via cavo per FG7OM1 :

- 2+1 x 6 mmgq pannello S1

- 2+1 x 10 mmq casse PT

- 2+1 x 4 mmq per porta PT

- 2+1 x 4 mmq per conta veicoli S1

- 4+1 x 50 mmq da QE 1 a QE2 posto operatore

salita per alimentazione

cat 5e per LAN casse da Sw
Sono previsti 2 tubi metallici:
- @32 per FM Server

- @32 per LAN
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via cavo per

- FG70M1 4+1 x 35 mmq da GE a quadro scambio rete gruppo
+ cavo segnale per consenso accensione GE

- FG70M1 2+1 x 10 mmq per barriera PT

- FG70M1 2+1 x 10 mmq per FM sala Server
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salita verso/la copertura per

il cablaggio del gruppo elettrogeno

cavo FG70OM1 4+1 x 35 mmq

+ cavo segnale per consenso accensione
(via cavo esistente)

ll____J

~—————_——————vie cavo per

- FG70M1 2+1 x 10 mmq barriera PT
- cavo UTP Cat 5e per rete LAN barriera PT

e e e e e e === ==

casse e porta scorrevole e cavi UTP

itch Server | pannello a LED indicatore dei
posti auto liberi al piano terra.
| Linea Q2 da QE1
J T Cavi: FGTOM1 2+1x6 mmgq

per pannello e cavo UTP cat 5e
per LAN pannello indicatore
da Switch Server

sistemaconta veicoliiche accedono
al piano terfa

L via cavo per
collegamento in fibra oftica per rete LAN
da switch Posto Operatore a Switch PT

via cavo per
fibra ottica per rete LAN
da switch Posto Operatore a Switch PT

via cavo per
- FG70OM1 2+1 x 10 mmq per barriera PT
- FG70M1 2+1 x 10 mmq per FM sala Server

salita a sala Server

con cavo FM Server FG7OM1 2+1 x 10 mmq
e fibra ottica

e discesa con cavo UTP Cat 5e per rete LAN
barriera PT.

Sono previsti 2 tubi metallici:

- @32 per FM Server

- @32 per LAN
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N. 1 cassa automatica
di pagamento (solo predisposizione)

via cavo per FG7TOM1 :
- 4+1 x 50 mmq da QE 1 a QE2 posto operatore
- fibra oftica per collegamento Switch posto operatore con Switch server
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DETTAGLIO 1
131]
calata per alimentazione ot alfessamento / riscaldamento de
barriere e cassa |:|"°s'° operatore
Calata costituita da 2 tubi metallici:
- 1 per LAN @32 I%I
- 1 per alimentazioni elettriche @50 X
. !-a !-!!
via cavo per cavo UTP R
cat 5e per barriere e Accensione luci Switch 10/100/1000 con | - TR0 2 JF°°
casSe delpose [ ot V’] e [ /)(
L & All'UPS dovranno essere collegati: U
I - postazione PC dell'Operatore
- switch della rete LAN

via cavo per FG7OM1:
- 2+1 x 16 mmq per
barriere S1

I - 2+1 x 4 mmq per cassa S1
(cavo posato come predisposizione)

L—————————————

via cavo per

vie cavo per FG7TOM1 :
/- 2+1 x 4 mmq per pannello indicatore viali

- cavo UTP Cat. 5e per pannello indicatore viali

- fibra ottica per collegamento Switch posto operatore con Switch server
- cavo UTP cat. 5e per collegamento barriere ingresso / uscita

LEGENDA

L 2x58W ]
1

VIA CAVO DI PROGETTO PER RETE LAN
CANALE PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA 75 x 75

VIA CAVO ESISTENTE SU PASSERELLA METALLICA

CANALE PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA diverse dimensioni

VIA CAVO DI PROGETTO SU PASSERELLA METALLICA

CANALE PORTACAVI IN LAMIERA ZINCATA 75 x 75

VIA CAVO DI PROGETTO VERSO PANNELLO VIALI:
2 TUBI INACCIAIO IP 67 @32

VIA CAVO DI PROGETTO PER RETE LAN A BARRIERA PT

1 TUBO INACCIAIO IP 67 @25

VIA CAVO DI PROGETTO PER GRUPPO ELETTROGENO IN

COPERTURA - 1 TUBO IN ACCIAIO IP 67 @50

VIA CAVO DI PROGETTO INTERRATA COSTITUITA DA 2

CANALI FLESSIBILI IN POLIETILINE DOPPIA PARETE,
ESTERNO CORRUGATO, OGNUNO @40

VIA CAVO DI PROGETTO IN TUBO DI FERRO PER
DISTRIBUZIONE NEL POSTO OPERATORE

LUCE DI EMERGENZA 1X18 W AUTOALIMENTATA

PLANFONIERA PER TUBO AL NEON 2 X 58 W

PRESA SCHUKO

INTERRUTTURE PER ACCENSIONE LUCI NEL POSTO
OPERATORE

DETTAGLIO 1 - SCALA 1:100

[

Split 2.000 BTU
per il raffrescamento / riscaldamento del
posto operatore

. 2x58W , . 2x58W ,
QE2
X X
| 2x58W | L 2x58W |
. . Switch 10/100/1000 con | IrUPRO GF“F;Irese
chce”stm“e luci UPS 2.500 VA | |porta per fibra ottica, 16 | —SCNUKO
el posto 5 minuti orte Eth
operatore (f P ¥¥¥¥¥¥

AlI'UPS dovranno essere collegati:
- postazione PC dell'Operatore
- switch della rete LAN
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