Quartiere S. Vitale
Ambito PSC n. 15 Bolognina storica 2,
Ambito storico - tessuto Compatto - Situazione Stazione Centrale
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NOTE GENERALI E AVWERTENZE DATI TECNICI ED ELETTRICI N 1 . _><_1SPAZI DI RISPETTO
LATO ATTACCHI
PREMESSA: | SISTEMI VENGONO VENDUTI UNITAMENTE AL SERVIZIO TECNICO DI AVVIAMENTO E COLLAUDO CHE DA DIRITTO ALLA VISITA PREINSTALLATIVA UNITA' ESTERNE A POMPA DI CALORE SERIE STANDARD Y PIANTA
DA EFFETTUARSI CON LA PRESENZA DEGLI INSTALLATORI ELETTRICO E MECCANICO E DURANTE LA QUALE VENGONO SPIEGATI GLI SCHEMI E DATI ELETTRICI ALLE CONDIZIONI NOMINAL| - ALIM. 400V/3/50 + N SEX.CAVI IPORTATA ARIA DIMENSIONI (in mm) PESO
VENGONO FORNITE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA CORRETTA INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI E LE EVENTUALI IMPOSTAZIONI KW RESI KW ASSORB. | McA | RLA | sc s )
DI FUNZIONI PARTICOLARI SULLE UNITA' INTERNE ED ESTERNE SECONDO QUANTO DECISO DAL PROGETTISTA O DALLA PROPRIETA' MODELLO e T RISC. IRAFER. | RISC. A A A A MM MC/H ALT LAR | PRO kg
PUHY-P200YNW | 224 | 250 | 424 | 458 | 161 7.7 8 25 4,0 10.200 1.858 | 920 740 | 225
PUHY-P300YNW | 33,5 | 37,5 7,66 | 7,86 | 22,7 | 132 8 32 4,0 14.400 1.858 | 920 740 | 228
1) (S) = CAVO SCHERMATO PER TRASMISSIONE DATI (BUS), TWISTATO E NON POLARIZZATO (ES. FROH2R 2x1,5 + SCHERMO)
2) SE E' NECESSARIO ATTIVARE IL SENSORE SUL COMANDO, IMPOSTARE SW1-1 IN ON UNITA ESTERNE A POMPA DI CALORE SERIE MXZ HYPER HEATING
3) SE E' NECESSARIO FERMARE IL VENTILATORE AL RAGGIUNGIMENTO DEL SET POINT (solo in riscaldamento), IMPOSTARE SW1-7 E SW1-8 IN ON (CON SW1-1 IN ON) DATI ELETTRICI ALLE CONDIZIONI NOMINALI - ALIM. 230V/50Hz SEX.CAVI PORTATAARIAL _ DIMENSIONI (inmm) | PESO
MODELLO KW RESI KW ASSORB. | MCA | RLA | SC LS MM2 MC/H ALT LAR | PRO | kg
4) S| PREGA DI RISPETTARE LA NUMERAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI GRUPPI INDICATI NEI DISEGNI PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI COLLAUDO RAFFR.| RISC. |RAFFR.| RISC. A A A A
5) PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE Al PERCORSI DEL CAVO TRASMISSIONE DATI, EVITANDO INTERFERENZE CON CAVI DI POTENZA MXZ-4E83VAHZ | 83 | 90 | 225 | 19 | 280 | 99 8 32 2.5 4.620 950 | 1.048 | 330 | 87
6) RISPETTARE LE LUNGHEZZE MASSIME DELLE TUBAZIONI COME DA PROGETTO
7) IN CASO DI VARIAZIONE DI PERCORSI O LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI E' NECESSARIA UNA VERIFICA E UN RICALCOLO DEL CONTENUTO DI GAS UNITA' INTERNE :
. DATI ELETTRICI - ALIM. 230V/1/50 PORTATA ARIA MC/H DIMENSIONI (in mm)
A TALE SCOPO E' INDISPENSABILE CHE SUGLI SCHEMI VENGANO RIPORTATE LE ESATTE LE LUNGHEZZE INSTALLATE PER OGNI RAMO (SOLO LIQUIDO) o MODELLO KW RESI_|kW ASSORBITI| MCA| FLA |smiN | MIN | MED | MAX | ALT AR RO PESO (k0
8) I CAVI ELETTRICI E LE PROTEZIONI DEVONO ESSERE VERIFICATI DA UN PROGETTISTA ELETTRICO IN BASE A LUNGHEZZA E NORME LOCALI RAFFR.[RISC.RAFFR| RISC.| A | A
PAVIMENTO DESIGN PFFY-P25VKM-E 28 | 320025 | 0025|025 | 020 | 366 | 420 | 480 | 546 600 700 200 15
9) LE PROTEZIONI VERSO TERRA DEVONO ESSERE DEL TIPO ADATTO PER CIRCUITI INVERTER CON SENSIBILITA' 100mA - 0.1sec 0 meno (30mA PER SERIE MXZ) CASSETTA 4 VIE 60x60 PLEY-P15VEM-E 17 | 1.9] 002 | 002 | 024 | 019 | = 390 | 450 | 480 245 570 570 17
CASSETTA 4 VIE 60x60 PLFY-P25VFM-E 28 [32] 002 | 002029 | 023 | = 390 | 480 | 540 245 570 570 17
CASSETTA 4 VIE 60x60 SLZ-KF35VA 35 | 40 002 | ALIM.DAUNITA'EST. | = 390 | 480 | 570 245 570 570 18
UNITA' RICAMBIO ARIA GUF-100RD4 732 8,30 0,515 | 0515 ] 3,49 | 2,79 | = 800 = [ 1.000 | 398 1.231 1.580 98

MCA = MAX CIRCUIT AMPS (MASSIMA CORRENTE ASSORBITA)
RLA = RATED LOAD AMPS (CORRENTE A PIENO CARICO)
SC = STARTING CURRENT (CORRENTE ALLO SPUNTO)

LS

= LOCAL SWITCH (SEZIONATORE LOCALE)




