DISPOSITIVI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO
Scheda art. 3.2.11 Regolamento Locale di Igiene

1- IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO:

PROPRIETA’ hrr{mc;«‘;r Gpiisee cwe- Vi Kﬁfﬁdf&Dfﬂ!{'é*Z?@{; &mwao r /PV/

Sito in via 32?17_ AF{H(;; n® =< - ??,é//i

Comune di Ciitoooe 12 (Pv]

i.a- Uso:

residenziale
commerciale
industriale

agricolo

misti specificare i
altro specificare_ FAM AACIA o JFF(c:

FODOO@ED0

i.b- n.° piani fuoriterra_ {on PO ppibciPAcs i ¢
ActotArarg oA
caratteristiche della copertura:
0 piana
& afalda
o avolta
o altro specificare

1.0

L

i.d

La copertura e prowvista di parapetto alto almeno 1 metro dal piano calpestabile?
O si E'No
2- DESCRIVERE LA MODALITA DI ACCESSO ALLA COPERTURA (art. 3.2.11 punti 2, 3)

2.a- dall'interno attraverso { (PP PRMLCPILG 3 PlAL )

o apertura orizzontale per accedere al sottotetto (dimensioni )
&~ apertura orfzzontete-o-inclinata per accedere alla copertura (dimensioni 70 x 3¢ )
Q apertura verticale per accedere alla copertura (dimensioni )

o altro specificare

presenza di [ scala fissa U scala retrattile

2.b - dall’esterno : [{@ﬂ 00 AHPLIANEL TG A’PI’WL")
o scala fissa a pioli verticale
o scala fissa a gradini .
& altro  specificare _ S CALA RIHOVIBjed A PO 0 sTELec O pori€sste

2.c- descrivere su quale lato dell‘edificio & rinvenibile il manufatto fisso di accesso
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2.d- Se non & previsto un manufatto fisso, descrivere con quale modalita e attrezzatura e su
quale lato dell’edificio si deve accedere alla copertura:

= C“?RWJ CAILC P DAL 1PTaang cOw SAAA Bote pmTrAvel Se (L LULENMARIC iAdle wono 1670
- CORM ARPUANOMG Nace'BSTRNNMG con SORA APl LLATE QUEST © AS e £TTC foniees'@

3- i dispositivi fissi di ancoraggio sono di tipo URI-EN 795 :
TP ;4 CO FUNMG ( {,e!lhi)uol
0 ad anello (classe Al e A2)
o linee flessibili orizzontali  (classe C)
o rotaie di ancoraggio rigide orizzontali (classe D)

altro: specificare

3.c - i dispositivi saranno posizionati sulla copertura come da planimetria allegata e individuati con
targhetta identificativa

4- ATTENZIONE:
Sulla copertura sono presenti superfici non praticabili ?

B si [ no

Se si, descrivere [a zona o il manufatto non praticabile

Coniz Lrlve iz | 410 SUD Qo P ( PALNMNSL FOTOUOL TAL
PEATAILTC (2 STAYO (CACAHIG Qir PEN CORL S coh £d4 LiMEH T A

5- Dispositivi di protezione individuale da utilizzare per I'accesso alla copertura:
m% imbracatura EN 361 con fune di trattenuta conforme alla norma
& EN 355 (assorbitori di energia)

& EN 360 (dispositivo anticaduta retrattile)
o altro

6 - Possibili interventi sulla copertura :

& manutenzione dei canali di gronda

® manutenzione di impianti tecnici

= manutenzione copertura

@~ installazioni impianti tecnici (es. antenne)
@ manutenzione lucernari

&~ pulizia canne fumarie

o altro specificare

Per altri tipi di intervento sara valutata I'opportunita di utilizzare i dispositivi di ancoraggio presenti
o I'allestimento di idonee opere provvisionali (ponteggi, trabattelli ecc.)

Farmacia Cap: i:;‘i%a 3.10.C.
Vlaf“ -ﬁf tJ" - Tl 03¢ 27{-3’3
7013 CHIGNOLO PO (PV)

o et

e
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6
La presente scheda deve yccompagna};\l’eiaborato grafico di progetto della copertura e costitutsce il
documento sostitutivo del fascicolo dell’opera laddove quest’ultimo non & previsto .
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