&
Comune di Cornedo Vicentino
Provincia di Vicenzd

Settore Bdilizia Privata — Urbanistica- Ambiente- Sportello Unica
Pec: cornedowicentino vi@cert ip-veneto net

CODICE PRATICA 201%/5/0036
CODICE SPORTELLO:
Id Pratica: 0123668023421032019-172
Protocollo: REP_PROY _WINI-SUPRO 258932/28-10-2019
Dataricezione: 28/10/2019 154140

Protocolio n® 1590 Cornedo Vicentino 29.01.2020

Spett:
Procumatore :arch. Giovanni Maria Vencato
PEC: giovencato @pec.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
CONCESSIONE IDRALUCA

CODICE SPORTELLG:

Id Pratica: 01236680234-21032019-172
Praotocollo: REFP_PROV_WIVI-SUPRO 258932/28-10-2019
Dataricezione: 28/10/2019 124140

DITTA RICHIEDENTE SUPERMERCATI TOSANC CEREA SREL

Uhic azione “ia Pigafetta

Tipo irtervento Costruzione d un manufatto di laminarione con relative tubo di scarico diam. 10 cm per una quantiti massima di
11,70 1/sec nella Foggia Lecchi

Suterrena con Foglioimappali Foglio 25 mappal 643-644-645-646-647-648-710-739-740-743-761-762-763-3 12-36-707-709-713-715

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Settore Bdilizia Privata — Urbanistica- Ambiente- Sporiaila Unica

VISTA la CONCESSIONE IDRALUCA n°242/2019 trasmessa in forma cartacea dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ¢
registrata al Prot. 1455 in data 27.01.2020;

VISTA la RICHIESTA DI CONCESSIONE IDRALUCA trasmessa attraverso al portale SUAP REP PROV VI/VI-
SUPRO 258932/28-10-2019 presentata dal procuratore della dita SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL per Dintervento di
seguito deseritto:

Tipo irtervento Costruzione & un manuvfatto di laminaziene con relative tubo di scarico diam. 10 cm per una quantita massima di
11,70 l/sec nella Roggia Lecchi
Suterrena con Fogliomappali Foglio 25 mappall 643-644-643-846-64 7-648-710-739-740-743-7 61-762-763-3 12-36-707-709-713-712

VISTA la documentazione agli atti:
- Permesso di Costruire n°2001 al Prot. 7576 in data 02.05.2018;
- Parere favorevole dell’ Unitd organzzativa del Gento Civile di Vicenza in data 04.04 208 Prot. 125304

VISTO il DPR 38042001 e ss.mmm.ii;

VISTI il Rd 368/2004; Dgr 3260/2002 ¢ Dgr 2510/2003

VISTA la strumentazione urbanistica:
- i PAT approvate il 21.06.2013 ratificato dalla Provincia di Vicenza con deliberazione n°131 del 02.07.201 3, pubblicato of
BUR n°71del 16.08.2013 ¢ dvernto efficace dal 01.09.2013;
- ladelibera di Consiglia Comunae n°48 del 30.10.201 4 di app ravazione del P.I
- ladelibera di Consiglio comunale n® 18 del 25.03.2017 di approvazione della Variawite n°lal PL
- la delibera df Consiglio comunale n® 5 del 21.03.201 8 di approvazione della Variante generale of P.I. Fase N°1
- ladelibera di Cansiglio comunale n® 23 del 04.07.2018 di approvazione della Variate generale al P.I Fase N°2
- ladelibera di Consiglio comunale n® 23 del 04.07.2018 di approvazione della Variate ol Regolamento Edilizia;

VISTA la propna competenza per matena ai sensi del Deereto n®14 in data 30.12.2019;



COMUNICA

Alle S.V. lu conclusione del procedimento di seguito descrito e trusmette lg concessione idvandica n°242/2019 invigta dal
Consorzio di Bondficea Alta Pigmia Veneta

CODICE SPORTELLG:

Id Pratica: 0128668023421032019-172

Protocollo: REP_PROY _WINI-SUPRO 258932/28-10-2019
Dataricezione: 28M0/2019 154140

DITTA RICHIEDEMTE SUPERMERCATI TOSANO CEREA SEL
b sz ione “ia Pigafetta
Tipo irtervento Costruzione & un manuvfatto di laminaziene con relative tubo di scarico diam. 10 cm per una quantita massima di
11,70 l/sec nella Roggia Lecchi
Suterreno con Foglicmappali Foglio 25 mappall 6435-644-643-846-64 7-648-710-739-740-743-7 61-762-763-3 12-36-707-709-713-715
Distinti Saluti

PER IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Settore Edilizia Privata — Urbani stica — Ambiente
Sportello Tnico
Arch. Giampaolo Tonegato
IL. RESPONSARBILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. o A Zarzi
Documento informatico firmato digitalments
ai sexnsi del testo unica del DLGS 7.3.2005 N°32 e rispettive norme collegate
che sostifuisce il testo cartaceo e la_forma auiograf

Aj sensi dell” art. 7 della Legge n® 241/1990, si informa che Responsabile del Procedimento & arch. Ivo A. Zora - (tel 0445/450.437)
a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.
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REGIONE DEL VENETO

AREA TUTELA E SVILUPPO
DELTERRITORIO DIREZIONE OPERATIVA
UNITA’ ORGANIZZATIVA

— e
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GENIO CIVILE VICENZA
Invio nota a mezzo pec: geniocivilevi@pec.regione.veneto it CONTRA MU RE SAN ROCCO. 51
Seguiranno allegati a mezzo posta prioritaria 36100 — VICENZA (V_]l
Spett. Le
SUAP COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Rispondere al prot. 11657/019 PIAZZA ALDO MORO ,33
Seguiranno allegati a mezzo posta prioritaria 36073 - CORNEDO VICENTINO (V[)

Oggetto: Domanda in data 30/10/2019 per la costruzione di un manufatto di scarico
acque meteoriche con tubo @ 10 cm, previa laminazione, nella Roggia dei
Lecchi, in Comune di Cornedo Vicentino (VI).
Trasmissione Contratto di Concessione Pratica n.242/2019 del 16/01/2020.

Si trasmette il Contratto di Concessione Idraulica rilasciato dallo scrivente
Consorzio alla ditta SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L., inerente I'esecuzione dei
lavori di cui all'oggetto.

Contestualmente si allega copia della documentazione progettuale munita del visto
del Consorzio.

Distinti saluti.

IL Dirigepte/de|'Area
Amministrifiva e Tlerritoriale
(Rag| llucio Alami)

Allegati: contratto, documentazione progetfuale

Per informazioni:

Ii Responsabile del Procedimento: Rag. Nadia Dalle Carbonare
L'Istruttore Tecnico: (Geom. Faola Buson) & Diretto 0444885217
D mail tor paola.buson@alfapianuraveneta.su

Sede legalz: Via G. Oberdan n® 2, 37047 San Bonifacio (VR) - c.f.: 82021070237
e-mall: apv@altapianuraveneta.eu - PEC: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu - tel.: 045 7616111 - fax; 045 7614800

Sossano (Vi) 36040 - Via Circonvallazione n® 2 - tel.: 0444 885217 - fax: 0444 888496
Thiene (V) 36016 - Via Rasa n® 9-tel.: 0445 369022 - fax: 0445 380677



Wied
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

Sede Legale - Via Guglielmo Oberdan, 2 — San Bonifacio (VR)
Contratto di Concessione

(n® identificativo pratica 242/2019)

* ok ok A ok ok kK

tra
Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (d’ora in avanti denominato per brevita
espositiva anche Consorzio), con sede legale a San Bonifacio (VR), via Guglielmo
Oberdan, 2 (Codice Fiscale 92021070237) rappresentato nel presente atto, per la
competenza data ai sensi del provvedimento del C.d.A. n® 234 del 13.12.2011 e dello
Statuto consorziale vigente, dal Direttore Generale Dott. Ing. Gianfranco Battistello ed
ivi domiciliato per la carica

=
La Ditta SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. (d'ora in avanti denominata per
brevita anche Ditta o Concessionario) con sede in CEREA, VIA PALESELLA 1 (C.F./P.I
01286680234) rappresentata nel presente dal Sig. Arch. Giovanni Maria Vencato (C.F.
VNCGNN58E25L551L) in qualitd di D.LL. e Procuratore Delegato, presso cui per la
carica & domiciliato;
Premesso che:
- la Ditta SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. ha presentato, in data

30/10/2019 (prot. n® 11657) ed aggiornata in data 22/11/2019, istanza di

Concessione idraulica, ai sensi del R.D. 368/1904 e della L.R. 12/2009, per
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visto

I'esecuzione dei lavori di costruzione di un manufatto di scarico acque
meteoriche con tubo @ 10 cm, previa laminazione, nella Roggia dei Lecchi, in
Comune di Cornedo Vicentino (VI);

il parere di competenza rilasciato dallo scrivente in data 04/10/2016 prot. n°

15521, in data 10/10/2016 prot. n°® 15731 ed in data 27/03/2018 prot. n°® 3099;

visto

il parere favorevole rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Vicenza in data

04/04/2018 prot. n® 125304;

visto

ed esaminato il progetto presentato dalla Ditta, che si allega al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, in esito all'istruttoria da parte del competente Ufficio consorziale, che i lavori

di cui sopra siano compatibili col regime idraulico del corso d’acqua interessato e che
q 1

pertan
visti :
»

>

to, nulla osti al rilascio della concessione per la loro realizzazione;

il R.D. n® 215/1933 - art. 100 Testo Unico sulla Bonifica;

il R.D. n® 368/1904, in particolare I'art. 132 e seguenti;

la L.R. n® 12/2009;

le delibere della Giunta Regionale del Veneto n° 3186 del 01.09.1998, n°
4249 del 17.11.1998, n° 1581 del 11/05/1999 e n° 3357 del 10/11/2009;
la D.G.R.V. n® 3260 del 15/11/2002 ad oggetto “Individuazione della rete
idrografica principale di pianura ed awvio delle procedure per lindividua-
Zione della rete idrografica minore ai fini dell affidamento delle relative fun-

zioni amministrative e df gestione ai consorzi di Bonificd";
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» la D.G.R.V. n° 500 del 28/02/2003 ad oggetto “L. 59/1997 — D. Lgs.
112/1998, art. 89, comma 1, lettere c), d), e), f), g), i) — L.R, 11/2001 -

art. 83, comma 4.” e successive modifiche ed integrazioni;

2
» la D.G.R.V. n°® 173 del 23/02/2016, ad oggetto: “Attribuzione di funzioni g
<5
amministrative ai Consorzi di Bonifica. Affidamento delle funzioni di ge- EE N
m

stione e manutenzione dei beni del Demanio Idrico sulla rete idrografica

P

minore L.R, 11/2001 art. 84 comma 3 bis";

» la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Alta
Pianura Veneta n. 40 del 13 aprile 2016 ad oggetto: “Affidamento delle
funzioni di gestione e manutenzione dei beni del Demanio Idrico sulla rete
idrografica minore L.R. 11/2001 art. 84 comma 3 bis. DGR 23 febbraio 2016
n. 173. Esame e conseguenti determinazioni”;

» la delibera dell’Assemblea n°® 13 clél 11/09/2012, esecutiva a termini di

legge, che approva il Regolamento di polizia idraulica;

IL DIRETTORE GENERALE. - i
Dott. Ing. Gianfranco Battistello-

» la delibera del Consiglio di Amministrazione n°® 244 del 17/12/2012 con la

quale sono state dettate disposizioni in materia di rilascio delle concessioni

per I'occupazione delle aree demaniali;

tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue

SAN BONIFACIO (VR)

art. 1 — OGGETTO

Consorzio di Benifica Alta Pianura Veneta

1l Consorzio concede alla Ditta I'occupazione dell'area demaniale, cosi come identificata

in premessa, per la costruzione di un manufatto di scarico acque meteoriche con tubo

@ 10 cm, previa laminazione, nella Roggia dei Lecchi, in Comune di Cornedo Vicentino
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(VI), alle condizioni, termini e modalita di seguito indicate ed alle ulteriori prescrizioni
previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in
materia di rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico relativi alla rete idro-
grafica minore, con particolare riferimento anche, ma non solo, alle specifiche dispo-
sizioni in premessa richiamate.
art. 2 — CANONE
A fronte della Concessione di cui all’oggetto la Ditta s'impegna a corrispondere al Con-
sorzio il canone annuo (salvo conguaglio attivo o passivo e/o frazione d'anno), di €
188,23, a decorrere dalla stipula del presente.
art. 3 — MANUTENZIONE
La Ditta assume in forma continuativa, per sé ed aventi titolo, la manutenzione ordi-
naria e straordinaria delle opere oggetto della richiesta.
art. 4 — DANNI
La Ditta nulla potra pretendere o avanzare, a titolo di risarcimento o a qualunque altro
titolo, nei confronti del Consorzio o degli eventuali Enti preposti, per danni alle opere
eseguite a seguito degli interventi da quest'ultimi effettuati.
Nessun danno verrg, altresi, riconosciuto alla Ditta per eventuali dissesti, esondazioni,
allagamenti e/o infiltrazioni (anche di eventuali strutture sotterranee), conseguenti ad
eventi piovosi di qualsiasi entita recapitati nel corso d'acqua interessato dalle opere
oggetto della richiesta.

In ogni caso il Consorzio rimane libero da qualsiasi responsabilita presente o futura nei
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riguardi di danni sia all'opera Demaniale sia alle proprieta private interessate, assu-
mendo la Ditta ogni e qualsiasi onere inerente e conseguente.
art. 5 — ADEGUAMENTO LUOGHI
Qualora particolari esigenze lo richiedano, la Ditta dovra, a propria cura e Spese, prov-
vedere all'adeguamento dei luoghi secondo le direttive impartite dal Consorzio.
art. 6 — LAVORI

1 lavori dovranno essere realizzati dalla Ditta con la forma e le caratteristiche sotto
specificate di cui agli allegati elaborati progettuali e grafici che fanno parte integrante
del presente atto.
La Ditta s'impegna ad apportare, a propria cura e spese, variazioni agli elaborati pro-
gettuali ed ai lavori autorizzati, al fine di far fronte a particolari e motivate esigenze
sopraggiunte del Consorzio, senza che per questo nulla possa avanzare o pretendere
nei riguardi del Consorzio stesso.

art. 7— ACCESSO AREE DEMANIALI
La Ditta garantisce, al Consorzio ed ai soggetti aventi titolo, I'accesso, il passaggio ed
il diritto di occupazione temporanea della superficie di rispetto adiacente all'area de-
maniale.

art. 8— CONDIZIONI PARTICOLARI
La Ditta si impegna e si cbbliga all’osservanza delle seguenti ulteriori Condizioni Par-
ticolari:

e a realizzare le opere in conformita agli elaborati presentati ed approvati dal

Consorzio (compresa l'eventuale concessione ambientale);
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* anon realizzare nessuna ulteriore opera all'interno della fascia di rispetto idrau-
lico (m 10,00) e/o che interessi direttamente I'opera demaniale (es. ulteriori
attraversamenti), senza previo rilascio della autorizzazione efo concessione da
parte dello scrivente Consorzio,

e a depositare I'eventuale concessione e/o autorizzazione edilizia presso il Con-
sorzio prima dell'inizio dei lavori; nel contempo dovra essere comunicato il no-
minativo del Direttore dei Lavori tramite lettera;

e a concordare con i tecnici dello scrivente Consorzio il periodo di esecuzione dei
lavori; per tutta la durata degli stessi, la Ditta richiedente sara responsabile del
corretto funzionamento dell’opera idraulica relativamente sia al servizio di scolo
che a quello irriguo ove presente, limitatamente agli aspetti legati alle opere
autorizzate;

e ad eseguire i lavori solo dopo aver acquisito il parere ambientale ai sensi della
normativa vigente, ove previsto. Tale parere dovra essere trasmesso al Consor-
zio con attestazione di conformita delle opere autorizzate dal punto di vista am-
bientale rispetto a quelle concesse con il presente atto;

* acomunicare la data di inizio dei lavori con almeno 15 giorni di preawviso, non-
ché la conclusione degli stessi per le verifiche di competenza del Consorzio,

* @ sottoscrivere I'attestato di conformita delle opere realizzate a quelle autoriz-
zate da parte della Direzione Lavori, entro trenta giorni dalla conclusione delle
opere;

e a non richiedere al Consorzio indennizzi per eventuali danni in conseguenza di
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lavori di manutenzione del canale demaniale "ROGGIA DEI LECCHL ”; al riguardo
la Ditta esonera il Consorzio ed il personale dipendente da ogni responsabilita.
art. 9— DIRITTI DI TERZI
La presente Concessione viene rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi
pubblici e privati rimanendo ‘obbligo per la Ditta di acquisire ogni altra autorizzazione
occorrente in materia urbanistica, ambientale, di vincolo idrogeologico, forestale o
quant’altro connesso col tipo di opere da realizzare, ai sensi della normativa vigente.
art. 10 — DURATA
La presente Concessione ha durata di anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti
dalla data di stipula del presente contratto.
art. 11 — PROCEDURE DI PROROGA O RINNOVO

La Concessione pud essere prorogata o rinnovata in favore del soggetto concessiona-
rio.
Al fine di poter procedere alla proroga o rinnovo alla Concessione, e fatto obbligo al
titolare presentare, prima della sua scadenza, apposita domanda corredata, ove pre-
visto e/o necessario, della documentazione richiesta.
La mancata presentaziore della domanda vale come tacita rinuncia a qualunque vo-
lonta di proroga o rinnovo della Concessione, obbligando con cio il Concessionario a
garantire il ripristino ex ante dei luoghi, senza avanzare diritto o pretesa alcuna propria
o di terzi. In caso di inerzia del Concessionario, provvedera il Consorzio con ogni ad-
debito di spesa.

art. 12 — TRASFERIMENTO DI OPERE
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La Ditta, con la firma del presente atto, si rende responsabile verso il Consorzio della
osservanza di tutte le norme qui stabilite, impegnandosi per sé ed aventi causa.
In caso di trasferimento della proprieta delle opere interessate dalla presente Conces-
sione, la Ditta trasferira agli aventi causa in futuro anche gli obblighi da essa derivanti,
facendone esplicito riferimento nell‘atto di passaggio di proprieta e dandone contem-
poranea comunicazione al Consorzio ed agli eventuali Enti interessati, rimanendo in
mancanza essa stessa obbligata al loro assolvimento.
art. 13 — DIVIETI DI SUB CONCESSIONE

E’ vietato cedere a terzi I'uso dei beni oggetto della presente Concessione.

art. 14 — REVOCA
L'inosservanza da parte del Concessionario di una qualsiasi delle condizioni fissate nel
presente atto cosi come dzlle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi
in materia, determina in capo al Consorzio la facolta, previa diffida, di revocare la
Concessione con rinuncia del titolare ad avanzare qualunque pretesa o diritto, proprio
o di terzi, nei confronti del Consorzio stesso.
I| titolare sottoposto a revoca dovra adoperarsi per garantire il ripristino ex ante dello
stato dei luoghi a propria cura e spese. In caso di inerzia provvedera il Consorzio con
ogni addebito di ogni spesa nei confronti del soggetto revocato.
L'obbligo del Concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall’annata
successiva a quella di ricezione del provvedimento di revoca.

art. 15 — RECESSO

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche
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e/o per ragioni di pubblico interesse & facolta del Consorzio recedere unilateralmente,
con preavviso scritto di almeno tre mesi, in qualunque momento dal contratto di Con-
cessione senza che il Concessionario possa avanzare diri&o o pretesa alcuna anche in
ordine al godimento del bene o dei beni insistenti o ad eventuale indennizzi, ristori o
risarcimenti a qualsivoglia titolo imputabili.
L'obbligo del Concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'annata
successiva a quella di ricezione del provvedimento di recesso e fatto salvo comunque
I'obbligo del Concessionario stesso di ripristino ex ante dello stato dei luoghi, a propria
cura e spese. In caso di inerzia provvedera il Consorzio con ogni addebito di spesa nei
confronti del Concessionario predetto.
art. 16 — SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto — bolli, registrazioni, imposte,
tasse, spese d'istruttoria, copia degli atti o quant'altro occorresse — sono ad esclusivo
carico del Concessionaric.

art. 17 — CONTROVERSIE
Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla materia trattata nel presente atto & com-
petente il Foro di Verona.

art. 18 — REGISTRAZIONE
La presente Concessione sara registrata solo in caso d’uso a termini delle norme vi-
genti, con onere a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

SAN BONIFACIO (VR) Li 4@&@2@
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PER LA DITTA

(Arch. Giovanni Maria Vencato)

PER IL CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Ing. Gianfranco Battistello)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Ditta d| 1
chiara di accettare specificatamente le clausole artt. 4-8-9-10-11-13-14-15,

PER LA DITTA

(Arch. Giovanni Maria Vencato)

Estratto catastale: Comune di CORNEDO VICENTINO al Foglio n°® 25
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Spett.le ALTA PIANURA VENETA
CONSQORZIO DI BONIFICA
via Circonvallazione n. 2
36040 — Sossano (V1)

alla c.a. geom. Paola Buson

OGGETTO DELEGA OCCASIONALE.
Rif.: Pratica n. 242/2019

Il Sottoscritto ANERIO TOSANO, nato a Legnago (VR), il 27/01/1942, residente in Cerea
(VR) via San Zeno n°31, legale rappresentante della ditta Supermercati Tosano Cerea S.r.l. con sede
sociale in Cerea (VR) in via Palesella n.1, P.l.e C.F. 01286680234,

DELEGA
il sig. Marco Fazmn in quahta di rcfcrente dell'ufficio tecmco al ntrro del mmratto e !autorlzzazmne per la

costruzione di un manufatto di scarico acque meteonche con tubo D10 cm prewa iamlnazmne nella Roggua

dei Lecchi nel Comune di Cornedo Vicentino (V1).

Cerea, 15/01/2020 Firma

Allegato:

- Copia del documento d'identita del delegante;
- Copia del documento d'identita del delegato.

SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. - 37053 CEREA (VR) - Vla Palescila, 1- Tei 0442. 80888 Telefax 0442.80360
Qaca i B : 173 o A 01286680234
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Prot. n® /{5‘32} San Bonifacio, Ii -k i

Spett.le

REGIONE VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione
Sezione di Vicenza

¢/a Ing. Riccardo Bozzola

Contra Mure S. Rocco, 51

36100 VICENZA
bacinobrentabacchiglione.vicenza@pec.regione.veneto.it
e, p-c. Spett.le

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Ufficio Tecnico

Piazza Aldo Moro, 33

36063 CORNEDO VICENTINO (V1)
CornedoVicentino.vi@cert.ip-Veneto.net

Spett.le

DOLOMITI STUDIO

Piazza Dolomiti, 8/a

36076 RECOARQ TERME (V1)
amministrazione@pec.dolomitistudio.it

Oggetto: Comune di Cornedo Vicentino (VI). Variante n. 1 al Piano degli Interventi.
Committente: Comune.
Professionisti redattori dello studio di compatibilita idraulica: Dott. ssa Geol. Claudia Centomo, Dott.
Ing. Marco Dal Pezzo.
Parere di competenza.

Si riscontra la nota trasmessa dal Comune in oggetto in data 13/06/2016, Prot. n. 9344 {prot. cons. n. 10081 del
13/06/2016) relativa all’ intervento in oggetto.
Al riguardo, facendo riferimento al parere di compatibilita idraulica emesso in fase di redazione di P.A.T. (prot.
cons. n. 1557 del 30/01/2012) e del Piano degli Interventi (prot. cons. n. 11217 del 04/08/2014) si evidenzia che:
- La presente Variante n. 1 al Piano di Interventi del comune di Cornedo Vicentino definisce in totale n. 1 intervento,
le cui caratteristiche tecniche dello studio sono descritte nelle tabella allegata alla Presente, precedentemente
studiate in Piano di Interventi e classificata come intervento n. 2.

Richiamato quanto espresso nel parere di competenza consortile emesso in fase di redazione di P.I. :
n
¥ nella relazione di compatibilita le misure di mitigazione idraulica non vengono ubicate puntualmente, viene scelta la tipologia di
mitigazione pili idonea per il territorio, non vengono descritti i particolari dei dimensionamenti di ciascun tipo di invaso, le
caratteristiche tecniche delle aree di trasformazione vengono cosi di seguito schematizzate:

N £ dl Th= 50 annl TR= 200 anni
INT AT.0. | Tipologia variazione Area mg defl Vol. specificl Vol. Vol. specifici Val.
= [me/hal [mc] [mc/hal {mc]
2 1 Produttive 21.541,00 0,72 FEO 1680 sS40 2025
2Za Parchegzlo 21.585.00 0,90 250 2050 1120 2420
2 2b Resldenziale 1.233,60 0,55 534 64 25 75
2c Produttive 1.203,70 0,72 FEBO 93 940 112
2 3 Produttivo 5.116,30 0,72 780 388 840 481
A= T 4.552,20 0,55 240 284
% ab z 1.896,40 0,55 334 100 8z 125
2 5 Produttivo 19.214,40 0,72 720 1499 S40 1B06
2 E Produttivo 2.200,40 0,72 780 i72 940 207
2 S Parcheggzio 1.196.10 0,90 550 114 1130 135
2 10 Resldenziale 1.203,60 0,55 34 &4 625 75
10b Parchegzio 947,1 0,20 50 S0 1130 107
2 11 Parchegzlo 1.153,60 0,90 50 110 1130 i30

Sede legale: Via G. Oberdan n® 2 - 37047 San Bonifacio (VR) c. f.: 92021070237
e-mail: apv@altapianuraveneta.eu - PEC: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu - tel.; 045 7616111 - fax: 045 7614800

Sosseno (Vi) 36040 - Via Circonvallazione n® 2 - tel.: 0444 885217 - fax: 0444 888496
Thiene (Vi) 36016 - Via Rasa n® 9- lel.: 0445 369022 - fax: 0445 380677
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3 12 Residerziale 1.293,00 0,55 534 69 / /
3 13 Reslderziale 1.056,80 0,55 534 56 7 /
3 14 Residerziale 2.384,20 0,55 534 127 / f
3 15 Residenziale 1.538,80 0,55 534 82 / /
16a 2.018,00 108 126
3 ig: Residenziale :;g:: 0,55 534 ;g 625 >
16d 811,4 43 51
2 17 Residenziale 1.445,80 0,55 534 77 ! /
2 18 Parcheepio 1.653,30 0,90 S50 116 / /
2 19 Residerziale 1.369,80 0,55 534 73 / /
2 20 Residenziale 1.109,90 0,55 534 59 7/ /
2 21 Residerziale 1.290,10 0,55 534 69 / /
2 22 Residenziale 1.547,20 0,55 534 83 / /
2 23 Residerziale 2.180,20 0,55 534 116 / /
2 24 Resldenziale 1.479,10 0,55 534 79 !/ /
2 25 Residerviale 1.166,20 0,55 534 62 / /
3 26 Residerziale 1.929,60 0,55 534 103 / /
2 27 Residenziale 1.044,70 0,55 534 56 ! /

v dalla lettura delle schede di descrizione degli interventi, le aree n. 12-15 (parziale] ricadono in aree di “attenzione
geologica” per presenza di conoide alluvionale mentre per le aree a pericolosita idraulica & stata proposta la classe di
pericolosita P1 per I'oreo del fondovalle del Torrente Poscola;

v quanto descritto nella relozione di compatibilita idraulica fornisce solo delle indicazioni generiche e cautelative finalizzate a
garantire la sicurezzo idraulica del territorio in funzione unicamente alla volutozione dellinterferenza delle previsioni
urbanistiche con le criticita idrauliche individuate dagli enti aventi competenza territoriale.

Tutto cio premesso, si esprime
PARERE FAVOREVOLE

ollo Studio di Vialutazione di Competibilita ldraulica, relativamente al “Piano degli Interventi” defl Comune di Cornedo Vicentino (Vi), a
irma dellg dott. I. Claudia Cen e del dott. Ing. Marco Dal Pezzo.

Vengono comunqgue indicate le seqguenti prescrizioni:

b1

A prescindere dalla tipologia di modifico urbanistica apportata gli interventi elencati in questa fase andranno studiati e analizzati in
fase di PUA, o, in caso di mancanza della stesso, in fase immediotamente precedente il rilascio del permesso a costruire, in moda
approfondito in relazione alla stima delle portate e i relativi volumi di mitiqazione nonché i relativi particolari esecutivi, aggiornati
coerentemente con quanto prescritto dallo scrivente;

in assenzo dei dati utili (in particolare di tavole recanti le pionte e i prospetti dei particolari costruttivi delle opere di mitigazione e le
portate calcolate allo scarico) el fine di poter effettuare lo valutazione tecnica pili oppropriato, il presente parere consta in uno
valutazione di massimo delle trasformazioni territoriali proposte; pertanto_relgtivamente allo reolizzazione di interventi che
ricadono sio_all‘interno delle aree soggette a criticitd idroulica sig all’interno di aree non soggette alla medesima, si riserva di
effettuare ulteriori valutazioni in approvazione dellg fase successiva al Piano, nonché l'analisi ed il riesarne completo dello studio
idraulico;

in fase di Piano di Interventi & necessario inoltre che le misure di mitigazione signo studiate, illustrate e ubicate in maniera definitiva
e vincolante in tutti i suof particolori costruttivi e dimensionate in relozione alla loro complessiva superficie di trasformazione;

lo scrivente ricorda tuttavia che nel territorio in oggetto, vista la condizione di fragilita idrogeologica territoriale e l'individuazione di
zone in prossimita cosi di seguito classificate:

a.  pericolosite idraulica P1 oisensi del PAl delle Autorita di bacino competenti,

b.  presenza di “oree di atteniione geologica”,

dowranno essere apportare tutte le precouzioni progettuali sufficienti a fronteggiare situazioni di eventuale grove dissesto
idrogeologico come 'adozione di piani di imposta rialzati: sempre a tal proposito si sconsiglio nei casi specifici la costruzione di
seminterrati (vedi le indicazioni comuni per le aree soggette a pericolositd e di ottenzione idroulica indicate dall’Autorita di bacino
competente); & necessario inoltre pianificare, in collaborozione con gli Enti competenti, eventuali piani di emergenzo; a tal proposito
lo scrivente si ritiene esonerato da ogni eventuale futura problematica di tipo idraulico che potrebbe crearsi nell’'area medesima;

B

in riferimento olle carotteristiche tecniche delle misure di mitigazione, ai fini della sicurezza e del mantenimento dell'efficienza delle
opere, dovrd pervenire allo scrivente un opportuno Pigno di Manutenzione, reconte le misure da odottare of fini dell’ottimale
Jfunzionamento gella laminazione;

ove si prevedo lo scorico del sistemo scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima avvenga su canali di
competenza dello scrivente consorzio, la portata, in relazione alfa morfologia locale dovrd essere inferiore a 5 I/s per ettaro;
Pimmissione della rete fognaria é comungue subordinate all’appravazione da parte dell’ente gestore della rete;

stante |'esigenza di garantire ‘operativitd degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d’opera, in fregio ai corsi
d’acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavari, o collocate essenze arbustive per una distanza di 5 m dal ciglio del canale; allo
scrivente dovra pervenire domonda di “concessione idraulica”, ove vi sia occupozione demaniale (ponti, attraversamenti con
sottoservizi, scarichi, ecc....) e/o provedimenti di “autorizzazione idraulica”, ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza all'interno
del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

—

T e

T p——
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Tutto cid premesso, lo scrivente esprime
PARERE FAVOREVOLE

allo Studio di Valutazione di Compatibilita Idraulica, relativamente “Variante n. 1 al Piano degli Interventi”del Comune di
Cornedo Vicenting, a firma della Dott. essa Geol. Claudia Centomo e del Dott. Ing. Marco Dal Pezzo.

Vengono comungue formulate le seguenti prescrizioni:

la Variante n. 1 al Piano degli Intervent], individua un volume di espansione inserito in n. 1 ATO (n. 2a-2b-2c); le
superfici risultanti andranno studiate e analizzate in fase successiva al Piano in modo approfondito in relazione alla
stima delle portate e i relativi volumi di mitigazione nonché i relativi particolari esecutivi, aggiornate coerentemente
con guanto prescritto dallo scrivente in fase di redazione di PAT/varl al Pl e nell’attuale fase; a tale proposito, i volumi
di_mitigazione dovranno essere adeguati a guanto calcolato in fase di P.l., come riportato in tabella allegata alla

presente;

in assenza dei dati utili al fine di poter effettuare la valutazione tecnica pill appropriate, il presente parere consta in
una valutazione di massima delle trasformazioni territoriali proposte; pertanto relativamente alla realizzazione di
interventi che ricadono sia all'interno delle aree soggette a criticita idraulica sia all'interno di aree non soggette alla
medesima, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in approvazione della fase successiva al Piano, nonché 'analisi

ed il riesame completo dello studio idraulico;

vista la condizione di fragilitd idrogeologica territoriale dovranno essere effettuati specifici studi idraulico-territoriali,
anche in collaborazione con lo scrivente consorzio al fine di mantenere I'invarianza idraulica e ottimizzare le condizioni
di scarico attraverso |'adeguamento e il risezionamento idraulico dei ricettori finali, al fine di non compromettere lo
scolo delle acque dei terreni limitrofi, in particolare ove sono previste linee preferenziali di sviluppo economico
produttivo e previsioni di realizzazione di servizi per la collettivita;

si evidenzia inoltre che a fronte di una scelta progettuale caratterizzata dall'utilizzo di meccanismi di filtrazione
facilitata, lo scrivente, nel rispetto delle direttive regionali®, per tutte le aree di trasformazione, in cui viene scelta tale
soluzione, precisa che:

a. per quanto riguarda il principio dell'invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono da
individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene. Potra
essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire I'infiltrazione dell’acqua,
solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e ovwiamente
dove tale ipotesi possa essere efficace;

b. il dimensionamento ed il posizionamenta dell'opera dovra essere fondato su uno specifico studio geologico
atto a verificare:
i. lapermeabilita del terreno;
ii. lapresenza, profondita ed oscillazioni annue della falda;

iii. I'eventuale presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e idraulico;

iv. I'acclivita del terreno all'interno dell’area nei casi specifici;
v. lastabilitd del pendio nei casi specifici;
£ qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista “sperimentale” la possibilita di effettuare

sistemi di filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche.

Al riguardo va precisato che |"azione di controllo viene esplicata in _maniera ottimale solo in situazioni di invasi
superficiali; inoltre come da All.to A alla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2003: ..."le misure compensative andranno di norma
individuate in volumni di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata”.. anche con l'utilizzo di
sistemi di filtrazione facilitata;

I'area depressa temporaneamente sommergibile (adibita ad invaso), dotata di arginature atte a delimitare I'area
oggetto di sommersione deve essere munita di manufatto di scarico {verso il ricettore finale), prowvisto di vie di
deflusso dell’acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilita di ristagno; tale area dovra rispettare una naturalita
ambientale attraverso variazioni altimetriche della morfologia dell'invaso medesimo; il fondo della vasca d‘invaso deve
avere una pendenza minima pari allo 0,1% verso lo shocco dello scarico al fine di assicurare il completo svuotamento
dell’area, del vano e delle tubazioni; la quota di fondo dell’invaso deve essere pari alla quota del pelo libero medio di

lsifa specifico riferimento alle seguenti indicaxioni relative alla possibilitd diinfilirazione in falda:

a)  CoefMicented|firrazione mapgiore di 10 mys e (razione limosa al 5%;

1)  Talda [reatica sufficientemente profonda;

c} Picoole superfici impermeabilizzate;

d) Parametri assunt alla base del dimensionamento desunti da prove sperimentali
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magra del ricettore per permettere allo scarico di fondo di rilasciare la portata accumulata alla fine dell’evento
piovoso; & sempre preferibile che lo svuotamento degli invasi avwenga in maniera naturale (tramite scarichi di fondo)
senza l'ausilio di sistemi di pompaggio; nel caso in oggetto, le scarpate in terra dovranno essere di pendenza 3:1;

per le lottizzazioni che utilizzano vie d’acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati,
dovra essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi
previsti; nel caso di scarichi in corsi d’acqua demaniali la relativa portata specifica non potra superare il valore di 5 I/s
per ettaro a fronte delle seguenti caratteristiche territoriali:

criticita idraulica propria dell’area,

capacita di portata del reticolo idraulico,

presenza di manufatti idraulici particolari,

tipologia del terreno,

livello di falda in fase umida,

morfologia dell’area (presenza di aree depresse o altro ), ecc.,

moan oW

qualora il punto di scarico avvenga in corsi d’acqgua pubblici (demaniali), dovra necessariamente essere acquisita la
relativa concessione idraulica (con la compilazione dell’apposito modulo -scaricabile dal sito internet del consortile-da
inviare all’ufficio concessioni) congiuntamente all’approvazione definitiva del relativo piane di intervento; nel caso di
scarico in scoli di proprietd privata & necessario acquisire I'autorizzazione dei proprietari frontisti del corso d'acqua di
lora proprieta;

nel computo dei volumi da destinare all'accumulo prowvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere
considerate le eventuali “vasche di prima pioggia”; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase
iniziale dell’onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi gia invasate nella fase di massima portata
della piena;

le acque meteoriche delle aree a parcheggio, non ricadenti in zone di protezione e opportunamente trattate ai sensi
dell’Art. 39 del Piano Tutela delle Acque, potranno trovare una preliminare fase di smaltimento in una pavimentazione
poggiante su vespaio in materiale arido permeabile; tale vespaio avra uno spessore minimo di 0,50 m e condotte
drenanti ¢ 200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;

stante I'esigenza di garantire I'operativitad degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opers, in
fregio ai corsi d’acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza di 5
m dal ciglio del canale; allo scrivente dovra pervenire domanda di “concessione idraulica”, ove vi sia occupazione
demaniale {ponti, attraversamenti con sotteservizi, scarichi, ecc....) e/o prowedimenti di “autorizzazione idraulica”,
ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza all'interno del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Il presente Parere, € rilasciato ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi pukblici e privati

cittadini, rimanendo I'obblige per il richiedente di acquisire ogni altra autorizzazione occorrente in materia urbanistica,
ambientale (L. 490/99, L.R. 10/99 ecc.), di vincolo idrogeologico, forestale o quant’altro connesso con il tipo d’intervento
da realizzare; al riguardo il Consorzio rimane sollevato da ogni responsabilita.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni in merito.

Distinti saluti.

Allegati: Estratto caratteristiche tecniche interventi redatto dai Professionisti.

Per informazioni:

Il Responsabile del Procedimento (Geom. Giovanni Ruffo): mail to: giovenniruffo@eltopianuroveneto.eu
If Tecnico Istruttore (Ing. Silvio Tizian): mail to: sifvio.tizisn@cltapianurgvencto.ey

TIFO DOCUMENTO: PARERE DI COMPETENZA EDIZIONE REVISIONE IDENTIF,
1 o PO VAR M CORNGRG G, 06 V5T
TITOLO DOCUMENTO: COMUNE DI CORNEDO VICENTING [VI). VARIARTE H. 1 AL FIANO DEGLI INTEBRVENTL ISTRUTTORIA APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE
COMPMITIENTE: COMUNE. FROFESSIONISTI REDATTOR!I DELLO STURIO DI TUELAN GATTISTELLD BATTISTELLO
COMPATIBILITA IDRAULICA: DOTT. SSA GEOL. CLAUDIA CENTOMO, DOTT. ING.
MARCO DAL PEZZO,
SEDE COMPETENTE: THIENE [VI); SEOE EMISSIONE PARERE E ISTRUTTORIA: SAN BONIFACIO (VRE) INIZIO LAVORGQ: DA 4 10/a01 0 TAGIHA 4 DI 4
PERCORSO FILH: JADOCUAENTT 2006\ FECNITO IXS\ AT CQANT 1A, XS ML CONSEDD VAR JY T0 ESNATT TART FTCORNADD 616 151
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Spett.le

REGIONE VENETO

Sezione Bacine Idrografico Brenta-Bacchiglione
Sezione di Vicenza

c/a Ing. Riccardo Bozzola

Contra Mure S. Rocco, 51

36100 VICENZA
bacinobrentabacchiglione.vicenza@pec.regione.vensto.it
e, p.c. Spett.le

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Ufficio Tecnico

Piazza Aldo Moro, 33

36063 CORNEDO VICENTINO (V1)
CornedaVicentino.vi@cert.ip-Veneto.net
Spett.le

DOTT. GEOL. AMPELIO CAGALLI

Via XXV Aprile, 21

37053 CEREA (VR)

ampelio@email.it

Oggetto: Comune di Cornedo Vicentino (Vl). Intervento di ampliamento del punto vendita situato in Loc.
Melonara mediante realizzazione di parcheggi.
Committente: Supermercati Tosano Cerea.
Professionisti redattori dello studio di compatibilita idraulica: Dott. Geol. Ampelio Cagalli.

Parere di competenza.

Si riscontra la nota trasmessa dal Professionista in oggetto in data 8/03/2016 (prot. cons. n. 3581 del 10/03/2016)
relativa all’ intervento in oggetto.

Al riguardo, facendo riferimento al parere di compatibilita idraulica emesso in fase di redazione di Variante n. 1 al
P.l. (prot. cons. n. 15521 del 04/10/2016) si evidenzia che:

- Il presente intervento coincide con quanto analizzato di fase di Variante n. 1 al P.1,, le cui caratteristiche tecniche
dello studio e il relativo parere, sono allegati alla presente; .

Richiamato pertanto quanto espresso nel parere di competenza consortile: :
N
1. la Varignte n. 1 al Piano degli Interventi, individua un volume di espansione inserito in n. 1 ATO (n. 2a-2b-2c); le superfici risultanti
andranno studiate e analizzate in fase successiva al Piano in modo approfondito in relazione alla stima delle portate e | relativi

volumi di mitigazione nonché i relativi particolari esecutivi, aggiornate coerentemente con quanto prescritio dallo scrivente in fase

di redaziene di PAT/varl al Pl e nell'attuale fase; o tale proposito, i volumi di mitigazione dovranno essere odequati o guanto

calcolato in fase di P.1.. come riportato in tabella alleaata alla presente;
...Jomissis]... _

2. [orea depressa temporaneamente sommergiblle (adibita ad Invaso), dotata di arginature atte a delimitare I'crea oggetto di
sommersione deve essere munita di manufatto di scarico (verso il ricettore finale), prowvisto di vie di deflusso dell'ocqua per
garantire lo scolo ed eliminare possibilita di ristagno; tale area dovrd rispettare una naturalitd ambientale attraverso variazioni
altimetriche della morfologia dell'invasc medesimo; il fondo della vasca d’invaso deve avere una pendenza minima pari allo 0,1%
verso lo shocco dello scarico al fine di assicurare il completo svuotamento dell'area, del vano e delle tubazioni; la quota di fondo
dell'invaso deve essere pari alla quota del pelo libero medio di magra del ricettore per permettere allo scarico di fondo di rilasciare

la portata accumulata alla fine dell'evento piovoso; e sempre preferibile che lo svuotamento degli invasi avvenga in maniera

Sede legale: Via G. Oberdan n® 2 - 37047 San Bonifacio {VR) c. f.: 92021070237
e-mail: apv@altapianuraveneta.eu - PEC: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu - tel.: 045 7616111 - fax: 045 7614800

Sossano (Vi) 36040 - Via Circonvaliazione n* 2 - tel.: 0444 885217 - fax: 0444 888496
Thlene (Vi) 36016 - Via Rasa n® 8- tel.: 0445 369022 - fax: 0445 380677
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urale (tramite scarichi di
di pendenza 3:1; ..."

- |’area di intervento e la tipologia di mitigazione idraulica studiata & schematizzata nella tabella di seguito illustrata:

.']

ndo) senza l“ausilio di sistemi di pompaggio; nel caso in oggetto, le scarpate in terra dovranno essere

COMUNE CORNEDO VIC. NO: datl da Relazlone di cnmps._t.ﬁ:\iﬁté Idraulica del Professionista Arch. Cﬂ'ga i _—

L
committenti SUPERMERCATI TOSANO CEREA

Studio: Arch, Cagalli

INTERVENTO; Area commerciale d| proprieta della Ditta Supermercati Tosano Cerea R.r.l. In Via Pigafetta.

& " PR ,l'

"
1ento 1err

Zona di intervento Via Pigafetta, area adiacente alla struttura di vendita idel committente.
A.T.0. 2 i
Riferimenti PA.T./P.L PAT - Zona 6-7; Pl Intenento 2 ]
Area di trasformazione [mq] 122.500,00 | 1
Destinazione d'uso atfuale !colti\.rafa |
Destinazione d‘uso futura !parchaggio Ir
Inquadramento logico, idrogeolagico e fdmﬁraﬁco

Morfofogla Zona situata nel fondovalle; temitorio pedecallinare ilaveme%te ondulato.
livello falda 9,30mt dal piano di campzagna 1
permeabilita [m/s] 10104 J
Idrografia |Bacino Torrents Agno e In prassimitd Roggla del Moilnl

Analisi studi Idraulici i
Ubicazione della Stazione di misura non deseritto i
Tr 50 annl
H pioggls oraria [mm] 157

P.A.L brenta bacchiglione

Atlante della honifica veneta

/

i
i
fNon rienfrante in aree a pericolositad =J
i

PGBTT !
P.T.C.F. Carta del vincoli non descritta ||
P.T.R.C. Tav.Tutele non descritta 1|
PA.T. Carta fragilita non descritta .‘J
ldraulica intervento '-|
coafliclents di defiusso di progetto !D,Eaﬁ !
coefiiciente udometrico attuale [l/sxha] It !
coefficiente udometrico prescritto [lfsxha] 5 '
Portata attuale [I/s] / |
Fortata progetto[i/'s] 11 i
Qmax di prescrizione [ifsxha] 5 |
Volume imposio da P.A.T.I (Genio civile) .']
Volume specifico calcolato da P.A. TIme/ha] 1817 ]
Volume specifico calcolato da PA[mc/hs] 1950 i
Volume spec, calc. da Professionista [mo/ha] 1817 |
{

V dj invaso [m?]

11.458,00

Misure di mitigazione |
1 [ F

Invasi/meccanismi di filtrazione facilitata

Volume di acqua contenuto nelle tubazionl e nei pozzetti della rete di raccolta suluppo tub, Ca. 1400 m x area delle
{ubazioni 0,15x0,15x3,14=1.800 me ca. n. 59 pozzetl| caditole x 0,110 me di acqua contenuti su ognl pozzetto di
caditofa = ¢a. 10 me. Volume totale contenuto nella rete di raccolta = ca, 110 me. Il volume rimanente di ca. 1.700 mc &
destinato allinvaso di laminazione, Tale invaso sard df tipo sotieranen per non sottrame spazio al percheggi e vema
realizzato mediante posa di element| scatolarl In cls. iprefabbricatl sistemat| in n. 3 batterle affiancats fra loro
comunicanti ed a loro wolta messe in comunicazione pon il pozzetlo "wlano" secondo gli scheml illustrati nela tavola

“Studio di compatibllita idraulica e progetto dei dispositivi per il govemno delle acque®.

Scarico

Rogala dei Lecchl

Tutto cid premesso, dallo studio di Valutazione di compatibilitéa idraulica, relativamente all'Intervento di un
ampliamento del punto vendita situato in Loc. Melonara mediante realizzazione di parcheggi, committente Ditta
Supermercati Tosano del comune di Cornedo Vicentino (VI), a firma dej Arch. Ampelio Cagalli, lo scrivente formula le

seguenti prescrizioni:

1. siintendono integralmente riportate le prescrizioni/indicazioni espres:se in occasione dell’approvazione del P.1. (prot.
cons. n. 15521 del 04/10/2016); nella fattispecie, dovranno essere adeguati i volumi specifici come da P.I. (da 817

m?/ha a 950 m?/ha);

2. & sempre preferibile che lo svuotamento dell’invaso sotterraneo avvehga in maniera naturale senza l'ausilio di sistemi

di pompaggio;
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3. per le lottizzazioni che utilizzano vie d’acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati,
dovra essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi
previsti; nel caso di scarichi in corsi d’acqua demaniali la relativa portata specifica non potra superare il valore di 5 I/s
per ettaro a fronte delle seguenti caratteristiche territoriali:

a. criticita idraulica propria dell'area,

b. capacita di portata del reticolo idraulico,

c. presenza di manufatti idraulici particolari,

d. tipologia del terreno,

e. livello difalda in fase umida,

f. morfologia del’area (presenza di aree depresse o altro ), ecc.,

qualora il punto di scarico acque meteoriche avvenga in corsi d’acqua pubblici (demaniali), dovra necessariamente
essere acquisita la relativa concessione idraulica (con la compilazione dell'apposito modulo -scaricabile dal sito
internet del consortile-da inviare all'ufficio concessioni); nel caso di scarico in scoli di proprieta privata & necessario
acquisire I'autorizzazione dei proprietari frontisti del corso d'acqua di loro proprieta;

4. nel computo dei volumi ca destinare all’accumulo prowvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere
considerate le eventuali “vasche di prima pioggia”; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase
iniziale dell’onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi gia invasate nella fase di massima portata
della piena;

5. le acqgue meteoriche delle aree a parcheggio, non ricadenti in zone di protezione e opportunamente trattate al sensi
dell’Art. 39 del Plano Tutela delle Acque, potranno trovare, laddove possibile, una preliminare fase di smaltimento in
una pavimentazione poggiante su vespaio in materiale arido permeabile; tale vespaio avra uno spessore minimo di
0,50 m e condotte drenanti 200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema
di caditoie;

|
6. stante I'esigenza di garantire I'operativita degli enti prepasti per gli interventi manutentori con mezzi d’opera, in fregio
al corsi d’acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza di 5 m dal
ciglio del canale; allo scrivente dovra pervenire domanda di “concessione idraulica”, ove vi sia occupazione demaniale
(ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc....) efo pravvedimenti di “autorizzazicne idraulica’, ove vi sia la
richiesta di deroga alla distanza all’internc del vincolo idraulico a"i sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Il presente Parere, & rilasciato ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati | diritti di terzi pubblici e privati
cittadini, rimanendo I‘obbligo per il richiedente di acquisire ogni altra autorizzazione occorrente in materia -urbanistica,
ambientale (L. 490/99, L.R. 10/99 ecc.), di vincolo idrogealogico, forestale o quant'altro connesso con il tipo d’intervento
da realizzare; al riguardo il Consorzio rimane sollevato da ogni respor:tsabilité.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni in merito.

Distinti saluti.

| IL DIRETTQ éﬁéN
! (dott. Ing. G ﬁ.’l}’?‘rg ko
| i

Allegati: Prot. cons. n. 15521 del 04/10/2016.

Per informazioni:
il Responsabile del Procedimento (Geom. Glovanni Ruffe): mail to: giovanni. altaplanuraveneta.eu
Il Tecnico Istruttore (Ing. Silvia Tizian): mail to: silvia.tizian@a uraveneta.eu
T[PO DOCUMENTO: PARERE DI COMPETENZA " EDIZIONE REVISIONE IDENTIF.
: 1 0 PCL CORNEDO_TOSAND_10.16
TITOLO DOCUMENTO: COMUNE DI CORNEDO VICERTINO (VI). INTERVENTO DI AMFLIAMENTO DEL PUNTO ISTRUTTORIA APPROVAZIONE AFTORIZZAZIONE
VENDITA SITUATO IN LOC. MELONARA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI TIZIAN BATTISTELLO BATTISTELLD
PARCHEGGL COMMITTENTE: SUPERMERCATI TOSANO CEREA. FROFESSIONISTI
REDATTORI DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA IDRAULICA: DOTT. GEOL.
AMPELIO CAGALLL
SEDE COMPETENTE: THIENE ’!!J‘ SEDE EMISSIONE PARERE E ISTRUTTORIA: SAN BONIFACIO j!z] INIZIO LAVORO: 55{10!2015 PAGINA 3 DI 3
PERCORSO FILE: JADOCUMENTT 2016\TECNICO 201 6\PARER COMP_IDR 2016\PCI_CORNEDO _TOSANO_ 1 0. I5MPCL CORNEDD TOSANO_10.16.doc
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Prot.n® '552} i San Bonifacio, Ii =L, g

| Spett.le
REGIONE VENETO
Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione
Sezione di Vicenza
' c/a Ing. Riccardo Bozzola
Contra Mure S. Rocco, 51
36100 VICENZA
bacinobrentabacchiglione.vicenza@pec.regione.veneto.(t

e, p.c. Spett.le
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Ufficio Tecnico
Piazza Aldo Moro, 33
36063 CORNEDO VICENTINO (V1)
CornedoVicentino.vi@cert.ip-Veneto.net
Spett.le
DOLOMITI STUDIO
Piazza Dolomiti, 8/a
36076 RECOARO TERME (V1)
amministrazione@ pec.dolomitistudio.it

Oggetto: Comune di Cornedo Vicentino (VI). Variante n. 1 al Piano degll Interventi.

Committente: Comune.
Professionisti redattori dello studio di compatibilita idraulica: Dott. ssa Geol. Claudia Centomo, Dott.

Ing. Marco Dal Pezzo.
Parere di competenza.

13/l

Si riscontra la nota trasmessa dal Comune in oggetto in data 13/06/2016, Prot. n. 9344 (prot. cons. n. 10081 del
06/2016) relativa all’ intervento in oggetto.
Al riguardo, facendo riferimento al parere di compatibilita idraulica emesso in fase di redazione di P.A.T. (prot.

cons. n. 1557 del 30/01/2012) e del Piano degli Interventi (prot. cons. n. 11217 del 04/08/2014) si evidenzia che:

"

v

- La presente Variante n. 1 al Piano di Interventi del comune di Corneda Vicentino definisce in totale n. 1 intervento,
le cui caratteristiche tecriche dello studio sono descritte nelle tabella allegata alla Presente, precedentemente
studiate in Piano di Interventi e classificata come intervento n. 2.

Richiamato quanto espresso.nel parere di competenza consortile emesso in fase di redazione di P.l. :
i
nella relazione di compatibilit le misure di mitigazione idraulica non vengono ubicate puntualmente, viene scelta o tipologia di
mitigozione pilt idonea per if tetritorio, non vengono descritti i particolari dei dimensionamenti di ciascun tipo di invaso, le
caratteristiche tecniche delle aree di trasformazione vengono cosl di seguita schematizzate:

N" CootE. di TR= S0 anni ‘TR= 200 annl

I AT.0. | Tipalogla variazione Area mg deilusrs Vol specific] Vol Val. specliid Vol
i [mc/ha) [mc] [mc/hal fmel
a Froduttivo 21.543,00 0,72 750 1680 940 2025
2a Parchegzlo 21.585,00 0,50 S50 2050 1330 2430

2 2b Residenziale 1.233,60 0,55 554 [ 525 75
2¢ Produttive 1.303,70 0,72 780 EE] 54D 11z

2 3 Produttive 511630 0.72 780 399 340 481
aa 4.552,20 0,55 240 284

= b fole 1.856,40 0,55 \sais ETE) 628 155
2 B Produttvo_ 19.214,40 0,72 780 1459 $a0 1806
=2 & Produttivo 220040 072 FEO 72 240 207
3 B Parcheggio 3.196.10 0,50 550 314 1130 335
ic= Resldenziale 1.203,60 0,55 EED ) 625 75

2 [2mb Parcheggio 9471 0,50 S50 50 ECED) 107
2 11 Parchegglo 4.153,60 0,90 950 110 1330 130

Sede legale: Via G. Oberdan n® 2 - 37047 San Bonifacio (VR) ¢. f.: 92021070237
e-mall: apv@altaplanuraveneta.su - PEC: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu - tel.: 0456 7616111 - fax: 045 7614800

Sossana (V) 36040 - Via Circonvallazione n® 2 - tel.: 0444 886217 - fax: 0444 888496
Thiene (Vi) 36016 - Via Rasa n® 9 - tel.: 0445 362022 - fax: D445 380677
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3 1z Residerziale 1.293,00 0,55 534 | 69 / /
3 13 Residerziale 1.056,80 0,55 534 | 56 / F
3 14 Residerziale 2.384,20 0,55 534 Jazz / /
3 15 Residerziale 1.538.80 0,55 534 | B2 Vi i

16a 2.018,00 | 108 126
3 [Hee|  Resdendale s7ma | 0% N &

16d 8114 | 43 51
2 17 Residenziale 1.445,80 0,55 534 1 77 / /
2 18 Parcheggio 1.653,30 0,90 950 | 118 / /
2 19 Residerziale 1.369,80 0,55 534 i 73 / /
2 20 Residerziale 1.109,90 0,55 534 I s9 / /
2 21 Residerziale 1.290,10 0,55 534 | 89 / !
2 22 Residerziale 1.547,20 0,55 534 B3 / /
2 23 Residenziale 2.180,20 0,55 534 | 116 / i
2 24 Reslderziale 1.479,10 0,55 534 |79 / /
2 25 Reslderziale 1.166,20 . 055 534 | B2 / Fi
E] 13 Residerziale 1.939,60 0,55 534 | 103 / /
2 27 Residenziale 1.044,70 0,55 534 | s6 / /

v dalla lettura delle schede di descrizione degli interventi, le aree n. 12'1[15 (parziale) ricodono in aree di “attenzione
geologica” per presenza di conoide alluvionale mentre per le aree o perjcolositd idraulica & stata proposta la classe di
pericolositd P1 per I'areg del fondovalle del Torrente Poscola; !

v quanto descritto nella relazione di compatibilita idraulica fornisce solo delle indicozioni generiche & cautelative finalizzate a
gorantire la sicurezza idraulica del territorio in funzione unicamente alfa volutazione dell’interferenza delle previsioni
urbanistiche con le criticitd idrauliche indfviduate dogll enti aventi competenza territoriale.

Tutte cio premesso, si esprime

PARERE FAVOREVOLE i

ollo Studio di Valutazione di Compatibilita ldraulica, relativamente al “Pigno degli fﬂfLNenttw del Comune di Cornedo Vicentino (VI), a
firma della dott. geol. Cloudio Centemo e del dott. Ing. Marco Dal Pezzo. .

Vengono comunque indicate le seguent! prescrizioni:

=

A prescindere dalla tipologia di modifica urbanistica apportata gii interventi e!encjn' in guesta fase andronno studiati e analizzati in
gse di PUA, o, in coso di mancinza dello stesso, in fose immediatamente precedente |l rilascio del permesso a costruire, in modo

approfondito in relazione alla siimo delle portate e | relativi volumi di m.f'tfnaziané nonché i relativi particolari esecutivi, aggiornati

coerentemente con guanto prescritto dallo scrivente; ;!

in assenza dei doti utili (in particolare di tavole recanti le piante e i prospetti dei particolari costruttivi delle opere di mitigazione e le
portate calcolate alfo scarico) ol fine di poter effettuare lo valutazione tecnica pili appropriata, il presente parere consta in una
volutazione di massima delle trasformazioni territoriali proposte; pertonto_relgtivamente alla realizzazione di interventi che

effettuare ulteriori valutazioni in approvazione della fase successiva al Piano, nonché I'analisi ed il riesame completo dello studio

idraulico; :

in fase di Piano di Interventi & necessario inaltre che le misure di mitiqazione siana studiate, illustrate e ubicate in maniera definitiva

e vincolante in tutti | suoi particolari costruttivi e dimensionate in relozione alla loro complessiva superficie o trosformazione;

lo scrivente ricorda tuttovia che nel territorio In oggetto, vista la condizione di fragy.r'ﬁt& idrogeologica territoriole e l'individuazione di

zone in prossimita cosi di seguito classificate: :i

a.  pericolosita idraulica P1 oisensi del PAl delle Autoritd di bacino competenti;

b.  presenzo di “oree di ottenzione geologica”,

dovranno essere gpportare tutte le precouzioni progettuali sufficienti o fronteggiare situazioni di eventuale grave dissesto
i ’ 1 j piani di imposta riglzati: sempre i odito si sconsialia nei casi specifici la costruzione di

seminterrati (ved; le indicazioni comuni per le aree soggette o pericolositd e di dttenzione idraulica indicate doll'Autoritd di bacino

competente): & necessario inoltre pianificare, in colloborozione con ali Entl competenti, eventuali piani di emergenzo: a tal proposito

lo scrivente si ritiene esonerato da ogni eventuale futura problematica di tipo idraulico che potrebbe crearsi nell’area medesira;

in riferimento alle caratteristiche tecniche delle misure di mitigazione, ai fini de!ff:v sicurezza e del mantenimento dell’efficienzo delle
opere, dovrd pervenire ollo scrivente un opportuno Pieno di Manutenzione, reconte le misure do adottare oi fini dell’ottimale
funzionomentao della laminazione; .

ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il reijto finale della rete medesima avvenga su canali di
competenza dello scrivente consorzio, la portata, in relozione affa morfologio locale dovrd essere inferiore o 5 /s per ettaro;
Pimmissione della rete fognario é comunque subordinata all’approvazione da parte dell’ente gestore dello rete;

stante l'esigenza di gorantire I"operativita degli enti preposti per gli fnterven%‘ manutentori con mezzi d’opera, in fregio ai corsi
d’acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze crrbu:{‘{ve per una distanza di 5 m dal ciglio del canale; allo
scrivente davré pervenire domanda di “concessione idraulica”, ove vi sia occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con
sottoservizi, scarichi, ecc....) /o provvedimenti di “autorizzazione idraulica”, ov: vi sia Ia richiesta di derogo alla distenza allinterno
del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 ]
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Tutto cid premesso, lo scrivente esprime
PARERE FAVOREVOLE

allo Studio di Valutazione di Compatibilitd Idraulics, relativamente “Variante n. 1 al Piano degli Interventi’del Comune di
Cornedo Vicenting, a firma della Dott. essa Geol. Claudia Centomo e del Dott. Ing. Marco Dal Pezzo.

Vengono comungque formulate le seguenti prescrizioni:

la Variante n. 1 al Piano degli Interventi, individua un volume di espansione inserita in n. L ATO {n. 2a-2b-2c); le
superfici risultanti andranno studiate e analizzate in fase successiva al Piano in modo approfondito in relazione alla
stima delle portate e i relativi volumi di mitigazione nonché i relativi particolari esecutivi, aggiornate coerentemente
con guanto prescritio dallo scrivente in fase di redazione di PAT/varl al Pl e nell’attuale fase; 3 tale proposito, i volumi
di_mitigazione dovranno essere adeguati a quanto calcolato in fase di P.l., come riportato in tabella allegata alla
presente;

in assenza dei dati utili al fine di poter effettuare la valutazione tecnica pill appropriata, il presente parere consta in
una valutazione di_massima delle trasformazioni territoriali proposte; pertanto relativamente alla reslizzazione di
interventi che ricadono sia alliinterno delle aree soggette a criticita idraulica sia all'interno di aree non soggette alla
medesima, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in approvazione della fase successiva al Plano, nonché I'analisi
ed il riesame completo dello studio idraulico; '

[
vista la condizione di fragilitd idrogeologica territoriale dovranno essere effettuati specifici studi idraulico-territoriali,
anche in collaborazione con lo scrivente consorzio al fine di mantenere I'invarianza idraulica e ottimizzare le condizioni
di scarico attraverso I'adeguamento e il risezienamento idraulico dei ricettori finali, al fine di non compromettere lo
scolo delle acque dei terreni limitrofi, In particolare ove sono previste linee preferenziali di sviluppo economico

produttivo e previsioni di realizzazione di servizi per la collettivita;

si evidenzia inoltre che a fronte di una scelta progettuale caratterizzata dall’utilizzo di meccanismi di filtrazione
facilitata, lo scrivente, nel rispetto delle direttive regionali®, per tutte le aree di trasformazione, in cui viene scelta tale

soluzione, precisa che: :

a. per quanto riguarda il principio dell'invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono da
individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene. Potra
essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione dell’acqua,
solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e ovviamente
dove tale ipotesi possa essere efficace;

b. il dimensionamento ed il posizionamento dell’opera dovra essere fondato su uno specifico studio geologico
atto a verificare:

i. la permeabilitd del terreno;

la presenza, profondita ed oscillazioni annue della falda;

'eventuale presenza di fenomeni di disseste idrogeologico e idraulico;
iv. l'acclivita del terreno all'interno dell’area nei casi specifici;
v. la stabilitd del pendio nei casi specifici;
c. gualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista “sperimentale? la possibilita di effettuare
sistemi di filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche.
1

Al riguardo va precisato che ['azione di controllo viene esplicata in maniera ottimale solo in_situazion di_invasi
superficiali; inoltre come da All.to A alla D.G.R. n. 2948 del D6/10/2008: ...”le misure compensative andranno di norma
individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% deqli aumenti di portata”.. anche con ["utilizzo di

sistemi di filtrazione facilitata;

I'area depressa temporaneamente sormmergibile (adibita ad invaso), dotata di arginature atte a delimitare I'area
oggetto di sommersione deve essere munita di manufatto di scarico (verso il ricettore finale), prowisto di vie di
deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilita di ristagno; tsle area dovra rispettare una naturalita
ambientale attraverso variazioni altimetriche della morfologia dell'invaso medesimo; il fondo della vasca d’invaso deve
avere una pendenza minima pari allo 0,1% verso lo sbocco dello scarico al fine di assicurare il completo svuotamento
dell’area, del vano e delle tubazioni; Ia quota di fondo dell’invaso deve essere pari alla quota del pelo libero medio di

1 51 2 specifico riferimento alle seguent! indicazioni relative alla possibilit: di infiltrazione In falda:

a)  CoeMidented! flrazione maggiore di 107 m/fs c frazione limosa al 5%:
b)  Faldafreatica sufficlentemente profonda;

£ Piccole superficl impermeabilizzate;

d)  Parametrl assunt allz base del di i tod ti da prove speri

i




cittadini, rimanendo I'obbligo per il richiedente di acquisire ogni altra aut
ambientale (L. 490/99, L.R. 10/93 ecc.), di vincolo idrogeologico, forestale |
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magra del ricettore per permettere allo scarico di fondo di rilasciare lajportata accumulata alla fine dell’evento
piovoso; & sempre preferibile che lo svuotamento degli invasi avvenga in maniera naturale (tramite scarichi di fondo)
senza |'ausilio di sisterni di pompaggio; nel caso in oggetto, le scarpate in terfa dovranno essere di pendenza 3:1;

K

per le lattizzazioni che utilizzano vie d"acqua pubbliche o private per lo sca flco differito nel tempo dei volumi invasati,
dovra essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siarip riportati lo stato di fatto e gli interventi
previsti; nel caso di scarichi in corsi d’acqua demaniali Ia relativa portata specifica non potra superare il valore di 5 I/s
per ettaro a fronte delle seguenti caratteristiche territoriali:

a. criticita idraulica propria dell’area,

b. capacita di portata del reticolo idraulico,
c. presenza di manufatti idraulici particolari,
d. tipologia del terreno,

e. livello difalda in fase umida, .
f. morfologia del’area (presenza di aree depresse o altro ), ecc.

qualora il punto di scarico avvenga in corsi d’acqua pubblici (demaniali),| dovra necessariamente essere acquisita la

relativa concessione idraulica (con la compilazione dell’apposito modulo -5caricabile dal sito internet del consortile-da
inviare all’ufficio concessioni) congiuntamente all’approvazione definitiva/del relativo piano di intervento; nel caso di
scarico in scoli di proprieta privata & necessario acquisire I’autorlzzazmne del proprietari frontisti del corso d'acqua di

loro proprieta;

nel computo dei volumi da destinare all'accumulo prowvisorio delle| acque meteoriche, non potranno essere
considerate le eventuali “vasche di prima pioggia”; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase
iniziale dell’onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi gia invasate nella fase di massima portata
della pieng; |

le acque meteoriche delle aree a parcheggio, non ricadenti in zone di protezione e opportunamente trattate ai sensi
dell’Art. 39 del Piano Tutela delle Acque, potranno trovare una preliminare fase di smaltimento in una pavimentazione
poggiante su vespaio in materiale arido permeabile; tale vespaio avrajuno spessore minimo di 0,50 m e condotte
drenanti @ 200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie paw’mjntata mediante un sisterna di caditoie;

i

|

stante I"esigenza di garantire I'operativita degli enti preposti per glf interventi manutentori con mezzi d'opera, in
fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o co&;ocate essenze arbustive per una distanza di 5
m dal ciglio del canale; allo scrivente dovra pervenire domanda di “concessione idraulica”, ove vi sia occupazione
demaniale {ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc...) ez"&_? prowedimenti di “autorizzazione idraulica”,
ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza all'interno del vincolo idraulﬁca ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

orizzazione occorrente in materia urbanistica,

Il presente Parere, & rilasciato ai soli finl idraulici, fatti salvi ed i{ypregludicati i diritti di terzi pubblici e privati
quant’altro connesso con il tipo d’intervento

da realizzare; al riguardo il Consorzio rimane sollevato da ogni responsabilita.

Allegati: Estratto caratteristiche tecniche interventi redatto dai Professionisti.

Per informazioni:

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni in n:'lerito.

Distinti saluti,

Il Responsobile del Procedimento (Geomn. Giovenni Ruffc): mail to;giovanar. ruffo@olmmenumvggetg eu

il Tecnico Istruttore {Ing. Silvia Tizion); mall to: silvia.tizisn@eltapianurovenets. au
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Spett.le

REGIONE VENETO

UNITA’ ORGANIZZATIVA

GENIO CIVILE DI VICENZA

c/a Ing. Riccardo Bozzola

Contra Mure S. Rocco, 51

36100 VICENZA
geniocivilevi@pec.regione.veneto.it

Oggetto: SUAP SPORTELLO N. 3522 COMUNE DI CORNEDO VICENTINO (V1).
Pratica: 01286680234-280920174-1704.
Impresa: SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL .
Protocollo Pratica: Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VI/VI-SUPRO 161626/30-09-2017.
Progetto di ampliamento ad uso magazzino al piano terra, realizzazione parcheggio al piano interrato
e costruzione parcheggio ad uso pubblico nell'area esterna.
Estremi catastali: Comune di Cornedo Vicentino (VI), Fg. 25 mapp. li 643-644-645-646-647-648-710-
739-740-743-761-762-763-312-362-707-709-713-715.
Professionista redattore dello studio di compatibilita idraulica: Arch. Giovanni Maria Vencato.
Codice Pratica: RCI 28/2018.
Indicazioni di natura idraulica.

Premesso che,

la Ditta in oggetto, con note inviate in data 26/01/2018 (in atti al prot. cans. 902 del 26/01/2018), in data
14/02/2018 (in atti al prot. cons. 1606 del 15/02/2018), in data 23/02/2018 (in atti al prot. cons. 1972 del
26/02/2018), in data 07/03/2018 (in atti al prot. cons. 2450 del 08/03/2018), in data 12/03/2018 (in atti al
prot. cons. 2596 del 12/03/2018) ha chiesto il rilascio il rilascio di parere di compatibilita idraulica relativo

all'intervento in oggetto,
Cansiderato che,
- per il medesimo intervento, lo scrivente Consorzio aveva gia espresso parere di competenza in data
10/10/2016, prot. cons. n. 15731 (allegata alla presente), con prescrizioni
Valutato che,

- nella nuova relazione di compatibilita idraulica il Professionista Dr. Geol. Ampelio Cagalli, chiede un
nuovo parere di competenza, relativo alla medesima superficie di trasformazione con variazione di

area da 22.500 mq a 23.427,67 mq;

Tutto cid premesso, alla luce delle suddette considerazioni, lo scrivente Consorzio comunica che, dall’analisi
della documentazione pervenuta, & necessario tenere in considerazione I'aumento di superficie di
trasformazione (+5,3 %) e di conseguenza il Volume di mitigazione.

Distinti saluti.

RALE
Battistello)

Allegati: Prot. Cons. n. 15731 del 10/10/201¢.
Per informazioni: Capo Sezione Ambiente: Ing. Silvia Tizian. silvio.tizion @altopianuraveneta.eu

Setle legale: Via G. Oberdan n® 2- 37047 San Bonifaclo (VR) c. f.: 92021070237
e-mail: apv@altapianuraveneta.eu - PEC; consorzio@pec.altapianuraveneta.et - tel: 045 7616111 - fax: 045 7614800

Sossano (VI) 36040 - Via Circonvallazione n® 2 - tel.: 0444 885217 - fax: 0444 888496
Thiene (Vi) 36016 - Via Rasa n" 9 - tel.: 0445 369022 - fax: 0445 380677
PERCOMSO FILE: JADOCUMENT! 201 B\TECNICO 2015\FARERL_COMP_IDR_Z018\PCI_CORKEDO_TOSANGWPCI_CORNEDO_TOSANG. 03, 16_V02.doc/
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giunta regionale

Oggetto: Comumcazmne SUAP pratma B, 01286680234 28092017 — 1704 — SUAP 3522- 01286680234
- SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL.
Ampliamento ad uso magazzino al piano terra, realizzazione parchcggm al piano interrato e
costruzione parcheggio ad uso pubblico nell’aréa esterna - Comune di Cornedo Vicentino - D.G.R. n.
2948 del 6/10/2009 “Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici”. Informazioni
generah e parere. Ns. rif. n° VA57/2017/7900070800/C. 1UI 01.1 (da citare nella risposta).

SUAP di Cornedo Vicentino

suap.vi@cert.cameom.it
¢, p.c.. Direzione Operativa
" Consorzio di Bonifica A.P.V.

cunsotzw@pcc altap:anumvsneta su

Supermercan Tosano Cerea Srl
supermercatitosano@pec.it

. In relazione alla comunicazione del Suap avente prot. n. 48047 del 07/03/2018 (us. prot. n.
00431/2018) e a quella datata 12/03!2018 dell’aw Matteo "Nani, si riporta quanto segue, inizialmente con

riferimento 4lla seconda.
Si premette che le note inoltrate in data 06/12/2017 e 09/01/2018 erano relative all’unica richiesta di

integrazioni inviata il 06/11/2017 con prot. n. 461150 e la sua ripetitivita ¢ dovuta alla documentazione

integrativa pervenuta non completa.

Si segnala che il dover acquisire il parere del Consorzm in indirizzo & stato richiamato nelle precedenti

comunicazioni per cui ne era nota la necessita.
. Va, pertanto, riscontrato che I allungamento dei tempi di espressione della presente Unita regionale

. non & altro che dovuto alla prolungata pmduzmne delle elaborazioni sopra 1stru1te ed alle carenze esplicitate nel

breve termine con le due comunicazioni di cui sopra.
Si deve, poi, considerars che & sempre essenziale la produzlonc di uno spcmﬁco parere da parte del

Consorzio competente nell’area (vedasi anche 1’allegato A della D.G.R. n. 2948/2009).

Si prende, pertanto, atto che il medesimo ha riportato di recente la valutazmne necessaria.
Tutto cid premesso, visti:

- i contenuti della documentazione essenziale moltrah al fine della presente istanza da cu1 si gvince che
I’intervento in ‘argomento interessa una significativa impermeabilizzazione potenziale ovvero di 1,85 ettari
ca. e prevede come opere di mitigazione la realizzazione di nn. 1 invaso e la rete delle condotte di adduzione
con cdpacitd di raccolta e smaltimento di un volume di'1.800 me e scarico nella Roggia dei Lecchi;

- lo studio di compatibilita idraulica sottoseritto dal geol. Ampelio Cagalli iscritto all’Ordine dei Geologi della

‘Regione del Veneto al n. 195; :
il parere del Consorzio di Bonifica Alta Planura Veneta eSprBsso con nota prot. n. M&Q (ns

prot. n, 118770/2018);
si pud-esprimere per gli ‘aspetti di competenza, parere favorevole alla pratlca di cui all’oggetto con le

.condizioni che seguono:

Area Tufela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa

Unita Organizzativa Genio Civile Vicenza '
Conlra Mure S. Rocca 51 — Vicenza Tel 0444337811 — Fax 04443376867 - ; Z
e-mail: genioclvilvil@regione.venetoit  PEC: geniccivilevi@pec.regione.veneto.it ]

Cad. Fisc. 80007580279 ' codice univeco Ufficlo 67E836 . P.VA 02392630279






| REGIONE prt VENETO )

dovranno effettuarsi o acquisivsi apposite indagini geologiche in prossimita di dove andranno eseguite le

-opere di mitigazione in argomento e determinarsi il valore effettivo del massimo livello di falda di modo da
poter assumere adeguati accorgimenti al fine che questo non interferisca e non possa ridurre lefficacia

* delle medesime;

¢ dovra redigersi un apposito piano di manutenzione riguardante le opere e le yeti

 realizzarsi per la mitigazione idraulica. Questi si dovra tenere sempre disponibile per la consultazione,

l'aggiornamento e seguirne le direttive;

® ogni superficie destinata alle

Uinedificabilita assoluta e I'cbbligo di conservare la

tempo (es. mediante atto notarile o vincolo comunale);
® ogni opera di mitigazione dovrd essere sottoposta a periodiche e opportune attivita di manutenzione dal
richiedente, in modo che quesia possa conservare al meglio la propria efficienza sia nella raccolta che nello
smaltimento delle acque meteoriche. Tali opere, relativamente all’art.50, c.1, lett. h e alla deliberg di cui
all’oggetto sono definite opere di urbanizzazione primaria e coine tali vanno considerate e trattate, '

Si precisa, infine, che il presente ¢ rilasciato ai soli

'esigenza prioritaria di evitare ogni

o di altro tipo o genete (idraulico, paesaggistico, ambientale, ..

" Distinti saluti.

ADEMPIMENTI EX ARTT. 4 E 5 L. 241/90:
Responsabile del Procedimento: Ing, Maure Roncada
Ufficio Opere Idrauliche | Ufficio 2

Referenti per I’istruttoria;

P.Q. - Ing. Riccardo Bozzola — tel, 0444337803
e-mail: riccardo.bozzola@regione, vencto. it

Rag. Fiorella Sella — tel, 0444337823

e-mail: fiorella sella@regione. veneto. it

opere "di mitigazione dovra vincolarsi in modo che
destinazione come opera di drenaggio idraulico nel

di raccolta acque da

ne sia definita

fini di una verifica di compatibilita idraulica con

: aggravamento della situazione idraulica generale del territorio € non
sostituisce in aleun modo eventuali altri pareri di concessione/autorizzazione idraulica di cui al R.D. 1. 523/1 904

1l Direttoze

AL

Area Tutela Sviluppo del Territorio
: Direzione Operativa

Unita Organizzativa Genio Civile Vicenza
Contra Mure S. Rocco 51 - Vicenza Tel, 0444337811 — Fax 0444337867

e-mail: geniocivilvil@regione.veneto. it

Cod. Fisc. 80007580279

PEC:; geniocivilevi@pec.regione.

.) che risultino necessari.

uro RONCADA -

veneto.if

.

caodice univoco Ufficio 67E836

P.IVA 02392630279






