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1. PREMESSA

Il Ministero del’Istruzione, Autorita di gestione del Programma Operativo nazionale”

Per la scuola - Competenze ¢ ambienti per I’apprendimento” 2014-2020 Fondo Europeo di sviluppo

Regionale (FESR), con.nota prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020, ha emanato un

" Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione per interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli edifici pubbl_ici adibiti ad uso scolastici censiti
nell’ Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle Regioni, per adottare misure funzionali al
contenimento del rischio da Covid-19. ‘ |

‘Il Comune di Angri, proprieta,ﬁo di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale e con la
competenza é.i sensi della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, ha préscntato la propria candidatura con
prot. n. 16355 del 30/06/2020, attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell’ Istruzione.
Con nota, prot. AOODGEFID n. 19240 del 07/07/2020, ¢ stato pubblicato sulla sezione dedicata al
PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Mini.stcfo dell’Istruzione I’elenco per ciaécur_la
Regione di tutti gli Enti Locali ammessi al ﬁna.nziarﬁento.

L’obiettivo che I’ Amministrazione Corhunale si prefigge con 1-’esécuzione dei lavori in progetto
consiste nella realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e
ambienti scolastici, di aule didattiche, idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti,

in.coerenza con le indicazioni del Comitato Tecnico - Scientifico istituito con Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18/04/2020 nonché con il successivo Documento
per la pianiﬁcazioﬁe delle attivita scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del
Sistema Nazionale di Istruzione per I’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministero
dell’ Istruzione, prot. AOOGABMI n. 39 del 26 giugno 2020.

2. ITER AMMINISTRATIVO

Lautorita di gestione del Programma Operativo Nazionale, con nota di autorizzazione
prOt. AOODGEFID n. 19240 del 07/07/2020, ha comunicato a questo Ente ’assegnazione del
contributo finanziario di € 160.000,00 per I’esecuzione degli interventi coerenti con le finalitd

dell’avviso.
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Con la predetta nota di autorizzazione, possono essere intraprese tutte le attivita utili per ’avvio per

det lavon di adattamento e di adeguamento funzionale degli- spazi, degli ambienti e delle aule
didattiche e di acquisto di arredi scolastici coerenti con le finalita dell’avviso. 7
~Le opere o l¢ forniture per. le quali si richiede il contributo finanziario devono essere completate e
. rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle
forniture, nonché, della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al fine di
consentire le attivita didattiche per I’anno scolastico 2020-2021 (art. 8 Avviso prot. 13194/2020).
Al sensi dell’art. 7 dell’ Avviso, gli enti locali, successivamente all’autorizzazione, devono avviare
le attivita ﬁnalizzate alla redazione delle schede progettuali relative alle opere e alle forniture per le
sedi scolastzche di loro competenza, che dovranno presentare, caricandole in piattaforma GPU,
secondo quanto speczﬁcato nell’art. 5 del suddetto Avviso.
Con Dellbera di Giunta Comunale n. 111 del 24/07/2020, & stato nominato il Responsabile Unico

del Procedimento per questo ente nella persona del Responsabile UOC Servizi Sociali, Scolastici e

personale, Sport Cultura e Spettacolo.

3. INQUADRAMENTO GENERALE

La popolazione scolastica del comune di Angri (SA), nell’anno scolastico 201972020, ¢& stata di

3.683 alunni ripartita, come da seguente prospctto per ciascuna sede scolastica.

CODICE DENOMINAZIONE ; SEDI1 : ALUNNI
Nl MECe, ISTITUTO __astituto | NPIRIZZO | 451
I | SAEE010004 ‘f Circolo Didattico Angri Vi Adelana Vi Adrians 1.040
S. Alfonso Maria Fusco ;
Via D. Alighieri | via D. Alighieri
2 | SAEEI8300P | Terzo Circolo Didattico Angri Xt Lario Yig Lasio 843
j Via Nazionale ) .
: a 5 via Nazionale
Taverna
_ Infanzia via Europa
: g i Pidaria via Leonardo da
3 | SAIC8BN00Q Istituto Comprensw,? Don E. Vinci, 1 a5
, Smaldone Sesnidariadil A e g
ionss e Via Stabia, 1
grado
' ’ Eoy : ; Via Dante ‘
4 | SAMM29100D S"“;la‘%e"f“d?"‘i)sim‘elf‘,f prlemt ] Alighies 1 926
ga Yt Opromolla Via Cervinia
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- Le sedi scolastiche sono dislocate su tutto il territorio comunale al fine di garantire una capillare

distribuzione degli edifici a servizio delle varie aree insediative del contesto urbanistico.

4. PROPOSTA PROGETTUALE

A segﬁito di ricognizione degli spazi scolastici con approfondimenti delle singole situazioni di

contesto operate cdngiuntamente con i réspensabili‘ degli uffici scolastici, sono state formulate una

serie di valutazioni tecniche emerse dalle esigenze e dalle richieste pervenute a questo Ente a ﬁrma

~ dei Dirigenti Scolastici e degli RSPP con note del:

* SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “GALVANI - OPROMOLLA?”, prot.
n. 23871 del 29/06/2020 e prot. n. 32625 del 10/09/2020;

= [ CIRCOLO DIDATTICO ANGRI «Santo Alfonso Maria Fusco», prot. n. 26474 del
21/07/2020, prot. n. 27499 del 28/07/2020, prot. n. 31061 del 01/09/2020 e prot. 31811 del

04/09/2020;
* ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” nota del 09/07/2020 e prot. 31058
del 01/09/2020; ‘
r TERZO CIRCOLO DIDATTICO ANGRI, prot n. 25750 del 14/07/2020 € prot. n. 28901
del 31/07/2020;

da cui sono stati definiti gli interventi prioritari da realizzare per favorire le attivita didattiche per
I’anno scolastico 2020-2021. : |
Iﬁ sintesi con le opere previste nel presente progetto si vanno realizzare:

a. lavori di adeguamento e di adattamento funzionale d1 spazi, ambienti e auje didattiche;

b. lavori di adeguamento funzionale di nuovi spazi;

c. lavori di adeguamento funz;onale dei servizi igienici;

1 cui contenuti in dettaglio vengono di segut];o esposti.

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “GALVANI - OPROMOLLA”
Opere finalizzate alla realizzazione di aule di dimensioni maggiori nel plesso Galvani sito in via D.
Alighieri, 1

- Demolizione delle tramezzature divisorie delle aule scienze, biblioteca ed aule 13-14 al

¥

piano rialzato;
- Ripristino degli impianti esistenti;

- Rifacimento intonaci;
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- Ripristino di pavimentazioni;

- Rifacimento di tinteggiature negli spazi interessati dagli interventi.

I CIRCOLO DIDATTICO ANGRI «Santo Alfonso Maria Fusco»
Opere finalizzate alla realizzazione di aule di dimensioni maggiori e del nuovo locale COVID nel
padiglione B in via Adriana

- Demolizione delle trameizature divisorie delle aule al piano rialzato e al piano pfimo

; pfesenti sul lato Est del padiglione “B”;

- Realizzazione opere in cartongesso;

- Ripristino degli impianti esistenti;

- Rifacimento intonaci;

- Ripristino di pavimentazioni;

- Posa di porta per interni;

- Rifacimento di tinteggiature negli spazi interessati dagli interventi.

ISTITUTO COM‘PRENSIVO “DON E. SMALDONE”
Opere di adeguamento spazi esistenti-da adibire a nuove aule, realizzazione di pareli divisorie ¢
interventi su servizi igienici nei plesso di via Stabia, 1

- Realizzazione nuovi infissi per illuminazione ed aerazione degli ambienti;

- Realizzazione opere in cartongesso;

- Posa di porte per interni;

- Realizzazione di nuovi impianti per acqua calda sanitaria con installazione di lavabi singoli

~ e gruppi di comando a pedale;
- Ripristino pavimentazioni e rivestimenti;

- Rifacimento di tinteggiature negli spazi interessati dagli interventi.

TERZO CIRCOLO DIDATTICO ANGRI |
Opere di adeguamento ed interventi su servizi igienici al Jbz’ano rialzato nel plesso di via Nazionale
“Taverna” ol
- Modifica infissi per aerazione degli ambienti
- Realizzazione di nuovi impianti per acqua calda sanitaria con installazione di lavabi singoli
e gruppi-di comando a pedale;

~ Ripristino pavimentazioni e rivestimenti;
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- Rifacimento di tinteggiature negli spazi interessati dagli interventi.

La fattibilita degli interventi proposti & stata verificata analizzando lo stato di fatto degli ambienti
scolastici, e si sottolinea che tutte le opere non comportano variazioni /o modifiche delle strutture
portanti degli edifici interessati dalle lavorazioni.

Per -c_ompletezza si dispongono in allegato le planimetrie con indicazione degli spazi oggetto di

interventi.

5. QUADRO ECONOMICO

La ripartizione dei costi con i relativi massimali di spesa sulla base di quanto previsto in progetto, &

di seguito riportataf

RIPARTIZIONE DEI COSTI
; IMPORTI I %
VOCI DI COSTO PREVISTI | IMPORTI MASSIMALI DI SPESA
A. LAVORI : ~ €64.000,00 | 40,00%
4 92.19% > 85% del totale
B. FORNITURE - € 83.500,00 52,19% :
, ' 1,60% < 6.51% < 13,00%
C. SPESE TECNICHE E INCENTIVI € 9.600,00 6,51% ‘ :
: % di (A+B)
D. PUBBLICITA ' € 700,00 0,47% 0,47% < 0,5% di (A+B)
E. ALTRE SPESE € 2.200,00 1,49% | 1,49% < 1,5% di (A+B)
TOTALE : : € 160.000,00

Per la stima dei lavori si ¢ fatto riferimento ai prezzi unitari desunti dal Prezzario della Regione
‘ Campania dei lavori Pubblici anno 2020 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 186 del
21/04/2020 tenendo conto anche delle indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza
connessi allo stato di emergenza COVID-19 come specificate nella stessa.

Nello specifico sulla base di quanto di previsto in progetto, la spesa complessiva preventivata per

’esecuzione dei lavori ¢ dettagliata come da quadro economico di seguito specificato:
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__QUADRO ECONOMICO

A imvom A MISURA R e
o l) Scuola Secnndam l Grad do alvam-Opmmolta“‘ i
- 2) { “55;010 Dldamoo "Sant Alfonso Maria Fusco" i ok i s
D) stituto Comprcnswe “don Enrico Smaldone" ! e
{_4)_[lll Circolo via Nazionale "Tavera" T | i J€ 8 379,45
_____________ iTotale Lavori soggetti a ribasso e ~ € 56 766,16
s L ~EAe My e ..m -

ONERIDELLA SICUREZZA

_Totale Oneri delln Stwrem non soggetti a rtbasso &

€ 141565

_i1ncentivo art, 1

2228!2

'D. |PUBBLICITA'
0 Tomle spese pcr pubhhclta

i€ . oAl
€

L2V I

b

_IMPORTO TOTALE
e

160 000,00

- Angri (SA), 2 0@ "-}—050
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A RIPORTART

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIETA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Cuantita =
’ : par.ug. fung, larg. Hipeso unitario © - TOTALE
; RIPORTO
! LAVORI A MISURA ;
% Sencla Secedaria I grado " Galvani-Opromolla” (SpCat 1) ;
1/1 :Operazione di svuctamento e ripristino degli spazi interessati . :
NP_01 §dalle lavorazioni consistente nelle spostamento, con eventuale :
ismontaggio, degli arredi di varia tlipologia, presenti ... ni nelle i !
iaule interessate dai lavori. Operazione di svuotamento e !
iripristino degli spazi interessati dalle favorazioni, i
Svuotamento ¢ ripristino arredi degli spazi oggetio di mtervenu f 14,001
SOMMANC h@ 14,001 70,82 991,485
i : f
2/2 Rimozione di battiscopa, cormicl, smantovane o guardiaspigoli i i !
R.02.060.052 iin materiali quaki linoleousn, gomma ¢ pve Rimozione di ;
.a.CAM battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale | : i :
qua ... itesz del trasporto allo scarico, carico & trasporto a ‘ |
discarica controliata con esclusione dei soli oneri di disearica. l 3
Rimozione, cornici e guardiaspigoli i 28,61 ; 28.61
SOMMANO mlé 28,61 3,54 101,28
3/3 Rimozione di poria interna o esterna in legne, calcolato sulla |
R.02.025.030 superficie, inciusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, ;
a.CAM controteiaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... sportoe | :
aceatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad
una distanza di 5¢ m, Superficie fino a 3 mg : :
g Rimozione poria interna 2,00 1,600 2,150 4,30;
SOMMANO mq’ % 4,30: 36,55}
lasa IRimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di :
R.62.050.020 [demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni eletiriche di
aLAM itipo civile : |
ubazioni incassate nelle pareti da dernolire 40,00 : 40,00:
! ]
SOMMANO mi ‘ 40,00 170,00
5/5 EDcmolizionc di tramezzatura in carlongesso, comprest ['encre .
R.02.020.040 .pcr taght, carico frasporto ¢ accatastamento dei materiali :
a.CAM lrluttllzzab;[l e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
imezione di tramezzature in cariongesso i
emolizione di tramezzature in cartongesso 2,60 3,500 9,10}
- I o ;
SOMMANO mq: | | 9,101 12,83 116,7
6/6 %Demoiizionc di tramezzatura, compresi 'onere per tagli, earico ‘ 3
R.02.020.030 |trasporto ¢ accatastamento dei materiati riutilizzabili efo di ‘*
b.CAM irisulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 16,1 a 15 cm i :
{Demolizione di tramezzature 5,30, 3,050 16,17
| P 1445 3,500 50,58;
: : ‘ R :
z SOMMANO mq ‘ 66,75 8,43 562,7
717 fSpicconatuTa di intonaco a vivo di muro, di spessore finoa 5
R.02.040.010 :cm, compreso V'onere di esecuzione anche a piccole zone ¢ i
.a.CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di |
muro ; i :
Spicconatura su impronte pareti demolite : P1,40 0,350! 3,99
: L3740 0,350| 13,09}
SOMMANO mq

2'066,89

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (8A}
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N O DIMENSIONIL IMPORT!
'-E’ *\R-}l“‘l“t‘; DESIGNAZIONE DEFHL.AVORI I Quaniid T A
’ ’ parug. o lung. larg. Hipeso unitario | TOTALE
RIPORTO ‘ 2'066,89|
e S S J— ——— S — 1
i R —— |
8/38 ;‘I‘raspuno di materiale proveniente da lavori di demolizione cong ;
FF.01.020.020 |motocarro di portata fino a 1 me Trasporto di materiali di :
a ‘risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, ¢seguiti ... :
‘ icompresi carico, anche a mane, viaggio, scarico, spandimento : | '
idel materiale ed esclusi gl oneri di discarica autorizzata ; ; '
iVedi vace n® 2 [mi 28.61) : 0,100 0,040: 0,11 ‘
[Vedi voce n* 3 [mg 4.30] : ! i 0,080 0,34:
Vedi voce n° 4 [ml 40.00] ; ; ; 0,002 0,08
Wedi voce n° 5 {mq 9.10] : : 0,£50 1,37
Vedi voce n° 6 [mq 66.75) ; 0,150 10,01
Vedi voce n® 7 [mq £7.08] : : 0,040; 0.68,
SOMMANO mc! 12,59 68,79 866,07
: ! :
4979 iScofanatura di materiail scioli Scofanatura a spalfa d'vomeo di :
T.01.030.040 imateriali di qualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti da : ;
a8 :demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriofabili, £.. go di | ! '
:deposito, in attesa del trasporto zllo scarico, compreso oneri di : ‘
isuperamento dislivelli, per percorsi entro 50 m., ‘ ; ;
Vedi voce n° 8 fme 12.59] j 0,50 i 6,30 i
SOMMANO me * ! 6,30 64,58 406,85}
| @ : |
10/ 10 ‘Dorsali Impiameo elettrico per dorsali in civili abitazioni
L.01.020.010 jcompleto di sistema di distribuziene con eventuali opere in
b ‘tracce su muratury; condutiori del tipo F817 di sezione adeg |
; -vant'aliro per il posizionmnento e fissaggio dei pezzi, Borsale i
; ‘eon cave 2 X 2.5 nmg+ T in tubo corrugato pesanie di PYC ,
i ‘Vecchie dorsali da ripristinare 50,00! : 50,00 :
’ 3 ! i : . |
SOMMANO m; i 50,00! 8,05 402,50
HIERAY! ;Dorsali Impianto eletirico per dorsali in eivili abitazioni , i ;
4£.01.020.010 icompieto di sisiema di distribuzione con eventuali opere in ; i
€ ‘tracce st muratura; conduttori del tipo FS17 di sezionc adeg .. *
iquant'zitro per il posizionamento ¢ fissaggio dei pezzi, Dorsal :
‘con cave 2 x 4 ming + T in tubo cerrugato pesante di PVC i !
‘Vecechie dorsali da ripristinare 50,001 : 5(},0(}1 :
SOMMANO m, : 5000 9,53 476,50
: ! i : :
212 ‘Punio presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto ! :
L.01.010.150 impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di | :
a {distribuzione con eventuali opere in tracce su murajura ... unie : :
lprcsa bivalente 1/16 A da derivazione di altro impianto Punto | ! 1
‘presa bivalente da derivazione con corrugato leggero 3 : 3
‘Ripristino impianto esistente : 6,001 . i
SOMMANO cad] 600, 27,53 165,18
13/13 ‘Punto luce ad interruitore 16 A per ambienti oltre a 16 mq
{1.-01.016.12 pianto cletivico per edificio civile per ambiente di superficie : ;
le tre i 16 mgq completo di: sistema di distribuzione ¢on ...
vant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto
;luce a interrutiore 16 A Punto luce a vista per ambienti : : ; '
Impianto luci aggiuntive . : 6,00
SOMMANO cad! i 6,00! 59,95 339,70}
114714 éTmmezzalurc di mattoni forali Tramezzatura di mattoni torati '
E.08.020.010 idi laterizio eseguita con malta cemenlizia entro ¢ fuori terra, a :
A RIPORTARL 4°743,69
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Num.Ord DIMENSIONI
A1y et A DESIGNAZIONE DEHLAVOR! =R S e Quantita
TARIFFA |
par.ug. lung. larg. Hipeso
RIPORT ()i 47743 69 :
iqualsiasi prefondita o altezza, per parctirette o c ... "filari", fa :
iformazione dei gunti, riseghe, mazzeite, spigoli, architravi e ; : i
piattabande sui vani porte,, Spessore 12 em ; ;
Chiusura vano porta ; ; 1,000; 2,150 2.15: ;
: : | : e : i
: i :
SOMMANO mq; : 2,15 28,16, 60,541
Jts/1s Intonaco civile liscic a tre strati, costituito da un primo strato di |
E.16.020.030 Irinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo ¢ :
A CAM frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su ; :
{pareti o soffitti piant o curvi, interno o esterno. Su pareti :
‘interne con malta comune di calce e sabbia :
{Vedi voce n® 7 [mq 17.08] 17,08¢
Vedi voce n° 14 fmq 2.§5] 2,00 4,30 .
SOMMANO mg ; 21,38 2491 532,58
= | |
16/16 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la : ‘
J|E.21.010.005 successiva carteggiatura delte superfici per la preparazione alla ! ! :
|-a-CAM Hinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e | :7 :
: isoffittl. Con stucco emulsionato : :
{Vedi voce n° 15 [mg 21.38] ] 21,38, :
: i - : : !
SOMMANO mq; : 21,38 8,99: 192,211:
; 1 : :
17/17 Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitio o |
L.03.050.040 :sospensione Plafonicra per montaggio a soffitto o sospensione, ; i :
2.CAM corpo in famiera d'acciaio, ottica dark light a bassissim ... 1
policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con 1
fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W ;
Nuavi corpi illuminanti 6.00: :
SOMMANO cad! : 6,(]0; t66,74: 1°000,44
18/18 Soglie lisce di sp. 2 em Soglie lisce, pedate, sottogradi di ‘ .
E.14.010.010 |gradini rettangolari, stangeni o simili in lastre di pietra naturale | i :
a.CAM lo marmo, con superficie a vista levigata € coste s ... unti <on ‘ i
imalia di cemento, | tagli a misura, g sfridi, Ja pulitura finale. ‘
iMarmo bianco Carrara dello spessore di 2 ¢cm ; : |
‘Soglie per chivsura impronte murature demolite g 22,35, 0,200 £47 |
‘ : ? ‘ !
, SOMMANO mq a47 141,03 630,40¢
, : ; ; { Q
19719 Zocceolino battiscopa in gres porcellanato di dimensiond 7,5x15 ' : :
4E.15.080.050 1cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, i
}.a.CAM compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o !
] colorato, i tagh a misura, gh sfridi, la pulitura finaje. Tinta
unita : .
{Ripristino zoccolino battiscopa 5,20: 5,20
SOMMANO m/ : ; 5,201 12,56 65,31
120720 ffSluccatura ¢ rasatura di intonaci con stucco compresa la ;
£.21.010.005 ;successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione aila |
.2.CAM {tinfeggiatura o ail'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e | :
isoftitti. Con stucco emulsionato ‘ : ;
!l’repamzione per tinfepgiature spazi oggetto di interventi ; 137,50 137,50:
SOMMANO mg! 137,50 8,99 1°236,13|
i i !
i
21/21 'Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una ‘
E.21.010.010 |mano di fissativo, data a pennelle, costituita da resine acritiche

846130,
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Num Oed BIMENSIONI] IiMPORTI
FARILE A DESIGNAZIONE DELLAVORI s s (i s
' par.ug. larg. Hpeso uniario TOTALE
RIPORTC 8°461,30
E a.CAM ‘diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a
‘base di resine aeriliche :
550,001 550,00
SOMMANO mq] 550,00 3,35 1'842,50
q22/22 ;‘E‘imcggialure ecoblocompatibili Tinteggiatura per intemi con ‘ i
4E.21.020.055 ipitlura muraic a base di resine naturali a dispersione, certificala : | :
1-b.CAM iecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pi ... 0 arullo :
lin due mani, previa pulitura, spolveratura ¢ successivo !
trattamento delle superfici con idoneo fondo isolinie. |
| i Tinteggiature spazi oppetto di interventi 210,00
SOMMANO mgq, . 216,00 13,00: 2730,00f
13723 ETinteggiatum con pittura lavabile di resine sintetiche :
E.21.02¢.030 |emulsionabili (idropittura), data a peanello o a rullo su pareti o
bCAM is0f1itt, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la :
Ipreparazicne degli stessi da contegpiarsi a parte. A base di :
! ‘resine acritiche i i
; Tintegpiature spazi oggetic di interventi 340,001
SOMMANO mg]| 340,00/ 8,15 277100}
1 |
| 1
H |
f |
| |
j | :
a
i H
A RIPORTARE 15'804,80]
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| MNun.Ord IMPORTI
TARIFRA DESIGNAZIONE DEFLAVORI : Ouantita
! : parug. | g, ¢ larg. Hipesa unitario TOTALL
RIPORTO! - 15°804,80
l v -rove LTI I ‘ ': - \ o “
t Circolo Didaitico "*Sant'Alfonse Maria Fusco” (SpCat 2) ;
24724 Operazione di svuotamento e ripristiro degli spazi interessats \ i \
NP 0! dalie lavorazioni consistente nelio spostamento, con eventuale i ; |
;smontaggio, degli arredi di varia tipologia, presenti ... ni nelle |
aule interessate dai lavori. Operazione di svuotamento ¢ ! |
ripristine degli spaz: interessati dalle lavorazioni. : ; : ;
Svuotamento ¢ ripristino arredi negli spazi oggetto di : :
inlervento : ; 10,00! !
SOMMANO h 1000 7082 708,20|
25/28 éRiszione di baitiscopa, coraici, mantovane o guardiaspigoli , :
R.02.060.052 {in materialt quali linoleoum, gomma o pve Rimozione di : i
a,CAM ibattiscopa, comici, mantovane o guardiaspigoli in materiale
iqua ... ttesa det trasporto allo scarico, carico e trasporto a ! |
idiscarica controllata con esclusione dei soli eneri di discarica. : ‘
i £000 4,501 18,00
SOMMANO ml] } ? 18,00 3,541 63.72f
126726 %Demo]izione di controsoffilti in genere, sia orizzontali che ; f
R.02.080.010 |centinati, completi di strutiura portante, esciuso il trasportoa | i : !
.d.CAM ‘discarica. ControsofTitti in cartongesso : ‘ : !
; 4,50/ 1,300: 5,85¢
i SOMMANO ing 5,85 496 29,02}
27727 emolizione di tramezzatura, compresi 'onere per lagli, carico | ‘
R.02.020.030 Itrasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili efo di .
b.CAM irisulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 al5em : :
2,00 4,50 2,600 23,401 !
SOMMANO mg! 23,40} 843 197,261
28728 %Rimozicmc di tubazioni varie, comprese opere imwrarie di
R.02.050.020 | demolizione. Tubazioni idriche ¢ canalizzazioni cleftriche di :
a.CAM itipo ¢ivile ;
20,00 20,00,
: SOMMANO ml] 20,00, 428 85,00
29729 iSpicconulm‘a di intonaco a vive di muro, di spessore finoa 5
R.02.040.010 jem, compreso lonere di esecuzione anche a piccole zone ¢
|-a.CAM ispazzolatura delle superfici. Spicconatura di inlonaco a vivo di |
|muro ;‘ ;
I 2,00 9,70 (,450: 8,73,
SOMMANO mg! 8,73 5,160 45,05
3G/30 {Trasporto di materiale provenienie da lavori di demolizione con! ; | : i
T.01.020.020 motocarro i portata fino a 1 me Trasporto di materiali dt ; : ' .
a 'risulta, provenieati da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... : :
Ecomprcsi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimenio i i
idel materiale ed esclusi gli eneri di discarica aulorizzata
| Vedi voce n® 25 {ml 18.00] i 01001 0.040f 0,07;
f iVedi voce n® 26 [mq 5.851 L 0,020, 0,12}
‘Vedi voce n® 27 [mq 23 40] | 0,150! 3,58
‘Vedi voce n® 28 [ml 20.00} j L0002 004!
‘Vedi voce n® 29 [mq 8.73] 0,040: 0,35
SOMMANO me: ’ ‘ 4,09 68,79, 281,35
A RIPORTAR i 17214 40§
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N, Ord.
TARIFIA

DIMENSIONI

BESIGNAZIONE DETLAVOR]S T

Oumila

IMPORTI

parpg. | lung farg. H/peso unitarie © TOTALE
RIFPORT 17°214,40
131/ 3 éScofanalura di snateriail sciolti Scofanatura a spalta d'uomo di
FT.01.030.040 ?materiali <i qualsiasi natura e consistenza, provenienti da i ;
da :demolizioni ¢ rimozioni, su percorsi non carriolebiti, ... go di | !
‘deposito, in astesa del trasporto allo scarico, comprese oneri di : !
;superamentc dislivelli, per percorsi entro 3¢ m. i :
Vedi voce 1° 30 [me 4,09] ‘ 0,501
SOMMANO mc E 64,58 132,39
1 i
132732 ‘Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazions
HE.01.020.610 :completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in :
b {tracee su muratura; conduttori del tipo F817 di sezione adeg ... . : i :
‘ ‘uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale ; : |
fcon cavo 2 x 2,5 mung+ T in tubo corrugato pesante di PVC § ; |
i iRéprislino dorsali esisteati 19,40, : 14,40 |
; E : ! : i
SOMMANQ m; ; . 19,4¢: 3,05! i56,17}
| 3 | |
433/33 ;Dmsuli linpianto etetirico per dorsali in civili abitazioni :
§L.01.020,010 ;completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ; !
1c [racce su muraturs; condutlori del tipo FS17 di sezione adeg ...
iquantaitro per il posizionamento e tissaggio dei pezzi, Dorsale | i
‘con cavo 2 x 4 mmg + T in tubo corrugato pesaate di PVC : :
‘Ripristino dorsali esistenti 19,401 19,40:
SOMMANO m! 1940 9,53 184,88]
34734 éPumo luce aggiuativo al punio luce a intervuttore 10 A per
#1..01.010.240 lambienti oltre 16 mq Impianto eletirico per edificio civile per ! ;
i.c ‘ambiente di superiicie olire i 16 mq completo di: sistem .. i :
'nt'alito per il posizionamento ¢ fissaggio dei pezzi. Punto luce :
: faggiuntivo 2] punio luce a interruttore 10 A. In vista. :
i ‘Nuovi punti luce 4,00
SOMMANO cadj 400! 14,85 59.40)
35733 |Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da ua primo strato di ;
E.16,020.030 rinzatlo, da un secondo strato Lirato in piano con regolo ¢
A.CAM ifratlazzo {arricciatura), ultimo strate di rifinit ... nel prezzo) su : |
ipareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti ‘ ]
; {interne con makta comune di calce ¢ sabbia ; i
i iVedi voce n° 29 fmq 8.73) 8,73! I
SOMMANO my; 8,73} 24,911 217,46}
: ; L 1
. |
136736 iSeuccatura € ragatura di intonaci con stucco compresa la ; ‘
$E.21.010.005 successiva carleggiatura delle superfici per la preparazione alia :
1aCAM iinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e : ;
i isoffitd, Con stucce emulsionato .
‘Vedi vece n° 29 {mq B.73] 8,73
SOMMANO mgj 8,73 8,99, 78,48
37737 iPiat’om’era a bassisstna luminanza (dark light} a seffite ¢ :
i L.02.050.040 {sospensione Plaforiera per montaggio a soffitto o sospensione, !
1.e.CAM ;corpo in kumniera d'acciaio, oftica dark light a bassissim .. ;
:policarbonate attacco G13, alimentazione 236 V/50 Hz, con
fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade flucrescenti 2x58 W & |
{Vedi voce n° 34 [cad 4.00] ; _ j
SOMMANO cad; 166,74] 666,96
A RIPORTARE: . 18°710,14
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| N Ord DIMENSIONG
ety DESIGNAZIONE DEI LAVORI T TEiES i IRV RE ]
FARIFT A i
par.ug. hung. larg. Hiposo
RIPORTO! 18'710,14]
38/38 Sogtie tisce di sp. 2 cm Soglie Hsee, pedate, sottogradi di ‘ .
E.£4.010,010 jgradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale ; { : ;
a.CAM o marmo, con superficic a vista levigata ¢ coste s ... unti con ‘ : .
malta di cemento, i tagli a misurs; gli sfridi, la pulitura finale. ; : i
‘Marme bianco Carrara detfo spessore di 2 cm i :
: 2000 450 0,200! 1,80
SOMMANOC mg. | L80L  141,03] 253,85
39739 %Zoccolino battiscopa in gres porcellanate di dimensioni 7,5x13 i ! !
E.15.080.050 !cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, | :
.a.CAM icompresi la suggellatura dei giunti con cemento branco o ‘ !
‘calorato, i tagti a misura, gli sfridi, fa pulitura finale. Tinta
funita ; ;
340! : : 3400
1 SOMMANO m| : . j : 3,40/ 12,56 42,70]
| i : i | _— i 1
} 40/ 40 IControsoffitlo in lastre prefabbricate Controsoffitto in lasira j §
| E-17.010.020 |singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti
| aCAM ‘autofilettantt alla struttura portanie costituita dapro .. nti, la | |
: isigillatura delle viti, i materiale di fissaggio. Panneilo in gesso | |
: iprotetto o cartongesso dello spessore 12 mm : . |
| . ‘ * 4,50 £,300 5,85
SOMMANO mq : i 5,85 32,74, 191,53
41 /4% {Punto luce ad interruttore 10 A per ambicati olire a 16 mq :
L.01.010.080 {Tmpianto elettrico per edificio eivile per ambiente di superficie | ‘
| b isuperiore a mgl 6 completo di sistema di distribuzione ¢ ... . ] :
‘ iquant'altro per il posizionamento ¢ Bssaggio dei pezzi. Punto | : i
! ‘luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugalo pesante i ; : :
j ; ; : 1,00:
SOMMANO cad! 100i 3333
142 /42 ii’unto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altre impianto :
#1..01.010.150 | impianto eletirico per edificio civile compieto di sistema di ; : X
a ;distribuzione con eventuali opere in tracce su muralura ... unto ! i i :
|presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto ‘ : : :
ipresa bivalente da derivazione con corrugato leggero 1 ; :
* ‘ : £,00, 1
; i : ; : | ey i ‘
i SOMMANO cad| ‘ } 1,00: 77,53 27,53}
i ; i : (R 5 \
143743 {Pareti divisoric in fastre di cartongesso dello spessore di 12 mm; 5 : |
E.22.010.010 :fissate mediante viti autoftlettanti atla struttura portante : i ; '
b.CAM ‘cosiituita da profilati in lJamiera di acciaio zincato .. uradei : ! i ‘ i
igtunti, 1a sigiffatura, il materiale di fissaggio. Con due lastra di | : ‘ : i : :
icariongesso su entrambi i fati della parete : ; ‘ j
i Parete locale Covid ‘ 1,95; 2,400 4,68 ‘
SOMMANO mq; | 4,63 3845 179.95|
‘ 44 /44 ?;Struttura metattica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte i H : : ;
|E.18.020.050 | scomevoli interno muro Controfetaio in lamiera zincata per ; : ; j
{ atiopggiamentio potta singola scorrevole a scomparsa, compresi | j :
; b ... e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso ;
eventuaii demolizioni, opere murarie di completamentc e i
{finitura : i ; :
A RIPORTARI | £.70i 19'444,03}
! : : !
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O IMPORT
ARIVES DESIGNAZIONE DEL LAVORI Quantita |==
' ‘ H/pese unitario 1 TOTALE
RIPORTO l 70 19'444.03
SOMMANO ma; ; 1,700 199,63 339,37}
¢ 3 H H 1
145 7 45 ‘Porta scorrevole in legno con anta mobite tamburata cieca liscia]
1E.18.020.060 {Porta scorrevole in fegne con anta mobile tamburata con !
i1b struttura interna cellulare a nido d'ape ¢ con bordi impial ... ¢ &
: ‘funghi & con esclusione dei controtelai , delle dlmensioni I
istandard di 210x60-70-80 em. Cieca liscia. Laccata bianca
‘Porta scorrevole locale Covid 1,001
SOMMANO mg;: 1000 365,50i 365,50
46146 Sluccz:tum e rasatura di intonaci con stucco compresa la ;
FE21.010, 005 ‘successiva carleggistura delie superfici per la preparazione ala i
La.CAM ‘tintegyiatura o all'applicazione di rivestiments su pareti, volie ¢ | :
: isoffisti. Con stucco emulsionato : : !
{Preparazione per tinseggiatura spazi ogpgetto di interventi i 44,50/
Vedi voce 0° 43 Imyg 4.68) 5 : 9,36
‘Vedt voce n° 40 [mq 5.83] : 5,83
G detrTe vin port : 2.200! 3,401
] Sommano posilivi mg; 59,71
SO egallvi nwj; St
; SOMMANO mgq, 55,31 8,99! 497 24|
477104 {Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una
E£.21.010.010 imano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche | i '
a.CAM ‘diluite con aequa al 50%, ad alta penetraziomne. Figsativo a ! '
‘base di resine acriliche
SOMMANQO mq! 405,80 3,35% 1°359,43};
1487103 ‘Tinteggiatura con pittura levabile di resine sintetiche :
4E.21.020.030 ‘emulsionabili (idropittura}, data a penaelle o a rulio su pareti o !
1.b.CAM 50t!1m con tre mani a perfetta copertura, eselusa la =
: (prcparaucne degti stessi da conteggiarsi a parte. A base di
iresine acriliche
Tinteggiature spazi oggetto di interventi :
‘Vedi voce n° 40 [mq 5.85]
' SOMMANOC mg; 8,15 £/840,68
|49/ 106 ‘Tinteggiature ecobiocompatibiti Tinteggiatura per interni con | :
JE.21.020.055 | pittura murale a base di resine naturali a dispersione, cerlificata |
|bCAM .ecobiocempatibile, lavabile, composta da acqua, pi ... v a rullo |
‘in due maal, previa pulitura, spolveratura ¢ successivo |
‘trattamento delle superfici con idoneo fondo isclante.
Timeggiature spazi oggetlo di intervent 175,00 |
: Wedi voce 1° 43 [mg 4.68] : 9,36 :
. i ddetramme vano porta 2,200 L ;
Sominano positivi mqi 184,36§
Sonpnano pegativi my) e U
SOMMANG mai £79,96] 13,00} 2'336,48
A RIPORTAR 26'183,73
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DIMENSIONI IMPORTH
1 Num.Ord. et 4 . . —— . -
A, DESIGNAZIONE DELLAVORI : Rt Quanita s
TARIFFA ; : i , . A g T
parug. ; lung. a1 Hipeso unitario TOTALL
RIPORT O : 26'185.73}
. Istituto Comprensivo " Don Errice Smaldone” ($pCat 3} :
50/47 iOperazione di svuotamento ¢ ripristino degli spazi ideressati : ‘
NP_01 idalle lavorazioni consistente nello spostamento, con eventuale . '
ismontaggio, degli arredi di varia tipologia, presenti .. ninelie | ;
: iaule interessate dai favori. Operazione di svuotamento e i !
iripristino degh spazi interessati dalle lavorazioni. . : ‘
:Svuotamento e ripristino spazi j 8,001
SOMMANO h! k 8,00/ 70,82 566,56}
i : ; * i {
51748 ‘Rimozione di infisst in fervo o alluminio, inclusa l'eventuale :
|R-02.025.050 {parte velrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle ‘
if.c.CAM jgrappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglioa s ... portoe
/ laccatastamento dei materiali riutilizzabili ¢/o di risulta fino ad | : ;
‘una distanza di 50 m. Superficie olire i 5 mg ; I ;
: ' i ,SO; 3,300 3,94
SOMMANO mg! : ; 5,941 7,08’ 42,06}
! 3 1 : | ;
52749 Demohzmne di muratura di spessere superiore ad una testa : '
R.02,020.0%5 \csegunta con mezzi meceanici Demolizione di muratura, anche | : ? |
.2 CAM ‘voitala di spessore superiore ad una testa, eseguita con la .. ni | ! i |
{lomitrofe, compresa [a cernita ¢ accantonamento del matcnalc : ) ‘ ;
:di recupero da riwtilizzare. Muratura in mattoni o tufe : : i : : :
iDemolizione muratura per apertura vano finestra ; : 1,85 2,300 0,450 1,91¢
SOMMANO me| j i 191, 6263 119,62
53/50 ‘Spicconalurn di intonaco a vivo di muro, di spessore finca 5 5 ,
R.02.040.010 icm, compreso I'onere di esecuzione anche a piccole zone e i : : ! i
|.a.CAM ispazzotatura delle superfici, Spicconatura di intonaco 2 vivo d; i '
: ‘muro : i :
: 6,45 0,450 2,90}
8,40 0,300 2,52
SOMMANO mg. 542 5,16 27.97|
541751 ‘Trasporto di materiale proveniente da lavori di demelizione coni i
| T.01.020.020 | motocarro di pontata fino a | me Trasporto di iateriali di : : H
i.a ‘risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... i ;
gcomprcsi carice, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento : :
:del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata ; ; ; : :
iVedi voce n® 48 [mg 5.94] | : 0,100! 0,591
IVedi voce n° 49 [me 1.91] | : 1,91 ;
iVedi voce n° 50 [mg 5.42] i i 0,040: 0,22 . :
SOMMANO me : . 2,72 68.79 187,11}
55752 {Scofanatura &i materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di f
IFT.01.030.040 imateriali di qualsiasi natura ¢ consistenza, provenicnti da i
a demolizioni ¢ rimoziond, su percorsi non carriolabiii, F... go di | i

deposito, in attesa del trasporto gllo scarico, compreso oneri i | ; 1 :
superamento dislivelli, per percorst entro 50 m. : : i

Vedi voce n° 31 [me 2.72] j -; 2,72 :
SOMMANO mc, ! i 272 6458 175,66}
56/53 ;Architravi in ferro mediante creazione dei piani di appoggio :
R.03.030.020 icon cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, forniturs in
.a opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, ... ture

pmvvxslonall tagh ¢ demolizioni di strutture esistenti. Per luci

A EPORI’\R?

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (SA)

27730471,




pag. 11

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (5A)

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI

L oramiien DESIGNAZIONE DEI LAVORI s o] Quantit =

i ' parug | luag larg. 1 Mipeso unitario TOTALE
RIPGRT 2717304,71%

i Hino a 1,40 m spessosi fino a 40 cm con IPE 146 : : :

"Architrave per nuova finestra : 1,00, :

5 ‘ i : : i

'% SOMMANO cad| f 1001 543,12 543,12|

! . ; ‘ !

57754 ‘Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo stralo

E.16.020.030 irinzaffo, da un secondo strato tirato in piane con regolo e ‘ |
| a.CAaM {rattazzo (arriceiatura), ullimo strato di rifinit ... nel prezzo) su : ‘ ‘
! ‘pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterne. Su pareti ; i
: {interne con maita comune di calce ¢ sabbia ; i
] Vedi voce n° 50 [mq 5.42] ‘ 5,42

SOMMANO mgq ; 5,42 24,91} 135,01{

S8/55 Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in :

E.16.010.010 jopera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi ¢ rifiniture. : : : :
ja - 3,73 : | 5,75] j
SOMMANG mq; ; | 5,751 482 2772
159756 ;Soglic lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di : i !
{E. 14,010,020 igradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale ! :
i{-a.CAM ‘0 marmo, con superficie a vista levipata € coste s ... iunti con :

: imalta di cemento, § tagli a misura, gl sfrids, la pulizia finale. i
‘Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm i i |
ISoglia nuova finesira 1,90 0,600/ 1,i4
: SOMMANO mg. 154 135,170 176,89
I i i H
60757 Haferriate, ringhiere, parapetti e cancellate esegaite con profilati : 1 i
4E.19,010.070 inormali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angoiari, scatolari, ‘ ; :
1.b.CAM iecc.), eventuali panaellature in lamiera ¢ infe ... n murature, le : : i
3 ‘opere murarie, la spalmatura con una mana di minio o di : ; ‘
iverpice antirugpine, Cancellate semplici apribili ‘ ! : |
iInferriata per porta finestra 65,000; 65,00, !
: i i : 1
SOMMANO kg 65,60: 6, l3§ 398,45
161/ 3% {Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati | ,
E.19.010.070 ‘normali in acciaio {tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari,
ACAM ‘gee.}, eventuali panneltature in famiera e inte ... in murature, le :
‘opere murarie, la spalmatura con una mane di minio o di : : |
: ‘vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse. : ;
‘Inferriste per sopratuce e nuova finestra §0,000] 80,00;
| SOMMANO kg, 80,00: 5,94 475,20}
j62/ 59 iApl%icuzione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato |
1E.21.050.010 di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennciio su superlici: ‘
l-a.CAM ‘metslbiche gia trattate. Al minio di piombo :
| 2,00f 1,750 7,001
2,00} 1,860, 11,88
SOMMANO mg] 18,88, 6,50 122,72
! :
163/ 60 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in
HE.21.050.040 ‘colori correnti chiari, a due mani a coprire, $malto oleosintetico: i §
1.a.CAM jopaco * :
: Vedi voce n® 59 [mq 18.88] : 18,88; i
SOMMANO mq: 217,50}
A RIPORTA 297401, 32}
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DIME

IMPORTI

Num.Ord NSION
,‘],f\'RiH‘f\‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI : sessmzmmmemmmessd Ouantive
’ ! parug. | lung Jarg. 1 Ilipeso TOTALE
! RIPORT O 29'401,32]
64 /61 %Inﬁsso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte ‘
JE.18.080.060 finestre a una ¢ pid ante scorrevolt con movimenti tra loro ‘ ;
b lindipendenti, realizzato con due profitati in lega dial ... pesante! § ;
:ed ogni altro accessorio. Escluso vetri ¢ pannelli. Minimo :
icontabilizzabile m? [.50. Per superficida 2,5 a 5mq ‘3 2
%Nuova finestra scorrevole 1,750, 3,50,
i ! SOMMANO mqi : 3,50 240,02 840,07}
| s i R ; |
g 65/ 62 ‘Infisso con profilati in tega di alluminio per finestre o porte
| £.18.080.050 ifinestre a una o pit ante apribili con movimenti tra loro |
£ jindipendenti, reaiizzato con due profitati in lega di aliu ... : i .
ipesante ed ogni 2ltro accessorio. Escluso vetri e pannetti. : : :
:Minime contabilizzabile m® 1.50. Per superfict oltre i 5 me _
iNuova porta con sopralluce apribile : 1,800 3,300 5,941
SOMMANO mq; ; 504 23442 1'392,45,
§66763 Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante
£.20.025.010 icomposta de due lastre di vetro float incolore, lastra interna: | ﬁ
a (vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNTEN .., | i
liei compresi altresi sfridi, tagli ¢ sigillanti siliconici. : : |
{Intercapedine 12 mm (5+12+5) - Intercapedine 12 mm (5+12+ |
5) i ‘_
Vedi voce n° 6] [mg 3.50] 0,75! i 2,63
‘Vedi voce n® 62 [mq 5.94} 0,75, : 4,46
SOMMANO mq; 7,09/ 65,831 466,73}
67/64 aniglione antipanico a barra orizzomtale basculante in acciaio I
E.18.075.045 {cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di ; i
< curezza, a bamra orizzontate basculante in acciato ¢ ... ‘ : : :
mpleto di tutti gli accessori per i perfetto funzionamento. i ;
:Maniglione interno ¢ maniglia esterna dotata di serratura i ‘
‘Manigtione per porta ; i 1,00 i
i | i : !
SOMMANO cad; 180 190,74 190,741
68 /65 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la | :
E.21.010.005 [successiva carteggiatura delle superfici per ta preparazione alla ;
a.CAM itinteggiatura o alfapplicazione di rivestimenti su pareti, volte € i
isoffitti. Con stucco emulsionata : i
{Preparazione per tinteggiatura spazi oggetto di interventi 25,131 ; 25,13
: | Vedi voce n® 54 [mq 5.42] ; : 542!
SOMMANO mq. 30,55 8,99 274,644
169 /66 gl’reparazionc dei fondo di superflici murarie inleme conuna
E.21.010.010 imano di fissativo, data a penneifo, costituita da resine acriliche |
|.a.CAM diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativoa
‘ 'base di resine acriliche : :
100,501 100,50
SOMMANO mg! ‘. 100,50] 3,35 336,68]
70/ 67 E']“imeggiatura con pittusa Javabile di resine sintetiche : '
E.21.020.030 iemulsionabili (idropittura), data a penneilo o a rullo su parctio | : i
1-b.CAM soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la i :
: \preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di i
iresine acriliche i
Tinteggiature spazi oggetto di interventi 535,00 55,001
A RIPORTAR 3296263
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R — DIMENSIONI IMPORTI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORS s mns s Qyaniig R
FARIFTA - g .
g, Jung, Larg, Hipeso upiario TOTALLE
RIPORTO 32°902,63)
! SOMMANO mg . ; 55,00 448,25/,
Ti/68 “Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con
[E.21020.0535 Epiuura murale a base di resine naturali a dispersione, centificat
1.b.CAM recobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pi ... 0 a rullo
{in due 1mani, previa pulitura, spolveralura e successivo :
itrattamente deile superfici con idoneo fondo isolante. :
“Finteggiature spazi oggetio di interventi 45,50; 45,50¢
SOMMANO ma) ; 45,50 13,00{ 591,50f
. 72769 ‘Pareti divisoric in lastre di cartengesso dello spessore di 12 mm |
4E.22.010.010 |fissate mediante viti autofiieitanti alla strutiura porlante i
1-b.CAM ‘costituita dg profilali in lamiera di acciaio zincato ... ura dei ‘
: -giuati, la sigillatura, il matertale di fissaggio. Con due lastre di |
scariongesso su entrambi i lati delfa parete : : i I
{Parete diviseria quadro eletrico 10,00 3,000 30,00
F CTRIETE Vo porta Luod 2130 203
{Chiusura vani porte 3,004 1,000 2,150 6,45
Sormmano positivi mqé 36,45 5
! Senunano negativi mqg S0E
SOMMANO mg; f 34,30 38,45, 1°318,84(
473770 ‘Pareti divisorie in lastre di cartongesso delio spessore di 12 mmé
|E.22.010.01C | fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante
1-c ‘coslituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... sigillatuea,
[lmateriale di fissageio. Sovraprezzo per inserimento di :
;pannetto in lana di vetro delle spessore di 40 mm i | ;
i 6,00 1,000 2,150 12,90,
SOMMANO mg: f 12,90 904! 116,62}
M i Porta interna in alluminio ad uno o a pis battenti Porta interna
E.18.070.020 {ad uno o a pit battenti costituita da: controtelaio a murare ; ; |
a ‘completo di zanche per Nssaggic a muro realizzate in ... : :
: ‘camente a forno a 150°per ¢ profilati e le lamiere di alluminio. :
:Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale ! :
Porte 2,00 1,000 2,150¢ 4,30,
SOMMANO my. 4300 223,52 959,42/
75172 :Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la :
4E.21.010.005 {successiva carteggiatura delle supertici per la preparazione alla . :
1.a.CAM itinteggintura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte ¢ |
; ;soffitti, Con stucco emulsionato i
[ Vedi voce n® 69 [mg 34.30] i 2,00 68,60
i i 75,45 i
SOMMANO ng; L 144,050 8,99! 1°295,01
{76/73 | Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una ;
: E.21.010.010 mane di fissativo, data a pennetlo, costituita da resine acriliche |
’ a4 CAM .diluite con acqua al 50%, ad zlta penetraziomne. Fissative a :
i Sbase di resine acriliche ;
Vedi voce n® 72 imq 144.05] 144,05:
SOMMANO mq’ 144,08 3,35 482,57}
77174 | Ninteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con
A RIPORTARE 38'114,84]
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| Numord DIMENSIONI
[ e e DESIGNAZIONE DEF LAVORI eI QUAN(
| TARIFA /
: patug. § lung. larg. Hpeso
RIPORTO: 38°114,84
E.21.020.055 épiuura murale a base di resine naturali a dispersione, cerlificata
b.CAM jecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pi..oarllo ; | ‘ :
1in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo !
itrattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. : ‘
Vedi vace n° 72 [mq 144.05] 144,05, i
_ SOMMANO mq. ‘ 144,05/ 13,00 1'872,65
787197 {Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per i ; |
R.02.050.01¢ ;parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. : ! :
.a.CAM {Rimozione di apparecchi igienico sanitari ; ;
| ; 4,00:
i 1 ; ! : :
SOMMANO cad: 4,001 7,08! 28,32|
79/108 ‘Rimozicne di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio ; | ;
{R.02.050.040 ’;e ta chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto ! i 1 }
aCAM {a rifiuto ¢ quanta altro occorre, della potenzialitd fino 34,060 : i i
‘W, Rimozione di caldaia murale ! i i ! :
o 100
SOMMANO cad! § 1000 184l 18,41}
807109 ;Rimozionc di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di ‘
R.02.050,030 iintercettazione vari Rimozione di tubazioni varic, comprese i ;
a.CAM pere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e ;
‘canalizzazioni elettriche di tipo civile :
i j i 9,00!
SOMMANO kg: 9,00! 2,121 19,0
81/110 iDemolizione di tramezzatura, compresi 'onere per tagli, carico } :
R.02,020.030 irasporto e accatastamento def materiali riutilizzabili e/o di ‘ ‘ :
b.CAM ‘risulta finc ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 ain ‘ ! : : :
6,00, L 0450 0,450 1,221
SOMMANO mq ! 1,22 8,431 10,28}
82/111 Demelizione di rivestimento in ceramica, tistelli di laterizio, . i
R.02.060.032 |klinker ¢ materiali simili. .
a.CAM Demolizione di rivestimenti . 2,00 4,00 2,400 19,20: ; ;
SOMMANO mq! ‘ 19,20! 6.37i 122,30}
B3/112 iSpicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a § | e
R.02.040.010 icm, compreso Fonere <i esecuzione anche a piccole zone € ! '
a.CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vive di | : :
; mure i : ! ; :
| 2,001 4,00 0,150! 1,20! ;
: SOMMANO mq’ 1,20 5,16, 6,19
847113 %Demo}izione di massi, massetlto continuo in calcestruzzo o i |
R.02.060.022 imalta cementizia, di sottefondi, platee ¢ simili, eseguito 2 mano!
b.CAM iefo con l'ausilio di attrezzi meccaniel, a qualsiasi alt ... . ;
§C0|npresi Yacemlastamento dei materiali di risulta fino ad una :
distanza di 50 m. Non ammati di altezza da i0,1a20cm i
{Demolizione massetio 2,001 4,00 0,600 4,801 ‘
SOMMANO mg! 4,800 20,55 98,641

A RIPORTARLE

40°290,71 ¢
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Num. Ord DIMENS l() E\ IMPBORTI
e ESIGNAZIONE DELLAVOR] L S R Quantita e
FARIFFA T o ey .
parug. © lungs 0 largs b Mpeso anitario TOTALE
RIPORT Oj i 40°260,7%
185/ 114 {Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di i 1 i
1R.02.050.020 |demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni eleteriche di : :
{.a.CAM ltipo civile :
; 25,001 ; 25,00 :
: : 1 i
SOMMANO mi; ; 25,001 4,25 106,251
186/115 ETrasp{)rlo di materiale proveniente da lavori di demolizione co ; ‘ | i ;
47.01.020.020 ;motecarro di portata fino a | in¢ Trasporio di materiali di : : : |
la ‘risulta, provenienti da demolizioni ¢ rimozioni, eseguiti ... ‘ : ; : :
| icompresi carico, anche a mane, viaggio, scarico, spandimentc , | |
i ‘del materiale ed esclusi gii oneri di discarica autorizzata : ; : : : i
‘Vedi voce n° £07 [cad 4.00] ; 0,10; ! 0,401 :
‘Vedi voce n° 108 [cad 1.00] 0,50; | i 0,50:
: Vedi voce n° 110 [ing 1.22] : : 0,120: 0,151
Vedi vace n® 111 [mq 19.20] | : : : 0,060; 1,15
i Vedi voce n° 112 [mq 1.20] ‘ : 0,050 0,06
i Vedi voce n® 113 [mq 4.80] : 0,120 0,581
: | | s |
SOMMANOQ n¢| : ! 2,841 68,79 195,36
i87/116 ‘Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalta d'uomo di | : i i :
T.0t.030.040 imareriali di qualsiasi nalura e consistenza, provenient: da : : : ;
a idemolizioni ¢ rimozioni, su percorsi non carriolabili, ... go di : |
‘deposito, in attesa del trasporte alto scarico, compreso oneri di :
; isuperamento distivelt, per percorsi entro 50 m. : ; ; :
‘Vedi voce n® 1135 [me 2.84] 3 2,84
SOMMANO mc’ j : 284 6458 183,41
88 /117 lmplantu di acqua fredda a coliettori per ambienti
LO1.010.040.  Predispasizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con i : ; i ;
ia :alimentazione g coltetiori cor rubinetti di intercettazione 3/4 ... i : ; ‘ ,
i .compresi le opere murarie per lapertura e eguagliatura delle : : : i :
1 itracee. Impiante di acqua fredda a coliettori per ambienti : 3 : : ! :
Nuovi punti acqua fredda : ; : | 8,00 ; |
SOMMANO cad| 3‘ Z 8,00 73,61 588,88
1897118 lmplamo di acqua calda 2 collettori per mnbxcml :
L.01.018.060.  Predisposizione di allaccio per apparecchi igienice-sanitari con | . ! ; : | : :
a alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 ‘ | ;
... comnpresi le opere murarie per Fapertura ¢ eguagliatura deile ; ; ! :
‘tracce. Impianto di acqua calda a cobiettori per ambienti : i ! :
‘Nuovi punti acqua calda ; | 8,00 .
SOMMANO m; : ! ‘ 8,00° 69,72) 557,76
* i EWA‘ . i
SG/11% ‘lmpianto di searico con I'uso di tubi in PVC con innesto o-ring ‘ : . : :
{1.01.010.055. !in opera all'interne di bagni, we, docce, cucine etc. a valle dells | : ! ! !
ta 'colonna fecale. Sane compresi il pozzetto a pavi ... sile : ; ! E
; ‘apparecchiature igienico-sanitarie ¢ le relative rubinetterie : : | : :
iEmpianto di scarico con tubi PYC per ambienti civili !
‘Nuovi punii di scarico : i i 6,00:
: SOMMANO cad. 6000 52,13 312,78
191/ 120 :Doppio punto presa UNEL 10/16 A ¢ bivalente da 10/16 A con ' i : ’ |
{L.01.010.220 ;alimentazione unica lmpiznto eletivico per edificio civile per : i : : :
d ‘ambicnie fine 2 16 mq compieto di sistema di distribuzione ... | ‘
: ito e fissaggic def pezzi. Doppio punte presa UNEL 10/16 Ae ;
‘bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista [PSX. ;
: {Punto presa sacaldacqua ‘
A RIPORTARE 4223515

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (SA)



I Num Ordl DIMENSION] APORTI
ST DESIGNAZIGNT DELTLAVORI = Cuantita e
FARITFA . R

par.ug. g lrge i Hlipeso unitario TOTALL
RIPORTO: ; 2,000 4223515}

: SOMMANO cad, 2000 5450 109.00|

| | & | | —— |
492 /121 IScaldacqua elettrica o termoelettrico da installare a vista 5 ‘
C.08.010.060 :costituito da caldaia vetroporeeiianata collaudata per resistere
d :ad una pressione di 8,0 bar, resistenza eletirica con p ... ; !
ioltegamenti idraulici, collegaments elettrics, escluse le lince di : :
jalimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 1 i i
: ‘ f 2,000

: : ; ; I :

SOMMANO cad! : j 200 23698 473,96|

| —— | |

017122 ‘Vaivaola miscelatrice termostatica regolabile con manopola. ‘ ;

NP_03 ‘Attacchi 1/2” M (3/4” e 1"} a bocchettone. Corpo in lega : i ;
‘antidezincificazione. Cromato, Otturatore in PSU. Molle in E
iaccia ... sibifi e quantaltro per collegamenti idrautici. Valvela | :
‘miscelatrice termostalica anticottura per scaldacqua elettrico.
‘Miscelatore per regolazione femperatura acqua calda sanilaria 2,00 i
: : [ H ; '
; : ‘ : I
SOMMANO cad 2,00 148,00 296,00}
947123 iTramezzature di mattoni forati Tramezzatora di mattoni forati :
E.08.020.010 ldi laterizio eseguita con malta cementizia entro ¢ fuori terra, 2 | ‘ ;
b.CAM iqualsiasi profondita o altezza, per pareti retie o ¢ ... "filari”, la
iformazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoki, architravie ; : i
:piattabande sui vani porte. Spessorc [0 em : i i :
‘muretti di appoggio nuovi lavelli 6,00 0,50 | 0,500/ 1,50
SOMMANO mq L 150, 2620 39,30{
957124 éMasselto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosatoa ;
E.07.010.030 :300 kg per 1,00 m di sabbia per pianc di posa di : ;
a.CAM pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelie resilienti, ;
ece.) dato in opera ben battuto, liveilato ¢ fisciate : ; ! !
perfetlamente. Spessore non inferiore a 4 em | i : | : ‘; 1
| Vedi voce n® 113 [mq 4.80} j : : 4.80: :
5 SOMMANO mq, ‘ : 480 14,49' 69,55}
96 /125 {Pavimento di piastrelie di gres fine porcellato Pavimento in ! i ‘ i
E.13.030.020 piastretic ¢i gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiar, ; i | : ;
4.CAM iposto in opera su sottofondo di malla cementizia d ... latazione, | : :
il lavaggio con acido, ta pulitura finale. Dimensioni 30x30 ¢m, ‘
Ispessore § - 10 mm con superficie antiscivolo |
! Vedi voce n® 124 [mq 4.80] : i ' ;
| ‘ SOMMANO mgi 4,801 55,310 265,49}
| A N A e
97/126 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porceiianato |
E.15.020.043 i Rivestimentc di pareti in piasteelle di gres fine porceltanato a
4.CAM isuperficie liscia, spess. 8/10 ymm, prima scelta, poste in ... zi :
ispeciali (angoli, spigoli, tevminali, zoccoli), i fagli a misura, gli | ,
: 's1ridi, Ia pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm ! j i
‘Ripristino rivestimenti bagni 2,00 4,00 2,400 19,201 ;
1 24,00 0,501 0,300 6,00! :
12,00 0,121 0,500? 4,72
SOMMANO mq ' ’ 2592 51,57 1336.69
i : ! : X
98 /127 f!nlonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta,
E.16.020,010 ‘gintcmo ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo i
a.CAM isteso fra predisposte guide {comprese nel prezzo) eda u ...
: A RIPORTARE 44782514 :

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (SA)
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COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (8A)

N Ord DIM TONI IMPORT!
b DESIGNAZIONE DELLAVOR] e s s R e i |
TARIFEIEA . . PR . :
tung. larg, Nipeso unitario OFALE ‘
RIPORTO 44°825,14]
‘tazzo ¢ cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 ! i
‘mm. Su pareti interne con malta cemune di calee e sabbia :
‘Vedi voce n® 126 [mq 25.92] : 25,92
SOMMANO m 259 16.90; 438,05}
9%/ 128 jlntonaco civile liscio a tre strati, cosliiuito da un primo strato di
1E.16.020.030 irinzaffo, da un secondo strato tirate in piano con regolo & i |
$a.CAM frattazze {asricciatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezze) su |
ipareti o soffitli piani 0 curvi, inteno o estermo. Su pareti : ‘
Jintesne con malta comune di calee ¢ sabbia i
: Vedi voce n° 112 [mq 1.20} 1,20
SOMMANO g 1,20 24,91, 29,89
100/12% ;Lavcﬂo in exira clay a un bacino da 60x45cm Lavelio in ;
NP_02 iceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di i j
jaccessori e di gruppo eropatore a pavimento con comandoa | i
! :doppio pe ... extra clay a un bacino da 60x45cm con gruppo di i |
i :comando a doppio pedaie su pavimenlo e bocca erogatrice fissa |
'su lavabo. i i
‘Lavelli singoli con comando a doppio pedale : 6,00
SOMMANO cadauno! f 6,00 449,01 2'694,06}
1001714130 :Stuccatura e rasatura di intonact con stucce compresa la : I
{E21.010.005 [suceessiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla ;
1a.CAM ‘linteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su parett, volte e :
: {soffitti. Con stucco emulsionato : .
5 = : ‘ 19,50! i
SOMMANO mg ﬁ 19,50; 8,99 £75,31
4102 /131 Preparazione del fondo di superfici murarie interne conuna | ‘
E.21.010.01¢ imano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche | :
a.CAM ‘dilaite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a }
'base di resine acriliche |
Vedi voce n® 130 [mg 19.50] 19,50 ;
SOMMANO mg : 19,501 3,35 6533}
103/132 %Tintcggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche i .
YE.21.020.030 ;emulsionabili (idropitiura), data a pennello ¢ a rullo su pareti o ; :
b.CAM ssoffitti, con ire mant a perfelia copertura, esclusa la i
ipreparazione degii stessi da conteggiarsi a parte, A base di
iresine acriliche : ; |
‘Vedi voce n® 130 [mq 12.50] 19,50: j
SOMMANO ma; 19,50; 8,15 158,93
|
A RIPORTARE, 48'380,71{




Nem.Ord DIMENSIONI IMPORTI
ARITEA DESIGNAZIONE DEL LAVORI — SETOT————— NI S y
! ’ i, ung,  larg H/pesa unitario © TOTALR
RIPORT O 48'386.71
HI Circolo viz Nazienale "Taverna” (SpCat 4) : s
i04 /75 {Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
{{R.02.050.010 {parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. : :
8.CAM ‘Rimozione di apparecchi igienico sanitari |
: 4,001
SOMMANO cad! f‘ 4,00 28,32;
105/76 imozione di caldaia murale, compreso ogni onere per if taglio : |
R.02.050.040 e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarice, if trasporto ! : : : _ :
.aCAM ia rifiute ¢ quanto altro occorre, della potenzialitd fino 34.000
‘W. Rimozione di caldaia murate { :
; i i , [,00!
SOMMANO cad! L0l 1841 18,41
1067177 {Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di : !
R.02.050.030 |intercettazione vari Rimozione di tubazioni varie, comprese : :
a.CAM jopere murarie di demolizione. Tubazioni idriche ¢
icanalizzazioni clefiriche di tipo civile i
! ; 8,00: ‘
! ; : :
i SOMMANO kg! 8,00/ 2,82 16,968
107 /78 iDemolizione di tramezzatura, compresi Ponere per tagli, carico !
R.02.020.030 itrasporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili c/o di ; :
b.CAM risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessorc da 19,1 a 15 cm !
; 6,00 0,450 9,450 1,22
SOMMANO mq: 122 8,43; 10.28]
108 /79 Demoliziane di rivestimento in ceramica, listeli dt laterizio, ;
R.02.060.032 iklinker ¢ materiali sim#li, < 1
.a.CAM Demolizione di rivestimenti 2,00 3,80 2,400 i8,24
: i : |
SOMMANO ma; 3 18,24, 637 116,19}
109 /80 Spicconatura di intonaco a vivo di mure, di spessore finoa 5 ‘
R.02.040.010 :em, compreso Fonere di esecuzione anche a piccole zone e ; : |
a.CAM spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di
imure : :
| 2,001 3,80 0,150} 1,14
SOMMANO mg' | 1,14 516, 5,88}
110/ 8} iDcmo]izionc di massi, massetto continuo in calcestruzzo o : i
R.02.060.022 jmalta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano ! ; !
b.CAM fe/o con Tausitio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... . : i
{Compresi 'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una ;
idistanza di 30 m. Noa armati di altezza da 10,1 2 20 cm !
{Demolizione massetlo 2,00 4,56
SOMMANO myq. 4,561 20,55 93,71
F11/82 | Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di ! :
R.02.050.020 demolizione, Tubazioni idriche e canalizzaziont eletiiche di : i
a.CAM 'tipa civile : ; !
| ‘ L5000 | 25,00!
SOMMANG mi : 106,25
A RIPORTARE j 48°782,71{
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N Ord DIMENSIONI IMPORTI ’
A DESIGNAZIONE DL LAVORE T B Tl e
FARIFT'A i - ! R i

parug. ; fung. o kg [ipeso unitariv | FOTALE !

:

RIPORTO

48°782.7

1112783 ‘Trasporto di materiale proveniente da lavori di demelizione con:

T.01.020.020 jmotocaro di portata tino a 1 me Trasporio di materiali &i i
1.a irisulla, provenienti da demolizioni € rimozioni, eseguiti ...
H i

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento ! f ; } !
: idel materiale ed esclusi gli oneri di discarica aworizzata ; : : : :
: Vedi voce n® 75 {cad 4.00] : 0,10! : : 0,401

Vedi voce n° 76 [cad 1.00] Lp50] j : 0,50,
i Vedi voce n° 78 [mq 1.22} : : 0,120 0,13
‘Vedi voce n® 79 [mq 18.24] ; : 0,060! 1,05 i
iVedi vace n® 80 [mq .14} § 0,050; 0,06
' “Vedi voce n® 81 [mq 4.56] ' : | 0,120} 0,55 :

SOMMANQ me; f j 2,75 68,79] 189,17}
l113 784 iSeofanatura di materiait sciolli Scofanatura a spalia d'vomo di %
[ T.01.030.040 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da I

4 ‘demelizioni e rimoziani, su percorsi non carriolabili, ... go di 1
{deposite, in atiesa del rasporto allo scarico, compreso oneri di | |
superamento distivelli, per pereorsi entro 30 m. : : i
‘Vedi voee n® 83 [me 2,753 : ; j 2,75

SOMMANO mc : ? i 2750 64,58 177,60
i114/85 | tmpianso di acqua fredda a collettori per ambienti : 1
41.01.010.040. |Predisposizione dt allaccio per apparecchi igienico-sanitari con ; !

HE ‘alimentazione a collettori con rubinetti ¢i intercettazione 3/4 ...
i compresi le opere muraric per 'apertura e eguagliaturas delle
itracee. Impianto di acqua fredda a collettori per ambient:

Nuevi pumi acqua fredda

SOMMANO cad| 73,61 51527¢
4115/86 ‘Impianto di acqua calda a collettori per mnbienti : I '
4L01.010.060. :Predisposizione di atfaccio per apparecchi igienico-sanitari con : ‘ i
Ja :alimentazione a collettori con rubinetti di intercestazione 3/4 x ¢
... compresi le opere musarie per faperiura ¢ eguagliatura delle ©
: ‘racee. mpianto di acgua calda a colletiori per ambients ; ; : ; : ‘
E iNuovi punti acqua calda ‘ ‘ 7,00 :
i : ‘ ; e : i
SOMMANO m. 1 : 7,60° 69,72} 488,04
16/ 87 Tmpiante di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring
111.01.010.055. in opera all'interno &i bagni, we, docee, cucine etc. a valie della |
fa colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavi ... sile ;
! ‘apparecchiatiere igienico-sanitarie ¢ le relative rubinetierie ;
.Impianto &i scarico con tubi PVC per ambienti civili i : ; :
é ‘Nuovi punti di scarico i G'OGE :
SOMMANO cadi : 6,00! 52,13 312,78}
117 /88 ?Doppio punto presa UNEL 10716 A ¢ bivalente da 10/16 A con !
41.01.010.220 ialimentazione unica Impianto clettrico per edificio civile per
qd :amnbiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione ... : : :
10 e fissaggio dei pezzi. Doppic punto presa UNEL 10716 Ae : i i
‘bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista IPSX. ; . : : }
iPunto presa sacaldacqua : : 1,00
SOMMANO cad; 1,00 54,50! 54,50
118/89 ‘Scaldacqua eleitrico o tesmoelettrico da installare 2 vista |

1C.08.610.06

‘cosiituile da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere

A RIPORTARE 50520,074

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI{SA)



Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI \
rem e DESIGNAZIONE DELLAVORI s s Quantit S
FARITFA - - .
parug. ;  lung. targ. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 50°520,07}:
1.f {ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elcttrica con p ... ; : ‘
: legamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di , ; :
iatimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 100 ] ' : .
: i 1,00; :
SOMMANO cad; 9 100! 287,68 287,68
119/90 :;VaE\'ola miscelatrice termostatica regolabile con manepoia.
NP_03 {Attacchi 1/2” M (3/4” e 1) a bocchettone. Coepo in lega |
antidezincificazione. Cromate. Otturatore in PSU. Molic in | :
accia ... sibili ¢ quant‘altzo per collegamenti idraulici. Vaivola ;
miscelatrice termostatica anticottura per scaldacqua elettrico. :
Miscelatore per regolaziene femperatura acqua calda sanitaria ],00;
SOMMANO cad, ‘ 1000 14800 148,00
120/91 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati .
HE.08.020.010 (i laterizio eseguita con malta cementiziz eatro ¢ fuori terre, a i
i1-b.CAM iqualsiasi profondita o altezza, per parcti retic o ¢ ... “"fifari*, la :
iformazione dei giunti, riscghe, mazzette, spigoli, architravie | ' ; ‘
piattabande sui vani porie. Spessere 10 cm ! : 1
muretti di appoggio nuovi tavelli i 6,00 0,50} 0,500 1,50} \
‘ SOMMANO mq| 1,50/ 26,20; 39,30}
‘ i21/92 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a \
J|E.07.010.030 [300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di pesa di !
1-a.CAM pavimentazioni sottili (linolewn, pomma, piastrelle restitent, i
i ‘ecc.} date in opera ben battuto, livellato ¢ lisciato
erfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm : ;
edi voce n° 81 [mq 4.56} 4,56, ;
SOMMANO mq ; 4360 14,49, 66,07}
| | f
122793 Eanimento di piastretle di gres fine porcellato Pavimento in
{E.13.030.020 piastretle di gres fine porcellanato, prima scelta, a cotori chiari, i
1.d.CAM jposto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... latazione, |
I lavaggio con acido, ta pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, | ; :
‘spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo ; : :
i Vedi voce n® 92 [mg 4.56) ; 4,561 i
‘ —i ; 1
SOMMANOQ mq; f 4,36, 35,31 252,2H)
123/%4 ERivcstimenw di pareti int piasirelle di gres porcelianato
E.15.020.045 | Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcelianato a : ;
d.CAM !superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelfa, poste in ... zi f ! :
ispeciali (angoli, spigoli, terminali, zoceoli), i tagli a misura, ghi | : ! :
{sfridi, la puliturs finale. Dimenstoni 30x30 ¢ : i ;
Ripristino rivestimenti bagni 2,00, 3,80i 2,400/ 18,24
24,00; 0,30 0,500! 6.00;
12,00 0,12 0,500: 0,72
: SOMMANO ma! ' 24,96 51,57 1'287,19),
k : | : |
1124 795 Imonaco grezze o rustico su pareti e soffitti anche a volta, |
E.16.020.019 iinterno ed esterno, costituito da un prime strato di rinzaffe i
2. CAM isteso fra predisposte guide (comprese nel prezzayedau... ’ i
{tazzo e cazzuola, dello spessare complessivo non inferjore a 15 |
imm. Su pareti interne con makta comure di calce e sabbia
Vedi voce n® 94 [mq 24.96] ‘
SOMMANO mgq 1690, 421,82
A RIPORTARE 53°022 34}
COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (SA)
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Num. Ord [EAEE RN IMPORTI
LARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI s : Cuantit
A parug. ;o lung. fare. | Hipeso LA TOTALLE
REPORT O 53'022,34
1125/96  iLavello in extra clay a un hacine da 60x45em Lavella in 5
INP_(2 icerainica a pasta di colore bianco extra clay complete di | |
: Euccessori e di gruppo crogatore a pavimenio con comandoa | f '
;doppio pe ... extra clay a un bacino dz 60x43cm con gruppo di : |
‘comando a doppio pedale su pavimento e bocca erogatrice fissa ! : i
'su lavaboe. ' : ; : |
‘Lavelli singoli con comando a doppio pedale : 6,00 !
SOMMANO cadauno. 6,00 449,01 2°694 .06
T126 797 ‘Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di i '
E.16.020.030 irinzaffo, da un secondo sirato liralo in piano con regoio € : :
a.CAM fratiazeo {aiceiatura), ulimo strato di rifinit ... nel prezzo) su | :
-pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti
‘interne con malta comune di calee e sabbia X i
‘Vedi voce n° 80 [mg 1.14] ‘ L4
SOMMANO mq. ! 1,141 24911 28.40
127 /98 ?Stuccamra ¢ rasatura di intonaci con stucco compresa la : ’
4E.21.010.0053 isuccessiva carteggistura delie superfici per la preparazione alfa : i
1-a.CAM ‘tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte ¢ : ;
| isoftitti. Con stucco emulsionato : i ‘ :
: : 20,10: ;
; U i ‘
SOMMANO mq| 20,10 8,99, 180,70§
128799 ‘Prepurazione del fondo di superfici murarie interne con una
[E.21.010.010 imano di fissative, data a pennello, costituite da resine acriliche | !
a.CAM idhituite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, Fissativo a : : :
base di resine acriliche ; i
20,001
SOMMANC mg! 20,00 3,35 67,00
{129/ 100 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche ! ‘
{E.2£.020,030 ‘emulsicnabili {idropittura), data a pennetlo o a rullo su pareti o :
1b.CaAM ‘soffitti, con tve mani u perfetta copertura, esclusa la E
! ‘preparazions degli stessi da conteggiarsi a parie. A base di :
iresine acriliche '
SOMMANO mq] : 8.15! 163,00f
130/ 101 :Infisso con profilati in lega di altuminio per finestre o porte ;
F.18.080.050 :finestre a una o pid ante apribili con movimenti tra loro
a ‘indipendenti, realizzato con due profilati in lega dialiu ...
‘pesante ed opni altro accessorio. Escluso vetri e panneili.
Minimo contabilizzubile m? 1,50, Per superfici fino a 2,5 mq : ! }
Modifica finestre per incremento aerazione bagni 2,00¢ 0,800, 0,300
SOMMANG mgq. | ; 1280 23977 366,91
131 7102 ‘Verrata di sicurezza tennoisolante Vetrata tenmoisolante : :
1E.20.025.010 icomposta da due fastre di vetro foat incolore, lastra interna: : : !
EES jvctm stratificato di sicurezza, conforme alla nonoa UNIEN L. | ; i
; glici compresi altresi sfridi, tagli ¢ sigilanti siliconici. : !
.Intercapedine 12 mm (53+12+3) - Intercapedine 12 mum (5+12+ : i
i3) ’ i _ 3
Vedi voce n° 10t [mg {.28] 0,75 ! 0,961
SOMMANO mq 0,96] 6583 63,20
A RIPORTARE 56'525,61
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Num.Ord DIMENSIONY
Hhpeimein DESIGNAZIGNE DEF LAVORI i Quantita
TARIFEA : :

pavag,  lengs 0 larg. Hipeso unitarie | TOTALE

56°525.61]

RIPORTO

£32/103 iGrande riparazione di infissi di quaiungue genere mediante i
R.04.G10.040 §sm0n!aggi0 e rimontaggio dei vari elementi che compongone | ;
a {l'infisso, per Meventuale sostitwzione dei pezzi, che sarannc

! ipagati a parte, compresi l'incollaggio, it rinzeppamento e ; i |
{I'incavicchiamento degli incastri. ; f :
{Modifica porte di ingresso bagni per apertura csterna : 2,00 1,100 2,200 4,843

SOMMANO mq| j ; ; ’ 484, 49,70 240,55

Parziate LAYORT A MISURA euro ; i | | 56'766,16
| TOTALE curo, i g 56'766,16
2 |
; H H f
- |
i i :

7 A RIPORTART:
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Num.Crd IMPORYT e
L BESIGNAZIONE DETLAVORI . |
IARIFTA Yy |
RIPORTO;
: Riepiloge SUPER CATEGORIE

001 iScuola Secodaria [ grade "Galvani-Opromolla® 1580480, 27,842f
0g2 ‘1 Circolo Didattico "Sang' Alfonso Maria Fusco” 20'380,93‘5 18,287 :
003 ‘1stituto Comprensive "Don Enrico Simakdone” 22°200,98; 39,110

0G4 {1H Circolo via Nazionale "Taverna® 8'379,45§ 14,761

Totale SUPER CATEGORIE eurd 56°766,16! 100,000

Angri (SA),
¢

|
o
i j
i |
|
|

| |

A RIPORTAR l

COMMITTENTE: COMUNE IM ANGRI(SA)




U. O. C. Politiche Sociali, Scolastiche, Personale, Sport e Cultura

FONDI
| STARUTTURABLI .
Unione Europea el R@ pEE 20142030 MIUR

PER LA SCHOLA - COMPETENIT F AMBIEHT! PR UAPPRENDIMENTD (FESE)

ey P

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 'apprendimento” 2014-2020
Asse Il - Infrastrutture per I'lstruzione - Fondo Europes di Sviluppo Regionale {FESR) - Oblettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - "Interventt
di riqualificazione degli edifici scolastici {efficientamento energetico, sicurezza, attrattivitd e Innovativita, accessibilit, impianti sportivi,

connettivita), anche per facllitare I'accessibilitd delle persone con disabilitd”

- ™
INTERVENT! DI ADEGUAMENTOE DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DEI LAVORI

ELABORATO:
() RELAZIONE GENERALE ] STIMA INCIDENZA MANODOPERA
[0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO {7 ONERI DELLA SICUREZZA
M ELENCO PREZZI UNITARI [J PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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LPREZZO

UNITARIO

‘ Nt O Cooumila
‘ }X%ﬁi DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO o
o sura
Nr. iSca]dacqua cleltrica o tenmoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporeellanata collaudata per resistere ad una
C.08.010.060 %prcssione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, comprese termostato di regolazione, termometro, staffedi
d isostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idsica, valvola di intercettazione a sfera sullingresso deli'acqua
ifredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, coilegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale
jeletirico da 50 1 .
jenro (Queceniotrentasei/98) b ocad
Nr.2 Scaldacqua elettrico o termoeletérico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una '
C.08.010.060 | pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di
i.f |sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dcl]‘acquni
ifredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collepamenti elettrici, escluse le Tinee di atimentazione, Scaldacqua verticale
relettrico da 1001
teuro {(duccenisottantasetie/68) i cad
Nr. 3 assetto di soitofonde di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni
E.07.010.03 etiti (linofeum, gomina, piastrelle resilienti, ecc.) dato in apera ben batluto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non
a.CAM feriore 2 4 cin
uro (quattordici/49) Eomg
ANr 4 i Tramezzature ¢i mattoni forali Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a
E£.08.020.010 iqualsiasi profondita o altezza, per pareti retie o curve, campresi l'impiego di regoli a piombo in corispondenza degli spigoti del
b.CAM imuro ¢ di cordicelle per lallineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei
|giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, Spessore 10 em
lenro (ventisei/20) . mg
qNr, 5 ‘Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mationi forati di laterizio eseguita con malla cementizia entro e fuori terra, a
1E,08.020.010 ‘qualsiasi profondita o aliezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego di regeli a piombo in corrispondenza deghi spigoli del
£.CAM §muro ¢ di cordicelle per I'allincamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei
ggiumi, riseghe, mazzetie, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 ¢m !
{euru (ventiotto/16} Pomq
Nr. 6 Pavimente di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastretle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,
E.13.030.020 | posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.1i di cemento tipe 325 per me di sabbia, dello spessore non inferiore ;
d.CAM .2 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi ke suggeliature degli incastri a muro, i ‘
%tag]i, gli sfridi, 1 pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, it lavaggio con acido, la pulitura finale.
| Ditnenstoni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo !
jeuro (cinquantacinque/31) Pomg
Nr. 7 iSoglie tisce di sp. 2 cm Soglic lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in tastre di pietra naturale o
E.$4.010.010 imarmo, con superficic a vista levigata ¢ coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori ¢ fe
1.2.CAM izanche o grappe di acciaio zincato per 'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura ¢ la suggellatura dei
: ‘giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 em :
ieure {(eentoquarantauno/03) mgq
Nr. 8 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie fisce, pedate, sottogradi di gradini reftangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
E.14.016.020 manmo, con superficie a vista levigata e cosle smussate; poste in opera con malta cernentizia, compresi gh eventuali fori e le i
aCAM zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, e occorrenti opere murarie, ka stuccatura, la stilatura e la sugpellatura dei |
giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, fa pulizia finaie. Marmo bianco Carrara delio spessore di 3 em
eare {centocingquantacingue/17) Pomg
§Nr. 9 Rivestimente di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie I
E.15.020.045 iliscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idonec collante su sottofondi predisposti, secondo quaisiasi I
d.CAM configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, | pezzi speciali {angoli, spigoli, |
terminali, zoccoli), i fagli a misura, gli sfridi, ta pulitura finale. Bimensioni 30x30 cm :
euro (cinguantauno/57) ]
Nr. 10 Zoccolino battiscopa in gres porceitanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, comprest
i|E.15.080.050 Ha suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a miswra, gli sfridi, la pulitura finale. Tina unita
1a.CAM leuro {dodici/56) [ m
Nr. {1 fi’araspigo]i in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture. ‘
E.16.010.010 ;cura (quattro/82) | mq
:} H
Nr. 12 !lntonaco Erezzo o rustico su pareti € soffitti anche a volta, interno ed esterno, costitaito da un prime strato di rinzaffo steso fra
E.16.020.010 ; predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in ptano a frattazzo rustico, steso
aCAM ‘con frattezzo e cazzuola, delfo spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e
:sabbia :
euro (sedici/90) [ omg
Nr, 13 Hmonaco civile liscio a tre strati, costituite da un primo strato di rinzaffo, da un secondo sirato tirato in piano con regolo e
E.16.020.030 | frattazzo {arriceiatura), eltimo strato di rifinitura con malia fine {colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza),

].a.CAM |delle spessore complessive non inferiore a 15 mim, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffite

236,98

287,68|

14,494

26,20]

28,16]

5531

141,03}

155,17k

51,57

12,56

4.82¢

16,90
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CPREZZO |

UNITARIO

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce ¢ sabbra

:Controsoffitto in lasize prefabbricate Controsoftitio in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti
iautofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cim, compresi la
finitura dei giunti, la sigillatura delle vity, it materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetio o cartongesso delfo spessore 12

Num.Ord.
TARIFIFA
eurs (ventiquattro/91)
fnr 14
FEN7.010.020
1a.CAM
mn
| cure (trentadue/74)
Nr. i3

£.18.020.050
b

Nr. 16

b

Nr. 17
E.18.070.020
da

ANr. 18
(EI8.075.045
ije

Nr. 19
E.18.080.050
a

Nr. 20

£

Ne. 21
JE.18.080.060
ib

Nr. 22

a.CAM

inr. 23
|E.19.010.070
[-b.CAM

E.18.020.060

E.18.080.050 |

{Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro Controtelaic in Jamiers zincata per
Ealloggiamcmo porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario ¢ montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso
:eventuali demolizion, opere murarie di completamento e finitura

‘euro (centonovantanove/63)

‘Porta scorrevole in tegno con anie mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile ramburata con
istruttura interna cellulare a nido d'ape e con bordt impiallacciati, complela di tetaio maestra in listeliare impialiacciato dello
ispessore di 8/1 { mm rivestitc con pannelli a base di legao o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastre in multistrato
e serratura & gancio con nottolino, compreso wutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, it movimento ¢ la chiusura, le
‘grnizion € la verniciatura previa mano di preparazione con prodetto impregnante contre mufle ¢ funghi ¢ con esclusione dei
‘controtelai , detle dimensioni standard di 210x60-70-80 . Cieca liscia. Eaccata bianca

ieuro (trecentosessantacingue/50)

Porta interna in alluminio ad uno o 2 pii battenti Porta intemna ad une o 2 pil battenti costituita da: controtelaio a murare
;compieto di zanche per fissaggio & muro realizzato in Jamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in allumiaie preverniciato

dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverse superiore con ricavata ia battuta dell'anta; telai mobili in|

iprofili chiusi in alluminio preverniciato detio spessore minimo di 12/10 mm; pannetli in alluminio e poligretano con superfice a
.vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul tefaio; cerniere di alluminio; senatura tipo Yale, con minimo 2 chiavi.
;Compresi la zincatura a caldo per i lamiera in acciaio; Ja (osfaazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione,
-polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smaito semilucido dato elettrostaticamente a forno a 130°per i profilati e
iie lamiere di 4lluminio, Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale

ieuro {duccentoventitee/12)

%Maniglione antipanice a barra orizzontate basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omotogato per uscite di
fsicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti,
‘completo di tuiti gii accessori per it perfetta funzionamento. Maniglione interno ¢ maniglia esterna dotata di serratura

leuro (centonovanta/74)

{Infisso con profilati in lega di alluminie per finestre o porte linestre a una o pib ante apribili con movimenti tra loro
‘indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNE 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione
‘adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidaziene anodica di colore naturale
‘satinato o leido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, compleio di controtelaio o cassonette di
éacciaio zincato, coprifili in lamicra di alluminio anodizzato, funi di aceiaio inossidabile, carrucole di rinvio, canatetii di materia
{plastica, manopela o mariglia di tipo pesante ed ogni altre accesserio. Escluso vetri ¢ pannelli. Minimo contabitizzabile m* 1,50
1 Per superfici tino a 2,5 1mq

éeuro {duccentotrentanove/77)

{nfisso con prefitati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o pid ante apribili con movimenti tra loro
lindipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UN1 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione
‘adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento seperficiale di ossidazione anodica di colore naturale
isatinato o Jucide dello spessore da 15 a §8 micron, oppurc con preverniciatura a colori, completo di controtelaie o cassonetto di
‘agciaio zincato, coprifili in lemiera di atluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvie, canaletti di materia
‘plastica, manepola ¢ maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetrt e pannellt. Minimo contabilizzabile m? 1 50
:Per superfici olére | 5 g

‘euro (duecentotrentaquattre/d2)

{Infisso con profilati in lega di afluminie per finesire o porte finestre a una o pit ante scorrevoli con movimenti tra lore
Hindipendenti, reafizzato ¢on due profilati in lega di alluminio estruso, per (inesira a con movimenti tra loro indipendenti
‘costituite da telaio in profikaie di sezione adeguata alle dimensioni ed alle tunzioni del serramento, con tralamento superficiale

.di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a §8 micron, oppure con preverniciatura a colori i

‘e completo di controtelaio o cassonetto di acciaie zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzate, funi di acciaio
linpssidabile, carrucole di rinvie, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipe pesante ed ogni altro accessorio.
;Escluso vetri e pannelil, Minimo contabilizzabile m* 1,50, Per superficida 2,5 a 5 mg

ieuro (duecentoguarants/02)

Inferriate, ringhicre, parapetti e cancelate eseguite con profilati nonmali in acciaio {tondi, piatti, quadri, angolari, scatofari, ece.},|
E.19.010.070

ieventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta d
{tissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri ¢ gli alloggiamenti in murature, fe opere murarie, 1
‘spalmatura con uns mano di minio o di vernice antiniggine. Cancellate semplici fisse.
‘eure (cinque/94)

iInferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilal nermali in accialo (tondi, piatii, quadri, angolari, scatolari, ecc.), |

g

mq

my

g

i

mq

cad

mg

mg

mq

leventuati pannellagure in lamiera ¢ intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegai lineari semplici, completi defla ferramenta di |

i issaggio, di apertura ¢ chiusura; compresi i tagh, & fori, gli sfridi, gli incastri ¢ gli allogginmenti in murature, le opere murarie, 13|

24.91¢

199,63

365,50}

223,12f

190,74}

239,77}

234,42

240,02
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DESCRIZIONE DELILARTICOLO

Nr. 24

a

Nr. 25

.a.CAM

Nr. 26

aCAM

Ny, 27

bCAM

Nr. 28

1.b.CAM

Nr. 29
aCAM
Nr. 30
|.a.CAM

Nr. 31

Nr. 32

-C

Nr, 33

a

Nr. 34

a

Nr. 35
1.01.010.060.
a

E.21.020.055 ‘ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti mincrali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su

E.21.050.010 metalliche gii trattate. Al minio di piombo

1.01.010.040.

1.01.010.055.

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili
euro (seif13)

Vetrala di sicurezza termoisolante Vetrata tenmoisolanie composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro

E.20.025.010 Istratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 15O 12543, spessore nominate 5 mm, lastra esterna in vetro float,

spessore rominale 3 mm, unite al perimetro da intercalare in metalio, sigitfato alle lastre ¢ tra di esse delimitante
‘un'intercapedioe di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte ¢ vetrate;
‘{Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metatlici compresi altresi sfridi, taghi e sigillanti siliconici,
:Intercapedine 12 mm (5+12+5) - Intercapedine 12 mm (5+12+5)

leuro (sessanizcinque/83)

iStuccamm e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per ta preparazione alla

E.21.010.005 itinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

' eura (01to/99)

{Preparazione del fondo di superfici murarie inferne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche

E.21.610.010 idiluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, Fissativo a base di resine acriliche

icuro {tre/3s)

Tmtcgg,:atura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennelio o a rulle su pareti o soffitti, con

E.21.020.030 itre mani a perfetia copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche

euro (otte/15)

i Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata
isuperfici orizzontali o vertical, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.

cure (tredicifid)

Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di une strate di vernice antiruggine di fondo, eseguita a peonello su superfici |

curo {sei/50)

;Vemicialura con smalic cleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smaito oleosintetice

|E.21.050.040 jopace

teurg (endici/52)
I

|Pareti divisorie in lastre dt cartongesso detlo spessore di 12 man fissale mediante viti autofilettanti alla struttura portante

1£.22.010.010 |costituita da profilati in lamicra di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 ¢m, compresi fa formazione di eventuali vani|

iporta ¢ vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, ia sigillatura, il materiale di fissaggio.
iCon due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
Eeuro (trentaotto/d5)

'Parcu divisoric in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti avtofilettanti aila struttura portante

£.22.010.010 jcostituita da profilati in lamiera di acciaic zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vanit

porta ¢ vani finestra, gli spigolt vivi, i} nastro a rete coprigiunti, ka stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiaie di fissaggio.
Sovraprezzo per inserimento di pannelio in fana di vetro dello spessore di 40 mm
euro (nove/(4)

{Tmpignto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di allaceio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione
a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, we, docee, cucine efc. a valle delie valvele di

intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore ¢ relativa cassetta in plastica con coperchio, le
tubazioni in rame in lega con titelo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mma ;
‘sezione stellare, per distribuzioni dacquta fredda. Sono esclusi if ripristino deti'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie ¢ !c§
‘relative rubinetterie. Sone compresi le apere murarie per T'apertura e eguaptiatura delle tracce. Impiante di acqua fredda a
icellettori per ambienti

;eure (settantatre/61)
i

Impianto di scarico con 'uso di tubi in PVC con innesto o-ting in opera all'interno i bagni, we, docee, cucine etc. a valie della |
colonna fecale. Sono compresi i pozzetto a pavimento; le tebaziont in PVC le guarnizioni, le opere murarie per I'apertura ¢ :
eguagliatura delle tracee, esclusi il ripristing dell'intonaco e del masso.Sono esclusi fe apparecchiature igienice-sanilarie e le
irelative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

geum (cinquantadue/13)

impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di allaceio per apparecehi igienico-sanitari con alimentazione a
collettori con rubinetti di inlercettazione 3/4 x 12 ail'interno di bagni, wc, docce, cucine cte. a valle delle valvole di !
intercettazione ubicate nel locale, Sono compresi le valvole suddette, il collettore e refativa cassetta in plastica con coperchio, le f
tlsba?:om in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestite con resina pelivinilica stabilizzata di spessore minime 1,5 mm ai
Isezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'infonace, ie apparecchiature igienico-sanitarie ¢ le
Erelahve rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per Iapertura e eguagliatura delle tracce, hspianto &i acqua calda a
jcollettori per ambienti

ieuro (sessantanove/72)

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (SA}
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FREZZO
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Nr, 36
L.0L.0i10.080
iLh

Ny 37
JLoL010.120°
<

Nr. 38

.a

N, 39
L.OE010.220
.d

Nr. 40

£

Nr. 41
L.01.020.010
b

INr 42
L.01.020.010
-.C

Nr. 44
INP_01

L.01.610.150 idistribuzione con eventuuii epere in tracce su muraturd; condutiori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra paria 2,3

1L.01.080.240

Punlo luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto eletirico per edificio civile per ambiente di superficie
supmore amql6 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracee su muratura; condutiori del tipo FS817 di
isezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mun con coperchio eppure se a
‘vista da 100x100x50 mm; scatola poriafrulte incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporte | posto con viti
ivincofanti per scatcla 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metato | posto per scatola 3 posti;
‘morsetti a mantelio o con caratteristiche analoghe; cenforme alle norme CEI e progetiato ed eseguito in conformitd delie norme
itecniche vigenti, incluse ie opere muraric per I'apertura delle tracce, fori ¢ quant'aliro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi.
iPunte Tuce a interruttore 10 A Punio luce con corrugato pesanie
‘euro (trentaotto/33)
!Punic luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre 2 16 mq Impianto elelirico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
16 mq completo di: sistlema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;, conduttori del tipo HO7V-K o NO7V- K
-di sezione minima di fase e di terra pari 2 2.5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mun con coperchio oppure se
1 vista da 100x100x5¢ mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mum; supporte 1 posto con
viti vincolanti per scatota 3 posti; frutte, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallol posto per scatela 3 posti;
imorsetti a mantello o con caratteristiche anatoghe; conforme alle norme CEl e progetiato ed eseguito in conformita delle norme
itecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle tracee, tori e guant'alro per il posizionamente ¢ fissaggio dei pezzi. |
‘Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista per ambienti
‘euro (einguantanove/d5)

:Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro hnpiante Impianio elettrico per edificio civile completo di sistema di

‘mmgq; scatola portafiusto incassala a muro 3 posti oppure s¢ 3 vista | posto da 66x82 mm; supporto con viti viacolanti a scatela;
‘frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metaito; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme

‘alle norme CET e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per 'apertura delle

?lraccc. fori ¢ quamt'aitro per il posizionamento e {issaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro
‘impiaato Punto presa bivatente da derivazione con corrugato leggero
‘enro (ventisette/S3)

‘Doppio punto presa UNEL 10716 A ¢ bivalente da 10/16 A con alimentazione unics bnpianto elettrico per edificio civileper
‘ambieate fino a {6 mq compleio di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 i
{di sezione minima di fase e di 1erra pari a 2,5 mmg; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se 5
a vista da 100x100x50 mm; scatolz portafirutio incassata a rouro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con vitii
‘vincolanti a scatola; frutto, serie commerciaie; placea in materiale plastico o metatle; morsetth a mantello o con caratteristiche
unaloghe; conforme alle noeme CEI e progettato ed eseguito in conformitd delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie!
‘per Fapertura delle tracce, fori ¢ quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppie punto presa UNEL 10716 A e
%biva]ente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista IP3X.

tearo {cinquantaquattro/50)

iPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti clire 16 mq hmpianto eletivico per edificio civile per
ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali epere in tracce su muratura; conduttori
idel tipo F817 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,3 ming; morsetti & mantello o con caratteristiche analoghe; conforme
‘dtte rorme CEI e propettato ed eseguito in conformitd delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'aperiura defle
‘tracce, fori ¢ quant’altro per il posizicnamento ¢ {issagpio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto huce a interrutiore 10 A, n
vista,

‘euro (quattordici/85)

:Dorsali kmpianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzionc con eventuali opere in tracee su
‘muratura; conduitori del tipe FS17 di sezione adepuata di fase ¢ di terra; scaiola di derivazione di misure adeguale; morsetti a
imantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI ¢ progettato ed eseguitoe in conformitd delle norme weeniche |
fvigenli, incluse le opere murarie per Papertuza delle tracee, fori e quant'zhtro per i posizionamento ¢ fissaggio dei pezzi, Dorsate ;
icon cavo 2 x 2,5 mng+ T in tebo corrugato pesante di PVC i
‘euro (0tt0/05)

iDorsali Impianto elettrico per dorsaii in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in fracee su
Imuratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti
‘mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alte norme CEI e progetiato ed eseguwito in conformita detie norme tecniche
ivigenti, incluse fe opere murarie per lapertura delle tracee, fori ¢ quant'altro per il posizionamento ¢ fissaggio dei pezzi, Dorsale |
‘con cavo 2 x 4 mmgq + T in who corrugate pesante di PVC
%euro (nove/53)

‘Plafoniers a bassissima luminanza (dark light) & soffitlo o sospensione Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, cotpo
tamiera d'acciaic, ottica dark light a bassissima luminanza, vemniciatura con pelvere poliestere, stabilizzato ai raggt UV,
‘portalampada in policarbonato atiacce G13, alimentazione 230 V/50 He, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade
fluorescenti 2x58 W

eurg {centosessantasel/Td)

‘Operazione di svuolamento € ripristino degli spazi interessati dalle lavorazioni consislente netlo gpostamento, con eventuale
ﬁmontaggio degli arredi di varia tipologia, presenti nelle aule opgetto degii interventi di ristrutturazione, presso un luogo di
‘deposito lemporaneo indicato dal responsabile del plesso scolastico. Nel prezzo st intende compresa fa ricollocazione con
wcmuale rimontapgio degli stessi arredi al tenmine detle lavorazion] nelle aule interessate daj lavori. Operazione di svuolamemo
c ripristino degli spazi interessati daile Javorazioni.

!Luro (settuntn/B2)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

38,13

39,95

27,53

54,50

14,85

9,53

166,74

70,82

COMMITTENTE: COMUNE DE ANGRE (5A)
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PREZZO

|R.02.060.052 |battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quate: linolecum, gotmma o pve, compresi eventuale calo in basse,

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (SA})

?ﬂ;ﬂ& PDESCRIZIONE DELLARTICOLO G RO
misura |
Nr. 45 Lavello in extra clay a un bacino da 60x45cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay compicto di accessori ¢ di
NP_02 Eruppo erogatore a pavimento con comando a doppio pedale per acqua fredda ¢ calda da 1/2”, composto da rubinetto da incasso |
a parete ¢ su kavabo con comando a pedale a chiusura avtomatica e rubinetto di regolazione, bocea erogatrice fissa su lavabo con;
-rompigetto, di guarnizioni, di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, incltre, di tutta 1a raccorderia di scarico e di
alimentazione; compresi i sigillatura def borde con siticone od altro materiale analogo, 'uso dei materiali di consumo e della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, I'assistienza muraria alla posa in opera,
Yesecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, it solevamento o Fabbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il :
i carico ed if trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche. Lavello in extra clay a un bacina da 60x45cm con gruppo di :
| comando a doppio pedale su pavimento ¢ bocea crogatrice fissa su lavabo, ! . :
L ituro (quattrocentoguarantanove/0T) ! cadauno ¢ 449,01 |
Nr. 46 Valvola miscelatrice termostatica regolabile con manopola. Attacchi /27 M (3/4” ¢ 17} a bocchettone. Corpo in lega
NP 03 antidezincificazione, Cromato. Otturatore in PSU. Motle in acciaio inox. Elementi di tenuta in EPDM. Manopola in ABS.
Temperatura massima di ingresse 90°C. Campo di regolazione temperatura da 35°C a 65°C. Precisione #2°C. Pressione
‘massima d'esercizio {statica) 10 bar. Pressione massima d'esercizio (dinamica) 5 bar. Massimo rapporto tra le pressioni in
‘ingresso (C/F o F/C) 2:1. Dotato di bloccaggio antimancirissione della regolazione, Completo di flessibili e quant'altro per
Ecoliegamcmi idrautici. Valvola miscelatrice termostatica anticottura per scaldacqua elettrico, :
curo (centoquarantaotto/00} cad 148,00 ‘
Nr. 47 Demoliziene di muratura di spessore superiore ad una testa esepuita con mezzi meccanici Demolizione 4 muratura, anche :
1.02.920.015 | voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi eleliromeccanici, senza che venga compromessa la
a.CAM istabilita di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantenamento del materiaie di recupero da riutitizzare. !
{Muratura in mattoni o fo ;
ieuro (sessantadue/63) i ome 62,63}
Nr. 48 ‘Demolizione &i tramezzatura, compresi Fonerc per tagli, carice trasporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
R.02.020.030 irisulta fino ad una distanza di 50 m, Spessore da 10,12 [Scm
b.CAM uro {otto/43} © g 8,43}
Nr. 49 emolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi P'onere per tagli, carico trasporto € accatastamento dei materiali 3
R.02.020.040 {riutilizzabili e/o di risulia fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di tramezzature in cartongesso ' |
a.CAM ura {dodici/83) g 12,834
Ny, 50 ‘Risnozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
R.02.025.030 | controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezienc degli elementi, l'onere del carico,
.a.CAM ‘trasporto e accatastamento dei materiali rivtilizzabiti e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
|euro (otto/50} mg 8,50
Nr. 51 ‘Rimozione di infissi in ferro o aliuminio, inciusa Peventuale parte vetrata, compresi tefaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
R.02,025.050 jdei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezionc degli elementi, 'onere per il earico, trasporto e accatastamento dei materiali ;
e CAM iriutitizzabili /o di risulta fino ad una distanza di S0 m. Superficie oltre § 53 mq |
ieuro (sette/08) mq 7,08}
iNr. 52 {Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone €
L R.02.040.010 {spazzolatura delle superfici. Spicconalura di intonaco a vivo di muro ;
i[-a.CAM ieure (cingue/16) g 5,16
iINr. 53 {Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
R.02.050.010 i Rimozione di apparecchi igienico sanitari :
aCAM  euro (sette/08) cad 7,08}
Nr. 54 leozmne di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione, Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo cmlc .
R.02.050.020 ieuro (quattro/23) ml 4,25
2.CAM = f
Nr. 55 | Rirozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercetiazione vari Rimozione di tubazioni varie, comprese opere
1R.02.050.030 {murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canaltizzazioni clettriche di tipo civile
|a.CAM ‘eure (due/12) kg 2.12|
|Nr. 36 leozmnc di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglic ¢ la chivsura delle tubazioni di adduzione e scarica, il trasporto a.
1R.02.050.040 1 Irifiuto e quanto altre occorre, dela petenzialita fino 34.000 W. Rimozione di catdaia murale '
1.a.CAM ‘euro (diciotto/41) cad 18,41
Nr. 57 LE)crrzculizione 4i massi, massetto continug in calcestruzzo o maka cementizia, di sotiofondi, platee ¢ simili, eseguito a mano e/o
R.02,060.022 gCOl’! T'ausilio di alirezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condiziene. Compresi 'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
b.CAM |d15tanza di 50 m. Non anmnati di altezea da 19,1 a20em
i Eel.:ro (venti/55) mg 20,55
H |
N, 58 ! Demolizione di rivestimento in ceramica, Yistelli di laterizio, khinker ¢ materiali simiki,
R.02.060.032 {euro (seif37) ng 6,37
faCAM
iNr. 59 |Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o puardiaspigoli in materiali quali linoleonm, gomma o pve Rimozione di
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Nr. 60
R.02.080.010
: d.CAM

dNr. 61
R.03.0630.020
a

{nr. 62
1R.04.010.040
1a

Nr. 63
1.01.026.020
1a

N1, 64

)

|7.01.030.040

DESCRIZIONE DELLARTICGLO !

Poouniud

di

‘avvicinamento ai luogo di deposito provvisorio, in astesa del trasporto allo scarico, carico ¢ trasporto a discarica controllata con
{gsclusione dei soli oneri di discarica, i
jeuro (tre/5d)

Demolizione di controsotfitti in genere, sia orizzontali che eensinati, completi di struttura porsante, escluso il trasporio a
discarica. Controsoffitti in cariongesso
‘enro (uattre/96)

Archilravi in ferro mediante creazione dei piani di appoggio con euscinetti di mattoni pieni ¢ malta cementizia, fornifura in
opera di profili di ferro EPE di dimensions adeguata, opportunamente collegati tra loro con barze fileltate non inferioria @ 14
butlonate, compreso due mani di antiruggine; riempimente deti'intercapedine con calcestruzzo avente ciasse di resisienzanon
inferiore a C20/25, successivo rinzaffo con maita bastarda, compresi fe opere per puntellature provvisienali, tagli ¢ demolizieni |
{diE strulture esistenti, Per luci fino a 1,40 m spessori fino a 40 cm con IPE 140 :
enro (vinguecentoquarantatre/12}

Grande riparazione di infissi di quatungue genere mediante simontaggio e rimontaggic dei vari elementi che compongono
‘Finfisso, per Peventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi I'incellaggio, # rinzeppamento e
{'incavicchiamento degit incastri. ;
{enro (quarantanove/74) :

‘Trasporto i materiale proveniente da lavori d demolizione con motocarro di portata fino 4 1 me Trasperto di materiali di ?
‘risuila, provenienti da demolizioni ¢ rimozioni, esegutiti anche a mano o in zone disagiate, cor motocarro di portata finc a b m?, |
o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggioc, scarico, spandimento del materiale ed eschusi gii oneri
«di discarica autorizzata
‘euro (sessantaotio/79) ;

iScofinatura di materiail sciolti Scofanatura a spaila d'uomo i materiali di gualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti da
demelizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino 4l lucgo di deposito, in attesa del trasporto allo scarice, compreso
neri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.

;eura {sessantaguattro/58)

CAnpR{SA),

COMMITTENTECOMUNE DI ANGRI{SA)
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343,12
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68,79
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Fondi Strutturatf Europei - Programima Operativo Nazionale "Per [a scuola, competenze e ambienti per 'apprendimento” 2014-2020
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/

INTERVENTI DI ADEGUAMENTOE DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

~

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DE! LAVORI

AngriA_G, 8. lole

o
ELABORATO:
[0 RELAZIONE GENERALE 1 STIMA INCIDENZA MANODOPERA
[0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO B ONERI| DELLA SICUREZZA
] ELENCO PREZZI UNITARI [J PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Luogo e Data: Il Progettista: I Responsabile del Procedimento:







Ny, Ord IMVMPORTE
FARINEA DESHINAZIONE DEI LAVORI smzmid Quantts e
! ’ parag. 1 lung larg /peso tniiaro TOTALE
RIFORTO
LAVORI A MISURA
41 /CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
{sc.ot IATTRAVERSO TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSINO :
131/08/2020 | CONTACT cenforme alle Direttive CEE 93/42 ¢ 2007/47/ce sui ; : )
: idispositivi ntedici, con temperatura ... reso compilazione di modello : :
idi dichiarazione firmato dal preposto allo svolgimente dell’attivita o
idal datore di lavere ! . i : :
Per tutta la durata del canticre 180.00; i ; 180,00
SOMMANO cadauno’ f . 180,001 1.00 180,00
i2 'MAGGIORI COSTI PER NUOVA CARTELLONISTICA
§5C.02 :SPECIFICA. Carielia a colori in carta semipatinata 100g plastificato a
31/08/2020 :caldo per tutta fa durata del cantiere, compresa la rimozione degli
i ‘stessi. Cartello specifico formato Ad. : . ‘ :
: Per n. 4 aree di cantiere ; 8,00 ; i §.00:
SOMMARNO cadatno: : ‘ 8,00: 2,00! 16,00}
i3 IMAGGIQRI COSTI PER NUOVA CARTELLONISTICA
18C03 ISPECIFICA. Cartelio 2 colori in carta semipatinata 100g plastificato a
#31/08/2020  |coldo per tutta la durata del cantiere, compresa la rimozione deghi
| ‘stessi. Cartello specifico formato A3. ‘ ‘ . ‘ i
i {Per n. 4 aree di canticre ‘ 8,00 : 8,00
: SOMMANO cadauno: ; ' 8,00, 2,50 20,00
14 JINTERVENTO DI SANIFICAZIONE MANUALE periodica mirata
15C.04 1ad eliminase atla base qualsiasi agente contaminante che con le ;
31/08/2020  comuni pulizie non si riescone a rimuovere. Da effettuare avval ... e
: isintetiche o con rototi di carta il tutto compreso nel prezzo.
{Sanificazione periodica delle aree comun: e di lavore. . : : ‘
i iPer n. 4 aree di lavero © 400,00 400,00
SOMMANO m2! ‘ C o a00,00, 065 260,004
5 {INTERVENTO D SANIFICAZIONE MANUALE periadica mirata :
[SC.05 jad climinare alla base qualsiasi agente contaminanie che con le : . i
JA1/08/2020  icomuni pulizie non 51 riescono a rimuovere. Da effettuare avval ., di : :
; Icarta i} tutto compreso nel prezzo. Sanificazione periodica delle dei
imezzi d'opera e delle attrezzature di lavoro.
5,00_
SOMMANO cadauno! Z 3 : 5000 15,00 75,00{
6 gDESINFETTANTE CONTENENTI ALCOOL ETILICO CON )
18C.06 iCONCENTRAZIONE MINIMA A 70° per I'igiene delle mani senza :
|31/08/2020  risciacquo, contenuto in appositi contenitori da 500 ml con dispenser. |
! i 6,00
SOMMANO cadauno : ; | : 600! 7,50° 45,000
' 7 ETUTA PROTEFTIVA MONQUSO CON CAPPUCCIO realizzata in :
18C.07 ‘tessuto microporoso di colore bianco, categoria 111 (seconde direttiva
i131/08/2020 {89/686/CEEY) per la protezione tontro agenti chimici liqui ... norme uni
‘Norme UNE EN 180 13688:2013, UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO
113982-1:2011, UNI EN 14126:2004, UNL EN 1149-5:2008
! : 4,00
SOMMANO cadauno : ‘ 4,00 1500 60,00}
is {GUANTO CHIRURGICO IN LATTICE di gomyma naturale con
A RIPORTARE 656,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI {5A}
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Num.Ord.

DIMENSITONE

P

SORT :

TARIFEA DESIONAZIONE BETLAYORT Uit s R
AR g lung lury ¢ Hipeso R TOTALL
RIPORTO 056,00
SC.08 .rivestiments interno polimerizzato on-line e successiva clori natura
131/08/2020  off-line sulla superficie esterna. Sterilizzato con ragg: gamma ed
: ‘anatomico {destro e sinistro) con polsino salva strappe. Durata
massima di utilizzo 4 ore a paio. i :
180,00 180,00, .
SOMMANO coppie’ 180,00+ 0.10 18.00{]
G MASCHERINA SENZA VALVOLA di esalazions rispetiosi dei
ISC.0% _requisili della Normativa Europea EN149:2001 + A1:2009, da
31/08/2020  :wiitizzare per proteggere le vie respiratoric di da particelle soli ... e,
-graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinase in
‘alluminio. Mascherina senza valvola tipo FFP2. : :
; 120.00° ; 120,06: :
SOMMANO cadauno: I2G,OOE 3,20 384,00 .
i a :
LY FORNITURA DI SEMICALOTTA CON VISIERA PER LA
18C.10 {PROTEZIONE DI VISO EIy OCCHI in polipropilene per protezione ;
131/08/2020  da gocce e spruzzi, polveri grossolane con trattamento anti- :
appannamento ¢ resistense agh unti, Semicalotia con visiera, i
12,00: }
SOMMANO cadauno: ! 12,00; 5,00 60,00}
g1l FORNITURAE POSA D NASTRO SEGNALETICO non adesivo a
SCN :striscie diagonali biance/rosso spessore 7/8 cm, per a segnalazione di
{31/08/2020 gpercorsi pedonali, delimitszione aree di lavoro o zone pericolose, per
: ‘tugta la durata dei lavori, compresa ta simozione al termine delle opere. :
400,00, 400,00
SOMMANO m: 400,00 0,12 48,00|
: i2 ADEGUATA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI al primo soccorso,
{8C.12 gih designati, en riferimento atle misure di contenimento della !
: 31/08/2020 :diffusione det virus COVID-19, secondo quanto previsto dalle Lince '
: ‘Guida Cantieri emanate il 25/04/2020 dalla Regione Campania. ;
Tormazione per ciascun addetto. .
: 1,00;
SOMMANO cadauno; 1,00} 6500/ 65,00]
Parzizle LAYORS A MISURA euro 123100}
TOTALE curo 1'231,00f

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI {SA)

1'231,00|



pag. 4
, ENSTONI IMPORTI ‘
2 )
Nuin Ord. DESIGNAZIONL DEL LAVORI sl (uonlity bR R T
PARIFEA _ o _ o
parng 0 hme 8 darg. P Hipese untario FOTALE

RiIPORTO:

17235003

NCOGTE

LA VALUTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI
DALL'APPALTATORE PER 1L CONTENIMENTOQ DEL COVIDI9
INEI CANTIER] EDILL, E' STATA REDATTA DAL PROGETTISTA-
ISECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE NELL'ORDINANZA
'DEL PRES!DENTE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 39 DEL 25/
104/2020 - ALLEGATO | E COME STABILITO CON DELIBERA
‘DELLA REGIONE CAMPANIA N. 186 DEL 21/04/2020. I PREZZT
“DEI MATERIALI RIPORTATI SONO STATI DESUNTI DA : i 3 ; :
IINDAGINI DI MERCATO. ALLIMPORTO TOTALE E STATO . : : 5
AGGIUNTO L'ALIQUOTA DELLE SPESE GENERALI DA :

‘RICONOSCERE ALL'APPALTATORE Al SENSI DELLA CITATA °

{DELIBERA DELLA REGIONE CAMPANIA.

1'231,00]

A RIPORTARIL

COMMITTENTE: COMUNE D ANGR] (5A)



pag. 5

Num Ord
TARIFI A

DBESIGNAZIONE DEFH AVOR]

paruy

DIMENSIONI]

lung larg,

Fpeso

LRIV HE

IMPORTI

[T OTALF

RIEPILOGO FINALE

iImporto dei Lavori euro

Angri (SA),

RIPORTO

:Spese generali sostenute per attivita di contenimento rischi
epidemiologici da COVID1Y (15%)

TOTALE GENERALE curo:

A RIPORT

RE

17231,00

1231.00|
184,65

1'41565)

COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (8A)
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1 J A z : AV 115 ¢ T
| R INIZIC /\/.',I_ON!_, DLAi LAVOR] ol IM FOR 1i o COSTO incid,
1 TARIFEA FDELEE Quantita Manodopera e
| : SOMMINISTRAZION] unitario TOTALE MEnoHeRer: -
% RIPORTO: 3
! LAVORI A MISURA |
1 !Scaldacqua elettrice o termaelettrico da instalfare a vista costituito da caldaia
C.08.010,060 ivetroporeellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza
d %eletlrica con p ... ollegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di :
{alimentazione. Scaldacqua verticale eletirico da 50 1 i L
; SOMMANO cad| 2,60 236,98 473,96 13,000}
2 ?Scatdacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia : ‘
C.08.010.060 ivetroporceltanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza ; | ! i
£ ielettrica con p ... Hegamenti idraulici, collegamenti cletirici, escluse le linee di i : !
: ‘alimentazione. Scaldacqua verticale clettrico da 1001 i ; I
: SOMMANO cad: 1,00 287,68 287,681 34,521 12,000}
3 iMassetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32,5 dosata a 300 kg per 1.00m | |
E.07.010.030 :di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili {linoleum, gomma, piastrelle , : |
.aCAM resilient], ece.) dato in opera ben battuta, livellato e lisciato perfettamente. : ‘
|Spessore non inferiore 2 4 cm ;
% SOMMANO mgi 9,36 14,49 135,62 77,30, 57.000
4 iTramczzaﬂurc di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di Jaterizio eseguita) ,
E.08.020.010 icon maita cementizia entro ¢ fuer! terra, a quaisiasi profondita o altezza, per ; ;
iLb.CaM izpareli rette 0 ¢ ... "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli,
‘ chitravi ¢ piattabande sui vani porte. Spessore 19 cm 5 : ;
SOMMANO mgq; 3,00 26,20 78,60; 44,801 57,000
5 iTramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio escguitaj} ‘
E.08.020.010 {con malta cementizia entro e fuori terva, a qualsiasi profondita o altezza, per i
c.CAM ‘pareti rette o ¢ ... "MHari", la formazione dei giunt, riscghe, mazzette, spigoli, : : ; :
Jarchilravi ¢ piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm i ; ;
SOMMANO mqi 2.1 5 28,16; 60,54 32,090 53,000
6 |Pavimento di piastrelle df gres fine poreellato Pavimento in piastrelte di gres fine : ; :
F.13.030.020 iporcelianato, prima scelta, a cobori chiari, poste in opera su sottofondo di maita ;
d.CAM icementizia d ... latazione, i} lavaggio con acido, la pulitura finate. Dimensioni
:30x30 cma, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivoio i i ;
SOMMANO mg; 9,36 55,3t 517,70 [81,19; 35,000¢
7 Soglie lisce di sp. 2 cm Soglic lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolart, | i :
E.14.010.010 istangoni o simili in fastre di pietra naturale o mannoe, con superficie a vista | i
2 CAM {levigata e coste s ... unti con malta di cemento, i tagli & misura, gli sfridi, 12
{pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 em : | !
! ; SOMMANO mq! 6,21 i41,03: 884,25 238,751 27,000
g Soglie Hsce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, : ‘ :
E.14.010.020 stangoni ¢ simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista * ‘ | : ;
a.CAM levigata ¢ coste s ... funti con malta di cemento, i taglk a misura, gh sfridi, fa ;
‘ {pulizia finale. Marme bianco Carrara detlo spessore di 3 cm ; ; ‘
j ! SOMMANO mq! 1,14 155,17! 176,89 42,45 24,000)
9 Rivestimento di pareti in piastrelie di gres porcelianato Rivestimento di pareti in
E.15.020.045 |piastretic di gres fine porceltanato a superficie liseia, spess. 8/10 mm, prima : ;
(LCAM iscelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), 1 tagli a misura, : :
1gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30530 cm : : '
SOMMANO mq. 50,88 51,57, 2'623.881 918,36 35,000}
10 i Zoceoline battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5%15 cm, di prima
{E.15.080.050 iseelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei gfunti con !
4a.CAM cemento bianco o colorato, i tagli a misura, g siridi, la pulitura finzle. Tinta
unita : i i :
SOMMANO m: 8,60 12,56 108,011 23,76, 22,0001
; ; i ; |
il Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, : ‘ :
E.16.010.0t0 icompresi fagli, sfridi ¢ rifiniture. : ! |
1.a : SOMMANO mq 5,75% 482 27,72 2,190 44,000
! : :
12 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volia, interno ed esterno, b f
E.16.020.01( |costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel | ; : ;
; A RIPTORTAR
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Nuin.Ord. iNDl{“‘.ﬂ\ZIE)T_\J[:{ Dii‘i LAVORI N IMPOR 'liE COSTO incid. |
TARIFT A EDELLE Quantitd Manodopera i I
SOMMINISTRAZIONI !
IR E i’ () RTO 5737485 1'667,02 }
j.a.CAM iprezzo) e da u ... tazzo e cazzucla, dello spessore complessivo no inferiore a 15 i
| imin. Su pareti interne con maha comune di calce ¢ sabbia : ; i ] i
: SOMMANO mg: 30,88 16,90, 859,871 421,330 49,000|;
13 dntonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffe, dz un
E.16.020.030 iseconde strate tivato in pizno con regolo € frattazzo (arricciatura), vltimo strato di | :
]-a.CAM irifinit ... nel prezze) su pareti o soffitti piani 0 curvi, interno o esterno, Su pareld
i linterne con malta comune di catoe e sabbia ‘ : : ; :
! SOMMANO mq; 37,87 24,914 $43,34 | 518,85, 55,000
414 C ontrosoftitto in lastre prefabbricate Controsoffitic in lastra singola prefabbricata | | : :
JHE.17.010.020 idi canongesso, {Tssate mediante viti autofilettanti alla struttara ponante costiwita | i ‘ :
Jacam .da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso §
iprotetto o cartongesso dello spessore 12 mm ‘ | i
: SOMMANO my| 5,851 32,714 191,531 67,041 35,000 ;
‘Struttura metallica di sostegro, 700 x 2100 mm, per porle scorrevol internc muro: }
£.020.05( {Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scomevole a ! |
scomparsa, compresi b ... e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso i
! evenluah demalizioni, opere murarie di completamente e finitura : f |
/ : SOMMANO mq; 1,70} 199,63} 139,37, 6,79 2,000
15 {Porta scormevole in legno con anta mobile tamburatz cieca liscia Porta scorrevole ' : :
4E.18.020.060 iin legno con anta mobile tamburata con struttura interna ceflulare a nido d'ape ¢ : ‘
1b ‘con bordi impial ... ¢ e funghi e con esclusione dei coatrotelai , deifle dimensioni : i
‘ istandard di 210x60-70-80 em. Cieca liscia. Laccata bianca : ' ; ;
SOMMANO my; £,00; 365,501 363,50} 7,311 2,000f
N 1 H 3
417 ‘Porta jnterna in alluminio ad uno o a pid battenti Porta interna ad uno o a pit ; :
{E. 18,070,020 battenti costituita da: controtelaio a murare completa di zanche per fissagpio a ' ! i
1.a ‘mwro realizzato in .. camente a forno a 150°per i profilati ¢ le kamiere di ;
‘alluminio. Con parmelh di alluminio ¢ polivretano colore naturale ' : J
SOMMANO mq 4,30 223,12 959,421 42,970 5,000}
18 ‘Maniglione antipanico a barra orizzontale basculanie in acciaio cromato o push ! :
E.18.075.045 Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzonatale ;
< ibasculanie in acciaio ¢ ... completo di tutti gli accessori per il perfetio : :
(funzionamento, Mambhonu interno e maniglia estemna dotata di serratura : : ' :
SOMMANO cad, 1,06 190,74 190,74 117 9,000
£9 iInfisso con profilati in lega di ailuminio per finestre o porte finestre a una o pill ;
£.18.080. 030 iante apribili con moviments iza loro indipendenti, realizzato con due profilati in
a ‘ega di allu ... pesante ed ogni altre accessorio. Escluse vetri e pannelli. Minimo f :
: écontabilizzubile ¥ 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq | j ; i |
; SOMMANO mq, 1280 239,77 306,91 24,551 8,000 ‘
420 Inlxssu con profilati in tega di alluminio per finestre o porte finestre a una o pid . ‘
4E.18.08C. 030 ante apribili con movimenti ra loro indipendenti, realizzato can due profiiati in i i
e ega di allu ... pesante ed ogni altro accessorio. Esciuse vetri ¢ pannelti, Minimo
‘contabilizzabile m® 1,50 Per superfici olire i 5 mq i : 1
: | SOMMANO mq 5.94i 17392,45¢ 111,400 8,000
421 lnﬁsso con profilati ins lega di atiuminio per finesive o porte finestre a una o piiz
1E.18.080.060 ‘ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati |
ib .in lega di al ... pesante ed ogni aliro accessorio. Escluso vetri ¢ pannelli. Minimo | !
‘contabilizzabile m* 1,50. Per superfici da 2,52 5 mq : ; 5 i
‘ SOMMANO sy 3,504 S40,07§ 67,211 §,000
. i i : I
422 !Inferriate, ringhiere, parapetii e cancelkate eseguite con profilati nonmali in ;
1 E.19.010_07 acciaic (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ece.), eventuali pannellature in :
aCAM ‘amiera ¢ inie ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di !
: iminio o di vernice antiruggine. Cancellate sempiici fisse. ‘ : i j :
: SOMMANO kg 80.00% 3,54 475,20 109,301 23,000
23 {Infereiale, Tinghiere, parapetti ¢ concellate eseguite con profilati normali in ;
HE.19.010 _0%  acciaio {tondi, piani, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuall panneltature in 3
1.b.CAM amiera e inte ... 1 murature, le opere murarie, la spalmalura con una mano di
; aminio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili
: SOMMANO E\b‘
A RIFPONR i A R |.
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INDICAZIONE DETLAVORI

IMPORTI

: . OSTO ineid, |
: ?l“‘:}i]zl?lld\ I DELLE Quantita o I\'Efnfodc)pc"w ‘":;( ;
b ‘ SOMMINISTRAZION] TOTALE ‘ ) ’
i RIPORTO 3 ms 55: |

24 Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante composta da due lastre
F.20.025.010 |di vetro float incolare, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla |
a inorma UNT EN ... lici compresi altresi sfridi, tagli e sigillanti siticonici. :

{Intercapeding 12 mm (5+12+5) - Intercapeding 12 sm (5+12+5) :

3 SOMMANO mgq|

25 Stuccatura ¢ rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura |
E.21.010.005 'delie superfici per la preparazione atla tinteggiatura ¢ all’applicazione di !
1-0.CAM rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

i SOMMANO mqg
26 iPreparazione del fondo di superfici murarie interne ¢con una mano di fissativo,

£.21.010.010 idata a pennello, costituita da resine actiliche diluite con acqua at 50%, ad alta
a.CAM |penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
: SOMMANO mg|

27 E'I'iruei.j,gizlmm con pittura favabile di resine sintetiche emulsienabili (ideopittura),
E.21.0206.030 |data a pennello o a rutlo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,

b.CAM jescluse ta preparazione degli stessi da conteggiarsi 2 parte, A base di resine
iacrifiche :
: SOMMANO mg;:

28 iTintcggiature ccobiocompatibili Tinteggiatura per interni con pittura muralea

E.21.020.055 ibnse di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibiic, lavabile,

bCAM icomposta da acqua, pi ... 0 a rutlo in due maui, previa pulitura, spolveratura ¢
isuccessivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. i
i SOMMANO mq,
25 EApllicazione di vernice antiruggine Applicazione di unc strato di vernice

| E.21.050.010 ;antiruggine di fondo, escguita a pennelto su superfici metalliche gi tratiate. Al

1.a.CAM !minio di piombo
: SOMMANO mg:
30 chma:ura con smalto oleosintelico opaco Verniciatura In colori correnti chlan
E.21.050.040 :a due mani a coprire. Smalto oleosintelico opaco
a.CAM : SOMMANOC mqi
3 ?Pareti divisorie in lastre di cartongesso detlo spessore di 12 mm fissate mediante

E.22.010.010 jviti autofilettanti alla struttura porfante costituita da profilati in lamiera di acciaio

8,05

437,12

1'239,85!

!

660,35

579,51

18,38

38,98

£5,00

12,00,

65,83

b.CAM |zincate ... ura dei giusti, ta sigillatura, il materiate di fissaggio. Con due lastre di :
|cartongesso su entrambi i Fati deila parete
i SOMMANO mg;
32 {Pareti divisoric in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante
E.22.010.01 ii autofilettanti alfa struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio
‘ . izincato ... sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimenic di ‘
; ipannetlo in lana di vetro dello spessore di 40 mm
: SOMMANO mq
33 ! mpianto di acqua fredda a colleftori per ambienti Predisposizione di aHaccio per
1.01.010.040. japparccchi igienico-sanitari con alimentazione a cellettori con rubinetti di
a {intercettazione 3/4 ... compresi le opere murarie per 'apertura e eguagliatura
idelie tracce, Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti
9 SOMMANQ cad!
34 }Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera
LO1.0E0.055. (alfinterno di bagni, we, docee, cucine etc. 2 valle della colonna fecaie. Sono
a ‘compresi il pozzetto a pavi ... si le apparecchiature igienico-sanitaric ¢ le refative
|rubiactterie Impianto di searico con twbi PYC per ambienti civili :
i SOMMANO cad
35 {Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per
1.01.010.060. lapparcechi igienico-sanitari con atimentazione a collettori con rubinetti di
a {intercettazione 3/4 x ... compresi le opere murarie per V'apertura e eguagliatura
i idelle tracce. impianto di acqua calda a collettori per ambienti
SOMMANO m
i
I Punto fuce ad interruttore 10 A pcr ambienti olire a 16 mq fmpianto elettvico per
A RIPORTY

CARLE

£2°637,70:

529,93

8,99; 3'929.72
3,35. 4°153,51
8,15? 5‘331,86%
13,003 ‘?‘533,632
6,501 122,72
El,S?_% 217,50%
38,45% i '498,79%
9,045 116,62
73,652 t’l(}4,15%
52,E3i 625,56%
69,72 1 '045,803

90,08}

2'318.52

2'741,300

2'421.83

2°561,43:

539,56!

20,99,

419,571

i

375,34!

376,48

17,000{
59,000

66,000]!

45,000

34,000

65,000

70,000
36,000
18,000
38,000

60,000}

36,600

38789749

15262,67)
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COMMITTENTE: COMUNE D] ANGRI (SA)

Num.Ord. 1NDE(“A7,,I(‘}NI;€ Dl"{f LAVDRI N imMI"(JR ii COSTO ineid. |
TARIFFA I DELLL Quantita ’ Manodopera wof
SOMKNMINISTRAZION] unitario TOTALL ’
RIPORTO 34°897,49| 15'262,67|
L.01.010.080 |LdlﬁC10 civile per ambiente Ji superficie superiore 4 mgl6 completo di sistema di : r i
ib :distribuzione ¢ ... quant'altro per il posizionamento ¢ fissaggio dei pezzi. Punte : ; :
‘ luce a Emcn"ution_ 10 A Punto luce con corrugalo pesante : . : ‘
| SOMMANG cad; £,00; 38,33 38,33 14,93 52,000§
137 {Punto luce ad interruttors 16 A per ambienti olire a 16 mq Impianto elettrico per ;
41.01.010.120 'edificio civile per ambiente di superticie oltre i 16 mg compieto di sistema di i
je *diszribuziom con ... quant'aliro per if posizionamento ¢ fissaggio dei pezzi. Pumo ;
lucc a interratiore 16 A Punio tuce a vista per ambienti i i
: SOMMANO cad! 6,00 59,951 359,70 143,88 40,000
38 fPumo presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianio Impianto elettrice
L.01.010.150; iper edificio civile compleso di sistema di distribuzione con eventuali opere in i
.2 {racee sy muratura .. unto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro :
Jmplanw Punto presa bivalenie da derivazione con corrugato leggero i ‘
SOMMANG cad‘ 7,00 192.7¢: 100,210 52,0004
; : : |
3G Doppm punto presa UNEL {0/16 A ¢ bivalenie da 10/16 A con atimentazione ‘ ; 3
L.01.010.220 'ugica Impianto elettrico per edificio ¢ivile per ambiente fino a 16 mq completo di | |
d ‘sistema di distribuzione ... to ¢ fissaggio dei pezzi. Doppio puntoe presa UNEL 10/ I
‘ ‘16 A e bivalente da 10/[6 A con alimentazione unica. In vista [PSX. : : : :
: SOMMANO cad 3,00} 54,50 163,501 57,23) 35,000
B i ! i
490 SPunto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq
i1.01.010.240 | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq ‘
. icomplete di: sistem ... nt'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto :
luce aggiuntive ai punto fuce a imerruttore 10 A, In vista. ; : ; ‘
: SOMMANO cad; 4,00 14,85 39,40: 37,420 63,000}
41 i Dorsali Impianto eleitrico per doesali in civili abitazioni completo di sistema di . i
{£..01.020.010 |distriburione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo F317 ! |
b idi sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissagpio dei pezzi, Dorsale ]
feon cave 2 X 2,5 mmg+ T in tubo corrugato pesante di PYC i ! ! i
SOMMANO m| 69,40: 3,05 338,67 340,79, 61,000
442 Daorsali fmpianto ¢lettrico per dorsali in civili abitazioni complelo di sistema di
{L.01.020.010 |diswibuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipe FS17
e di gezione adeg ... quant'aitro per il posizienamento ¢ fissaggio dei pezzi, Dorsale .
: ‘concavo 2 x 4 mme + T in tubo corrugato pesanie di PVC | | . :
f SOMMANO m; 69,40 9,53 661,381 403,45: 61,000
43 Plafoniera a bassissima luminanza (dark light} a soflitlo o sospensione Plafoniera ; ‘
£.03.050.040 | per moniaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottiva dark : !
e.CAM Hdight a bassissim ... policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con :
‘fustbile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x38 W : { ; :
: SOMMANO cad! 10,60 166,74 1°667,40] 23343, 14,600
144 ?Operazione di svuotamenie ¢ ripristino degli spazi interessati dalle laverazioni
INP_01 iconsistente nello spostamento, con eventuzle smontaggio, degli arredi di varia !
! {tipologia, presenti ... ni nelle aule interessate dai lavori. Operazione di :
: ‘svuolamento ¢ ripristino deglt spazi interessati dalle lavarazioni. : i : :
: 1 SOMMANO hi 32,00 70,82; 2'266,24) 1'761,67 78,000(
45 iLavello in extra clay a un bacino da 60x45cm Lavello in ceramica 2 pasta di 3
NP 02 icolore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore @ pavimento i
‘ icon comando a doppio pe ... extra clay a un bacino da 60x435cm con gruppo di
(,omando a doppio pedate su pavimenso ¢ bocea erogatrice fissa su lavabo. : ! ; ;
- SOMMANO denuno' 12,000 449,01 5°388,12 1'131,501 21,000f
46 | Valvola miscelatrice termostatica regolabile con manopola. Attacchi 1727 M (3/4”
ANP_03 ie 1"y a bocchettone. Corpo in fega antidezincificazione. Cromato. Otluratore in
; | PSL. Molle in acia ... sibiti ¢ quant'zttro per collegamenti idraulici. Valvola
‘imiscelatrice termostatica anticottura per sealdacqua elettrico. ‘ :
: SOMMANO cad| 3,00 148,00] 4440 195,36 44,000
47 i Demolizione di muratura di spessore superiore ad una 1esta eseguita con mexzi (
JR.02.020.615 ;‘mcccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore &d una !
a.CAM ! testa, eseguita con ['a .. o limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del
rateriale di rcc.upero da rintilizzare. Muratusa in mattoni o tufo
A RIPORT ARE ‘ 19°693,54 '
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COMMITTENTE: COMUNE DI ANGRI (5A)

! ~ A 7 B AL | T I
Num Orel, IN D](,.\Z,Ep?\ E DL‘I LAVOR] . N IM IVOR,[,] - COSTO meid, |
TARIFEA EDELLE Quantita Manodopera Yk
: SOMMINISTRAZION! unitario TOTALE o i |
i : |
R i P (J R T O- 50°696,94. 19 693 547 i
SOMMANO mci 1,91; 62,63 1E9,62§ 56, 2”‘ 47,000
48 iDemolizione di tramezzatura, compresi I'onere per tagli, carico trasporto ¢ !
R.02.020.030 iaccalastamente dei materiali riutélizzabili e/o di risulta fino ad uns distanza di 50 i :
bCAM !m. Spessore da 10,1 a 15 cm : :
; SOMMANG mq% 92,59f 843 780,52! 507,345 65,000
49 iDcmoiizione di iramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per taghi, carico ‘ \
| R.02.020.040 ltrasporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili ¢/o di risulta fino ad una :
1.2.CAM idistanza di 50 m. Rimozione di tramezzature in cartongesso |
: SOMMANO mq. 9,10 12,83 116,75 51,37 44,0004
50 %Rimozione di porta interna o esterna i legno, calcolato sulla superficie, inclusa
R.02.025.030 I'eventuale parte vetrata, compreso tclaio, controtelaio, smuratura delte grappe o
aCAM idei tassellid ... sporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta
ifino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mg i ; ;
SOMMANQO mq! 4,301 8,30 36,55/ 28,511 78,000§
: i | i
51 leonone di infissi in ferro o alluminto, inclusa 'eventuale parte vetrata,
R.02.025.030 icompresi tefaio, conirotetato, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
©.CAM ieventuale taglio a s ... porto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabitt efodi ;
irisulta fine ad una distanza di 50 m, Superficic oltre i 5 mq | : ;
| SOMMANO mg/ 5,54 7,08 42,06, 32,80] 78,0004
52 Spncconatura di intemaco 2 vivo di muro, di spessore fino a 5 ¢m, compreso
R.02.040.910 'onere di esceuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. i
.2.CAM ESpicconalura di intonace a vive di muro :
: SOMMANO mq, 33,571 5,16 173,22; 135,1F 78,000¢
; i : i
53 ERimozione di apparccchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abil i
R.02.050.010 icomprese opere murarie ¢i demolizione. Rimozione di apparecchi igienico
a.CAM ?ssnitari : I
SOMMANO cad? & OOi 7,08 56,64 44,18; 78,600y
i :
54 leezmnc di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione, Tubazmm . |
R.02.050.020 :1dnchc ¢ canalizzazioni elettriche di tipo civile ‘ :
a.CAM § SOMMANO ml 116,00 4251 467,50 364,661 78,000{
55 ‘R.lmonone di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettaziene vari . :
1R.02.050.030 [Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie ¢i demolizione. Tubanom :
a.CAM ,ldnchc e canalizzazioni elettriche di tipo civile ‘ : ;
: SOMMANO kg; 17,00! AV 36,04; 28,11 78,000}
: : | i : | :
36 iIrlimoziom: di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura dclle: |
R.072.050.040 [tubaziont di adduzione e scarico, it trasportc a rifiuto e quanto altro occorre, dei]u i ;
a.CAM potenzmhta fino 34.000 W. Rimozione di caldaia murale i i ‘
SOMMANO cad 2,00, 18,4ii 36,82, 28,72¢ 78,0004
517 Demolmonc di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di | e
R.02.060.022 isottofond1 platee e simili, eseguito a mano efo con Fausilio di attrezzi meecanict, i : B
b.CAM {a qualsiasi alt .., . Compresi I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una i :
jdistanza di 50 m. Non armati di altezzada 10,1 a20 cm | ;
| SOMMANQ mq, 9,36} 20,55/ 192,35, 82,71 43,000f
58 iDemotizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker ¢ materiali : !
{|.02.060.032 Lsimili. i !
J.a.CAM : . SOMMANO mq 3744 6,37f 238,49: 186,03 78,000
59 iRimozionc di baitiscopa, comici, mantovane o guardiaspigoli in materiali quali
R.02.060.052 ilinoleoum, gomma o pve Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o ; : :
aCAM Iguardiaspigoli in materiale qua ... tesa del trasporto allo scarico, carico ¢ :
'traspeﬂo a discarica coatroflata con esclusione dei soli encri di discarica. . ;
! SOMMANO ml 46,61 | 3.54; 165,00 128,70: 78,000}
60 'Dcmolmone di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di .
R.02.080.0101 1Sh'utlura portante, escluso il trasporio a discarica, Contsosoffiiti in cartongessc | :
A.CAM SOMMANO mq; 5,85 4,955 29,02 22,63, 78,000}
61 | Architrav in ferro mediante creazione dei piani di appog[,m con cuscinetti di
A RIPORTARE, ‘ §3'187,52 21°390,63:
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COMMITIENTE: COMUNE DI ANGRI (SA)

: N, Ord NDIC .-'\/.IQNEL DEILAVORI ) IMIPORTI COSTO incid.
o aRiFEN EDELLE Quani Y Manodopera %
A SOMMINIS TRAZION unitario TOTALE Haape o
RIPORTO! 53'187,52 21°390,63
i R.03.030.020  mationi pieni e malta cementizia, fornitura in opera di prodili di ferro IPE di
Fa dimensione adeguata, ... ture provvisionali, 1agli e demoliziom di strutture
iesistenti. Per luci firo a 1,40 m spessori fino a 40 ¢m con [PE 140 : i ; : :
: SOMMANO cad; 1,60; 543,12 543,12 331,30; 61,000f
&2 fGraude riparazione i infissi di qualmque genere mediante smontaggio e i !
|R.04.040.040 Irimontaggio det vari elementi che compongono Finfisso, per I'eventuale ! :
1a isostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il : i
‘ ‘rinzeppamento ¢ lincavicchiamento deglt incastri. : : :
‘ SOMMANOG mqj 4,84/ 49,70 240,551 120,27' 50,000}
: | : ; - ‘
163 {Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarra di
T.01.020.020 ;portata Hino a ) me Trasporto di materiali di risults, provenienti da demolizioni e
K irimozioni, eseguili ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, : ;
:spandimento det materiale ed esclusi ghi oneri di discarica autorizzata : : |
i SOMMANO me! 24,99¢ 68,79! 1'719,06i 498,53: 29,000}
364 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di ‘
IT.01.030.040 | qualsiasi natura e consistenza, pravenienti da demolizioni ¢ rimozioni, su percorsi’
a inon carriclabili, ... go di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso |
roneri di superamento dislivethi, per percorsi entre 50 m. 3 : ! ; :
‘ SOMMANO me| 16,66, 64,58 1'075,911 839,200 78,000[:
3 f Parziale LAVORI A MISURA euro 56766, 16: 2317993, 40,834
% i : : |
: TOTALE euro 56°766,16; 237179931 40,8345
{ Angri (SA),
, ; Ebttista _
| ;
RiPORTARI




U. O. C. Politiche Sociali, Scolastiche, Personale, Sport e Cultura

FONDI
STRUTTURALL .
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Fond] Strutturali Europei - Prograrmma Operativo Nazionale “Per |2 scucla, competenze e ambienti per I'apprendimento” 2014-2020
Asse |l - Infrastrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale {FESR] - Obiettivo Specifica 10.7 - Azicne 20.7.1 - “Interventi
di riqqualificazione degli edificl scolastici {efficientamento energetico, sicurezza, attrattivith e innovativitd, accessibilita, impianti sportivi,

connettivita), anche per facilitare l'accessibilitd delle persone con disabilitd”

< I
INTERVENTI DI ADEGUAMENTOE DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DEI LAVORI

ELABORATO:

[T RELAZIONE GENERALE ] STIMA INCIDENZA MANODOPERA

1 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO [ ONERI DELLA SICUREZZA

[ ELENCO PREZZI UNITARI M PIANO Di SICUREZZA E COORDINAMENTO
Luogo e Data: e —nwnl!%l:r ettista: Il Responsabile del Procedimento:

:j s

/)
Angri, AL % (’Jfﬁ







LAVORO

CARATTERISTICHE GEMERALL DELL'GPERSA:

Natura dell'Opera: Cpera Edile

OGGETTO: Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitatia da COVID-19

Importo presunto dei Lavark: 55 "000,00 euro

Numero massimo di lavoratori: 6 {massimo presunto)

Entita presunta det lavoro: 101 uomini/giorne

Data inizio lavori: 28/09/2020

Data fine lavori {presunta): 20/10/2020

Burata in giorni {presunta): 20

Dati dol CANTIERE:

Indirizzo: SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO "GALVANI - OPROMOLLA"
PLESSO OPROMOLLA VIA CERVINIA
PLESSO GALVANI VIA DANTE ALIGHEIERI, 1

1 CIRCOLO DIDATTICO "SANT'ALFONSO MARIA FUSCO"
VIA ADRIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO "BON ENRICO SMALDONE"
VIA STABIA, 1
VIA L. DA VINCI, 1

IH CIRCOLO DIDATTICO
VIA NAZIONALE "TAVERNA"
CAP: 84012
Citta: Angri {SA)
COMMITTENTE
DATI COMMITTEMNTE:
Ragione sociale: COMUNE DI ANGRI
Indirizzo: P.zza Crocifisso
CAP: 84012
Citta: ANGRI {SA)
RESPONSABILI

Progettista:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Coordinators Sieurezza in fase di progeliazions:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Allestimento del cantiere

La Lavorazione € suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delie aree di cantiere
Reatizzazione della recinzione e deglt accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita di cantiere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alia realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nelf'apposito successivo capitolo:
a)} DPIL addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b} occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzaiure di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b} Scala semplice;

¢} Sega circolare;

d} Smerigliatrice angolare (flessibile);

€) Trapano elettrico,;

Rischi generati dali'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione deila viabilita di cantiere (sotofase)

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati;
1)  Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle ripertate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto alla realizzazione della viabilith di cantiere;
Prescrizioni Organizzative;

Devono essere forniti: a) casco; b} otoprotetiori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; ¢) calzature di sicurezza; f)
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indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferiment] Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Aftrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degh attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
Fissi {sottofase)

Macchine utilizzate:
1)} Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Flettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio def materiali € per ghi impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizionl Organjzzative:

Devono essere forniti: a) casco: b) occhiali protettivi; ©) guanti; d) calzature di siourezza: e) indumenti protettivi,
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, taghi, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressiont; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumare; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)

Macchine utilizzate:

1) Autocarro con gru,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a guelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali det cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti; a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferiment] Normativi:
D.Lgs. 9 aprite 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b} Scala semplice;

¢} Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e} Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazieni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro con gru.
Rischi generati daif'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni,
Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative;

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. @ aprile 2008 n. 81, Art. 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a} Caduta di materiale dallalto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

¢) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano eiettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Demolizione eseguita a mano

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Rimozione di recinzioni e canceili

Rimozione di pavimento in ceramica

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
Rimozione di rivestimenti in ceramica

Taglio di muratura a tutio spessore

Demolizione di framezzature eseguita a mano (fase)

Macchine utilizzate;

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate neli'apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Pevono essere fomiti: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ¢) guanti; £) calzature
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di sicurezza; g) indumenti protettivi,
Riferimenti Normativi:

D.igs. 9 aprile 2008 n. 81, Arl. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c¢) Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiers;

b} Argano a cavalletto;

¢}  Attrezzi manuali;

d) Canale per scarico macerie;

e) Martello demolitore elettrico;

f)  Ponte su cavalletti;

g) Scala semplice;

h) Smeriglatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dalt'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

Rimozione di recinzioni e cancelli (fase)

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
Lavoratori impegnati;
1} Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitoio:
a) DPI: addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;
Prescrizioni Organizzative;
Devono essere fornitic a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere: ¢} guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti proteftivi.

Riferimenti Normativi;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
a)  MM.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;
¢) R.O.A. (operazioni di saldatura);
d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b} Martello demolitore elettrico;

<)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

d) Saldatrice eleftrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti,

Rimozione di pavimento in ceramica (fase)

Macchine utilizzate:

1}  Autocarro.
Rischi generati dall'uso defle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosiont; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpt, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto afla rimozione di pavimento in ceramica;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelie riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)} DPIL: addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ¢) guanti: f}
calzature di sicurczza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b} Inalazione polveri, fibre;

¢} MM.C (sollevamento e trasporto);

d)  Rumore;

e} Vibrazioni,

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

¢} Canale per scarico macerig;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagh, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumorg,
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni (fase)

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla imozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelie riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;
Prescrizioni Craanizzative:
Deveno essere forniti.  a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiall protetiivi: d) maschera antipolvere; ¢) guanti;
calzature di sicurezza; g) indumenti profettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b} Caduta di materiale dall'alto o a livello;

<)  M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Aftrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

¢) Canale per scarico macerie;

d)} Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di rivestimenti in ceramica (rase)

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quefle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPL addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica;
Prescrizioni Croanizzative;

Devono essere forniti: 2) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi: d) maschera antipolvere: ¢) guanti; 0 calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprife 2008 n. 81, Ast. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a fivello;

b) Inalazione polvert, fibre;

c) M.M.C. {solievamento e trasporto);

d) Rumore;

e} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerig,

¢} Martello demolitore elettrico;

d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dail'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livelio; Inalazione
polveri, fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Taglio di muratura a tutto spessore (fase)

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni,

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al taglio di murature a tutto spessore;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelie riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPIL addetto al taglio di murature a tutto spessore;
Prescrizioni Qrganizzative.

Devana essere fomiti: a) casco; b) otoprotettori: ¢) occhiali protettivi: d) maschera antipolvere: ¢} guanti; f) calzature
di sicurczza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polver, fibre;

b} Rumore;

¢} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Altrezzi manuali;

b) Sega a parete;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a Hvello.

Impianti idrico-sanitario e del gas

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Installazione della caldaia per produzione acgua calda sanitaria (fase)

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPI: addetto all'instaliazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria;
Prescrizioni Organizzative;

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; e} guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura};

b} Rumore;

¢) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

c) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d)} Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (fase)

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nefl'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) oloprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzatore di sicurezza; g) indumenti proteitivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art. 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) R.Q.A. {(operazioni di saldatura};

b) Rumore;

¢} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

h)  Avvitatore elettrico;

c) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d) Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incend,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Montaggio di apparecchi igienico sanitari (fase)

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al montaggic di apparecchi igienico sanitari;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari;
Prescrizioni Orqanizzative:
Devono essere forniti:  a) casco; b) otoprotettori; e) occhiali protettivi, &) guanti; e) calzature di sicurezza; )
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art. 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a} Rumore;

by  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesciamenti,
stritolamenti: Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazicni,

Impianto elettrico e rete dati

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto antenna TV

Realizzazione di impianto di rete dati

Realizzazione di impianto telefonico

Realizzazione di impianto eletirico (fase)

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alta realizzazione di impianto elettrico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPL: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
Prescrizioni Craanizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) ofoprotettori; <€) occhiali protettivi; @) guanti; ¢} calzature di sicurezza: )
indumenti protettivi,

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75,

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

by Vibrazion;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Atrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:

Punture, tagh, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dail'alto; Cesotamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto antenna TV (fase

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di impianto antenna TV;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL addetto alla realizzazione di impianto antenna TV,
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti. @) casco; b} oloprotettor; e) occhiali protettivi: d) guanti; ¢} calzature di sicurezza: 1)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore eleftrico;

¢) Trapano elettrico;

d} Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
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Vibrazioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di impianto di rete dati (fase)

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate neli'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

Prescrizioni Orgznizzalive:
Devono essere foriti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) puanti, e) calzature di sicurezza, f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
0.l.gs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Rumore;

h) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

¢} Scala doppia;

d} Trapano efettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, coclpi, impati, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiament],
stritolamenti; Movimentazione manuale del carichi; Inalazione polver, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto telefonico (fase)

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto telefonico;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nefl'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco;, b) otoprotettori: ¢} occhiali protettivi, d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Notmativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)  Avvitatore elettrico;

¢)  Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dail'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Assistenze murarie per rifacimento impianti

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Esecuzione di tracce eseguite a mano

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Rimozione di impianti

Esecuzione di tracce eseguite a mano (fase)

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a) DPL addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essete forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; €) maschera antipolvere: d} guanti; ¢) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b} Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livelto,

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (fase)

Lavoratori impegnati:

1y

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con atirezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sieurczza: g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimnico;
b) M.M.C. {sollevamento e trasporto);
c)  Rumore;

d)} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b)Y Martello demolitore elettrico;

¢) Ponte su cavalletti;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di impianti (fase)

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla rimozione di impianti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI; addetto alla rimozione di impianti;
Praserizioni Oroanizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) otoprotettori; ©) occhiali protettivi; 4) maschera antipolvere; e} guanti: f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti No rmativi:

D.Lgs. 9 aprife 2008 n. 81, Art. 75,

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;
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b} Argano a cavalletto,

¢}  Aftrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e} Smerigliatrice angolare (flessibite);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polver, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

Lavoratori impegnati:
1}  Addetto alfo smobilizzo del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti; a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza, e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livellg;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

¢} Scala semplice;

d)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

e} Trapano elettrico;

Rischi generati dail'uso degli attrezzi:

D.Lgs. 9 aprite 2008 n, B1, Art. 75,

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti
Movirmentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

tavoratori impegnati:
1}  Addetto alta pulizia generale dell'area di cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nel'apposito successivo capitolo:

a) DPIL: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

Prescrizioni Grganizzative:

Devone essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di

sicurezza: 1) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati daill'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Massetti e sottofondi

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di massetto per pavimenti interni
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Formazione di massettc per pavimenti interni (fase)

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelie ripartate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;
Prescrizioni Oraanizzative;

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; e) maschera antipolvere; d) guanti; ¢) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a} Caduta di materiale dall'alto o a livelio;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

¢}  Aftrezzi manuali;

d) Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dail'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livelio; Urti, calpi,
impatti, compressioni; Punture, tagll, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inafazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Pareti divisorie, controsoffittature

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
Realizzazione di tramezzature interne

Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase)

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelie riportate nefl'apposito successivo capitolo;
a} DPI: addetto alta realizzazione di contropareti e controsoffitti;
Prescrizioni Oraanizzative:

Devono essere {orniti: a) casco: b) occhiali protettivi: ¢} guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normakivi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dal'alto o a livello;

h} M.M.C. {(sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b}  Argano a cavalletto;

¢)  Attrezzi manuali;

d) Ponte su cavalletti;

e} Scala semplice;

fy  Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dalt'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso (fase)

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interna in cartongesso;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso;
Prescrizioni Craanizzative:

Devono essere forniti:  a) casco; b) ctoprotettorh; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; ¢) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normalivi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alfo o a livello;

by MM.C (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

h) Argano a cavalletto;

)  Attrezzi manuali;

d) Ponte su cavaltetti;

e) Scala semplice;

f)  Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dallalto; Caduta di materiale dalf'alto o a fivello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpli,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Realizzarzione di tramezzature interne (fase)

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di tramezzature interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di tramezzature interne;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitl:  a) casco, b} otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) guanti, e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Narmativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dalf'alto o a livello;

b) Chimico;
c) M.M.C. {sollevamento e trasporto);
d} Rumore;

Attrezzi utilizzati dat lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b} Arganc a cavalletto;

¢)  Attrezzl manuali;

d) Betoniera a bicchiere;

e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dalt'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dailalio o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, taghi, abrasioni; Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Pavimentazioni interpne

La Lavorazione é suddivisa nelie seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Posa di pavimenti per interni in marmo

Posa di pavimenti per interni in ceramica (fase)

Lavoratori impegnati:
1) Addetto aila posa di pavimenti per interni in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nefl'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;
Prescrizieni (rganizzative:
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Devono essere forniti: a) casco; b) oloprotettori; ¢} occhiali protettivi, &) maschera antipolvere; ) guanti; f) calzature
di stcurezza; g) indumenti protettivi.
Riferiment] Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Ast. 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b} Chimico;

¢} M.M.C. (elevata frequenza);
d) Rumore;

e} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

¢}  Attrezzi manuali;

d) Battipiastrelle elettrico;

e} Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dali'alto ¢ a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a tivello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di pavimenti per interni in marmeo (fase)

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di pavimenti per interni in marmo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in marmo;
Prascrizioni Qrganizzative:

Devono essere fomiti: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protetiivi; &) maschera antipolvere; ¢) guanti: f) calzature
di sicurezza; g} indumenti protettivi.
Riferiment Normakivi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cul é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dalf'alto o a livello;

b} Chimico;
¢} MM.C. {elevata frequenza);
d) Rumore;

e} \Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Arganc a cavalletto;

¢)  Attrezzi manuali;

d)} Levigatrice elettrica;

e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dalialto o a livello; Flettrocuzione; Scivolament], cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagh, abrasioni; Cesciamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Rivestimenti interni

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di rivestimenti interni in ceramica

Posa in opera di copertine in marmo

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Posa di rivestimenti interni in ceramica (fase)

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;
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Prascrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco: by occhiali protettivi; ) maschera antipolvere; &) guanti; e) calzature di sicurezza; 1)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n, 81, Ast. 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dali’alto o a livello;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore;

a) Argano a bandiera;

b)Y Argano a cavalletto;

c) Attrezzi manuali;

d) Ponte su cavalletti;

e) Scala doppia;

f}  Scala semplice;

g} Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dali'alto; Caduta di materiale dall'alto ¢ a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesolamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni,

Posa in opera di copertine in marmo (fase)

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa in opera di copertine in marmo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di copertine in marmo;
Prescrizioni Qrqanizzative:

Devono essere fornitic a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) ealzature di sicurezza; )
indumenti protettivi,

Riferimenti Normativi:

D.igs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dail'alto o a livello;

b)  Chimico;

c)  M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c}  Attrezzi manualy

d} Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dalf'aito o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmao (fase)

Lavoratori impegnati:

1

Addetto aila posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nelf’apposito successivo capitolo:
a) DPL addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo;
BPrescrizioni Groanizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi, ¢} maschera antipolvere; d} guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferinenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale daifalto o a livello;
b) Chimico,;

)  M.M.C. {sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;
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b) Argano a cavalletto;

C)  Attrezzi manuali;

d) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni,

Serramenti

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Montaggio di porte interne
Montaggio di serramenti interni

Montaggio di porte interne (fase)

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al montaggio di porte interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitelo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;
Prescrizioni Organizzative,

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativic

D.Lgs. 9 aprite 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto if lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livelio;

b) MM.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

by  Argano a cavalletto;

¢)  Attrezzi manual;

Rischi generati dail'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Montaggio di serramenti interni (rase)

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al montaggic di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposite successivo capitolo;
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti interni;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normatha:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b} MM.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)} Argano a bandiers;

b) Argano a cavalletio;

¢)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a liveilo; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Intonaci e pitturazioni interne

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Formazione intonaci inkerni (industrializzati)
Tinteggiatura di supeffici interne
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Formazione intonaci interni (industrializzati) ¢ase)

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla formazione intonad interni industrializzati;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelie riportate neil'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonadi interni industrializzati;
Prescrizioni Organizzative;

Devono essere forniti: a} casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) caizature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Norrmativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b} Chimico;

¢} Rumore;

d)} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore;

a) Argano a bandiera;

b) Arganoc a cavalletto;

¢)  Attrezzi manuali;

d) Intonacatrice;

e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dalf'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alte Caduta di materiale dail'alte o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Rumore.

Tintegoiatura di superfici interne (fase)

Lavoratori impegnati:

1y

Addetto aila tinteggiatura di superfici interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a} DPI addetto alla tinteggiatura di superfici interne;
Prescrizioni Organizzative;

Devono essere forniti. a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d} calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.kgs. 9 aprile 2008 n. B1, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livelly;

b) Chimico;

¢ MM (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Argano a cavalletto;

€)  Attrezzi manuali;

d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scvolamenti, cadute a liveilo; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Opere in leano e ferro

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di recinzioni e cancellate
Verniciatura a pennello di opere in ferro

Posa di recinzioni e cancellate (fase)

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro con gru.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a} DPL addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Prescrizioni Qrganizzative:

Devoro essere forniti:  a) casco; b) otoprotettori; e) occhiali protettivi, d) geanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b} R.Q.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazionl non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri,
fibre; Rumore; Vibrazioni.

Verniciatura a pennello di opere in ferro (rase)

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nelf’apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;
Prescrizioni Qrqanizzative:

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; by maschera con filtro specifico; ¢} guanti; &) calzature di sicurezza: ¢}
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

by MM.C (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Abtrezzi manuali;

b) Scala doppia;

¢) Ponte su cavalletti;

d) Smerigliatrice angotare (flessibile};

Rischi generati dall’'uso degli attrexzzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dallalto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1)  Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dail'alto o a livello;
3} Chimico;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Investimento, ribaltamento;

6) M.M.C. (elevata frequenza);

7} M.M.C. (sollevamento e trasporto);
8) R.O.A. (operazioni di saldatura);
9)  Rumore;

10) Vibrazioni.

RISOMED: "Ceduts dalllalln”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto antenna TV,
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticadusta. H personale addetto 2 laveri in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilitd del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

n

RISCHIO: "Caduta di materiale dali'alic o g ivellc”

s

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impiantt fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del
cantiere; Formazione di massetto per pavimenti interni; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Realizzazione
di pareti divisorie interne in cartongesso; Realizzazione di tramezzature interne; Posa di pavimenti per interni in
ceramica; Posa di pavimenti per interni in marmo; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Posa in opera di
copertine in marmo; Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Montaggio di porte interne; Montaggio di
serramenti interni; Formazione intonaci interni (industrializzati}; Tinteggiatura di superfici interne;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di imerferenza con attrezzature, ostacoli o
materialfi eventualmente presenti; ¢) allontanarsi dalla traiettoria del cavico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotio la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilitd del carico prima di sganciarlo: g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovrea di richiamo.

b) Nelle laverazioni: Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti
interni; Rimozione di rivestimenti in ceramica;

Prescrizioni Esecutive:

Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere pettato dall'alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi ¢anali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal
livello del piano di raccolta.

Riferimenti Normativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

“

E A iy sl 9
3

FISOMIG: Crindes

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
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Formazione di massetto per pavimenti interni; Realizzazione di tramezzature interne; Posa di pavimenti per interni
in ceramica; Posa di pavimenti per interni in marmo; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Posa in opera di
copertine in marmo; Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Formazione intonaci interni (industriatizzati);
Tinteggiatura di superfici interne; Verniciatura a pennello di opere in ferro;

Misure tecniche e prganizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comungue ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione ¢ prevenzione: a} la progettazione ¢
Torganizzazione dei sistemi di lavorazione sul luoge di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute ¢
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonce per Faitivitd specifica ¢ mantenute
adeguatamente; ¢) il numero di Javoratori presenti durante lattivitd specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e Vintensitd dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo:
¢) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igicniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori: f} le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione
delte necessita di lavorazione; g) devono cssere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono
la sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamento e nel trasporto sul hrogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei
rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Inalazione polverd, fibra”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a}

Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione
di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di rivestimenti in ceramica; Taglio di muratura a
tutto spessore;

Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici, Durante i tavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che o stoccaggio e Fevacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamenio”

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a}

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera, Nei lavort di scavo con mezzi meceanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118,
Nelle lavorazioni: Pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Groanizzative.

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivitd Javorative in presenza di traffico veicolarc devono essere
rispettate e seguenti precauzioni: a} le operazioni di installazione della segnaletica, cost come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'ntenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata;, b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema scgnalctico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilita. La squadra dovra cssere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivith che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gid completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente: ¢) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose 0. comunque, condizioni che possano limitare notevo Imente la
visibiliti o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che comportino
Iesposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché I'instatlazione di cantieri stradali ¢ refativa segnaletica di preawviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica {(sempre che lo smantellamento del cantiere € la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo pin grave
per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dellesecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa pud anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radie o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta def punto di inizio deilattivitd di sbandieramento devone essere privilegiati i
tratti in rettilinco ¢ devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria ¢ all'interne di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare allutenza la posa di sepnaletica stradale: b) al fine di
conscntire un graduale rallentamento & opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona desve inizia
Pinterferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilith ¢ maggiori pos sibilitd di
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fuga in caso di pericolo; «¢) nel caso le attivitd si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non ¢ possibile fa
gestione deghi interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si fengono in contatto, tra di foro o
¢con i preposto, mediante Tutilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e} in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratia interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento pud
comprendere anche pid di un operatore.

Regolamentazione del traffico. Per la repolamentazione del senso unico allernato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispetiare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "stretioia”,
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivitd si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati net compiti da altei
operatori; ¢) tutfe le volte che non & possibile la gestione deghi interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante Futilizzo di idonei sistemi di comunicaziene di cui devono essere
dotati; &) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attivitd di sbandicramento gli operatori devonoe: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al raffico veicolare: b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata allaltezza della cintola, senza movimenti improvvisi. con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permetiere all'wienie in transito di percepire Fattivitd in corso ed
effettuare una regolare & non improvvisa manovra di rallentamento; ¢} camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimaie rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fine a che non siano cessate le esigenze di preseghalazione: e) la
presegnalazione deve durare if minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle delia segnaletica installata o comunque ai di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; ) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attivitd viene svolta in ore notturne.
Riferimenti Normativi:

D.I. 4 marzo 2013, Allegato I; 0.1 4 marzo 2013, Allegato IL.

i
m n
et

BE B 7 F o Bty g, Foesy
LLE. (elovata Frequen

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Esecurzione di tracce eseguite a mano; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di
pavimenti per interni in marmo; Tinteggiatura di superfici interne; Verniciatura a pennelio di opere in ferro;
Misure tecniche e proanizzative:

Organizzazione del lavore, Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiort (spalle, braccia, polsi e mani).

i Eﬁihgg-mi E%Hzf{#guh:u igcjégmﬁjawﬂ%ﬁ'g@ = iﬁ‘a;ﬁﬁ@‘iﬁ}@

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle laverazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilita di
cantiere; Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di pavimento
in ceramica; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di rivestimenti in ceramica;
Fsecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Realizzazione di
pareti divisorie interne in cartongesso; Realizzazione di tramezzature interne; Posa in opera di copertine in marmo;
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Montaggio di porte interne; Montaggio di serramenti interni; Posa
di recinzioni e cancellate;
Misure fecniche e organizzative:

Orpanizzazione def lavoro. Le atlivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
'ambiente di lavoro {temperatura, umiditd ¢ ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; ¢) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi ¢ pavimento; gy i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo ron brusco.

ELOA {ooeraziond di saldatura)

Interventi di adequamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza deffemergenza sanitarla da COVID-19 - Pag. 23



MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

RI

Nelle lavorazioni: Rimozione df recinzioni e cancelli; Installazione della caldaia per produzione acqua calda
sanitaria; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Posa di recinzioni e cancellate;
Misure tecniche e organizzative;

Misure tecniche, organizzative ¢ procedurali. Al fine di ridurre Pesposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre Pemissione delle
radiazioni ottiche, incluso, gquando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi mececanismi di
protezione della salute; €) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazion
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi ¢ le postazioni di lavoro devono essere progettati al
fine di ridurre Pesposizione alle radiazioni oftiche prodotie dalic operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; ) i lavoratori devoro avere la disponibilitd di adeguati dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la
disponibilitd delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le arce in cui si
effetiuano operazioni di saldatura devone essere indicate con un‘apposita segnaletica ¢ I'accesso alle siesse deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

SCHIO: Bumors

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b}

Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a3 mano; Rimozione di recinzioni e cancell; Rimozione di
pavimento in ceramica; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di rivestimenti in
ceramica; Taglio di muratura a tutto spessore; Instailazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria;
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Montaggio di apparecchi igienico sanitari;
Realizzazione di impianto efettrico; Realizzazione di impianto antenna TV; Realizzazione di impianto di rete dati;
Realizzazione di impianto telefonico; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Rimozione di impianti;
Realizzazione di tramezzature interne;

3

Fascia di appartenenza. 1 livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misyre tecniche e prganizzative;

Organizzazione del favoro. Le attivith lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: ) scelta
di atirezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere. che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore: ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e deli'intensitd dell'esposizione e Fadozione di orar di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle atirezzature ¢
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della strutiura dei luoghi ¢ dei posti
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via acres, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti: g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridetta a un livello compatibile con il loro scopo e le foro condizioni di
uttlizzo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Posa di paviment! per interi in ceramica; Posa di pavimenti per interni in marme; Formazione
intonaci interni (Industrializzati);

Fascia di appartenenza. il livello di esposizione & "Compreso tra § valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(CY".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione det lavoro. Le aitivita tavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoroe da svolgere. che emettano il minor rumore possibile; b} adozione di
metodi di lavoro che implicano upa minore esposizione al rumorc; <) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensitd dell'esposizione ¢ l'adezione di orari di lavoro
approptiati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per if contenimento del rumore
trasmesse per via acres, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti: g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) focali di riposo
messi a disposizione dei lavorafori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo ¢ le loro condizioni di
utilizzo.
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Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. 1l livello di esposizione ¢ "Minore det valort inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)",

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto deb lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro atiraverso la limitazione deila durata e dell'intensita dell'esposizione ¢ Fadozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodt di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luoge di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione dellz struftura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine dj ridurre Fesposirione al rumore dei lavoratori; §) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, invelucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per i} contenimento del rumore strutturale, quaii sistemi di smorzamento o di isolamento; h) loeali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un Hvello compatibile con if foro scopo ¢ le loro condizioni di
utilizzo.

SCHIG: Yibraziond

[

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Rimozione di recinzioni e cancelli; Rimozione di
pavimento in ceramica; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di rivestimenti in
ceramica; Taglio di muratura a tutto spessore; Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria;
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Montaggio di apparecchi igienico sanitari;
Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto antenna TV; Realizzazione di impianto di rete dati;
Realizzazione di impianto telefonico; Esecuzione di tracce esequite con attrezzi meccanici; Rimozione di impianti;

Fascia di appartenenza. Mano-Braceio (HAV): "Compreso tra 2.3 e 5,0 m/s*"; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

Misure tecniche & organizzative:

Misure generali, | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere {orniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.

Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni in marmo; Formazione
intonaci interni (industrializzati};

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s*"; Corpo Intero {WBV): "Non presente”.

Misure tecnicha e organizzative:

Misure generali, I rischi, derivanii dallesposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati afla fonte o ridotti al
minimo.

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza, Mano-Braccio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. [ rischi, derivanti dal'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Argano a bandiera;

2)  Argano a cavalletto;

3}  Attrezzi manuali;

4} Avvitatore elettrico;

5) Battipiastrelle elettrico;

6) Betoniera a bicchiers;

7} Canale per scarico macerie;

8) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
9} Intonacatrice;

10) Levigatrice eletirica;

11) Martello demolitore elettrico;

12) Ponte su cavalletti;

13) Saldatrice elettrica;

14} Scala doppia;

15) Scala semplice;

16) Scanalatrice per muri ed intonaci;
17) Sega a parete;

1B} Sega circolare;

19) Smerigliatrice angolare (flessibile);
20) Taglierina elettrica;

21) Trapano eletirico.

Argano a bandiera

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} Caduta dall'alto;

2}  Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3} Elettrocuzione,

4}  Scivolament], cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Argang a cavatellio

L'argano & un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero c piccola ristrutturazione per il
solievamento al piano di lavore dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dallalto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5}  Urli, colpi, impatti, compressioni;

Artrerzi manuat

Gli attrezzi manuaki, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugmatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1}  Punture, tagli, abrasioni;
2)  urtl, colpi, impatti, compressioni;

Byvitatore sleiirico

L'avvitatore eletirico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1)  Elettrocuzione;
2} Urti, colpi, impatti, compressioni;

Saitiniacirelle sletlrico
&

1l battipiastrelle elettrico & un utensile eletivico per Ia posa in opera di piastrelle.

Rischi generati dalf'uso dell'Attrezzo:
1}  Elettrocuzione;

2}  Movimentazione manuale dei carichi;

3} Rumore;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

5) Vibrazioni;

Hetoniers & blochisrs

La betonicra a bicchiere & un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per if confezionamento
di malta per murature ed intonaci ¢ per fa produzione di piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2} Cesolamenti, stritolamenti;

3} Eleftrocuzione;

4y Getti, schizzi;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;

7)  Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Canmie per scarioo maceris

1l canale per scarico macerie & un atirezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero ¢ ristrutturazione per il convogliamento
di macerie dai piani alti dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dail'alto o a fivello;
2) Inalazione polveri, fibre;

Cannello par saldaturs ossiacetiienica

11 cannelle per saldatura ossiacetilenica & impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taghio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4)  Rumore;

5 Ui, colpi, impatti, compressioni;

T T
ENTONSUATRCE

LYintonacatrice & un'atirezzatura che serve a proiettarc malta fluida di cemento sotto pressione per formare intonaci, getli per
rivestimento di pareti, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;
2) Rumore;

Levianirice eletivica

La levigatrice & un'attrezzatura elettrica wtilizzata nelle operazioni di levigatura e lucidatura di pavimenti realizzati in piastrelle di
marme, graniglia. marmettoni, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2} Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;

4)  Rumore;

5} Scivolamenti, cadute a livello;

Martello demolitors elelirice

1l marello demolitore & un'attrezzatura fa cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti Fesigenza di un elevato
numero di coipi ed una battuta potente.

Rischi generati dall’'uso defl'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3} Rumore;

4} Urti, colpi, impatti, compressioni;

5) Vibrazioni;

Fonte su covalletli

1t ponte su cavalleiti & un‘opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti,

Rischi generati dall'uso dell’Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Saidatrice sletlricn

1a saldatrice elettrica ¢ un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapor;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Radiazioni non ionizzanti;

Scals dopnia

La scala doppia (a compasso) & adoperata per superare dislivelli o effcftuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Bealz semplice

La scala a mano semplice & adoperata per superare distivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell’'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3)  Urti, colpi, impatt, compressioni;

Sranziatrice ner muri ed Intonad

La scanalatrice per muri ed intonaci & un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell’Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inslazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;
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4}  Rumore;
5}  Vibrazioni;

(5 i o o oy Vere, e e
Segs a parete

La scga a parete ad avanzamento manuale /0 automatico & utilizzata per il taglio di qualsiasi materiake da costruzione, compreso
acciaio e cemento armato,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3) Rumore;

4}  Scivolamenti, cadute a livelio;

&% g o e 3 vy g
SEGO CIrooiaig

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3} Punture, tagli, abrasioni;

4}  Rumore;

5y  Scivolamentl, cadute a livello;

6)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

4

5 oo, o norh o § S Baga] pragm . Y T I T
Srmerigiiabrics anaolare [Hessibile}

La smerigliatrice angolare, pill conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utensile portatile che reca un disco ruotante Ia
cui funzione & quella di wghiare, smussare, fsciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1}  Elettrocuzione;

2}  Inalazione polveri, fibre;

3}  Punture, tagli, abrasioni;

4y Rumore;

5)  Vibrazioni;

PN T YRS SRS
Taulering sgnnca

La taglierina eletirica & un efettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} Punture, tagli, abrasioni;

2} Rumore;

3)  Urt, colpi, impatti, compressioni;

4)  Vibrazioni;

Trapano sleltirico

il trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall’'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3}  Punture, tagli, abrasioni;

4}  Rumore;

5)  Vibrazioni;
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