CITTA' DI DALMINE

PROVINCIA DI BERGAMO

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT02
LA PORTA NORD DI DALMINE

PIANO ATTUATIVO UMI1

OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AL COMPARTO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE INTERNE AL PA

ALLEGATO

ol =2

luglio 2018
novembre 2018
gennaio 2019

committenti:
FERRETTICASA spa — DANIELE GIAMBIASI

progettisti:
ARCHITETTO DANIELE CHIAROLINI - Seriate — via Cerioli 42 - tel. 035.222221 - posta@studiochiarolini.it

STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PIAZZINI ALBANI - Bergamo - via Martiri di Cefalonia 4 - tel. 035.239689 - info@piazzinialbani.com
ARCHITETTO RAFFAELLA MANZONI - Bergamo - via Ceresa 8 - tel. 334.2674975 - raffaello.manzoni@gmail.com




PREMESSA

Nella determinazione dei prezzi unitari riportati nel computo metrico di seguito allegato si e
considerato il bollettino della Camera di Commercio di Bergamo Unico 2018, applicando una

riduzione del 23%.

Questo ribasso generalizzato tiene conto dell’esame delle offerte vincitrici di gare esperite nell’ultimo
biennio, sia dall Amministrazione Provinciale di Bergamo, che di altri enti facenti parte del medesimo

contesto territoriale in cui € inserito il Comune di Dalmine.

La stessa Amministrazione Comunale di Dalmine in recenti appalti ha ottenuto ribassi similari a

quello di proposto.

| sottoscritti progettisti ritengono che il criterio adottato sia del tutto ammissibile in relazione ai pareri

espressi dall’Autorita di Vigilanza dei contratti pubblici ed alla giurisprudenza maturata al riguardo.

In questa materia le Amministrazioni appaltanti hanno ampio spazio di discrezionalita nella
determinazione del costo complessivo da porre a base d’asta, potendo utilizzare sia i propri prezzari
0, in mancanza, i listini regionali o di zona, ma anche specifiche analisi e/o valutazioni inerenti i

prezzi unitari.

I Comune ha pertanto la facolta di utilizzare un ribasso generalizzato sui prezzi di bollettino che
tiene conto delle offerte vincitrici delle gare esperite dalle Amministrazioni del territorio, a cui 'Ente
appartiene, in un congruo lasso di tempo, senza la necessita di analizzare tutte le voci dell’elenco

prezzi.

L’Amministrazione Comunale in sede di rilascio del Permesso di costruire relativo sia al progetto
delle opere di urbanizzazione interna alla lottizzazione, che di quello inerente il quadruplicamento
della ex S.S. 525 e la formazione della rotatoria con la via Guzzanica e Tre Venezie, potra effettuare
le verifiche necessarie in ordine alla congruita del prezzo a base d’asta; tale valutazione dovra
svolgersi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili, desunti da ribassi medi
registrati nel periodo antecedente alla gara per appalti similari, in maniera tale da stabilire che la

base d’asta corrisponda a prezzi correnti di mercato.

Nel caso specifico si evidenzia altresi che la sommatoria degli importi relativi alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione interne alla lottizzazione con i costi relativi alle opere esterne riguardanti il
quadruplicamento della ex S.S. 525 e la rotatoria di via Guzzanica €& di gran lunga superiore agli

oneri tabellari relativi alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

In convenzione & prevista la nomina di un collaudatore tecnico amministrativo che avra il compito
sia di verificare la realizzazione a “Regola d’Arte” dei lavori, che attestare I'effettivo costo delle opere
eseguite, in maniera tale da procedere, nel caso che tale importo dovesse essere inferiore agli oneri
di urbanizzazione primari e secondari, alla richiesta di conguaglio per le differenze da versarsi al

Comune.



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE A1-A2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10
W1.3.30.5.B

20
W1.3.30.10.b

30
W1.3.30.15.e

40
A1.3.20.15.a

50
A1.3.20.25.a

60
W1.3.35.25.a

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
TR. Al - Al 2 * 37 *(0,75+3,25+0,75)
TR. A2 - A2 51 * (1+0,5+3,25+0,75+3,25)
INGRESSO LOTTO A DX 40 * (3,25+0,5+1,5+1)

Totale

Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

TR. Al - Al 2 * 37 *(0,75+3,25+0,75) * 0,4
TR. A2 - A2 51 * (1+0,5+3,25+0,75+3,25) * 0,4
INGRESSO LOTTO A DX 40 * (3,25+0,5+1,5+1) * 0,4
FORMAZINE AIUOLA INGRESSO AT02 355 * 0,4

Totale
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR.
A2-A253%1%15

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR.
Al-A185%1%15

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIE A CONDOTTA
PRINCIPALE - TR. A1 - A1 33 * 0,8 * 1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIE A CONDOTTA
PRINCIPALE - TR. A1 -A132*0,8 * 1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRINCIPALE A
CAMERETTA PRIMA POZZI DRENI 23 *1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA POZZI
DRENI A POZZI DRENI 14 * 1 * 1,5

Totale
Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.

** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Vedi voce n°® *,30 + vedi voce n°® + vedi voce n°
1047,75*%0,3+561,1+199,75

Totale
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori

minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

(1047,75*0,3+561,1+199,75)*2200/1000
Totale
Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di

sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. Al - A1 2 * 37 * (0,75+3,25+0,75)
*0,5

NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. A2 - A2 51 * (0,5+3,25+3,25) * 0,5
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - INGRESSO LOTTO A DX 40 * (

A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE A1-A2
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

ton

351,50
446,25
250,00

1.047,75

140,60
178,50
100,00
142,00

561,10

79,50

12,75

26,40

25,60

34,50

21,00

199,75

1.075,18

1.075,18

2.365,3850

2.365,3850

175,75

178,50
75,00

2,53

8,75

13,33

7,71

2,31

2.650,81

4.909,63

2.662,67

8.289,64

5.464,04

23.976,79
23.976,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE A1-A2

ART;\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 23.976,79
(3,25+0,5)) * 0,5
Totale m3 429,25 15,65 6.717,76
70 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.h fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 500 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR. 53,00
A2 - A2 53
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR. 8,50
Al-A18,5
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR. 33,00
Al -A133
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR. 32,00
Al-A132
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRINCIPALE A 23,00
CAMERETTA PRIMA POZZI DRENI 23
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA POZZI 14,00
DRENI A POZZI DRENI 14
Totale m 163,50 90,87 14.857,25
80 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.d fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 200 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA - 5,00
TR.A1-A12%*25
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 10,00
PRINCIPALE - TR. A2 - A2 10
Totale m 15,00 16,96 254,40
90 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DN 500 - TR. A2 - A253 *1 * 0,8 42,40
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DN 500 - TR. A1 -A18,5*1*0,8 6,80
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DN 500 - TR. A1 - A133 *0,8 *0,5 13,20
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DN 500 - TR. A1 - A132 *0,8 *0,5 12,80
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DN 500 - DA CAMERETTA PRINCIPALE A 9,20
CAMERETTA PRIMA POZZI DRENI 23 * 0,8 * 0,5
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DN 500 - DA CAMERETTA PRIMA POZZI DRENI 5,60
A POZZI DRENI 14 * 0,8 * 0,5
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DN 200 - TR. A1 -A12*2,5*0,8*0,5 2,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DN 200 - TR. A2 - A2 10 * 0,8 * 0,5 4,00
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE: DN 500 - TR. A2 - A2 -1 * 53 * ((3,14*0,25"2)) -10,60
VOLUME TUBAZIONE: DN 500 - TR. Al - Al -1 * 8,5 * ((3,14*0,25"2)) -1,70
VOLUME TUBAZIONE: DN 500 - TR. Al - Al -1 * 33 * ((3,14*0,17°2)) -0,99
VOLUME TUBAZIONE: DN 500 - TR. Al - Al -1 * 32 * ((3,14*0,1"°2)) -0,96
VOLUME TUBAZIONE: DN 200 - TR. Al - A1 -2 * 2,5 * ((3,14*0,1"2)) -0,15
VOLUME TUBAZIONE: DN 200 - TR. A2 - A2 -1 * 10 * ((3,14*0,17°2)) -0,30
Totale m3 81,30 27,14 2.206,48
100 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALI 6 *1 * 1 * 1,5 9,00
Totale m3 9,00 319,45 2.875,05
110 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE A1-A2 50.887,73
A RIPORTARE 50.887,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE A1-A2

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 50.887,73
CADITOIE 2 * 4 8,00
Totale|  Cadauno 8,00 89,25 714,00
120 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CADITOIE + CAMERETTE PRINCIPALI 14 * 80 1.120,00
Totale kg 1.120,00 2,26 2.531,20
130 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
CADITOIE + CAMERETTE PRINCIPALI 14 14,00
Totale Cadauno 14,00 62,78 878,92
140 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.a scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm
CORDOLATURA - LATO USCITA AT02 102 102,00
CORDOLATURA - LATO USCITA ATO02 40 40,00
CORDOLATURA - LATO ENTRATA AT02 40 40,00
CORDOLATURA - LATO ENTRATA AT02 95 95,00
Totale m 277,00 42,46 11.761,42
150 Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in calcestruzzo su piano
W1.3.50.15.b gia' predisposto compresi malta di allettamento, sigillatura, scavo e
calcestruzzo di sottofondo: della sezione 50x20 cm, curvi
AIUOLA INGRESSO ATO02 - LATO CURVO INGRESSO 38 38,00
AIUOLA INGRESSO ATO02 - LATO CURVO USCITA 37 37,00
SPARTITRAFFICO INTERNO AT02 2 * 25 50,00
Totale m 125,00 37,80 4.725,00
160 Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in calcestruzzo su piano
W1.3.50.15.a gia' predisposto compresi malta di allettamento, sigillatura, scavo e
calcestruzzo di sottofondo: della sezione 50x20 cm, diritti
AIUOLA INGRESSO AT02 - LATO IN FREGIO STRADA PROVINCIALE 39 39,00
SPARTITRAFFICO INTERNO ATO02 2 * 30 60,00
Totale m 99,00 31,26 3.094,74
170 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE: STRADA PRINCIPALE - TR. Al - 351,50
Al 2 * 37 *(0,75+3,25+0,75)
PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE: STRADA PRINCIPALE - TR. A2 - 357,00
A2 51 *(0,5+3,25+3,25)
PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE: INGRESSO A LOTTO A DX 40 * 150,00
(3,25+0,5)
Totale m?2 858,50 2,19 1.880,12
180 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
W1.3.40.10.b bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
PAVIMENTAZIONI BITUMATE: STRADA PRINCIPALE - TR. Al - A1 2 * 37 * 351,50
(0,75+3,25+0,75)
PAVIMENTAZIONI BITUMATE: STRADA PRINCIPALE - TR. A2 - A2 51 * 357,00
(0,5+3,25+3,25)
PAVIMENTAZIONI BITUMATE: INGRESSO LOTTO A DX 40 * (3,25+0,5) 150,00
Totale m2 858,50 12,22 10.490,87
190 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
W1.3.40.20.a realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE A1-A2 86.964,00
A RIPORTARE 86.964,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE A1-A2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

200
1.3.5.5.a

210
1.3.10.15.a

220
7.1.4.20.b

230
2.1.4.10

240
W1.3.95.5.b

250
1.3.10.5.e

RIPORTO
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm

PAVIMENTAZIONI BITUMATE: STRADA PRINCIPALE - TR. Al - Al 2 * 37 *
(0,75+3,25+0,75)

PAVIMENTAZIONI BITUMATE: STRADA PRINCIPALE - TR. Al - A1 51 *
(0,5+3,25+3,25)

PAVIMENTAZIONI BITUMATE: INGRESSO LOTTO A DX 40 * (3,25+0,5)
Totale

Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita’ minima 100 m3:
** compresa la fornitura della terra

AIUOLA 15 * 1,5 * 0,3
AIUOLA INGRESSO AT02 355 * 0,3
Totale

Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande
sviluppo, (minimo 10 piante, queste escluse dal prezzo). Sono compresi la
formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il rinterro, la fornitura e
posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente
legati al tronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta o gomma, con
l'aggiunta di 20-25 kg di terricciato speciale o torba e 300-400 gr. di
concime complesso organico-minerale, I'eventuale potatura di formazione se
ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a macchina con
riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i
materiali di scavo

6
Totale

Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) @155xh.225. Metratura massima del bacino
pari a 2000,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette d'ispezione,
chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare l'opera a regola
d'arte.

Bacino11

Totale

Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

Batteria - Bacino 1 8

Totale

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o
curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza
striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate

FORMAZIONE STRISCE - TR. A2 - A1 3 * 90
FORMAZIONE STRISCE - INGRESSO LOTTO A DX 45

Totale

Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione
a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in
ragione di gr. 200 al mqg, semina di miscela di graminacee in ragione di gr.
40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici
ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale

A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE A1-A2
A RIPORTARE

m?2

m3

Cadauno

cad.

cad.

351,50

357,00

150,00

858,50

6,75
106,50

113,25

6,00

6,00

1,000

1,000

8,000

8,000

270,00
45,00

315,00

5,51

19,04

39,05

13.860,00

1.848,00

0,57

86.964,00

4.730,34

2.156,28

234,30

13.860,00

14.784,00

179,55

122.908,47
122.908,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE A1-A2

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 122.908,47
superiore ai 3.001 m2)

AIUOLA 15*1,5*0,3 6,75

AIUOLA INGRESSO AT02 355 * 0,3 106,50
Totale m?2 113,25 1,35 152,89
Totale Viabilita TRONCO STRADALE A1 - A2 Euro 123.061,36
A RIPORTARE 123.061.36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE B1-B2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

260
W1.3.30.5.B

270
W1.3.30.10.b

280
W1.3.30.15.e

290
A1.3.20.15.a

300
A1.3.20.25.a

310
W1.3.35.25.a

320
W1.3.35.25.b

RIPORTO

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
TR. B1 - B1 60 * (1+0,5+3,25+3,25+0,5+1,5+1)
TR. B2 - B2 73 * (1+0,5+3,25+3,25+0,5+1,5+1,5+1)

Totale

Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
TR. B1 - B1 60 * (1+0,5+3,25+3,25+0,5+1,5+1) * 0,4
TR. B2 - B2 73 * (1+0,5+3,25+3,25+0,5+1,5+1,5+1) * 0,4

Totale
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR.
B1-B160*1%*1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: COLLEGAMENTO CADITOIE A
CONDOTTA PRINCIPALE - TR.B1-B13*7*(0,8* 1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR.
B2-B273*%1%1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: COLLEGAMENTO CADITOIE A
CONDOTTA PRINCIPALE - TR.B2-B23*7*(0,8 * 1

Totale
Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.

** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Vedi voce n° *,30 + vedi voce n° + vedi voce n° 1572,5*0,3+629+233,1

Totale

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

(1572,5*0,3+629+233,1)*2200/1000
Totale
Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di

sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. B1 - B1 60 * (0,5+3,25+3,25+0,5) *
0,5

NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. B2 - B2 73 * (0,5+3,25+3,25+0,5) *
0,5

Totale

Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava

NUOVA MASSICCIATA MARCIAPIEDE - TR. B1 - B1 60 * 1,5 * 0,4
NUOVA MASSICCIATA MARCIAPIEDE - TR. B2 -B2 73 * 1,5* 0,4

Totale

A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE B1-B2
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

ton

m3

m3

660,00
912,50

1.572,50

264,00
365,00

629,00

90,00
16,80
109,50

16,80

233,10

1.333,85

1.333,85

2.934,4700

2.934,4700

225,00

273,75

498,75

36,00
43,80

79,80

2,53

8,75

13,33

7,71

2,31

15,65

23,99

123.061,36

3.978,43

5.503,75

3.107,22

10.283,98

6.778,63

7.805,44

1.914,40

39.371,85
162.433,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE B1-B2

ART}\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 162.433,21
330 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.h fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 500 mm
RETE PRINCIPALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA 60,00
PRINCIPALE - TR. B1 - B1 60
RETE PRINCIPALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA 73,00
PRINCIPALE - TR. B2 - B2 73
Totale m 133,00 90,87 12.085,71
340 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.d fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 200 mm
RETE PRINCIPALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: ALLACCIAMENTO 21,00
CADITOIE A CONDOTTA PRINCIPALE - TR. B1-B13 * 7
RETE PRINCIPALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: ALLACCIAMENTO 21,00
CADITOIE A CONDOTTA PRINCIPALE - TR. B2 -B2 3 * 7
Totale m 42,00 16,96 712,32
350 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - TR. B1 -B160 *1 * 0,8 48,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - TR.B2-B273 *1 * 0,8 58,40
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - TR.B1-B13*7* 0,8 * 0,5 8,40
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - TR.B2-B23 *7 * 0,8 * 0,5 8,40
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - TR. B1 - B1 -1 * 60 * (3,14*(0,25"2)) -12,00
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - TR. B2 - B2 -1 * 73 * (3,14%(0,25"2)) -14,60
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - TR. B1 - B1 -3 * 7 * (3,14*(0,1/2)) -0,63
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - TR. B2 - B2 -3 * 7 * (3,14*(0,1/2)) -0,63
Totale m3 95,34 27,14 2.587,53
360 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALI - TR.B1-B13*1*1*1,5 4,50
CAMERETTE PRINCIPALI - TR.B2-B22*1*1*1,5 3,00
Totale m3 7,50 319,45 2.395,88
370 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE - TR. B1 -B1 6 6,00
Totale|  Cadauno 6,00 89,25 535,50
380 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE PRINCIPALI + CADITOIE 11 * 80 880,00
Totale kg 880,00 2,26 1.988,80
390 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
11 11,00
Totale| Cadauno 11,00 62,78 690,58
400 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.a scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm
CORDOLI - TR. B1 - B1 2 * 60 120,00
A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE B1-B2 60.368,17
A RIPORTARE 183.429,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE B1-B2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

410
Z2.1.4.120.a

420
W1.3.35.35

430
W1.3.40.10.b

440
W1.3.40.20.a

450
1.3.5.5.a

460
1.3.10.5.e

470
1.3.10.15.a

RIPORTO
CORDOLI - TR. B2 - B2 4 * 73
Totale

Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo drenante tipo
Ecodrain, spessore cm 6,costituito da una quantita di cemento di kg 280 per
m3con aggiunta di aggregati locali certificaticon attestazione 2+ secondo la
norma EN 12620 e additivi speciali per il conseguimento di alte prestazioni
meccaniche.

MARCIAPIEDE B1-B1 60 * 1,5
MARCIAPIEDE B2-B2 73 * 1,5
Totale

Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati

PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. B1 - B1 60 *
(0,5+3,25+3,25+0,5)
PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. B2 - B2 73 *
(0,5+3,25+3,25+0,5)

Totale

Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm

PAVIMENTAZIONE BITUMATE - TR. B1 - B1 60 * (0,5+3,25+3,25+0,5)
PAVIMENTAZIONE BITUMATE - TR. B2 - B2 73 * (0,5+3,25+3,25+0,5)
Totale

Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm

PAVIMENTAZIONE BITUMATE - TR. B1 -B1 60 * (0,75+3,25+3,25+0,5)
PAVIMENTAZIONE BITUMATE - TR. B2 - B2 73 * (0,5+3,25+3,25+0,5)
Totale

Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita’ minima 100 m3:
** compresa la fornitura della terra

AIUOLA - TR.B1-B160 * 1,5
AIUOLA - TR.B2-B273 *1,5
Totale

Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione
a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in
ragione di gr. 200 al mqg, semina di miscela di graminacee in ragione di gr.
40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici
ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale
superiore ai 3.001 m2)

AIUOLA - TR.B1-B1 60 * 1,5
AIUOLA -TR.B2-B273 * 1,5
Totale

Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande
sviluppo, (minimo 10 piante, queste escluse dal prezzo). Sono compresi la
formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il rinterro, la fornitura e
posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente
legati al tronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta o gomma, con
l'aggiunta di 20-25 kg di terricciato speciale o torba e 300-400 gr. di
concime complesso organico-minerale, I'eventuale potatura di formazione se
ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a macchina con
riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i
materiali di scavo

A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE B1-B2
A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m3

m?2

292,00

412,00

90,000
109,500

199,500

450,00

547,50

997,50

450,00
547,50

997,50

465,00
547,50

1.012,50

90,00
109,50

199,50

90,00
109,50

199,50

42,46

24,64

2,19

12,22

5,51

19,04

1,35

183.429,53

17.493,52

4.915,68

2.184,53

12.189,45

5.578,88

3.798,48

269,33

106.798,04
229.859,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE B1-B2

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 229.859,40
TR.B1-B12*6 12,00
TR.B2-B2 13 13,00
Totale|  Cadauno 25,00 39,05 976,25
480 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o
W1.3.95.5.b curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza
striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate
FORMAZIONE STRISCE - TR. B1 - B1 3 * 60 180,00
FORMAZIONE STRISCE - TR. B2 - B2 3 * 73 219,00
Totale m 399,00 0,57 227,43
Totale Viabilita TRONCO STRADALE B1 - B2 Euro 108.001,72
A RIPORTARE 231.063,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE C1-C4

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 231.063,08
730 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
W1.3.30.5.B escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
TR.C1-C1 127 * (1+1,5+0,7543,25+0,75+1+1) 1.174,75
TR. C2 - C2 15 * (1+1,5+0,75+3,25+0,75+1,5+1) 146,25
TR.C3-C3 14 * (1+1,5+0,75+3,25+0,75+1,5+1) 136,50
TR. C4 - C4 66 * (1+0,75+3,25+0,75+1,5+1) 544,50
Totale m?2 2.002,00 2,53 5.065,06
740 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.10.b roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita' massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
TR.C1-C1 127 * (1+0,75+3,25+0,75+1,5+1+1) * 0,4 469,90
TR. C2 - C2 15 * (1+1,540,75+3,25+0,75+1,5+1) * 0,4 58,50
TR. C3 - C3 14 * (141,5+0,75+3,25+0,75+1,5+1) * 0,4 54,60
TR. C4 - C4 66 * (140,75+43,25+0,75+1,5+1) * 0,4 217,80
Totale m3 800,80 8,75 7.007,00
750 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.15.e roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: TR.C1-C1122*1* 15 183,00
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: TR.C3-C3 14*1* 15 21,00
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: TR. C4-C466 *1 * 1,5 99,00
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 19,20
PRINCIPALE - TR.C1-C16*4*(0,8*1
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 3,20
PRINCIPALE - TR.C2-C24*0,8 * 1
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 3,20
PRINCIPALE - TR.C3-C34*0,8*1
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 9,60
PRINCIPALE - TR.C4-C43*4*08*1
Totale m3 338,20 13,33 4.508,21
760 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
Vedi voce n° *,30 + vedi voce n° + vedi voce n° 2002*0,3+800,8+338,2 1.739,60
Totale m3 1.739,60 7,71 13.412,32
770 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
(2002*0,3+800,8+338,2)*2200/1000 3.827,1200
Totale ton 3.827,1200 2,31 8.840,65
780 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di
W1.3.35.25.a sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. C1 - C1 127 * (1+0,75+3,25+0,75) 365,13
*0,5
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. C2 - C2 15 * (0,75+3,25+0,75) * 0,5 35,63
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. C3 - C3 14 * (0,75+3,25+0,75) * 33,25
A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE C1-C4 38.833,24
A RIPORTARE 269.896,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE C1-C4

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 269.896,32
0,5
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. C4 - C4 66 * (0,75+3,25+0,75) * 156,75
0,5
Totale m3 590,76 15,65 9.245,39
790 Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava
W1.3.35.25.b
NUOVA MASSICCIATA MARCIAPIEDE - TR. C1 - C1 127 *1,5* 0,4 76,20
NUOVA MASSICCIATA MARCIAPIEDE - TR. C2 - C2 15 * (1,5+1,5) * 0,4 18,00
NUOVA MASSICCIATA MARCIAPIEDE - TR. C3 - C3 14 * (1,5+1,5) * 0,4 16,80
NUOVA MASSICCIATA MARCIAPIEDE - TR. C4 - C4 66 * 1,5 * 0,4 39,60
Totale m3 150,60 23,99 3.612,89
800 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.h fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 500 mm
RETE PRINCIPALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: TUBAZIONE DN 122,00
500 - TR. C1 - C1 122
RETE PRINCIPALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: TUBAZIONE DN 14,00
500 - TR. C3-C3 14
RETE PRINCIPALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: TUBAZIONE DN 66,00
500 - TR. C4 - C4 66
Totale m 202,00 90,87 18.355,74
810 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.d fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 200 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 24,00
PRINCIPALE - TR.C1-C16 *4
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 4,00
PRINCIPALE - TR. C1 - C1 4
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 4,00
PRINCIPALE - TR. C1 - C1 4
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 12,00
PRINCIPALE - TR.C1-C13 *4
Totale m 44,00 16,96 746,24
820 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - TR. C1 -C1 122 *1 * 1 122,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - TR.C3-C3 14 *1 * 1 14,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - TR. C4-C4 66 * 1 * 1 66,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - TR.C1-C16 *4 * 0,8 * 0,5 9,60
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - TR.C2-C24 *0,8 * 0,5 1,60
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - TR.C2-C24 *0,8 * 0,5 1,60
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - TR.C2-C23 *4 * (0,8 * 0,5 4,80
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - TR. C1 - C1 -1 * 122 * (3,14%(0,25/2)) -24,40
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - TR. C3 - C3 -1 * 14 * (3,14*(0,25°2)) -2,80
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - TR. C4 - C4 -1 * 66 * (3,14*(0,25°2)) -13,20
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - TR. C1 - C1 -6 * 4 * (3,14%(0,1°2)) -0,72
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - TR. C2 - C2 -1 * 4 * (3,14%(0,1°2)) -0,12
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - TR. C3 - C3 -1 * 4 * (3,14%(0,1°2)) -0,12
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - TR. C3 - C3 -3 * 4 * (3,14%(0,1°2)) -0,36
Totale m3 177,88 27,14 4.827,66
830 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE C1-C4 75.621,16
A RIPORTARE 306.684,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE C1-C4

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 306.684,24
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALI 6 *1*1*15 9,00
Totale m3 9,00 319,45 2.875,05
840 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
22 22,00
Totale|  Cadauno 22,00 89,25 1.963,50
850 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE + CADITOIE 28 * 80 2.240,00
Totale kg 2.240,00 2,26 5.062,40
860 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
28 28,00
Totale Cadauno 28,00 62,78 1.757,84
870 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.a scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm
CORDOLI - TR. C1 - C1 3 * 127 381,00
CORDOLI-TR.C2-C24 * 12 48,00
CORDOLI - TR.C2-C21,5 1,50
CORDOLI - TR. C2 - C2 (Lato curvo) 2 * 5 10,00
CORDOLI - TR.C3-C34 * 11 44,00
CORDOLI-TR.C3-C32*1,5 3,00
CORDOLI - TR. C3 - C3 (Lato curvo) 2 * 5 10,00
CORDOLI - TR. C4 - C4 3 * 66 198,00
Totale m 695,50 42,46 29.530,93
880 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo drenante tipo
7.1.4.120.a Ecodrain, spessore cm 6, costituito da una quantita di cemento di kg 280 per
m3con aggiunta di aggregati locali certificaticon attestazione 2+ secondo la
norma EN 12620 e additivi speciali per il conseguimento di alte prestazioni
meccaniche.
MARCIAPIEDE - TR. C1-C1 127 * 1,5 190,500
MARCIAPIEDE - TR. C2-C2 15*3 45,000
MARCIAPIEDE - TR. C3-C3 14 * 3 42,000
MARCIAPIEDE - TR. C4-C4 66 * 1,5 99,000
Totale m?2 376,500 24,64 9.276,96
890 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C1 - C1 127 * 603,25
(0,75+3,25+0,75)
PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C2 - C2 15 * 71,25
(0,75+3,25+0,75)
PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C3-C3 14 * 66,50
(0,75+3,25+0,75)
PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C4 - C4 66 * 313,50
(0,75+3,25+0,75)
Totale m?2 1.054,50 2,19 2.309,36
900 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
W1.3.40.10.h bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE C1-C4 128.397,20
A RIPORTARE 359.460,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE C1-C4

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
o RIPORTO 359.460,28
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C1 - C1 127 * (0,75+3,25+0,75) 603,25
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C2 - C2 15 * (0,75+3,25+0,75) 71,25
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C3 - C3 14 * (0,75+3,25+0,75) 66,50
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C4 - C4 66 * (0,75+3,25+0,75) 313,50
Totale m?2 1.054,50 12,22 12.885,99
910 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
W1.3.40.20.a realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C1 - C1 127 * (0,75+3,25+0,75) 603,25
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C2 - C2 15 * (0,75+3,25+0,75) 71,25
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C3 - C3 14 * (0,75+3,25+0,75) 66,50
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. C4 - C4 66 * (0,75+3,25+0,75) 313,50
Totale m?2 1.054,50 5,51 5.810,30
920 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita’ minima 100 m3:
1.3.5.5.a ** compresa la fornitura della terra
AIUOLA -TR.C1-C1 127 *1 127,00
AIUOLA -TR.C4-C4 66 * 1,5 99,00
Totale m3 226,00 19,04 4.303,04
930 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione
1.3.10.5.e a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in
ragione di gr. 200 al mqg, semina di miscela di graminacee in ragione di gr.
40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici
ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale
superiore ai 3.001 m2)
AIUOLA -TR.C1-C1 127 *1 127,00
AIUOLE - TR. C4 - C4 66 * 1,5 99,00
Totale m2 226,00 1,35 305,10
940 Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande
1.3.10.15.a sviluppo, (minimo 10 piante, queste escluse dal prezzo). Sono compresi la
formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il rinterro, la fornitura e
posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente
legati al tronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta o gomma, con
l'aggiunta di 20-25 kg di terricciato speciale o torba e 300-400 gr. di
concime complesso organico-minerale, I'eventuale potatura di formazione se
ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a macchina con
riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i
materiali di scavo
12 12,00
Totale|  Cadauno 12,00 39,05 468,60
950 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o
W1.3.95.5.b curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza
striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate
FORMAZIONE STRISCE - TR. C1 - C1 2 * 127 254,00
FORMAZIONE STRISCE - TR. C2-C2 2 * 15 30,00
FORMAZIONE STRISCE - TR. C3-C3 2 * 14 28,00
FORMAZIONE STRISCE - TR. C4 - C4 2 * 66 132,00
Totale m 444,00 0,57 253,08
Totale Viabilita TRONCO STRADALE C1 - C4 Euro 152.423,31
A RIPORTARE 383.486,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE D1-D2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

490
W1.3.30.5.B

500
W1.3.30.10.b

510
W1.3.30.15.e

520
A1.3.20.15.a

530
A1.3.20.25.a

540
W1.3.35.25.a

550
W1.3.35.25.b

RIPORTO

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

TR. D1 - D1 45 * (1+1,5+1,5+0,5+3,25+3,25+0,5+1,5+1,5+1)
TR. D2 - D2 66 * (1+1,5+1,5+0,5+3,25+3,25+0,5+1,5+1)

Totale
Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25

compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

TR. D1 - D1 45 * (1+1,5+1,5+0,5+3,25+3,25+0,5+1,5+1,5+1) * 0,4
TR. D2 - D2 66 * (1+1,5+1,5+0,5+3,25+3,25+0,5+1,5+1) * 0,4

Totale
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
BACINO225*1*1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
BACINO26 *1*1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
BACINO 361 *1*1,5

ALLACCIAMENTO CADITOIE - BACINO 22 *7 *0,8 * 1
ALLACIAMENTO CADITOIE - BACINO34*7*0,8 * 1

Totale

Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Vedi voce n° *,30 + vedi voce n°® + vedi voce n° 1621,5*0,3+648,6+171,6

Totale

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

(1621,5*0,3+648,6+171,6)*2200/1000
Totale
Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di

sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. D1 - D1 45 *
(1,5+0,5+3,25+3,25+0,5+1,5) * 0,5

NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. D2 - D2 66 *
(1,5+0,5+3,25+3,25+0,5+1,5) * 0,5

Totale

Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. D1 - D1 45 * (1,5+1,5) * 0,4
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. D2 - D2 66 * 1,5 * 0,4

A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE D1-D2
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

ton

m3

697,50
924,00

1.621,50

279,00
369,60

648,60

37,50

9,00

91,50

11,20
22,40

171,60

1.306,65

1.306,65

2.874,6300

2.874,6300

236,25

346,50

582,75

54,00
39,60

2,53

8,75

13,33

7,71

2,31

15,65

383.486,39

4.102,40

5.675,25

2.287,43

10.074,27

6.640,40

9.120,04

40.145,25
423.631,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE D1-D2

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 423.631,64
Totale m3 93,60 23,99 2.245,46
560 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.h fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 500 mm
RETE PRINCIPALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: BACINO 2 25 25,00
RETE PRINCIPALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: BACINO 2 6 6,00
RETE PRINCIPALE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: BACINO 3 61 61,00
Totale m 92,00 90,87 8.360,04
570 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.d fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 200 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 14,00
PRINCIPALE - BACINO 2 2 * 7
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 28,00
PRINCIPALE - BACINO 3 4 * 7
Totale m 42,00 16,96 712,32
580 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - BACINO 2 25 * 1 * 1 25,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - BACINO 26 * 1 * 1 6,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - BACINO 361 * 1 * 1 61,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - BACINO2 2 *7 * 0,8 ¥ 0,5 5,60
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - BACINO 34 *7 * 0,8 * 0,5 11,20
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - BACINO 2 -1 * 25 * (3,14*(0,25°2)) -5,00
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - BACINO 2 -1 * 6 * (3,14%(0,25/2)) -1,20
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - BACINO 3 -1 * 61 * (3,14*(0,25"2)) -12,20
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - BACINO 2 -2 * 7 * (3,14*(0,1°2)) -0,42
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - BACINO 3 -4 * 7 * (3,14*(0,172)) -0,84
Totale m3 89,14 27,14 2.419,26
590 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALI 4 * 1 * 1 * 15 6,00
Totale m3 6,00 319,45 1.916,70
600 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE - BACINO 2 2 * 2 4,00
CADITOIE - BACINO 32 * 4 8,00
Totale|  Cadauno 12,00 89,25 1.071,00
610 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE + CADITOIE 18 * 80 1.440,00
Totale kg 1.440,00 2,26 3.254,40
620 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
CAMERETTE + CADITOIE 18 18,00
Totale Cadauno 18,00 62,78 1.130,04
630 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE D1-D2 59.009,01
A RIPORTARE 442.495 40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE D1-D2

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

W1.3.45.25.a

640
Z2.1.4.120.a

650
W1.3.35.35

660
W1.3.40.10.b

670
W1.3.40.20.a

680
1.3.5.5.a

690
1.3.10.5.b

700
1.3.10.15.a

RIPORTO
scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm

CORDOLI - TR. D1 - D1 6 * 45
CORDOLI - TR. D2 - D2 5 * 66

Totale
Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo drenante tipo
Ecodrain, spessore cm 6,costituito da una quantita di cemento di kg 280 per
m3con aggiunta di aggregati locali certificaticon attestazione 2+ secondo la

norma EN 12620 e additivi speciali per il conseguimento di alte prestazioni
meccaniche.

MARCIAPIEDI - TR. D1 - D1 45 * 3
MARCIAPIEDE - TR. D2 - D2 66 * 1,5

Totale

Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati

PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. D1 - D1 45 *
(0,5+3,25+3,25+0,5)
PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. D2 - D2 66 *
(0,5+3,25+3,25+0,5)

Totale

Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm

PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. D1 - D1 45 * (0,5+3,25+3,25+0,5)
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. D2 - D2 66 * (0,5+3,25+3,25+0,5)

Totale

Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm

PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. D1 - D1 45 * (0,5+3,25+3,25+0,5)
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. D2 - D2 66 * (0,5+3,25+3,25+0,5)

Totale

Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita’ minima 100 m3:
** compresa la fornitura della terra

AIUOLE-TR.D1-D12*45%*15%*0,3
AIUOLE - TR.D2-D22 *66 * 1,5 * 0,3
Totale

Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione
a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in
ragione di gr. 200 al mqg, semina di miscela di graminacee in ragione di gr.
40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici
di ridotte dimensioni con operazioni parzialmente manuali (superficie totale
inferiore dai 101 ai 500m2)

AIUOLE - TR. D1 -D12 *45* 1,5
AIUOLE - TR. D2 -D2 2 * 66 * 1,5
Totale

Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande
sviluppo, (minimo 10 piante, queste escluse dal prezzo). Sono compresi la
formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il rinterro, la fornitura e
posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente
legati al tronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta o gomma, con
l'aggiunta di 20-25 kg di terricciato speciale o torba e 300-400 gr. di

A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE D1-D2
A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m?2

m3

m?2

270,00
330,00

600,00

135,000
99,000

234,000

337,50

495,00

832,50

337,50
495,00

832,50

337,50
495,00

832,50

40,50
59,40

99,90

135,00
198,00

333,00

42,46

24,64

2,19

12,22

5,51

19,04

2,19

442.495,40

25.476,00

5.765,76

1.823,18

10.173,15

4.587,08

1.902,10

729,27

109.465,55
492.951,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE D1-D2

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 492.951,94
concime complesso organico-minerale, I'eventuale potatura di formazione se
ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a macchina con
riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i
materiali di scavo
17 17,00
Totale|  Cadauno 17,00 39,05 663,85
710 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o
W1.3.95.5.b curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza
striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate
FORMAZIONE STRISCE - TR. D1 - D1 3 * 45 135,00
FORMAZIONE STRISCE - TR. D2 - D2 3 * 66 198,00
Totale m 333,00 0,57 189,81
720 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole
W1.3.95.10.b di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati
secondo il minimo parallelogramma circoscritto): vernice con perline di vetro
premiscelate compresa postspruzzatura 30% di perline
LINEA DI ARRESTO STOP-TR.D1-D12*7,5* 0,4 6,00
Totale m?2 6,00 5,24 31,44
Totale Viabilita TRONCO STRADALE D1 - D2 Euro 110.350,65
A RIPORTARE 493.837,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE E1-E3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

960
W1.3.30.5.B

970
W1.3.30.10.b

980
W1.3.30.15.e

990
A1.3.20.15.a

1000
A1.3.20.25.a

RIPORTO

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

TR. E1 - E1 210 * (1+0,75+3,25+0,75+1)
TR. E2 - E2 18 * (1+0,75+3,25+0,75+1)
TR. E3 - E3 60 * (1+0,75+3,25+0,75+1)
AIUOLA TRINGOLARE TRA TR. E1 - E2 90

Totale
Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25

compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

TR. E1 - E1 210 * (140,75+3,25+0,75+1) * 0,4
TR. E2 - E2 18 * (1+0,75+3,25+0,75+1) * 0,4
TR. E3 - E3 60 * (1+0,75+3,25+0,75+1) * 0,4
AIOLA TRIANGOLARE TRA TR. E1-E2 90 * 0,4
Totale

Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
BACINO 2 100 * 1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
BACINO2 14 *1*1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
BACINO 2 48 *1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
BACINO 3 62 *1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR.
BACINO 3 60 *1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR.
CAMERETTA PRIMA BATTERIA - POZZETTO FISCALE - BACINO 2 15 * 1 *
1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: ALLACCIAMENTO CADITOIE -
TR.E1-E1 9*%4*08*1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: ALLACCIAMENTO CADITOIE -
TR.E2-E2 2%4%(,8%1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: ALLACCIAMENTO CADITOIE -
TR.E3-E34*4*08*1

Totale

Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Vedi voce n° *,30 + vedi voce n°® + vedi voce n° 2034*0,3+813,6+496,5
Totale

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

(2034*0,3+813,6+496,5)*2200/1000

A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE E1-E3
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

1.417,50
121,50
405,00

90,00

2.034,00

567,00
48,60
162,00
36,00

813,60

150,00

21,00

72,00

93,00

90,00

22,50

28,80

6,40

12,80

496,50

1.920,30

1.920,30

4.224,6600

2,53

8,75

13,33

7,71

493.837,04

5.146,02

7.119,00

6.618,35

14.805,51

43.447,84
537.284,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE E1-E3

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 537.284,88
Totale ton 4.224,6600 2,31 9.758,96
1010 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di
W1.3.35.25.a sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. E1 - E1 210 * (0,75+43,25+40,75) * 498,75
0,5
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. E2 - E2 18 * (0,75+3,25+0,75) * 42,75
0,5
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - TR. E3 - E3 60 * (0,75+3,25+0,75) * 142,50
0,5
AIUOLA TRINGOLARE TRA TR. E1 - E2 90 * 0,5 45,00
Totale m3 729,00 15,65 11.408,85
1020 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.h fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 500 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 100,00
BACINO 2 100
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 14,00
BACINO 2 14
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 48,00
BACINO 2 48
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 62,00
BACINO 3 62
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 60,00
BACINO 3 60
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - TR. 15,00
CAMERETTA PRIMA BATTERIA - POZZETTO FISCALE - BACINO 2 15
Totale m 299,00 90,87 27.170,13
1030 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.d fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 200 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 36,00
PRINCIPALE - TR.E1 -E1 9* 4
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 8,00
PRINCIPALE - TR. E2-E2 2 * 4
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 16,00
PRINCIPALE - TR.E3-E3 4 * 4
Totale m 60,00 16,96 1.017,60
1040 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - BACINO 2 100 * 1 * 0,8 80,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - BACINO 2 14 * 1 * (0,8 11,20
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - BACINO 2 48 * 1 * 0,8 38,40
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - BACINO 3 62 * 1 * (0,8 49,60
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - BACINO 3 60 * 1 * 0,8 48,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - TR. CAMERETTA PRIMA BATTERIA - 12,00
POZZETTO FISCALE - BACINO 2 15* 1 * 0,8
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - TR. E1 -E1 9*4*0,8 *0,5 14,40
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - TR. E2-E2 2*4* 0,8 *0,5 3,20
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - TR. E3-E3 4*4* 0,8 *0,5 6,40
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - BACINO 2 -1 * 100 * (3,14*(0,25"2)) -20,00
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - BACINO 2 -1 * 14 * (3,14*(0,25/2)) -2,80
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - BACINO 2 -1 * 48 * (3,14*(0,25/2)) -9,60
A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE E1-E3 83.044,42
A RIPORTARE 576.881,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE E1-E3

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 576.881,46
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - BACINO 3 -1 * 62 * (3,14*(0,25/2)) -12,40
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - BACINO 3 -1 * 60 * (3,14*(0,25/2)) -12,00
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - TR. CAMERETTA PRIMA BATTERIA - -3,00
POZZETTO FISCALE - BACINO 2 -1 * 15 * (3,14%(0,25/2))
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - TR. E1 - E1 -9 * 4 * (3,14*%(0,112)) -1,08
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - TR. E2 - E2 -2 * 4 * (3,14*%(0,112)) -0,24
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - TR. E3 - E3 -4 * 4 * (3,14*%(0,112)) -0,48
Totale m3 201,60 27,14 5.471,42
1050 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
BACINO2 8*1*1*1,5 12,00
BACINO3 6*1*1*1,5 9,00
Totale m3 21,00 319,45 6.708,45
1060 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE - TR. E1 - E1 18 18,00
CADITOIE - TR.E2 - E2 4 4,00
CADITOIE - TR.E3 -E3 8 8,00
Totale Cadauno 30,00 89,25 2.677,50
1070 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE + CADITOIE 44 * 80 3.520,00
Totale kg 3.520,00 2,26 7.955,20
1080 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
44 44,00
Totale|  Cadauno 44,00 62,78 2.762,32
1090 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.a scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm
CORDOLI - TR. E1 - E1 2 * 210 420,00
CORDOLI - TR.E2-E2 2 * 18 36,00
CORDOLI - TR. E3 - E3 2 * 60 120,00
AIUOLA TRINGOLARE TRA TR. E1 - E2 24 24,00
Totale m 600,00 42,46 25.476,00
1100 Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in calcestruzzo su piano
W1.3.50.15.b gia' predisposto compresi malta di allettamento, sigillatura, scavo e
calcestruzzo di sottofondo: della sezione 50x20 cm, curvi
AIUOLA TRINGOLARE TRA TR. E1 - E2 20 20,00
Totale m 20,00 37,80 756,00
1110 Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in calcestruzzo su piano
W1.3.50.15.a gia' predisposto compresi malta di allettamento, sigillatura, scavo e
calcestruzzo di sottofondo: della sezione 50x20 cm, diritti
AIUOLA TRINGOLARE TRA TR. E1 - E2 15 15,00
Totale m 15,00 31,26 468,90
1120 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. E1 - E1 210 * 997,50
(0,75+3,25+0,75)
A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE E1-E3 135.320,21
A RIPORTARE 629.157,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE E1-E3

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1130
W1.3.40.10.b

1140
W1.3.40.20.a

1150
1.3.5.5.a

1160
1.3.10.5.e

1170
Z2.14.20.a

1180
2.1.4.10

1190
W1.3.95.5 h

RIPORTO

PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. E2 - E2 18 *
(0,75+3,25+0,75)

PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. E3 - E3 60 *
(0,75+43,25+0,75)

Totale

Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm

PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. E1 - E1 210 * (0,75+3,25+0,75)
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. E2 - E2 18 * (0,75+3,25+0,75)
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. E3 - E3 60 * (0,75+3,25+0,75)

Totale

Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura",
realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm

PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. E1 - E1 210 * (0,75+3,25+0,75)
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. E1 - E1 18 * (0,75+3,25+0,75)
PAVIMENTAZIONI BITUMATE - TR. E1 - E1 60 * (0,75+3,25+0,75)

Totale

Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita’ minima 100 m3:
** compresa la fornitura della terra

AIUOLA TRINGOLARE TRA TR. E1 - E2 90 * 0,3
Totale

Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione
a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in
ragione di gr. 200 al mqg, semina di miscela di graminacee in ragione di gr.
40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici
ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale
superiore ai 3.001 m2)

AIUOLA TRINGOLARE TRA TR. E1 - E2 90
Totale

Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) @155xh.200. Metratura massima del bacino
pari a 1500,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette d'ispezione,
chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare l'opera a regola
d'arte.

BACINO 2 1
Totale

Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare 'opera a regola d'arte.

BACINO 2 4
Totale

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o
curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza

A RIPORTARE Viabilita TRONCO STRADALE E1-E3
A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m3

m?2

cad.

cad.

85,50

285,00

1.368,00

997,50
85,50
285,00

1.368,00

997,50
85,50
285,00

1.368,00

27,00

27,00

90,00

90,00

1,000

1,000

4,000

4,000

2,19

12,22

5,51

19,04

1,35

11.935,00

1.848,00

629.157,25

2.995,92

16.716,96

7.537,68

514,08

121,50

11.935,00

7.392,00

182.533,35
676.370,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Viabilith TRONCO STRADALE E1-E3

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
e RIPORTO 676.370,39
striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate
FORMAZIONE STRISCE - TR. E1 - E1 2 * 210 420,00
FORMAZIONE STRISCE - TR. E2 - E2 2 * 18 36,00
FORMAZIONE STRISCE - TR. E3 - E3 2 * 60 120,00
Totale 576,00 0,57 328,32
Totale Viabilita TRONCO STRADALE E1 - E3 Euro 182.861,67
A RIPORTARE 676.698,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Parcheggio Nord - ZONA RESIDENZIALE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1200
W1.3.30.5.B

1210
W1.3.30.10.b

1220
W1.3.30.15.e

1230
A1.3.20.15.a

1240
A1.3.20.25.a

1250
W1.3.35.25.b

1260
W1.3.75.35.h

1270
W1.3.75.35.d

RIPORTO

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

125 * (1+1,5+5+3+3+5)
Totale

Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

125 * (1+1,5+5+3+3+5) ¥ 0,4

Totale
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE 120 *
1%1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE 15 * 1
*1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE:DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 6 * 1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIE A CONDOTTA
PRINCIPALE 6 * 6 * 0,8 * 1
Totale

Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Vedi voce n° *,30 + vedi voce n° + vedi voce n° 2312,5*0,3+925+240,3
Totale
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori

minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

(2312,5*%0,3+925+240,3)*2200/1000
Totale

Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava

NUOVA MASSICCIATA STRADALE 125 * (1,5+5+3+3+5) * 0,4

Totale

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 500 mm

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE 120
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE 15

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 6

Totale

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi

A RIPORTARE Parcheggio Nord - ZONA RESIDENZIALE
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

ton

m3

2.312,50

2.312,50

925,00

925,00

180,00

22,50

9,00

28,80

240,30

1.859,05

1.859,05

4.089,9100

4.089,9100

875,00

875,00

120,00
15,00
6,00

141,00

2,53

8,75

13,33

7,71

2,31

23,99

90,87

676.698,71

5.850,63

8.093,75

3.203,20

14.333,28

9.447,69

20.991,25

12.812,67

74.732,47
751.431,18
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Parcheggio Nord - ZONA RESIDENZIALE

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
e RIPORTO 751.431,18
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 200 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA 36,00
PRINCIPALE 6 * 6
Totale m 36,00 16,96 610,56
1280 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: CONDOTTA PRINCIPALE DN 500 120 * 1 * 0,8 96,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: CONDOTTA PRINCIPALE DN 500 18 * 1 * 0,8 14,40
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500: DA CAMERETTA PRIMA BATTERIA A 4,80
POZZETTO FISCALE DN 500 6 * 1 * 0,8
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500: DA CADITOIA A CONDOTTA 14,40
PRINCIPALE 6 * 6 * 0,8 * 0,5
A dedurre
VOLUME TUBAZIONI DN 500 -1 * 120 * (3,14*(0,25"2)) -24,00
VOLUME TUBAZIONI DN 500 -1 * 18 * (3,14*(0,25"2)) -3,60
VOLUME TUBAZIONI DN 500 -1 * 6 * (3,14*(0,25/2)) -1,20
VOLUME TUBAZIONI DN 200 -6 * 6 * (3,14*(0,1°2)) -1,08
Totale m3 99,72 27,14 2.706,40
1290 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALI8 *1 *1* 1,5 12,00
Totale ms3 12,00 319,45 3.833,40
1300 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE 12 12,00
Totale Cadauno 12,00 89,25 1.071,00
1310 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE+CADITOIE 20 * 80 1.600,00
Totale kg 1.600,00 2,26 3.616,00
1320 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
20 20,00
Totale|  Cadauno 20,00 62,78 1.255,60
1330 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.a scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm
CORDOLI 3 * 125 375,00
Totale m 375,00 42,46 15.922,50
1340 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONI BITUMATE 125 * (543+3+5) 2.000,00
Totale m?2 2.000,00 2,19 4.380,00
1350 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo drenante tipo
7.1.4.120.b Ecodrain, spessore cm 7,costituito da una quantita di cemento di kg 280 per
m3con aggiunta di aggregati locali certificaticon attestazione 2+ secondo la
norma EN 12620 e additivi speciali per il conseguimento di alte prestazioni
meccaniche.
A RIPORTARE Parcheggio Nord - ZONA RESIDENZIALE 108.127,93
A RIPORTARE 784.826,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Parcheggio Nord - ZONA RESIDENZIALE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1360
1.3.5.5.a

1370

1.3.10.5.e

1380
1.3.10.15.a

1390
72.1.4.20.b

1400
2.1.4.10

1410
W1.3.95.5.b

1420
W1.3.95.15.a

RIPORTO
PAVIMENTAZIONI BITUMATE 125 * (5+3+3+5)

13,486
Totale

Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita’ minima 100 m3:
** compresa la fornitura della terra

AIUOLA 150 * 1,5 * 0,3
Totale

Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione
a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in
ragione di gr. 200 al mqg, semina di miscela di graminacee in ragione di gr.
40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici
ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale
superiore ai 3.001 m2)

AIUOLA 125* 1,5
Totale

Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande
sviluppo, (minimo 10 piante, queste escluse dal prezzo). Sono compresi la
formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il rinterro, la fornitura e
posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente
legati al tronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta o gomma, con
l'aggiunta di 20-25 kg di terricciato speciale o torba e 300-400 gr. di
concime complesso organico-minerale, I'eventuale potatura di formazione se
ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a macchina con
riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i
materiali di scavo

16
Totale

Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) @155xh.225. Metratura massima del bacino
pari a 2000,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette d'ispezione,
chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare l'opera a regola
d'arte.

BACINO 5 1
Totale

Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

4
Totale

Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o
curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza
striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate

3%*125
Totale

Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di
vetro premiscelate

75

Totale

A RIPORTARE

m?2

m3

m?2

Cadauno

cad.

cad.

Cadauno

2.000,000
13,486

2.013,486

67,50

67,50

187,50

187,50

16,00

16,00

1,000

1,000

4,000

4,000

375,00

375,00

75,00

75,00

19,25

19,04

1,35

39,05

13.860,00

1.848,00

0,57

12,32

784.826,64

38.759,61

1.285,20

253,13

624,80

13.860,00

7.392,00

213,75

924,00

848.139,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Parcheggio Nord - ZONA RESIDENZIALE

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 848.139,13
Totale Parcheggio Nord - ZONA RESIDENZIALE Euro 171.440,42
A RIPORTARE 848.139,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Parcheggio Sud - ZONA RESIDENZIALE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2070
W1.3.30.5.B

2080
W1.3.30.10.b

2090
W1.3.30.15.e

2100
A1.3.20.15.a

2110
A1.3.20.25.a

2120
W1.3.35.25.b

2130
W1.3.75.35.h

2140
W1.3.75.35.d

RIPORTO

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

64 * (145+5+5+1)
Totale

Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

64 * (145+5+5+1) * 0,4
Totale

Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE 45 * 1
*1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA A PRIMA POZZI DRENI 7 * 1 * 1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIE A CONDOTTA
PRINCIPALE 3 *5* 0,8 *0,8

Totale
Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.

** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Vedi voce n° *,30 + vedi voce n°® + vedi voce n° 1088*0,3+435,2+61,6
Totale

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

(1088*0,3+435,2+61,6)*2200/1000
Totale

Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava

NUOVA MASSICCIATA STRADALE 64 * (5+5+5) * 0,4

Totale

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 500 mm

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE 64
Totale

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 200 mm

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CADITOIA A CONDOTTA
PRINCIPALE 3 * 5
Totale
A RIPORTARE Parcheggio Sud - ZONA RESIDENZIALE
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

ton

m3

1.088,00

1.088,00

435,20

435,20

45,00

7,00

9,60

61,60

823,20

823,20

1.811,0400

1.811,0400

384,00

384,00

64,00

64,00

15,00

15,00

2,53

8,75

13,33

7,71

2,31

23,99

90,87

16,96

848.139,13

2.752,64

3.808,00

821,13

6.346,87

4.183,50

9.212,16

5.815,68

254,40

33.194,38
881.333,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Parcheggio Sud - ZONA RESIDENZIALE

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 881.333,51
2150 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONE DN 500 45 * 1 * 0,8 36,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONE DN 500 7 * 1 * 0,8 5,60
RIVESTIMENTO TUBAZIONE DN 200 3 *5* 0,8 * 0,5 6,00
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE DN 500 -1 * 45 * (3,14*(0,25"2)) -9,00
VOLUME TUBAZIONE DN 500 -1 * 7 * (3,14%(0,1/2)) -0,21
VOLUME TUBAZIONE DN 200 -3 * 5 * (3,14%(0,112)) -0,45
Totale m3 37,94 27,14 1.029,69
2160 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALI 3 * 1 *1* 1,3 3,90
Totale m3 3,90 319,45 1.245,86
2170 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE 6 6,00
Totale|  Cadauno 6,00 89,25 535,50
2180 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE+CADITOIE 9 * 80 720,00
Totale kg 720,00 2,26 1.627,20
2190 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
9 9,00
Totale|  Cadauno 9,00 62,78 565,02
2200 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.a scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm
CORDOLI 2 * 64 128,00
Totale m 128,00 42,46 5.434,88
2210 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE 64 * (5+5+5) 960,00
Totale m2 960,00 2,19 2.102,40
2220 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo drenante tipo
7.1.4.120.b Ecodrain, spessore cm 7,costituito da una quantita di cemento di kg 280 per
m3con aggiunta di aggregati locali certificaticon attestazione 2+ secondo la
norma EN 12620 e additivi speciali per il conseguimento di alte prestazioni
meccaniche.
PAVIMENTAZIONE BITUMATA 64 * (5+5+5) 960,000
Totale m?2 960,000 19,25 18.480,00
2230 Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di
W1.3.95.15.a vetro premiscelate
40 40,00
Totale|  Cadauno 40,00 12,32 492,80
2240 Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
7.1.4.20.a tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) @155xh.200. Metratura massima del bacino
A RIPORTARE Parcheggio Sud - ZONA RESIDENZIALE 64.707,73
A RIPORTARE 912.846,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Parcheggio Sud - ZONA RESIDENZIALE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2250
2.1.4.10

RIPORTO
pari a 1500,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette d'ispezione,
chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare l'opera a regola
d'arte.

1
Totale

Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

4
Totale

Totale Parcheggio Sud - ZONA RESIDENZIALE Euro

A RIPORTARE

cad.

cad.

1,000

1,000

4,000

4,000

11.935,00

1.848,00

912.846,86

11.935,00

7.392,00

84.034,73

932.173,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE
Parcheggio Nord - ZONA TERZIARIO E SOCIOSANITARIO

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 932.173,86
2480 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
W1.3.30.5.B escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
2400 2.400,00
Totale m?2 2.400,00 2,53 6.072,00
2490 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.10.b roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
2400 * 0,4 960,00
Totale m3 960,00 8,75 8.400,00
2500 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
Vedi voce n° * 0,30 + vedi voce n® 2400*0,3+960 1.680,00
Totale m3 1.680,00 7,71 12.952,80
2510 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
(2400*0,3+960)*2200/1000 3.696,0000
Totale ton 3.696,0000 2,31 8.537,76
2520 Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava
W1.3.35.25.b
2400 * 0,4 960,00
Totale m3 960,00 23,99 23.030,40
2530 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.a scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm
Lato SUD 97 97,00
Lato EST-OVEST 2 * 27 54,00
Lato NORD 31 31,00
Lato NORD 46 46,00
Lato NORD 2 * 16 32,00
Lato NORD 2 * 4 8,00
Lato NORD 2 * 13 26,00
Divisione parcheggi 51 51,00
Totale m 345,00 42,46 14.648,70
2540 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo drenante tipo
7.1.4.120.b Ecodrain, spessore cm 7,costituito da una quantita di cemento di kg 280 per
m3con aggiunta di aggregati locali certificaticon attestazione 2+ secondo la
norma EN 12620 e additivi speciali per il conseguimento di alte prestazioni
meccaniche.
2400 2.400,000
Totale m2 2.400,000 19,25 46.200,00
2550 Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di
W1.3.95.15.a vetro premiscelate
90 90,00
Totale|  Cadauno 90,00 12,32 1.108,80
Totale Parcheggio Nord - ZONA TERZIARIO E SOCIOSANITARIO 120.950,46
Euro
A RIPORTARE 1.053.124,32
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Parcheggio lotto 1-2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2580
W1.3.30.5.B

2590
W1.3.30.10.b

2600
W1.3.30.15.e

2610
A1.3.20.15.a

2620
A1.3.20.25.a

2630
W1.3.35.25.a

2640
W1.3.75.35.9

2650
W1.3.30.45.b

RIPORTO

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

Lotto 1-2 8056

Totale
Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25

compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

Lotto 1-2 8056 * 0,4

Totale
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 460 * 0,6 * 1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMEPRETTA PRIMA
BATTERIA "1" A POZZETTO FISCALE 11 * 0,6 * 1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMEPRETTA PRIMA
BATTERIA "2" A POZZETTO FISCALE 11 * 0,6 * 1

Totale
Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.

** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

3222,4+289,2
Totale
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori

minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

(3511,6)*2200/1000
Totale
Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di

sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

NUOVA MASSICCIATA STRADALE 8056 * 0,5

Totale
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi

scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 400 mm

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 460

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA BATTERIA "1"
A POZZETTO FISCALE 11

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA BATTERIA "2"
A POZZETTO FISCALE 11

Totale

Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
sabbia vagliata

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 460 * 1 * 0,8
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA BATTERIA "1"

A RIPORTARE Parcheggio lotto 1-2
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

ton

m3

8.056,00

8.056,00

3.222,40

3.222,40

276,00
6,60

6,60

289,20

3.511,60

3.511,60

7.725,5200

7.725,5200

4.028,00

4.028,00

460,00
11,00

11,00

482,00

368,00
8,80

2,53

8,75

13,33

7,71

2,31

15,65

58,26

1.053.124,32

20.381,68

28.196,00

3.855,04

27.074,44

17.845,95

63.038,20

28.081,32

188.472,63
1.241.596,95
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Parcheggio lotto 1-2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ART;\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.241.596,95
A POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 0,8
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA BATTERIA "2" 8,80
A POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 0,8
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 460 * ((0,2"2)*3,14) -59,80
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 11 * ((0,272)*3,14) -1,43
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 11 * ((0,2/2)*3,14) -1,43
Totale m3 322,94 27,14 8.764,59
2660 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALI 19 * 1 * 1 * 15 28,50
Totale m3 28,50 319,45 9.104,33
2670 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE 25 25,00
Totale|  Cadauno 25,00 89,25 2.231,25
2680 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE+CADITOIE 44 * 80 3.520,00
Totale kg 3.520,00 2,26 7.955,20
2690 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
CAMERETTE+CADITOIE 44 44,00
Totale Cadauno 44,00 62,78 2.762,32
2700 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio
W1.3.50.5.d vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi
sigillatura e lo scavo: sezione 15/18x30 cm
CORDOLO ESTERNO - LOTTO 1-2 425 425,00
CORDOLI INTERNI - LOTTO 1-2 436 436,00
Totale m 861,00 29,09 25.046,49
2710 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE 8056 8.056,00
Totale m?2 8.056,00 2,19 17.642,64
2720 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
W1.3.40.10.b bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
8056 8.056,00
Totale m?2 8.056,00 12,22 98.444,32
2730 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
W1.3.40.20.a realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
8056 8.056,00
Totale m?2 8.056,00 5,51 44.388,56
2740 Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
7.1.4.20.C tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) 300x220x210. Metratura massima del
A RIPORTARE Parcheggio lotto 1-2 404.812,33
A RIPORTARE 1.457.936,65
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Parcheggio lotto 1-2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2750
Z2.14.20.a

2760
Z2.1.4.10

2770
W1.3.95.15.a

3920
W1.3.100.5.c

3930
T.3.50.5.G

3940
T.3.50.25.B

RIPORTO
bacino pari a 3000,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette
d'ispezione, chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare
I'opera a regola d'arte.

BATTERIA 1 1
Totale

Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) @155xh.200. Metratura massima del bacino
pari a 1500,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette d'ispezione,
chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare l'opera a regola
d'arte.

BATTERIA 2 1
Totale

Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

BATTERIA 1 3
BATTERIA 2 3
Totale

Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di
vetro premiscelate

181
Totale

Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di
lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi:
100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm

14
Totale

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura innestato entro plinto predisposto (questo escluso), compresa la
messa a piombo dello stesso, I'orientamento nella giusta direzione, il
raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale
dispersore. Il palo deve essere completo di:.- zincatura a caldo per
immersione.- bitumatura della parte da interrare (80-100 c¢m).- bulloni per il
bloccaggio del braccio sulla sommita'.- bullone per attacco terra 16 MA o
piastrina per attacco terra posto fuori terra e in zona accessibile.- asola per
il passaggio cavi.- finestra per morsettiera di derivazione dei cavi e di
supporto dei fusibili di protezione.- manicotto in acciaio saldato L 300/500
mm nella sezione d'incastro del palo: palo lungh. 12 m, spess. 4 mm, diam.
di base 152 mm

14

Totale
Fornitura e posa in opera di portello supporto in lega di alluminio
"morsettiere per incasso su palo", con feritoia predisposta, grado di
protezione IP 54 - equipaggiato con contenitore portamorsetti, morsetti

e 2 portafusibili con fusibili, compreso il collegamento dei cavi: larghezza
portello 101/114 mm altezza 213 mm, per cavo sezione 4x16 mm2

14
Totale

Totale Parcheggio lotto 1 - 2 Euro

A RIPORTARE

cad.

cad.

cad.

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000
3,000

6,000

181,00

181,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

19.510,55

11.935,00

1.848,00

12,32

118,59

505,76

41,86

1.457.936,65

19.510,55

11.935,00

11.088,00

2.229,92

1.660,26

7.080,64

586,04

458.902,74

1.512.027,06
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Parcheggio lotto 3-4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N

ARTIéOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.512.027,06
2780 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
W1.3.30.5.B escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Lotto 3-4 2630 2.630,00
Totale m?2 2.630,00 2,53 6.653,90
2790 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.10.b roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Lotto 3-4 2630 * 0,4 1.052,00
Totale m3 1.052,00 8,75 9.205,00
2800 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.15.e roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 180 * 1 * 1,5 270,00
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA 16,50
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 11 *1 * 1,5
Totale m3 286,50 13,33 3.819,05
2810 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
1338,6 1.338,60
Totale m3 1.338,60 7,71 10.320,61
2820 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
(1338,6)*2200/1000 2.944,9200
Totale ton 2.944,9200 2,31 6.802,77
2830 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di
W1.3.35.25.a sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
NUOVA MASSICCIATA STRADALE 2630 * 0,5 1.315,00
Totale m3 1.315,00 15,65 20.579,75
2840 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.9 fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 400 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 180 180,00
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA 11,00
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 11
Totale m 191,00 58,26 11.127,66
2850 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: CONDOTTA @400 180 * 1 * 0,8 144,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DA CAMERETTA PRIMA BATTERIA A 8,80
POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 0,8
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 180 * ((0,2"2)*3,14) -23,40
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 11 * ((0,272)*3,14) -1,43
A RIPORTARE Parcheggio lotto 3-4 68.508,74
A RIPORTARE 1.580.535,80
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Parcheggio lotto 3-4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.580.535,80
Totale m3 127,97 27,14 3.473,11
2860 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALI9 *1 *1* 1,5 13,50
Totale m3 13,50 319,45 4.312,58
2870 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE 10 10,00
Totale Cadauno 10,00 89,25 892,50
2880 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE+CADITOIE 19 * 80 1.520,00
Totale kg 1.520,00 2,26 3.435,20
2890 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
CAMERETTE+CADITOIE 19 19,00
Totale|  Cadauno 19,00 62,78 1.192,82
2900 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio
W1.3.50.5.d vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi
sigillatura e lo scavo: sezione 15/18x30 cm
CORDOLO ESTERNO - LOTTO 3-4 290 290,00
CORDOLO INTERNO - LOTTO 3-4 250 250,00
Totale m 540,00 29,09 15.708,60
2910 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE 2400 2.400,00
Totale m?2 2.400,00 2,19 5.256,00
2920 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
W1.3.40.10.b bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
2400 2.400,00
Totale m2 2.400,00 12,22 29.328,00
2930 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
W1.3.40.20.a realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
2400 2.400,00
Totale m?2 2.400,00 5,51 13.224,00
2940 Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
7.1.4.20.C tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) 300x220x210. Metratura massima del
bacino pari a 3000,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette
d'ispezione, chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare
I'opera a regola d'arte.
1 1,000
Totale cad. 1,000 19.510,55 19.510,55
2950 Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
71410 approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
A RIPORTARE Parcheggio lotto 3-4 164.842,10
A RIPORTARE 1.676.869,16
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Parcheggio lotto 3-4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2960
W1.3.95.15.a

3950
W1.3.100.5.c

3960
T.3.50.5.G

3970
T.3.50.25.B

RIPORTO
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

3
Totale

Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di
vetro premiscelate

48
Totale

Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di
lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi:
100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm

9
Totale

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura innestato entro plinto predisposto (questo escluso), compresa la
messa a piombo dello stesso, Il'orientamento nella giusta direzione, il
raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale
dispersore. Il palo deve essere completo di:.- zincatura a caldo per
immersione.- bitumatura della parte da interrare (80-100 c¢m).- bulloni per il
bloccaggio del braccio sulla sommita'.- bullone per attacco terra 16 MA o
piastrina per attacco terra posto fuori terra e in zona accessibile.- asola per
il passaggio cavi.- finestra per morsettiera di derivazione dei cavi e di
supporto dei fusibili di protezione.- manicotto in acciaio saldato L 300/500
mm nella sezione d'incastro del palo: palo lungh. 12 m, spess. 4 mm, diam.
di base 152 mm

9

Totale
Fornitura e posa in opera di portello supporto in lega di alluminio
"morsettiere per incasso su palo", con feritoia predisposta, grado di
protezione IP 54 - equipaggiato con contenitore portamorsetti, morsetti

e 2 portafusibili con fusibili, compreso il collegamento dei cavi: larghezza
portello 101/114 mm altezza 213 mm, per cavo sezione 4x16 mm2

9
Totale

Totale Parcheggio lotto 3 - 4 Euro

A RIPORTARE

cad.

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

3,000

3,000

48,00

48,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

1.848,00

12,32

118,59

505,76

41,86

1.676.869,16

5.544,00

591,36

1.067,31

4.551,84

376,74

176.973,35

1.689.000,41
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Parcheggio lotto 5-6

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2970
W1.3.30.5.B

2980
W1.3.30.10.b

2990
W1.3.30.15.e

3000
A1.3.20.15.a

3010
A1.3.20.25.a

3020
W1.3.35.25.a

3030
W1.3.75.35.9

3040
W1.3.30.45.b

RIPORTO

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

Lotto 5-6 3585

Totale
Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25

compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

Lotto 5-6 3585 * 0,4

Totale
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 180 * 1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA (1) A POZZETTO FISCALE 10 *1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA (2) A POZZETTO FISCALE 10 *1 * 1,5

Totale
Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.

** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

1734
Totale
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori

minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

(1734)*2200/1000
Totale
Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di

sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

NUOVA MASSICCIATA STRADALE 3585 * ,5

Totale
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi

scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 400 mm

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 180

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA (1) A POZZETTO FISCALE 10

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA (2) A POZZETTO FISCALE 10

Totale

Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
sabbia vagliata

RIVESTIMENTO TUBAZIONI: CONDOTTA @400 180 * 1 * 0,8
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DA CAMERETTA PRIMA BATTERIA A

A RIPORTARE Parcheggio lotto 5-6
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

ton

m3

3.585,00

3.585,00

1.434,00

1.434,00

270,00
15,00

15,00

300,00

1.734,00

1.734,00

3.814,8000

3.814,8000

1.792,50

1.792,50

180,00
10,00

10,00

200,00

144,00
8,00

2,53

8,75

13,33

7,71

2,31

15,65

58,26

1.689.000,41

9.070,05

12.547,50

3.999,00

13.369,14

8.812,19

28.052,63

11.652,00

87.502,51
1.776.502,92
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Parcheggio lotto 5-6

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ART;\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1.776.502,92
POZZETTO FISCALE 10 * 1 * 0,8
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DA CAMERETTA PRIMA BATTERIA A 8,00
POZZETTO FISCALE 10 * 1 * 0,8
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 180 * ((0,2"2)*3,14) -23,40
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 10 * ((0,272)*3,14) -1,30
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 10 * ((0,272)*3,14) -1,30
Totale m3 134,00 27,14 3.636,76
3050 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE 16 * 1 *1* 15 24,00
Totale m3 24,00 319,45 7.666,80
3060 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE 10 10,00
Totale|  Cadauno 10,00 89,25 892,50
3070 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE+CADITOIE 26 * 80 2.080,00
Totale kg 2.080,00 2,26 4.700,80
3080 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
CAMERETTE+CADITOIE 26 26,00
Totale Cadauno 26,00 62,78 1.632,28
3090 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio
W1.3.50.5.d vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi
sigillatura e lo scavo: sezione 15/18x30 cm
675 675,00
Totale m 675,00 29,09 19.635,75
3100 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE 3075 3.075,00
Totale m?2 3.075,00 2,19 6.734,25
3110 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
W1.3.40.10.b bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
3075 3.075,00
Totale m2 3.075,00 12,22 37.576,50
3120 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
W1.3.40.20.a realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
3075 3.075,00
Totale m2 3.075,00 5,51 16.943,25
3130 Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
7.1.4.20.a tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) @155xh.200. Metratura massima del bacino
pari a 1500,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette d'ispezione,
A RIPORTARE Parcheggio lotto 5-6 186.921,40
A RIPORTARE 1.875.921,81
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Parcheggio lotto 5-6

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3140
2.1.4.10

3150
W1.3.95.15.a

3980
W1.3.100.5.c

3990
T.3.50.5.G

4000
T.3.50.25.B

RIPORTO
chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare l'opera a regola
d'arte.

BATTERIA 1 1
BATTERIA 2 1
Totale

Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

BATTERIA 1 2
BATTERIA 2 3
Totale

Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di
vetro premiscelate

61
Totale

Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di
lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi:
100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm

4
Totale

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura innestato entro plinto predisposto (questo escluso), compresa la
messa a piombo dello stesso, Il'orientamento nella giusta direzione, il
raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale
dispersore. Il palo deve essere completo di:.- zincatura a caldo per
immersione.- bitumatura della parte da interrare (80-100 cm).- bulloni per il
bloccaggio del braccio sulla sommita'.- bullone per attacco terra 16 MA o
piastrina per attacco terra posto fuori terra e in zona accessibile.- asola per
il passaggio cavi.- finestra per morsettiera di derivazione dei cavi e di
supporto dei fusibili di protezione.- manicotto in acciaio saldato L 300/500
mm nella sezione d'incastro del palo: palo lungh. 12 m, spess. 4 mm, diam.
di base 152 mm

4

Totale
Fornitura e posa in opera di portello supporto in lega di alluminio
"morsettiere per incasso su palo", con feritoia predisposta, grado di
protezione IP 54 - equipaggiato con contenitore portamorsetti, morsetti

e 2 portafusibili con fusibili, compreso il collegamento dei cavi: larghezza
portello 101/114 mm altezza 213 mm, per cavo sezione 4x16 mm2

4
Totale

Totale Parcheggio lotto 5 - 6 Euro

A RIPORTARE

cad.

cad.

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,000
1,000

2,000

2,000
3,000

5,000

61,00

61,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

11.935,00

1.848,00

12,32

118,59

505,76

41,86

1.875.921,81

23.870,00

9.240,00

751,52

474,36

2.023,04

167,44

223.447,76

1.012.448,17
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Parcheggio lotto 7-8

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3160
W1.3.30.5.B

3170
W1.3.30.10.b

3180
W1.3.30.15.e

3190
A1.3.20.15.a

3200
A1.3.20.25.a

3210
W1.3.35.25.a

3220
W1.3.75.35.9

3230
W1.3.30.45.b

RIPORTO

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

6585

Totale
Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25

compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

6585 * 0,4

Totale
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 435 * 1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA (1) A POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA (2) A POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 1,5

Totale
Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.

** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Vedi voce n° *0,30 + vedi voce n°® + vedi voce n® 3319,5
Totale
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori

minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

(3319,5)*2200/1000
Totale
Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di

sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

NUOVA MASSICCIATA STRADALE 6585 * 0,5

Totale
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi

scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 400 mm

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 435

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 11

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 11

Totale

Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
sabbia vagliata

RIVESTIMENTO TUBAZIONI: CONDOTTA @400 435 * 1 * 0,8
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DA CAMERETTA PRIMA BATTERIA A

A RIPORTARE Parcheggio lotto 7-8
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

ton

m3

6.585,00

6.585,00

2.634,00

2.634,00

652,50
16,50

16,50

685,50

3.319,50

3.319,50

7.302,9000

7.302,9000

3.292,50

3.292,50

435,00
11,00

11,00

457,00

348,00
8,80

2,53

8,75

13,33

7,71

2,31

15,65

58,26

1.912.448,17

16.660,05

23.047,50

9.137,72

25.593,35

16.869,70

51.527,63

26.624,82

169.460,77
2.081.908,94
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Parcheggio lotto 7-8

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ART;\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.081.908,94
POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 0,8
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DA CAMERETTA PRIMA BATTERIA A 8,80
POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 0,8
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 435 * ((0,272)*3,14) -56,55
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 11 * ((0,272)*3,14) -1,43
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 11 * ((0,2/2)*3,14) -1,43
Totale m3 306,19 27,14 8.310,00
3240 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALI 19 * 1 * 1 * 15 28,50
Totale m3 28,50 319,45 9.104,33
3250 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE 22 22,00
Totale|  Cadauno 22,00 89,25 1.963,50
3260 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE+CADITOIE (19+22) * 80 3.280,00
Totale kg 3.280,00 2,26 7.412,80
3270 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
CAMERETTE+CADITOIE 19+22 41,00
Totale Cadauno 41,00 62,78 2.573,98
3280 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio
W1.3.50.5.d vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi
sigillatura e lo scavo: sezione 15/18x30 cm
1270 1.270,00
Totale m 1.270,00 29,09 36.944,30
3290 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE 6585 6.585,00
Totale m?2 6.585,00 2,19 14.421,15
3300 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
W1.3.40.10.b bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
6585 6.585,00
Totale m?2 6.585,00 12,22 80.468,70
3310 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
W1.3.40.20.a realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
6585 6.585,00
Totale m?2 6.585,00 5,51 36.283,35
3320 Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
7.1.4.20.C tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) 300x220x210. Metratura massima del
bacino pari a 3000,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette
A RIPORTARE Parcheggio lotto 7-8 366.942,88
A RIPORTARE 2.279.391,05
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Parcheggio lotto 7-8

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3330
2.1.4.10

3340
W1.3.95.15.a

4010
W1.3.100.5.c

4020
T.3.50.5.G

4030
T.3.50.25.B

RIPORTO
d'ispezione, chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare
I'opera a regola d'arte.

BATTERIA 1 1
BATTERIA 2 1
Totale

Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

BATTERIA 15
BATTERIA 2 5
Totale

Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di
vetro premiscelate

118
Totale

Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di
lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi:
100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm

18
Totale

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura innestato entro plinto predisposto (questo escluso), compresa la
messa a piombo dello stesso, Il'orientamento nella giusta direzione, il
raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale
dispersore. Il palo deve essere completo di:.- zincatura a caldo per
immersione.- bitumatura della parte da interrare (80-100 cm).- bulloni per il
bloccaggio del braccio sulla sommita'.- bullone per attacco terra 16 MA o
piastrina per attacco terra posto fuori terra e in zona accessibile.- asola per
il passaggio cavi.- finestra per morsettiera di derivazione dei cavi e di
supporto dei fusibili di protezione.- manicotto in acciaio saldato L 300/500
mm nella sezione d'incastro del palo: palo lungh. 12 m, spess. 4 mm, diam.
di base 152 mm

18

Totale
Fornitura e posa in opera di portello supporto in lega di alluminio
"morsettiere per incasso su palo", con feritoia predisposta, grado di
protezione IP 54 - equipaggiato con contenitore portamorsetti, morsetti

e 2 portafusibili con fusibili, compreso il collegamento dei cavi: larghezza
portello 101/114 mm altezza 213 mm, per cavo sezione 4x16 mm2

18
Totale

Totale Parcheggio lotto 7 - 8 Euro

A RIPORTARE

cad.

cad.

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

1,000
1,000

2,000

5,000
5,000

10,000

118,00

118,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

19.510,55

1.848,00

12,32

118,59

505,76

41,86

2.279.391,05

39.021,10

18.480,00

1.453,76

2.134,62

9.103,68

753,48

437.889,52

2.350.337,69
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Parcheggio lotto 9

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3350
W1.3.30.5.B

3360
W1.3.30.10.b

3370
W1.3.30.15.e

3380
A1.3.20.15.a

3390
A1.3.20.25.a

3400
W1.3.35.25.a

3410
W1.3.75.35.9

3420
W1.3.30.45.b

3430
W1.3.85.10

RIPORTO

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

2555
Totale

Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

2555 * 0,4

Totale
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 195 * 1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 1,5

Totale
Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.

** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Vedi voce n° *0,30 + vedi voce n°® + vedi voce n® 1331
Totale
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori

minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

(1331)*2200/1000
Totale
Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di

sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)

NUOVA MASSICCIATA STRADALE 2555 * 0,5

Totale
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi

scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 400 mm

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 195

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 11

Totale
Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: CONDOTTA @400 195 * 1 * 0,8

RIVESTIMETNO TUBAZIONI: DA CAMERETTA PRIMA BATTERIA A
POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 0,8

Totale

Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
A RIPORTARE Parcheggio lotto 9

A RIPORTARE

m?2

m3

m3

m3

ton

m3

m3

2.555,00

2.555,00

1.022,00

1.022,00

292,50
16,50

309,00

1.331,00

1.331,00

2.928,2000

2.928,2000

1.277,50

1.277,50

195,00
11,00

206,00

156,00
8,80

164,80

2,53

8,75

13,33

7,71

2,31

15,65

58,26

27,14

2.350.337,69

6.464,15

8.942,50

4.118,97

10.262,01

6.764,14

19.992,88

12.001,56

4.472,67

73.018,88
2.423.356,57

-43 -




Parcheggio lotto 9

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3440
W1.3.85.15.b

3450
W1.3.90.5.c

3460
W1.3.90.10.c

3470
W1.3.50.5.d

3480
W1.3.35.35

3490
W1.3.40.10.b

3500
W1.3.40.20.a

3510
Z2.1.4.20.c

3520
2.1.4.10

RIPORTO
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo

CAMERETTE PRINCIPALI9 *1* 1 * 15
Totale
Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque

piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm

CADITOIE 10
Totale

Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale

CAMERETTE+CADITOIE 19 * 80
Totale

Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg

CAMERETTE+CADITOIE 19
Totale

Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio
vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi
sigillatura e lo scavo: sezione 15/18x30 cm

400
Totale

Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati

PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE 2555
Totale

Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm

2555
Totale

Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm

2555
Totale

Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) 300x220x210. Metratura massima del
bacino pari a 3000,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette
d'ispezione, chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare
I'opera a regola d'arte.

1
Totale

Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni

A RIPORTARE Parcheggio lotto 9
A RIPORTARE

m3

Cadauno

kg

Cadauno

m?2

m?2

m?2

cad.

13,50

13,50

10,00

10,00

1.520,00

1.520,00

19,00

19,00

400,00

400,00

2.555,00

2.555,00

2.555,00

2.555,00

2.555,00

2.555,00

1,000

1,000

319,45

89,25

2,26

62,78

29,09

2,19

12,22

5,51

19.510,55

2.423.356,57

4.312,58

892,50

3.435,20

1.192,82

11.636,00

5.595,45

31.222,10

14.078,05

19.510,55

164.894,13
2.515.231,82
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Parcheggio lotto 9

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3530
W1.3.95.15.a

4040
W1.3.100.5.c

4050
T.3.50.5.G

4060
T.3.50.25.B

RIPORTO
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

2
Totale

Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di
vetro premiscelate

60
Totale

Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di
lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi:
100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm

6
Totale

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura innestato entro plinto predisposto (questo escluso), compresa la
messa a piombo dello stesso, Il'orientamento nella giusta direzione, il
raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale
dispersore. Il palo deve essere completo di:.- zincatura a caldo per
immersione.- bitumatura della parte da interrare (80-100 c¢m).- bulloni per il
bloccaggio del braccio sulla sommita'.- bullone per attacco terra 16 MA o
piastrina per attacco terra posto fuori terra e in zona accessibile.- asola per
il passaggio cavi.- finestra per morsettiera di derivazione dei cavi e di
supporto dei fusibili di protezione.- manicotto in acciaio saldato L 300/500
mm nella sezione d'incastro del palo: palo lungh. 12 m, spess. 4 mm, diam.
di base 152 mm

6

Totale
Fornitura e posa in opera di portello supporto in lega di alluminio
"morsettiere per incasso su palo", con feritoia predisposta, grado di
protezione IP 54 - equipaggiato con contenitore portamorsetti, morsetti

e 2 portafusibili con fusibili, compreso il collegamento dei cavi: larghezza
portello 101/114 mm altezza 213 mm, per cavo sezione 4x16 mm2

6
Totale

Totale Parcheggio lotto 9 Euro

A RIPORTARE

cad.

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

2,000

2,000

60,00

60,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1.848,00

12,32

118,59

505,76

41,86

2.515.231,82

3.696,00

739,20

711,54

3.034,56

251,16

173.326,59

2.523.664,28
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Parcheggio lotto 10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.523.664,28
3540 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
W1.3.30.5.B escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
847 847,00
Totale m?2 847,00 2,53 2.142,91
3550 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.10.b roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
847 * 0,4 338,80
Totale m3 338,80 8,75 2.964,50
3560 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.15.e roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 65 * 1 * 1,5 97,50
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA 16,50
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 11 *1 * 1,5
Totale m3 114,00 13,33 1.519,62
3570 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
Vedi voce n° *0,30 + vedi voce n°® + vedi voce n® 1215*0,3+486+114 964,50
Totale m3 964,50 7,71 7.436,30
3580 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
(452,8)*2200/1000 996,1600
Totale ton 996,1600 2,31 2.301,13
3590 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di
W1.3.35.25.a sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
NUOVA MASSICCIATA STRADALE 847 * 0,4 338,80
Totale m3 338,80 15,65 5.302,22
3600 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.9 fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 400 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 65 65,00
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA 11,00
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 11
Totale m 76,00 58,26 4.427,76
3610 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: CONDOTTA @400 65 * 1 * 0,8 52,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DA CAMERETTA PRIMA BATTERIA A 8,80
POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 0,8
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 65 * ((0,272)*3,14) -8,45
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 11 * ((0,272)*3,14) -1,43
A RIPORTARE Parcheggio lotto 10 26.094,44
A RIPORTARE 2.549.758,72
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Parcheggio lotto 10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.549.758,72
Totale m3 50,92 27,14 1.381,97
3620 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE S5 *1*1* 1,5 7,50
Totale m3 7,50 319,45 2.395,88
3630 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE 4 4,00
Totale Cadauno 4,00 89,25 357,00
3640 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE+CADITOIE 9 * 80 720,00
Totale kg 720,00 2,26 1.627,20
3650 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
CAMERETTE+CADITOIE 9 9,00
Totale|  Cadauno 9,00 62,78 565,02
3660 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio
W1.3.50.5.d vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi
sigillatura e lo scavo: sezione 15/18x30 cm
200 200,00
Totale m 200,00 29,09 5.818,00
3670 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE 847 847,00
Totale m2 847,00 2,19 1.854,93
3680 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
W1.3.40.10.b bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
847 847,00
Totale m2 847,00 12,22 10.350,34
3690 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
W1.3.40.20.a realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
847 847,00
Totale m?2 847,00 5,51 4.666,97
3700 Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
7.1.4.20.a tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) @155xh.200. Metratura massima del bacino
pari a 1500,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette d'ispezione,
chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare l'opera a regola
d'arte.
1 1,000
Totale cad. 1,000 11.935,00 11.935,00
3710 Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
7.1.4.10 approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
A RIPORTARE Parcheggio lotto 10 67.046,75
A RIPORTARE 2.590.711,03
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Parcheggio lotto 10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3720
W1.3.95.15.a

4070
W1.3.100.5.c

4080
T.3.50.5.G

4090
T.3.50.25.B

RIPORTO
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

2
Totale

Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di
vetro premiscelate

12
Totale

Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di
lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi:
100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm

2
Totale

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura innestato entro plinto predisposto (questo escluso), compresa la
messa a piombo dello stesso, l'orientamento nella giusta direzione, il
raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale
dispersore. Il palo deve essere completo di:.- zincatura a caldo per
immersione.- bitumatura della parte da interrare (80-100 c¢m).- bulloni per il
bloccaggio del braccio sulla sommita'.- bullone per attacco terra 16 MA o
piastrina per attacco terra posto fuori terra e in zona accessibile.- asola per
il passaggio cavi.- finestra per morsettiera di derivazione dei cavi e di
supporto dei fusibili di protezione.- manicotto in acciaio saldato L 300/500
mm nella sezione d'incastro del palo: palo lungh. 12 m, spess. 4 mm, diam.
di base 152 mm

2

Totale
Fornitura e posa in opera di portello supporto in lega di alluminio
"morsettiere per incasso su palo", con feritoia predisposta, grado di
protezione IP 54 - equipaggiato con contenitore portamorsetti, morsetti

e 2 portafusibili con fusibili, compreso il collegamento dei cavi: larghezza
portello 101/114 mm altezza 213 mm, per cavo sezione 4x16 mm2

2
Totale

Totale Parcheggio lotto 10 Euro

A RIPORTARE

cad.

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

2,000

2,000

12,00

12,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1.848,00

12,32

118,59

505,76

41,86

2.590.711,03

3.696,00

147,84

237,18

1.011,52

83,72

72.223,01

2.595.887,29
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Parcheggio lotto 11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.595.887,29
3730 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
W1.3.30.5.B escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
1670 1.670,00
Totale m?2 1.670,00 2,53 4.225,10
3740 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.10.b roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
1670 * 0,4 668,00
Totale m3 668,00 8,75 5.845,00
3750 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.15.e roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 105 * 1 * 1,5 157,50
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA 16,50
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 11 *1 * 1,5
Totale m3 174,00 13,33 2.319,42
3760 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
Vedi voce n° *0,30 + vedi voce n°® + vedi voce n°® 842 842,00
Totale m3 842,00 7,71 6.491,82
3770 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
(842)*2200/1000 1.852,4000
Totale ton 1.852,4000 2,31 4.279,04
3780 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di
W1.3.35.25.a sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
NUOVA MASSICCIATA STRADALE 1670 * 0,4 668,00
Totale m3 668,00 15,65 10.454,20
3790 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.9 fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 400 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA @400 105 105,00
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA 11,00
BATTERIA A POZZETTO FISCALE 11
Totale m 116,00 58,26 6.758,16
3800 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: CONDOTTA @400 105 * 1 * 0,8 84,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI: DA CAMERETTA PRIMA BATTERIA A 8,80
POZZETTO FISCALE 11 * 1 * 0,8
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 105 * ((0,2/2)*3,14) -13,65
VOLUME TUBAZIONE @400 -1 * 11 * ((0,272)*3,14) -1,43
A RIPORTARE Parcheggio lotto 11 40.372,74
A RIPORTARE 2.636.260,03
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Parcheggio lotto 11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ART{\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.636.260,03
Totale m3 77,72 27,14 2.109,32
3810 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALI 6 *1 *1* 1,5 9,00
Totale m3 9,00 319,45 2.875,05
3820 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE 6 6,00
Totale Cadauno 6,00 89,25 535,50
3830 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE+CADITOIE (6+6) * 80 960,00
Totale kg 960,00 2,26 2.169,60
3840 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
CAMERETTE+CADITOIE 12 12,00
Totale|  Cadauno 12,00 62,78 753,36
3850 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio
W1.3.50.5.d vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi
sigillatura e lo scavo: sezione 15/18x30 cm
185 185,00
Totale m 185,00 29,09 5.381,65
3860 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
PER POSA PAVIMENTAZIONE BITUMATE 1670 1.670,00
Totale m?2 1.670,00 2,19 3.657,30
3870 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
W1.3.40.10.b bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
1670 1.670,00
Totale m2 1.670,00 12,22 20.407,40
3880 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
W1.3.40.20.a realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
1670 1.670,00
Totale m?2 1.670,00 5,51 9.201,70
3890 Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
7.1.4.20.b tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) @155xh.225. Metratura massima del bacino
pari a 2000,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette d'ispezione,
chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare l'opera a regola
d'arte.
1 1,000
Totale cad. 1,000 13.860,00 13.860,00
3900 Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
7.1.4.10 approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
A RIPORTARE Parcheggio lotto 11 101.323,62
A RIPORTARE 2.697.210,91
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Parcheggio lotto 11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ARTICOLO

N

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3910

W1.3.95.15.a

4100

W1.3.100.5.c

4110

T.3.50.5.G

4120

T.3.50.25.B

RIPORTO
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

2
Totale

Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di
vetro premiscelate

22
Totale

Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di
lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi:
100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm

3
Totale

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura innestato entro plinto predisposto (questo escluso), compresa la
messa a piombo dello stesso, l'orientamento nella giusta direzione, il
raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale
dispersore. Il palo deve essere completo di:.- zincatura a caldo per
immersione.- bitumatura della parte da interrare (80-100 c¢m).- bulloni per il
bloccaggio del braccio sulla sommita'.- bullone per attacco terra 16 MA o
piastrina per attacco terra posto fuori terra e in zona accessibile.- asola per
il passaggio cavi.- finestra per morsettiera di derivazione dei cavi e di
supporto dei fusibili di protezione.- manicotto in acciaio saldato L 300/500
mm nella sezione d'incastro del palo: palo lungh. 12 m, spess. 4 mm, diam.
di base 152 mm

3

Totale
Fornitura e posa in opera di portello supporto in lega di alluminio
"morsettiere per incasso su palo", con feritoia predisposta, grado di
protezione IP 54 - equipaggiato con contenitore portamorsetti, morsetti

e 2 portafusibili con fusibili, compreso il collegamento dei cavi: larghezza
portello 101/114 mm altezza 213 mm, per cavo sezione 4x16 mm2

3
Totale

Totale Parcheggio lotto 11 Euro

A RIPORTARE

cad.

Cadauno

Cadauno

Cadauno

Cadauno

2,000

2,000

22,00

22,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1.848,00

12,32

118,59

505,76

41,86

2.697.210,91

3.696,00

271,04

355,77

1.517,28

125,58

107.289,29

2.703.176,58
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Rotatorie

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1430
W1.3.30.5.B

1440
W1.3.30.10.b

1450
W1.3.30.15.e

1460
A1.3.20.15.a

RIPORTO

Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

ROTATORIA 1 1053
ROTATORIA 2 1385
ROTATORIA 3 1431
Totale

Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

ROTATORIA 1 1053 * 0,4
ROTATORIA 2 1385 * 0,4
ROTATORIA 3 1431 * 0,4
Totale

Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita'’ comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
ROTATORIA1 15*1* 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
ROTATORIA 2 22 *1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
ROTATORIA 2 19 *1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
ROTATORIA 2 22 *1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
ROTATORIA 2 10 * 1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA A POZZETTO FISCALE - ROTATORIA2 6*1* 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
ROTATORIA 3 38 * 1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
ROTATORIA 3 35*1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
ROTATORIA3 8 * 1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE -
ROTATORIA 3 15*1 * 1,5

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA
BATTERIA A POZZETTO FISCALE - ROTATORIA3 11*1*15

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: ALLACCIAMENTO CADITOIE -
ROTATORIA1 6 *10* 0,8 * 1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: ALLACCIAMENTO CADITOIE -
ROTATORIA2 6 * 10 * 0,8 * 1

RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: ALLACCIAMENTO CADITOIE -
ROTATORIA36 * 10 * 0,8 * 1

Totale

Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

Vedi voce n° *,30 + vedi voce n°® + vedi voce n° 1053*0,3+421,2+445,5

A RIPORTARE Rotatorie
A RIPORTARE

m?2

m3

m3

1.053,00
1.385,00
1.431,00

3.869,00

421,20
554,00
572,40

1.547,60

22,50

33,00

28,50

33,00

15,00

9,00

57,00

52,50

12,00

22,50

16,50

48,00

48,00

48,00

445,50

1.182,60

2,53

8,75

13,33

2.703.176,58

9.788,57

13.541,50

5.938,52

29.268,59
2.732.44517
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

Rotatorie
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.732.445,17
Totale m3 1.182,60 7,71 9.117,85
1470 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
(1053*0,3+421,2+445,5)*2200/1000 2.601,7200
Totale ton 2.601,7200 2,31 6.009,97
1480 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di
W1.3.35.25.a sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali
(Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - ROTATORIA 1 1053 * 0,5 526,50
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - ROTATORIA 2 1385 * 0,5 692,50
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - ROTATORIA 3 1431 * 0,5 715,50
Totale m3 1.934,50 15,65 30.274,93
1490 Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava
W1.3.35.25.b
MARCIAPIEDE NORD-OVEST - ROTONDA 130 * 1,5 * 0,4 18,00
MARCIAPIEDE SUD-OVEST - ROTONDA 3 35 * 1,5 * 0,4 21,00
Totale m3 39,00 23,99 935,61
1500 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.h fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 500 mm
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 15,00
ROTATORIA 1 15
RETE SMALTIMENTO ACUQE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 22,00
ROTATORIA 2 22
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 19,00
ROTATORIA 2 19
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 22,00
ROTATORIA 2 22
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 10,00
ROTATORIA 2 10
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA 6,00
BATTERIA A POZZETTO FISCALE- ROTATORIA 2 6
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 38,00
ROTATORIA 3 38
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 35,00
ROTATORIA 3 35
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 8,00
ROTATORIA 3 8
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: CONDOTTA PRINCIPALE - 15,00
ROTATORIA 3 15
RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE: DA CAMERETTA PRIMA 11,00
BATTERIA A POZZETTO FISCALE- ROTATORIA 3 11
Totale m 201,00 90,87 18.264,87
1510 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.d fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 200 mm
COLLEGAMENTO DA CADITOIE A RETE PRINCIPALE - ROTATORIA 1 7 * 4 28,00
COLLEGAMENTO DA CADITOIE A RETE PRINCIPALE - ROTATORIA 1 7 * 4 28,00
COLLEGAMENTO DA CADITOIE A RETE PRINCIPALE - ROTATORIA 1 7 * 4 28,00
Totale m 84,00 16,96 1.424,64
1520 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
A RIPORTARE Rotatorie 95.296,46
A RIPORTARE 2.798.473,04
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

Rotatorie
ART{\‘C.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.798.473,04
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA 1 15 * 1 * 0,8 12,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA 2 22 * 1 * 0,8 17,60
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA 2 19 * 1 * 0,8 15,20
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA 2 22 * 1 * 0,8 17,60
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA 2 10 * 1 * 0,8 8,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA 2 6 * 1 * 0,8 4,80
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA 338 * 1 * 0,8 30,40
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA 335 * 1 * 0,8 28,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA3 8 * 1 * 0,8 6,40
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA 3 15 * 1 * 0,8 12,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 500 - ROTATORIA 3 11 *1 * 0,8 8,80
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - ROTATORIA 1 6 * 10 * 0,8 * 0,5 24,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - ROTATORIA 2 6 * 10 * 0,8 * 0,5 24,00
RIVESTIMENTO TUBAZIONI DN 200 - ROTATORIA 3 6 * 10 * 0,8 * 0,5 24,00
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 1 -1 * 15 * (3,14*(0,25"2)) -3,00
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 2 -1 * 22 * (3,14*(0,25"2)) -4,40
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 2 -1 * 19 * (3,14*(0,25"2)) -3,80
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 2 -1 * 22 * (3,14*%(0,25"2)) -4,40
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 2 -1 * 10 * (3,14*(0,25"2)) -2,00
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 2 -1 * 6 * (3,14*%(0,25"2)) -1,20
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 3 -1 * 38 * (3,14*(0,25"2)) -7,60
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 3 -1 * 35 * (3,14*(0,25"2)) -7,00
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 3 -1 * 8 * (3,14*%(0,25"2)) -1,60
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 3 -1 * 15 * (3,14*(0,25"2)) -3,00
VOLUME TUBAZIONE DN 500 - ROTATORIA 3 -1 * 11 * (3,14*(0,25"2)) -2,20
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - ROTATORIA 1 -6 * 10 * (3,14*%(0,112)) -1,80
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - ROTATORIA 2 -6 * 10 * (3,14*(0,112)) -1,80
VOLUME TUBAZIONE DN 200 - ROTATORIA 3 -6 * 10 * (3,14*%(0,112)) -1,80
Totale m3 187,20 27,14 5.080,61
1530 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
CAMERETTE PRINCIPALE - ROTATORIA12 *1*1*15 3,00
CAMERETTE PRINCIPALE - ROTATORIA23 *1*1*15 4,50
CAMERETTE PRINCIPALE - ROTATORIA35*1*1*15 7,50
Totale m3 15,00 319,45 4.791,75
1540 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque
W1.3.85.15.b piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento al collettore per
cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x75 cm
CADITOIE - ROTATORIA 1 6 6,00
CADITOIE - ROTATORIA 2 6 6,00
CADITOIE - ROTATORIA 3 6 6,00
Totale| Cadauno 18,00 89,25 1.606,50
1550 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE+CADITOIE 28 * 80 2.240,00
Totale kg 2.240,00 2,26 5.062,40
1560 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
28 28,00
Totale| Cadauno 28,00 62,78 1.757,84
A RIPORTARE Rotatorie 113.595,56
A RIPORTARE 2.816.772,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

Rotatorie
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.816.772,14
1570 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.a scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm
CORDOLI - ROTATORIA 1 2 * 3,14 * 17,93 112,60
CORDOLI - ROTATORIA 1 2 * 3,14 * 16,43 103,18
CORDOLI - ROTATORIA 1 2 * 3,14 * 14,93 93,76
CORDOLI - ROTATORIA 1 2 * 3,14 * 7,18 45,09
CORDOLI INGRESSO NORD - ROTATORIA 1 3 * 8,9 26,70
CORDOLI INGRESSO NORD - ROTATORIA 1 12 12,00
CORDOLI INGRESSO OVEST - ROTATORIA 1 3 * 10,5 31,50
CORDOLI INGRESSO EST - ROTATORIA 1 2 * 10,3 20,60
CORDOLI - ROTATORIA 3 2 * 3,14 * 18,51 116,24
CORDOLI - ROTATORIA 3 2 * 3,14 * 10,5 65,94
CORDOLI INGRESSO EST - ROTATORIA 3 7 7,00
CORDOLI INGRESSO EST - ROTATORIA 3 3 * 16 48,00
CORDOLI MARCIAPIEDE NORD - ROTATORIA 3 2 * 25 50,00
CORDOLI - ROTATORIA 2 2 * 3,14 * 18,53 116,37
CORDOLI - ROTATORIA 2 2 * 3,14 * 10,8 67,82
CORDOLI INGRESSO SUD - ROTATORIA 3 3 * 11,2 33,60
CORDOLI INGRESSO SUD - ROTATORIA 3 13 13,00
CORDOLI INGRESSO EST - ROTATORIA 3 13 13,00
CORDOLI INGRESSO OVEST - ROTATORIA 3 3 * 14 42,00
CORDOLI INGRESSO OVEST - ROTATORIA 3 11 11,00
Totale m 1.029,40 42,46 43.708,32
1580 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.e scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: curvi:
maggiorazione sui precedenti
(1029,405*55,08/100) 566,996
Totale % 566,996 61,60 34.926,95
1590 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo drenante tipo
7.1.4.120.a Ecodrain, spessore cm 6,costituito da una quantita di cemento di kg 280 per
m3con aggiunta di aggregati locali certificaticon attestazione 2+ secondo la
norma EN 12620 e additivi speciali per il conseguimento di alte prestazioni
meccaniche.
MARCIAPIEDE NORD-OVEST - ROTONDA 1 30 * 1,5 45,000
MARCIAPIEDE SUD-OVEST - ROTONDA 3 35 * 1,5 52,500
Totale m2 97,500 24,64 2.402,40
1600 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a
W1.3.35.35 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la sagomatura, secondo
le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi
stabilizzati
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - ROTATORIE 3 * (3,14*(14,93/2)) 2.099,76
INGRESSO NORD - ROTATORIA 1 2 * 7 * 4,25 59,50
INGRESSO OVEST - ROTATORIA 1 2 * 12,5 * 4,25 106,25
INGRESSO EST - ROTATORIA 1 2 * 8 * 4,25 68,00
INGRESSO EST - ROTATORIA 2 2 * 20 * 4,25 170,00
INGRESSO SUD - ROTATORIA 3 2 * 11 * 4,25 93,50
INGRESSO OVEST - ROTATORIA 3 11 * 10 110,00
A dedurre (aiuola centrale) -3 * (3,14*(7,18"2)) -485,61
Totale m?2 2.221,40 2,19 4.864,87
1610 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant
W1.3.40.10.b bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi)
(quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 10 cm
A RIPORTARE Rotatorie 199.498,10
A RIPORTARE 2.902.674,68
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Rotatorie
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 2.902.674,68
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - ROTATORIE 3 * (3,14*%(14,93/°2)) 2.099,76
INGRESSO NORD - ROTATORIA 1 2 * 7 * 4,25 59,50
INGRESSO OVEST - ROTATORIA 1 2 * 12,5 * 4,25 106,25
INGRESSO EST - ROTATORIA 1 2 * 8 * 4,25 68,00
INGRESSO EST - ROTATORIA 2 2 * 20 * 4,25 170,00
INGRESSO SUD - ROTATORIA 3 2 * 11 * 4,25 93,50
INGRESSO OVEST - ROTATORIA 3 11 * 10 110,00
A dedurre (aiuola centrale) -3 * (3,14*(7,18"2)) -485,61
Totale m?2 2.221,40 12,22 27.145,51
1620 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura”,
W1.3.40.20.a realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50%
sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali,
stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo
minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm
NUOVA MASSICCIATA STRADALE - ROTATORIE 3 * (3,14*(14,93/2)) 2.099,76
INGRESSO NORD - ROTATORIA 12 * 7 * 4,25 59,50
INGRESSO OVEST - ROTATORIA 1 2 * 12,5 * 4,25 106,25
INGRESSO EST - ROTATORIA 1 2 * 8 * 4,25 68,00
INGRESSO EST - ROTATORIA 2 2 * 20 * 4,25 170,00
INGRESSO SUD - ROTATORIA 3 2 * 11 * 4,25 93,50
INGRESSO OVEST - ROTATORIA 3 11 * 10 110,00
A dedurre (aiuola centrale) -3 * (3,14*(7,18/2)) -485,61
Totale m?2 2.221,40 5,51 12.239,91
1630 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione
1.3.10.5.C a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in
ragione di gr. 200 al mqg, semina di miscela di graminacee in ragione di gr.
40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. **per
superfici ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale
compresa tra 501 e 1.000 m2)
AIUOLE LATERALI - ROTATORIA 12 *32 * 1,5 96,00
AIUOLA CENTRALE - ROTATORIA 1 3,14%(6,45"2) 130,63
AIUOLA CENTRALE - ROTATORIA 2-3 2 * (3,14%(10°2)) 628,00
AIUOLA LATERALE - ROTATORIA 337 * 1,5 55,50
Totale m2 910,13 1,75 1.592,73
1640 Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande
1.3.10.15.a sviluppo, (minimo 10 piante, queste escluse dal prezzo). Sono compresi la
formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il rinterro, la fornitura e
posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente
legati al tronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta o gomma, con
l'aggiunta di 20-25 kg di terricciato speciale o torba e 300-400 gr. di
concime complesso organico-minerale, I'eventuale potatura di formazione se
ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a macchina con
riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i
materiali di scavo
15 15,00
Totale|  Cadauno 15,00 39,05 585,75
1650 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o
W1.3.95.5.b curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: larghezza
striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate
FORMAZIONE STRISCE - ROTATORIA 1 3 * 12 36,00
FORMAZIONE STRISCE - ROTATORIA 2-3 6 * 15 90,00
FORMAZIONE STRISCE - INGRESSO NORD - ROTATORIA 1 4 * 7 28,00
FORMAZIONE STRISCE - INGRESSO OVEST - ROTATORIA 1 4 * 12,5 50,00
FORMAZIONE STRISCE - INGRESSO EST - ROTATORIA 1 4 * 8 32,00
FORMAZIONE STRISCE - INGRESSO EST - ROTATORIA 2 4 * 20 80,00
FORMAZIONE STRISCE - INGRESSO SUD - ROTATORIA 3 4 * 11 44,00
FORMAZIONE STRISCE - INGRESSO OVEST - ROTATORIA 3 2 * 11 22,00
A RIPORTARE Rotatorie 241.279,74
A RIPORTARE 2.944.456,32
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Rotatorie

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1660
2.1.4.20.c

1670
Z2.1.4.10

RIPORTO
Totale

Fornitura e posa in opera di batteria costituita da disoleatore e dissabbiatore
tecnici in CLS con dimensione Vasca 1 (dissabbiatore) 95x95x108 e
dimensioneVasca 2 (disoleatore) 300x220x210. Metratura massima del
bacino pari a 3000,00 m2. Compreso allacciamenti alle camerette
d'ispezione, chiusini in ghisa e quanto altro necessario per consegnare
I'opera a regola d'arte.

BACINO 3 1
BACINO 4 1
Totale

Realizzazione nuovi pozzi diperdenti fino ad una profondita di m 30,00:
approntamento e trasporto e posizionamento sonda di perforazione, delle
attrezzature ausiliarie e dei materiali occorretni per I'allestimento di un
impianto a rotazione, in corrispondenza di ciascun punto di indagine,
comprensivo dell'approvigionamento dell'acqua di perforazione, del sistema
di recupero e allontanamento a discarica dei fanghi di perforazione,
perforazione ad andamento verticale a distruzione di nucleo, in terreni
granulari di qualsiasi natura, con foro finito diametro min. 180 mm, fornitura
in opera di tubazione microforata in PVC pesante diametro min. 160 mm,
realizzazione collegamento tra pozzetto fiscale comprensivo di cameretta di
ispezione dim. interne 1,00x1,00x1,20 m, chiusini in ghisa e quanto altro
necessario per consegnare I'opera a regola d'arte.

BACINO 3 6
BACINO 4 6
Totale

Totale Rotatorie Euro

A RIPORTARE

cad.

cad.

382,00

1,000
1,000

2,000

6,000
6,000

12,000

0,57

19.510,55

1.848,00

2.944.456,32
217,74

39.021,10

22.176,00

302.476,84

3.005.653,42

-57-



Rete acque nere

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.005.653,42
1680 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.15.e roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita' comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero
RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE 673 * 1,5 * 2,5 2.523,75
Totale m3 2.523,75 13,33 33.641,59
1690 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
RETE SMALTIMENTO RETE ACQUE NERE 673 * 1,5 * 2,5 2.523,75
Totale m3 2.523,75 7,71 19.458,11
1700 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
RETE SMALTIMENTO RETE ACQUE NERE (2200/1000) * 673 * 1,5 * 2,5 5.552,2500
Totale ton 5.552,2500 2,31 12.825,70
1710 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per
W1.3.75.35.f fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m, esclusi
scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte:
diametro esterno 315 mm
RETE SMALTIMENTO RETE ACQUE NERE 673 673,00
Totale m 673,00 38,71 26.051,83
1720 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RETE SMALTIMENTO RETE ACQUE NERE 673 * 1,5 * 0,5 504,75
A dedurre
VOLUME TUBAZIONE -1 * 673 * (3,14*((0,315/2)"2)) -53,84
Totale m3 450,91 27,14 12.237,70
1730 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo
W1.3.85.10 gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle tubazioni di
afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature
per innesti tubazioni di allacciamento, rivestimenti e sagomature del fondo
RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE 25 * 1,5 * 1,5 * 2,5 140,63
Totale m3 140,63 319,45 44.924,25
1740 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
CAMERETTE PRINCIPALI 25 * 97 2.425,00
Totale kg 2.425,00 2,26 5.480,50
1750 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
CAMERETTE PRINCIPALI 25 25,00
Totale|  Cadauno 25,00 62,78 1.569,50
Totale Rete acque nere Euro 156.189,18
A RIPORTARE 3.161.842,60
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Rete acquedotto

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.161.842,60
2350 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.15.c roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 ** per profondita' comprese tra 0 e 1,5
metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto entro I'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
RETE ACQUEDOTTO 1020 * 0,8 * 1,2 979,20
Totale m3 979,20 6,91 6.766,27
2360 Tubi in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo ... asciutta; gli
7.1.4.30 apparecchi idraulici del diametro di 150 mm Tubo in acciaio elettrosaldato
longitudinalmente, secondo n ... Il'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici del diametro di 150 mm
RETE ACQUEDOTTO 1020 1.020,00
Totale m 1.020,00 36,58 37.311,60
2370 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
RETE ACQUEDOTTO 1020 * 0,3 * 0,3 91,80
Totale m3 91,80 27,14 2.491,45
2380 Fornitura in opera di cameretta prefabbricata, dimensioni interne minime
7.1.4.40 1,00x0,80xh1,00. Completa di soletta prefabbricata di tipo carrabile e
chiusino in ghisa sferoidale classe D250, peso 90 kg.
14 14,000
Totale cad. 14,000 731,50 10.241,00
2390 Fornitura di chiusino in ghisa sferoidale classe C250 per saracinesca
7.1.4.60 telescopica, compresi rinfianchi ed oneri necessari per dare I'opera compiuta
e funzionante
9 9,000
Totale cad. 9,000 57,44 516,96
2400 Allaccio antincendio per singola utenza compresa, fornitura e messa in
7.1.450 opera tubazione DN 80 in acciaio di lunghezza fino a 6émtb, contatore,
valvola di ritegno, curve ed ogni altro onere necessario a dare l|'opera
completa e funzionante.
12 12,000
Totale cad. 12,000 1.655,50 19.866,00
2410 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronco con volantino e
7.1.4.70 premistoppa in ghids slbero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fred...occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo
DN100
12 12,000
Totale cad. 12,000 243,84 2.926,08
2420 Fornitura e posa in opera di idrante completo da sottosuola, compreso
7.1.4.80 cameretta in cls, con chiusino in ghisa sferoidale, albero di ottone trafilat,
diametro > 28mm, attacco a baionetta, pressio ... terno min. 80 mm PN 16
ed ogni altro onere necessario per fornire I'opera completa e funzionante.
Fino a lunghezza di 4m.
14 14,000
Totale cad. 14,000 1.386,00 19.404,00
2430 Oneri per la chiusura/apertura rete idrica esistente, cosi da garantire gli
7.1.4.90 interventi di allaccio della nuova tubazione
1 1,000
Totale a corpo 1,000 1.540,00 1.540,00
Totale Rete acquedotto Euro 101.063,36
A RIPORTARE 3.262.905,96
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Rete Telecom

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.262.905,96
1760 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.15.e roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita' comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero
CAVIDOTTO TELECOM 1280 * 0,8 * 1,5 1.536,00
Totale m3 1.536,00 13,33 20.474,88
1770 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
CAVIDOTTO TELECOM 1280 * 0,8 * 1,5 1.536,00
Totale m3 1.536,00 7,71 11.842,56
1780 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
CAVIDOTTO TELECOM (2200/1000) * 1280 * 0,8 * 1,5 3.379,2000
Totale ton 3.379,2000 2,31 7.805,95
1790 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia
W1.3.80.5.i corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti
di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo,
rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o
barre con diametro 160 mm
CAVIDOTTO TELECOM 3 * 1280 3.840,00
Totale m 3.840,00 12,74 48.921,60
1800 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
CAVIDOTTO TELECOM 1280 * 0,8 * 0,25 256,00
A dedurre
TUBAZIONI TELECOM -3 * 1280 * (3,14*((0,125/2)"2)) -38,40
Totale m3 217,60 27,14 5.905,66
1810 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato
W1.3.85.5.c compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di
sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x60x60
cm
20 20,00
Totale Cadauno 20,00 49,90 998,00
1820 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato
W1.3.85.5.e compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di
sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne
60x120x60 cm
10 10,00
Totale Cadauno 10,00 92,62 926,20
1830 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
30 * 68 2.040,00
Totale kg 2.040,00 2,26 4.610,40
1840 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
30 30,00
Totale|  Cadauno 30,00 62,78 1.883,40
Totale Rete Telecom Euro 103.368,65
A RIPORTARE 3.366.274,61
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Rete Enel

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1970
T.3.50.30.B

1980
W1.3.30.15.e

1990
Al1.3.20.15.a

2000
A1.3.20.25.a

2010
W1.3.80.5.1

2020
W1.3.30.45.b

2030
W1.3.85.5.c

RIPORTO

Fornitura e posa in opera di armatura testapalo in fusione di metallo o
resina poliestere per montaggio orizzontale nel rispetto della Legge Reg.
17/2000 e 38/2004, per zone di rispetto 1. L'armatura deve essere su
braccio, comprendente il collegamento alla linea e la messa a fuoco della
lampada; essa deve essere completa di:.- vano per il contenimento delle
apparecchiature elettriche, in fusione di metallo, separato dal
compartimento  lampada, opportunamente aerato, con coperchio
incernierato e bloccabile a vite e con piastra isolante per il supporto delle
apparecchiature.- riflettore interno in alluminio purissimo (99/85) brillantato
ed ossidato anodicamente.- squadretta di supporto del portalampade fissata
su guide a corsoio, con tacche per la regolazione verticale ed orizzontale
della posizione della lampada.- portalampada su base porcellanata,
protetta.- fermacavo per cavo alimentazione.- passafili in neoprene tra i vani
reattore/lampada.- sezionatore bipolare sul portello per la messa fuori
servizio a vano aperto.- chiusura in vetro piano o metacrilato fissata con
ganci e cerniera in acciaio inmox al corpo in fusione mediante
l'interposizione di una guarnizione in gomma sintetica atta a garantire un
grado di protezione IP 54 per vano ottico: armatura in fusione di alluminio o
in resina poliestere cablata e rifasata con lampada SAP 250 W

70

Totale
Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita' comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero

CAVIDOTTO ENEL 976 * 0,8 * 1,5

Totale
Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
(art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.

** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

CAVIDOTTO ENEL 976 * 0,8 * 1,5
Totale
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori

minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti

CAVIDOTTO ENEL (2200/1000) * 976 * 0,8 * 1,5

Totale
Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia
corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti
di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo,

rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o
barre con diametro 200 mm

976

Totale
Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
sabbia vagliata
CAVIDOTTO ENEL 976 * 0,8 * 0,25
A dedurre
TUBAZIONI ENEL -2 * 976 * (3,14*((0,2/2)"2))

Totale
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato
compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di

sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x60x60
cm

25

A RIPORTARE Rete Enel
A RIPORTARE

Cadauno

m3

m3

ton

m3

70,00

70,00

1.171,20

1.171,20

1.171,20

1.171,20

2.576,6400

2.576,6400

976,00

976,00

195,20

-58,56

136,64

25,00

231,28

13,33

7,71

2,31

18,48

27,14

3.366.274,61

16.189,60

15.612,10

9.029,95

5.952,04

18.036,48

3.708,41

69.776,08
3.436.050,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

Rete Enel
ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.436.050,69
Totale|  Cadauno 25,00 49,90 1.247,50
2040 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato
W1.3.85.5.e compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di
sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne
60x120x60 cm
7 7,00
Totale|  Cadauno 7,00 92,62 648,34
2050 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
32 * 68 2.176,00
Totale kg 2.176,00 2,26 4.917,76
2060 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
32 32,00
Totale| Cadauno 32,00 62,78 2.008,96
Totale Rete Enel Euro 77.351,14
A RIPORTARE 3.443.625,75
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

Rete illuminazione pubblica

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.443.625,75
1850 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.15.e roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita' comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero
CAVIDOTTO ILL. PUBBLICA 1040 * 0,8 * 1 832,00
Totale m3 832,00 13,33 11.090,56
1860 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
CAVIDOTTO ILL. PUBBLICA 1040 * 0,8 * 1 832,00
Totale m3 832,00 7,71 6.414,72
1870 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
CAVIDOTTO ILL. PUBBLICA (2200/1000) * 1040 * 0,8 * 1 1.830,4000
Totale ton 1.830,4000 2,31 4.228,22
1880 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia
W1.3.80.5.i corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti
di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo,
rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o
barre con diametro 160 mm
CAVIDOTTO ILL. PUBBLICA 1040 1.040,00
Totale m 1.040,00 12,74 13.249,60
1890 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
CAVIDOTTO ILL. PUBBLICA 1040 * 0,8 * 0,25 208,00
A dedurre
TUBAZIONI ILL. PUBBLICA -1 * 1040 * (3,14*((0,125/2)2)) -10,40
Totale m3 197,60 27,14 5.362,86
1900 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato
W1.3.85.5.c compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di
sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x60x60
cm
90 90,00
Totale Cadauno 90,00 49,90 4.491,00
1910 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato
W1.3.85.5.e compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di
sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne
60x120x60 cm
20 20,00
Totale Cadauno 20,00 92,62 1.852,40
1920 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
110 * 68 7.480,00
Totale kg 7.480,00 2,26 16.904,80
1930 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
110 110,00
Totale|  Cadauno 110,00 62,78 6.905,80
1940 Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di
A RIPORTARE Rete illuminazione pubblica 70.499,96
A RIPORTARE 3.514.12571
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

Rete illuminazione pubblica

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

W1.3.100.5.c

1950
T.3.50.5.G

1960
T.3.50.25.B

RIPORTO
lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi:
100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm

50
Totale

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura innestato entro plinto predisposto (questo escluso), compresa la
messa a piombo dello stesso, I'orientamento nella giusta direzione, il
raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale
dispersore. Il palo deve essere completo di:.- zincatura a caldo per
immersione.- bitumatura della parte da interrare (80-100 c¢m).- bulloni per il
bloccaggio del braccio sulla sommita'.- bullone per attacco terra 16 MA o
piastrina per attacco terra posto fuori terra e in zona accessibile.- asola per
il passaggio cavi.- finestra per morsettiera di derivazione dei cavi e di
supporto dei fusibili di protezione.- manicotto in acciaio saldato L 300/500
mm nella sezione d'incastro del palo: palo lungh. 12 m, spess. 4 mm, diam.
di base 152 mm

50

Totale
Fornitura e posa in opera di portello supporto in lega di alluminio
"morsettiere per incasso su palo", con feritoia predisposta, grado di
protezione IP 54 - equipaggiato con contenitore portamorsetti, morsetti

e 2 portafusibili con fusibili, compreso il collegamento dei cavi: larghezza
portello 101/114 mm altezza 213 mm, per cavo sezione 4x16 mm2

50
Totale

Totale Rete illuminazione pubblica Euro

A RIPORTARE

Cadauno

Cadauno

Cadauno

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

118,59

505,76

41,86

3.514.125,71

5.929,50

25.288,00

2.093,00

103.810,46

3.547.436,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

Pista ciclopedonale, aiuole e aree a verde

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.547.436,21
2260 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
W1.3.30.5.B escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei
materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Pista ciclopedonale (275,00+30,00) * 3,5 1.067,50
Totale m?2 1.067,50 2,53 2.700,78
2270 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.10.b roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Pista ciclopedonale (275,00+30,00) * 3,5 * 0,3 320,25
Totale m3 320,25 8,75 2.802,19
2280 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
(275,00+30,00) * 3,50 * 0,60 640,50
Totale m3 640,50 7,71 4.938,26
2290 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
1,45 * (275,00+30,00) * 3,50 * 0,60 928,7250
Totale ton 928,7250 2,31 2.145,35
2300 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita’ minima 100 m3:
1.3.5.5.a ** compresa la fornitura della terra
Aree a verde 9450 * 0,3 2.835,00
Totale m3 2.835,00 19,04 53.978,40
2310 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione
1.3.10.5.e a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in
ragione di gr. 200 al mqg, semina di miscela di graminacee in ragione di gr.
40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici
ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale
superiore ai 3.001 m2)
Aree a verde 9450 9.450,00
Totale m2 9.450,00 1,35 12.757,50
2320 Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava
W1.3.35.25.b
SOTTOFONDO PISTA CICLABILE (275,00+30,00) * 3,50 * 0,40 427,00
Totale m3 427,00 23,99 10.243,73
2330 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo drenante tipo
7.1.4.120.a Ecodrain, spessore cm 6,costituito da una quantita di cemento di kg 280 per
m3con aggiunta di aggregati locali certificaticon attestazione 2+ secondo la
norma EN 12620 e additivi speciali per il conseguimento di alte prestazioni
meccaniche.
FORMAZIONE PISTA CICLABILE (275,00+30,00) * 3,50 1.067,500
Totale m?2 1.067,500 24,64 26.303,20
2340 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.a scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm
FORMAZIONE PISTA CICLABILE 2 * (275,00+30,00) 610,00
Aree a verde 2609,37 2.609,37
A RIPORTARE 3.663.305,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE

Pista ciclopedonale, aiuole e aree a verde

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 3.663.305,55
Totale 3.219,37 42,46 136.694,45
Totale Pista ciclopedonale, aiuole e aree a verde Euro 252.563,86

Importo Lavori Euro

3.800.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
01_TR.A- A - Viabilita TRONCO STRADALE A1-A2 123.061,36
02_TR. B - B - Viabilita TRONCO STRADALE B1-B2 108.001,72
03_TR. C - C - Viabilita TRONCO STRADALE C1-C4 152.423,31
04_TR. D - D - Viabilita TRONCO STRADALE D1-D2 110.350,65
05_TR. E - E - Viabilita TRONCO STRADALE E1-E3 182.861,67
06_PARCHEGGIO NORD - Parcheggio Nord - ZONA RESIDENZIALE 171.440,42
07_PARCHEGGIO SUD - Parcheggio Sud - ZONA RESIDENZIALE 84.034,73
08_PARCHEGGIO TERZIARIO - Parcheggio Nord - ZONA TERZIARIO E SOCIOSANITARIO 120.950,46
09_Parcheggio lotto 1 - 2 - Parcheggio lotto 1-2 458.902,74
10_Parcheggio lotto 3 - 4 - Parcheggio lotto 3-4 176.973,35
11_Parcheggio 5 - 6 - Parcheggio lotto 5-6 223.447,76
12_Parcheggio lotto 7 - 8 - Parcheggio lotto 7-8 437.889,52
13_Parcheggio lotto 9 - Parcheggio lotto 9 173.326,59
14_Parcheggio lotto 10 - Parcheggio lotto 10 72.223,01
15_Parcheggio lotto 11 - Parcheggio lotto 11 107.289,29
16_ROTATORIE - Rotatorie 302.476,84
17_RETE ACQUE NERE - Rete acque nere 156.189,18
18_ACQUEDOTTO - Rete acquedotto 101.063,36
19_TELECOM - Rete Telecom 103.368,65
20_ENEL - Rete Enel 77.351,14
21_JLLUMINAZIONE PUBBLICA - Rete illuminazione pubblica 103.810,46
22_PISTA CICLOPEDONALE, AIUOLE E AREE A VERDE - Pista ciclopedonale, aiuole e aree a verde 252.563,86
IMPORTO LAVORI Euro 3.800.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 3.800.000,00
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