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PREMESSA

Nella determinazione dei prezzi unitari riportati nel computo metrico di seguito allegato si e
considerato il bollettino della Camera di Commercio di Bergamo Unico 2018, applicando una

riduzione del 23%.

Questo ribasso generalizzato tiene conto del’esame delle offerte vincitrici di gare esperite nell’ultimo
biennio, sia dal’ Amministrazione Provinciale di Bergamo, che di altri enti facenti parte del medesimo

contesto territoriale in cui € inserito il Comune di Dalmine.

La stessa Amministrazione Comunale di Dalmine in recenti appalti ha ottenuto ribassi similari a

quello di proposto.

| sottoscritti progettisti ritengono che il criterio adottato sia del tutto ammissibile in relazione ai pareri

espressi dall’Autorita di Vigilanza dei contratti pubblici ed alla giurisprudenza maturata al riguardo.

In questa materia le Amministrazioni appaltanti hanno ampio spazio di discrezionalita nella
determinazione del costo complessivo da porre a base d’asta, potendo utilizzare sia i propri prezzari
0, in mancanza, i listini regionali o di zona, ma anche specifiche analisi e/o valutazioni inerenti i

prezzi unitari.

I Comune ha pertanto la facolta di utilizzare un ribasso generalizzato sui prezzi di bollettino che
tiene conto delle offerte vincitrici delle gare esperite dalle Amministrazioni del territorio, a cui 'Ente
appartiene, in un congruo lasso di tempo, senza la necessita di analizzare tutte le voci dell’elenco

prezzi.

L’Amministrazione Comunale in sede di rilascio del Permesso di costruire relativo sia al progetto
delle opere di urbanizzazione interna alla lottizzazione, che di quello inerente il quadruplicamento
della ex S.S. 525 e la formazione della rotatoria con la via Guzzanica e Tre Venezie, potra effettuare
le verifiche necessarie in ordine alla congruita del prezzo a base d’asta; tale valutazione dovra
svolgersi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili, desunti da ribassi medi
registrati nel periodo antecedente alla gara per appalti similari, in maniera tale da stabilire che la

base d’'asta corrisponda a prezzi correnti di mercato.

Nel caso specifico si evidenzia altresi che la sommatoria degli importi relativi alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione interne alla lottizzazione con i costi relativi alle opere esterne riguardanti il
quadruplicamento della ex S.S. 525 e la rotatoria di via Guzzanica €& di gran lunga superiore agli

oneri tabellari relativi alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

In convenzione & prevista la nomina di un collaudatore tecnico amministrativo che avra il compito
sia di verificare la realizzazione a “Regola d’Arte” dei lavori, che attestare I'effettivo costo delle opere
eseguite, in maniera tale da procedere, nel caso che tale importo dovesse essere inferiore agli oneri
di urbanizzazione primari e secondari, alla richiesta di conguaglio per le differenze da versarsi al

Comune.



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PISTA CICLOPEDONALE

ARTi\lC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
01 Pista ciclopedonale
30 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
Pista ciclopedonale
590,00 * 4,00 * 0,60 1.416,00
125,00 * 4,00 * 0,60 300,00
Totale m3 1.716,00 7,71 13.230,36
120 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti
A1.3.20.15.a (art. 184-bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, la predisposizione
della documentazione di legge e le eventuali analisi chimiche di laboratorio.
** con concentrazione delle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna
A (Tabella 1 — ALL. 5 alla Parte 1V, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)
Cavidotto per illuminazione pubblica pubblica
590,00 * 0,80 * 1,00 472,00
125,00 * 0,80 * 1,00 100,00
Totale m3 572,00 7,71 4.410,12
40 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
Pista ciclopedonale
2,2 * 590,00 * 4,00 * 0,60 3.115,2000
2,20 * 125,00 * 4,00 * 0,60 660,0000
Totale ton 3.775,2000 2,31 8.720,71
130 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori
A1.3.20.25.a minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n.
10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti
Cavidotto per illuminazione pubblica
2,32015 * (590,00+125,00) * 0,80 * 1,00 1.327,1544
Totale ton 1.327,1544 2,31 3.065,73
1.2.15.10 MATERIALI : Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali
consegnati franco cantiere: i prezzi sono riferiti a materiali di qualita', per
quantitativi specificati nelle singole voci, rispondenti alle caratteristiche
tecniche stabilite dalla normativa vigente e dotati di marcatura CE e DoP
(Dichiarazione di Prestazione) qualora previsto dalla normativa vigente.
PIANTE : i prezzi delle piante possono, da un semestre all'altro, subire
oscillazioni considerevoli, legate alla loro specificita’ e alle variazioni
metereologiche.
a) Caratteristiche botaniche dagli alberi a foglia caduca:
1) Apparato radicale: espanso con molte radichette e con zolla e/o vaso
proporzionato alla dimensione tre volte la circonferenza del fusto (es. fusto
20-25 mastello cm. 60 -70);
2) Portamento dagli alberi alto fusto nudo e chioma:
- fusto monopodiale
- rami laterali verticali a formare la figura di un cono
b) Caratteristiche botaniche degli alberi a portamento piramidale:
1) Apparato radicale: espanso con molte radichette e con zolla e/o vaso
proporzionato alla dimensione tre volte la circonferenza del fusto (es: circ.
fusto 20-25 mastello c. 60-70);
2) Portamento degli alberi a portamento piramidale:
- fusto principale con ramificazioni aderenti al tronco - portamento
colonnare.
Nota: le piante contrassegnate da un * sono varieta' autoctone
Alberi latifoglie a foglia decidua (con zolla):
65 Acer campestre (oppio o testucchio) circonferenza 20- 25 cm *
1.2.15.10.b3
76 76,00
Totale Cadauno 76,00 163,84 12.451,84
50 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantita’ minima 100 m3:
1.3.55.a ** compresa la fornitura della terra
A RIPORTARE 41.878,76

-1-




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PISTA CICLOPEDONALE

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

60
1.3.10.5.e

70
1.3.10.15.a

200
T.3.50.5.G

210
T.3.50.25.B

10
W1.3.30.5.B

20
W1.3.30.10.b

RIPORTO
Aiuola laterale
2%*%280*3%*0,3
2 *310 * 1,50 * 0,30
2 * 125,00 * 1,50 * 0,30
Totale

Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione
a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime ternario 8-24-24 in
ragione di gr. 200 al mqg, semina di miscela di graminacee in ragione di gr.
40 al mq, rastrellatura d'interro del seme e concime, rullatura. per superfici
ampie con operazioni parzialmente meccanizzabili (superficie totale
superiore ai 3.001 m2)

Aiuola laterale
2 *280,00 * 3
2 * 310,00 * 1,50
2 * 125,00 * 1,50
Totale

Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande
sviluppo, (minimo 10 piante, queste escluse dal prezzo). Sono compresi la
formazione di buca del volume di almeno 0,80 m3, il rinterro, la fornitura e
posa di tre pali tutori di sostegno della lunghezza di 3 m, opportunamente
legati al tronco previa protezione di quest'ultimo con tela juta 0 gomma, con
I'aggiunta di 20-25 kg di terricciato speciale o torba e 300-400 gr. di
concime complesso organico-minerale, I'eventuale potatura di formazione se
ordinata dalla Direzione lavori e la prima bagnatura: a macchina con
riutilizzo della terra estratta e trasporto e l'onere di discarica di tutti i
materiali di scavo

76
Totale

Fornitura e posa in opera di palo in acciaio rastremato a stelo diritto, con
saldatura innestato entro plinto predisposto (questo escluso), compresa la
messa a piombo dello stesso, I'orientamento nella giusta direzione, il
raccordo delle tubazioni per ingresso linee e il collegamento ad eventuale
dispersore. Il palo deve essere completo di:.- zincatura a caldo per
immersione.- bitumatura della parte da interrare (80-100 cm).- bulloni per il
bloccaggio del braccio sulla sommita'.- bullone per attacco terra 16 MA o
piastrina per attacco terra posto fuori terra e in zona accessibile.- asola per
il passaggio cavi.- finestra per morsettiera di derivazione dei cavi e di
supporto dei fusibili di protezione.- manicotto in acciaio saldato L 300/500
mm nella sezione d'incastro del palo: palo lungh. 12 m, spess. 4 mm, diam.
di base 152 mm

Illuminazione pubblica
28

Totale

Fornitura e posa in opera di portello supporto in lega di alluminio
"morsettiere per incasso su palo", con feritoia predisposta, grado di
protezione IP 54 - equipaggiato con contenitore portamorsetti, morsetti
e 2 portafusibili con fusibili, compreso il collegamento dei cavi: larghezza
portello 101/114 mm altezza 213 mm, per cavo sezione 4x16 mm2

28

Totale
Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondita' massima di 30 cm,
escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici compresi il carico dei

materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

Pista ciclopedonale
590,00 * 4,00
125,00 * 4,00

Totale
Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3

e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondita’ massima di 3,5 m,
esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.25

A RIPORTARE

m3

m?2

Cadauno

Cadauno

Cadauno

m?2

504,00
279,00
112,50

895,50

1.680,00
930,00
375,00

2.985,00

76,00

76,00

28,00

28,00

28,00

28,00

2.360,00
500,00

2.860,00

19,04

39,05

505,76

41,86

2,53

41.878,76

17.050,32

4.029,75

2.967,80

14.161,28

1.172,08

7.235,80

88.495,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PISTA CICLOPEDONALE

ARTi\lC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 88.495,79
compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
Pista ciclopedonale
590,00 * 4,00 * 0,20 472,00
125,00 * 4,00 * 0,20 100,00
Totale m3 572,00 8,75 5.005,00
110 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la
W1.3.30.15.e roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume superiore a 0,2 m3
e altre interferenze da sottoservizi, esclusa I'eventuale armatura delle pareti
di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per profondita' comprese tra 0 e 3 metri,
con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro
trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di
smaltimento/recupero
Cavidotto per illuminazione pubblica
590,00 * 0,80 * 1,00 472,00
125,00 * 0,80 * 1,00 100,00
Totale m3 572,00 13,33 7.624,76
150 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni
W1.3.30.45.b sabbia vagliata
Cavidotto per illuminazione pubblica
(590,00+125,00) * 0,80 * 0,25 143,00
A dedurre
Tubazioni
(590,00+125,00) * ((0,160/2)"2%*3,14) -14,30
Totale m3 128,70 27,14 3.492,92
80 Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava
W1.3.35.25.b
Pista ciclopedonale
590,00 * 4,00 * 0,50 1.180,00
125,00 * 4,00 * 0,50 250,00
Totale m3 1.430,00 23,99 34.305,70
100 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo
W1.3.45.25.a scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione occorrente: retti a vista
di sezione 12x25 cm
Pista ciclopedonale
2 * 590,00 1.180,00
2 * 125,00 250,00
Totale m 1.430,00 42,46 60.717,80
140 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia
W1.3.80.5.i corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti
di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo,
rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o
barre con diametro 160 mm
Cavidotto per illuminazione pubblica
590,00 590,00
125,00 125,00
Totale m 715,00 12,74 9.109,10
160 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato
W1.3.85.5.¢ compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni, calcestruzzo di
sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x60x60
cm
Illuminazione pubblica
28 28,00
Totale|  Cadauno 28,00 49,90 1.397,20
170 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ** ghisa sferoidale
W1.3.90.5.c
Illuminazione pubblica
A RIPORTARE 210.148,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PISTA CICLOPEDONALE

ART}\ICIOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 210.148,27
28 * 68 1.904,00
Totale kg 1.904,00 2,26 4.303,04
180 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.3.90.10.c
Illuminazione pubblica
28 28,00
Totale Cadauno 28,00 62,78 1.757,84
190 Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di
W1.3.100.5.c lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro, ferro e casseformi:
100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm
28 28,00
Totale|  Cadauno 28,00 118,59 3.320,52
90 Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo drenante tipo
7.1.4.120.a Ecodrain, spessore cm 6,costituito da una quantita di cemento di kg 280 per
m3con aggiunta di aggregati locali certificaticon attestazione 2+ secondo la
norma EN 12620 e additivi speciali per il conseguimento di alte prestazioni
meccaniche.
Pista ciclopedonale
590,00 * 4,00 2.360,000
125,00 * 4,00 500,000
Totale m?2 2.860,000 24,64 70.470,40
Totale Pista ciclopedonale Euro 290.000,00
Importo Lavori Euro 290.000,00




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
01 - Pista ciclopedonale 290.000,00
IMPORTO LAVORI Euro 290.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 290.000,00




