SEZIONE E-E
SCALA 1:50

Aiuola e pista ciclopedonale di progetto

Sede stradale in progetto

reinterro con aggregati riciclati

misto stabilizzato - 10 cm

massetto in cls armato con rete metallica @8 20x20

Tappetino d'usura - 3 cm

248.548 248.585

Reinterro con terra di coltivo

248.435

striscia orizzontale

Tappetino d'usura - sp. 3 cm
Binder - sp. 5 cm

Tout-venant bitumato - sp. 15 cm

Fondazione misto cementato - sp. 20 cm

Misto stabilizzato - sp. 10 cm

Reinterro con aggregati riciclati

striscia orizzontale

cm. 12 cm. 12

p: 1,50 %

striscia orizzontale

248.575 p: 5,00 %

cordolatura in cls
tipo "provincia"
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Sede stradale esistente

248.70
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Sede stradale di progetto

Tappeto d'usura - sp. 3 cm

Binder - sp. 5 cm

Tout-venant bitumato - sp. 15 cm

Fondazione misto cementato - sp. 20 cm

Misto stabilizzato - sp. 10 cm

Reinterro con aggregati riciclati

striscia orizzontale
cm. 12

cordolatura in cls

tipo "provincia"

Recinzione in ferro a disegno
semplice h: 1,60 m

striscia orizzontale

cm. 12 . . .
Muro di rencinzione in c.a. - h

fuori terra 30 cm

striscia orizzontale
cm. 12

248.119
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2.67 1.68 0.83 4.00 4.00 2.25 4.00 4.00 2.25 4.00 4.00 0.75 1.50 0.86
0.50 0.50 0.25
pista ciclopedonale aiuola banchina viabilita carrale viabilita carrale banchina banchina aluola centrale banchina banchina viabilita carrale viabilita carrale banchina  banchina non proprieta DOSS
bitumata bitumata sormontabile sormontabile  bitumata bitumata bitumata

SEZIONE A-A
SCALA 1:50

SEZIONE B-B
SCALA 1:50

Sede stradale esistente

Sede stradale in ampliamento

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm

striscia orizzontale striscia orizzontale

striscia orizzontale

0.68

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm

striscia orizzontale

striscia orizzontale

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm
Fondazione misto cementato

triscia ori tal cm. 12 cm. 12
M%_mm_mm orizzontale om. 12 om. 12 19
_cordolatura in granito
/ 12/ 15x25
. 2aa790 299 94979 .
o' 2.50 % p: 2,50 % _ A T p: 2,50 % p: 2,50 %
~ 7 700 7

249.317

N N N N N N

recinzione in
- ferro esistente

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2

pag X X, ¥ . S
Reinterro con materiale arido di cava

*Nastro di segnalazione in PVC

X

Tubazione in cls turbocentrifugata

X

3600 per raccolta acque meteoriche-

REITERENS

1.00 3.30 3.25 1.80 3.25 3.25 1.00
0.50 0.50
verde banchina viabilita carrale viabilita carrale banchina spartitraffico banchina viabilita carrale viabilita carrale banchina
bitumata bitumata  centrale bitumata bitumata

proprieta DOSS

Sede stradale esistente

Sede stradale in ampliamento

striscia orizzontale
cm. 12

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm

striscia orizzontale
cm. 12

striscia orizzontale
cm. 12

cordolatura in granito

[ 12/15x25

249 615 22166

_ A

striscia orizzontale

cm. 12

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

2.01

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm

striscia orizzontale
cm. 12

striscia orizzontale
. om. 12
Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm
Fondazione misto cementato - sp. 20 cm

7 7 7
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Roggia Colleonesca

Gt

- dim.int. 1,38x1,00 m

/
spatitraffi

co centrale con massetto.
in cls + tappetino d'usura pigmentato

st r s

N
X

XK ETIRETSS,

" Roggia Verdellina

Misto stabilizzato - sp. 10 cm
Reinterro con aggregati riciclati recinzione in
Reinterro materiale arido di cava - ferro esistente
249.416 “
' Reinterro con materiale arido di cava
v\ Nastro di segnalazione in PVC
R ~ ' Tubazione in cls turbocentrifugata
"~ 2600 per raccolta acque Bmﬁmo;o:m

VYKL

dim. int. 1,30x1,00 m
L ARRLS KRS KK X

innesto AT02 su exSS525

bitumata

0.95 3.25 3.25 1.80 3.25 1.00 2.96
banchina viabilita carrale viabilita carrale banchina spartitraffico banchina viabilita carrale viabilita carrale banchina verde proprieta DOSS
bitumata centrale bitumata

SEZIONE C-C
SCALA 1:50

Sede stradale in ampliamento

Sede stradale esistente

Sede stradale in ampliamento

0.61

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm

Fondazione misto cementato - sp. 20 cm

Misto stabilizzato - sp. 10 cm

Reinterro con aggregati riciclati

cordolatura in granito

12/15x25

striscia orizzontale
cm. 12

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm

striscia orizzontale striscia orizzontale

~cm. 12
~cordolatura in granito
f AN: 5x25

249920 )49.47
o T

striscia orizzontale
cm. 12 cm. 12

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm

striscia orizzontale
. om. 12

striscia orizzontale
~cm. 12

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm -
Fondazione misto cementato -

Misto stabilizzato - sp. 10 cr
Reinterro con aggregati ric

L

Recinzione in ferro a disegno
\ semplice h: 1,60 m

mo 20 cm

Muro di rencinzione in c.a. - h

fuori terra 30 cm
248.777

autolavaggio esistente

, ngwmmi w?xfwmo%:_

%.%@E erdellin

~ dim int. 1,30x

1.00 3.25 3.25 1.80 3.25 3.25
0.50 0.50 S S :
banchina viabilita carrale viabilita carrale banchi spartitraffico banchi viabilita carrale viabilita carrale banchina non
bitumata bitumata  centrale bitumata

XK

s

Proprieta Doss

SEZIONE D-D
SCALA 1:50

pista ciclopedonale

Sede stradale esistente

Sede stradale in ampliamento

—limite di intervento

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm

striscia orizzontale

striscia orizzontale

striscia orizzontale

3.89

Tappetino d'usura - sp. 4 cm

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm

striscia orizzontale
cm. 12

. cm. 12 Recinzione in ferro a disegno

striscia orizzontale

Tappetino d'usura - sp. 4 cm e semplice h: 1,60 m

/

Tout-venant bitumato - sp. 12 cm
Fondazione misto cementato - sp. 20 cm

Misto stabilizzato - sp. 10 cm

Reinterro con aggregati riciclati
Muro di rencinzione in c.a. - h

carburanti

3.25
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3.25

esistente striscia orizzontale
cm. 12 om. 12 Som- 12
_cordolatura in granito
/12/15x25
ounany $220%2 <4890
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1.80
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fuori terra 30 cm
248.702
. 268] mmm 248.546

N2 N N2

T N OV TV B P

N v
% N %
N

XS . Nastro di segnalazione in PVC
, 46,904 Tubazione in cls turbocentrifugata

A &.ONYUm

3.25

> 4 r raccolta acque meteoriche
e

1.00 1.50

distributore

viabilita carrale

viabilita carrale

0.50

banchina

0.50

sparitraffico banchina
bitumata centrale bitumata

viabilita carrale

viabilita carrale

banchina banchina non Proprieta Doss
bitumata bitumata

0.25
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