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- Confine comunale

17 livello di approfondimento sismico

PSL Z4a: aree caratterizzate da effetti di amplificazioni
litologiche. Zona con presenza di depositi
alluvionali e/o fluvioglaciali e/o coesivi.
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

PSL Z2a: possibile presenza di strati superficiali particolarmente scadenti
(riporti poco addensati depositi altamente compressibili etc.)
che possono dare luogo a fenomeni di cedimenti
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
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2" livello di approfondimento sismico

A Puntidiindagine ove e stato costruito il modello ?eologico
|

e geofisico per valutare gli effetti litologici di amplificazione
fstudio effettuato nell'ambito della componente Geologica
drogeologica e Sismica del vigente PGT redatta dallo
Studio GEAS nel febbraio 2011)

Per tutto il territorio comunale risulta:

Fa 0.1-0.5 s < Fa soglia comunale

Fa 0.5-1.5 s < Fa soglia comunale

3” livello di approfondimento sismico

Su tutto il territorio comunale si dovra verificare puntualmente,

in fase di indagini propedeutiche alla progettazione, la presenza

di depositi contenenti strati particolarmente scadenti ﬁriporti poco
addensati depositi altamente compressibili etc.) i quali possono
dare luogo a fenomeni di cedimenti per fenomeni di densificazione.




