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LUCERNARIO TIPO "VELUX"
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NUOVA COPERTURA CON ORDITURA

PRIMARIA E SECONDARIA IN LEGNO E TEGOLE IN
IN_PORTOGHESI DEL TIPO ANTICHIZZATO

PER CENTRI_STORICI BARBA TRAVETTI COME
REALIZZATO NELLA PORZIONE UMI 01

PARAPETTO IN METALLO A BACCHETTE
TINTEGGIATURA FERRO MICACEA GRIGIA

SERRAMENTI INTERNI IN PVC

COLORE BIANCO RAL 9001/9002
OSCURAMENTO ESTERNI IN ALLUMINIO
TIPO PERSIANA COLORE GRIGIO SCURQ

ISOLAMENTO A CAPPOTTQ
COLORE COME REALIZZATO
NELLA PORZIONE UMI 01

NUOVD PORTONCINO_INGRESSQ
COLORE GRIGIO SCURO

CANALI, SCOSALINE E PLUVIALI
IN LAMIERA PREVERNICIATA

LUCERNARIO TIPO "VELUX"

CANALI, SCOSALINE E_PLUVIALI
IN LAMIERA PREVERNICIATA

=

INTERVENTO SOGGETTO A SEPARATA |
| AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
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RIFACIMENTO COPERTURA CON ORDITURA
PRIMARIA E SECONDARIA IN LEGNO E TEGOLE
IN_PORTOGHESI DEL TIPO ANTICHIZZATO

BA TRAVETTI COME
\TO NELLA PORZIONE UMI 01

PARAPETTO IN METALLO A BACCHETTE
TINTEGGIATURA FERRO MICACEA GRIGIA

COME REAUZZATO NELLA PORZIONE UMI 01
NUOVO PORTONCINO INGRESSO

ALIMENTAZIONE PARTI COMUNI

SCALETTA D'INGRESSO IN
PIETRA ARENARIA GRIGIA

NUOVI_CANALI, SCOSALINE E PLUVIALI IN RAME

ISOLAMENTO A CAPPOTTO
COLORE COME REALIZZATO

NELLA PORZIONE UMI 01

SERRAMENTI INTERNI IN PVC COLORE
BIANCO COME ESISTENTE RAL 9001/9002
OSCURAMENTO ESTERNI IN ALLUMINIO
TIPO PERSIANA COLORE GRIGIO SCURO

ZOCCOLATURA IN CEMENTO STROLLATO

TINTEGGIATURA COLORE GRIGIO

DAVANZALE IN PIETRA ESISTENTE

NUOVO CANCELLO IN METALLO

TINTEGGIATURA FERRO MICACEA GRIGIA

RIFACIMENTO COPERTURA CON ORDITURA
PRIMARIA E SECONDARIA IN LEGNO E TEGOLE
IN_PORTOGHESI DEL TIPO ANTICHIZZATO

PER CENTRI_STORICI BARBA TRAVETTI COME
REAUIZZATO NELLA PORZIONE UMI 01

CORNICE IN_PIETRA ESISTENTE

BARRIERA METALLICA ESISTENTE
TINTEGGIATURA FERRO MICACEA GRIGIA

INTONACO ESISTENTE DA TINTEGGIARE COLORI

COME REAUZZATO NELLA PORZIONE UMI 01

CANALI E PLUVIALI IN RAME
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PER CENTRI_STORICI BARI
REALIZZAT
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CANALI, SCOSALINE E PLUVIALI IN RAME

SERRAMENTI INTERNI IN PVC

COLORE BIANCO COME ESISTENTE RAL 9001/9002
OSCURAMENTO ESTERNI IN ALLUMINIO

TIPO PERSIANA COLORE GRIGIO SCURO
COME REALIZZATO NELLA PORZIONE UMI 01

SERRAMENTI INTERNI IN PVC COLORE
BIANCO COME ESISTENTE RAL 9001/9002

CORNICE FINESTRA DIPINTA

ZOCCOLATURA IN CEMENTO STROLLATO
TINTEGGIATA COLORE GRIGIO
COME REALIZZATO NELLA PORZIONE UMI 01

CORNICE IN PIETRA ESISTENTE

BARRIERA METALLICA ESISTENTE
TINTEGGIATURA FERRO MICACEA GRIGIA

DAVANZALE IN PIETRA ESISTENTE

CAVO ENEL ESISTENTE DA MANTENERE

INTONACO ESISTENTE DA TINTEGGIARE
COLORI COME REALIZZATO

NELLA PORZIONE UMI 01

PARAPETTO IN METALLO A BACCHETTE
TINTEGGIATURA FERRO MICACEA GRIGIA

COME REALIZZATO NELLA PORZIONE UMI 01

RIFACIMENTO COPERTURA CON ORDITURA
PRIMARIA E SECONDARIA IN LEGNO E TEGOLE
IN_PORTOGHESI DEL TIPO ANTICHIZZATO

PER CENTRI_STORICI BARBA TRAVETTI COME
REALIZZATO NELLA PORZIONE UMI 01

SERRAMENTI_INTERNI IN PVC  COLORE
BIANCO COME ESISTENTE RAL 9001/9002
OSCURAMENTO ESTERNI IN ALLUMINIO
TIPO PERSIANA COLORE GRIGIO SCURO

CANCELLO INGRESSO IN_FERRO
TINTEGGIATURA FERRO MICACEA GRIGIA

CANALI, SCOSALINE E PLUVIALI IN RAME

NUOVO PORTONCINO INGRESSO

COLORE GRIGIO SCURO

CANALI, SCOSALINE E PLUVIALI
IN' LAMIERA PREVERNICIATA

ZOCCOLATURA IN CEMENTO STROLLATO
TINTEGGIATURA COLORE GRIGIO

NUOVA COPERTURA CON ORDITURA
PRIMARIA E SECONDARIA IN LEGNO E TEGOLE IN
IN_PORTOGHESI DEL TIPO ANTICHIZZATO
PER CENTRI_STORICI BARBA TRAVETTI COME

REALIZZATO NELLA PORZIONE UMI 01

ISOLAMENTO A CAPPQOTTO
COLORE COME REALIZZATO

NELLA PORZIONE UMI 01

BASCULANTE IN_ACCIAIO VERNICIATO A
DOGHE ORIZZONTALI COLORE GRIGIO SCURO

PARAPETTO IN METALLO A BACCHETTE
TINTEGGIATURA FERRO MICACEA GRIGIA

INTERVENTO SOGGETTO A SEPARATA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

LUCERNARIO TIPO "VELUX"

SERRAMENTI INTERNI IN PVC
COLORE BIANCO RAL 9001/9002
CON_INFERRIATA METALLICA Al SENSI
DELL'ART. 901 DEL CODICE CMILE
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