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SOCIETA’ DI INGEGNERIA E GEOLOGIA APPLICATA

Oggetto: TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI - COMUNE DI GARDA

CASO N.1 - PROPRIETA’ BERTI — Demolizione con ricostruzione

Per quanto riguarda la circolazione idrica superficiale in corrispondenza dell’ambito di studio
non sono presenti corpi idrici superficiali tali da interferire direttamente con le opere in

progetto. Il corso d’acqua principale ¢ il Torrente Gusa (elemento idrico di ordine 1),
localizzato a circa 180.0m ad est dell’area.

Grafo Idrografia (elemento idrico)

/ Superficiali ordine 1 / Sotterranee ordine 1
/ Superficiali ordine 2 / Sotterranee ordine 2
/" Superficiali ordine 3 /" Sotterranee ordine 3

/" Superficiali ordine 4

Estratto da Geomap ARPA Veneto — Reticolo Idrografico. In rossoe ['ambito di studio

L’area di studio si pone al di fuori di aree potenzialmente esondabili e caratterizzate da
concentrazione privilegiata delle acque di corrivazione superficiale.
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Per quanto riguarda [’assetto idrogeologico sulla base di quanto indicato dalla Carta
Idrogeologica del PAT del Comune di Garda, 1’area ricade in corrispondenza di un settore in
cui il livello della falda freatica si collaca ad una profondita superiore ai 10.0m dal p.c.

Acque sorterrance
I: Area con profondita della falda freatica compresa tra 0 e 2 metni dal p.c
Ij Area con profondita defla falda freatica compresa tra 2 e 5 metn dal p ¢

| ;_.; Araa con profondita della falda freatica comprasara5e 1D metn dal p ¢

[: Area con profondita della falda freatica maggiore di 10 metndalp ¢

Estratto Carta Idrogeologica — PAT — Comune di Garda
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CASO N.2 — PROPRIETA’ MONESE

Per quanto riguarda la circolazione idrica superficiale in corrispondenza dell’ambito di studio

non sono presenti corpi idrici superficiali tali da interferire direttamente con le opere in
progetto.

Grafo Idrografia (elemento idrico)

/ Superficiali ordine 1 / Sotterranee ordine 1
/ Superficiali ordine 2 / Sotterranee ordine 2
/" Superficiali ordine 3 / Sotterranee ordine 3

 Superficiali ordine 4

Estratto da Geoportale Nazionale — Reticolo Idrografico. In rosso ['ambito di studio

L’area di studio si pone al di fuori di aree potenzialmente esondabili e caratterizzate da
concentrazione privilegiata delle acque di corrivazione superficiale.
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Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico sulla base di quanto indicato dalla Carta
Idrogeologica del PAT del Comune di Garda, 1’area ricade in corrispondenza di un settore in
cui il livello della falda freatica si collaca ad una profonditd compresa tra 5.00m e 10.0m dal

p.C.
Acque sotferrance

l:' Area con profondita della falda freatica compresa tra 0 @ 2 metn dal p.c

I:I Area con profondita della falda freatica compresa tra 2 e 5 metn dal p ¢

Area con profondita della falda freatica compresatra5 e 10 metn dal p ¢

I: Area con profondita della falda freatica maggiore di 10 metridal p ¢

Estratto Carta Idrogeologica — PAT — Comune di Garda
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CASO N.3 — VIA RISARE

Per quanto riguarda la circolazione idrica superficiale in corrispondenza dell’ambito di studio
non sono presenti corpi idrici superficiali tali da interferire direttamente con le eventuali opere

in progetto. Il corso d’acqua principale ¢ il Torrente Gusa (elemento idrico di ordine 1),
localizzato a circa 260.0m ad est dell’area.

Grafo Idrografia (elemento idrico)

/ Superficiali ordine 1 / Sotterranee ordine 1
/ Superficiali ordine 2 / Sotterranee ordine 2
/" Superficiali ordine 3 /" Sotterranee ordine 3

" Superficiali ordine 4

Estratto da Geoportale Nazionale — Reticolo Idrografico. In rosso [ 'ambito di studio
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Per quanto riguarda I’assetto idrogeologico, sulla base di quanto indicato dalla Carta
Idrogeologica del PAT del Comune di Garda, 1’area ricade in corrispondenza di un settore in
cui il livello della falda freatica si collaca ad una profondita compresa tra 0.00m ¢ 2.00m dal
p.c. L’area di studio inoltre si pone immediatamente a nord di un’area potenzialmente
esondabile delle acque del Torrente Gusa, che interessa una porzione di area pianeggiante

nella zona di Via San Bernardo.

Acque sorterranes

[:I Area con profondita della falda freatica comprasa tra 0 e 2 metn dal p.c

:] Area con profondita della faida freatica compresatra 2 e 5 memm daip ¢

Area con profondita della falda freatica compresa tra 5 e 10 metn dal p.c.
:l Area con profondita della falda freatica maggicre di 10 metridal p ¢

Estratto Carta Idrogeologica — PAT — Comune di Garda

Pertanto in fase di progettazione definitiva andranno previste adeguate opere di
impermeabilizzazione delle opere in progetto che comprendano le strutture di fondazione, le
pavimentazioni ed i muri perimetrali, nel caso siano previsti dei vani interrati. Dovra essere
valutata la spinta idrostatica delle acque di falda sulle strutture in progetto. Infine come
prescritto dallo strumento urbanistico vigente, il piano terreno delle eventuali opere in
progetto, dovra essere posto ad una quota superiore di almeno 50 cm rispetto alla sommita
arginale del vicino torrente Gusa.
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CASO N.4 —PROPRIETA’ BERTOLDI

Per quanto riguarda la circolazione idrica superficiale in corrispondenza dell’ambito di studio
non sono presenti corpi idrici superficiali tali da interferire direttamente con le opere in

progetto. Il corso d’acqua principale ¢ il Torrente Gusa (elemento idrico di ordine 1),
localizzato a circa 60.0m ad sud-est dell’area.

Grafo Idrografia (elemento idrico)

/ Superficiali ordine 1 / Sotterranee ordine 1
/ Superficiali ordine 2 / Sotterranee ordine 2
/ Superficiali ordine 3 /" Sotterranee ordine 3

‘Superficiali ordine 4

Estratto da Geoportale Nazionale — Reticolo Idrografico. In rosso 'ambito di studio

Per quanto riguarda [’assetto idrogeologico sulla base di quanto indicato dalla Carta
Idrogeologica del PAT del Comune di Garda, |’area in parte ricade in corrispondenza di un
settore in cui il livello della falda freatica si collaca ad una profonditd maggiore di 10.0m dal
p.c (porzione di versante morenico) ed in parte in corrispondenza di un settore in cui il livello
della falda freatica si collaca ad una profondita compresa tra 5.00m e 10.0m dal p.c (porzione
di area pianeggiante a valle del tratto di versante morenico su cui ricade la proprietd).

Vista la presenza di alcune emergenze idriche relative a livelli lentiformi saturi, tipici dei
depositi morenici che caratterizzano 1’ambito di studio e che si manifestano in particolare nella
porzione di versante interessato dalla presenza di un canneto, in fase esecutiva dovranno
essere realizzate opere di drenaggio, atte ad allontanare le acque provenienti dal versante e/o
da infiltrazioni laterali, in modo da evitare fenomeni di instabilita e dissesto durante la fase di
scavo. Inoltre in fase realizzativa di tutte le opere in progetto (compresi anche gli eventuali
manufatti di contenimento) dovranno essere mantenute e rese efficienti le opere di drenaggio
realizzate in fase di cantiere, con conseguente realizzazione di opere di impermeabilizzazione
che comprendano, le strutture di fondazione, le pavimentazioni ed i muri perimetrali, nel caso
siano previsti dei vani interrati.
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Acque sorterranes
I:I Area con profondita della faida freatica compresa tra 0 e 2 metn dal p.c

:l Area con profendita della falda freatica compresa tra 2 e 5 metn dal p ¢
Hi‘_;; Area con profondita della falda freatica compresa tra 5 e 10 metridal p c
|:| Area con profondita delia falda freatrca maggicre di 10 metn dalp ¢

Estratto Carta ldrogeologica — PAT — Comune di Garda

Verona, 16 dicembre 2019 Dott. Geol. Enrico Nucci
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