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 12 m dal primo binario 

30 m dal primo binario 
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SEZIONE 33 scala 1:20

+92.52← 1.5% 1.5% →

strato di usura (sp. 4 cm)

vagliato stabilizzato (sp. 15 cm)

strato di binder (sp. 6 cm)

fondazione stradale costituita
da misto granulare  (sp. 25 cm)

stratigrafia esistente

sottofondo stradale (sp. 30 cm)

+92.17 +92.17

0,
04

0,
06

0.
15

0,
25

0,
30

4,500,500,151,85

5,002,00

plinto di fondazione palo
pubblica illuminazione

pubblica illuminazione

pozzetto in cls 60x60x85 cm con
chiusino in ghisa carrabile D400

cavidotto diam. 100mm
e cavi impianto

pubblica illuminazione

puntazza a croce
impianto messa a terra

cavidotto diam. 100mm
per predisposizione

impianto elettrico

tubazione per acquedotto in
PE 100 per predisposizione
impianto adduzione idrica

tubazione in PEAD diam. 600
impianto smaltimento acque

meteoriche

tubazione in PEAD diam. 400
predisposizione impianto fognario

strato di allettamento in
sabbia (sp. 5 cm)

pavimentazione in masselli
autobloccanti drenanti - sp. 6 cm

cordolo in cls

vagliato stabilizzato (sp. 15 cm)

cunetta in cls vibrato
50x50x10 cm

geotessile drenante antiradice

0,50

muratura di
contenimento

10,00

2,50

pavimentazione in
masselli
autobloccanti drenanti
colorati di rosso - sp. 6 cm

segnaletica orizzontale
per ciclabile colorata sui
blocchetti

aiuola

muratura di contenimento in pietra con
anima in c.a. sp =50 cm altezza 1.00 m

+92.12 (QUOTA AdP)
+91.53 (QUOTA RFI)

+90.65 (QUOTA AdP)
+90.06 (QUOTA RFI)

+92.06 (QUOTA AdP)
+91.47 (QUOTA RFI)

+91.96 (QUOTA AdP)
+91.37 (QUOTA RFI)

+90.00 (QUOTA AdP)

+90.00 (QUOTA RFI)
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recinzione di ORSOGRILL h=1.50 m
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PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - INTERFERENZA RFI  - scala 1:250
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PROGETTISTA:

COMMITTENTE:

OGGETTO:

UBICAZIONE:

DESCRIZIONE:

RIFERIMENTO PROGETTO: DATA PROGETTO:

DATA AGGIORNAMENTO: DATA REVISIONE:

SCALA: TAVOLA N.:
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Provincia di Taranto
COMUNE DI GROTTAGLIE

GROTTAGLIE  - VIA LEONE XIII - N.C.T. FG. 54 - P.LLE 29, 37, 585, 613, 616, 617, 622, 623, 625, 626,
636, 637, 638, 640, 641.

PROPOSTA DI  ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COMMERCIALI,
FOOD E OPERE PUBBLICHE A CEDERSI IN VARIANTE URBANISTICA

SHUTTLE PARKING S.r.l.

ING. PAOLO IUDICI

OPERA PUBBLICA OP1 - INTERFERENZA OPERE RFI

22 LUGLIO 2024

REV.0 16.07.2025
soluzione finale conferenza di servizi

SEZIONE X-X DI PROGETTO INTERFERENZA RFI  - scala 1:20
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