PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - scala 1:500

STRALCIO PLANIMETRIA

scala 1:200 SEZIONE 1

scala 1:25

pozzetto in cls 60x60x85 cm con
chiusino in ghisa carrabile D400

puntazza a croce
impianto messa a terra

cavidotto diam. 100mm
e cavi impianto
pubblica illuminazione

cavidotto diam. 100mm
per predisposizione

pubblica illuminazione

plinto di fondazione palo
pubblica illuminazione

tubazione in PEAD diam. 400 impianto
smaltimento acque meteoriche

strato di usura (sp. 4 cm)

strato di binder (sp. 6 cm)

vagliato stabilizzato (sp. 15 cm)

cunetta in cls vibrato
50x50x10 cm

cordolo in cls

pavimentazione in masselli
autobloccanti drenanti - sp. 6 cm

strato di allettamento in
sabbia (sp. 5 cm)

geotessile drenante antiradice

vagliato stabilizzato (sp. 15 cm)

!

14,00
impianto elettrico fondazione stradale costituita
da misto granulare (sp. 25 cm)
2,00 5,00 5,00 2,00
sottofondo stradale (sp. 30 cm)
0,20 1,60 0,20 0,50 4,50 4,50 0,50 0,20 1,60 0,20
tubazione per acquedotto in stratigrafia esistente tubazione in PEAD diam. 400
PE 100 per predisposizione predisposizione impianto fognario 19175
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STRALCIO PLANIMETRIA

scala 1:200 SEZIONE 26

scala 1:25

puntazza a croce
impianto messa a terra

e cavi impianto
pubblica illuminazione

cavidotto diam. 100mm

cavidotto diam. 100mm
per predisposizione

muratura di

impianto elettrico

contenimento
a secco

pozz
chius

etto in cls 60x60x85 cm con
ino in ghisa carrabile D400

pubblica illuminazione

plinto di fondazione palo
pubblica illuminazione

tubazione in PEAD diam. 600
impianto smaltimento acque
meteoriche con baulatura

strato di usura (sp. 4 cm)

strato di binder (sp. 6 cm)

T

cunetta in cls vibrato
50x50x10 cm

cordolo in cls \

autobloccanti drenanti - sp. 6 cm

pavimentazione in masselli K

pavimentazione in strato di allettamento in \
masselli sabbia (sp. 5 cm)
autobloccanti drenanti \

colorati di rosso - sp. 6 cm

segnaletica orizzontale

geotessile drenante antiradice

per ciclabile colorata sui

vagliato stabilizzato (sp. 15 cm)

PE 100 per predisposizione

il impianto adduzione idrica

&< 1.5%

predisposizione impianto fognario

vagliato stabilizzato (sp. 15 cm) blocchetti
fondazione stradale costituita aiuola
da misto granulare (sp. 25 cm)
200 5,00 5,00 4,50
/ sottofondo stradale (sp. 30 cm)
) 1,80 0.20 0,50 4,50 4,50 0,50 4,10 0,20
/ tubazione per acquedotto in stratigrafia esistente tubazione in PEAD diam. 400
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STRALCIO PLANIMETRIA SEZIONE 54 scala 1:25
cunetta in cls vibrato
50x50x10 cm
pozzetto|in|cls 60x60x85 cm con cordolo in cls
cavidotto diam. 100mm chiusinojin jghisa carrabile D400 pavimentazione in masselli
e csg:.implilantg ' autobloccanti drenanti - sp. 6 cm
pubblica illuminazione
. . di all .
cawdottg dlam.- L00mm tubazione in PEAD diam. 600 impianto z;r&t); (;S' gt;c?nr?ento "
per predisposizione smaltimento acque meteoriche con ) o
impianto eIettr!co caditoia in ghisa sferoidale e baulatura in cls geotessile drenante antiradice muratura di
muratura di pozzetto in cls 50x50x40 cm vagliato stabilizzato (sp. 15 cm) contenimento
_contenimento a secco strato di usura (sp. 4 cm) a secco
tubazione in PEAD diam. 200 strato di binder (sp. 6 cm)
mm con baulatura in cls ) . 4 -
oo \iagllato stabilizzato (sp. 15 cm) \ B
fondazione stradale costituita
s o0 da misto granulare (sp. 25 cm) 200 S [ i
oo B Lo sottofondo stradale (sp. 30 cm) ieo - ol - - ' j
tubazione per acquedotto in PE stratigrafia esistente tubazione in PEAD diam. 400 k
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Muratura di nuova realizzazione
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