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Elenco degli allegati alla richiesta

La richiesta dovra essere presentata in carta semplice e corredata dei seguenti allegati:
e Verbale di sopralluogo preventivo con DTP-UT (ove possibile).

e Il progetto esecutivo debitamente firmato dal progettista costituito dai seguenti
elaborati, suddivisi per categorie di interferenza.

L’elenco degli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo ¢ da ritenersi indicativo
€ non esaustivo.

I cartigli di tutti gli elaborati presentati devono riportare 'oggetto dell'interferenza, i
riferimenti ferroviari (linea, progressiva chilometrica) e territoriali (Comune, frazione,
localita, via).

Linee elettriche e di telecomunicazione

- Bonifica Ordigni Bellici (a discrezione della DTP)
- Piano della manutenzionedell’interferenza

- Piano della dismissione dell’interferenza

- Piano dello spostamento dell’interferenza

- cronoprogramma dei lavori, comprendente descrizione sintetica delle fasi di
lavorazione e la loro tempistica di esecuzione

- relazione tecnica generale contenente:

e la progressiva chilometrica ferroviaria dell’interferenza o altro elemento
immediatamente individuabile (ad esempio campata nel caso di
interferenze di linea primaria)

e le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati
e le modalita di esecuzione delle opere
e e fasi di lavoro
e le caratteristiche di eventuali opere provvisionali
- il rilievo dello stato dei luoghi con riferimenti territoriali (Comune, frazione,
localita, via ecc..) e ferroviari (linea, fabbricati, manufatti ferroviari, dispositivi

TE,IS ecc...)
- corografia, in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000 con I'ubicazione degli impianti da
realizzare

- planimetria contenente in evidenza gli eventuali sostegni ricadenti in proprieta RFI
con le relative progressive chilometriche ferroviarie e identificazione dei sostegni
delimitanti le campate interferite

- elaborati grafici, prodotti in scala adeguata e opportunamente quotati, con
riferimenti (distanze e quote) al piano del ferro e al confine di proprieta di RFI,
comprendenti:

e laplanimetria dell’area interessata all’interferenza
e il profilo longitudinale e sezioni trasversali dell'impianto interferente con
indicazione dei servizi esistenti

e particolari costruttivi



shapefile

stralcio di planimetria catastale per verificare l'interferenza delle opere con le
proprieta ferroviarie

documentazione fotografica dello stato di fatto con indicazione sulla planimetria
dei punti di scatto

piano di sicurezza (quando richiesto secondo le disposizioni di legge), con le
indicazioni delle precauzioni e misure da adottare per non arrecare danno alla sede
ferroviaria ed intralcio alla circolazione dei treni e completo dell'indicazione dei
tempi e dei mezzi che verranno impiegati;

relazione di calcolo delle strutture interessanti la sede ferroviaria, comprendente
Panalisi dei carichi, le verifiche di resistenza, di stabilita e a fatica, verifiche di
deformabilita e verifiche sismiche (ove necessario), prescrizioni sui materiali,
prescrizioni sulle unioni (saldature etc), prescrizioni per le visite periodiche.



