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COD. C.M COD. E.P. DESIGNAZIONE DEI LAVORI MISURE U.M. QUANTITA' PREZZO (Euro) IMPORTO (Euro)
1 OPERE STRADALI

1.1 ASSE DI COLLEGAMENTO

1.1.1 PF.0001.0002.0001
sede stradale (1)*(1455)*(0,40) 582
marciapiedi (1)*(1080)*(0,30) 324
aiuole (1)*(197+206)*(1,00) 404

mc 1310 € 4,17 € 5.462,70

1.1.2 PF.0001.0002.0044
sede stradale (582)*(1,3) 756,6
marciapiedi (324)*(1,3) 97,2
aiuole (404)*(1,3) 121,2

mc 975 € 8,75 € 8.531,25

1.1.3 PF.0001.0009.0013
sede stradale (582)*(1,60) 931,2
marciapiedi (324)*(1,60) 518,4
aiuole (404)*(1,60) 646,4

t 2096 € 13,28 € 27.834,88

1.1.4 PF.0001.0003.0001
sede stradale (1)*(1455) 1180

mq 1455 € 1,37 € 1.993,35

1.1.5 NP.01
(212+237)*(0,5) 224,5

mq 224,5 € 65,00 € 14.592,50

1.1.6 PF.0001.0003.0002
sede stradale (1)*(1455)*(0,30) 436,5

mc 436,5 € 44,27 € 19.323,86

1.1.7 PF.0001.0003.0010
sede stradale (1)*(1455)*(0,07) 101,85

mc 101,85 € 258,96 € 26.375,08

1.1.7 PF.0001.0003.0020
sede stradale (1)*(1455)*(0,03) 43,65

mc 43,65 € 280,31 € 12.235,53

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, 
asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per 
l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo 
cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della 
fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di 
difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per 
l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la 
demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il 
carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il 
trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. 
Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli 
oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, 
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia 
sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di 
roccia di dimensioni fino a m? 0.50; escluso rocce dure e 
tenere.

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con 
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a 
vuoto

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI 
MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti 
presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di 
Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, 
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto 
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia 
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello 
Stato d'Avanzamento dei Lavori.

COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE 
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita 
e con le modalitˆ prescritte dalle norme tecniche, fino a 
raggiungere in ogni punto un valore della densitˆ non 
minore del 95% di quella massima della prova AASHO 
modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da 
un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione 
della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali 
essicamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 
N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, 
A2-6, A2-7

CUNETTA ALLA FRANCESE REALIZZATA in conglomerato 
cementizio classe di resistenza minima di 35 MPa, avente le 
caratteristiche e dimensioni previste dagli elaborati di 
progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per le eventuali casseforme, 
la formazione dei giunti di dilatazione previsti ogni 2,50 ml, 
la sigillatura dei giunti con cemento plastico 
opportunamente dosato, la lisciatura con malta di cemento 
a 600 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto 
della superficie a vista delle cunette dello spessore di 2,5 
cm. con finitura a spolvero e lisciatura a cazzuola. Compresa 
l’ armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata fi 8 
20x20. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo 
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, 
eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto 
di fiume, avente granulometria assortita, dimensione 
massima degli elementi mm 71, limite di fluiditˆ non 
maggiore di 25 ed indice di plasticitˆ nullo, incluso 
lÕeventuale inumidimento od essicamento per portarlo 
allÕumidita ottima ed il costipamento fino a raggiungere 
almeno il 95% della massima densitˆ AASHO modificata 
nonche una portanza espressa da un modulo di 
deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle 
prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per 
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il 
costipamento

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI 
COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della 
IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, 
impastato a caldo in apposito impianto con bitume di 
prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; 
steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di 
strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa 
la rullatura. Valutato per m? compresso per strade urbane e 
extraurbane.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO DI USURA 
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, 
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in 
ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con 
vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso 
finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione 
bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m? valutata per 10 
cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. 
Valutato per m? compresso per strade urbane e 
extraurbane.



1.1.8 PF.0001.0003.0020
(3)*(200) 600

ml 600 € 4,46 € 2.676,00

1.1.9 PF.0006.0001.0067
aiuole (197+206)*(0,70)*(0,70) 197,47

mc 197,47 € 56,45 € 11.147,18

1.1.10 PF.0001.0003.0001
marciapiedi (1)*(197+206)*(1,5) 604,5

mq 604,5 € 1,37 € 828,17

1.1.11 PF.0001.0003.0002
marciapiedi (1)*(604,5)*(0,20) 120,9

mc 120,9 € 44,27 € 5.352,24

1.1.12 PF.0001.0003.0059
marciapiedi (1)*(212+237) 449

ml 449 € 32,51 € 14.596,99

1.1.13 PF.0001.0003.0035
marciapiedi (1)*(604,5) 604,5

mq 604,5 € 38,61 € 23.339,75

1.2 ROTATORIA

1.2.1 PF.0001.0001.0006
(1)*(885) 885

mq 885 € 6,80 € 6.018,00

1.2.2 PF.0001.0002.0001
(1,1*472) 566,4

mc 566,4 € 4,17 € 2.361,89

1.2.3 PF.0001.0002.0044
demolizione pavimentazione stradale (855)*(0,2)*(1,3) 222,3
scavo rotatoria ((472)*(1,1)-(498*0,3))*(1,3) 480,74

mc 703,04 € 8,75 € 6.151,60

1.2.4 PF.0001.0009.0009
(222,3)*(1,6) 355,68

t 355,68 € 15,94 € 5.669,54

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con 
vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera 
per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell’ambito di interventi 
che interessino una superficie complessiva verniciata 
inferiore ai 150 mq 

FORNITURA, STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DA 
COLTIVO per formazione aiuole

COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE 
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita 
e con le modalitˆ prescritte dalle norme tecniche, fino a 
raggiungere in ogni punto un valore della densitˆ non 
minore del 95% di quella massima della prova AASHO 
modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da 
un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione 
della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali 
essicamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 
N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, 
A2-6, A2-7

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, 
eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto 
di fiume, avente granulometria assortita, dimensione 
massima degli elementi mm 71, limite di fluiditˆ non 
maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso 
l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo 
all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggiungere 
almeno il 95% della massima densità AASHO modificata 
nonche una portanza espressa da un modulo di 
deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle 
prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per 
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il 
costipamento

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO 
allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo 
preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo 
sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la 
fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno 
spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta 
cementizia; eventuali tagli e sfridi; lÕonere per la 
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la 
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione 
piena cm 15x25 a superficie ruvida

PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O 
PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo 
vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, 
dati in opera su letto di sabbia dello spessore di cm 5-6, 
compresa la saturazione dei giunti con sabbia, 
l'innaffiamento, l'assestamento con piastra vibrante, tagli, 
sfridi e la pulizia finale con elementi color grigio naturale

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI 
PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 
20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= 
a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di 
taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione 
con mezzi meccanici ,compreso il carico in cantiere ed 
escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè 
l’indennità di conferimento a discarica controllata e 
autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO 
BITUMINOSO

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, 
asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per 
l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo 
cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della 
fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di 
difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per 
l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la 
demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il 
carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il 
trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. 
Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli 
oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, 
estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia 
sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di 
roccia di dimensioni fino a m? 0.50; escluso rocce dure e 
tenere.

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con 
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a 
vuoto

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI 
MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose 
diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI 
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al 
recupero, con rilascio di Copia del Formulario di 
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato 
dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo 
stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei 
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei 
Lavori.



1.2.4 PF.0001.0009.0013
(480,74)*(1,6) 769,184

t 769,184 € 13,28 € 10.214,76

1.2.5 NP.02
(12*24) 360

ml 360 € 150,00 € 54.000,00

1.2.6 NP.03
(12,7*39) 495,3

a dedurre blocchi modulari drenaggio (12*30)*(0,4) -144,0
mc 351,3 € 65,00 € 22.834,50

1.2.7 PF.0001.0007.0011
2*(498)*(1,1) 1095,6

mq 1095,6 € 4,99 € 5.467,04

1.2.8 PF.0001.0002.0009
(498)*(0,3) 149,4

mc 149,4 € 2,44 € 364,54

1.2.9 PF.0001.0002.0010
149,4 149,4

mc 149,4 € 0,98 € 146,41

1.2.10 NP.04
(325)*(1,1) 357,5

mq 357,5 € 25,00 € 8.937,50

1.2.11 NP.01
(80)*(1,2) 96

mq 96 € 65,00 € 6.240,00

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI 
MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da 
quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti 
presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di 
Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, 
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto 
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia 
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello 
Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Fornitura e posa in opera di blocchi modulari in polietilene 
per la formazione di trincee drenanti e vasche di accumulo

Fornitura, stesa e modellazione di ghiaia lavata di diametro 
compreso tra 20 e 40

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO 
costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a 
filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; 
fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN 
ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE; avente i 
seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti 
resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di 
cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo UNI EN ISO 
9864:2005; kN/m 13,5 secondo UNI EN ISO 10319:2015, 
compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le 
eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla 
Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata 
per la effettiva superficie coperta dai teli.

FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie 
provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non 
superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre 
provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa 
la stesa del materiale, l’accurata sagomatura delle scarpate, 
la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e 
delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la 
compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi 
a metro cubo effettivo dopo il costipamento

COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri 
fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della 
massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 
95% per gli strati superficiali, con una portanza 
caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione 
non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso 
l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a seconda 
dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere 
l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e 
l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni 
ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento 

FORNITURA E POSA IN OPEERA DI PANNELLO in polietilene 
riciclato, dimensioni 50x50x2.5 cm, con funzione di 
accumulo e drenaggio delle acque

CUNETTA ALLA FRANCESE REALIZZATA in conglomerato 
cementizio classe di resistenza minima di 35 MPa, avente le 
caratteristiche e dimensioni previste dagli elaborati di 
progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per le eventuali casseforme, 
la formazione dei giunti di dilatazione previsti ogni 2,50 ml, 
la sigillatura dei giunti con cemento plastico 
opportunamente dosato, la lisciatura con malta di cemento 
a 600 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto 
della superficie a vista delle cunette dello spessore di 2,5 
cm. con finitura a spolvero e lisciatura a cazzuola. Compresa 
l’ armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata fi 8 
20x20. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo 
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative.



1.2.12 PF.0001.0006.0022
35 35

ml 35 € 330,08 € 11.552,80

1.1.13 PF.0001.0003.0059
(1)*(92-35) 57

ml 57 € 32,51 € 1.853,07

1.2.14 PF.0001.0003.0001
ripristino innesti rotatoria (1)*(415) 415

mq 415 € 1,37 € 568,55

1.2.15 PF.0001.0003.0002
ripristino innesti rotatoria (1)*(415)*(0,30) 124,5

mc 124,5 € 44,27 € 5.511,62

1.2.16 PF.0001.0003.0010
ripristino innesti rotatoria (1)*(415)*(0,07) 29,05

mc 29,05 € 258,96 € 7.522,79

1.2.17 PF.0001.0003.0020
ripristino innesti rotatoria (1)*(415)*(0,03) 12,45

mc 12,45 € 280,31 € 3.489,86

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA 
PREFABBRICATA DI RACCOLTA E DRENAGGIO di acque di 
superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo polimerico 
con sezione a V, e rispondente alle norme UNI EN 
1433:2008, compresi altresì la protezione dei bordi e della 
superficie di contatto, appartenente alla classe di carico 4 
(Min. classe D400 UNI EN 1433:2008). Le griglie e/o le 
coperture devono essere fissate all’interno del corpo della 
canaletta allo scopo di soddisfare le condizioni di traffico del 
gruppo 4, realizzate mediante un sistema di fissaggio con 
chiusura rapida, agevole e veloce con la possibilità di 
aggiunta di bulloni da avvitare in apposito inserti filettati 
solidali al telaio, senza ostacoli sotto la griglia che possono 
impedire l’evacuazione dell’acqua nella canaletta. Il profilo 
superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di 
spessore minimi di 4x2 mm coma da normativa UNI1433, 
collegato mediante incastro predeterminato alla struttura 
del canale tale da rendere il sistema canale+telaio compatto 
e monolitico. La superficie della canaletta dovrà essere 
perfettamente liscia per consentire il massimo scorrimento 
dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di 
fango o di inerti; dovrà essere inoltra priva di punti di 
collegamento con l’esterno. I canali dovranno essere 
provvisti di tutte le marcature previste dalle norme UNI EN 
1433:2008 e del marchio CE. È compreso nel prezzo: - Il 
rinfianco e letto di posa con calcestruzzo avente classe di 
resistenza a compressione secondo la norma UNI EN 
206:2021 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra 
C30/37XF4 e C40/50XF4 a seconda che sia, rispettivamente 
“non esposto" a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto" a 
cicli di gelo e disgelo. - Il calcestruzzo dovrà inoltre avere 
classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma 
UNI EN 206:2021 e dovrà essere realizzato con aggreganti 
lapidei molto fini (diametro massimo 8/10 mm). - Fornitura 
e posa di griglia di copertura a ponte in ghisa sferoidale GJS 
500/7 secondo la UNI EN 1563:2018 per canalette di 
raccolta e drenaggio, munite di predisposizioni di sistema di 
fissaggio rapido e sicuro al copro del canale sottostante, 
classe di carico D400 secondo la UNI EN 1433:2008. Le 
griglie dovranno essere munite di tutte le marcature 
previste dalla norma UNI EN 1433:2008 e del marchio CE. 
Dimensioni 500x173 mm - Fessura/maglia mm. 12 Peso kg. 
6,4 - La forma delle aperture dovrà essere come da norma 
EN1433 - 2008. LARGHEZZA INTERNA MM 150 larghezza 
esterna 185 mm ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 210 MM 
A 310 MM.

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO 
allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo 
preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo 
sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la 
fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno 
spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta 
cementizia; eventuali tagli e sfridi; lÕonere per la 
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la 
formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione 
piena cm 15x25 a superficie ruvida

COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE 
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita 
e con le modalitˆ prescritte dalle norme tecniche, fino a 
raggiungere in ogni punto un valore della densitˆ non 
minore del 95% di quella massima della prova AASHO 
modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da 
un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione 
della natura dei terreni e del rilevato; compresi gli eventuali 
essicamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 
N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, 
A2-6, A2-7

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, 
eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto 
di fiume, avente granulometria assortita, dimensione 
massima degli elementi mm 71, limite di fluiditˆ non 
maggiore di 25 ed indice di plasticitˆ nullo, incluso 
lÕeventuale inumidimento od essicamento per portarlo 
allÕumidita ottima ed il costipamento fino a raggiungere 
almeno il 95% della massima densitˆ AASHO modificata 
nonche una portanza espressa da un modulo di 
deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle 
prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per 
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il 
costipamento

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI 
COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della 
IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, 
impastato a caldo in apposito impianto con bitume di 
prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; 
steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di 
strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa 
la rullatura. Valutato per m? compresso per strade urbane e 
extraurbane.

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA 
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, 
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in 
ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con 
vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso 
finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione 
bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m? valutata per 10 
cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. 
Valutato per m? compresso per strade urbane e 
extraurbane.



1.1.18 PF.0001.0003.0077
6 6

6 € 232,55 € 1.395,30

01.01.19 PF.0001.0003.0073
6 6

6 € 250,25 € 1.501,50

TOTALE OPERE STRADALLI € 336.090,73

2 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2.1 NP.05
asse stradale 7
rotatoria 4

11 € 711,36 € 7.824,96

2.2 NP.06
asse stradale 7
rotatoria 4

11 € 1.623,51 € 17.858,61
2.3 NP.07

asse stradale 7
rotatoria 4

11 € 538,67 € 5.925,37
2.4 NP.08

vedi voce 4.2.2 11
11 € 300,26 € 3.302,86

2.5 PF.0009.0001.0055 Tubo in PE corrugato 110 mm
ml 326,7
ml 326,7 € 5,11 € 1.669,44

2.6 PF.0009.0006.0025
ml 1425,6
ml 1425,6 € 4,39 € 6.258,38

2.7 PF.0009.0006.0039
ml 11
ml 11 € 5,06 € 55,66

2.8 PF.0009.0025.0018 Giunto in linea o derivato
vedi voce 5.2.6 11
ulteriori giunzioni 2

13 € 59,71 € 776,23
2.9 NP.09 Quadro elettrico entro armadio stradale

1
1 € 4.201,55 € 4.201,55

2.10 PF.0009.0005.0010 Dispersore di terra in acciaio zincato a croce 50x50
1
1 € 28,47 € 28,47

TOTALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE € 47.901,53

3 OPERE A VERDE

3.1.1 NP.10 Fornitura e messa a dimora di alberature viale
50 € 200,00 € 10.000,00

3.1.2 NP.11 Impianto di irrigazione
ml 450 € 20,00 € 9.000,00

3.1.3 PF.0006.0001.0067
(325)*(0,2) 65

mq 65 € 56,45 € 3.669,25
3.1.4 NP.12 Inverdimento aiuole rotatoria

mq 325 € 20,00 € 6.500,00

TOTALE OPERE A VERDE € 29.169,25

TOTALE PREVENTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE € 413.161,51

SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito 
in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola 
rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per 
il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle 
materie di risulta e lÕeventuale ripristino della 
pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in 
calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 
40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle 
dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di 
acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo 
anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in 
alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione 
dimensioni cm 60 lato

cad.

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O 
OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura 
in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso 
lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a 
rifiuto delle materie di risulta e lÕeventuale ripristino della 
pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in 
calcestruzzo preconfezionato Rck20, di dimensioni di cm 
40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle 
dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di 
acciaio zincato diametro 60 mm munito di dispositivo anti 
rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in 
alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione 
diametro cm 60

cad.

Armatura stradale led 76 w - 9420 lm - 4000 k - ottica 
asimmetrica

cad
cad
cad.

Palo conico in acciaio striato S275JR zincaro a caldo f 139,7 
– h 8 mt

cad
cad
cad.

Plinto in cls realizzato in opera 900x900x1000
cad
cad
cad.

Pozzetto ispezionabile in cls vibrato 40x40x40
cad
cad.

Cavo unipolare 1x10 mmq

Cavo unipolare 2x2,5 mmq

cad
cad
cad

cad
cad

cad
cad

cad.

Fornitura, stesa, e modellazione di terra da coltivo per 
formazione aiuole
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