
C.4.1

C.4.2

SR
.6.
1

R.6
.6

R.5.
1

R.6
.1

R.6
.5

R.6
.8

R.6
.4 R.6

.9

R.6.2

R.6
.7

R.
6.3

R.
3.
1

R.2.1

R.1.
1

AF

Ø139.7

Opera

Proprietario Committente

Contenuto

Elaborato

Cod Data Verificato ApprovatoDescrizione Redatto

Progettisti Collaboratori

Codice Data

Sindaco Resp. del Settore Urbanistica

LUCA TUVERI studio di architettura
via Don Minzoni 2, 09036 Guspini SU - p. iva: 02845280920

www.ltarchitettura.it
info@ltarchitettura.it

Altro

Ing. Roberta SeddaIng. Giuseppe De Fanti

Ing. Angelo Loggia
Ing. Massimo Mulas
Arch. Alberto Melis
Arch. Federico Aresu

Ing. Luca Tuveri

PIANO ATTUATIVO
COMPARTI B2*F C2*F

Comune di Guspini

Fornaci Scanu spa
Comunione Familiare Scanu

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IM. 06

LEGENDA

punto di consegna IP (contatore + quadro)

armatura stradale LED 9420 lm - 76 W

armatura stradale LED 6530 lm - 76 W

pozzetto di incrocio/derivazione

linea IP

LT01_PA.06_IM.00 - Impianti tecnologici NOVEMBRE 2023

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
0,70

AutoCAD SHX Text
0,80

AutoCAD SHX Text
0,40

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
∅ 33 - 60

AutoCAD SHX Text
615

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
744

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
343

AutoCAD SHX Text
615

AutoCAD SHX Text
∅ 60 - 76 OPTIONAL

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
GIUNTO IN LINEA O DERIVATO COMPOSTO DA DUE SEMIGUSCI IN MATERIALE PLASTICO ANTIFRATTURA, DA RIEMPIRE CON RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE, ADATTO ANCHE AD ALTE PROFONDITÀ, ATTO AD OSPITARE FINO A N. 4 CAVI ESTRUSI 0,6/1KV DA 10 mmq, .

AutoCAD SHX Text
RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE DI MARCIAPIEDI PRECEDENTEMENTE DEMOLITA.

AutoCAD SHX Text
POZZETTO ISPEZIONABILE IN CALCESTRUZZO VIBRATO PREFABBRICATO, DELLE DIMENSIONI INTERNE DI CM 40X40X40, COMPLETO DI FONDO E DI TELAIO E CHIUSINO IN GHISA A GRAFITE SFEROIDALE, A TENUTA IDRAULICA, TRATTATO CON VERNICE BITUMINOSA, DIMENSIONI CM 50X50, PESO Kg 23.60, CARICO DI ROTTURA T40.0, CLASSE D400.

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE DERIVAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SCALA 1:20

AutoCAD SHX Text
PLINTO IN CEMENTO REALIZZATO IN OPERA, DESTINATO AL SOSTEGNO DEL PALO GENERICO; REALIZZATO IN CLS RCK>45MpA. IL BASAMENTO DI DIMENSIONI IN PIANTA 900X900 mm ED ALTEZZA 1000 mm E' IDONEO A SOSTENERE PALO DRITTO IN ACCIAIO ∅ ALLA BASE 200 mm ED ALTEZZA MASSIMA 10 M FUORI TERRA.PROVVISTODI SEDE CIRCOLARE PER PALO ∅250mm ED ALTEZZA 900 mm AVENTE N.1 FOROPASSANTE ∅ 60mm PER IL CABLAGGIO DI EVENTUALI CAVI. COMPRENSIVO DICOLLEGAMENTO AL POZZETTO REALIZZATO MEDIANTE SPEZZONE DI TUBO IN PE CORRUGATO ∅ 63mm FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
PALO CONICO IN ACCIAIO S275JR ZINCATO A CALDO F 139,7, SENZA FORO PORTELLA - H 8 m

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
CAVO MULTIPOLARE FG16OR16 0,6/1KV PER ENERGIA ISOLATO IN GOMMA ETILENPROPILENICA AD ALTO MODULO DI QUALITÀ G16, SOTTO GUAINA DI PVC, CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO E RISPONDENTE AL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR). CORDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO, CLASSE 5; COLORE GRIGIO. TENSIONE NOMINALE Uo/U: 0,6/1 KV - SEZIONE 2X2,5 mmq

AutoCAD SHX Text
Tipo "AEC - ITALO 1" o equivalente


	Fogli e viste
	IP


