
Ac Acero campestre (Acer campestre)

Pn Pioppo nero cipressino (Populus nigra)

Ag Ontano nero (Alnus glutinosa),
Pa Pioppo spp (Populus spp),
Sa Salice bianco (Salix alba),
Ss Salice arbustivo (Salix spp)

Pn Pioppo nero cipressino (Populus nigra),
Cr Biancospino (Crataegus monogyna)

Qr Farnia piramidale (Quercus robur “Fastigiata”),
Cr Biancospino (Crataegus monogyna)

Hh Edera comune (Hedera helix)

Lato
interno

Vista esterna barriere acustiche

Lato
esterno

Sezione

Copertura arborea dello sviluppo lineare 100%
MODULO base=5,00x3,00 m

FILARE DI ACERI

Specie vegetali da utilizzare per la formazione del sesto d'impianto:

Ac Ac Ac AcAcAcAcAcAcAc Ac

Copertura arborea dello sviluppo lineare 100%
MODULO base=5,00x3,00 m

FILARE DI PIOPPO NERO CIPRESSINO

Specie vegetali da utilizzare per la formazione del sesto d'impianto:
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MODULO base=3,00x3,00 m

FILARE DI SALICI

Specie vegetali da utilizzare per la formazione del sesto d'impianto:

Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss Ss

Copertura arborea 3%
MODULO base=18,00 x 18,00 m

SISTEMAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA ROTATORIA SUD

Specie vegetali da utilizzare per la formazione del sesto d'impianto:
Copertura arbustiva 97%

Copertura arborea 12%
MODULO base=12,00 x 12,00 m

ROTATORIA NORD

Specie vegetali da utilizzare per la formazione del sesto d'impianto:
Copertura arbustiva 98%

Scala 1:200

Scala 1:200

Scala 1:200

Scala 1:200

Scala 1:200

Copertura arbustiva dello sviluppo lineare 30%
MODULO base=1,50x1,00 m

MASCHERAMENTO DELLE BARRIERE FONO-ASSORBENTI

Specie vegetali da utilizzare per la formazione del sesto d'impianto:

SISTEMAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA

Hh

Scala 1:100
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Hh Hh Hh Hh

Ss Ss

Ss Ss SsSaSaSs

Copertura arborea dello sviluppo lineare 50%

Ss Ss Ss

SsSa Ss

Copertura arbustiva dello sviluppo lineare 100%

FILARE DI SALICI ARBUSTIVI FILARE DI SALICI ARBUSTIVI CON INSERTI ARBOREI
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