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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERSCAMBIO - STRADA DI
COLLEGAMENTO CON LA ROTATORIA E DUNA DI MITIGAZIONE
( riferimento prezzi conv. 18/07/2008 Listino comune di Milano 2007 )

COMMITTENTE: | COMUNE DI ASSAGO

Data, 28/06/2013
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. 59
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PARCHEGGIO INTERSCAMBIO + STRADA DI
COLLEGAMENTO ROTATORIA (SbCat 1)
1 Rimozione di arbusti esistenti, con carico e trasporto alle PPDD
PA.O1 1,00
21/10/2012
SOMMANO a corpo 1,00/ 20°000,00 20°000,00
2 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita,
1C.02.050.00 |di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... isionali di
27/09/2010 |segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento
dal cantiere di materiale reimpiegabile
scavo di sbancamento area per asportazione strato di terra
argillosa sp. medio cm 60 280,00 45,000 0,600 7'560,00
strada ingresso 150,00 12,000 0,600 1°080,00
pista ciclabile 500,00 4,000 0,500 1°000,00
SOMMANO m? 9'640,00 4,45 42°898,00
3 Materiale proveniente dallo scavo ( oneri di discarica )
1C.27.050.00 |vedi quantita di scavo peso specifico 1.680 ton /mc 9640,00 1,60 0,200 3'084,80
10 ——
20/11/2011 SOMMANO t 3084,80 10,57 32°606,34
4 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti
1U.04.110.00}in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita
40.b non minore del 95% di quella massima dell ... con eventuale
27/09/2010 |correzione dei materiali in sito per una profondita di cm 20, con
terreni aridi da contabilizzare a parte.
280,00 45,000 12°600,00
150,00 12,000 1800,00
pista ciclabile 500,00 4,000 2°000,00
SOMMANO m? 16°400,00 1,34 21'976,00
5 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00 |al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.f 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali
20/11/2011  |provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050
280,00 45,000 0,400/  5°040,00
150,00 12,000 0,400 720,00
pista ciclabile 500,00 4,000 0,400 800,00
SOMMANO m? 6°560,00 12,74 83'574,40
6 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita,
1C.02.050.00 |di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... isionali di
26/02/2005 |segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento
dal cantiere di materiale reimpiegabile
scavo per intubamneto tratto di roggia 30,00 1,000 0,700 21,00
2,00 30,00 2,000 0,400 48,00
SOMMANO m® 69,00 4,45 307,05
7 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
1U.04.110.01 |naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
50 vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... a. Lavorazione ed
09/03/2005 |onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
A RIPORTARE 201°361,79
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 201°361,79
formazione di piano per appoggio scatolare 30,00 1,500 0,300 13,50
SOMMANO m® 13,50 19,12 258,12
8 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
1C.04.150.00 | platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
30.c altro mezzo di movimentazione, di cal .. to alla particolare
20/11/2011 |destinazione del getto, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza: - Rck = 30 N/mm?
formazione di piano per appoggio scatolare 30,00 1,500 0,500 22,50
SOMMANO m® 22,50 130,11 2°927,48
9 Acciaio tondo in barre per cemento armato, in opera compresa
1C.04.450.00 | lavorazione, posa, sfrido, legature; qualita: - Fe B 44 K in barre ad
10.c aderenza migliorata, controllato in stabilimento
20/11/2011 22,00 120,00 2°640,00
SOMMANO kg 2°640,00 1,23 3247,20
10 Fornitura e posa in opera di scatolare in elementi prefabbricati di
PA.08 cls armato sez. 2.50X1.50
25/02/2005 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 580,00 17°400,00
11 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00 |al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.f 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali
25/02/2005 | provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050
2,00 30,00 2,000 2,000 240,00
SOMMANO m* 240,00 12,74 3°057,60
12 Conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo di fognature,
1C.27.050.02 |tombinature, canali, pozzetti, fosse biologiche ecc.: - rifiuti liquidi
00.b materiali provenienti dalla pulizia del fosso 69,00 1,80 124,20
25/02/2005
SOMMANO t 124,20 62,15 7°719,03
13 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino
1C.02.100.00 {a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
40.b asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto
20/11/2011 |delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
oneri di smaltimento.
formazione rete di drenaggio parcheggio 280,00 1,100 1,700 523,60
collegamento rete alle caditoie 13,00 45,00 1,100 1,700 1'093,95
SOMMANO m* 1'617,55 11,60 18°763,58
14 Fornitura € bosa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di
1C.12.010.00 |scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
50.d ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1 ... KN/m?2. Escluso scavo,
20/11/2011 |piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 200 -s =59
formazione rete di drenaggio parcheggio 13,00 45,00 585,00
20,00 20,00
SOMMANO m 605,00 17,74 10°732,70
15 Fornitura € bosa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di
1C.12.010.00 |scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
A RIPORTARE 265'467,50
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 265'467,50
50.g ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1 ... KN/m?2. Escluso scavo,
22/11/2011 |piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 400 -s=11,7
formazione rete di drenaggio parcheggio 300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 55,71 16"713,00
16 Fornitura e bosa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di
1C.12.010.00 |scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
50.c ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1 ... KN/m? Escluso scavo,
20/11/2011 |piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 160 -s=4,7
collegamento rete alle caditoie 13,00 4,00 1,500 78,00
SOMMANO m 78,00 13,64 1'063,92
17 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
1C.12.610.00 |cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
10.c calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
22/11/2011 |scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm
(esterno 57x57 cm) - peso kg. 124
13,00 4,00 2,000 104,00
SOMMANO cad 104,00 33,96 3'531,84
18 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
1C.12.610.00 | pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
20.c raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni,
22/11/2011  |escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50
cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
13,00 4,00 52,00
SOMMANO cad 52,00 15,98 830,96
19 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
1C.12.610.00 |pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
20.1 raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... ubazioni,
22/11/2011 |escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 ¢cm, h =
50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580
camerette ispezione 7,00 3,00 21,00
SOMMANO cad 21,00 100,25 2'105,25
20 Torrino d'ispezione realizzato in conglomerato cementizio armato o
1U.01.030.00|in muratura di mattoni pieni a due teste, con diametro interno di 70
70 cm.
22/11/2011 |Compresi: intonaco rustico esterno; intonaco di cemento lisciato
all'interno, i gradini in acciaio inox.
7,00 1,00 7,00
SOMMANO m 7,00 212,83 1'489,81
21 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa
1U.04.160.00 sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa
60.e la movimentazione, la formazione del piano ... a attivitd necessaria
17/05/2010  |per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 450
mm, altezza 75 mm, peso 65 kg
7,00
SOMMANO cad 7,00 190,03 1'330,21
22 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa
1U.04.160.00 sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa
A RIPORTARE 292°532,49
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 292°532,49
60.c la movimentazione, la formazione del piano ... a attiviti necessaria
17/05/2010 |per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440
mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
5,00
SOMMANO cad 5,00 103,59 517,95
23 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale,
1U.04.180.00 da parcheggio, classe C250, a norme UNI ENI124. Inclusa la
40.e movimentazione, la formazione del piano di posa c ... iasi altra
17/05/2010 |attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce
550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg
(par.ug.=13*5) 65,00 65,00
SOMMANO cad 65,00 171,31 11°135,15
24 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con
1U.01.110.00 | calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con
60.b aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm?; eseguito:
22/11/2011 |- in trincea
incidenza tubi diam 400 mc 0.30/ml 605,00 0,30 181,50
incidenza tubi diam 200 mc 0.200/ml 300,00 0,20 60,00
incidenza tubi diam 160 mc 0.180/ml 78,00 0,18 14,04
rinfianco e base pozzetti *(par.ug.=13*4) 52,00 0,50 26,00
camerette 7,00 1,80 1,800 0,150 3,40
SOMMANO m? 284,94 75,36 21'473,08
25 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00 |al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.f 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali
22/11/2011 |provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050
vedi quantita di scavo 1'617,00
a dedurre cls -284,94
Sommano positivi m* 1'617,00
Sommano negativi m* -284.94
SOMMANO m? 1'332,06 12,74 16'970,44
26 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino
1C.02.100.00|a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
40.b asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto
22/11/2011 |delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
oneri di smaltimento.
L.P. parcheggio *(lung.=300+300) 600,00 1,000 1,000 600,00
LP. pista ciclabile 500,00 1,000 1,000 500,00
predisposizione cavidotti pe r pannelli fotovoltaici 1000,00 1,000 1,000 1°000,00
strada accesso parcheggio 200,00 1,000 1,000 200,00
SOMMANO m? 2°300,00 11,60 26'680,00
27 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con
1C.12.150.00 |manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo,
30.e piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
22/11/2011 diametro interno (Di): - De 125 - Di 115
L.P. parcheggio 600,00 600,00
LP. pista ciclabile 500,00 500,00
predisposizione cavidotti pe r pannelli fotovoltaici 2,00/ 1000,00 2°000,00
strada accesso parcheggio 200,00 200,00
SOMMANO m 3°300,00 5,77 19°041,00
28 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
A RIPORTARE 388°350,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 388'350,11
1C.12.610.00 |pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
20.c raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni,
22/11/2011 |escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50
cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
LP. parcheggio *(lung.=13*5) 65,00 65,00
LP. pista ciclabile 63,00 63,00
predisposizione cavidotti pe r pannelli fotovoltaici 50,00 50,00
strda accesso parcheggio 15,00 15,00
SOMMANO cad 193,00 15,98 3'084,14
29 Strutture in cemento armato (pilastri, travi, corree, solette, murature
1C.04.300.00 |vani scala e ascensori) realizzate mediante getto da autobetoniera con
20.b l'ausilio di gru o qualsiasi altro me ... 90 mm - per spessori non
22/1172011  |inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura;
resistenza: - Rck = 30 N/mm?
plinti per pali parcheggio 65,00 1,00 1,000 1,000 65,00
plinti per pali pista ciclabile 63,00 1,00 1,000 1,000 63,00
strada ingresso 15,00 1,00 1,000 1,000 15,00
SOMMANO m? 143,00 137,42 19°651,06
30 Acciaio tondo in barre per cemento armato, in opera compresa
1C.04.450.00 lavorazione, posa, sfrido, legature; qualita: - Fe B 44 K in barre ad
10.c aderenza migliorata, controllato in stabilimento
22/11/2011 |incidenza di 40 kg/mc 143,00 40,00 5720,00
SOMMANGO kg 5720,00 1,23 7°035,60
31 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
10.b armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per
22/11/2011 |murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi sapessore
plinti per pali parcheggio 65,00 4,00 1,000 1,000 260,00
plinti per pali pista ciclabile 63,00 4,00 1,000 1,000 252,00
strada ingresso 15,00 4,00 1,000 1,000 60,00
SOMMANO m? 572,00 17,00 9724,00
32 Fornitura e bosa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di
1C.12.010.00 'scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
50.g ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1 ... KN/m?. Escluso scavo,
22/11/2011 |piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 400 -s=11,7
per foro plinto per palo tratoda I mt
(par.ug.=+65+63+15) 143,00 143,00
SOMMANO m 143,00 55,71 7°966,53
33 Fomnitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa
1U.04.160.00 sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa
60.c la movimentazione, la formazione del piano ... a attivita necessaria
22/1172011  |per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440
mm, altezza 45 mm, peso 36 kg
143,00
SOMMANO cad 143,00 103,59 14'813,37
34 Fomnitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00| vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e
22/11/2011 |trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x
A RIPORTARE 450°624,81

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSAGO




SANT'ILARIO Srl -- LA VALLE VERDE srl

pag. 7
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. o
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 450°624,81
25 cm - calcestruzzo +0,025 m*/ml;
delimitazione parcheggio *(par.ug.=300+300+10+50+50) 710,00 710,00
aiuole interne 2,00 13,00 45,000 1'170,00
2,00 13,00 1,500 39,00
(lung.=13+13+10+10) 2,00 46,00 92,00
pista ciclabile 2,00 500,00 1°000,00
strada ingresso 2,00 150,00 300,00
SOMMANO m 3'311,00 16,68 5522748
35 Strutture in cemento armato (pilastri, travi, corree, solette, murature
1C.04.300.00 | vani scala e ascensori) realizzate mediante getto da autobetoniera con
20.b l'ausilio di gru o qualsiasi altro me ... 90 mm - per spessori non
22/11/2011 |inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura;
resistenza: - Rck = 30 N/mm?
fondo pista ciclabile 500,00 3,000 0,150 225,00
SOMMANO m? 225,00 137,42 30'919,50
36 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi, legature
1C.04.450.00 | fondo pista ciclabile 500,00 3,000 2,500/ 3°750,00
20
22/11/2011 SOMMANO kg 3"750,00 1,20 4'500,00
37 Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 -
1U.04.110.02/60 mm; compreso lo spandimento, la cilindratura, il primo
00.b trattamento superficiale con emulsione bituminosa a ... I/m? il
22/11/2011  |secondo trattamento con 2 kg/m? di emulsione e 10 I/m? di graniglia
da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 12 cm
300,00 45,000 13'500,00
150,00 9,000 1°'350,00
pista ciclabile 500,00 4,000 0,500 1°000,00
SOMMANO m? 15°850,00 5,21 82'578,50
38 Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede stradale,
PA.05 costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con
22/11/2011  |bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% ... o finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore
compresso: - 15 cm, in due strati
280,00 45,000 12'600,00
SOMMANO m? 12°600,00 19,00 239°400,00
39 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti,
PA.06 pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 ,
22/11/2011 |dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di add ... sa, la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per ogni cm compresso.
12600,00 3,000, 37°800,00
SOMMANO m? x cm 37°800,00 1,50 56"700,00
40 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e
PA.07 pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
22/11/2011 |[caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio ... osa, la stesa a
perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per
spessore medio compattato: - 30mm
280,00 45,000 12'600,00
pista ciclabile 500,00 3,000 1'500,00
SOMMANO m? 14°100,00 6,00 84°600,00

A RIPORTARE

1'004'550,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°004°550,29
41 Fomitura e pos a di pali di lluminazione pubblica altezza mt. 3.00
PA.09 con copro illuminante a Led come d a offerta Enel Sole compresa
22/11/2011 |rete di collegamneto, quadri ecc...
parcheggio *(par.ug.=+13*4) 52,00 52,00
strada ingresso 15,00
pista ciclabile 70,00
SOMMANO cadauno 137,00  27500,00 342°500,00
42 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00|dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
10 nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
22/11/2011 |Strada compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di
impianto:
500,00
SOMMANO m? 500,00 7,74 3'870,00
43 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al
50.b sostegno: - in pellicola di classe 2
22/11/2011 40,00
SOMMANO m? 40,00 231,19 9247,60
44 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la
1U.05.340.00 |perfetta stabilita del segnale in relazione alla natura del terreno.
10 Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione,
22/11/2011 |posa sostegni.
40,00
SOMMANO cad 40,00 40,35 1'614,00
45 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato,
1U.05.220.00 | diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
10 formazione dello scavo per la fondazione, la forn ... la posa del palo,
22/11/2011 |il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto di
tutti i materiali di risulta.
40,00
SOMMANO cad 40,00 87,57 3°502,80
46 Rivestimento piste ciclabili con resina epossidica colore rosso
PA.04 fondo pista ciclabile 500,00 3,000 1'500,00
22/11/2011
SOMMANO m2 1'500,00 13,00 19°500,00
47 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani,
1U.06.010.00|compresa la fornitura della terra: - meccanica, con i necessari
20.b completamenti a mano
22/11/2011 13,00 45,00 1,500 0,500 438,75
SOMMANO m® 438,75 17,40 7'634,25
48 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
1C.04.150.00 |platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
30.c altro mezzo di movimentazione, di cal .. to alla particolare
23/11/2011  |destinazione del getto, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza: - Rck = 30 N/mm?
fondazione per muro partenza duna h. 1.00 *(lung.=12+250+20) 282,00 1,500 0,400 169,20
vasca di accumulo acqua per smaltimento in roggia ( si considera
la 50%) 0,50 80,00 15,000 0,500 300,00
A RIPORTARE 469,20 1'392°418,94

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSAGO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 469,20 1°392°418,94
SOMMANO m? 469,20 130,11 61'047,61
49 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
1C.04.250.00 |realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
10.c di movimentazione, di calcestruzzo confezio ... getto, per spessori
23/11/2011  |non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza : - Rck = 30 N/mm?
muro partenza duna h. 1.00 *(lung.=12+250+20) 282,00 0,250 1,000 70,50
vasca di accumulo acqua per smaltimento in roggia ( si considera
la 50%) muri *(lung.=80+15)*(H/peso=2,50*0,30) 0,50 95,00 2,000 0,750 71,25
vasca di accumulo acqua per smaltimento in roggia ( si considera
la 50%) soletta 0,50 80,00 15,000 0,400 240,00
SOMMANO m? 381,75 125,05 47'737,84
|
50 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano '
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.a sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni,
23/11/2011 |plinti, travi rovesce, platee
fondazione per muro partenza duna h. 1.00 *(lung.=12+250+20) 282,00 2,000 0,400 225,60
vasca di accumulo acqua per smaltimento in roggia ( si considera
la 50%) platea *(lung.=80+15) 0,50 95,00 2,000 0,500 47,50
SOMMANO m? 273,10 18,29 4995,00
51 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
10.b armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per |
23/11/2011 |murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi sapessore
muro partenza duna h. 1.00 *(lung.=12+250+20) 282,00 2,000 1,000 564,00
vasca di accumulo acqua per smaltimento in roggia ( si considera
la 50%) muri *(lung.=80+15)*(larg.=2*2) 0,50 95,00 4,000 2,500 475,00
vasca di accumulo acqua per smaltimento in roggia ( si considera
la 50%) soletta 0,50 80,00 15,000 600,00
SOMMANO m? 1'639,00 17,00 27°863,00
52 Acciaio tondo in barre per cemento armato, in opera compresa
1C.04.450.00 |lavorazione, posa, sfrido, legature; qualita: - Fe B 44 K in barre ad
10.c aderenza migliorata, controllato in stabilimento
23/11/2011 |incidenz a 60 kg /mc fondazioni 469,20 60,000 28'152,00
incidenza 90 kg /mc muri e soletta 381,75 90,000 34'357,50
SOMMANO kg 62'509,50 1,23 76°886,68
53 Fornitura di opera di stazione di sollevamento costituita da
PA.O3 pompe, quadri elettrici, idriettori, materiale vario ed accessori per
16/12/2012 |il montaggio e messa in funzione
si considera la 50% 0,50
SOMMANO a corpo 0,50| 120°000,00 60°000,00
DUNA ANTIRUMORE (SbCat 2)
54 Fornitura e posa in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad
1U.04.110.01 alta densita (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per
10.a termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Po ... ante, con
27/09/2010 | caratteristiche: - resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a
100 kPa non inferiore a 0,94 1/ m s.
stesura sul piano orizzontale 280,00 20,000 5'600,00
SOMMANO m? 5'600,00 5,94 33264,00
A RIPORTARE 17704°213,07

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSAGO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR.[FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17704213,07
55 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti
1U.04.110.00|in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita
40.b non minore del 95% di quella massima dell ... con eventuale
27/09/2010 |correzione dei materiali in sito per una profonditd di cm 20, con
terreni aridi da contabilizzare a parte.
stesura sul piano orizzontale 280,00 20,000 5'600,00
SOMMANO m? 5600,00 1,34 7'504,00
56 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
1U.04.110.01 |naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
50 vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... a. Lavorazione ed
27/09/2010 |onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.
stesura sul piano orizzontale 250,00 15,000 0,400 1'500,00
SOMMANO m? 1'500,00 19,12 28°680,00
57 Sistemazione in rilevato od in riempimento di cavi od a precarica di
1U.04.110.00 rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni
80.b categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gru ... no ed elementi
27/09/2010 | vegetali ecc.) ed ogni altro onere: - stesa strati, configurazione delle
scarpate e profilatura dei cigli
stesura sul piano orizzontale 250,00 20,000 5°000,00
SOMMANO m? 5°000,00 0,93 4'650,00
58 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00 |al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.f 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali
27/09/2010 |provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050
(larg.=(15+4)/2) 250,00 9,500 6,0000 14°250,00
SOMMANO m? 14°250,00 12,74 181°545,00
59 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita,
1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... isionali di
27/09/2010 | segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento
dal cantiere di materiale reimpiegabile
per analogia per sistemazione terreno riporatato *(larg.=6*1,45) 2,00 250,00 8,700 4'350,00
SOMMANO m? 4°350,00 445 19°357,50
60 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
1U.04.110.00|rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
90.a proprieta dell'amministrazione che direttam ... ssibile il diretto
27/09/2010 |trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno
vegetale fornito dall'impresa
2,00{ 250,00 7,000 0,200 700,00
2,00 15,00 7,000 0,200 42,00
SOMMANO m? 742,00 9,25 6°863,50
OPERE A VERDE (SbCat 3)
61 Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in
1U.06.240.00 varietd, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varieta,
10.c Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornu ... , fornitura e
16/12/2012  |distribuzione di ammendante organico 30 I/m?, bagnatura con 30 1/m?
di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm
siepe arbustiva sopra il rilevato 3200,00
A RIPORTARE 3200,00 1'952°813,07

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSAGO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3200,00 1'952°813,07
siepe arbustiva lungo la ciclabile 700,00
SOMMANO cad 3'900,00 11,13 43°407,00
62 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta,
1U.06.210.00|Acer Pseudoplatanus in varieta, Albizia spp, Alnus Cordata
20.g Glutinosa, Betula Alba in varietd, Corylus Colurna .. ra e
16/12/2012 |distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con
150-200 1 di acqua. Di circonferenza: - 26 + 30 cm
painte all'inetrno del parcheggio 100,00
piante tra pista ciclabile e parcheggio una ogni 6 mt (500mt/6) 85,00
SOMMANO cad 185,00 282,36 52"236,60
63 Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc.,
1U.06.200.00 ! forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca,
30.e piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ... elle piantine e
16/12/2012  |la pacciamatura. - dimensioni vaso 31 + 35 cm, buca da 45 x 45 x 45
cm - altezza arbustida 111 a 130 cm
3°200,00
700,00
SOMMANO cad 3'900,00 10,37 40°443,00
64 Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a
1U.06.180.00  mano di concimi, escluso il prodotto.
20 (H/peso=1/100) 14,00 1,50 45,000 0,010 9,45
16/12/2012
SOMMANO 100 m? 9,45 5,24 49,52
65 Formazione di tappeto erboso inclusa la preparazione del terreno
1U.06.180.00| mediante lavorazione meccanica fino a 15 ¢cm, con eliminazione di
40.b ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi p ... spaglio o con
16/12/2012 \mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - per
singole superfici oltre i 1000 m2.
(par.ug.=950,00/100) 9,50 9,50
SOMMANO 100 m? 9,50 99,52 945,44

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

2°089°894,63

2°089°894,63

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSAGO
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IMPORTI | . .

?ngi DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘"f/‘d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 PARCHEGGIO INTERSCAMBIO + STRADA DI COLLEGAMENTO ROTATORIA 1'670'949,07| 79,954
002 DUNA ANTIRUMORE 281°864,00 13,487
003 OPERE A VERDE 137°081,56| 6,559
Totale SUB CATEGORIE euro|  2°089°894,63| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSAGO



Opere di compensazione per parcheggio
\

i

Si valuta l'impianto diun bosco disuperficie ma 30.000 con piante forestali

altezza 70/80 cm poste in modo naturaliforme, con dei filari versoi margini

si considera una pianta ogni 9 mq

|

si considera 1 pianta ogni 9 mq

30.164 : 9= n° 3350

Decespugliamento su terreno mediamente

infestato da arbusti

mq

30.000,00

€ 0,60

18.000,00

Fornitura e messa a dimora di essenze arboree

altezza 70 cm con palo tutore

3.350,00

€ 15,00

50.250,00

Fornitura e posa di protezione antilepre in

polipropilene

3.350,00

€ 3,20

10.720,00

Fornitura e posa di disco paciamente in fibra

naturale

3.350,00

€ 4,00

13.400,00

sommano

92.370,00

Sfalcio erba e manutenzione per 4 anni

Taglio erba mediante trinciatura meccanica

dell'area di recente imboschimento, eseguita negli
interfilari con trincia erba azionato da trattice e con

rilascio in loco del materiale triturato

|nel periodo aprile settembre si considerano 4
interventi per 4 anni

si stima costo di €/mq0,10 x 4 int x 4 anni

mq

30.000,00

€ 1,60

€

48.000,00

Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione
e stiva prevedendo I'utilizzo di 20 litri di acqua per
pianta

si considera un costo dicirca € 0,50 cd pianta per 8
interventi all'anno

si stima costo di €/cd 0,50 x 8 int x 4 anni

mq

3.350,00

€ 16,00

€

53.600,00

importo opere di compensazione

101.600,00

Totale opere di compensazione

( bosco )

193.970,00







|

Opere di Mitigazione strada comunale (ex sp 184 )
pista ciclabile lunghezza mt. 1000 ‘

Opere di preparazione del terrene per la posa di
piante ed arbusti

siepe arbustiva lungo la ciclabile

( sanguinello Cornus ) 1000/3mt x2piante x2 file n° 1.400,00 | x | € 22,00 | = 30.800,00
Piante lungo la pista ciclabile

( tiglio) 1000 /6mt x 2 file n° 340,00 | x | € 230,00 | = 78.200,00
sitemazione terreno e semina prato mq 4.000,00 | x | € 500 | = 20.000,00

importo opere di mitigazione 109.000,00
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COMPUTO METRICO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ;g
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondita,
1C.02.050.00 [di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.b melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... isionali di
25/02/2005 |segnalazione e protezione. - con carico, trasporto ed allontanamento
dal cantiere di materiale reimpiegabile
130,00 6,000 0,500 390,00
160,00 4,000 0,500 320,00
SOMMANO m? 710,00 4,45 3°159,50
2 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino
1C.02.100.00 ja 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
40.b asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto
30/01/2012 | delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
oneri di smaltimento.
muri di sostegno 40,00 2,500 1,000 100,00
SOMMANO m? 100,00 11,69 1'169,00
3 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
1C.04.150.00  platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi
30.c altro mezzo di movimentazione, di cal .. to alla particolare
30/01/2012 |destinazione del getto, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza: - Rck = 30 N/mm?
muri di sostegno 30,00 2,500 0,500 37,50
SOMMANO m? 37,50 133,18 499425
4 Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra,
1C.04.250.00 |realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
10.c di movimentazione, di calcestruzzo confezio ... getto, per spessori
30/01/2012 |non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza : - Rck = 30 N/mm?
muri di sostegno 30,00 0,300 2,000 18,00
SOMMANO m? 18,00 133,88 2'409,84
5 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
20.c sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in
30/01/2012 |c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
muri di sostegno 2,00 30,00 2,000 120,00
SOMMANO m? 120,00 29,14 3°496,80
6 Acciaio tondo in barre per cemento armato, in opera compresa
1C.04.450.00 |lavorazione, posa, sfrido, legature; qualita: - Fe B 44 K in barre ad
10.c aderenza migliorata, controllato in stabilimento
30/01/2012 |incidenza su calcestruzzo kg/ mc 100 *(par.ug.=37,50+18) 55,50 100,00 5'550,00
SOMMANO kg 5'550,00 1,31 7°270,50
7 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
1C.02.350.00 |al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.f 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali
23/02/2010 | provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050
130,00 6,000 2,000 1'560,00
160,00 6,000 1,000 960,00
SOMMANO m? 2'520,00 12,77 32°180,40
A RIPORTARE 54'680,29

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSAGO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54'680,29
8 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti
1U.04.110.00|in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita
40.b non minore del 95% di quella massima dell .. con eventuale
23/02/2010  |correzione dei materiali in sito per una profonditi di cm 20, con
terreni aridi da contabilizzare a parte.
130,00 6,000 780,00
160,00 6,000 960,00
SOMMANO m? 17740,00 1,39 2'418,60
9 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e
30/01/2012 |trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x
25 cm - calcestruzzo +0,025 m*/ml;
(lung.=150+160) 310,00 310,00
SOMMANO m 310,00 17,03 5279,30
10 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con
1U.04.140.00 | cordoni in granito grigio d'importazione con parti in vista bocciardate.
20.c Compresi: lo scarico e la movimentazione n ... macerie a discarica e/
06/02/2012 |0 a stoccaggio:
- tipi D ed E (sez. 27x15 cm circa), retti, a vista - calcestruzzo +0,03
m*/ml;
per analogia elemneto a formazione di canaletta completo di
embrici 130,00 130,00
SOMMANO m 130,00 36,69 4'769,70
11 Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram,
1U.04.120.00 | costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con
20.d bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5 ... o finitrice meccanica
23/02/2010 e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore
compresso: - 15 cm, in due strati
150,00 5,000 750,00
160,00 5,000 800,00
SOMMANO m? 1°'550,00 16,50 25°575,00
12 Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti,
1U.04.120.00 | pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 ,
30 dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di add ... sa, la stesa mediante
23/02/2010 |vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo
peso. Per ogni cm compresso.
150,00 5,000 4,000 3000,00
160,00 7,500 4,000 4'800,00
SOMMANO m? x cm 7°800,00 1,45 11°310,00
13 Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e
1U.04.120.00 pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a
50.b caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio ... osa, la stesa a
23/02/2010  |perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per
spessore medio compattato: - 30mm
150,00 5,000 750,00
160,00 7,500 1'200,00
SOMMANO m? 1'950,00 6,50 12°675,00
14 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato,
1U.05.220.00 diametro 60 mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la
10 formazione dello scavo per la fondazione, la forn ... la posa del palo,
A RIPORTARE 116"707,89

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSAGO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116'707,89
23/02/2010 |l ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamenrto di
tutti i materiali di risulta.
10,00
SOMMANO cad 10,00 92,77 927,70
15 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la
1U.05.340.00 |perfetta stabilita del segnale in relazione alla natura del terreno.
10 Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione,
23/02/2010 |posa sostegni.
10,00
SOMMANO cad 10,00 44,65 446,50
16 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
1U.05.150.00 scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al
50.b sostegno: - in pellicola di classe 2
23/02/2010 15,00
SOMMANO m? 15,00 237,29 3'559,35
17 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 | dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
10 nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
23/02/2010 |Strada compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di
impianto:
300,00
SOMMANO m? 300,00 7,92 2'376,00
18 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
1U.04.110.00 rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
90.a proprieta dell'amministrazione che direttam ... ssibile il diretto
23/02/2010 |trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno
vegetale fornito dall'impresa
160,00 2,000 0,400 128,00
160,00 1,500 0,400 96,00
SOMMANO m? 224,00 9,33 2°089,92
19 Fomitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o
1U.04.150.00|curva, spartitraffico centrale, bifilare, posizionata su banchina su
60.d terra. Costituita da fasce orizzontali, p ... vigore: - classe H4 - B3,
23/02/2010 |profonditd normale all'asse stradale non superiore a 85 cm, peso
minimo 95 kg/m, LC >= 572 kj
145,00 145,00
SOMMANO m 145,00 147,18 21341,10
20 Oneri per la sicurezza, segnaletica e per la progettazione
PAI 1,00
30/01/2012
SOMMANO a corpo 1,00]  5°000,00 5°000,00
21 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a
1U.04.010.00|5 cm di spessore.
40 (lung.=140+160) 2,00, 300,00 600,00
05/02/2012
SOMMANO m 600,00 1,04 624,00
22 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo
1U.04.020.02 rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
A RIPORTARE 153°072,46
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. o ¢
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 153°072,46
50 trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
05/02/2012 | protezione e segnaletica. In orario normale:
(lung=130+160) 290,00 290,00
marcipaiede parcheggio forum *(lung.=27+2) 2,00 29,00 58,00
SOMMANO m 348,00 5,80 2°018,40
23 Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso
1U.04.010.00 movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
60.a stoccaggio.
05/02/2012 |Si ritiene compensato anche I'eventuale maggior onere per la
mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina
140,00 1,000 140,00
160,00 1,400 224,00
marcipaiede parcheggio forum *(lung.=27+2) 29,00 2,000 58,00
SOMMANO m? 422,00 2,54 1071,88
24 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
1U.04.010.01 | pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
00.a meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle
05/02/2012  |macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm
130,00 1,000 130,00
160,00 1,400 224,00
marcipaiede parcheggio forum *(lung.=27+2) 29,00 2,000 58,00
SOMMANO m? 412,00 6,70 2'760,40
25 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso,
1U.04.010.00|con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto
20 delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
05/02/2012 130,00 1,000 130,00
marcipaiede parcheggio forum *(lung.=27+2) 29,00 2,000 58,00
SOMMANO m? 188,00 8,78 1'650,64
26 Fornitura ¢ posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e
05/02/2012  |trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x
25 cm - calcestruzzo +0,025 m*ml;
(lung.=150+170) 320,00 320,00
marcipaiede parcheggio forum *(lung.=29,00+2) 31,00 2,000 62,00
SOMMANO m 382,00 17,03 6'505,46
27 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 | dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.a calcestruzzo preconfezionato
05/02/2012 140,00 1,500 15,000{  3°150,00
170,00 1,000 15,000, 2°550,00
marcipaiede parcheggio forum *(lung=27+2) 29,00 2,000 15,000 870,00
SOMMANO m? x cm 6°570,00 0,83 5'453,10
28 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo
1C.16.100.00 | vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 9065,
40.a tipo doppio strato, colorati, posati su letto di ... po unito o a disegno,
05/02/2012  |l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle
connessure: - spessore 60 mm
140,00 1,500 210,00
marcipaiede parcheggio forum *(lung.=27+2) 29,00 2,000 58,00
SOMMANO m? 268,00 23,53 6°306,04
A RIPORTARE 178°838,38
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178°838,38
29 Conglomerato  bituminoso  per  intasamenti, risagomature,
MU.04.120.0 |pavimentazioni: - tappeto d'usura, pezzatura 2 - 7 mm, 5,6/6,5 bitume
010.c 22,00/ 140,00 0,300 0,200 184,80
05/02/2012 22,000 160,00 1,000 0,300 1056,00
(lung.=29+2) 22,00 31,00 2,000 0,300 409,20
SOMMANO 100 kg 1'650,00 4,29 7'078,50
30 Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazioni esistenti con
2U.04.410.00|conglomerato bituminoso, questo escluso. Compresa la pulizia della
40.c sede, lapplicazione di emulsione bituminosa, la stesa, la
05/02/2012  |compattazione: - con stesa a mano
140,00 0,300 42,00
160,00 1,000 160,00
(lung.=29+2) 31,00 2,000 0,300 18,60
SOMMANO m? 220,60 9,23 2°036,14
31 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,
10 nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
06/02/2012 |Strada compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di
impianto:
200,00
SOMMANO m? 200,00 7,92 1'584,00
32 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino
1C.02.100.00 |a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
40.b asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... - con carico e trasporto
26/02/2012  |delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
oneri di smaltimento.
200,00 0,800 1,000 160,00
SOMMANO m? 160,00 11,69 1'870,40
33 Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate
1C.04.100.00 mediante getto, con lausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto ... ico
26/02/2012 |adeguato alla particolare destinazione del getto,compresa vibratura,
esclusi i casseri; resistenza: - Rck = 15 N/mm?
4,00 1,00 1,000 1,000 4,00
rinfianco tubazione 200,00 0,18 36,00
SOMMANO m? 40,00 97,82 3'912,80
34 Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di
1C.12.010.00 |scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere
40.b ed anello elastomerico, secondo UNIEN 1 ... KN/m? Escluso scavo,
26/02/2012 |piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e
spessore (s): - De 125 -s5s=3,2
200,00
SOMMANO m 200,00 10,63 2°126,00
35 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
1C.12.610.01 |della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o
30.b solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... on le seguenti
26/02/2012 |caratteristiche: - pozzetto con fondo piut un anello da cm 50 di
prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa
6,00
A RIPORTARE 6,00 197°446,22
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RIPORTO 6,00 197°446,22
SOMMANO cad 6,00 88,39 530,34
36 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto € scarico
1C.02.350.00 |al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
10.f 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali
26/02/2012 | provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050
160,00
SOMMANO m? 160,00 12,77 2°043,20
37 Fornitura e posa di pali Enel SOLE meod. Archilede colore RAL
PA.02 9007 GLOSS 16 altezza mt. 9.00 completi di quota cavo, quadro
26/02/2012  |comando
4,00
SOMMANO 4,00 1'650,00 6'600,00
38 fornitura e pos a di opera di rete metallica plastificata h. mt. 1.40
PA.04 posta su paletti ad interasse di mt. 2.00, con plinto in cls,con siepe
28/06/2013  |a mascheramento in lauro h. cm 50
250,00 250,00
SOMMANO ml 250,00 65,00 16'250,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 222°869,76
TOTALE euro 222'869,76

Data, 28/06/2013

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSAGO ['svincolo parcheggio.dcf (L:\LAVORIIN CORSO\BAZZANA INF.110208\URBANIZZAZIONI\variazione convenzione ott2012'
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