CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI UN PRODOTTO AUTODESK

CREATO CON LA VERSIONE DIDATTICA DI UN PRODOTTO AUTODESK

Tubazione @250 mm

Tappeto dusura: 3 cm.. rete acque bianche |
Binder: 4.cm.
Tout-venant: 10 cm.

Misto stabilizzato sp. 40 cm

Riprofilatura

Cordolo in cls !
scarpata in terra
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SEZIONE TIPO A-A
SCALA 1:50

SEZIONE TIPO PONTE SU AUTOSTRADA
spartitraffico - carreggiata - marciapiede

binder sp. 5cm

massicciata sp. 40cm

tout- venaut sp. 15cm "“"

SEZIONE TIPO B-B

Percorso stradale: Misto
stabilizzato sp. 40 cm,
Tout-Venant 10 cm, Binder 4
cm, Tappeto d'usura sp. 3 cm

Rete e siepe

Aiuola a verde
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Area parcheggio

Area parcheggio

Risagomatura
scarpata a verde

LEGENDA

PERCORSO STRADALE CON PAVIMENTAZIONE IN TAPPETO
Area parcheggio JUsRA R
PERCORSO PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE IN TAPPETO
D'USURA
OPERE A VERDE
Area parcheggio
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A norma di Legge (D.L. 17 nov. 1925 N. 1950 e seguenti) i diritti d'autore sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale di questo progetto.
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