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SIMBOLO DEFINIZIONE

Categorie di intervento

Unita edilizie con caratteristiche storiche e architettoniche di
particolare pregio

Comprendona le unith edilizie con caratterstiche storiche & manumentall, gia vincolatl al sensi dela
Legge 10850538 elo di particolare pregic architettonico e ambientale,

Per le unitd edilizie con caratteristiche storiche & monumentall & consentita la manutenzions
ordinaria, la manutenzione straordinaria ed il restaure conservativo.

Categorie «an+abn+uci» delle N.T.A.

Unita edilizie con caratteri storici di pregio negli elementi di
finitura delle facciate e con rimaneggiamenti interni

Per gli immobili di particolare pregio ambientale sono consentiti interventi volti alla conservazione
dellimpiants tipologico e delle opere di finitura degli edifici (lesene, comici, finestre & portoni, motivi
decorativi ecc,) che ne caratferizzano l'epoca, 1o stile e la tecnologia, Mon sono ammessi aumenti
di cubatura, né per sopredevazioni, né corpl aggiuntl. Sono ammessi interventi di Manuwtenzione
ordinaria & stracrdinaria, consolidamento, risanamento conservativo e ristrutturazione interna.

Categorie «an+abn+uc2» delle N.T.A.

Unita edilizie che presentano caratteri ambientali e architettonici
negli elementi di finitura delle facciate e con rimaneggiamenti
interni

Sono ammessi interventi di manuienzicne ordinara e straordinaria, di consolidamento, i
ristrutturazione edilzia che non compoerti la demolzicne né la variazione di volumi

Gi interventi di manutenziona e di rstrutturazione edilizia devano essane volli al rispetto degli
ebementi architetionici ancora presenti nei prospetti: lesene, cornici, modanature, ete,

Sono espheitamente vietafi la demohzione e la neostrozione.

Categorie san+abn+ucn+ud2e delle N.T.A.

Unita edilizie di base con rilevanti elementi ambientali e
rimaneggiamenti delle facciate e degli interni

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamenta, di
ristrutturazione edilizia,

Gli intervanti di manutenzione & di ristrutturazione edilizia devono essera volli alla ricostifuzione degli
elementi architetionici di pregioc lesene, comici, modanature, efc. ancora presenti e rintracciabili nei
prospettl. Pamicolare attenzione negll interventi deve essere rivolta alla conservazione della
scansions dalle bucature &d al ripristing del sisteama degli infissi.

Gli interventi di demalizione e ricostruzions condotti nellfambito di intersenti di rstrutturazione edilizia

non possana interessare | frontl degl edifici che si affacciano su strada che vanno ricompest
attraverso il recupere degli elementi di finitura ancora esistenti.
Categorie «an+abn+ucn+uddn delle N.T.A.

Unita edilizie di base con rilevanti elementi ambientali e
rimaneggiamenti delle facciate con criticita tipologiche all'uso

residenziale

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidaments, di
ristrutturazione edilzia che pud comportare anche |a demolizione & ricostruzione di part del corpi di
fabbrica e di adeguamenta dai volumi entro il 40% della volumetria attualmente riscontrabila, con
addizioni orzzontali e verticali compatibili con la dimensione del lofto & comungue nan superian al
40% della superficie utile esistente con altezza parl a quella delle unith edilizie circostanti e
comumnque non superiore @ 7.5 ml, In caso di accrescimento dei volumi, g stessi dovranno imaneare
nel limiti ammessi dalle altre norme generall (in particokare per cit che riguarda i distacchl minimi e le
altezze massime), e dovranno frovare posto preferibilmente in addizioni orizzontali non su fronte
strada, owverg in addizioni verticali arrefrate rigpetic allo stesso fronte siradale in mode che
laddizione stessa non sia visibile dalla strada. | progatti dovianne contenere uno spacifico elaborato
volto a dimostrare leffettiva non invasivitad dellintervento di adeguamento volumetrico proposto,

Gl intervent] di demalizione & ricostruzions sono espressamente vietatll per cid che riguarda le
strutture dei prospeatti, & possibile effeftuare interventi di demolizicne & ricostnuzione unicameants sulla
sbrutture interne ed allinterng dello spacificoe comma che regola 'aumento di volume,

Gl ntervent dl adeguaments furzicnale, con modeste addizionl del volumi in aderenza alla
costruzions gia esistente, possono essere condotti nelle parti interne del lotto, ovvero in nessun caso
sul frantl sfrada anche se la costruzione originara presenta un arretramento significative rispetto
allattuale filo stradale.

Categorie zan+ebn+acw+add» delle N.TA.

Unita edilizie di recente costruzione non coerenti con le
caratteristiche storiche, tipologiche, ambientali e architettoniche
del centro storico

Sona ammess interventi &l manutenzicne ordinara e straordinaria, di consolidamenta, di
ristrutturazione edilizia e di demolizions e ricostruzione senza aumento deai volumi ariginari.

Hel case di intervent di ristrutturazione edilzia, che colnvalgana il rifaciments del prospet, o di
demolizione e nuova edificazions, gl interventi devono essere volti alla ricomposizione di forme

semplici secondo un rapporto che privilegi |2 presenza del volumi pieni e di aperture di dimensicni
contenute [porte, finesire, balconi).

Categoria «an+«b»+«di» delle N.TA.
Nuova edificazione (ri-edificazione)

Lintervanto di nuova edificazione & soggetio a concassione, ai sensi dell'art. 28 delle Narme
Tecniche di Attuazione, G interventi di nuova costruzione dovranno riferirsd alle tipologie edilizie
elencall storiche ovvera alla tipolegia di "Casa a spina” & di "Casa a schiera” come definite
dall'articodo 43 delle NTA. In ogni caso la nuova adificazione dovrd eassere contenuta all'intermo delle
2 elevazioni fuori terra e non potrd comungue superare | 7 ml, di altezza massima. In ogni caso va
rispettato quanto previsto al Titolo 1V, Capo 1, Capo Z @ Capo 3 delle NTA.

Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti 2 sostituire o integrare l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio com alfro diverso, mediante un Inseme sstematco di Intenenti, anche

con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

- Edifici monumentali discendenti dalla identificazione effettuata
negli elaborati del P.R.G.

Edifici monumentali discendenti dalla identificazione del P.R.G. la cui
— identificazione in alzato & in tutto o in parte resa problematica dalle sostituzioni e
delle superfetazioni avvenute
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