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SIMBOLO DEFINIZIONE ‘

Categorie di intervento

Unita edilizie con caratteristiche storiche e architettoniche di
particolare pregio

Comprendonao le unita edilizie con caratteristiche storiche & monumentali, gia vincolati ai sensi della
Legge 10&88/38 efo di particolare pregio architetionico & ambientale.
Per le unitd edilizie con carattenstiche storche e monumentall & consentita |a manutenzions

ardinaria, la manutenzione stracrdinaria ed il restawro conservativo.

Categorie wan+ubr+ucin delle N.TA.

Unita edilizie con caratteri storici di pregio negli elementi di
finitura delle facciate e con rimaneggiamenti interni

Per ghi immaobill di particolare pregio ambientale sono consentitl interventi volti alla conservazione

dellimpiante tipologico e delle opere di finitura degli edifici (lesene, comici, finestre e portoni, modivi
decorativi ecc ) che ne caratterzzano lFepoca, o sfile & la tecnologia. Mon sono ammessi aumernti
di cubatura, né per soprelevazioni, né corpi aggiunti. Sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e siraordinaria, consolidamento, risanamento comsanvativo e ristrutturazione inferna.

Categorie «an+ub»+ec2n delle N.T.A.

Unita edilizie che presentano caratteri ambientali e architettonici
negli elementi di finitura delle facciate e con rimaneggiamenti
interni

Sone ammessi interventi di manutenzione ordinaria & straordinaria, di consolidamento, di
ristrutiurazicne edilizia che nen comport B demolizione né la variazione di valumi

Gi interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia devono essere volti al rispetto degli
elementi architettonici ancora presenti nei prospetti; lesene, cornicl, modanature, et

Sono esplicitaments vietate la demolizione e la neostrozione.

Categorie «xan+ubr+ucr+ud2» delle N.T.A.

Unita edilizie di base con rilevanti elementi ambientali e
rimaneggiamenti delle facciate e degli interni

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e stracrdinaria, di consolidameanto, di
ristrutfurazicne edilizia,

Gli interventi di manutenzione e di ristrutturaziona edilizia devono essare volli alla ricostituzione degli
elementi architettonici di pregio: lesene, cornici, modanature, etc. ancora presenti e rintracciabili nei
prespett. Partleclare attenzione negll intervent] deve essere rivolta alla conservazione della
scansione delle bucature ed al ripristing del sistema degli infissi.

Gli interventi di demolizions & ricestnuzicons condotli nell'ambite di interventi di ristrutturazione edilizia
non possono intaressare i fronti degli edifici cha si affacciano su strada che vanno ricompost
attraverso il recupero degli elementi di finitura ancora esistenti,

Categorie «an+ubw+ucw+uad3n delle N.T.A.
Unita edilizie di base con rilevanti elementi ambientali e

rimaneggiamenti delle facciate con criticita tipologiche all'uso
residenziale

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria & straordinaria, di consolidamento, di
ristrutturazione edilizia che pud componare anche la demolizione & ricostruziane di parti del corpi di
fabborica e di adeguamento dei volumi entro il 40% della volumetria attualmente riscontrabile, con
addiziand anzzentah ¢ vertical compatibibl con @ dimensions del batta @ comungue non supserarn
40% della superficie ulile esistente con altazza pari a guella delle unita edilizie circestanti a
CoOmungue non superiore ai 7.5 ml, In ¢a3o di accrescimento cei volumi, gl stessi dovranno rimanere
med lirmiti ammesst dalle altre norme generali (in particalare per cid che nguarda | distacchi minimi & le
altezze massime), & dovranno trovare posto prefenibilments in addizioni orizzontali non su fronte
strada, owwero in addizioni verficali arretrate rispette allo stesse fronte stradale in medo che
laddizione stessa non sia visibile dalla strada. | progetti dovranno contenere uno specifico elaborato
volto a dimestrare Meffettiva non invasivita dellintervento di adeguamento volumetrico proposto.

Gl imtervent] di demolizions @ rloostruzions $ono espressaments vietatl per cld che Aguanda |e
struttura dei prospetti, @ possibile affetiuare interventi di demolizione e ricostruzions unicamente sulle
strutture interne ed allinternc delle specifico comma che regola Faumenta di volurme.

Gli interventi di adeguamento funzionale, con medeste addiziond dei woelumi in adarenza alla
costruzione gia esisfente, possono essere condodti nelle parti interme del lotto, ovwero in NessuUn caso
sul frontl strada anche %e |la costruzicne originaria presenta un arretramenta significative rispetta
all'attuale filo stradale.

Categorie war+abr+ucn+add» delle N.T.A.

Unita edilizie di recente costruzione non coerenti con le
caratteristiche storiche, tipologiche, ambientali e architettoniche
del centro storico

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento, di
ristrutturazicne edilizia e di demaolizione e ricostruzione senza aumento dei volumi originari,
Mel caso di intervent! di ristrutturazione edilizia, che coinvolganao il rifaciments del prospett), o di

demolizione & nuova edificazione, gli intervanti devono essera volli alla ricomposiziene di forme
semplici secondo un rapperts che privilegi kb presenza dei volumi pieni & di aperture di dimensioni

contenute {porte, finestre, Balconl). —
Categoria €a»+«bw»+edi» delle N.T.A.

Nuova edificazione (ri-edificazione)

Lintarvento di nuova edificaziona & soggetto a concessione, ai sansi dell'art. 28 delle Morma
Tecniche di Attuazione. Gli interventi di nuova costruzione dovranno riferirsi alle tipologie edilizie
elencall storiche owvero alla tipologia di "Casa a spina” e di "Casa a schiera™ come definite
dallarticola 43 dealle MTA In ogni casao la nuova adificazione dovra essera contenuta allintermo delle

2 elevazioni fuon ferra & non pofrd comungue superare i T ml. di altezza massima. In ogni case va
rispettato quants previste al Tiole 1V, Capo 1, Capa 2 & Capo 3 delle MTA

Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivalti a sostituire o integrare lesistentes
tessulo urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, anche

con la modificazione del disegno dei lofti, degli isolati e della rete stradale

Edifici monumentali discendenti dalla identificazione effettuata
negli elaborati del P.R.G.

Edifici monumentali discendenti dalla identificazione del P.R.G. la culi
identificazione in alzato & in tutto o in parte resa problematica dalle sostituzioni e
delle superfetazioni avvenute
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