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SIMBOLO DEFINIZIONE

Categorie di intervento

Unita edilizie con caratteristiche storiche e architettoniche di
particolare pregio

Comprendene e unitd edilizie con caratteristiche storiche & monumentali, gid vincolati ai sensi della
Legge 1088/35 efo di particolare pregio architettonico e ambientale.

Per le unita edilizie con caratteristiche storiche & menumentali & consentita la manutenzions
ordinaria, la manutenziona stracrdinaria ed il restauro conservativa.

Categorie wan+ubn+acin delle N.T.A.

.

Unita edilizie con caratteri storici di pregio negli elementi di
finitura delle facciate e con rimaneggiamenti interni

Fer gli immobili di particelare pregic ambientale sone congentiti interventi volti alla conservazions
delfimplante tipologico & delle opere di finitura degll edificl (lesene, cornid, inesire e portani, molivi
decorativi ecc ) che ne carattenzzano I'epoca, lo stile e |a tecnologia, Mon sono ammessi aumenti
di cubatura, né per soprelevazioni, né corpi aggiunti, Sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, consolidaments, risanamanto consenvativo e ristrutturazione intarna.

Categorie wan+ubn+ac2» delle N.T.A.

Unita edilizie che presentano caratteri ambientali e architettonici
negli elementi di finitura delle facciate e con rimaneggiamenti

interni

Sono ammessi inferventi di manutenzions ordinaria & siraordinaria, di consalidamenta, di
ristrutiurazione edilizia che non comporti la demalizione né la vanazione di volumi

Gl interventl di manutenzions & di ristrutturazions edilizia devono essere volti al rispetto degh
elementi architattonici ancora presenti nei prospetti. lesane, comici, modanature, efc

Sono esplicitamente vietati la demolizione e la ncostruzions.

Categorie «an+ubs+acn+ad2» delle N.T.A.

T Unita edilizie di base con rilevanti elementi ambientali e
rimaneggiamenti delle facciate e degli interni

Sono ammessl interventi dl manutenzione ordinaria e straordinania, di consolidamento, di
ristrutiurazione edilizia

Gli interventi di manutenzione e di ristrutiurazione edilizia devene essere volti alla ricostituzione degli
elementi architettonici di pregio; lesene, comnici, medanature, etc. ancora presenti e rinfracciabili ned
prospefii. Particolare attenzione neghi interventi deve essere rivolta alla conservazione della
scansione delle bucature ed al ripristing del sistema dagli infissi.

GEli intersenti di demolizione e ricostruzione condotti nellambito di imterventi di ristrutturazione edilizia
non possons interessare | frontl degli edificl che si affacciano su strada che vanno ricomposti
altraverso il recupero dagli elementi di finitura ancora asistenti.

Categorie wan+ubn+acs+ad3» delle N.T.A.

Unita edilizie di base con rilevanti elementi ambientali e
rimaneggiamenti delle facciate con criticita tipologiche all'uso
residenziale

Sono ammessi infervanti di manutenzione ordinaria & straordinaria, di consalidamenta, di
ristrutiurazione edilizia che pud comportare anche la demolizione e ricostruzions di parti dei corpi di
fabbrica & di adeguamento ded volurmi enirg il 40% della volumetra attualmente riscontrabile, con
addizioni orizzontali @ verticali compatibili con |a dimensions del lotte & comumgue non superion al
40% della supericie utile esigtente con altezza pari a quella delle unita edilizie circostanti e
coMmungue non supanore ai 7.5 ml In caso di accrescmento del wolumi, gli stessi dovranno rimaneara
nei fimiti ammessi dalle alire morme generali {in paricolare per cid che rguarda i distacchi minimi e le
altezze massime), & dowvranno trovare posto preferibilments in addizioni orizzontali non su fronta
strada, ovwvero in addizioni veriicali armetrate rispetto alle stesso fronte stradale in modo che
I'addizione stessa non sia visibile dalla strada. | progettl dovranno contenere uno specifico elaborato
volto a dimostrare I'effettiva non invasivita dellintervento di adeguamento volumetrico proposto.

Gli interventi di demclizione e ricostruzions sono espressaments vietati per cid che riguarda le
strutture del prospett], & possibile effetiuare intervent di demolizione e roostruzione unicamente sulle
strutture interme ed all'imterno dello specifico comma che regola Faumento di volume.

Gl interventi di adeguamento funzionale, con modeste addizioni dei volumi in aderenza alla
costruzione gia esistente, possono essere condofti nelle pari inferne del lotto, cvvars in nessun caso
sui fromti strada anche s& la costnuzione oniginaria presenta un ametramento significativo rispetto
all'attuals filo stradals.

Categorie «ar+ubs+ucer+udds delle N.T.A.

| Unita edilizie di recente costruzione non coerenti con le
caratteristiche storiche, tipologiche, ambientali e architettoniche
del centro storico

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento, di
ristrutturazione edilizia & di demolizicne & ricostruzione senza aumento del volurmi originari.

MNel caso di imterventi di ristrutturazione edilizia, che coirmvolgano il rifacimento del prospett, o di
demalizions & nuova edificazione, gl intervent] devana essere voltl alla ricomposizions di farme
semplici secondo un rapporio che privilegi la presenza dei volumi pieni e di aperiure di dimensioni
contenute (porte, finestre, balconi),

Categoria «a»+«b»+«d1» delle N.T.A.

Nuova edificazione (ri-edificazione)

Lintervents di nuova edificazione ¢ soggetto a concessione, al sensl delfart. 28 delle Norme
Tecniche di Attuazione. Gli intervanti di nuova costruzione dovranno riferirsi alle tipologie edilizie
elencal sioriche ovvere alla tipologia di "Casa a sping’ e di "Casa a schiera' come definite
dallarticols 43 delle NTA In ogni caso la nuova edificazions dovrd essere contenuta alfinterno delle
2 elevazioni fuori terra & non poird comungue superare i ¥ ml. di altezza massima, In ogni caso va
rispettato guanie previsio al Titcks IV, Capo 1, Capo 2 e Capo 3 delle NTA

con la modificazione del disegno ded lottl, degli isolatl e della rete stradale

= . &
Ristrutturazione urbanistica
Gl interventi di ristrutturazione urbanistica sono guelli rivalti a sostituire o infegrare esistante
tessuto urbanistico-edilzio con atroe diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, anche

Edifici monumentali discendenti dalla identificazione effettuata
negli elaborati del P.R.G.

Edifici monumentali discendenti dalla identificazione del P.R.G. la cui
identificazione in alzato & in tutto o in parte resa problematica dalle sostituzioni e

delle suparfetazioni avvenuts
i Casa natale di Renato Guttuso
(i) Casa di B Guituso con primo studio di pittura
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