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SIMBOLO DEFINIZIONE

Categorie di intervento

Unita edilizie con caratteristiche storiche e architettoniche di
particolare pregio

Comprendong e unita edilizie con caratteristiche sforiche e monumentali, gia vincolati ai sensi della
Legge 1085538 efo di particelare pregie architetionico & ambientale,

Per l2 unitd edilizie con carattenstiche storiche & monumentali & consentita |la manutenzione
ardinaria, k& manutenzione straordinaria ed i restauro conservativo,

Categorie «an+«bw+ucis delle N.T.A.

Unita edilizie con caratteri storici di pregio negli elementi di
finitura delle facciate e con rimaneggiamenti interni

Per gli immiokili di particolare pregio ambientale sono consantiti intervanti valti alla conservazione
dellimpiants tipologico e delle opere di finitura degli edifici (lesene, comici, finestre & portoni, motivi
decarativi @cc.) che ne caratterizzana fepoca, o stile @ la tecnologia. Mon sona ammessi aument
di cubatura, né per soprelevazioni, né corpi aggiunti. Scno ammessi inferventi di manutenzione
ordinaria e stracrdinaria, consolidamento, nsanamento conservativoe e ristrulfurazicne interna.
Categorie wan+ubn+ac2e delle N.TA.

Unita edilizie che presentano caratteri ambientali e architettonici
negli elementi di finitura delle facciate e con rimaneggiamenti
interni

Saono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consalidamento, di
ristrutturazions edilizia che non comporti 3 demolizione né la variaziona di volumi

Gi interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia devono essere vaolti al rispetto degli
elementl architettonicl ancora presentl nel prospettl: lesene, cornicl, modanature, eto.

Sono esplicitamente vietati la demolizione e la neostozione
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Categorie «an+uabn+ucn+uad2e delle N.T.A.

Unita edilizie di base con rilevanti elementi ambientali e
rimaneggiamenti delle facciate e degli interni

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento, di
ristrutturazions edilizia,

Ghi interventi di manutenzione e di ristnitturazione edilizia devono essers volti alla ricostituzione deghi
element] architetionicl di pregio; lesene, cormdsl, modanature, etc. ancora presentl e nntraccabill nel
prospetti, Particolare aftenzione negli interventi deve essere rivolta alla conservazione della
scansione delle bucature ed al ripristing del sistema degli infissi.

Ghi interventi di demalizione & riccstruzione condotli nall'ambite di interdenti di ristrutturazione edilizia
non pessono interessare i fronti degli edifici che si affacciano su strada che vanno ricomposti
attraverso il recupero degll element] di finitura ancora esstent].

Categorie «an+abn+ucn+addn delle N.TA.

Unita edilizie di base con rilevanti elementi ambientali e
rimaneggiamenti delle facciate con criticita tipologiche all'uso
residenziale

Sono ammessi intervent! di manutenzione ordinaria & straordinaria, di consolidamento, di
ristrutturazions edilizia che pud comportare anche la demolizione & ricostruzions di parti dai corpi di
fabbrica e di adeguamento dei volumi entro il 40%% della volumetria attualmente riscontrabile, con
addizionl onzzontall e verticali compatibili con la dimensione del lotto & comungue non superiorn al
40% della superficie ufile esistente con altezza pan a quella delle unita edilizie circostanti e
comunque non superiore ai 7,5 mil. In ¢aso di accrescimento dei volumi, gii stessi dovranno rimanere
nei limiti ammessi dalle altre norme generali {in particolare per cid che riguarda i distacchi minimi e ke
altezze massime}, € dovranno trovare posto preferibiimente in addizioni orizzentall nen su fronte
sirada, owwvearo in addiziond verticali arrefrate rispetio allo stesso fronte sfradale in modo che
laddizicne stessa non sia visibile dalla strada. | progetti dovranno contenere uno specifico elaborato
vollo a dimestrare leffettiva non invasivitd dellintervento di adeguaments volumetrico proposto.

Gl interventi di demaolizione & ricostruzions sono espressaments viatati per cid che riguarda e
sirutture dei prospetti, & possibile effettuare inferventi di demelizicne e ricostruzione unicamente sulle
sirutture interne ed alfinternc dello specifico comma che regola 'aurmnento di volume.

Gli interventi di adeguamento funzionale, con modeste addzioni dei volumi in aderenza alla
costruzione gia esistente, possono essere condotti nelle parti inteme del lotto, ovvero in Nessun caso
sui fronti strada anche se la costruzione originaria presenta un ametramento significativo riepetto
alfattuale filo stradale.

Categorie «an+abr+acn+ad4d» delle N.T.A.

Unita edilizie di recente costruzione non coerenti con le
caratteristiche storiche, tipologiche, ambientali e architettoniche
del centro storico

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e stracrdinaria, di consolidamento, di
ristrutturazions edilizia & di demalizions e fcostruzione senza aumenta del volumi ariginar.

Mel caso di imterventi di ristrutiurazione edilizia, che coinvolgano il rifacmento dei prospetti, o di
demolizione e nuova edificazione, gli interventi devene essere volti alla ricomposiziene di forme
semplici secondo un rapporto che privilegi la presenza dei volumi pieni e di aperture di dimensioni
conternute {porte, finesire, balconi).

Categoria €a»+«b»+«di» delle N.TA.

Nuova edificazione (ri-edificazione)

L'intervento di nugva edificazione & soggetio a concessione, ai sensi dell'art. 28 delle Morme
Tecniche di Atluazione, G interventi di nuova cosinzione dovranna riferirsl alle tpologie edilzie
elencali storiche owvero alla tipologia di *Casa a spina” e di "Casa a schiera™ come definite
dall'articelo 43 delle NTA. In ogni caso la nuova edificazione dovrd essere contenuta allintema delle
2 alevazioni fuori terra & non potrd comungue superare | 7 ml di altezrza massima. In ogni casa va
rispettato quanto previsto al Titole IV, Capo 1, Capo 2 e Capo 3 delle NTA

Ristrutturazione urbanistica

Gl irterventl di ristrutturazione urbanistica sono quell rivoltl a sostituire o integrare Meslistente
tessubo urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di intervanti, ancha
con la modificazione del disegna dei lotti, degli isalati & della rete stradale
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Edifici monumentali discendenti dalla identificazione effettuata &
negli elaborati del P.R.G. 5011521

Edifici monumentali discendenti dalla identificazione del PR.G. la cui
identificazione in alzato & in tutto o in parte resa problematica dalle sostituzioni e

delle superfetazioni avvenute
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