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SIMBOLO DEFINIZIONE

Categorie di intervento

Unita edilizie con caratteristiche storiche e architettoniche di
particolare pregio

Comprendeng e unitd edilizie con caratteristiche storiche & menumentali, gid vincolkati ai sensi della
Legge 1088/38 efo di paricolare pregio architettonico e ambientale.

Fer le unitd edilizie con caratteristiche storiche & monumeantali & consentita la manutenzions
ordinaria, la manutenzione stracrdinaria ed || restaure conservativa,

Categorie uan+ubn+acin delle N.T.A.

Unita edilizie con caratteri storici di pregio negli elementi di
finitura delle facciate e con rimaneggiamenti interni

Fer gli immaobili di particolare pregio ambientale sono consentiti imterventi volti alla conservazione
delfimpianto tipologico e delle opere di finitura degli edifici (lesene, cormic, finesire e portond, motivi
decorativi ecc. ) che ne caratterizzano 'epoca, lo stile & la tecnologia. Mon sono ammessi aumenti
di cubatura, né per soprelevazioni, né corpl aggiunti. 3ono ammessl interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, consolidamento, risanaments conservativo e ristrutturazions interna.

Categorie wan+ubn+ac2ne delle N.TA.

Unita edilizie che presentano caratteri ambientali e architettonici
negli elementi di finitura delle facciate e con rimaneggiamenti
interni

Sono ammess) interventl di manutenzione ordinaria & straordinaria, di consalidamenta, di
ristrutiurazione edilizia che non comporti 1a demaliziona né la varazione di volumi

Gl interventl di manutenzions & di ristrutturazione edilizia devono essers volti al rispetio dagh
elementi architattonici ancora nti nei prospatti. lesans, cornici, modanature, efc

Sono esphefaments vietat: la mmm e la neostrozone.

Categorie «an+u«bn+acn+ad2» delle N.T.A.

Unita edilizie di base con rilevanti elementi ambientali e
rimaneggiamenti delle facciate & degli interni

Sono ammessl interventl di manutenzione ordinaria e stracrdinaria, di consolidarmento, di
ristrutiurazione edilizia.

Gl interventi di manutenzione e di ristrufiurazione edilizia devenge essere volti alla ricostituzicne degli
elementi architettonici di pregio: lesene, cornici, modanatiure, ete. ancora presenti @ rintracciabili nei
prospetii. Particolare attenzions neghi interventi deve essere rivolta alla conservazione della
scansione delle bucature ed al ripristing del sistema degll infiss,

Gli interventi di damolizicne & ricosthuzione condotti nellambito di interventi di ristrutfurazione edilizia
non possono Interessare | frontl degli edifici che =i affacciano su strada che vanno rlcompost
alfraverso il recupero degli elementi di finitura ancora esistenti.

Categorie wan+ubr+ace+addn delle N.T.A.

Unita edilizie di base con rilevanti elementi ambientali e
rimaneggiamenti delle facciate con criticita tipologiche all'uso
residenziale

Sono ammess! interventl di manutenzione crdinaria e stracrdinaria, di consalidarments, di
ristrutiurazione edilizia che pud comportare anche la demolizione e ricostruzions di parti dei corpi di
fabbrica e di adeguamento ded volumi entro (| 40% della volumetria attualmente riscontrabile, con
addizioni orizzontali @ verticali compatibili con la dimensione del lotto & comunque non superiorn al
40% della supericie utile esistente con altezza pan a quella delle unita edilizie circostanti &
coMmungue non supariore ai 7.5 ml In caso di accrescimento dei volumi, gli stessi dovranno rimanere
nei limiti ammessi dalle alire norme generali {in pardicolare per cid che riguarda i distacchi minimi e le
altezze massime), @ devranno trovare pesto preferibllmente in addizionl orzzontall ron su fronte
strada, owverd in addizioni verticali armetrate rispatto alle stesso fronte stradale in modo cha
l'addizione stessa non sia visibile dalla strada, | progetti dovranno contenere uno specifico elaborato
volto a dimostrare laffettiva non invasivitd dellinterventa di adeguameants volumetrico proposto.

Gli interventi di demolizione e ricostnuzione sono espressaments vietati per cid che riguarda le
strutture del prospett, & possiblle effettuare interventi di demalizione & ricostrurions unicamente sulle
strutture interne ed all'interno dello specifico comma che regola Faumento di volume.

Gl interventi di adeguamento funzionale, con modeste addizioni dei volumi in aderenza alla
costruzione gid esistente, possono essere condotti nella parti interne del |otto, ovwaro in nessun caso
sui fronti strada anche se la costruzione originaria presenta un aretramento significativo rispetio
all'attuale filo stradale,

Categorie sar+ube+ucer+uddr» delle N.T.A.

Unita edilizie di recente costruzione non coerenti con le
caratteristiche storiche, tipologiche, ambientali e architettoniche
del centro storico

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e stracrdinaria, di consolidamento, di
ristrutturazione edilizia & di demolizicne & ricostruzione senza auments del volumi originari.

Mel caso di interventi di ristrufturazione edilizia, che coinvedgane il rifacimente dei prospetti, o di
demalizione & nuova edificazione, gli interventi devono essere volti alla ricompesizione di forme
semplici saconda un rapporto che privilegi la presenza dei volumi pieni & di aparture di dimensioni
contenute (porte, finestre, balconi),

Categoria «a»+«b»+«d1» delle N.T.A.

Nuova edificazione (ri-edificazione)

Liintervente di nuova edificazions & soggelto a concessione, ai sensi dellart. 28 delle Morme
Techniche di Attuazione. Gli intervanti di nuova costruzione dovranno rifarirsi alle tipologie adilizie
elencali storiche ovwere alla tipologia di “Casa a sping’ e di "Casa a schiera’ come definite
dalfarticols 43 delle NTA In ogni caso la nuova edificazione dovrd essere contenuta alfinterns delle
2 elevazioni fuori terra & non poird comungue superare i 7 ml. di altezza massima, In ogni caso va
rizpettato gquanto previsto al Titok IV, Capo 1, Capo 2 e Capo 3 delle NTA

Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di rstrutturazione urbanistica sono quelli ivalti a sostituire o integrare lNesistents
tessuto urbanistico-adilzio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di imterventi, anche
con la modificazione del disegno ded lottl, degh Isclati e della rete stradale
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Edifici monumentali discendenti dalla identificazione del P.R.G. la cui
identificazionea in alzato & in tutto o in parte resa problematica dalle sostituzioni e
delle superfetazioni avvenute
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