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1.1 - SUB-AMBITO A, “CORSO UMBERTO”: 
indica quell'area coincidente con la strada urbana denominata CORSO UMBERTO I (rif.Olbia). 

1.2 - SUB-AMBITO B, ''CENTRO STORICO″: 
indica quell'area delimitata dal Piano Particolareggiato del Centro Storico di Olbia e San Pantaleo
(la perimetrazione del centro storico di SanPantaleo delimitata  dallo stesso piano è quindi gestita dal sub Ambito)  

Vengono individuati : 

1. UN AMBITO “STORICO”, area caratterizzata da qualità storico artistica, diviso in: 

 

2. 

3. UN AMBITO “COMMERCIALE”,area caratterizzata dalle attività che si affacciano nelle principali arterie stradali 

 4. UN AMBITO “COMPLETAMENTO”,aree non contemplate precedentemente 

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, il territorio comunale è stato suddiviso in ambiti Omogenei, 
ovvero parti di città con caratteristiche storiche, funzionali
ed ambientali simili o assimilabili.

UN AMBITO “TURISTICO”,individuata nella città che si affaccia direttamente sul mare e che comprende le frazioni di Porto 
Rotondo, Murta Maria,e Pittulongu.

1.3 - SUB-AMBITO C, ''STRADA GENERICA″: 
indica quell'area che, per differenza, completa i  precedenti Sub-Ambiti e che ingloba la parte della
frazione di san Pantaleo non inserita nel Centro Storico, e il Centro Urbano di Berchiddeddu.  

L’appartenenza dell’attività alla quale 
verrà annesso il DEHORS ad uno degli 
ambiti omogenei, vincola le scelte 
progettuali ad una determinata gamma di 
soluzioni strutturali, estestiche, funzionali e di 
dettaglio.
Operativamente, la collocazione ad un 
preciso ambito, rappresenta il primo passo 
verso la definizione degli elementi 
costituenti il Dehor .
Ogni successivo passaggio  sarà 
influenzato dalle prescrizioni d’ambito 
descritte nelle schede di dettaglio.

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a solo titolo esemplificativo, con funzione identificativa del dettaglio descritto 

Allegato_03_SCHEDA_3.1
DEFINIZIONI AMBITI TERRITORIALI



REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI DEHORS
COMUNE DI OLBIA − SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA  Allegato_03_SCHEDA_3.2

DEFINIZIONE AMBITI TERRITORIALI

1.1 - SUB-AMBITO A, “CORSO UMBERTO”: 
indica quell'area coincidente con la strada urbana denominata CORSO UMBERTO I (rif.Olbia). 
1.2 - SUB-AMBITO B, ''CENTRO STORICO″: 
indica quell'area delimitata dal Piano Particolareggiato del Centro Storico di Olbia e San Pantaleo
(la perimetrazione del centro storico di SanPantaleo delimitata  dallo stesso piano è quindi gestita dal sub Ambito)  

1. UN AMBITO “STORICO”, area caratterizzata da qualità storico artistica, diviso in: 

 

3. UN AMBITO “COMMERCIALE”,area caratterizzata dalle attività che si affacciano nelle principali arterie stradali 

 

4. UN AMBITO “COMPLETAMENTO”,aree non contemplate precedentemente 

Il territorio comunale è stato suddiviso in ambiti Omogenei, ovvero parti di città con caratteristiche storiche, 
funzionali ed ambientali simili o assimilabili. Vengono cosi individuati : 

2. UN AMBITO “TURISTICO”,individuata nella città che si affaccia direttamente sul mare e che comprende le frazioni di Porto 
Rotondo, Murta Maria,e Pittulongu.

1.3 - SUB-AMBITO C, ''STRADA GENERICA″: 
indica quell'area che, per differenza, completa i  precedenti Sub-Ambiti e che ingloba la parte della
frazione di san Pantaleo non inserita nel Centro Storico, e il Centro Urbano di Berchiddeddu.  

L’appartenenza dell’attività alla quale 
verrà annesso il DEHORS ad uno degli 
ambiti omogenei, vincola le scelte 
progettuali ad una determinata gamma di 
soluzioni strutturali, estestiche, funzionali e di 
dettaglio.

Operativamente, la collocazione ad un 
preciso ambito, rappresenta il primo passo 
verso la definizione degli elementi 
costituenti il Dehor .

Ogni successivo passaggio  sarà vincolato 
dalle prescrizioni d’ambito descritte nelle 
schede di dettaglio.

Frazione di San Pantaleo caratterizzata da due aree omogenee:
- Il nucleo circoscritto dal Piano Particolareggiato del centro storico Olbia/San Pantaleo 
  che viene identificato dall-ambito “1.2”,
- La restante parte dell’edificato invece appartiene all’Ambito_01/sub.ambito “strada 
  generica” (1.3).

Frazione di Porto Rotondo è caratterizzata da un’unica area omogenea:
- L’intera frazione di Porto Rotondo è indicata come Ambito “Turistico” (2).

Frazione di Multa Maria è caratterizzata da un’unica area omogenea:
- L’intera frazione è compresa nell’Ambito “Turistico” (2).

Frazione di Berchiddeddu è caratterizzata un’unica area omogenea:
- L’intera frazione è compresa nell’Ambito_01/sub.ambito “strada generica” (1.3).

1.2 1.3

1.3

2

2
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ELEMENTI DI PERIMETRAZIONE

Sono ammessi elementi di completamento
come stufe

ammessi sono le Pedane con un’altezza 
massima di 5 cm

ammessi sono sono gli ombrelloni 
e le tende a sbraccio

NON sono ammesse le pedane come
elemento di livellamento

Gle elementi di arredo saranno solo 
ed esclussivamente quelli descritti 

nella TAVOLE di dettaglio

ELEMENTI DI COPERTURA

ELEMENTI DI LIVELLAMENTO

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO

ELEMENTI DI ARREDO

AMBITI DI RIFERIMENTO:
• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - CENTRO STORICO

• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - STRADA GENERICA
• AMBITO TURISTICO

• AMBITO COMMERCIALE
• AMBITO DI COMPLETAMENTO

• AMBITO PIAZZE

AMBITI DI RIFERIMENTO:
• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - CENTRO STORICO

• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - STRADA GENERICA
• AMBITO TURISTICO

• AMBITO COMMERCIALE
• AMBITO DI COMPLETAMENTO

• AMBITO PIAZZE

AMBITI DI RIFERIMENTO:
• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - CENTRO STORICO

• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - STRADA GENERICA
• AMBITO TURISTICO

• AMBITO COMMERCIALE
• AMBITO DI COMPLETAMENTO

• AMBITO PIAZZE

AMBITI DI RIFERIMENTO:
• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - CENTRO STORICO

• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - STRADA GENERICA
• AMBITO TURISTICO

• AMBITO COMMERCIALE
• AMBITO DI COMPLETAMENTO

• AMBITO PIAZZE

AMBITI DI RIFERIMENTO:
• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - CENTRO STORICO

• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - STRADA GENERICA
• AMBITO TURISTICO

• AMBITO COMMERCIALE
• AMBITO DI COMPLETAMENTO

• AMBITO PIAZZE

FIORIERE

ELEMENTI TRASPARENTI 

tipo A tipo B

ALLEGATO_03 - SCHEDA 3.3

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

OMBRELLONE TENDAGGIO PENSILINA 

DOPPIA FALDA FALDA UNICA PIANA FALDA UNICA INCLINATA

STUFA PIRAMIDALE STUFA A FUNGO 
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SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO
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A
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SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NOSI NO

SI NO

SI NO

La pedana non sarà più considerata 
elemento di livellamento bensì di 
perimetrazione come sopra

FIORIERE

SI NO

tipo A tipo B

PARAPETTO

1.
00

 m

SI NO

SEPARE’

tipo A tipo B

SI NO
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DEHORS DI CONTATTO, 
la struttura è completamente a 
contatto, con quella esistente.

DEHORS DI PASSAGGIO, 
quando la struttura esistente ed il 

Dehors sono separati da una fascia di 
rispetto per il transito dei pedoni.
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Allegato_03_SCHEDA_3.4
DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI RAPPORTO
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ambito_2

ambito_3

COMMERCIALE

ambito_4

COMPLETAMENTO

ALLEGATO 3 - SCHEDA 3.5

OLBIA | PORTO ROTONDO
MURTA MARIA | PITTULONGU 

TURISTICO

ambito_1

ambito_1

ambito_1

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CORSO UMBERTO
OLBIA 

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CENTRO STORICO
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

STRADA GENERICA
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

 
Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa 
del ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del Regolamento, il 
dettaglio d’ambito.   

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del Regolamento, il dettaglio 
d’ambito.   

SU MARCIAPIEDE SU SLARGO DEHOR CON PASSAGGIO
Quando la struttura esistente ed il Dehors sono separati da una 
fascia di rispetto per il transito dei pedoni (art.7, comma 2), e la 
superficie del dehor é, in parte o completamente esterna, al 
marciapiede.

Quando la struttura esistente ed il Dehors sono separati da una 
fascia di rispetto per il transito dei pedoni (art.7, comma 2), e la 
superficie del dehor é completamente contenuta all’interno 
dello limiti della slargo.

 

slargo

p
p

L

Parte della strada, esterna alla carreggiata, 
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, 

destinata ai pedoni. (L'art.3, comma 1°,n. 33 del 
Codice della Strada)

MARCIAPIEDE - L < 3.00 m

Spazio livellato e pavimentato, eventualmente 
sopraelevato, riservato al transito ed allo 

stazionamento dei pedoni, con funzioni diverse, 
che si apre in un tessuto urbano, al termine di una 

strada e più spesso all’incrocio di più vie.

SLARGO  - L > 3.00 m

Aperti, Parzialmente Chiusi, Chiusi
pianta a delimitazione regolare

Spazi lineari, Slarghi, Piazze

m
ax L/2

 

marciapiede

marciapiede

e

L p

• Secondo i dettagli dell’Allegato 04 SCHEDA 4.3.
• e non potrà mai essere inferiore a 3,20 metri per il passaggio dei 
mezzi di soccorso.
• p non potrà mai essere inferiore al 50% di L

In questo particolare ambito non esiste una situazione che abbia 
una configuarzione simile all’ illustrazione sopra schematizzata.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

• Lasciando un passaggio minimo (p), di 2,00 m, per il flusso di 
persone, sia sul fronte prospicente attività che su quello che si 
affaccia sulla strada; 
• L’occupazione, nel caso di slargo o piazza, può essere 
consentita fino ad un massimo della metà della loro profondità, e 
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei 
pedoni larga non meno di 2,00 m.
• Non è ammesso l’uso della pedana,
• 2p non potrà mai essere inferiore al 50% di L. 

SI NO

• Lasciando un passaggio minimo (p), di 2,00 m, per il flusso di 
persone, sia sul fronte prospicente attività che su quello che si 
affaccia sulla strada; 
• L’occupazione, nel caso di slargo o piazza, può essere 
consentita fino ad un massimo della metà della loro profondità, e 
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei 
pedoni larga non meno di 1.40 m. 
• Non è ammesso l’uso della pedana,
• 2p non potrà mai essere inferiore al 50% di L.

SI NO

• Lasciando un passaggio minimo (p), di 2,00 m, per il flusso di 
persone, sia sul fronte prospicente attività che su quello che si 
affaccia sulla strada; 
• L’occupazione, nel caso di slargo o piazza, può essere 
consentita fino ad un massimo della metà della loro profondità, e 
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei 
pedoni larga non meno di 2,00 m.
• Non è ammesso l’uso della pedana,
• 2p non potrà mai essere inferiore al 50% di L. 

SI NO

• Lasciando un passaggio minimo (p), di 1,40 m, per il flusso di 
persone, sia sul fronte prospicente attività che su quello che si 
affaccia sulla strada; 
• L’occupazione, nel caso di slargo o piazza, può essere 
consentita fino ad un massimo della metà della loro profondità, e 
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei 
pedoni larga non meno di 1,40 m. 
• Non è ammesso l’uso della pedana.
• 2p non potrà mai essere inferiore al 50% di L.

SI NO

SI NOSI NO

• Lasciando un passaggio minimo (p), di 1,40 m, per il flusso di 
persone, sia sul fronte prospicente attività che su quello che si 
affaccia sulla strada; 
• L’occupazione, nel caso di slargo o piazza, può essere 
consentita fino ad un massimo della metà della loro profondità, e 
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei 
pedoni larga non meno di 1,40 m. 
• Non è ammesso l’uso della pedana,
• 2p non potrà mai essere inferiore al 50% di L.

SI NO
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ambito_2

ambito_3

COMMERCIALE

ambito_4

COMPLETAMENTO

ALLEGATO 3 - SCHEDA 3.6

OLBIA | PORTO ROTONDO
MURTA MARIA | PITTULONGU 

TURISTICO

ambito_1

ambito_1

ambito_1

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CORSO UMBERTO
OLBIA 

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CENTRO STORICO
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

STRADA GENERICA
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

 

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa 
del ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del Regolamento, il 
dettaglio d’ambito.   

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del Regolamento, il dettaglio 
d’ambito.   

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

• E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della 
larghezza dello stesso, purché sia lasciato libero per i flussi 
pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 1,40 . In ogni 
caso la superficie concessionabile non potrà avere una 
profondità minore di 1,00 m. 

• E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della 
larghezza dello stesso, purché sia lasciato libero per i flussi 
pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 1,40 . In ogni 
caso la superficie concessionabile non potrà avere una 
profondità minore di 1,00 m. 

• E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della 
larghezza dello stesso, purché sia lasciato libero per i flussi 
pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 2,00 . In ogni 
caso la superficie concessionabile non potrà avere una 
profondità minore di 1,00 m. 

• E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della 
larghezza dello stesso, purché sia lasciato libero per i flussi 
pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 2,00 . In ogni 
caso la superficie concessionabile non potrà avere una 
profondità minore di 1,00 m. 

• E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della 
larghezza dello stesso, purché sia lasciato libero per i flussi 
pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 2,00 . In ogni 
caso la superficie concessionabile non potrà avere una 
profondità minore di 1,00 m. 

• E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della 
larghezza dello stesso, purché sia lasciato libero per i flussi 
pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 1,40 . In ogni 
caso la superficie concessionabile non potrà avere una 
profondità minore di 1,00 m e maggiore di 5,00 m, 
• Non è ammesso l’uso della pedana,
• p non potrà mai essere inferiore al 50% di L.

• E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della 
larghezza dello stesso, purché sia lasciato libero per i flussi 
pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 1,40 . In ogni 
caso la superficie concessionabile non potrà avere una 
profondità minore di 1,00 m e maggiore di 5,00 m,
• Non è ammesso l’uso della pedana,
• p non potrà mai essere inferiore al 50% di L.

• E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della 
larghezza dello stesso, purché sia lasciato libero per i flussi 
pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 2,00 . In ogni 
caso la superficie concessionabile non potrà avere una 
profondità minore di 1,00 m e maggiore di 5,00 m,
• Non è ammesso l’uso della pedana,
• p non potrà mai essere inferiore al 50% di L. 

• E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della 
larghezza dello stesso, purché sia lasciato libero per i flussi 
pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 2,00 . In ogni 
caso la superficie concessionabile non potrà avere una 
profondità minore di 1,00 m e maggiore di 5,00 m,
• Non è ammesso l’uso della pedana,
• p non potrà mai essere inferiore al 50% di L. 

• E' ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della 
larghezza dello stesso, purché sia lasciato libero per i flussi 
pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 2,00 . In ogni 
caso la superficie concessionabile non potrà avere una 
profondità minore di 1,00 m e maggiore di 5,00 m,
• Non è ammesso l’uso della pedana,
• p non potrà mai essere inferiore al 50% di L. 

• In questo particolare ambito è ammessa solo la soluzione di 
Passaggio 

• In questo particolare ambito è ammessa solo la soluzione di 
Passaggio 

SI NOSI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SU MARCIAPIEDE SU SLARGO DEHOR DI CONTATTO
Quando la struttura del del Dehors è completamente a 
contatto, non per forza vincolata, con quella esistente (art.7, 
comma 2), e la sua superficie é completamente contenuta 
all’interno dei limiti del marciapiede.

Quando la struttura del Dehors è completamente a contatto, 
non per forza vincolata, con quella esistente (art.7, comma 2), e 
sua superficie é completamente contenuta all’interno dello limiti 
dello slargo.

marciapiede

marciapiede

p

L

marciapiede

 

p

L

slargo

Parte della strada, esterna alla carreggiata, 
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, 

destinata ai pedoni. (L'art.3, comma 1°,n. 33 del 
Codice della Strada)

MARCIAPIEDE - L < 3.00 m

Spazio livellato e pavimentato, eventualmente 
sopraelevato, riservato al transito ed allo 

stazionamento dei pedoni, con funzioni diverse, 
che si apre in un tessuto urbano, al termine di una 

strada e più spesso all’incrocio di più vie.

SLARGO  - L > 3.00 m

Aperti, Parzialmente Chiusi, Chiusi
pianta a delimitazione continua

Spazi lineari, Slarghi, Piazze

m
ax L/2
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mt. 1,50, 
dai bordi laterali dei passi carrai e 

dagli scivoli per disabili,

mt. 1,50, 
dai bordi laterali dei passi carrai e 

dagli scivoli per disabili,

mt. 2,50 
da manufatti limitrofi quali edicole, 

chioschi, ecc., 
           calcolati dalla  proiezione al 

suolo del tetto

mt. 2.00,
dagli attraversamenti pedonali,

mt. 1,50
 misurati a raggio dal colletto delle 

piante e almeno mt. 1,20 
dal bordo delle aiuole.

mt. 1,50
 misurati a raggio dal colletto delle 

piante e almeno mt. 1,20 
dal bordo delle aiuole.
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minimo
2.00/1.40 m

3.00 mPROFONDITÀ DEL DEHOR

LA SUPERFICIE DEL DEHORS 
La superficie del Dehors è definita dalla 
proiezione a terra dei piani verticali 
comprendenti all’interno tutte le 
sagome e qualsiasi eventuale elemento 
a sbalzo.

SUPERFICIE MASSIMA CONSENTITA
la superficie massima consentita dehors 
è pari alla superficie complessiva 
dell’esercizio di pertinenza. Eventuali 
ulteriori spazi potranno essere concessi 
solo stagionali. Non rientrano in queste 
limitazioni i dehors realizzati in area 
privata visibile da spazi pubblici; 

LUNGHEZZA MASSIMA CONSENTITA 
la lunghezza massima dello spazio 
occupato dal dehors non può superare 
il fronte dell’esercizio, fatta salva la 
possibilità di occupare un fronte più 
ampio previo assenso scritto del 
proprietario degli immobili confinanti. In 
caso di dehors in sequenza, dovrà 
essere garantita la presenza di idonei 
varchi per il transito pedonale. 

PROFONDITA MASSIMA CONSENTITA
Nell’Ambito di Corso Umberto, nel quale 
l’unica soluzione ammessa è quella del 
Dehor con Passaggio, la profonditá 
massima è determinata, per differenza, 
dalle esigenze del passaggio sul 
marciapiede (come da allegato di 
dettglio dell’ambito riferito a CORSO 
UMBERTO) e dalla carreggiata stradale 
(considerando che per il transito dei 
mezzi di emergenza occorrerà lasciare 
libero un passaggio di almeno 3.20 
metri). 

•PER ALTEZZA DEL DEHORS si intende la 
misura del segmento verticale che 
congiunge il piano di calpestio 
esistente, prima dell’inserimento del 
Dehors, con l’elemento della struttura di 
copertura del Dehors stesso,

SUPERFICIE AGGIUNTIVA
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ambito_2

ambito_3

COMMERCIALE

ambito_4

COMPLETAMENTO

ALLEGATO 3 - SCHEDA 3.9

•  non ha limitazioni di struttura, sono 
ammesse tutte le opzioni purchè ci sia 
coerenza tra i vari elementi costituenti la 
struttura.
• la pianta può essere quadrata, 
rettangolare.

•  non ha limitazioni di struttura, sono 
ammesse tutte le opzioni purchè ci sia 
coerenza tra i vari elementi costituenti la 
struttura.
• la pianta può essere quadrata, 
rettangolare.

•  è ammessa sia la soluzione con sostegno 
centrale che la struttura a sbalzo con 
sostegno laterale
• Il telaio di supporto deve essere in legno o 
in acciaio, 
• I tessuti degli elementi di copertura 
dovranno essere realizzati con protezione 
certificata contro l'azione dei raggi 
UVA-UVB UPF-158.

GEOMETRIETIPOLOGIE  MATERIALI / COLORIOMBRELLONE ELEMENTI DI COPERTURA
Art.13, comma 2
•Tipo a palo centrale o a supporto laterale, 
possono avere proiezione quadrata i     
rettangolare, disposti in serie o singoli.
•  La proiezione al suolo degli ombrelloni non può 
superare i limiti dell’area data in    concessione, 
devono essere ancorati ad appositi basamenti e 
le punte delle stecche devono avere un’altezza 
minima di ml 2,05 dal suolo.
• Il telaio di supporto deve essere in legno o in 
acciaio, il  tessuto di copertura in materiale 
naturale, idrofugo ed ignifugo, con esclusione di 
materiali sintetici, richiudibile nelle ore di chiusura 
dell’esercizio e in caso di vento. 
•Tipologia, dimensioni e materiali saranno 
vincolati all’ambito in cui ricade il dehor in 
oggetto. Ogni elemento sarà valutato 
attentamente in base alla documentazione 
presentata. 

OLBIA | PORTO ROTONDO
MURTA MARIA | PITTULONGU 

TURISTICO

ambito_1

ambito_1

ambito_1

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CORSO UMBERTO
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CENTRO STORICO
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

STRADA GENERICA
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, in tonalità come 
da scheda.

•  è ammessa sia la soluzione con sostegno 
centrale che la struttura a sbalzo con 
sostegno laterale,
• Il telaio di supporto deve essere in legno o 
in acciaio, 
• I tessuti degli elementi di copertura 
dovranno essere realizzati con protezione 
certificata contro l'azione dei raggi 
UVA-UVB UPF-158.

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, in tonalità come 
da scheda.

•  non ha limitazioni di struttura, sono 
ammesse tutte le opzioni purchè ci sia 
coerenza tra i vari elementi costituenti la 
struttura.
• la pianta può essere quadrata, 
rettangolare.

•  è ammessa sia la soluzione con sostegno 
centrale che la struttura a sbalzo con 
sostegno laterale
• Il telaio di supporto deve essere in legno o 
in acciaio, 
• I tessuti degli elementi di copertura 
dovranno essere realizzati con protezione 
certificata contro l'azione dei raggi 
UVA-UVB UPF-158.

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, in tonalità come 
da scheda.

•  non ha limitazioni di struttura, sono 
ammesse tutte le opzioni purchè ci sia 
coerenza tra i vari elementi costituenti la 
struttura.
• la pianta può essere quadrata, 
rettangolare.

•  è ammessa sia la soluzione con sostegno 
centrale che la struttura a sbalzo con 
sostegno laterale
• Il telaio di supporto deve essere in legno o 
in acciaio, 
• I tessuti degli elementi di copertura 
dovranno essere realizzati con protezione 
certificata contro l'azione dei raggi 
UVA-UVB UPF-158.

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, in tonalità come 
da scheda.

•  non ha limitazioni di struttura, sono 
ammesse tutte le opzioni purchè ci sia 
coerenza tra i vari elementi costituenti la 
struttura.
• la pianta può essere quadrata, 
rettangolare.

•  è ammessa sia la soluzione con sostegno 
centrale che la struttura a sbalzo con 
sostegno laterale
• Il telaio di supporto deve essere in legno o 
in acciaio, 
• I tessuti degli elementi di copertura 
dovranno essere realizzati con protezione 
certificata contro l'azione dei raggi 
UVA-UVB UPF-158.

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, in tonalità come 
da scheda.

•  non ha limitazioni di struttura, sono 
ammesse tutte le opzioni purchè ci sia 
coerenza tra i vari elementi costituenti la 
struttura.
• la pianta può essere quadrata, 
rettangolare.

•  è ammessa sia la soluzione con sostegno 
centrale che la struttura a sbalzo con 
sostegno laterale
• Il telaio di supporto deve essere in legno o 
in acciaio, 
• I tessuti degli elementi di copertura 
dovranno essere realizzati con protezione 
certificata contro l'azione dei raggi 
UVA-UVB UPF-158.

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, in tonalità come 
da scheda.

 

PROIEZIONE A PIANTA QUADRATA

PROIEZIONE A PIANTA RETTANGOLARE

PROIEZIONE A PIANTA POLIGONALE

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

SI NO

SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
A SOSTEGNO CENTRALE

A SBALZO SU SOSTEGNO LATERALE

La struttura è costituita da un sostegno CENTRALE che regge, un 
ombrellone di forma generalmente quadrata.

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che 
regge, sull’estremità, un ombrellone di forma generalmente 
quadrata. 
La seguente tipologia si distingue in:
• Sostegno laterale perpendicolare al piano d’appoggio
• Sostegno laterale inclinato rispetto al piano d’appoggio 

Nocciola Bordeaux Corda Tortora 

Noce scuro Ciliegio Castagno Wengè 

FINITURADEL TESSUTO

FINITURADELLA STRUTTURA

Forme del PENDENTE

SIsenza

Tip.01

Tip.02

Tip.03

Tip.04

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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ambito_2

ambito_3

COMMERCIALE

ambito_4

COMPLETAMENTO

ALLEGATO 03 - SCHEDA 3.10

•  ha limitazioni di struttura, non sono 
ammesse le soluzioni con direttrice 
spezzata

•  in quest’ambito non è ammessa questo 
tipo di copertura

•  è ammessa sia la soluzione con braccio 
inclinato che quella con braccio 
orizzontale.

GEOMETRIETIPOLOGIE  MATERIALI / COLORI ELEMENTI DI COPERTURA

OLBIA | PORTO ROTONDO
MURTA MARIA | PITTULONGU 

TURISTICO

ambito_1

ambito_1

ambito_1

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CORSO UMBERTO
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CENTRO STORICO
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

STRADA GENERICA
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
o in tonalità come da scheda.

 
Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

SI NO

SI NO

Telo retraibile in tessuto, posti all’esterno degli esercizi 
commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente 
agganciati alla facciata

Con o senza pedana, la proiezione dell’ombrellone deve essere 
contenuta entro i limiti della superficie concessionata

area concessionata

BRACCIO INCLINATO
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TENDE A SBRACCIO ELEMENTI DI COPERTURA

BRACCIO ICLINATO SENZA VOLANT

direttrice continua

SI NO

BRACCIO ORIZZONTALE CON VOLANT  TIP.01

direttrice continua

SI NO

BRACCIO ICLINATO CON VOLANT TIP. 03

direttrice spezzata

SI NO

Nocciola Bordeaux Corda Tortora 

FINITURADEL TESSUTO

FINITURADELLA STRUTTURA

Forme del PENDENTE

SIsenza

Tip.01

Tip.02

Tip.03

Tip.04

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

S 8005-Y80R S 8505-Y80R S 8010-Y90R S 7010-Y90R

SI NO SI NO SI NO

•  in quest’ambito non è ammessa questo 
tipo di copertura

•  in quest’ambito non è ammessa questo 
tipo di copertura

•  in quest’ambito non è ammessa questo 
tipo di copertura

SI NO SI NO SI NO

•  in quest’ambito non è ammessa questo 
tipo di copertura

•  in quest’ambito non è ammessa questo 
tipo di copertura

SI NO SI NO

•  ha limitazioni di struttura, non sono 
ammesse le soluzioni con direttrice 
spezzata

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
o in tonalità come da scheda.

SI NO

•  è ammessa sia la soluzione con braccio 
inclinato che quella con braccio 
orizzontale.

SI NO

SI NO SI NO

•  è ammessa sia la soluzione con braccio 
inclinato che quella con braccio 
orizzontale.

•  ha limitazioni di struttura, non sono 
ammesse le soluzioni con direttrice 
spezzata

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
o in tonalità come da scheda.

SI NO SI NO SI NO

•  è ammessa sia la soluzione con braccio 
inclinato che quella con braccio 
orizzontale.

•  ha limitazioni di struttura, non sono 
ammesse le soluzioni con direttrice 
spezzata

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
o in tonalità come da scheda.

SI NO SI NO SI NO
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ambito_2

ambito_3

COMMERCIALE

ambito_4

COMPLETAMENTO

ALLEGATO 03 - SCHEDA 3.11
GEOMETRIETIPOLOGIE  MATERIALI / COLORIPEDANA ELEMENTI DI PERIMETRAZIONE

Le pedane sono intese come elemento di 
perimetrazione e devono rispettare le condizioni 
che seguono:
•  essere realizzate con struttura modulare 
facilmente smontabile,
•  non sono consentite pavimentazioni o 
rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum,
•  non è consentito l’ancoraggio a terra delle 
strutture, in modo da non danneggiare     la 
superficie di posa e a garanzia della totale 
amovibilità delle stesse,
• devono avere un’altezza dal suolo su cui 
posano, minore o uguale a 5,00 cm,
• ottemperare alle norme vigenti per il 
superamento delle barriere architettoniche
   (l'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere 
realizzato all'interno dell'area concessionata).
• non devono interferire con gli elementi 
dell’arredo urbano esistenti, né impedire
   l’accesso ad eventuali caditoie e chiusini 
presenti.
• Le pedane e gli eventuali elementi a protezione 
e delimitazione non devono
   eccedere dalle dimensioni dall’area data in 
concessione. 
• Tipologia, dimensioni e materiali saranno 
vincolati all’ambito in cui ricade il dehor in 
oggetto. Ogni elemento sarà valutato 
attentamente in base alla documentazione 
presentata. 

OLBIA | PORTO ROTONDO
MURTA MARIA | PITTULONGU 

TURISTICO

ambito_1

ambito_1

ambito_1

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CORSO UMBERTO
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CENTRO STORICO
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

STRADA GENERICA
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, 
•  I materiali costituenti la struttura verranno 
ammessi purchè ci sia coerenza tra loro.
•  La struttura potrà essere alta al max 5,00 
cm.

 
Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del 
Regolamento, il dettaglio d’ambito.   

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del 
Regolamento, il dettaglio d’ambito.   

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del 
Regolamento, il dettaglio d’ambito.   

altezza max 
5.00 cmmarciapiede
PEDANA

INGOMBRO MASSIMO AUTORIZZATO

altezza max 
5.00 cm

marciapiede PEDANA

INGOMBRO MASSIMO AUTORIZZATO

• Il suo impiego è consentito:
• quando questo regolamento, in funzione 
delle prescrizioni d’ambito, lo richiedesse,
•quando, previa documentazione di 
progetto lo richiedesse.

• La Pedana ha struttura portante in 
Acciaio e pavimentazione in legno o simili.
• La pavimentazione sarà realizzata con 
materiali resistenti e durevoli, utilizzabili in 
ambiente esterno quindi  opportunamente 
trattate con finiture antiscivolo ed anti 
corrosione.

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, 
•  I materiali costituenti la struttura verranno 
ammessi purchè ci sia coerenza tra loro.
•  La struttura potrà essere alta al max 5,00 
cm.

• Il suo impiego è consentito:
• quando questo regolamento, in funzione 
delle prescrizioni d’ambito, lo richiedesse,
•quando, previa documentazione di 
progetto lo richiedesse.

• La Pedana ha struttura portante in 
Acciaio e pavimentazione in legno o simili.
• La pavimentazione sarà realizzata con 
materiali resistenti e durevoli, utilizzabili in 
ambiente esterno quindi  opportunamente 
trattate con finiture antiscivolo ed anti 
corrosione.

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, 
•  I materiali costituenti la struttura verranno 
ammessi purchè ci sia coerenza tra loro.
•  La struttura potrà essere alta al max 5,00 
cm.

• Il suo impiego è consentito:
• quando questo regolamento, in funzione 
delle prescrizioni d’ambito, lo richiedesse,
•quando, previa documentazione di 
progetto lo richiedesse.

• La Pedana ha struttura portante in 
Acciaio e pavimentazione in legno o simili.
• La pavimentazione sarà realizzata con 
materiali resistenti e durevoli, utilizzabili in 
ambiente esterno quindi  opportunamente 
trattate con finiture antiscivolo ed anti 
corrosione.

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, 
•  I materiali costituenti la struttura verranno 
ammessi purchè ci sia coerenza tra loro.
•  La struttura potrà essere alta al max 5,00 
cm.

• Il suo impiego è consentito:
• quando questo regolamento, in funzione 
delle prescrizioni d’ambito, lo richiedesse,
•quando, previa documentazione di 
progetto lo richiedesse.

• La Pedana ha struttura portante in 
Acciaio e pavimentazione in legno o simili.
• La pavimentazione sarà realizzata con 
materiali resistenti e durevoli, utilizzabili in 
ambiente esterno quindi  opportunamente 
trattate con finiture antiscivolo ed anti 
corrosione.

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, 
•  I materiali costituenti la struttura verranno 
ammessi purchè ci sia coerenza tra loro.
•  La struttura potrà essere alta al max 5,00 
cm.

• Il suo impiego è consentito:
• quando questo regolamento, in funzione 
delle prescrizioni d’ambito, lo richiedesse,
•quando, previa documentazione di 
progetto lo richiedesse.

• La Pedana ha struttura portante in 
Acciaio e pavimentazione in legno o simili.
• La pavimentazione sarà realizzata con 
materiali resistenti e durevoli, utilizzabili in 
ambiente esterno quindi  opportunamente 
trattate con finiture antiscivolo ed anti 
corrosione.

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, 
•  I materiali costituenti la struttura verranno 
ammessi purchè ci sia coerenza tra loro.
•  La struttura potrà essere alta al max 5,00 
cm.

• Il suo impiego è consentito:
• quando questo regolamento, in funzione 
delle prescrizioni d’ambito, lo richiedesse,
•quando, previa documentazione di 
progetto lo richiedesse.

• La Pedana ha struttura portante in 
Acciaio e pavimentazione in legno o simili.
• La pavimentazione sarà realizzata con 
materiali resistenti e durevoli, utilizzabili in 
ambiente esterno quindi  opportunamente 
trattate con finiture antiscivolo ed anti 
corrosione.

NOCE SCURO

FINITURA DELLA STRUTTURA

PAVIMENTAZIONE

STRUTTURA PORTANTE MODULARE IN 
ACCIAIO VERNICIATO

SI NO

SI NO

SI NO
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ambito_2

ambito_3

COMMERCIALE

ambito_4

COMPLETAMENTO

ALLEGATO 03 - SCHEDA 3.12

 ELEMENTI D’ARREDO
Tavoli e sedie dovranno essere coordinati fra di 
loro, nei materiali, nei colori e nello stile.

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate 
nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.

Non sono consentiti  elementi di tipo seriale con 
scritte pubblicitarie.

E’ vietato l’uso di arredi in plastica.

I colori dei tavoli in metallo dovranno  essere scelti 
nella scala cromatica come da allegati di 
dettaglio.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, 
appositamente progettate a carattere innovativo 
per forma e materiali, potranno essere ammesse 
previo parere favorevole degli uffici preposti che 
ne verificheranno la correttezza del disegno e 
dell’inserimento nel contesto.

Sedia impilabile con braccioli o senza, 
realizzata in metallo, con un taglio 
moderno

OLBIA | PORTO ROTONDO
MURTA MARIA | PITTULONGU 

TURISTICO

ambito_1

ambito_1

ambito_1

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CORSO UMBERTO
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

CENTRO STORICO
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

AMBITO STORICO
SUB AMBITO 

STRADA GENERICA
OLBIA | SAN PANTALEO

BERCHIDDEDDU

 
Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del 
Regolamento, il dettaglio d’ambito.   

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del 
Regolamento, il dettaglio d’ambito.   

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del 
Regolamento, il dettaglio d’ambito.   

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Tavolo con colonna centrale in acciaio  e 
base  oppure colonna centrale in acciaio 
verniciato (nero, alluminio, fumè, etc) e 
base quadra in acciaio, verniciata (nero, , 
alluminio,fumè) o similari

Tavolo con colonna centrale in acciaio  e 
base  oppure colonna centrale in acciaio 
verniciato (nero, alluminio, fumè, etc) e 
base quadra in acciaio, verniciata (nero, , 
alluminio,fumè) o similari

Tavolo con colonna centrale in acciaio  e 
base  oppure colonna centrale in acciaio 
verniciato (nero, alluminio, fumè, etc) e 
base quadra in acciaio, verniciata (nero, , 
alluminio,fumè) o similari

Tavolo con colonna centrale in acciaio  e 
base  oppure colonna centrale in acciaio 
verniciato (nero, alluminio, fumè, etc) e 
base quadra in acciaio, verniciata (nero, , 
alluminio,fumè) o similari

Tavolo con colonna centrale in acciaio  e 
base  oppure colonna centrale in acciaio 
verniciato (nero, alluminio, fumè, etc) e 
base quadra in acciaio, verniciata (nero, , 
alluminio,fumè) o similari

Tavolo con colonna centrale in acciaio  e 
base  oppure colonna centrale in acciaio 
verniciato (nero, alluminio, fumè, etc) e 
base quadra in acciaio, verniciata (nero, , 
alluminio,fumè) o similari

Sedia impilabile con braccioli o senza, 
realizzata in metallo, con un taglio 
moderno

Sedia impilabile con braccioli o senza, 
realizzata in metallo, con un taglio 
moderno

Sedia impilabile con braccioli o senza, 
realizzata in metallo, con un taglio 
moderno

Sedia impilabile con braccioli o senza, 
realizzata in metallo, con un taglio 
moderno

Sedia impilabile con braccioli o senza, 
realizzata in metallo, con un taglio 
moderno

S 8502-R S 8005-Y80R S 8502-G

S 8502-R S 8502-Y

S 8502-R S 8005-Y80R S 8502-G

S 8502-R S 8502-Y

S 8502-R S 8005-Y80R S 8502-G

S 8502-R S 8502-Y

S 8502-R S 8005-Y80R S 8502-G

S 8502-R S 8502-Y

S 8502-R S 8005-Y80R S 8502-G

S 8502-R S 8502-Y

S 8502-R S 8005-Y80R S 8502-G

S 8502-R S 8502-Y

S 8502-R S 8005-Y80R S 8502-G

S 8502-R S 8502-Y




