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SOLUZIONE UNICA - ″CORSO UMBERTO″
Aperti, Parzialmente Chiusi, Chiusi

Spazi lineari, Slarghi, Piazze

ALLEGATO_04 - SCHEDA 4.1

L’Allegato Cartografico 1.2, individua il    
Sub-Ambito “CORSO UMBERTO” e delimita un’area 
entro la quale la tipologia  ammessa è UNICA.
La proposta unitaria è vincolante solo ed 
esclusivamente per le attività che si affacciano sul 
conso umberto e, più precisamente, nella parte 
del corso evidenziata in planimetria.
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ELEMENTI DI PERIMETRAZIONE

Sono ammessi elementi di completamento
come stufe

ammessi sono le Pedane con un’altezza 
massima di 5 cm

ammessi sono sono gli ombrelloni 
e le tende a sbraccio

NON sono ammesse le pedane come
elemento di livellamento

Gle elementi di arredo saranno solo 
ed esclussivamente quelli descritti 

nella TAVOLE di dettaglio

ELEMENTI DI COPERTURA

ELEMENTI DI LIVELLAMENTO

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO

ELEMENTI DI ARREDO

AMBITI DI RIFERIMENTO:
• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - CORSO UMBERTO

AMBITI DI RIFERIMENTO:
• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - CORSO UMBERTO

AMBITI DI RIFERIMENTO:
• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - CORSO UMBERTO

AMBITI DI RIFERIMENTO:
• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - CORSO UMBERTO

AMBITI DI RIFERIMENTO:
• AMBITO STORICO/SUB-AMBITO - CORSO UMBERTO

FIORIERE

ELEMENTI TRASPARENTI 

tipo A tipo B

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione identificativa del 
dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

OMBRELLONE TENDAGGIO PENSILINA 

DOPPIA FALDA FALDA UNICA PIANA FALDA UNICA INCLINATA

STUFA PIRAMIDALE STUFA A FUNGO 
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SI NO
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tipo A tipo B

SI NO

La pedana non sarà più considerata 
elemento di livellamento bensì di 
perimetrazione come sopra
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pavimentazione profondità
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ALLEGATO_04 - SCHEDA 4.3

pavimentazione
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CASO IN CUI LA PAVIMENTAZIONE SIA < 2,00 M
il passaggio al minimo dovrà essere 2,00 m
(pavimentazione + cordonata)

CASO IN CUI LA PAVIMENTAZIONE SIA > 2,00 M
il passaggio al minimo dovrà essere costituito
dall’intera pavimentazione sovrapponendo 
l’occupazione di suolo alla cordonata.

profondità

co
rd

on
at

a

non inferiore a 3,20 metri per il transito dei 
mezzi di emergenza, di soccorso e polizia

non inferiore a 3,20 metri per il transito dei 
mezzi di emergenza, di soccorso e polizia

area concessionata

La Soluzione Unica, all’interno del 
SubAmbito A -  “CORSO UMBERTO”, 

prevede solo la configurazione 
di “PASSAGGIO”,

di conseguenza,  la struttura esistente ed il 
Dehors sono separati da una fascia di 
rispetto per il transito dei pedoni e la 
superficie del dehor é, in parte o 
completamente esterna, al marciapiede.

“PAVIMENTAZIONE” 
Estensione del passaggio dei pedoni al 
netto di possibili ostacoli come gradini di 
ingresso alle attività, parti strutturali degli 

edifici o accessori vari.
Sarà vietato posizionare su questa fascia 
elementi di arredo o di pubblicità o 

supporti portamenù.

“CORDONATA” 
Fascia di separazione/filtro  tra l’area 
destinata al flusso pedonale e la fascia 
destinata al transito ed alla sosta dei 

veicoli.
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PROIEZIONE A PIANTA QUADRATA

PROIEZIONE A PIANTA RETTANGOLARE

PROIEZIONE A PIANTA POLIGONALE

ALLEGATO 04 - SCHEDA 4.4
GEOMETRIETIPOLOGIE  MATERIALI / COLORIOMBRELLONE ELEMENTI DI COPERTURA

•  Per l'ambito STORICO - Sub-Ambito Corso 
Umberto - è ammessa solo la soluzione UNICA che 
comprende ll’ ombrellone come elemento di 
copertura e la pedana come sistema di 
livellamento.
•  La proiezione al suolo degli ombrelloni non può 
superare i limiti dell’area data in concessione, 
devono essere ancorati ad appositi basamenti e 
le punte delle stecche devono avere un’altezza 
minima di ml 2,30 dal suolo.
• Il telaio di supporto deve essere in legno o in 
acciaio, 
• I tessuti degli elementi di copertura dovranno 
essere realizzati con protezione certificata contro 
l'azione dei raggi UVA-UVB UPF-158.
•  richiudibile nelle ore di chiusura dell’esercizio e 
in caso di vento. 

Sub-Ambito A

Ambito 

STORICO
OLBIA 

 ″CORSO UMBERTO″
Come da Allegato Cartografico 1.2, per 
Sub-Ambito “CORSO UMBERTO”   si indica 
quell'area coincidente con la strada urbana 
denominata CORSO UMBERTO (rif.Olbia).

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del dettaglio. la scelta sarà vincolata alle indicazioni di ogni singolo ambito

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

A SOSTEGNO CENTRALE

A SBALZO SU SOSTEGNO LATERALE

La struttura è costituita da un sostegno CENTRALE che regge, un 
ombrellone di forma generalmente quadrata.

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che 
regge, sull’estremità, un ombrellone di forma generalmente 
quadrata. 
La seguente tipologia si distingue in:
• Sostegno laterale perpendicolare al piano d’appoggio
• Sostegno laterale inclinato rispetto al piano d’appoggio 

area concessionata

area concessionata
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FINITURADEL TESSUTO
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Le pedane sono costituite da strutture modulari 
mobili, devono essere facilmente smontabili, con 
altezza, misurata dal livello del suolo, non 
superiore a cm 5.
Al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere 
architettoniche è possibile pavimentare l’area del 
dehors, previa presentazione di adeguata 
documentazione tecnica relativa sia allo stato di 
fatto che di progetto.

ELEMENTI DI PERIMETRAZIONE

• Il suo impiego è consentito:
• quando questo regolamento, in 
funzione delle prescrizioni d’ambito, lo 
richiedesse,
•quando, previa documentazione di 
progetto lo richiedesse,
•  non è mai consintita l'installazione della 
pedana sul marciapiede.

Le pedane devono rispettare le condizioni 
che seguono:
•  essere realizzate con struttura modulare 
facilmente smontabile,
•  non sono consentite pavimentazioni o 
rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum,
•  non è consentito l’ancoraggio a terra 
delle strutture, in modo da non 
danneggiare la superficie della strada o 
della piazza e a garanzia della totale 
amovibilità delle   stesse,
• ottemperare alle norme vigenti per il 
superamento delle barriere   
architettoniche (l'eventuale scivolo di 
raccordo dovrà essere realizzato all'interno
   dell'area concessionata).
• Le pedane e gli eventuali elementi a 
protezione e delimitazione non devono
   eccedere dalle dimensioni dall’area data 
in concessione. 

ALLEGATO 4 - SCHEDA 4.5
GEOMETRIETIPOLOGIE  MATERIALI / COLORIPEDANA

Sub-Ambito A

Ambito 

STORICO
OLBIA 

 ″CORSO UMBERTO″
Come da Allegato Cartografico 1.2, per 
Sub-Ambito “CORSO UMBERTO”   si 
indica quell'area coincidente con la 
strada urbana denominata CORSO 
UMBERTO (rif.Olbia).

area concessionata

5 cm

PEDANA DI RACCORDO

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del 
Regolamento, il dettaglio d’ambito.   

Illustrazioni e immagini sono esclusivamente a titolo esemplificativo, con funzione 
identificativa del ventaglio delle opzioni da cui estrapolare, secondo le prescrizioni del 
Regolamento, il dettaglio d’ambito.   

altezza max 
5.00 cm

marciapiede PEDANA

INGOMBRO MASSIMO AUTORIZZATO

NOCE SCURO

FINITURA DELLA STRUTTURA

PAVIMENTAZIONE

STRUTTURA PORTANTE MODULARE IN 
ACCIAIO VERNICIATO

•  Le strutture saranno in acciaio verniciato, 
ovvero in legno naturale, 
•  I materiali costituenti la struttura verranno 
ammessi purchè ci sia coerenza tra loro.
•  La struttura potrà essere alta al max 5,00 
cm.

SI NO

SI NO

SI NO




