ALLEGATO B

Citta di Portogruaro AREA TECNICA
Citta Metropolitana di Venezia SETTORE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
Ufficio Edilizia Privata

CALCOLO DELLE SUPERFICI RELATIVE
ALL’ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ABITATIVA

Il Proprietario:

Cognome Nome: nato/a a:

il: residente a: CAP

Via N° Tel.

Codice Fiscale:
Y T Y A Y A E-mail.

carta d’identita n. rilasciata in data dal Comune di

Alloggio da occupare:

Via N° Piano

Dati catastali del fabbricato: Foglio Mappale/Particella /sub

caratteristiche e composizione dell'alloggio:

Destinazion(? dei si_ngoli vani Dimensioni planimetriche Superficie utile abitabile (mqg.)
dell’alloggio
Soggiorno/Pranzo ml. X
cucina ml. X
soggiorno con angolo cottura ml. X
Servizio igienico ml. X
Servizio igienico ml. X
camera da letto ml. X
camera da letto ml. X
camera da letto ml. X
camera da letto ml. X
disimpegno ml. X
disimpegno ml. X
ripostiglio ml. X
ripostiglio ml. X
Corridoio ml. X
Corridoio ml. X
Totale mq.




CLASSI DELLE SUPERFICI UTILI ABITABILI = D.M. Sanit a5 Luglio 1975
E’ da considerarsi adeguato I'alloggio con una supe rficie abitabile, entro le seguenti misure:

n. persone 1 2 3 4 successivi

mg. 14 28 42 56 + 10 mq.

Visti gli art. 2-3-4 del D.M. 05/07/1975

Art. 2: Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10,
per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di
mq 14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3: Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del
mare per i quali valgono le misure ridotte gia indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una
superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di
progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e
deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono
presentare tracce di condensazione permanente.

Portogruaro,

IL PROPRIETARIO
(firma leggibile)

allegare copia fotostatica del documento di identita in corso di validita del proprietario dell’alloggio



