ALLEGATO A
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE -TIPO

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo, i modelli per la presentazione delle domande di
autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attivita temporanee:

Cantieri

e Scheda Al - Domanda in deroga per attivita temporanea di CANTIERI di BREVE
DURATA (non superiore ai 7 gg lavorativi) che rispettano gli orari fissati dal Regolamento
comunale.

e Scheda A2 - Domanda in deroga per attivita temporanea di CANTIERI che rispettano gli
orari ed i valori limite fissati dal Regolamento comunale.

e Scheda A3 - Domanda in deroga speciale per attivitd temporanea di CANTIERI che non
rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento comunale.

Manifestazioni

e Scheda Bl - Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che
rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento comunale.

e Scheda B2 - Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo
che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento comunale.



SCHEDA TIPO A1

Domanda in deroga per attivita temporanea di CANTIERI di BREVE DURATA (non
superiore ai 7 gg lavorativi) che rispettano gli orari fissati dal Regolamento comunale

Al Comune di Rotella

I1 sottoscritto/a

nato/a il

residente a

in via n. C.AP

in qualita di

della

Sede legale in via
Iscrizione alla CCIAA
CF.oP.IVA

CHIEDE

L’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’Art. 16 della L.R. n. 28/2001 per I’attivazione di:

O Un cantiere edile o assimilabile;
O Un cantiere stradale o assimilabile;
O Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati.

O

con sede in Via n.

per il periodo dal (gg/mm/aa) al (gg/mm/aa)

1l sottoscritto dichiara di rispettare gli orari indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n. 896/03 attuattiva della
L.R. n. 28/2001 e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attivita rumorose temporanee svolte
all’aperto.

Il sottoscritto dichiara altresi che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verita,
consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/00".

Data, Timbro/Firma

! Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica
del documento d’identita del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).



SCHEDA TIPO A2

Domanda in deroga per attivita temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori
limite fissati dal Regolamento comunale

Al Comune di Rotella
11 sottoscritto/a
nato/a il
residente a
in via n. C.AP

in qualita di

della

Sede legale in via
Iscrizione alla CCIAA
C.F.oP.IVA

CHIEDE

L’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’Art. 16 della L.R. n. 28/2001 per I’attivazione di:

O Cantiere edile o assimilabile;
O Cantiere stradale o assimilabile;
O Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

O

con sede in Via n.

per il periodo dal (gg/mm/aa) al (gg/mm/aa)

I1 sottoscritto dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n.
896/03 attuattiva della L.R. n. 28/2001 e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attivita rumorose
temporanee svolte all’aperto.

1l sottoscritto dichiara altresi che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verita,
consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/00".

Data, Timbro/Firma

! Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica
del documento d’identita del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).



SCHEDA TIPO A3

Domanda in deroga speciale per attivita temporanea di CANTIERI che non rispettano gli
orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento comunale

Al Comune di Rotella

11 sottoscritto/a

nato/a il

residente a

in via n. CAP

in qualita di

della

Sede legale in via
Iscrizione alla CCIAA
C.F.oP.IVA

CHIEDE

L’autorizzazione in deroga speciale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 28/2001 per I’attivazione di:
O Cantiere edile o assimilabile;
O Cantiere stradale o assimilabile;
O Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
O
con sede in Via n.
per il periodo dal (gg/mm/aa) al (gg/mm/aa)

1l sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare:

0O gli orari previsti dalla D.G.R. (Regione Marche) n. 896/03 e dal Regolamento comunale per la
disciplina delle attivita rumorose temporanee svolte all’aperto;
O i valori limite previsti dalla D.G.R. n. 896/03 (Regione Marche) e dal Regolamento comunale per la
disciplina delle attivita rumorose temporanee svolte all’aperto;
per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed
allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara altresi che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verita,
consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/00".

Data, Timbro/Firma

! Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica
del documento d’identita del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).



SCHEDA TIPO B1

Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari
ed i valori limite fissati dal Regolamento comunale

Al Comune di Rotella
I1 sottoscritto/a
nato/a il
residente a
in via n. C.AP

in qualita di

della

Sede legale in via
Iscrizione alla CCIAA
CF.oP.IVA

CHIEDE

L’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’Art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attivita
temporanea, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo
ovvero mobile con I’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L’attivita svolta sara del seguente tipo:

con sede in Via n. per il periodo dal
(gg/mm/aa) al (gg/mm/aa)

O in area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 della L.R.
14.11.2001 n. 28;
O in altra area.

Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nella D.G.R. (Regione Marche) n.
896/03 attuattiva della L.R. n. 28/2001 e nel Regolamento comunale per la disciplina delle attivita rumorose

temporanee svolte all’aperto.

1l sottoscritto dichiara altresi che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verita,
consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/00.!

Data, Timbro/Firma

! Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica
del documento d’identita del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).



SCHEDA TIPO B2

Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non
rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento comunale

Al Comune di Rotella

11 sottoscritto/a

nato/a il

residente a

in via n. C.AP

in qualita di

della

Sede legale in via
Iscrizione alla CCIAA
C.F.oP.IVA

CHIEDE

L’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’Art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attivita
temporanea, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo
ovvero mobile con I’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L’attivita svolta sara del seguente tipo:

con sede in Via n. per il periodo dal
(gg/mm/aa) al (gg/mm/aa)

O in area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 della L.R.
14.11.2001 n. 28;
O in altra area.

1l sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare

O gli orari previsti dalla D.G.R. (Regione Marche) n. 896/03 e dal Regolamento comunale per la
disciplina delle attivita rumorose temporanee svolte all’aperto;
0O i valori limite previsti dalla D.G.R. n. 896/03 (Regione Marche) e dal Regolamento comunale per la
disciplina delle attivita rumorose temporanee svolte all’aperto;
per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed
allegata alla presente.

1l sottoscritto dichiara altresi che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verita,
consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 445/00."

Data, Timbro/Firma

! Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica
del documento d’identita del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).



ALLEGATO B

Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La Relazione di Impatto Acustico deve dimostrare come, la realizzazione dell'opera o il suo
esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti
stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali. Devono essere
considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla
presenza dell' opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc .. ).
Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne dovra essere valutata
l'immissione e 1'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

La documentazione di previsione di impatto acustico da presentare in duplice copia dovra almeno
contenere:

)

2)
3)

4)
S)

6)

7

8)

9)

Generalita del richiedente, tipologia di attivita svolta e relativo codice, secondo la vigente
classificazione delle attivita economiche stabilita dall’ISTAT;

Descrizione generale della tipologia della nuova opera o attivita;

Definizione su cartografia e su scala adeguata dei confini di proprieta dell’attivita in progetto
(inquadramento generale scala non inferiore a 1:2000). La cartografia presentata dovra
permettere di identificare 1 principali recettori, la destinazione d’uso delle aree attigue e le
caratteristiche morfologiche del sito;

Classificazione acustica dell’area interessata al progetto e di quelle circostanti;

Indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualita, in tutte le zone
potenzialmente esposte alla propagazione sonora del nuovo insediamento;

Descrizione del ciclo produttivo e/o tecnologico degli impianti, delle attrezzature e dei
macchinari di cui ¢ prevedibile l'utilizzo. In particolare se I’'impianto rientra nell’ambito di
applicazione del DM 11/12/96, deve essere esplicitamente dichiarato;

Nel caso in cui ’attivita preveda l'utilizzo in ambiente esterno di impianti, apparecchiature,
attrezzi ¢ macchine di ogni genere, dovra essere dimostrata, per ciascuno di essi la conformita a
quanto previsto dalla Normativa dell’Unione Europea per le macchine destinate a funzionare
all’aperto (Direttiva 14/CE/00);

Per ciascuno degli impianti o macchinari destinati a funzionare all’aperto e per quelli ubicati
all’interno di  strutture edilizie non dedicate esclusivamente all’attivita oggetto
dell’autorizzazione, devono essere indicati i dati di potenza acustica almeno per banda di ottava,
in base alla certificazione gia esistente, alla determinazione in opera, o al calcolo. Se la potenza
acustica non ¢ definibile, ¢ necessaria almeno la conoscenza dei livelli di emissione in pressione
sonora nelle diverse situazioni di contorno e di operativita di ogni singola sorgente, in base a
rilievi eseguiti in situazioni analoghe o desunti da previsione con norme di buona tecnica.
Qualora determinanti, ¢ necessario riportare le caratteristiche di direzionalita di ogni singola
sorgente in rapporto ai recettori;

Indicazione dei dati tecnologici dei corpi edilizi: pianta e profili quotati degli edifici e degli
eventuali ostacoli alla propagazione acustica. In caso siano previste sorgenti sonore ubicate
all’interno di strutture edilizie, dovranno essere indicati i dati di isolamento acustico in facciata
degli involucri edilizi (almeno in bande di ottava), tenendo conto delle eventuali aperture e
discontinuita. Nei casi in cui nelle strutture edilizie siano presenti ambienti non appartenenti al
soggetto richiedente, dovranno essere indicati i valori di isolamento al calpestio e del potere
fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti (in bande di ottava). I dati e le informazioni
sulle caratteristiche acustiche dei manufatti che saranno impiegati nella nuova opera, con
particolare riferimento a quelli delle strutture di confine, possono essere stimati partendo dai
valori certificati dei manufatti utilizzati, o assunti in base a criteri di buona tecnica oppure
utilizzando misure in opera di situazioni analoghe;



10) Individuazione di altre sorgenti di rumore insistenti sulla medesima area e descrizione delle
caratteristiche di emissione. In particolare dovra essere fornita indicazione in merito alla densita
e alle caratteristiche del traffico veicolare in transito sulle strutture viarie esistenti;

11) Planimetria dell'area ove sara insediata la nuova opera o attivita, con particolare riferimento alla
collocazione delle sorgenti, all’individuazione dei confini di proprieta e all’'ubicazione dei
recettori piu esposti (inquadramento di dettaglio: scala non inferiore a 1:500). La planimetria
dovra garantire una chiara individuazione degli interventi e dovra essere opportunamente
corredata dalle indicazioni toponomastiche. Dovranno essere inoltre forniti gli stralci progettuali
atti a consentire 1'esame complessivo delle sorgenti acustiche.

Valutazione del clima acustico ante - operam
Tra i dati di progetto devono essere valutati i livelli di rumore esistenti in zona ante-operam (clima
acustico dello stato zero). Le misure, da effettuarsi sul campo, devono essere eseguite secondo le
indicazioni riportate in Allegato 3 per le Relazioni di valutazione di clima acustico, almeno nei
punti recettori esistenti ed in quelli di prevedibile insediamento in ragione delle vigenti pianifi-
cazioni urbanistiche, individuando le principali sorgenti gia insediate che concorrono a determinare
i livelli globali di immissione.

Valutazione dell' impatto acustico post - operam
La valutazione dell'impatto acustico post-operam ¢ volta a quantificare i livelli di rumore ai confini
di proprieta dell'attivita od opera soggetta ad autorizzazione e presso i1 recettori maggiormente
esposti. I punti in cui si effettua la previsione, definiti punti di controllo, devono essere riportati su
una planimetria in scala opportuna in cui siano evidenziate anche le sorgenti di rumore e i principali
recettori.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, la previsione
puo essere effettuata con due differenti metodologie: utilizzo di software commerciali di calcolo o
utilizzo di processi di calcolo basati su norme nazionali ed internazionali (UNI, ISO, etc .. ).

e Nel primo caso, la relazione deve contenere l'identificazione del software impiegato, il prin-
cipio del calcolo e gli algoritmi utilizzati. Alla relazione deve essere allegata la puntuale
elencazione e la sequenza di tutti i dati in ingresso utilizzati e deve essere data spiegazione
delle scelte operate nel caso di opzioni che il programma propone.

e Nel caso di processi di calcolo basati su norme nazionali ed internazionali, la relazione deve
contenere l'esatta bibliografia dei riferimenti normativi utilizzati e deve motivare e
giustificare le eventuali variazioni o approssimazioni introdotte nel calcolo.

Confronto con i limiti di riferimento

I valori di livello sonoro previsti dovranno essere analizzati, corretti se ricorrono i casi di cui agli
allegati A e B del DM 16/03/98, rapportati al periodo di riferimento ove previsto, e confrontati con:

e Livelli di rumore ambientale assoluti di immissione;

e Livelli di rumore ambientale assoluti di emissione;

e Livelli di rumore ambientai e differenziali di immissione;
relativi alla classificazione acustica dell' area in esame e delle aree confinanti o basandosi sulla
proposta di classificazione in assenza di zonizzazione.
Per quanto riguarda la valutazione del criterio differenziale, la stima del valore incrementai e dovuta
a sorgenti ubicate all'esterno dell'edificio recettore puo essere effettuata in facciata all'edificio
maggiormente disturbato.




ALLEGATO C

Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La valutazione previsionale del clima acustico dovra contenere:

Y

2)

3)

4)

Descrizione generale: Generalita del richiedente, descrizione sintetica della tipologia di
insediamento che si intende realizzare e, nel caso di insediamenti residenziali, elenco delle
tipologie di opere di cui all’art. § comma 2 della L. 447/95 che si trovano in prossimita
dell’insediamento stesso.

Descrizione dell’Area di Studio: Delimitazione dell’area oggetto dello studio e delle aree
circostanti su cartografia e su scala adeguata. La cartografia, riguardante la situazione ante
operam, deve permettere di identificare le principali sorgenti di rumore presenti nell’area di
studio o che abbiano ricaduta acustica sull’area in studio, le caratteristiche geomorfologiche,
la destinazione d’uso del territorio, e la classificazione acustica assegnata allo stesso ai sensi
della L. 447/95. Descrizione in dettaglio delle sorgenti di emissione acustica ubicate
nell’intorno dell’area in esame la cui rumorosita abbia ricadute sull’area di realizzazione
dell’insediamento. Dovra essere posta particolare cura nella descrizione delle caratteristiche
di emissione e/o di funzionamento delle infrastrutture dei trasporti (strade e parcheggi,
ferrovie e scali ferroviari, aeroporti, ecc), degli stabilimenti industriali, degli esercizi
commerciali e delle aree o delle attivita dedicate allo svago (impianti sportivi o ricreativi,
teatri, sale da concerto, teatri all’aperto, discoteche, locali pubblici in esercizio durante le
ore notturne ecc).

Descrizione dell’insediamento: Devono essere descritte le principali caratteristiche
dell’insediamento che si intende realizzare. In particolare dovranno essere allegate
planimetrie concernenti 1’ubicazione degli edifici e degli spazi aperti in relazione alle
sorgenti acustiche individuate nell’area in esame, gli assetti plani-volumetrici, le tipologie di
utilizzo dei locali interni e delle aree esterne, la collocazione degli impianti tecnologici e la
descrizione generale dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti previsti
nel progetto.

Caratterizzazione acustica: misure in situ: La caratterizzazione acustica dell’area dovra
essere effettuata attraverso misurazioni eseguite in situ e/o mediante calcolo previsionale,
tenuto conto delle caratteristiche di emissione sonora delle singole sorgenti individuate nella
descrizione dell’area in studio. La relazione tecnica dovra contenere la descrizione dei livelli
di rumore ambientale, del loro andamento nel tempo, e del livello continuo equivalente
ponderato A nei periodi di riferimento diurno e notturno in posizioni significative del
perimetro esterno che delimita 1’edificio o 1’area interessata al nuovo insediamento e in
corrispondenza delle posizioni spaziali ove sono previsti recettori sensibili (punti di
controllo). Dovranno altresi essere compresi tra i punti di controllo, quelli ubicati all’interno
dei locali destinati al riposo o alla permanenza prolungata di persone o comunita. In tal caso
occorrera effettuare una stima dei livelli di immissione, in relazione ai requisiti acustici
passivi di progetto degli edifici dell’insediamento. Nei casi in cui la variabilita o le peculiari
caratteristiche delle sorgenti di rumore rendano il solo livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo dei fenomeni acustici, le
misure fonometriche dovranno essere estese ad altri descrittori, quali i livelli percentili LN
(preferibilmente L5, 110, L50, 190, L.95), le distribuzioni statistiche dei livelli, I'analisi in
frequenza almeno in bande di ottava. La campagna di misure deve essere predisposta sulla
base di quanto previsto dalla 1.447/95 e relativi applicativi, o utilizzando le norme UNI 9884
o la serie ISO 1996. Possono altresi essere utilizzati modelli previsionali o software dedicati
avendo cura di esplicitarne le metodologie di calcolo e le scelte adottate (rif. Relazione
Previsionale di Impatto Acustico). 1 risultati delle misure devono essere presentati




S)

conformemente a quanto prescritto dall’allegato D del DM 16/03/98, in aggiunta, deve
essere allegato il certificato di taratura della strumentazione utilizzata.

Compatibilita dell’opera: I valori rilevati o calcolati nei punti di controllo, riferiti al periodo
di riferimento diurno e notturno, devono essere confrontati con i valori limite di immissione
e di qualita previsti per la classe di appartenenza dell’area in esame. I valori previsti
all’interno degli edifici devono essere compatibili con 1’utilizzo che ne viene proposto nel
progetto di realizzazione. Qualora la particolare esposizione dei ricettori lo richieda, dovra
altresi valutarsi il rispetto del valori limite differenziali in relazione alle diverse sorgenti
fisse significative nonché dei valori limite di immissione delle infrastrutture di trasporto
nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza. Nel caso in cui un nuovo insediamento
risultasse esposto ad una rumorosita non compatibile con la destinazione dello stesso,
dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilitd. Dovranno essere
inoltre descritte le eventuali variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo
insediamento soprattutto se quest’ultimo ¢ collocato in prossimita di aree residenziali o
particolarmente protette, prendendo in considerazione anche le modificazioni dei percorsi e
dei flussi di traffico indotti dall’insediamento previsto. I Comune potra accettare la
documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie. L. autorita di controllo,
per quanto rilevato in fase previsionale, ha facolta di richiedere, a carico del proponente, il
collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell’opera per accertare il rispetto dei valori
limite e la congruita tecnica delle stime previsionali prodotte.




ALLEGATOD
Certificato acustico di progetto

11 Certificato Acustico Preventivo di Progetto, costituisce la documentazione necessaria a verificare
che la progettazione di nuove opere edilizie, la modifica o la ristrutturazione o il recupero delle
stesse sia effettuato tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/95 n. 447.

Costituisce di fatto la documentazione preliminare al Certificato di Conformita ai requisiti acustici
passivi degli edifici, che verra presentato ad ultimazione dei lavori e che comprendera tutte le
modifiche apportate in corso d’opera al progetto iniziale.

In applicazione all’art. 3, comma 1, lettera e) della legge 26/10/95 n. 447, ¢ stato emanato il DPCM
5/12/97 che riporta i limiti prestazionali relativi alle caratteristiche acustiche dei prodotti edilizi al
fine di ridurre ’esposizione umana al rumore. L’ambito di applicazione comprende i requisiti
acustici passivi dei componenti degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli
stessi intesi come requisiti da verificare in opera.

Fra i compiti affidati allo Stato, I’art. 3 comma 1, lettera f), prevede che sia emanato un apposito
decreto ministeriale per la progettazione, 1’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie
e delle infrastrutture dei trasporti ai fini della tutela dall’inquinamento acustico. Fino
all’emanazione di tale decreto si ricorre alle norme di buona tecnica emesse da enti riconosciuti.

In particolare la norma 89/106/CE “Riavvicinamento delle legislazioni regolamentari ed
amministrative concernenti i prodotti da costruzione”, recepita in Italia con il DPR n. 246 del
21/04/93, riguardante i requisiti essenziali che devono possedere i prodotti da costruzione per
soddisfare alle esigenze relative al benessere ambientale, pone particolare attenzione alla protezione
contro il rumore. Nello specifico, il gruppo di lavoro TCS del Consiglio Europeo ha elaborato nel
1993 un documento interpretativo della norma 89/106, in cui si sottolinea che gli edifici devono
essere progettati e costruiti in modo che il rumore percepito dagli occupanti sia ad un livello tale da
non compromettere la salute, da non disturbare il sonno e consenta di lavorare in condizioni
soddisfacenti.

La corretta progettazione costituisce dunque il fondamento per poter ottenere in opera le prestazioni
acustiche piu opportune in ragione dell’utilizzo e della collocazione della struttura edilizia.

In considerazione del fatto che le prestazioni acustiche in opera di una struttura edilizia possono
essere stimate difficilmente in fase progettuale poiché vi sono una molteplicita di fattori che pur
avendo una influenza determinate non possono essere previsti con esattezza, la certificazione
acustica vera e propria, attestante il rispetto delle prestazioni acustiche dell’edificio puo essere rila-
sciata solo a lavori ultimati e mediante collaudo in opera.

Allo stato attuale, i documenti tecnici di riferimento per la progettazione sono costituite dalle norme
europee della serie EN 12354, in fase di recepimento da parte dell’UNI. In particolare I’UNI stessa
ha recentemente messo a disposizione un documento tecnico, ancora allo stato di progetto, che si
propone come linea guida per il calcolo di progetto e di verifica acustica delle strutture edilizie
(codice U20.00.0780 — Prestazioni acustiche degli edifici: Linee guida per il calcolo di pro-getto e
di verifica).

La progettazione deve in particolare prendere in considerazione 1’isolamento acustico dei divisori
verticali ed orizzontali, I’isolamento al calpestio, il livello di emissione degli impianti sanitari e il
rumore degli impianti di servizio.



Qualunque sia il metodo scelto per il calcolo progettuale delle prestazioni acustiche degli edifici, il
Certificato Acustico di Progetto deve almeno contenere:

1) Generalita del richiedente;

2) Relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta secondo le modalita di cui
al paragrafo 5.4.1;

3) Studio della collocazione e dell’orientamento del fabbricato in relazione delle principali
sorgenti di rumore esterne ubicate nell’area;

4) Studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d’uso, per minimizzare
I’esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;

5) Studio dell’isolamento in facciata dell’edificio in relazione alla destinazione d’uso;

6) Scomposizione dell’edificio in unita singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo
generato presso le unita contigue;

7) Calcolo dell’isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio,
limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;

8) Confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97;

9) Stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di
calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovra essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme
pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di
prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle
prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovra essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed
indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E’ facolta del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a
progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su
misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovra dichiarare il modello scelto
descrivendone le ipotesi progettuali.

I Comune potra accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie.
L’autorita di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha facolta di richiedere, a carico del
proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell’opera per accertare il rispetto dei
valori limite e la congruita tecnica delle stime previsionali prodotte.



ALLEGATOE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE
DI IMPATTO ACUSTICO ai sensi dell’art. 38 DPR 445/00

Al Comune di Rotella
Io sottoscritto/a

nato/a il

residente a

in via n. C.AP
in qualita di progettista incaricato o titolare della ditta

Sede legale in via

Iscrizione alla CCIAA

CF.oP.IVA

Per la realizzazione di

in sostituzione alla presentazione di valutazione di impatto acustico

DICHIARA

- che all’interno e all’esterno del fabbricato non sono presenti emissioni sonore significative
conseguenti alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento al periodo notturno
(22-006);

- che non verranno attivati strumenti rumorosi, macchinari o impianti di trattamento aria o
altro;

- non potra essere responsabile di variazioni significative dei volumi di traffico nelle
infrastrutture viarie presenti nell’area;

ovvero

— che non sono presenti ricettori sensibili (residenze, scuole, case di riposo e cura, etc.) nelle
vicinanze;

— che i requisiti acustici passivi di partizione fra le diverse unitd immobiliari sono conformi a
quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/97.

ALLEGA
. descrizione dell’attivita e degli orari di svolgimento;
. planimetria in scala 1:200 con indicate le destinazioni d’uso degli edifici prossimi,

attigui

sovrastanti o sottostanti 1’attivita.
In caso di cambio di destinazione d’uso delle unita immobiliari in oggetto, o in caso di modifiche
sostanziali di quanto sopra dichiarato, verra presentata una nuova relazione di impatto acustico
ovvero dichiarazione ai sensi dell’ Art. 38 del DPR 445/00.
Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verita,
consapevole delle responsabilita e delle pene stabilite dall’Art. 76 del DPR 445/00'.

Data Firma

' Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del
documento d’identita del sottoscrittore (Art. 38, DPR 445/00).



