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1 PREMESSA 

Per incarico conferitomi da parte dell’Amministrazione Comunale di 

S. Giorgio di Mantova è stato eseguito l’aggiornamento dello studio 

geologico, idrogeologico e sismico a supporto del nuovo Piano di Governo 

del Territorio, secondo quanto previsto dalla L.R. n° 12/2005 e s.m.i.. 

 

Lo studio costituisce l’adeguamento ed il completamento del 

precedente studio, realizzato in occasione del P.R.G., ai sensi della L.R. 

41/97, regolarmente approvato dagli organi competenti. 

 

Il presente lavoro riprende alcuni dei tematismi trattati nello studio 

precedente con indagini ad hoc, per la caratterizzazione del territorio 

comunale, al fine di rendere conforme la presente documentazione alla 

normativa vigente. 

 

Alla luce della direttiva regionale sopraccitata, viene riconosciuta la 

necessità di una ridefinizione dei criteri tecnici volti alla prevenzione dei rischi 

geologici, idrogeologici e sismici a scala comunale quale supporto ad un diverso 

approccio alla materia urbanistica, che passa da un concetto di pianificazione ad un 

concetto di governo del territorio. 

 

Per valutare se all’interno del territorio comunale sono presenti 

situazioni litologiche e geomorfologiche in grado di produrre effetti di 

amplificazione sismica locale è stata applicata la metodologia contenuta 

nell’Allegato 5 della D.G.R. 28 marzo n° 8/7374. Per la predisposizione 

della carta sismica locale sono state considerate diverse indagini 

geognostiche ed  effettuata un’indagine geofisica in due siti rappresentativi 
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di due diversi scenari geologico-stratigrafici suscettibili di fenomeni di 

amplificazione sismica locale. 

 

Lo scopo dell’indagine è la caratterizzazione dinamica del sottosuolo 

nelle prime decine di metri con l’individuazione delle principali unità 

geofisiche e delle relative proprietà meccaniche elastiche, quali velocità delle 

onde longitudinali, trasversali e i relativi parametri elastici. 

 

Lo studio nel suo complesso è articolato in diverse fasi di lavoro e 

tutte consequenziali. Tali fasi sono state eseguite preliminarmente allo 

sviluppo del P.G.T. ed hanno avuto come finalità quella di offrire al 

processo progettuale di pianificazione urbanistica del territorio comunale gli 

elementi conoscitivi indispensabili all’individuazione delle potenzialità, 

vocazioni e vulnerabilità del territorio sotto il punto di vista geologico, con 

specifico riferimento alla prevenzione del rischio ed alla eventuale 

mitigazione dei dissesti in atto. 

 

La presenta indagine vuole fornire valutazioni oggettive relative alle 

cautele da adottare nell’uso del territorio e nelle sue trasformazioni, e 

riguardo alla fattibilità delle azioni e degli interventi previsti nell’ambito 

dell’attività di pianificazione del territorio comunale. 

 

La componente geologica non si limita ai soli aspetti geotecnici, ma 

approfondisce una seria di tematismi di carattere geo-idrogeologico e geo-

ambientali relative alle dinamiche della componente fisica del territorio. 

 

La fase di sintesi/valutazione ha condotto alla predisposizione della 

carta dei vincoli che individua le limitazioni d’uso del territorio derivanti da 
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normative in vigore di contenuto geologico e della carta di sintesi che 

propone una zonazione del territorio in funzione dello stato di pericolosità 

geologico, geotecnico, idrogeologico e sismico. 

 

L’indagine provvede a mettere a punto tutte le elaborazioni e i 

prodotti richiesti dalla normativa, così da costituire il supporto tecnico 

indispensabile alla fase di approvazione del P.G.T..  

 

Le prescrizioni geologiche e geotecniche di seguito elencate, riferite 

alle classi di fattibilità geologica individuate, in relazione all’utilizzo a scopi 

edificatori e alle modifiche di destinazione d’uso del territorio comunale, 

sono redatte con riferimento alle Direttive Regionali. 

 

Le presenti Norme Geologiche di Piano costituiscono, unitamente 

alla cartografia tematica, parte integrante del Piano delle Regole e 

contengono la normativa d’uso della Carta della fattibilità geologica per le 

azioni di piano. 

 

La zonazione geologica individuata nella carta della fattibilità 

geologica condotta su base geomorfologia, idrogeologica, idrologica è 

derivata dalla sovrapposizione grafica di più tematismi comprendendo 

ambiti omogenei per pericolosità geologica. 

 

Al mosaico della fattibilità sono state sovrapposte, con apposito 

retino trasparente, le aree soggette ad amplificazione sismica locale desunte 

dalla carta della pericolosità sismica locale. 
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Infine, la componente geologica sancisce l’obbligatorietà delle 

valutazioni, definendo criteri e livelli di approfondimento inserendo a pieno 

titolo le indicazioni tecniche, le prescrizioni e i vincoli derivanti all’interno 

delle Norme Tecniche d’Attuazione del P.G.T.. 

 

Così come richiesto dalla normativa, per la determinazione della V30, 

sono state realizzate delle indagini geofisiche (masw) e redatto la carta della 

pericolosità sismica locale. 

 La parte integrativa è stata così articolata: 

¾ individuazione dei vincoli geologici-idrogeologici; 

¾ valutazione del rischio sismico con i livelli di 

approfondimento. 

 

L’aggiornamento dello studio ha permesso la redazione di nuove 

tavole di seguito riportate e allegate in appendice: 

Carta della pericolosità sismica locale   (scala 1:10.000) 

Carta dei vincoli      (scala 1:10.000) 

Carta di sintesi      (scala 1:10.000) 

Carta della fattibilità geologica      (scala 1:5.000). 

 

La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata 

aggiornata inserendo per i centri abitati, il rischio sismico territoriale.  
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio comunale di San Giorgio di Mantova ha una superficie 

totale di 24.58 Kmq e si colloca nella fascia centrale della provincia di 

Mantova. 

I comuni confinanti sono: Porto Mantovano a ovest, Roverbella a 

Nord, Castelbelforte a nord-est, Stradella di Bigarello a est, Roncoferraro a 

sud-est  mentre a sud-ovest confina con Mantova. 

Le distanze in linea d'aria dei centri abitati sopra citati con il comune 

di San Giorgio di Mantova sono: 

Porto Mantovano   Km 5 

Roverbella    Km 7   

Castlbelforte    Km 6  

Bigarello    Km 3 

Roncoferraro   Km 10 

Mantova    Km 4  

L'area è rappresentata sulla Carta Tecnica della Regione Lombardia 

alla scala 1:10.000 nelle seguenti sezioni E7c3, E7c4, E7d3 e E7d4. 

 

Sono presenti nuclei abitativi minori quali Mottella, Tripoli, Villanova 

de Bellis, Ghisiolo, Villanova Maiardina e Caselle. 

Il territorio presenta una morfologia pianeggiante di origine fluviale 

modellato dall'azione erosivo-deposizionale del fiume Mincio; l'uso del 

suolo è rappresentato prevalentemente dall'attività agricola. 

 

Le quote vanno da un massimo di 30 m. s.l.m. nella zona a nord ad 

un minimo di 22 m. s.l.m. nella parte a Sud di Villanova de Bellis; mentre la 

quota media è di circa 25 m.s.l.m. 

Componente geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI  MANTOVA 

8



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                       

Il territorio, nella parte  sud-est, è in fregio al Canale Diversivo 

Mincio che assieme al Canal Bianco, che scorre più a sud, salvaguardano i 

territori da esondazioni. 

 

La rete idrografica superficiale è rappresentata da un sistema di 

canalizzazione sia naturale che artificiale, svolgendo importanti funzioni 

irrigue e di scolo, sviluppando una notevole ramificazione e 

gerarchizzazione anche a livello capillare. 

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Sono state richiamate le fonti normative regionale e statali, in 

particolare le norme prese in considerazione, in linea generale, sono: 

 

9 L.R. 11 marzo 2005 n° 12 – Legge per il governo del 

territorio; 

 

9 D.G.R. 29 ottobre 2001 – n° 7/6645; 

 

9 D.M. 11.03.1988 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate……”; 

 

9 D.M. 5 marzo 1984 “Dichiarazione di sismicità di alcune zone 

della regione Lombardia”; 

 

9 D.M. 16 Gennaio 1996: Norme Tecniche per le costruzioni in 

zone sismiche; 
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9 Legge n° 64 del 02/02/1974: Provvedimenti per le costruzioni 

con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 

 

9 D.G.R. n° 6/15137/1996 - “Direttive per l’individuazione 

delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee 

(pozzi e sorgenti) destinati a consumo umano (D.P.R. n° 

236/1988); 

 

9 D.G.R. 25 luglio 1986, n° 4/12028 – Determinazione, in 

applicazione dell’art.1 quater L. 8 agosto 1985, n° 431 dei corsi 

d’acqua classificati pubblici ai sensi del Testo Unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, esclusi in 

tutto o in parte, per loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal 

vincolo ex legge 29 giugno 1939, n° 1497 imposto in forza 

dell’art. 1, lett.c, L. 08.08.1985, n° 431. 

 

9 L. n. 183/1989 – Norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo; istituzione delle Autorità di 

Bacino per la redazione dei Piani di bacino idrografico; 

 

9 D.lgs. n° 152/99 (T.U. Ronchi sulla tutela delle acque 

dall’inquinamento) e successive modificazioni; 

 

9 D.lgs. n° 152/06 – Norme in materia Ambientale; 

 

9 L. n° 431/85 (Legge Galasso); 
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9 R.D. n° 523/1904 (fascia di rispetto dei corsi d’acqua 

secondari); 

 

9 Decreto Direttore Generale – 3 Agosto 2007, n° 8943, Linee 

Guida di Polizia Idraulica; 

 

9 D.P.R. 236/88 (aree di salvaguardia delle captazioni ad uso 

idropotabile); 

 

9 L.5 gennaio 1994, n° 37 Norme per la tutela ambientale delle 

aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre 

acque pubbliche; 

 

9  R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 Approvazione del Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti 

elettrici; 

 

9 Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), adottato con 

delibera del Comitato Istituzionale n° 26/97, approvato con 

D.P.C.M. del 24/07/98; 

 

9 D.G.R. 25/01/02 – n° 7/7868. Determinazione del reticolo 

idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla 

polizia idraulica concernenti il reticolo minore;  

 

9 O.P.C.M. 20 Marzo 2003 – Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 

di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
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9 D.d.u.o. 21 novembre 2003, n° 19904 – Approvazione elenco 

tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma 

temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 

dell’o.p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della 

d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003; 

 

9 D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

4  ASPETTI METEO CLIMATICI 

La provincia di Mantova appartiene al settore centrale della Pianura 

Padana, condividendo le condizioni climatiche generali. 

I fattori che determinano le condizioni climatiche della Pianura sono: 

l'altitudine, di poche decine di metri s.l.m., la latitudine intermedia, il 

parallelo 45° che taglia a metà la Pianura Padana, la barriera dell'arco alpino, 

la presenza ad est e sud-est dell'alto Adriatico poco profondo e con scarsa 

influenza nei mesi invernali. 

 

L'area indagata fa parte della Pianura Padana, le condizioni climatiche 

sono sostanzialmente di tipo “continentale”, con inverni rigidi ed estati 

calde, le piogge sono ben distribuite durante tutto l’anno (600 – 1000 

mm/anno). 

In inverno l’area padana risulta molto spesso coperta da uno strato 

piuttosto spesso d’aria fredda che, in situazioni di scarsa ventilazione, 

determina la persistenza di formazioni nebbiose che tendono a diradarsi 

solo nelle ore pomeridiane. 

In primavera si può assistere ad episodi piovosi di una certa entità 

che, man mano che la primavera avanza, tendono ad assumere carattere 

temporalesco. 
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Nella stagione estiva le temperature elevate associate all’alta umidità 

ed alla scarsa ventilazione danno luogo a prolungati periodi di afa, le 

precipitazioni sono frequenti con carattere temporalesco. 

 

Nella stagione autunnale il tempo si caratterizza dall’ingresso sull’area 

padana di intense perturbazioni e le piogge sono in genere di rilevante 

entità. 

Nel dettaglio la zona di San Giorgio di Mantova, che fa parte del settore 

centrale della pianura, è caratterizzata dai seguenti valori:  

 

� il mese più freddo è gennaio con temperatura media compresa tra 0° 

e 2°C ;  

� il mese più caldo è luglio con temperature maggiori di 22°C ;  

� la temperatura media annua oscilla tra 12° e 13°C ; 

� l'escursione termica è superiore ai 18°C ; 

� i giorni di gelo, con temperatura minima uguale o inferiore a 0° C, 

oscillano tra i 45 e i 60 giorni all'anno ; 

� l'umidità media dell'anno si aggira su valori del 65%, con il massimo 

valore in dicembre 80% e con il minimo valore in luglio 55%; 

� il regime pluviometrico è caratterizzato da due picchi massimi di 

precipitazione nell'arco dell'anno: uno in primavera , l'altro in 

autunno. 

 I giorni di pioggia oscillano tra 50 e 70 l'anno con caduta massima di 

100 mm al giorno. Il valore dell'evapotraspirazione potenziale presenta un 

minimo nel mese di gennaio, pari a 2,2 mm/mese ed un massimo nel mese 

di luglio pari a 156,1mm/mese, con un valore annuo pari a 780 mm/a. 
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Il regime idrico più frequente è quello ustico, caratterizzato da almeno 

90 giorni cumulativi dell’anno in cui la stazione di controllo è asciutta o 

parzialmente asciutta. 

Segue il regime idrico di tipo xerico, con 45 giorni consecutivi di 

secchezza del suolo nei quattro mesi dopo il solstizio d’estate e per almeno 

6 anni su 10. 

Per una migliore definizione delle caratteristiche climatiche locali, si 

riportano in tabella 1 i dati termopluviometrici mensili rilevati dalla stazione 

di Mantova, dal 1951 al 1982, considerata la più attendibile per la vicinanza.  

 

Tabella 1: temperature, evapotraspirazione potenziale e precipitazioni medie mensili 
           di Mantova  

GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG AGO. SET. OTT. NOV. DIC. ANNO 

T°C 1,8 4,5 8,7 13,0 17,9 22,1 24,3 23,4 19,8 13,8 7,8 2,9 13,3 

P. m 48.1 44.7 46.3 55.6 66.5 56.3 47.3 58.8 58.7 70.1 67.4 56.2 675.9 

EP. 2,2 8,5 27,6 54,6 98,1 134 156 136 92,2 49,5 18,3 4,2 781,9 

 

Da questa tabella emerge come la precipitazione media annua è di 

675 mm. 

Si evince pure che i mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, 

ottobre e novembre sono i più piovosi mentre i mesi di gennaio febbraio e 

marzo i meno piovosi. 

Tale apporto è insufficiente al fabbisogno idrico vista la forte 

richiesta d'acqua, pertanto viene integrato da prelievi nella fitta rete di canali 

che attraversano il territorio di San Giorgio. 
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Per quanto riguarda le temperature si notano variazioni positive da 

gennaio a luglio e negative da luglio a gennaio con inverni freddi ed estati 

calde. 

Il regime termico dei suoli è di tipo mesico, caratterizzato da una 

temperatura media annua del suolo compresa tra 8 e 15 °C, nonché da una 

differenza tra temperatura media estiva e quella invernale superiore a 5°C. 

L'evapotraspirazione assume il suo massimo valore a luglio per poi 

diminuire toccando il valore minimo nel mese di gennaio. 

 

La particolarità climatica della zona è la tendenza ad una certa 

irregolarità ai valori normali, mentre a nord  la presenza del lago di Garda 

consente una regolarità nei dati meteoclimatici grazie ad un effetto 

mitigatore. 

4.1 CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE 

Il clima, la roccia madre, la geomorfologia, l'uomo, il tempo geologico e 

l'attività biotica assieme ai processi pedogenetici che sono: 

� assorbimento della sostanza organica; 

� alterazione dei minerali primari in secondari; 

� ridistribuzione del materiale in seno al profilo, con la formazione di 

un nuovo orizzonte detto di accumulazione; 

consentono tanto la formazione del suolo quanto l'evoluzione dello stesso, 

da un substrato minerale a orizzonti diversi sia sotto l'aspetto fisico che 

chimico. 

Bisogna sottolineare che i processi citati determinano tre tipi di 

orizzonti. 

1) strato poco alterato, l'alterazione è limitata alla sola sostanza organica 

(strato A) ; 
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2) strato alterato (strato B) ; 

3) strato di ridistribuzione visibile di certi elementi del complesso di 

alterazione (strato C). 

 

Ogni tipo di suolo è correlabile con l'ambiente-paesaggio in cui si è 

formato ed evoluto. In ogni ambiente-paesaggio è predominante l'influenza 

di alcuni dei fattori pedogenetici menzionati sopra, determinando 

particolari tipi di suoli. 
 

Le informazioni sui suoli riguardano diversi parametri: 

Capacità d’uso 

Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici 

Attitudine allo spandimento dei fanghi di depurazione  

Capacità protettiva per le acque sotterranee 

Capacità protettiva per le acque superficiali 

Valore naturalistico 

Tessitura del primo metro 

AWC del primo metro 

drenaggio 

 

L'area oggetto di studio appartiene al sistema fisiografico del Livello 

Fondamentale delle Pianure e al sottosistema della Media Pianura 

Idromorfa (classificazione operata dal Servizio del Suolo dell'ERSAL). 

 

Essa si è formata in seguito all'alluvionamento della Bassa Pianura 

Fluvioglaciale da parte dei corsi d'acqua che si formavano in fase post-

glaciale dai fontanili situati al contatto con il sottosistema Alta Pianura 

Ghiaiosa. La zona si caratterizza per la presenza di alvei fossili. 
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La falda è quasi sempre in prossimità della superficie ed è la causa degli 

evidenti segni di idromorfia nei profili pedologici; questi fattori unitamente 

alla diffusa pratica dei livellamenti, rappresentano un ostacolo 

all'avanzamento dei processi pedogenetici ed evolutivi.  

4.2 CAPACITA' D'USO DEL SUOLO 

Nel territorio comunale di San Giorgio i suoli sono stati classificati 

nell'ordine degli Inceptisols, in esso sono stati inclusi suoli i cui processi 

pedogenetici hanno determinato alterazioni di natura fisico-chimico dei 

sedimenti originari. L'area  considerata presenta suoli profondi talvolta 

moderatamente profondi, limitati da un substrato sabbioso fine molto 

calcareo a tessitura media o moderatamente fine, calcarei. I suoli presentano 

un drenaggio buono, in cui si sono formati suoli evoluti, a profilo ben 

differenziato e a substrato grossolano. Si è realizzata la carta della capacità 

d'uso dei suoli, sulla base delle identificazioni fornite da quella realizzata 

dall'ufficio del Suolo dell'ERSAL. L'analisi di questa carta permette 

l'identificazione di suoli più o meno pregiati agronomicamente. 

 

A seguire vengono riportati le classi di capacità d’uso dei suoli 

relative alle aree non urbanizzate e riportate le informazioni principali 

raccolte durante il rilevamento e provenienti da studi precedenti. Esse 

riguardano: 

� la superficie delle singole are considerate, rappresentate da uno 

o più poligoni; 

� la collocazione geografica nel territorio cittadino; 

� le utilizzazioni prevalenti delle superfici; 

� i fenomeni di alterazione e degrado conosciuti; 

� la morfologia del suolo; 
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� la famiglia granulometrica (granulometria degli orizzonti 

sottosuperficiali); 

� la profondità di comparsa della pietrosità; 

� la profondità di comparsa di materiale calcareo; 

� il tipo di drenaggio complessivo e l’eventuale presenza di 

fenomeni di idromorfia; 

� valori indicativi dell’intervallo di valori di conducibilità 

idraulica del suolo; 

� principali limitazioni d’uso. 

 

Nella classificazione il terreno è stato suddiviso in otto classi di 

capacità d'uso. La suddivisione prevede per le prime 4 classi suoli adatti 

all'attività agricola, pur presentando crescenti limitazioni. Le classi V, VI e 

VII presentano suoli adatti al pascolo e alla forestazione. I suoli dell'VIII 

classe sono destinati a fini ricreativi, estetici e naturalistici. 

La classificazione non tiene conto dei miglioramenti fondiari 

apportati (irrigazione e bonifiche idrauliche). 
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Tab. 2: Classificazione dei suoli. 

CLASSI SUOLI ADATTI ALL’AGRICOLTURA 

 

1 

Suoli con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture. Si tratta di 

suoli piani o in leggero pendio, con limitati rischi erosivi, profondi, ben drenati, facilmente 

lavorabili. Sono molto produttivi e adatti a coltivazioni intensive; sono ben forniti di sostanze 

nutritive, ma per mantenere la fertilità necessitano delle normali pratiche colturali: concimazioni 

minerali, calcinazioni, letamazioni. 

 

2 

Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l’ambito di scelta delle colture e/o richiedono 

modesti interventi di conservazione. Le limitazioni possono essere di vario tipo: leggera 

acclività, moderata suscettività all’erosione,; profondità del suolo non ottimale; struttura 

leggermente sfavorevole; debole salinità; occasionali allagamenti; lievi problemi di drenaggio; 

deboli limitazioni climatiche. 

 

3 

Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili (oppure la scelta 

del periodo di semina, raccolta, lavorazione del suolo) e/o richiedono speciali pratiche di 

conservazione. Possibili limitazioni: moderata acclività, alta suscettività all’erosione; frequenti 

allagamenti; consistenti ristagni idrici per problemi di drenaggio interno; moderata profondità 

del suolo; limitata fertilità non facilmente correggibile; moderata salinità; moderate limitazioni 

climatiche. 

 

4 

Suoli con limitazioni molto forti, che restringono fortemente la scelta delle colture e/o 

richiedono per la conservazione pratiche agricole spesso difficili e dispendiose. Sono adatti solo 

a poche colture; la produzione può rimanere bassa, malgrado gli input forniti. Possibili 

limitazioni: forte acclività; forte suscettività all’erosione; limitata profondità del suolo; discreta 

salinità; frequenti inondazioni; drenaggio molto difficoltoso; clima moderatamente avverso. 

 SUOLI ADATTI AL PASCOLO E ALLA FORESTAZIONE 

 

5 

Suoli con limitato o nullo rischio  erosivo, ma con altri vincoli che, impedendo la lavorazione 

del terreno, ne limitano l’uso al pascolo e al bosco. Si tratta di suoli pianeggianti o quasi, con 

una o più delle seguenti limitazioni: marcata pietrosità o rocciosità, elevati rischi d’inondazione, 

presenza di acque stagnanti senza possibilità di eseguire drenaggi. 

 

6 

Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco; rispondono positivamente 

agli interventi di miglioramento del pascolo (correzioni, concimazioni, drenaggi). Hanno 

limitazioni permanenti e in gran parte ineliminabili: forte acclività, marcato pericolo d’erosione, 

elevata pietrosità o rocciosità, profondità molto limitata, eccessiva umidità, marcata salinità, 

elevata possibilità d’inondazione, forti limitazioni climatiche. 

 

7 

Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco; non rispondono 

positivamente agli interventi di miglioramento del pascolo. Le limitazioni sono permanenti e 

ineliminabili: fortissima acclività, erosione in atto molto marcata, limitatissima profondità, 

pietrosità o rocciosità molto elevata, eccessiva umidità, forte salinità, limitazioni climatiche 

molto forti. 

 SUOLI ADATTI AL MANTENIMENTO DELL’AMBIENTE NATURALE 

 

8 

Suoli con limitazioni talmente forti da precludere l’uso per fini produttivi e da limitarne 

l’utilizzo alla protezione ambientale e paesaggistica, ai fini ricreativi, alla difesa dei bacini 

imbriferi e alla costruzione di serbatoi idrici. Le limitazioni sono ineliminabili e legate a: 

erosione, clima, pietrosità o rocciosità, drenaggio, salinità. 
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Per omogeneizzare in un sistema quantitativo la precedente 

suddivisione, essenzialmente qualitativa, è stata proposta, dall’Ente 

Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia una tabella sperimentale 

che individua delle soglie numeriche, laddove è possibile, relative ai 

parametri che caratterizzano le varie classi. 

I parametri scelti sono i seguenti: 

 

Profondità: (in cm): indica lo spessore del suolo; ad un maggiore spessore 

corrispondono suoli più maturi e, quindi, migliori.   

 

Scheletro: (in %): indica la quantità di materiale che non ha subito 

pedogenesi e che costituisce il residuo litico del substrato; a minore % di 

scheletro corrisponde suolo più evoluto. 

 

Tessitura: (in %): indica la presenza dei componenti fini (argilla, limo, 

sabbia); un equilibrio fra componenti più fini (argille) e quelli più grossolani 

(sabbie) rappresenta un suolo con buone caratteristiche, che peggiorano 

con la predominanza di uno dei tre componenti sugli altri. 

 

Rocciosità: (in %): la presenza di grossi ciottoli o di frammenti grossolani di 

fratturazione della roccia madre: influenza negativamente lo sviluppo 

vegetazionale e la lavorabilità del suolo. 

 

Fertilità : è rappresentata dai seguenti parametri chimici: 

- pH – indica il valore di acidità del suolo; a maggiore 

acidità (pH<6) corrispondono minori attitudini allo sviluppo 

vegetale. 
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- CSC – capacità di scambio cationico; tanto è maggiore 

tanto più il suolo si arricchisce ed interscambia elementi quali Ca, 

Mg, Na, e K. 

- TBS – tasso di saturazione basica; è proporzionale 

all’aumento del pH. I terreni con alto TBS presentano 

caratteristiche migliori di quelli con tasso limitato. 

- Salinità. 

- CaCO3 – carbonati totali; si tratta di una determinazione 

che viene effettuata su tutti i campioni con pH>7. 

 

Drenaggio: viene mantenuta una suddivisione qualitativa del tipo di 

drenaggio, sulla base della velocità di scorrimento dell’acqua nel terreno: da 

buono a impedito. 

Rischio di inondazione:  indica la possibilità di un terreno di rimanere 

inondato; esso comprende anche quei terreni con falda freatica prossima al 

piano campagna. I valori tengono conto sia del numero di eventi nel tempo 

sia dei giorni di permanenza dell’acqua. 

Limitazioni climatiche: comprendono l’escursione termica diurna ed 

annuale; quanto più essa è marcata tanto maggiori saranno gli impedimenti 

vegetativi. 

Acclività: definisce la pendenza del suolo; col crescere della pendenza 

diminuiscono le possibilità pedogenetiche ed aumentano i rischi di 

erosione. 

Erosione: è correlata al parametro precedente nonché ad altri fattori quali il 

clima, le precipitazioni, il tipo di vegetazione, il tipo di substrato, ecc. 

 

 

 

Componente geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI  MANTOVA 

21



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                       

Attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici 

A seconda della loro composizione e delle caratteristiche ad essi intrinseche 

molti suoli possono avere da nessuna ad una più o meno accentuata 

vocazione allo spandimento dei reflui zootecnici non strutturati, quali  

liquami. Tale attitudine viene segnalata con un’aggettivazione dall’ERSAL. 
 

Attitudine allo spandimento dei fanghi di depurazione 

Analogamente al caso precedente vengono segnalati dall’ERSAL i suoli che 

hanno caratteristiche tali da rendere possibile l’utilizzazione agronomica dei 

fanghi di depurazione urbana mediante un’accurata gestione delle pratiche 

agricole (epoca di distribuzione, adeguati stoccaggi in azienda, quantitativi e 

struttura del refluo ecc.). Tale spandimento può rendersi possibile a 

seconda delle limitazioni presenti e ad una corretta valutazione delle 

esigenze colturali e dell’epoca di semina. 

 

Capacità protettiva per le acque sotterranee 

Tale capacità, anche questa intrinseca alle caratteristiche lito-tessiturali del 

suolo, riguarda la possibilità di trattenere possibili inquinanti idrosolubili e 

permettere quindi di svolgere una efficace opera di protezione nei confronti 

delle acque sotterranee. 

 

Capacità protettiva per le acque superficiali 

Anche questa capacità è relativa alla struttura e tessitura dei componenti del 

suolo, nonché alla pendenza del terreno su cui si è sviluppato e riguarda la 

velocità di infiltrazione più o meno marcata delle acque di scorrimento 

superficiale nel terreno, quindi la tendenza a determinare fenomeni di 

ruscellamento, con accresciuto rischio di erosione del profilo pedologico. 
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Valore naturalistico 

La funzione naturalistica dei suoli è correlata con il ruolo che i suoli hanno 

nel determinare le caratteristiche degli habitat naturali, nel proteggere la 

biodiversità e nel conservare importanti patrimoni culturali per l’uomo (ad 

esempio suoli su terrazzamenti antichi). 

 

Tessitura del primo metro 

La tessitura concerne la proporzione relativa delle particelle minerali, di 

diametro inferiore a 2 mm, costituenti la cosiddetta "terra fine" del suolo. 

La tessitura viene determinata mediante analisi granulometriche di 

laboratorio oppure viene stimata al tatto in campagna. 

 

Attraverso la combinazione quantitativa specifica di sabbia, limo e 

argilla costituenti la terra fine di un campione di suolo si definiscono le 

classi tessiturali del primo metro. 

Le classi tessiturali previste dal USDA sono le seguenti (in parentesi 

le sigle dei codici ERSAL):  
 

Grossolana sabbiosa (S), sabbioso-franca (SF) 

Moderatamente 

grossolana 

franco-sabbiosa (FS) 

MEDIA 
franco-sabbiosa media (FS) , franca (F), franco-limosa (FL),  limosa 

(L), 

Moderatamente 

fine 

franco-sabbioso-argillosa (FSA), franco-argillosa (FA), franco-

limoso-argillosa (FLA) 

FINE 
argillosa (A), argilloso-sabbiosa (AS), argilloso-limosa (AL) 

 

AWC del primo metro 
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Le capacità di ritenzione idrica stimata (AWC) viene riportata soltanto nella 

descrizione delle unità cartografiche. 

La zona studiata è a vocazione agricola in cui dominano 

prevalentemente colture erbacee. 

La maggior parte del  territorio di S. Giorgio di Mantova ricade in I e  

II classe e in piccola parte in classe  III. 

 I suoli di I classe presentano poche e lievi limitazioni, sono adatti ad 

una vasta gamma di colture e non richiedono particolari pratiche 

conservative. 

 

I suoli di seconda classe presentano alcune limitazioni che riducono 

la scelta delle colture o richiedono moderate pratiche di conservazione. 

I suoli di terza classe presentano severe limitazioni che riducono la 

scelta delle colture e richiedono particolari pratiche di conservazione. 

 La classificazione è stata redatta seguendo la metodologia Land 

Capabily Classification, e lo schema interpretativo dell’ERSAL, che prevede 

la suddivisione del territorio in classi, sottoclassi ed unità. 

5 ASSETTO GEOLOGICO 

L'area mantovana fa parte del settore alpino centrale della Pianura 

Padana la quale costituisce, da un punto di vista geologico, un grande 

bacino subsidente Pliocenico-Quaternario. 

All'inizio del Pleistocene buona parte della Pianura Padana era 

sommersa dal mare, mentre nel Pleistocene medio si ebbe una regressione 

marina, ciò ha portato alla costruzione dell'attuale configurazione del 

territorio grazie ai fenomeni erosivi. 
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Le vicende geologiche del comune di S. Giorgio di Mantova sono in 

stretta relazione alla genesi e successiva evoluzione della Pianura di cui fa 

parte. 

La ricostruzione paleogeografica è stata realizzata grazie alle ricerche 

dell'AGIP e ai successivi studi effettuati dall'ENEL. 

 

Il Triassico è stato caratterizzato da una tettonica distensiva che ha 

interessato la zona sudalpina, creando situazioni di alti e bassi strutturali in 

direzione nord-sud. Nel Cretaceo si ha la formazione di promontori, che 

dominavano zone più profonde. Nel Dogger la regione viene sommersa, 

fino a quando nel Turoniano, si ha il passaggio ad un regime compressivo; 

nell'Eocene si ha la formazione della catena alpina e successivamente 

appenninica, a seguito della collisione tra la zolla europea e quella africana. 

Tutto ciò portò alla formazione di un bacino marino posizionandosi con 

l'area attualmente occupata dalla Pianura Padana. In questo bacino si 

accumularono sedimenti provenienti dai processi di disgregazione delle 

catene montuose emergenti e trasportati dai corsi d'acqua. 

 

Nel corso del Pleistocene il bacino appare colmato da depositi 

fluvioglaciali e fluviali che hanno prodotto un'accentuata subsidenza; lo 

spessore dei depositi raggiunge i 1500 m nella media Pianura. 

Il passaggio dall'ambiente marino, lagunare e poi continentale, viene 

evidenziato dall'interfaccia tra le acque salate e le acque dolci che si rinviene 

ad una profondità compresa tra i 350 e i 400 m. 

 

Dall'inizio del Pleistocene la Pianura Padana emerge dalle acque 

marine ed inizia a subire le evoluzioni morfodinamiche di tipo continentale; 
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i fenomeni legati agli eventi climatici hanno impresso il segno più evidente 

sul terreno. 

Vengono riconosciuti cinque periodi glaciali: Donau, Gunz, Mindel, 

Riss e Würm che hanno avuto fine all'inizio dell'Olocene. 

Durante i periodi glaciali e interglaciali si sono avuti processi fisico-

chimici che hanno rimodellato l'opera geomorfologica operata dai ghiacciai. 

Nella fase postglaciale i depositi fluvioglaciali e fluviali riempirono le 

aree esterne agli apparati morenici. 

 

Le conoidi, ciottoloso-ghiaioso-sabbiose, dell'alta Pianura passano ai 

depositi fluviali limosi-argillosi della media e bassa Pianura. 

Le unità geologiche affioranti, di ambiente continentale, sono 

costituite da morene, depositi fluvioglaciali e alluvioni di età compresa tra il 

Pleistocene e l'Olocene. 

Dall'Olocene ad oggi l'elemento geomorfologico principale è 

costituito dai corsi d'acqua che erodendo i depositi morenici a monte hanno 

deposto i sedimenti a valle contribuendo all'assetto attuale del territorio. 

 

L’area in oggetto appartiene alla media pianura mantovana dove, dal 

punto di vista stratigrafico, almeno per le prime decine di metri di 

profondità  si rilevano alternanze di strati con granulometrie comprese tra 

le sabbie fini e medie e le argille. 

 

Dal Pliocene ad oggi si è pertanto verificato un imponente fenomeno 

di sedimentazione in presenza di un’accentuata subsidenza, pertanto, il 

territorio in esame è interessato soltanto da una debole subsidenza. Lo 

spessore complessivo dei depositi nell’area in esame raggiunge i 1500 m. 
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6 ASSETTO GEOMORFOLOGICO 

I lineamenti morfologici della Pianura Padana, cui appartiene il 

territorio comunale di S. Giorgio di Mantova, sono la diretta conseguenza 

delle glaciazioni. La morfologia glaciale è costituita da forme di erosione 

(conche e circhi glaciali, bacini lacustri, valli con profilo a U, ecc.) e da 

forme di accumulo (morene, depositi fluvioglaciali, ecc.). 

 

La provincia di Mantova si caratterizza a nord da colline costituite da 

detriti di origine glaciale (morene) che lasciano il posto verso sud alla 

pianura alluvionale. 

Nel sud della provincia aree depresse si alternano ad aree rilevate, 

rispetto al piano normale di campagna, mentre la parte centrale si presenta 

con una disposizione di terreni litologicamente differenti secondo fasce che 

esistono da nord a sud. 

 

Il territorio mantovano, in funzione della sua altimetria, si riesce a 

suddividerlo in quattro zone: 

� zona delle colline moreniche, con quota superiore ai 56 m; 

� zona dell'alta pianura, compresa tra le quote 36 e 56 m. s.l.m.; 

� zona della media pianura, compresa tra le quote 13 e 36 m. s.l.m.; 

� zona della bassa pianura, compresa tra le quote 7 e 13 m. s.l.m.. 

Il territorio di S. Giorgio di Mantova è ubicato ad est di Mantova e 

occupa la media pianura mantovana. 

 

I depositi deposti nell’area studiata fanno parte della coltre di alluvioni 

depositati dal Po e dai suoi affluenti. 

Il "terrazzo fluvioglaciale wurmiano di pertinenza gardesana" che forma 

la pianura a sud di Mantova, rappresenta l'unità geomorfologica che 
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caratterizza il territorio di Mantova assieme all'unità dei "depositi alluvionali 

sub-boreali del Mincio e Tartaro" e all'unità dei depositi alluvionali ubicati a 

sud del Po e nell'incisione del Mincio. Lembi dell'unità dei depositi fluviali 

tardo-glaciali e primi Olocenici di pertinenza Atesina sono affioranti nel 

territorio di S. Giorgio di Mantova. 

 

La zona della media pianura ha come limite settentrionale le lingue 

ghiaiose-sabbiose delle formazioni Rissiane, Rissiano-Wurmiano che si 

esauriscono nella pianura. A sud il confine è costituito da depositi recenti, 

prevalentemente sabbiosi e alluvionali attribuibili al Po. 

Avvicinandosi alle aree di defluenza degli scaricatori principali (Mincio, 

Oglio, Chiese e Tione) i depositi sono generalmente più grossolani e 

riconducibili a periodi di sedimentazione che vanno dall'Interglaciale 

Mindel-Riss al Postglaciale (recente). 

Si possono distinguere 4 zone: 

� zona influenzata dal Mincio ; 

� zona influenzata dall'Oglio; 

� zona influenzata dagli scaricatori secondari (fossi e seriole); 

� zona influenzata dal Po. 

 

 I depositi alluvionali presenti nella valle del Mincio sono 

generalmente costituiti da elementi clastici con ciottoli, ghiaie e sabbie. Il 

Mincio aveva una notevole forza erosiva rappresentata dai terrazzi 

delimitanti la valle ed era dotato di grande capacità di trasporto tanto che i 

depositi alluvionali grossolani sono presenti molto a sud dell’anfiteatro 

morenico del Garda fino al lago Superiore di Mantova, paleoalvei e 

meandri abbandonati, presenti all’interno della valle, sono la testimonianza 
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della grande mobilità del fiume che esprimeva anche in passato la sua 

pericolosità  con frequenti alluvioni.  

  

 L’origine di questi paleopercorsi fluviali è legata ad antichi e minori 

scaricatori glaciali (con direzione prevalente nord-sud riconducibili a 

paleoalvei dell’alta pianura) del sistema morenico gardesano, 

successivamente alimentati dalle numerose risorgive e fontanili sviluppatisi 

al passaggio tra l’alta e la media pianura. 

 

L'area in questione, trovandosi nella parte centro-orientale della 

provincia, rientra nella prima zona e risulta posta tra i corsi attuali del 

Mincio e del Tione ed è stata interessata dalle loro divagazioni e alluvioni. 

  

7 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Dall’analisi dettagliata di diverse stratigrafie, che si sviluppano da 

nord a sud della provincia, è possibile distinguere tre zone che presentano 

caratteristiche diverse. 

  

ALTA PIANURA 

 L’acquifero si caratterizza per la presenza di depositi ghiaiosi e 

ghiaiosi-sabbiosi e ingloba orizzonti impermeabili (argille e argille-

limose).  

 Costituisce la principale zona di alimentazione delle falde idriche in 

pressione, che caratterizzano la fascia settentrionale della Media Pianura. 
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MEDIA PIANURA 

 Le intercalazioni a granulometria grossolana sono sede di falde in 

pressione, suddivise dagli strati argillosi, ed alimentate dalla falda freatica 

dell’Alta Pianura.  

 La struttura idrogeologica è caratterizzata da un sistema multifalde, 

costituito dall’alternanza di falde acquifere indipendenti, separate da 

livelli argillosi o bassa permeabilità. 

 

BASSA PIANURA 

 Tutte le falde della bassa pianura, per la presenza di uno strato 

sovrastante impermeabile sono in pressione, sono ospitate in depositi 

sabbiosi.  

 Aree di emergenza delle falde sono diffuse soprattutto a sud del 

fiume Oglio e del Po, dove le falde si trovano quasi ovunque sub-

affioranti, e danno luogo a sifonamenti ossia ai cosiddetti fontanazzi. 

7.1 SCHEMA IDROGEOLOGICO  

 L’area oggetto di studio fa parte dell’Unità Idrogeologica del Medio 

Mantovano. 

 Il territorio provinciale presenta caratteristiche idrogeologiche 

eterogenee legate al tipo di deposito e alle modalità di costruzione 

dell'acquifero. 

 

Nella zona delle colline moreniche, i depositi superficiali e profondi 

sono costituiti da ghiaie, sabbie, limo e argille intercalati tra loro. 

L'acquifero della media pianura così come quello della bassa pianura è 

costituito il più delle volte da materiali fini e finissimi (limi e argille). 
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La Media Pianura, interposta tra la fascia pedemontana e la Bassa 

Pianura, si sviluppa tra 100 e 50 metri s.l.m.. Essa corrisponde alla parte 

medio-inferiore delle conoidi fluvioglaciali, ed è costituita da alternanze di 

sedimenti a granulometria grossolana e livelli di materiali fini o finissimi. 

Le falde della media e bassa pianura vengono intercettate in depositi del 

Pleistocene medio-superiore e dell'Olocene. 

 

L'unità idrogeologica del medio mantovano è caratterizzata dai depositi 

fluviali e fluvioglaciali di provenienza alpina qui trasportati dal fiume 

Mincio, Tione e Tartaro; la parte più orientale (Castelberforte, Castel d'Ario 

e Villimpenta) è zona di transizione con l'unità idrogeologica dell'Adige in 

territorio Veneto. 

 

L’assetto idrogeologico del territorio studiato è quello di un monostrato 

variamente compartimentato dalla presenza di orizzonti impermeabili, 

discontinui sia in senso verticale che areale. 

 

L'acquifero presenta i seguenti limiti: a nord si estende fino all'anfiteatro 

morenico del Garda, a sud è caratterizzato dall'acquifero del sistema Po, a 

ovest non presenta limiti ben definiti, sfumando negli acquiferi occidentali e 

a est si hanno scambi idrici con l'acquifero del fiume Adige. Altro limite è la 

base dell'acquifero, rappresentato dal passaggio acque dolci acque salate, nel 

territorio di S. Giorgio di Mantova lo si intercetta ad una profondità di circa 

300, questo confine fornisce informazioni sullo spessore delle acque 

utilizzabili per scopi idropotabili.  

 

Il flusso sotterraneo è diretto in senso N-S e NW-SE mentre il gradiente 

idraulico varia da 1,3‰ a Nord a 0,6‰ nell'area a sud del Po.  
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Il regime piezometrico dell'acquifero più superficiale è caratterizzato da 

una differenziazione spaziale dei periodi di magra e di piena. 

 

Per gli acquiferi fino a 50 m di profondità il regime piezometrico è 

caratterizzato da una fase di magra con minimo in giugno e da una fase di 

piena in dicembre. Per gli acquiferi compresi tra 50 e 80 m i minimi 

piezometrici si riscontrano in primavera - estate, ed i massimi in giugno. Per 

gli acquiferi oltre 80 m i minimi piezometrici si rilevano in settembre, 

mentre i massimi in dicembre.  

Il regime piezometrico appare sfasato di 1 - 3 mesi rispetto al regime 

pluviometrico e al regime idrologico del fiume Mincio. 

Il drenaggio verticale è in stretta relazione alla granulometria e pertanto 

il territorio analizzato presenta deflussi lenti per la prevalenza di materiali 

argillosi e limosi e sabbie fini. 

La falda è alimentata da: acque meteoriche, acque provenienti dalle 

irrigazioni agrarie e dalla ricarica operata dal fiume Mincio e da altri corsi 

d'acqua minori. 

7.2 SCHEMA IDROGEOLOGICO LOCALE 

L’indagine idrogeologica, a scala locale, a tenuto conto della 

bibliografia disponibile, dei dati relativi alle colonne stratigrafiche e dei 

livelli idrici dei pozzi ricadenti nel territorio comunale sia pubblici che 

privati. I pozzi pubblici sono: n°14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, viene descritta la 

sola stratigrafia del pozzo n° 14 per l’omogeneità litologica della zona in cui 

ricadono i pozzi citati, la loro ubicazione è riportata nella tavola allegata.  
 

 

 

Componente geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI  MANTOVA 

32



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                       

Pozzo n° 1 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 – 0.50 0.5 Terreno vegetale limoso 

0.50 – 14.00 13.50 Sabbie medie giallastre 

14.0 - 23.00 9 Argille grigiastre 

23.0 - 45.00 20 Sabbie medio fini 

45.0 - 50.00 5 Argille intercalate a sabbia 

50.0 - 80.00 30 Sabbie medie 

80.0 - 95.0 15 Argille sabbiose 

95.0 - 115 20 Sabbie medie 

 

Pozzo n° 2 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 - 1.00 1 Terreno vegetale 

1.00 - 7.00 6 Argille limose scure 

7.00 - 17.0 10 Sabbie fini 

17.0 - 38.0 18 Sabbie medie 

 

Pozzo n° 3 
Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 - 1.00 1 Materiale di riporto limo argilloso 

1.00 – 4.00 3 Sabbie limo-argillose 

4.00 – 8.00 4 Argille scure 

80.0 - 19.00 11 Sabbie medio-fini giallastre 

19.0 - 23.00 4 Argille con sabbie fini 

23.0 - 24.00 1 Sabbia fine 

24.0 - 45.00 21 Argille grigie 

45.00 – 45.50 0.5 Torba 

45.50 – 48.00 2.5 Limo argilloso  

48.00 – 70.00 22 Sabbia grigia fine 

70.00 – 92.00 22 Argille verdi con torba 

92.00 – 96.00 4 Torba 

96.00 - 102 6 Argille compatte scure 

102 - 132 30 Sabbia media di color grigia 
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Da questi pozzi emerge chiaramente come i litotipi in questione 

presentano caratteristiche granulometriche fini creando difficoltà di 

drenaggio verticale. Dalla successione stratigrafica si evince come l'alternarsi 

di argille e sabbie crei un sistema di multifalde. 

La falda freatica la si intercetta, all'interno di sabbie medio fini di 

colore grigio, il letto dell'acquifero è costituito da argille e argille 

debolmente limose, la cui superficie è leggermente inclinata verso sud. 
 

Pozzo n°4 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 – 0.80 0.80 Terreno vegetale argilloso-limoso 

0.80 – 4.00 3.20 Argille compatte 

4.00 – 25.50 21.50 Sabbie medie 

25.50 - 26.50 1 Limo argilloso giallastro 

26.50 – 31.0 4.5 Sabbie fini  

31.0 – 36.00 5 Argille compatte grigie 

36 – 40.50 4.5 Sabbie medie 

40.50 – 43.0 2.5 Argille compatte 

43.00 – 45.00 2 Argille sabbiose 

45.00 – 48.00 3 Sabbie argillose 

48.00 – 48.50 0.5 Torba 

48.50 – 54.00 4.5 Argille compatte 

54.00 – 56.00 2 Argille sabbiose 

56.00 – 84.00 28 Sabbie argillose compatte 

84.00 – 92.00 8 Argille intercalate a sabbia 

92.00 – 97.00 5 Sabbia 

97.00 - 106 9 Argilla compatta 

106 - 119 13 Sabbia intercalata a ghiaia 

119 - 126 7 Argilla compatta 

126 - 131 5 Sabbie fine e ghiaia 
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Pozzo n° 5 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 - 1.00 1 Terreno di riporto 

1.00 - 25.00 24 Argille con lenti sabbiose 

25.00 - 30.0 5 Sabbie fini chiare 

30.0 - 60.0 30 Argille scure 

60.0 – 90.0 30 Sabbie fini e media grigia 

90.0 - 100 10 Sabbie medie 

100 - 110 10 Sabbie intercalate ad argille 

110 - 120 10 Sabbie medie 

120 - 135 15 Sabbie intercalate a ghiaia 

135 - 150 15 Argilla compatta 

150 - 170 20 Sabbia  

 

Pozzo n°6 
Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 – 0.80 0.8 Terreno vegetale limoso argilloso 

0.80 - 2.00 1.20 Argille limose scure 

2.00 - 26.50 24.50 Sabbie medie giallastre 

26.50 - 34.0 8.5 Argille con strati di sabbia fine 

34.0 – 40.0 6 Argilla limosa 

40.0 – 54.0 14 Argilla torbosa 

54.0 – 67.0 13 Sabbie medie 

67.0 – 73.00 6 Argilla compatta grigia 

73.00 – 81.00 8 Sabbia fine 

81.00 – 95.00 14 Argilla sabbiosa 

95.00 - 113 18 Sabbie medie 

113 - 122 9 Argilla grigia 

122 -135 13 Argilla  intercala a sabbia 

135 - 147 12 Sabbia media 

147 - 156 9 Argilla grigia 

156 - 180 24 Sabbia medio fine 

180 - 193 13 Argilla compatta di color grigia 

 

La correlazione dei dati ha permesso di ricostruire, con buona 

approssimazione, la distribuzione areale, l’andamento, le caratteristiche 

litologiche e i reciproci rapporti dei livelli permeabili e impermeabili che, 
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data la loro origine alluvionale, costituiscono un complesso sistema 

possedente accentuati caratteri di discontinuità per la presenza di digitazioni 

laterali e di notevoli variazioni verticali. Si è riusciti ad indagare fino ad una 

profondità di 120 - 130 m e pertanto l'acquifero presenta le seguenti 

caratteristiche: alternanze areali e verticali di orizzonti limo-argillosi, 

interdigitati a lenti sabbiose da fini a medie, sedi di livelli acquiferi; la prima 

falda si trova a circa 15 m e presenta spessori variabili tra 15 e 30 m, 

ospitata in un livello di sabbie fini a bassa circolazione idrica. Sino a 75 m si 

hanno alternanze di argille, argille sabbiose e sabbie fini, la falda è ospitata 

in un livello di sabbia medio fine, il letto della seconda falda è stato 

intercettato a circa 80 m. In profondità segue uno spessore di 20 m di 

argille intercalate ad argille-sabbiose. A circa 140 m di profondità si 

intercetta il tetto della terza falda in sabbie medie. 

 

 Pozzo n.7 

Profondità (m) Spessore(m) Descrizione litotipi 

0.00 – 0.70 0.70 Terreno vegetale limoso 

0.70 - 3.00 2.30 Sabbie argillose 

3.00 – 8.00 5 Sabbie limose 

8.00 – 12.00 4 Sabbie fine 

12.00 – 14.80 2.80 Sabbie intercalate ad argilla 

14.80 – 19.20 4.40 Sabbie grigie 

19.20 – 30.00 10.80 Sabbie medie 

 

Pozzo n.8 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 – 0.80 0.80 Terreno vegetale argilloso 

0.80 – 12.00 11.20 Argilla compatta 

12.00 – 34.00 22 Sabbie medie 

34.00 – 90.0 58 Argille sabbiose 
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Pozzon.9 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 – 0.70 0.70 Terreno vegetale 

0.70 – 13.00 12.30 Limo argilloso  

13.00 – 23.00 10 Sabbie grigie 

23.00 – 35.00 12 Argille limose 

35.00 – 42.00 7 Sabbie debolmente argillose 

42.00 – 65.00 23 Argille sabbiose 

65.00 – 96.00 31 Sabbie intercalate ad argille 

 

Pozzo n.10 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 – 1.30 1.30 Terreno vegetale 

1.30 – 4.00 3.70 Argille limose grigie 

4.00 – 26.00 22 Sabbie intercalate ad argilla di 

color grigia 

26.00 – 86.00 60 Sabbie con lenti di argilla 

86.00 – 99.00 13 Sabbie medie giallastre 

99.00 - 110 11 Argille scure 

 

Pozzo n.11 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 – 1.10 1.10 Terreno di riporto argilloso 

1.10 – 5.00 3.90 Sabbie limose gialle 

5.00 – 13.00 8 Argille limose grigie 

13.00 – 27.00 14 Sabbia fine 

27.00 – 43.00 26 Argilla grigia compatta 

43.00 – 54.00 11 Sabbia grigia fine 

 

Pozzo n.12 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 – 0.80 0.80 Terreno vegetale limoso 

0.80 - 10 9.80 Argille compatte 

10.0 – 20.0 10 Sabbia molto fine 

20.0 – 30.0 10 Argille grigie 

30.0 – 40.0 10 Sabbie argillose 
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Pozzo n. 13 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 – 0.80 0.80 Terreno vegetale 

0.80 – 26.00 25.20 Sabbia media 

26.00 - 34.00 8 Argilla intercalata a sabbia 

34.00 - 40.00 6 Argilla limosa 

40.00 – 54.00 14 Argilla torbosa 

54.00 - 67.00 13 Sabbia media 

67.00 – 72.00   5 Argilla compatta 

72.00 – 81.00 9 Sabbia medio fine 

81.00 – 95.00 14 Argilla sabbiosa 

95.00 - 113 18 Sabbia media di color grigia 

113 -135 22 Argilla intercalata a sabbia 

135 - 147 12 Sabbia medio-fine 

147 - 156 9 Argilla grigia 

 

Pozzo n.14 

Profondità (m) Spessore (m) Descrizione litotipi 

0.00 – 0.70 0.70 Terreno vegetale argilloso 

0.70 – 10.0 9.30 Argille gialla scagliosa 

10.00 – 15.00 5 Sabbia fine  

15.00 – 24.00 9 Argilla con fossili 

24.00 – 40.0 16 Sabbia media con ghiaietto 

40.00 – 54.00 14 Argilla a strati torbosi 

54.00 – 80.0 26 Sabbie media con ghiaietto 

80.0 – 86.0 6 Argilla torbosa 

86.0 – 90.0 4 Sabbia fine limosa 

90.0 – 98.0 8 Argilla cenere 

98.0 – 128.0 30 Sabbia medio-fine rossastra 

 

I valori delle quote piezometriche individuate, visto l'esiguo numero di 

pozzi e la loro non omogenea distribuzione sul territorio comunale, non 

hanno potuto essere utilizzati per una significativa elaborazione di una carta 

dell'andamento delle isopiezometriche alla data delle misure. 

Componente geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI  MANTOVA 

38



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                       

7.3 CARATTERISTICHE IDROCHIMICHE 

Sono stati analizzati i dati relativi alle indagini idrochimiche delle 

acque sotterranee nel territorio comunale, per avere notizie sul marcher 

chimico-fisico zonale è necessario fare riferimento ai sottoesposti valori 

medi del chimismo tipico delle acque della zona, forniti dall'Ufficio Acque 

del Settore Ambiente Ecologia della Provincia di Mantova (fonte P.R.R.A.). 

Il pH, nell’ambito del territorio comunale, aumenta da Nord a  Sud e 

con la profondità, la conducibilità elettrica specifica e la durezza, invece, 

decrescono all’aumentare della profondità. 

Potassio, cloro, sodio, nitrati e solfati diminuiscono con la 

profondità, pur se con gradualità diversa. In particolare i nitrati non 

vengono riscontrati oltre i 90 – 100 m, la distribuzione areale di queste 

sostanze è in stretta relazione all’azione antropica. 
 

MARCHER CHIMICO TIPICO DELL'AREA DI S. GIORGIO DI 

MANTOVA 

acquiferi fino a 50 m di profondità:  

 

� PH      7.2 – 7.5; 

� CONDUCIBILITA' ELETTR.  400 - 600 µS/cm; 

� RESIDUO FISSO    300 - 500 mg/l; 

� DUREZZA TOTALE   fino a 35° F; 

� ALCALINITA'    200 - 400 mg/l; 

� CLORURI     0 - 60 mg/l; 

� SOLFATI     12 – 63 mg/l; 

� AMMONIACA    5 - 10 mg/l; 

� NITRATI     2 - 5 mg/l; 

� NITRITI     Assenti; 
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� FERRO     2 - 5 mg/l; 

� FOSFORO        0 - 1 mg/l; 

� CALCIO     40 - 120 mg/l; 

� MAGNESIO    20 - 80 mg/l; 

� SODIO     0 - 20 mg/l; 

� POTASSIO     0 - 20 mg/l. 

 

 

Acquiferi da 50 a 100 m di profondità: 

 

� PH      7.5 – 7.9 

� CONDUCIBILITA’ ELETTR.  380 – 420 µS/cm; 

� RESIDUO FISSO    200 – 400 mg/l; 

� DUREZZA TOTALE   20 – 24 °F; 

� ALCALINITA’    220 – 260 mg/l; 

� CLORURI     Assenti; 

� SOLFATI     Assenti; 

� AMMONIACA    1.2 – 3.6 mg/l; 

� NITRATI     Assenti; 

� NITRITI     Assenti; 

� FERRO     0.2 – 3.7 mg/l; 

� FOSFORO     0,5 – 0.8 mg/l; 

� CALCIO     52 – 62 mg/l; 

� MAGNESIO    15 – 20 mg/l; 

� SODIO      7 – 12 mg/l; 

� POTASSIO     1.5 – 1.8 mg/l. 
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7.4 GEOMORFOLOGIA DI DETTAGLIO 

Nella carta geomorfologica sono state riportate le poche evidenze  

morfologiche del  territorio studiato.   

L'elemento caratterizzante dell'area è  rappresentato, sia a nord che a 

sud, dai paleoalvei d'età tardoglaciale, che  sono legati alle divagazioni del 

fiume Mincio, che dista appena 4 Km dalla zona studiata.    

 

L’assetto altimetrico del territorio appare abbastanza monotono e le 

discontinuità morfologiche più importanti sono rappresentate da leggere 

depressioni entro cui scorrono gli elementi del reticolo idrografico 

superficiale. 

 

A nord-est di Villanova Maiardina si  osserva la presenza  di due 

paleoalvei che scendono parallelamente con direzione NNE, da 

debolmente incisi ad incassati rispetto al piano campagna; un elemento 

geomorfologico che caratterizza la zona a nord, dei paleoalvei citati, è l’orlo 

di terrazzo con andamento NNE e un tracciato meandriforme. Altri 

paleoalvei, che si riconoscono, sono localizzati a est del centro abitato di 

Tripoli e Mottella, presentano un percorso ad anse e risultano occupati dal 

reticolato idrografico minore e precisamente lungo il cavo Dugale e il canale 

Derbasco, alvei fossili si rinvengono ad ovest di Tripoli e ortogonalmente 

alla S.S.10 che collega S. Giorgio con Bigarello. 

 

Le evidenze morfologiche di natura antropica sono legate 

all’Autostrada del Brennero che taglia, da nord a sud, l’intero territorio 

comunale con cavalcavia che caratterizzano la morfologia  del territorio 

intorno all’asse autostradale. 
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Gli interventi antropici sul territorio sono finalizzati essenzialmente 

al controllo delle acque superficiali e alla sistemazione agraria dei terreni in 

funzione soprattutto delle coltivazioni, pertanto non si riscontrano 

fenomeni di morfogenesi attiva.  

7.5 IDROGRAFIA E IDROLOGIA 

La carta idrogeologica è stata redatta utilizzando la CTR alla scala 

1:10.000, nella quale sono stati riportati diversi elementi: isopieze, con 

equidistanza di un  metro, pozzi a stratigrafia nota, la direzione di flusso 

sotterraneo, la rete del drenaggio superficiale e l'impianto di depurazione. 

 

La piezometria dell'acquifero superficiale è stata ricostruita servendosi 

dei dati di quattro campagne di rilevamento piezometrico (effettuati a 

Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre dell'anno 1990 e integrati da 

rilevamenti effettuati nel 1994) e della carta idrogeologica allegata al Piano 

Regionale di Risanamento delle acque, nel corso del presente studio sono 

stati effettuati controlli nei punti di misura accessibili (pozzi a camicia e 

piezometri), che hanno confermato i dati precedenti. 

 

Il campo di moto degli acquiferi presenti nelle zone indagate è diretto da 

nord a sud. 

La piezometria varia da 27 metri s.l.m. a nord di Villanova Maiardina a 

21 metri s.l.m. a sud del centro abitato di Villanova de Bellis. 

La variazione annua del livello piezometrico è da mettere in relazione 

alle acque di irrigazione nel periodo aprile - settembre. Le isopieze vengono 

riferite al periodo di massima escursione e presentano equidistanza di un 

metro. La soggiacenza della falda varia da 1.5 a 4 m, in relazione della zona 
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considerata, ed è legata, nel corso dell’anno, alle oscillazioni della falda 

superficiale; il flusso sotterraneo presenta direzione nord-sud e NE – SO. 

La parte occidentale del territorio comunale di S. Giorgio di Mantova 

appartiene al bacino idrografico del Mincio, il resto appartiene al bacino di 

rilievo interregionale Fissero Tartaro-Canal Bianco.  

 

Il territorio è costituito da una fitta rete di scolo con canali e fossati; 

la gestione delle acque superficiali è affidata al Consorzio di Bonifica Fossa 

di Pozzolo. 

Un fiume che non scorre nella zona studiata ma che per la sua vicinanza  

a influenzato in passato, con le sue divagazioni  l’attuale morfologia, è il 

Mincio, il fiume è l’unico emissario del Lago di Garda, è costituisce il 

collettore tra il Benaco e il Po. In questo tratto, lungo appena 75 Km, il 

Mincio si presenta per lo più come un canale di modeste dimensioni, solo 

all’altezza di Mantova si amplia, dando spazio ai tre laghi che cingono la 

città. Questo corso d’acqua, caratterizzato da un regime con piene 

prevalentemente in autunno e in primavera e da magre invernali, registrala 

sua massima portata media a Peschiera (60 – 80 m3/s). 

 

Questa comunque può oscillare notevolmente da un minimo di 30 ad 

un massimo di 150 m3/s, e a valle di Peschiera diminuisce notevolmente a 

causa dei massicci prelievi a scopo irriguo. Il tracciato attuale è legato a 

vicissitudini naturali ed all’azione antropica che nel tempo hanno  

modificato sia la  foce che il regime idraulico, terrazzi, che delimitano la 

valle fluviale, paleoalvei, che hanno interessato la zona studiata, sono la 

testimonianza di questi eventi. Grazie alla realizzazione del Diversivo 

Mincio e alla diga Salionze, che hanno permesso al fiume Mincio di scorrere 

in regime di equilibrio, il pericolo relativo alle inondazioni è stato annullato. 
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Un  canale, che non attraversa il territorio di S. Giorgio ma, che 

scorre in fregio alla linea di confine comunale, ad est del centro abitato di 

Mottella, è il Diversivo  Mincio che ha una funzione di salvaguardia dei 

territori circostanti al fiume Mincio, inoltre, ha la funzione di far defluire le 

acque di gronda del lago Superiore di Mantova. 

 

Il sistema idrografico è caratterizzato da una rete di canali ad uso irriguo 

e scolo, molti dei corsi d'acqua sono artificiali, mentre in alcuni corsi 

d’acqua, nel tempo, è stato modificato il tracciato originario.    

 

La rete idrografica è rappresentata dal fossato Polfiere, Tartaglione, 

Dugaletto, Acque basse, cavo Dugale, S. Giorgio,  Fossamano, fosso 

Allegrezza e Derbasco. Il fossato Polfiere, Tartaglione e Dugaletto 

scendono con direzione NNW, quest’ultimo confluisce nel cavo 

Fossamano, mentre il fossato Tartaglione, grazie all’azione antropica, ha 

cambiato percorso assumendo un tracciato rettilineo. Il canale Acque Basse, 

costruito per raccogliere le acque di vari colatori, attraversa il territorio 

studiato da est a SW confluendo nel Diversivo Mincio. 

 

Il cavo Dugale, così come la gran parte della rete idrografica, è stato 

realizzato al fine di drenare le acque ad est del territorio comunale. Il cavo 

S. Giorgio, Fossamano e Derbasco sono opere di bonifica finalizzati al 

deflusso delle acque di inondazioni, quest’ultimo presenta tratti 

meandriformi alternati a tratti rettilinei, incassato in un paleoalveo, il canale 

presenta  un andamento iniziale NNW per poi assumere una direzione N – 

S.  
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Il fosso Allegrezza attraversa per un breve tratto l’area studiata per poi 

confluire  nel canale navigabile Fissero-Tartaro-Canal Bianco.  

L’irrigazione effettuata per mezzo di questi canali nel periodo che va da 

Aprile a Settembre, rappresenta un importante fattore di alimentazione del 

sistema idrico sia superficiale che sotterraneo.                                                                

 

8 DEPOSITI SUPERFICIALI 

Anche per la carta litologica, così come per tutte le altre carte, è stata 

utilizzata come base cartografica la CTR in scala 1:10.000. 

 

Dopo un accurato rilevamento di campagna, tramite sonda a mano, con 

prelievo di campioni che sono stati classificati direttamente in campagna 

mediante taglio con filo d’acciaio, avente diametro di 0,2 mm e fissato ad 

un archetto metallico, mirato alla individuazione dettagliata dei limiti tra le 

varie classi granulometriche e grazie alla carta geolitologica allegata al Piano 

Regionale di Risanamento delle Acque si è riusciti a caratterizzare 

litologicamente la superficie dell'area indagata.  

 

Dal punto di vista litologico il territorio comunale è caratterizzato da 

depositi fluviali di varia natura e in ogni caso sempre riferibili ad uno 

spettro granulometrico che raggiunge la dimensione della sabbia. 

 

Vengono di seguito descritte le unità litologiche del territorio studiato: 

9 terreni prevalentemente sabbiosi; 

si rinvengono lungo le frazioni di Tripoli, Mottella. Altri depositi 

sabbiosi si riscontrano al confine con il comune di Bigarello, a nord  del 

centro abitato di Stradella, lenti di sabbia si intercettano ad ovest ed est 
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della frazione Villanova De Bellis; quasi sempre sono intercalate a limo ed 

argilla. 

 

9 Terreni argillosi - torbosi; 

l’argilla torbosa è stata individuata, ad una profondità sempre 

superiore ai 40 m, in diverse stratigrafie di pozzi con spessori variabili da 50 

cm a 14 m.  

 

9 Terreni prevalentemente limosi; 

occupano la gran parte del territorio comunale da nord a sud, e sono 

spesso associate ad una significativa percentuale di sabbie fini ed argille. 

 

9 Terreni prevalentemente argillosi; 

i terreni argillosi sono stati rilevati a nord di Villanova Maiardina, a 

nord di Villanova De Bellis, mentre una lente è stata intercettata ad est di 

Tripoli; ai materiali argillosi risultano generalmente frammiste frazioni 

limose e sabbie fini.  

9 ANALISI GEOTECNICA 

Per la definizione dei caratteri geologico tecnici del sottosuolo di S. 

Giorgio sono stati raccolti tutti i dati di prove penetrometriche e 

perforazioni eseguite nel territorio comunale e negli immediati dintorni. E’ 

stata inoltre effettuata una campagna di prove penetrometriche e geofisica 

(masw), al fine di completare il quadro conoscitivo del territorio. 
 

I dati geotecnici pregressi, così come prima ricordato, sono stati 

integrati con una serie di prove effettuate nel corso del presente studio e 

Componente geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI  MANTOVA 

46



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                       

volte ad approfondire e verificare le conoscenze dei caratteri geologico-

geotecnici del territorio comunale. 

Grazie ad un rilevamento geologico si è riusciti a caratterizzare il 

colore, la degradazione e il grado d’impregnazione idrica dei litotipi 

individuati. 

 

La definizione dell’assetto stratigrafico e la parametrizzazione 

geotecnica dei terreni indagati è stata conseguita dalle tabelle delle prove 

penetrometriche statiche, che hanno mostrato una situazione litologica 

caratterizzata da una serie di livelli con proprietà geomeccaniche differenti, 

e con spessori  alquanto variabili in senso verticale e areale. 

9.1 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

Le indagini hanno consentito di caratterizzare geomeccanicamente i 

terreni di fondazione della gran parte del territorio comunale. Le prove 

geotecniche in situ hanno rilevato la presenza di successioni litologiche 

composte da terreni a granulometria fine, saturi e compressibili per tutta la 

lunghezza indagata. 

 

La successione litostratigrafica è rappresentata dall'alternanza di 

sabbie, limi sabbiosi, sabbie limose, limi ed argille; si tratta pertanto di 

alternanza tra materiali di natura granulare con altri di natura prettamente 

coesivi. Per tali motivi anche se le caratteristiche geotecniche generali del 

terreno, appaiono discrete, la presenza di livelli di natura compressibile, 

dello spessore variabile (1 – 5 m), comportano un ridimensionamento, in 

certe zone, delle caratteristiche geomeccaniche, per i cedimenti assoluti e di 

consolidazione che sono attesi dai  livelli litologici appena citati. 
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ORIZZONTE  ARGILLOSO - i parametri geotecnici che caratterizzano 

i depositi sono:  

¾ γn (peso di volume naturale) = 0.5 ÷ 1.85 t/m3; 

¾ cu (coesione non drenata) = 0.4 – 0.65 Kg/cm2; 

¾ Eu (modulo di deformazione non drenato) = 20 ÷ 70 Kg/cm2; 

¾ Rp (resistenza penetrometrica di punta) = 8 ÷ 25 Kg/cm2. 

 

ORIZZONTE LIMO - I parametri geotecnici che caratterizzano la 

litozona sono: 

¾ γn (peso di volume naturale) = 0.80 ÷ 1.09 t/m3; 

¾ M0 (modulo di deformazione edometrico) = 70 ÷ 100 

Kg/cm2; 

¾ cu (coesione non drenata) = 0.5 ÷ 0.75 Kg/cm2; 

¾ Rp (resistenza penetrometrica di punta) = 50 ÷ 110 Kg/cm2. 

 

ORIZZONTE SABBIOSO-LIMOSO - I valori riscontrati nelle tabelle 

sono: 

¾ y′ = peso dell’unità di volume (efficace) del terreno = 0,8 ÷ 

1,85 t/m3; 

¾ Dr= densità relativa = 60% ÷ 70%; 

¾ Mo= modulo di deformazione edometrico = 150 ÷250 

Kg/cm2; 

¾ φ = angolo di attrito interno efficace = 30° ÷ 33°. 
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9.2  VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI 

La vulnerabilità idrogeologica concerne la possibilità che le acque di 

falda possono essere più o meno esposte al rischio d’inquinamento idrico. 

Esso viene definito come “l’impatto di qualunque attività antropica, 

volontaria o accidentale, che comporti uno sversamento, in uno o più dei 

sottosistemi componenti il sistema ambiente, di sostanze tali da causare una 

variazione negativa di tipo chimico e/o fisico della qualità naturale delle 

acque, tale da mettere in pericolo la salute dell’uomo e degli altri esseri 

viventi”. 

 

La metodologia fa riferimento in parte a quella sperimentata e 

proposta da vari Autori, in parte segue una elaborazione originale in 

relazione ai dati a disposizione e alla realtà territoriale. 

 

Si è considerato soprattutto quanto proposto nella metodologia CNR-

GNDCI e nelle successive modifiche e integrazioni della stessa, proposte 

da vari enti e ricercatori sia per scopi generali, sia negli ultimi anni, in 

particolare per lo studio della vulnerabilità da nitrati delle falde, come 

richiesto dal Dlgs. 152/06. Si è anche considerato quanto messo a punto, 

sempre dalla linea di ricerca CNR-GNDCI, cioè il metodo Sintacs, metodo 

parametrico di valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, 

basato su sette fattori di vulnerabilità. 

 

Per la valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque di falda, che 

dipende dalle caratteristiche naturali, climatiche, pedologiche e 

idrogeologiche del sistema, tutte le metodologie si basano sull’esame e la 

sovrapposizione di alcune informazioni tematiche, più o meno 

approfondite e quantificate, riferite sostanzialmente: 
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¾ alle caratteristiche del suolo e la sua capacità di attenuazione 

della vulnerabilità; 

¾ alle caratteristiche dello strato insaturo, sovrastante la falda, 

e alla sua capacità di trasmettere gli inquinanti alla falda; 

¾ alle caratteristiche idrogeologiche e alla profondità delle 

falde idriche. 
 

La vulnerabilità degli acquiferi non dipende solo dai parametri 

naturali, ma anche dalle pressioni a cui l’ambiente è sottoposto, sotto forma 

di centri di pericolo e fonti di inquinamento. 

Nel caso in esame  si è adottata una metodologia di valutazione della 

vulnerabilità complessiva, basata su più stadi di elaborazione e tematismi. 

 

La vulnerabilità quindi rappresenta il grado di protezione degli 

acquiferi soggiacenti il territorio più o meno antropizzato, ed indica la 

suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi ad ingerire e diffondere un 

inquinante idroveicolato. Essa dipende dalle caratteristiche idrodinamiche 

dell’acquifero e dalla litologia del terreno non saturo soprastante.  

I fattori presi in considerazione per la valutazione della vulnerabilità sono: 

  

o tipo e grado di permeabilità dei depositi; 

 

o tipo e spessore di eventuali coperture a granulometria fine 

e con bassa permeabilità; 

 

o presenza di livelli ghiaiosi sotterranei; 

 

o soggiacenza della superficie piezometrica dell’acquifero; 
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o condizioni geomorfologiche particolari, quali la presenza di 

importanti paleoalvei o di terrazzi fluviali. 

I parametri che invece caratterizzano le sostanze inquinanti, e quindi la loro 

possibilità a spostarsi nelle acque sotterranee e a determinarne il potenziale 

d’impatto,  sono: 

 

- la densità (massa dell’unità di volume): pertanto a maggiore densità 

si ha maggiore spostamento verso il basso; 

- viscosità (resistenza al moto o attrito interno di un fluido): a 

maggiore viscosità corrisponde maggiore lentezza negli spostamenti 

orizzontali e verticali; 

- conducibilità idraulica, proprietà legata alle due precedenti oltre 

che alla permeabilità dell’acquifero; 

- solubilità (massa della sostanza che si dissolve per unità di volume 

di solvente): quindi a maggior solubilità si ha minor concentrazione 

dell’inquinante nell’acqua, ma anche maggior dispersione dello 

stesso; 

- volatilità (proprietà delle sostanze a passare allo stato di vapore): a 

maggiore volatilità si ha maggior dispersione della sostanza e quindi 

una minor persistenza; 

persistenza, essa è una caratteristica di comportamento che dipende 

dalla tipologia della sostanza e dalle interazione che essa ha con 

l’ambiente. Definisce il tempo di durata che una sostanza mantiene 

fino alla sua eliminazione dalla corpo idrico. 

Con il primo approfondimento si è preso in considerazione l’effetto 

protezione e attenuazione dell’inquinamento offerto dalla presenza 

dei vari tipi di suoli e dalle loro caratteristiche fisico-chimiche. 

 

Componente geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI  MANTOVA 

51



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                       

Infine, vengono considerati i fattori antropici poichè rappresentano 

elemento di rischio, quali: 

  

 impianti zootecnici e trattamento con fitofarmaci in aree 
agricole;  

 
 aree artigianali, cimiteri, reti fognarie e discariche; 

 
 attività estrattiva di inerti. 

 

La vulnerabilità intrinseca di un acquifero è, come abbiamo visto, legata 

all’interazione tra i fattori fisici dell’acquifero e quelli della sostanza 

inquinante, fattori che insieme danno luogo a tre principali processi che si 

producono all’interno del sistema/sottosuolo e che sono:  

 
- lo spostamento della sostanza inquinante (fluida o solida e 

idroportata) attraverso lo strato insaturo, fino a raggiungere la 

superficie freatica soggiacente; 

- la dinamica del flusso sotterraneo della falda e dell’inquinante 

attraverso lo strato saturo; 

- la concentrazione residua di un inquinante fluido o idroportato nel 

suo viaggio dalla sua partenza al suo arrivo nello strato saturo. 

 
La capacità del sistema suolo-sottosuolo-acquifero di attenuare l’impatto 

determinato dall’inquinante, caratterizza il grado di vulnerabilità  ed è 

direttamente proporzionale alla lunghezza del percorso che l’inquinante 

compie per giungere allo strato saturo ed inversamente proporzionale alla 

velocità di filtrazione e alla dispersione cinematica che sono invece tipiche 

del mezzo. Durante il percorso dell’inquinante concorrono alla mitigazione 

dell’impatto la tipologia dell’insaturo, le interazioni molecolari 

dell’inquinante con l’ambiente, la diluizione eventuale che viene a 
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determinarsi, ad esempio nel caso di abbondanti piogge. 

 

La complessità e la variabilità dei vari parametri da prendere in 

considerazione, ha determinato la genesi di una miriade di metodi di 

valutazione della vulnerabilità, tutti finalizzati a descrivere in un qualsiasi 

scenario fisiografico, nel modo più semplice e oggettivo possibile, una 

zonizzazione per aree omogenee della vulnerabilità degli acquiferi 

dall’inquinamento. 

 

Il principio su cui si basano tutti i metodi esistenti è quello di dare 

una valutazione ai diversi tipi di parametri presi in considerazione, 

valutazione che non può che essere arbitraria, con la quale si attribuiscono 

dei punteggi relativi alla funzione che il parametro assunto svolge nel 

contesto indagato.  

L’assunzione dei parametri è pertanto legata alla possibilità di 

reperire gli stessi: in modo empirico, da fonti bibliografiche, tramite prove 

dirette di vario genere (carotaggi, prove di portata, piezometrie, 

granulometrie, prove di laboratorio ecc.). Sembrerebbe quindi che più 

parametri si utilizzano più ci si approssima ad un modello teorico vicino 

alla situazione reale. In realtà ciò vale per aree ristrette, ove la 

manipolazione di molti dati così complessi garantisce in effetti un risultato 

in sintonia con la mole di lavoro svolto. Per aree più estese, la 

comparazione dei diversi metodi su una stessa area campione, con l’utilizzo 

degli stessi dati, ha suggerito ai ricercatori che metodi relativamente 

semplici danno risultati analoghi a metodi di più complessa applicazione. 

 

La scelta del metodo è inoltre condizionata anche dalla possibilità di 

reperire in modo omogeneo su un territorio i valori necessari alla 
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parametrazione. Quindi è inutile utilizzare un metodo complesso quando i 

valori necessari alla sua applicazione non coprono l’intero territorio 

d’indagine.  

In tale metodo i fondamentali fattori presi in considerazione, che 

controllano la vulnerabilità sono: 

- l’accessibilità idraulica, intesa come l’effettiva possibilità che un 

inquinante idroportato abbia per giungere nello strato saturo; 

- la capacità di attenuazione dell’insaturo, ossia l’insieme dei processi 

che portano a diminuire la concentrazione dell’inquinante. 

Questi fattori si esplicano nella valutazione della vulnerabilità intrinseca 

tramite i seguenti parametri d’ingresso: 

- tipo di acquifero (falda libera, confinata, semiconfinata); 

- litologia e grado di consolidazione dell’insaturo; 

- soggiacenza. 

 

Dalla elaborazione di tutti i fattori elencati sono emerse diverse zone 

omogenee, che presentano il seguente grado di vulnerabilità: 

VULNERABILITA’ BASSA 

In questa classe di vulnerabilità rientrano: 

�  la zona ricadente a N-E di Tripoli; 

�  i terreni ad est dei centri abitati di Mottella e Tripoli; 

�  la fascia confinante con Stradella;   

�  le aree ad ovest e sud-ovest di Villanova de Bellis.  

 

VULNERABILITA’ MEDIA 

� questa classe  di vulnerabilità interessa l’intera superficie studiata e 

costituisce quindi il tipo prevalente di vulnerabilità. 
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10   PTUA – PROGRAMMA DI TUTELE E USO DELLE ACQUE 

La classificazione quantitativa PTUA dei corpi idrici sotterranei, ai 

sensi del D.L.vo 152/06, avviene attraverso quattro classi “A, B, C, D” ad 

impatto antropico crescente. Il comune di S. Giorgio è classificato in Classe 

A con le seguenti caratteristiche: 
 

o impatto antropico significativo nullo o trascurabile con 

condizioni di equilibrio idrogeologico. Alterazioni della 

velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili su 

lungo periodo. 
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Classificazione qualitativa dei corpi idrici sotterranei 

La classificazione qualitativa PTUA dei corpi idrici sotterranei, ai 

sensi del D.L.vo 152/06, avviene attraverso cinque classi “1, 2, 3, 4, 0” ad 

impatto antropico crescente. Il comune di S. Giorgio è classificato in Classe 

0 con le seguenti caratteristiche: 

 

o impatto antropico nullo o trascurabile, ma con particolari 

facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra 

del valore della Classe 3. 
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Classificazione Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici 
sotterranei 

 

La classificazione PTUA dello “Stato Ambientale” dei corpi idrici 

sotterranei, ai sensi del D.L.vo 152/06, viene definito valutando lo stato 

quantitativo dell’acquifero e lo stato qualitativo definito sulla base della 

determinazione di parametri chimici principali e addizionali.  

Lo stato ambientale può essere: elevato, buono, sufficiente, 

scadente, particolare. Il comune di S. Giorgio è classificato come: 

Particolare. 
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11  ELEMENTI IDROGRAFICI 

Con la determina D.g.r. 25 gennaio 2002, n.7/7868, la Regione 

Lombardia ha individuato i reticoli idrografici pubblici principali nell’intero 

territorio regionale, istituendo un elenco di corsi d’acqua che possiedono i 

requisiti elencati nella d.g.r. n.VI/47310 del 22 dicembre 1999, verificando 

poi la corrispondenza con i seguenti criteri: 

- significatività dei bacini idrografici (bacini idrografici sottesi da corsi 

d’acqua superiori ai 2 Km); 

- particolarità specifiche per corsi d’acqua di lunghezza >2Km 

(rilevanze e/o problematiche di tipo idraulico-idrogeologico di tipo 

particolare, come presenza di interventi di versante, sbarramenti 

idraulici, derivazioni d’acqua); 

- individuabilità dei tratti costituenti il reticolo principale . 

 

Inoltre nel reticolo principale sono stati inseriti i corsi d’acqua che nel 

tempo sono stati interessati da: 

 

¾ rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche; 

¾ interventi idraulici o di versante particolarmente significativi 

(caratteristica che vale anche per quei corsi d’acqua che fungono da 

confine tra comuni limitrofi); 

¾ opere di sbarramento o autorizzazioni di derivazioni d’acqua a scopo        

idroelettrico. 

 

I corsi d’acqua principali devono possedere almeno una delle 

seguenti caratteristiche (d.g.r. n. VI/47310, 22 Dicembre 1999): 

o corsi d’acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; 
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o corsi d’acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite 

opere idrauliche da parte di    Enti pubblici; 

o corsi d’acqua oggetto di derivazioni e/o attingimenti; 

o corsi d’acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate 

autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la 

caratteristica di acque pubbliche. 

 

Con tale delibera ha inoltre trasferito ai Comuni la competenza sul 

reticolo idraulico pubblico minore esistente all’interno del proprio 

territorio. Tale competenza si è specificata con deliberazione della G.R. 

n.7/13950 del 1 agosto 2003 ove i Comuni devono provvedere 

all’approntamento  di una cartografia che indichi il reticolo idrografico e le 

relative fasce di rispetto, nonché la relativa normativa con l’indicazione 

delle attività vietate e soggette ad autorizzazione all’interno delle stesse. 

 

Il reticolo idrografico cosiddetto “minore” viene individuato quindi 

dalla citata  determina 25 gennaio 2002, n.7/7868 secondo specifici criteri 

enunciati nell’allegato B di detta delibera che così definisce tale reticolo al 

punto 4: 

il reticolo minore di competenza comunale, individuato in base alla 

definizione del regolamento di attuazione della legge 36/94, ossia il reticolo 

idrografico costituito da tutte le acque superficiali (…) ad esclusione di tutte 

le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua. In particolare 

dovranno essere in linea generale inseriti i corsi d’acqua rispondenti ad 

almeno uno dei seguenti criteri: 

- siano indicati come  demaniali nelle carte catastali o in base a 

normative vigenti 
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- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con 

finanziamenti pubblici 

- siano interessati da derivazioni d’acqua 

- siano rappresentati come corsi d’acqua dalle cartografie ufficiali 

(CTR, IGM)” 

 

Sempre sulla base dell’Allegato B della Delibera regionale n.7/13950 

il reticolo minore di competenza comunale viene individuato per differenza 

e comunque seguendo la definizione del regolamento di attuazione della 

legge 36/94 all’art.1 Demanio idrico comma 1-2 (DPR 18/2/99 n.238, G. 

U. del 26 luglio 99) che recita: 

1. “appartengono allo Stato e fan parte del demanio pubblico tutte le 

acque sotterranee e le acque superficiali anche raccolte in invasi o 

cisterne” (c.1);  

2. “la disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque 

piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o non ancora 

raccolte in invasi o cisterne” (comma 2). 

I corsi d’acqua devono rispondere in linea generale ad almeno uno dei 

seguenti criteri (Allegato B) per appartenere al reticolo minore di 

competenza comunale: 

1. siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a 

normative vigenti; 

2. siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con 

finanziamenti pubblici. 

I corsi d’acqua che presentano uno dei criteri appena menzionati 

possono essere esclusi dal reticolo di competenza comunale sulla base di un 

studio di dettaglio adeguato allo scopo e potrà comunque avvenire solo nel 

caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai 
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sensi della L.36/94 e relativo regolamento sopra richiamati.  

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE 

Il reticolo idrico principale è costituito da tutti i corsi d’acqua inseriti 

nell’Allegato A della D.G.R. n° 8/8127 del 01.10.2008. tale allegato riporta 

6 corsi d’acqua ricadenti all’interno del comune di S. Giorgio di Mantova, di 

seguito elencati: 
n° prog. Denominazione Comuni attraversati Foce o 

sbocco 

Tratto classificato 

come principale 

Numero 

iscrizione 

elenchi 

acque 

pubbliche 

MN032  Fosso Fossamana  Mantova,  Porto 

Mantovano, Roverbella, S. 

Giorgio di Mantova 

Laghi  di 

Mantova 

Dai  Laghi  di 

Mantova  alla  presa 

nel  canale  Fossa  di 

Pozzolo 

117 

MN033  Cavo S. Giorgio  Bigarello,  Mantova,  S. 

Giorgio di Mantova 

Lago 

Inferiore 

Diversivo 

Dal  canal  Bianco 

all’origine dal Fiume 

Tartaro 

118 

MN034  Canale  Dugale 

Derbasco 

Mantova, Roncoferraro, S. 

Giorgio di Mantova 

Mincio  Dal  Mincio  alla 

presa in Tartagliona 

119 

MN042  Cavo Allegrezza  Bigarello,  Castel  D’Ario, 

Castelbelforte, 

Roncoferraro,  Roverbella, 

S.  Giorgio  di  Mantova, 

Villimpenta 

Molinella  Dalla  Molinella  in 

località  Forte 

d’Attila  all’origine 

presso  lo  sfioratore 

nel Palfier Alto 

126 

MN043  Canale Tartagliona  Bigarello,  Castelbelforte, 

Porto  Mantovano, 

Roncoferraro,  Roverbella, 

S. Giorgio di Mantova 

Allegrezza  Dal  casello  di  S. 

Antonio  sulla  strada 

Barbassoro/Castel 

D’Ario  alla  bocca  di 

presa  nella  Fossa  di 

Bozzolo  in  località 

Castelletto 

127 

MN057  Canale Acque Alte  Bigarello,  Mantova, 

Roncoferraro,  S.  Giorgio 

di Mantova 

Diversivo 

Mincio 

Dal  confine 

interprovinciale 

Mantova‐Verona 

allo  sbocco  nel 

Diversivo di Mincio 

366/II 
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INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO DI COMPETENZA DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO 
 

Il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica è costituito 

da tutti i corsi d’acqua inseriti nella D.G.R. n° 7/20552 del 11.02.2005 

Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, ai 

sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. 7/2003. 

Il consorzio operante all’interno del territorio comunale è il Fossa di 

Pozzolo, per il quale l’elenco dei canali comprende: 

o Gallo 

o Tomba (Dugale) 

o Dugalone 

o Quagliotto 

o Palfierino 

o Dugaletto cavallare 

o Ghisiolo 

o Canale a o Torri Caselle 

o Canale c o delle caldure 

o Canale b o dei Parlotti 

o Magretta 

o Brusca Burione Olmolungo 

o Diramazione Grandini 

o Canale d o della Polveri 

o Marangoni 

o Diramazione Boccabusa 

o Scaricatore della Diramazione Grandini 

o Dugalina 

o Olmolungo 

o Fortuna 
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o Dugaletto Cadè 

o Casella (Condotto) 

o Pila Castelletto 

o Fossa della Posta   o Belvedere  o Tomba – Sostegno. 

Per quanto riguarda il reticolo idrico minore di competenza 

comunale ad oggi il comune di S. Giorgio di Mantova non si è dotato del 

regolamento di polizia idraulica, pertanto nel presente studio sono state 

effettuate delle analisi propedeutiche all’individuazione del reticolo idrico 

minore. L’individuazione formale del reticolo idrico minore, che potrà 

avvalersi delle analisi effettuate in questa sede, sarà oggetto di specifica 

variante al P.G.T. ed esula dalla presente. L’individuazione del reticolo 

idrico minore da parte del comune è previsto che avvenga adottando un 

criterio di esclusione: il reticolo idrico al netto di quello principale (di 

competenza regionale ed inserito nell’allegato A alla D.G.R. 01/08/2003 n° 

13950) e di quello di competenza dei Consorzi di Bonifica ai sensi della lett. 

c, comma 4 dell’art. 5 della L.R. n° 7/2003 (elenco in allegato D alla D.G.R. 

25/01/2002 n° 7868) rimane di competenza comunale ed il suo 

riconoscimento deve avvenire adottando i criteri dell’Allegato B alla D.G.R. 

01/08/2003, n° 13950. I principali riferimenti normativi considerati nel 

presente studio sono i seguenti, ai quali si rimanda: 

� R.D. 368/1904 (in particolare gli art. 59, 96,97,98) 

� R.D. 523/1904 (in particolare gli art. 132, 133, 134, 135, 138) 

� T.U. 1775/1993 

� D.G.R. 25 luglio 1986, n° IV/12028 

� L. 36/1994 

� D.Lgs. 112/1998 

� L.R. 1/2000 (in particolare comma 114, art. 3, come modificato 

dalle L.R. 5/2003 e 5/2004) 
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� D.G.R. 22/12/1999 n° 47310 

� D.P.C.M. 24/05/2201 

� D.G.R. 25/01/2002 n° 7868 

� L.R. n° 7/2003 

� D.G.R. 01/08/2003 n° 13950 

� D.Lgs. 152/2006. 

12  NORMATIVA  DI  RIFERIMENTO    RETICOLO    
PRINCIPALE 

Tale normativa viene citata al fine della completa comprensione del 

contesto di applicazione delle norme di riferimento.  

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i 

corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Principale (Allegato “A” alla D.G.R. 

n° VII/13950/03), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è 

costituita da quanto disposto: 

1.  dagli artt. n° 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n°523/1904, per 

quanto non espressamente modificato dal presente, con 

particolare riferimento al punto "f" dell'art.96; 
 

2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), per le aree di esondazione e i 

dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 

d'acqua; 

 

3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, 

n°VII/7868/02, (per le parti fatte salve) e dalla D.G.R. n° 

VII/13950/03. 
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I corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale sono stati 

individuati dalla Regione Lombardia (All. A d.g.r. 7/13950). 
 

13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  RETICOLO MINORE 

  La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle 

opere di bonifica e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al 

Reticolo Minore gestito dai Consorzi di Bonifica1 (Allegato “D” alla D.G.R. 

n°VII/7868), è costituita da quanto disposto: 

1. dagli artt.132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. n°368/1904; 

2. dagli artt.141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,148,149, 150 del R.D. 

n°368/1904 per quanto attiene alle contravvenzioni; 

3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 08/04/1986, n° IV/7633; 

4. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/1999, n° 44561; 

5. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n VII/7868/02 

(per le parti fatte salve) e dalla D.G.R. n° VII/13950/03.  

 

  La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi 

d'acqua appartenenti al Reticolo Minore di competenza “comunale”, 

nell'ambito delle competenze comunali, è costituita da quanto disposto: 

 

1.dagli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n°523/1904, per quanto 

non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento 

al punto "f" dell'art.96; 
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2.dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici 

di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, laddove presenti; 

 3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n°VII/7868/02, 

per le parti non modificate e dalla D.G.R. n° VII/13950/03. 

 
La legislazione stabilisce che sino all’individuazione del reticolo minore e 

alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate e autorizzate, su 

tutte le acque pubbliche come definite dalla legge 36/94 e relativo 

regolamento valgono le disposizioni di cui al regio decreto 523/1904. 

14  ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

Con d.g.r. 8/1566 del 22.12.2005 la Regione Lombardia ha imposto 

l’obbligo a tutti i comuni di verificare la pericolosità sismica del proprio 

territorio, fornendo una linea guida per la stesura di tale studio. 

 

Il rischio sismico può essere identificato con i danni attesi prodotti da 

un terremoto e deriva dall’interazione tra pericolosità sismica e la 

vulnerabilità sismica del sito stesso. La pericolosità sismica, intesa come la 

misura dello scuotimento al suolo atteso in un dato sito, è legata invece alle 

caratteristiche sismotettoniche, alle modalità di rilascio dell’energia alla 

sorgente, al percorso di propagazione delle onde sismiche dalla sorgente al 

sito e alla loro interazione con la geologia e la geomorfologia locale.  

 

La vulnerabilità sismica, intesa come la propensione di un edificio a 

subire un danneggiamento a seguito di un evento sismico, è legata alle 

caratteristiche costruttive dell’edificio stesso; la convoluzione di questi due 

fattori porta alla valutazione del rischio sismico. 
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La pericolosità sismica è dunque, come visto, lo strumento di 

previsione delle azioni sismiche attese su base probabilistica mentre la 

valutazione della pericolosità è propedeutica a qualsiasi azione di 

valutazione e mitigazione del rischio sismico. 

I criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche, la 

formazione e l’aggiornamento degli elenchi e delle medesime zone 

classificano il territorio comunale di S. Giorgio di Mantova in zona sismica 

4 secondo quanto espresso dall’accelerazione massima del suolo con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni compresa tra 0.025 g e 0.050 g. 

 

La normativa sismica (O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.03 e successive 

modifiche) consente di valutare l’azione sismica, da assumere a base della 

progettazione, tenendo conto dell’accelerazione massima stimata per il 

territorio in esame (scuotimento al basamento) e delle caratteristiche 

geologiche locali (amplificazione dovuta alla stratigrafia) l’azione sismica 

viene stimata sulla base di due parametri principali: 

� accelerazione orizzontale di ancoraggio (ag/g); 

� fattore di stratificazione del suolo di fondazione (S). 

 

L’accelerazione orizzontale di ancoraggio viene determinata sulla 

base della classificazione del terreno e può assumere quattro valori 

funzionali della zona sismica: 
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Zona Accelerazione orizzontale con 

probabilità di superamento pari al 

10% in 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di 

ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico (ag/g) 

1 > 0.25 0.35 

2 0.15 – 0.25 0.25 

3 0.05 – 0.15 0.15 

4 < 0.05 0.05 

 

Il parametro S dipende invece dalle caratteristiche del suolo di 

fondazione secondo le seguenti caratteristiche. 

 

A Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi (Vs30 superiori 

a 800 m/s con coltri di alterazione di spessore non superiore a 

5 m). 

 

B depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto 

consistenti (360 m/s < Vs30 < 800 m/s con spessori di diverse 

decine di metri – Nspt > 50 o coesione non drenata cu > 250 

KPa). 

 

C depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di 

media consistenza (180 m/s < Vs30 < 360 m/s con spessori 

variabili da diverse decine fino a centinaia di metri -  15 < Nspt  

< 50 o coesione non drenata 70 < cu < 250 KPa). 

 

D  depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure 

coesivi da poco a mediamente consistenti (Vs30 < 180 m/s – 

Nspt < 15 o coesione non drenata cu < 70 KPa). 
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E  profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali (Vs30 

simili ai tipi C e D e con spessori compresi tra 5 e 20 metri 

giacenti su un substrato più rigido con Vs30 superiori a 800 

m/s). 

 

Sono state inoltre definite due categorie particolari, che prevedono 

studi speciali per la definizione dell’azione sismica. 

 

S1 depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso 

almeno 10 metri di argille/limi di bassa consistenza, con 

elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto di acqua (Vs30  

< 100 m/s – 10  < cu  < 20 KPa). 

 

S2 depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o 

qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei tipi 

precedenti. 

 

Ad esso sono legati i valori assunti da periodi di vibrazione che 

caratterizzano la forma dello spettro di risposta. In funzione delle cinque 

classi di suolo proposte questi parametri assumono i seguenti valori: 

 
Categoria suolo S TB TC TD

A 1.0 0.15 0.40 2.0 

B.C.D 1.25 0.15 0.50 2.0 

E 1.35 0.2 0.80 2.0 
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14.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI 

Come richiesto nell’allegato 5 dei citati attuativi della L.R. 12/2005, 

sono state analizzate le condizioni del territorio comunale per valutarne gli 

scenari di pericolosità sismica locale. 

 

La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale 

prevede tre livelli di approfondimento in funzione della zona sismica di 

appartenenza e degli scenari di pericolosità sismica individuati sul territorio. 

Il 1 livello di approfondimento consiste nel riconoscimento delle aree 

responsabili di amplificazione sismica sulla base delle osservazioni di tipo 

geologico. Nella tabella sottostante vengono riportati gli scenari in grado di 

determinare gli effetti sismici locali. 
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sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi Instabilità 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti Instabilità 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta o rischio di frana Instabilità 

Z2 Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

(riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda 

superficiale) 

Cedimenti e/o 

liquifazioni 

Z3a Zona di ciglio H>10 m (scarpata con parate 

subverticale,bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di 

terrazzo fluviale o di natura antropica 

Amplificazioni 

topografiche 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite 

arrotondate 

Amplificazioni 

topografiche 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/ 

fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni 

litologiche e geometriche

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale 

e conoide deltizio-lacustre 

Amplificazioni 

litologiche e geometriche

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 

coesivi (comprese le coltri loessiche) 

Amplificazioni 

litologiche e geometriche

Z4d Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di 

origine eluvio-colluviale 

Amplificazioni 

litologiche e geometriche

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 

caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 

differenziali 

 

Il 2 livello è  obbligatorio per i comuni individuati nelle zone sismiche 

II – III e IV nei quali siano state individuate, con l’applicazione del 1 livello, 

zone suscettibili di amplificazioni sismiche, morfologiche Z3 e litologiche 

Z4, interferenti con le aree urbanizzate. 

 

Il 3 livello si applica in fase progettuale agli scenari di pericolosità 

sismica suscettibili di instabilità (Z2 – Z1b – Z1c) e di amplificazioni 

sismiche sia morfologiche Z3 sia litologiche Z4 qualora il valore di Fa sia 

superiore al valore soglia ricavato dal 2 livello. Nelle aree Z1 e Z2, per le 

zone sismiche 2 – 3 si applica il 3 livello a tutte le costruzioni, nella zona 

Componente geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI  MANTOVA 

71



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                       

sismica 4 è obbligatorio per gli edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. 

n° 19904/2003. 

 

 Da una approfondita indagine comunale è stata individuata, in 

relazione alle caratteristiche litologiche, idrogeologiche e geomorfologiche, 

lo scenario di pericolosità sismica locale, cioè: 

 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi 

alluvionali e coesivi 

Amplificazione litologiche e 

geometriche 

 

Per la zona Z4a si rende indispensabile effettuare l’approfondimento 

di secondo livello, che consente una caratterizzazione semi-quantitativa 

degli effetti di amplificazione attesi, in quanto fornisce una stima della 

risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione. 

 

Di seguito viene riportata la tabella relativa agli approfondimenti in 

funzione della pericolosità sismica locale. 
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Livelli di approfondimento e fasi di applicazione 

              1° livello                            2° livello                               3° livello 

       Fase pianificatoria               Fase pianificatoria                 Fase progettuale 

Zona 

sismica 

2 - 3 

obbligatorio Nelle zone PLs Z3 e Z4 se 

interferenti con 

l’urbanizzato e 

urbanizzabile, ad 

esclusione delle aree già 

inedificabili 

- Nelle aree indagate con 

il 2° livello quando Fa 

calcolato > maggiore 

valore soglia comunale. 

- Nelle zone PSL Z1 e 

Z2 

Zona 

sismica 

4 

obbligatorio Nelle zone PLs Z3 e Z4 

solo per edifici strategici e 

rilevanti di nuova 

previsione (elenco 

tipologico di cui al 

d.d.u.on° 19904/03 

- Nelle aree indagate con 

il 2° livello quando Fa 

calcolato > maggiore 

valore soglia comunale. 

- Nelle zone PSL Z1 e 

Z2 per gli edifici 

strategici rilevanti 

 

 

14.2 CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 

Al fine di realizzare la carta della pericolosità sismica locale sono state 

prese in considerazione sia dati bibliografici che le indagini geognostiche 

(geofisiche e geotecniche) effettuate. Le prove penetrometriche statiche 

analizzate fanno riferimento allo studio geologico realizzato ai sensi della 

L.R. 41/97, già approvato dal comune di S. Giorgio di Mantova, mentre 

sono state effettuate due prove masw per la determinazione della V30. 

 

Analisi di primo livello 

La microzonazione sismica si prefigge di riconoscere le condizioni di 

sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto 
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sismico atteso o possono produrre effetti cosismici rilevanti per le 

costruzioni e le infrastrutture. Lo studio di microzonazione restituisce una 

mappa del territorio nella quale sono indicate: 

 

¾ le zone in cui il moto sismico viene amplificato a causa delle 

caratteristiche sia litostratigrafiche del terreno sia 

geomorfologiche. 

 

Il metodo utilizzato tiene debito conto dei risultati di analisi 

provenienti da diverse aree disciplinari: 

• geofisica (individuazione mediante prospezioni dei profili 

di velocità delle onde sismiche nei terreni); 
 

• geologia e geomorfologia (caratterizzazione dell’assetto 

stratigrafico e strutturale, delle litologie e della 

geomorfologia dei siti). 

 

Per l'analisi di 1° livello sono state utilizzate la cartografia topografica 

della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (voli 1984 e 1994), la carta di 

inquadramento del presente studio relativa alla litologia (scala 1:10.000) e i 

dati di indagini geofisiche. 

 

L'analisi dettagliata delle cartografie e dei dati ha portato alla 

realizzazione della carta della pericolosità sismica locale (scala 1:10.000), 

nella quale è riportata l'individuazione delle diverse situazioni tipo, sulla 

base di quanto indicato nella Tabella 1 dell'Allegato 5. 

Tale carta indica quindi le zone caratterizzate da diversi scenari in 

grado di determinare possibili effetti sismici locali. 
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Sul territorio del comune di S. Giorgio di Mantova è stato individuato 

il seguente scenario: 

 

� Z4a – Zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali: 

occupano l’intero territorio comunale. 

 

La carta di pericolosità sismica locale rappresenta il riferimento per 

l'applicazione dei successivi livelli di approfondimento, in base a quanto 

stabilito dalla D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005. 

 

SCENARIO Z4a 

L’intero territorio comunale ricade in Z4a (1 livello di 

approfondimento), vengono intercettati depositi fini coesivi con medi 

parametri geotecnici, la falda viene individuata alla profondità di circa 1.5 

fino a 2.5 m da p.c., mentre gli effetti attesi sono legati all’amplificazioni 

litologiche. 

Per questo scenario è previsto il 2 livello di approfondimento 

obbligatorio nelle aree urbanizzate e/o con le aree di espansione 

urbanistica, dove sono ipotizzabili edifici strategici e rilevanti, secondo 

l’elenco tipologico di cui al d.d.u.o n° 19904/03. 

 

Sono state definite due aree (artigianale e residenziale) per 

l’approfondimento del 2° livello, finalizzato ad  eventuali costruzioni 

strategiche e rilevanti, così come riportato nell’elenco di cui al d.d.u.o. del 

2003  n° 19904.  
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14.3 UBICAZIONE DELLE AREE INDAGATE 

Pur ricadendo in zona sismica 4 il territorio comunale è stato oggetto 

di analisi dirette di tipo masw, sono stati indagati due siti, con stratigrafia 

nota per la presenza dei pozzi privati, al fine di ricavare il valore di risposta 

sismica locale (Vs30), e di alcuni parametri ad esso correlati. 

 

Le indagini sono state realizzate nella zona residenziale e  nella zona 

artigianale di S. Giorgio di Mantova (Fig.1 e 2). 

 

 Le due aree sono state scelte sia perché sono particolarmente 

significative nel contesto geologico-geomorfologico locale sia perché è nota 

la stratigrafia. Il programma delle attività svolte si è articolato nelle seguenti 

fasi: 

• ricerca bibliografica e raccolta di dati esistenti; 

• individuazione delle aree campione e programmazione delle 

indagini in sito; 

• esecuzione delle indagini con raccolta in campo dei dati 

stratigrafici e idrogeologici; 

• esecuzione delle prove geofisiche di tipo masw; 

• analisi e restituzione ed interpretazione dei dati acquisiti; 

• calcolo del valore di Vs30. 

14.4 METODOLOGIA DI INDAGINE 

La masw (Multichannel Analysis of Seismic Waves) è una 

metodologia di indagine geofisica che consente l’individuazione di 

frequenza, ampiezza, lunghezza d’onda e velocità di propagazione delle 

onde sismiche superficiali (principalmente onde di Rayleigh) generate 
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artificialmente. L’analisi delle onde superficiali permette la determinazione 

delle velocità delle onde di taglio verticali (Vs) nei terreni al di sotto dello 

stendimento sismico. 

 

L’indagine è realizzata disponendo lungo un linea retta, a intervalli 

regolari, una serie di geofoni collegati ad un sismografo. Una fonte puntuale 

di energia, quale mazza battente su piastra metallica o cannoncino sismico, 

produce treni d’onda che attraversano il terreno con percorsi, velocità e 

frequenze variabili. Il passaggio del treno d’onda sollecita la massa inerziale 

presente nel geofono, l’impulso così prodotto viene convertito in segnale 

elettrico e acquisito dal sismografo. Il risultato è un sismogramma che 

contiene molteplici informazioni quali tempo di arrivo ai geofoni rispetto 

all’instante di energizzazione, frequenze e relative ampiezze dei treni 

d’onda. 

 

La successiva elaborazione consente di ottenere un diagramma 1D 

(profondità/velocità onde di taglio) tramite modellizzazione ed 

elaborazione matematica con algoritmi capaci di minimizzare le differenze 

tra i modelli elaborati e i dati di partenza. Il diagramma, riferibile al centro 

della linea sismica, rappresenta un valor medio della sezione di terreno 

interessata all’indagine di lunghezza circa corrispondente a quella della linea 

sismica e profondità variabile principalmente in funzione della 

caratteristiche dei materiali attraversati e della geometria dello stendimento.  

Il metodo masw sfrutta le caratteristiche di propagazione delle onde 

di Rayleigh per ricavare le equivalenti velocità delle onde di taglio (Vs), 

essendo le onde di Rayleigh prodotte dall’interazione delle onde di taglio 

verticali e delle onde di volume (Vp). 
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Le onde di Rayleigh si propagano secondo fronti d’onda cilindrici, 

producendo un movimento ellittico delle particelle durante il transito. Con i 

metodi di energizzazione usuali i due terzi dell’energia prodotta viene 

trasportata dalle onde di Rayleigh a fronte di meno di un terzo suddiviso tra 

le rimanenti tipologie di onde. Inoltre,  le onde di Rayleigh sono meno 

sensibili delle onde P e S alla dispersione in funzione della distanza e con 

un’attenuazione geometrica inferiore.  

Onde di Rayleigh ad alte frequenze e piccole lunghezze d’onda 

trasportano informazioni relative agli strati più superficiali mentre quelle a 

basse frequenze e lunghezze d’onda maggiori interessano anche gli strati 

più profondi. In pratica il metodo masw di tipo attivo opera in intervalli di 

frequenze comprese tra 5 e 70 Hz circa, permettendo di indagare una 

profondità massima variabile, in funzione delle caratteristiche dei terreni 

interessati, tra 30 e 50 metri.  

 

             

Com
treni onde di Rayleigh
 

                                - Sismogramma - 
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La geometria della linea sismica ha influenza sui dati e quindi sul 

risultato finale, infatti la massima lunghezza d’onda acquisibile è circa 

corrispondente alla lunghezza dello stendimento; mentre la distanza tra i 

geofoni, solitamente compresa tra 1 e 3 metri, definisce la minima 

lunghezza d’onda individuabile evitando fenomeni di aliasing. 

 

Nella campagna di indagine del lavoro in oggetto sono stati eseguiti 

stendimenti di 24 geofoni, con spaziatura tra i geofoni di 2 metri per una 

lunghezza di ogni linea sismica di 46 metri.  L’energizzazione è stata 

eseguita a 2 e a 10 metri dal primo geofono. Per ridurre il rumore di fondo 

e migliorare la qualità complessiva dei sismogrammi sono stati sommati più 

tiri. 

 

Il sito di indagine è collocato in area urbanizzata, non caratterizzata 

da particolari fonti di rumore antropico in grado di interferire con il segnale 

sismico. 

 

14.5   STRUMENTAZIONE  

 

Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un sismografo multicanale 

“PASI 16SG24”, dotato di 24 geofoni verticali Oyo Geospace con 

frequenza propria di 4,5 Hz, collegati allo strumento tramite cavi elettrici 

schermati. 

 

Lo strumento è in grado di gestire l’acquisizione simultanea su 24 

canali e di rilevare l’instante di energizzazione (tempo zero) tramite geofono 

trigger. È inoltre equipaggiato di software proprietario in grado di gestire 

tutte le operazioni di campagna attraverso le seguenti fasi: 
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− impostazione numero di canali e metodologia di indagine; 

− impostazione frequenza e lunghezza di campionamento; 

− selezione entità dell’amplificazione del segnale per ogni canale; 

− impostazione filtraggi delle frequenze indesiderate; 

− visualizzazione sismogramma con misura dei tempi di arrivo; 

− esecuzione operazioni di somma e sottrazione di ulteriori sismogrammi; 

− memorizzazione di tutti i dati relativi all’acquisizione. 

Per l’energizzazione è stata utilizzata una mazza del peso di 8 kg e 

una piastra di battuta di alluminio. 

 

 

                             - “PASI 16SG24” con due stringhe da 12 geofoni - 
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14.6 ELABORAZIONE 

 

L’elaborazione è stata effettuata con un software dedicato (SurfSeis 2 

– Kansas Geological Survey) in grado di gestire le fasi di preparazione, analisi, 

modellizzazione e restituzione finale. 

 

La fase iniziale consiste nel filtraggio del segnale sismico per 

eliminare il “rumore” ed eventuali frequenze indesiderate. Il software 

permette di visualizzare il sismogramma nei dominio spazio-tempo e 

visualizzando i grafici frequenza-ampiezza anche per le singole tracce. Sono 

disponibili varie modalità di gestione del segnale, le cui principali sono i 

filtraggi “passa basso”, “passa alto”, “passa banda”, “taglia banda”, il 

“muting”, l’ACG e i filtraggi tipo F-K (“fan cut”, “fun pass”, “horizzontal e 

vertical cut”). 

La fase successiva consiste nel calcolo della curva di dispersione, 

visualizzata tramite diagramma frequenza-numero d’onda con appropriata 

scala cromatica dell’ampiezza. 
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                            -diagramma della curva di dispersione- 

 

Il diagramma permette di visualizzare anche l’intervallo di lunghezza 

d’onda acquisito e il rapporto segnale-disturbo, utile per valutare la qualità 

dei dati. Utilizzando la curva di dispersione si procede ad individuare la 

curva della velocità di fase apparente tramite metodo manuale o semi-

automatico. 

 

La fase di inversione prevede una modellizzazione 

monodimensionale che consente di determinare un profilo di velocità delle 

onde di taglio Vs in funzione della profondità. 

L’elaborazione avviene tramite l’applicazione di un procedimento 

calcolo e un algoritmo di inversione (Xia et al. 1999a), che gestisce i 

parametri velocità di taglio (Vs) e spessore degli strati. Altri parametri 

previsti dal modello sono il coefficiente di poisson e la velocità delle onde 
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di volume (Vp) che, assieme a spessore degli sismostrati e relative Vs, 

possono venire modificati anche manualmente. Tramite interazioni 

successive si ottiene un modello geofisico in grado di far coincidere con la 

migliore approssimazione possibile (errore quadratico medio inferiore al 5-

10%) la curva di dispersione elaborata nella fase precedente e quella 

modellizzata. 

 

In conclusione viene restituito un diagramma (1D) delle velocità 

delle onde di taglio (Vs) in funzione della profondità, con relativa tabella, 

calcolo delle Vs30 e correlazione al tipo di terreno, come da normativa. 

 

Va ricordato che il diagramma 1D mostra una suddivisione 

sismostratigrafica ricostruita sul differente comportamento sismico dei 

materiali investigati. È quindi possibile che variazioni di velocità non 

corrispondano necessariamente a passaggi litologici netti. 
 

 14.7 CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE 

La definizione del moto sismico di riferimento è uno dei punti di 

partenza per la microzonazione sismica poiché porta alla determinazione 

dei livelli di deformazione attesa nei terreni e, conseguentemente, alla 

caratterizzazione dinamica della risposta degli stessi in profondità ed in 

superficie. 

 

Tale moto è stato definito in accordo con quanto previsto nella norma 

tecnica per la verifica di sicurezza delle costruzioni (Ordinanza PCM n° 

3274/03), ossia con riferimento a livelli di scuotimento corrispondenti ad 

una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo medio di 
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ritorno uguale a 475 anni). Lo spettro di risposta a pericolosità uniforme 

corrispondente a tale specifica, riferito condizioni di sito rigido (pericolosità 

di base), è stato desunto dagli studi effettuati presso l’Ufficio Servizio 

Sismico Nazionale. Tali studi forniscono una stima dell’accelerazione 

orizzontale pari a 0.05 ag/g, colloca il comune di S. Giorgio di Mantova in 

zona sismica 4 (Ord. P.C.M. n° 3274/03). 

 

L'analisi del rischio sismico del territorio comunale di S. Giorgio di 

Mantova è stata condotta secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/1566 

del 22/12/2005 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.. 

 

I dati disponibili hanno permesso di caratterizzare i terreni più 

superficiali per uno spessore massimo di 30 m dal piano campagna, 

associando alle formazioni litologiche individuate, proprietà meccaniche di 

interesse. 

 

Sondaggio S1 Indagine Masw – Area residenziale :  
 

¾ 1 Sito area residenziale – Prova n° 1 (fig.1) 

ANALISI SISMICA Masw 

 

Componente geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI  MANTOVA 

84



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                       
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Determinazione delle categoria del suolo di fondazione 

L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo masw, ha 

consentito di determinare gli spessori dei sismostrati e le relative velocità di 

taglio, come riportato in tabella e relativo diagramma, permettendo di 

calcolare il valore Vs30 per la sezione indagata.  

 

Profondità da 

p.c. (m) 

Spessore   

(m) 

Velocità onde S 

(m/sec) 

-3,3 3,3 264 

-7.0 3,7 266 

-14,5 7,5 325 

-20 5,5 298 

-22,45 2,45 350 

-30 7.55 411 

 

Il valore Vs30 è 319 m/sec. 

Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo 

equivalente è la C: Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di 

media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 

caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180m/s e 360m/s. (15 < NSPT < 50, 

70 < cu < 250 kPa)].   

 

FATTORE AMPLIFICATIVO PER LA ZONA Z4a 

Gli effetti di amplificazione per lo scenario sismico Z4a è di natura 

litologica, pertanto per la valutazione del fattore di amplificazione (Fa) si 

ricorre alle schede relative all’allegato 5 di cui alla D.G.R. n° 8/7374 del 

2008. 
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Così come previsto dalla normativa il valore di Fa viene riferito agli 

intervalli di periodo tra 0.1 – 0.5s e 0.5 – 1.5s: i due intervalli di periodo nei 

quali è stato calcolato il valore di Fa vengono scelti in funzione del periodo 

proprio delle tipologie edilizie; in particolare l’intervallo tra 0.1 – 0.5s si 

riferisce a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre 

l’intervallo tra 0.5 – 1.5s si riferisce a strutture più alte e più flessibili. 

Viene valutato il periodo del sito T con la seguente formula: 
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∑

∑
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dove: 

hi = spessore dello strato i-esimo; 

Vs = velocità dello strato i-esimo. 

Considerando l’allegato 5, della D.G.R. 8/1566 del 22 Dicembre 2005, 

effetti litologici – scheda litologia limosa–argillosa tipo 1, è stata scelta la 

curva n. 2 (color verde), per la velocità riscontrata, come quella più 

appropriata per la correlazione T – Fa per l’intervallo (0.1 – 0.5s). 

 

Il periodo proprio del sito è stato valutato per le zone urbanizzate e/o 

di possibile espansione urbanistica, dalla correlazione scelta si può valutare 

il fattore di amplificazione Fa. 

 
Valori soglia del comune di S. Giorgio di Mantova (periodo 0.1 – 0.5 s)       

Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

1.4 1.8 2.1 1.9 
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Considerando un periodo pari a T = 0.2 otteniamo un valore di Fa =  

1.6, cioè pari al valore soglia sopra riportato per il suolo di tipo C, pertanto, 

la normativa  è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i 

possibili effetti di amplificazione litologica del sito, si potrà utilizzare, in 

fase di progettazione, lo spettro di risposta elastico previsto dal D.M. 

14/01/2008. 

 

Mentre per il periodo 0.5 – 1.5s i valori soglia comunali sono: 

 
Valori soglia del Comune di S. Giorgio di Mantova (periodo 0.5 – 1.5s) 

Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

1.7 2.4 4.0 3.0 

 

Per il periodo considerato (T = 0.2), dall’unica curva di color rossa, 

otteniamo un Fa di 1.1. 

Quindi anche per le strutture alte e flessibili siamo sotto soglia, 

pertanto viene applicato lo spettro previsto dalla normativa.  

 

 
Sondaggio S2 Indagine 2 – Zona artigianale : 
 

¾ 2 Sito area artigianale – Prova n° 2 (fig.2)  
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Determinazione delle categoria del suolo di fondazione 

L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo masw, ha 

consentito di determinare gli spessori dei sismostrati e le relative velocità di 

taglio, come riportato in tabella e relativo diagramma, permettendo di 

calcolare il valore Vs30 per la sezione indagata.  

 

Profondità da p.c. 

(m) 

Spessore 

(m) 

Velocità onde S 

(m/sec) 

-2.82 2.82 282 

-5.21 2.39 302 

-8.72 3.51 322 

-13.28 4.56 291 

-21.32 8.04 376 

-30.00 8.68 435 

 

Il valore Vs30 è 284 m/sec. 

Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo 

equivalente è la C: Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di 

media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 

caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180m/s e 360m/s. (15 < NSPT < 50, 

70 < cu < 250 kPa)]. 

Quindi i suoli ricadenti nella zona artigianale sono di tipo C, vengono 

riportati i valori soglia: 
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Valori soglia del Comune di S. Giorgio di Mantova (periodo 0.1 – 0.5s) 

Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

1.4 1.8 2.1 1.9 

 

Appurato che la Vs30 è di 284 m/sec. e che la litologia riscontrata è di 

tipo limosa, in relazione l’allegato 5, della D.G.R. 8/1566 del 22 Dicembre 

2005, effetti litologici – scheda litologia limoso-argillosa (tipo1), è stata 

scelta la curva n. 2, in relazione alla velocità riscontrata, (color verde) come 

quella più appropriata per la correlazione T – Fa per l’intervallo (0.1 – 0.5s). 

 

Anche per l’area artigianale il valore di T = 0.2, quindi, dall’allegato 5 

(scheda litologia limoso-argillosa tipo 1) il valore di Fa è di 1.6, pertanto, il 

valore ricavato è nettamente inferiore al valore soglia comunale: è possibile 

applicare lo spettro previsto dalla normativa vigente.  

Considerando il periodo 0.5 – 1.5s i valori soglia comunali sono: 

 
Valori soglia del Comune di S. Giorgio di Mantova (periodo 0.5 – 1.5s) 

Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

1.7 2.4 4.0 3.0 

 

Considerato il periodo proprio del sito pari a T = 0.2, dall’unica curva 

di color rossa, otteniamo un valore di Fa leggermente inferiore a 1.1, anche 

in quest’ultimo caso analizzato la normativa è da considerarsi sufficiente a 

tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica 

del sito e quindi è possibile applicare lo spettro previsto dalla normativa (D. 

M. 14 gennaio 2008). 
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15  VINCOLI GEOLOGICI‐IDROGEOLOGICI 

L’analisi e la relativa carta dei vincoli geologici-idrogeologici esistenti 

evidenzia le principali limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative 

in vigore di contenuto prettamente geologico con particolare riferimento a 

quelli derivanti: 

 

¾ dalla polizia idraulica sul reticolo principale e consorziale (R.D. 

n°523 del 1904 – R.D. 368 del 1904); 

 

¾ zona di tutela assoluta dei pozzi pubblici (ZTA); 

 

¾ zona di rispetto (ZR); 

 

¾ zona di rispetto allargata/zona di rispetto di raccordo (ZRR). 

 

Con decreto n°2176 del 01/02/2001, a seguito della richiesta 

presentata dalla T.E.A SpA, con apposito studio idrogeologico, viene 

sancito, per il campo pozzi di Villanova Maiardina, la  delimitazione, con il 

criterio idrogeologico, delle aree di salvaguardia dei pozzi ad uso potabile. 
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16  FASE  DI SINTESI 

La carta di sintesi circoscrive le aree interessate da fattori generanti 

fenomeni di pericolosità per l’intero territorio comunale, vengono 

evidenziati i seguenti ambiti di pericolosità: 

 

� aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico. 

Di seguito vengono riportati gli elementi di pericolo per le falde idriche. 

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (D.P.R. n° 

236/88 e D.lgs. 152/06): 

� zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili: raggio di 10 m dal 

punto di captazione; 

� zona di rispetto dei pozzi idropotabili: 200 m di raggio dal punto 

di captazione; 

� aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi; 

� aree a bassa soggiacenza della falda. 

 

� Aree vulnerabili dal punto di vista geotecnico. 

¾ Aree con presenza di materiale, con caratteristiche 

geotecniche medio-scadenti. 

 

La tavola mostra le aree che presentano la stessa pericolosità 

geologica; pertanto, vengono circoscritte zone che sono caratterizzate 

anche dalla sovrapposizione di più fattori penalizzanti. 

Nella valutazione, che ha portato alla stesura finale della carta di 

sintesi, ha inciso pure la soggiacenza della falda freatica in quanto viene 

intercettata alla profondità media di 1.8 m dal p.c.  
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A seguito delle valutazioni di tutti gli elementi che hanno portato alla 

stesura della carta di sintesi e delle considerazioni di carattere ambientale e 

territoriale, si è proceduto alla  suddivisione del territorio in classi di 

fattibilità. 

17  CARTA  DELLA  FATTIBILITA’  GEOLOGICA  PER  LE 
AZIONI DI PIANO 

La classificazione adottata ha lo scopo di fornire le indicazioni in 

merito alla destinazione d’uso delle aree urbanizzate, sulla base delle 

caratteristiche sismiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e 

della vulnerabilità dell’acquifero. 

 

In relazione alle caratteristiche geotecniche dei terreni ascrivibili ai 

depositi continentali di natura coesiva (limi, argille e sabbie), si è ritenuto di 

inserire il territorio comunale in I e II classe di fattibilità geologica. 

 

In prima analisi sono stati individuati diversi elementi che 

caratterizzano il territorio comunale, che sono: 

o fasce di rispetto e tutela fluviale, che si sovrappongono con fattori 

del territorio; 

o fattori areali determinati dalla presenza di vincoli di natura geologica 

o idrogeologica (area di rispetto dei pozzi – area di salvaguardia delle 

falde); 

o elementi puntuali (zona di tutela assoluta dei pozzi) e siti 

caratterizzati dalla presenza antropica che possono interferire con la 

situazione geologica e idrogeologica (discariche, bonifiche e cave). 
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In relazione  alla pericolosità dei siti è stato suddiviso, così come 

sopra riportato, il territorio comunale in due diverse classi di fattibilità (Ia – 

IIa ); vengono descritte le singole classi che caratterizzano il territorio 

indagato: 

 

Classe di fattibilità prima – la classe comprende quelle aree che non 

presentano particolari limitazioni a variazioni di destinazioni d’uso. La prima 

classe è rappresentata all’interno del territorio comunale con superfici limitate . 

 

Classe di fattibilità seconda - il territorio ricadente in questa classe 

presenta delle ridotte condizioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei 

terreni; quasi tutto il territorio comunale ricade in questa classe. 

 

18 NORME TECNICHE GEOLOGICHE 

NORME RELATIVE ALLA CARTA DEI VINCOLI 

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

A nord del territorio comunale è presente il campo pozzi (n° 7 pozzi 

pubblici) destinati all’emungimento di acque ad uso potabile, le norme di 

riferimento sono: 

 

Aree di salvaguardia dalle opere di captazione dei pozzi. 

 Per i pozzi dell’acquedotto pubblico valgono le prescrizioni contenute al 

comma 5 art. 5 del D.Lgs. 258/00 e Dlgs. 152/2006, tale norma definisce 

una fascia di tutela assoluta (ZTA), con un’estensione di raggio non 

inferiore a 10 m, da adibire esclusivamente alle opere di captazione, una 

zona di rispetto (ZR), coincidente con l’area in cui sono ubicati i pozzi e il 

potabilizzatore e la zona di rispetto allargata (ZRA) . 
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La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente 

circostante le captazioni, essa deve avere un’estensione in caso di acque 

sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 metri e 

adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa ed a infrastrutture di 

servizio. 

 

Zona di rispetto dei pozzi pubblici (ZR) 

Per i pozzi dell’acquedotto pubblico valgono le prescrizioni 

contenute al comma 5 art. 5 del D.LGS 258/2000 e 152/2006.  

  

Nella zona di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: 

- dispersioni di fanghi e acque reflue, anche se depurate; 

- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che 

l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di 

uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei 

suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate 

e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da 

piazzali e strade; 

- aree cimiteriali; 

- aperture di cave che possono essere in connessione con la falda; 

- apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate 

al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione 

e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa 

idrica; 

- gestioni rifiuti; 
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- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e 

sostanze radioattive; 

- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

- pozzi perdenti; 

- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di 

azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e 

distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella 

zona di rispetto ristretta. 
 

Per gli insediamenti o le attività ci cui al comma 1, preesistenti, ove 

possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le 

misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro 

messa in sicurezza. Le Regioni e le Province autonome disciplinano, 

all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: 

 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 

d) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura nei 

casi in cui esista un piano regionale o provinciale di 

fertilizzazione; 

e) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di 

cui alla lettera c del comma 1. 

 

La Regione  disciplina le seguenti attività all’interno della zona di 

rispetto: 
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1) fognature (collettori di acque bianche, nere, miste e opere 

d’arte connesse, pubbliche e private); 

2) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

3) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di 

servizio; 

4) distribuzione di concimi chimici e fertilizzanti in agricoltura 

nei casi in cui esista un piano regionale o provinciale di 

fertilizzazione. 

Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto 

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi 

perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di 

depurazione; 

- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque 

meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la 

realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia. 
 

Al fine di proteggere le risorse idriche i comuni, nei propri strumenti 

di pianificazione urbanistica, favoriscono la destinazione delle zone di 

rispetto dei pozzi destinati all’approvigionamento potabile a verde pubblico, 

ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa. 

 

- Per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle 

infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti 

sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la 

creazione di vie preferenziali di possibili inquinamento 

della falda; 

- le nuove edificazioni possono posseder volumi interrati 

che non dovranno interferire con la falda captata in 
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particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 

5 m dalla superficie freatica, qualora l’acquifero freatico 

sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere 

determinata tenendo conto delle oscillazioni 

piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 

anni). 

Inoltre non è consentito: 

o la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di 

depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in 

serbatoio di piccolo volume a tenuta, sia nel suolo che 

nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche 

pericolose ai del Dlgs. 152/06); 

o l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze 

pericolose non gassose; 

o l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi 

e giardini, a meno che presentino una ridotta mobilità 

nei suoli. 

 

Pratiche agricole. 

Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, 

nonché bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla 

fitodepurazione. È vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione. Per i 

nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti 

delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate 

all’interno delle aree di rispetto. L’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di 

fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato. Inoltre 

l’utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta 

mobilità all’interno dei suoli. 
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L’ubicazione di nuovi pozzi ad uso potabile deve essere di norma 

prevista in aree non urbanizzate o comunque a bassa densità insediativi. 

Per le aree a cambiamento di destinazione d’uso, ricadenti all’interno 

della fascia di rispetto dei pozzi pubblici, si prescrive l’esecuzione di 

indagini ed approfondimenti sulla falda. Queste zone devono essere 

sottoposte a studio di caratterizzazione idrogeologica estesa ad un congruo 

interno dell’area di intervento, che verifichi anche nel tempo l’assenza di 

eventuali contaminazioni della falda. L’indagine dovrà prendere in 

considerazione il grado di permeabilità e fissare modalità operative e 

costruttive tali da diminuire il rischio di inquinamento delle acque 

sotterranee e superficiali. 

 

In merito alla zona di rispetto allargata (ZRA) sono vietate le seguenti 

attività: 

� cave; 

� pozzi; 

� discariche di qualsiasi tipo; 

� stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti; 

� sostanze chimiche pericolose; 

� sostanze radioattive; 

� centri di raccolta, demolizione e rottamazione di 

autoveicoli; 

� impianti di trattamento rifiuti. 
 

Fascia di rispetto dei corsi d’acqua 
 

Fascia di rispetto per i corsi d’acqua primari  (R.D. n° 523 del 

1904) 
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Per i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Principale individuato 

dall’allegato “A” alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n° 

VII/7868, in conformità al disposto del R.D. 25 luglio 1904, n° 523 (Testo 

Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 

categorie); sono istituite le seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, 

della larghezza di: 

• 10 m per fabbricati e scavi; 

• 4 m per piantagioni e movimenti del terreno. 

Tale fascia di rispetto può essere ridotta o annullata, sentiti gli Enti 

competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, come definito 

dall’art.18 della Legge 22/10/1971, n° 865, ovvero le aree che al momento 

dell’approvazione delle presenti norme siano edificate con continuità, 

compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, con l’obbligo, 

per il soggetto beneficiario della deroga, di garantire la manutenzione 

ordinaria del corso d’acqua. 

 

� Fascia di rispetto per i corsi d’acqua consorziali. 

 

Per i corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Minore individuato 

dall’allegato “D” alla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n° 

VII/7868, in conformità al disposto del R.D. n° 368/1904; sono istituite le 

seguenti fasce di rispetto, su ambedue le sponde, di larghezza di: 

 

• da 4 a 10 m per fabbricati a seconda dell’importanza del corso 

d’acqua e secondo le esigenze di accesso per le manutenzioni. 

Tale fascia di rispetto può essere ridotta o annullata, sentiti gli 

Enti competenti, nelle zone appartenenti al centro edificato, 
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come definito dall’art. 18 della Legge 22/10/1971, n° 865, ovvero 

le aree che al momento dell’approvazione delle presenti norme 

siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse 

le aree libere di frangia, con l’obbligo, per il soggetto beneficiario 

della deroga, di garantire la manutenzione ordinaria del corso 

d’acqua. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del 

centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l’amministrazione 

comunale procede all’approvazione del relativo perimetro; 

 

• da 2 a 4 m per piantagioni, secondo le esigenze di accesso per le 

manutenzioni; 
 

• da 1 a 2 m per le siepi e lo movimento del terreno; 

 

• 2 m per gli scavi anche quando la escavazione del terreno sia 

meno profonda, od uguale alla profondità dello scavo qualora 

questo sia superiore a 2 m. 

 

Fascia di rispetto per i corsi d’acqua comunali. 

Le distanze dai corsi d’acqua devono essere misurate dal piede 

arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della 

sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze 

possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena 

ordinaria. 

Le distanze dai corsi d’acqua incubati devono intendersi misurate 

simmetricamente rispetto all’elemento idrografico individuato. 

La larghezza delle fasce di rispetto è di 10 m, salvo misure maggiori 

in corrispondenza degli ambiti soggetti ad erosione o ad esondazione o per 
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i quali si è individuata l’opportunità di costituire aree verdi o tampone per la 

prevenzione dell’inquinamento. 

 

Tale fascia è annullata in corrispondenza dell’edificato esistente e 

regolarmente accatastato. 

Nelle zone di espansione dell’agglomerato urbano e negli ambiti 

sottoposti a pianificazione attuativa, tale fascia può essere ridotta su 

ambedue le sponde fino ad un minimo di 4 m. In questo caso, gli interventi 

da realizzare nella fascia compresa tra il limite della fascia ed i 4 m, sono 

subordinati al rilascio dell’autorizzazione idraulica da parte del comune. 

 

Nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua di competenza comunale 

sono vietate le seguenti attività ed opere: 

o la realizzazione di nuove edificazioni (soggette a concessione 

edilizia e non, quindi anche temporanee e mobili) e di 

ampliamenti di superficie coperta, ad eccezione delle opere di 

interesse pubblico destinate alla fruizione delle aree di rispetto 

che non compromettono in alcun modo la sicurezza idraulica; 

o ogni tipo di impianto tecnologico, inclusi nuovi impianti di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi 

impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dalla 

parte IV del Dlgs. N° 152/2006 e successive modifiche e 

integrazioni, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione 

dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di 

piena, alle derivazioni e alle captazioni per 

approvvigionamento idrico e per trattamento delle acque 

reflue (previa autorizzazione ambientale provinciale) nonché 
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per le opere necessarie all’attraversamento viario e 

all’organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali 

alle pratiche agricole meccanizzate ed alla realizzazione di 

opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di 

accidentale caduta nei canali; 

o attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che 

modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, 

edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 

o l’abbattimento, l’eliminazione e/o l’asportazione di 

vegetazione arborea o arbustiva esistente, spontanea o 

piantumata, fatta eccezione, previa autorizzazione comunale, 

per i casi in cui l’intervento fosse indispensabile per esigenze 

manutentive; 

o i movimenti terra e le operazioni di scavo che alterino in 

modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, con la 

sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero 

ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza; 

o qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, 

le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso cui sono 

destinati gli argini; 

o la realizzazione di muri e/o recinzione ad eccezione delle 

recinzioni semplicemente infisse nel terreno che sono 

assimilabili alle piantagioni (DGR n° 7633 del 08.04.1986); 

o lo sradicamento o l’incendio dei ceppi degli alberi che 

sostengono le sponde dei fiumi e torrenti; 

o la modifica o l’alterazione di opere di difesa delle sponde e dei 

muretti attinenti; 

o apertura di cavi, fontanili e simili; 
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o il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi 

genere; 

o il posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali. 

 

Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo di competenza 

comunale sono realizzabili, ma solo previa autorizzazione idraulica 

comunale: 

 

o le coltivazioni e le piantagioni di alberi e siepi, gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con 

specie autoctone finalizzati ad assicurare il mantenimento o il 

ripristino di una fascia di vegetazione lungo le sponde 

dell’alveo inciso, avente funzioni di fascia tampone boscata 

finalizzata a costituire un filtro naturale atto a limitare 

l’afflusso di nutrienti ed inquinanti in generale verso il corso 

d’acqua, stabilizzazione delle rive e tali da non interferire con 

le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi 

d’acqua; 

o gli interventi di interesse pubblico o comunque destinati alla 

fruizione delle aree verdi attorno al corso d’acqua e del corso 

d’acqua stesso; 

o gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali 

alterati e all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori 

incompatibili di interferenza antropica; 

o gli interventi di sistemazione a verde con percorsi pedonali o 

ciclabili, tali da non interferire con le periodiche operazioni di 

manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua; 

o gli interveti di demolizione senza ricostruzione; 
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o gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 

restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come 

definiti alle lettere a), b), c) dell’art. 31 della L n° 457/1978; 

o gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli 

impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica 

incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 

cambiamenti di destinazioni d’uso che comportino aumento 

del carico insediativo; 

o gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di 

restauro e risanamento conservativo di beni di interesse 

culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

o le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio 

dei fenomeni; 

o le difese radenti (senza restringimento della sezione d’alveo e a 

quote non superiori al piano campagna) realizzate in modo 

tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta e 

nemmeno provocare restringimenti d’alveo; 

o la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a 

rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, 

previo studio di compatibilità dell’intervento valicato 

dall’Amministrazione Comunale; gli interventi devono 

comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni 

cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche 

presenti; 

o gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e 

infrastrutture a rete in genere; 
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o per luci superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo i 

dettami della direttiva dell’Autorità di Bacino  criteri per la 

valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 

pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce a e b, 

paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’Autorità di bacino 

n° 2 /99); 

o per le luci infiori a 6 m il progetto dovrà essere accompagnato 

da apposita relazione idrologica-idraulica, redatta secondo le 

indicazioni degli allegati 3 e 4 della DGR n° 7/6645 del 29 

ottobre 2001, attestante che gli stessi sono stati dimensionati 

per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco 

minimo 1 m. Per i corsi d’acqua di piccole dimensioni e per le 

infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati 

dei tempi di ritorno inferiori a 100 anni. 

Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i 

metodi indicati nella direttiva dell’Autorità di Bacino Direttiva 

sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le 

verifiche di compatibilità idraulica paragrafi 4, 5, e 6 

(approvata con delibera dell’Autorità di Bacino n° 18 /2001). 

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno: 

� restringere la sezione mediante spalle e rilevati d’accesso; 

� avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna; 

� gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, 

tubature e infrastrutture a rete in genere, tali manufatti 

dovranno essere posti a quote inferiori a quelle 

raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevista 

dell’alveo, e dovranno essere adeguatamente difesi dalla 

possibilità di danneggiamento per erosione del corso 
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d’acqua. In ogni caso i manufatti non dovranno 

comportare una riduzione della pendenza del corso d’acqua 

mediante l’utilizzo di soglie di fondo: Il progetto di tale 

intervento dovrà essere accompagnato da una relazione 

geologica, che attesti la fattibilità dell’intervento in 

funzione dell’evoluzione morfologica prevista dell’alveo; 

� i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività 

estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del 

materiale estratto e presente nel luogo di produzione da 

realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo 

d’autorizzazione; 

� il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali 

compatibili con l’assetto della fascia di rispetto; 

� l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei 

rifiuti, già autorizzate ai sensi del Dlgs n° 152/2006 parte 

IV alla data d’entrata in vigore delle norme di tutela del 

reticolo idrico minore, limitatamente alla durata 

dell’autorizzazione stessa: Tale autorizzazione può essere 

rinnovata, fino all’esaurimento della capacità residua 

derivante dall’autorizzazione originaria per le discariche e 

fino al termine della vita tecnica per gli impianti a 

tecnologia complessa, previo studio di compatibilità 

valicato dall’Amministrazione Comunale. Decorso il 

termine dell’autorizzazione devono essere effettuate le 

operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito; 

� gli interventi volti alla bonifica ed al disinquinamento, 

purchè utilizzano tecniche naturali e comunque compatibili 

con il regime fluviale. 
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Gli scarichi nei corsi d’acqua sono disciplinati dall’art. 12 delle NTA 

del PAI e dal punto 6 dell’Allegato B alla DGR 7/13950/2003 nonché dal 

PTUA. L’autorizzazione idraulica allo scarico ha l’obiettivo di assicurare 

che le quantità scaricate siano compatibili con la sicurezza idraulica. 

È consentito lo scarico d’acque meteoriche, delle acque fognarie 

degli scolmatori del troppo pieno, d’acque fognarie depurate ed acque 

industriali, nei corsi d’acqua, previa verifica da parte del richiedente 

l’autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate 

scaricate. Lo scarico di acque bianche direttamente in alveo deve essere 

limitato attraverso l’individuazione di aree nelle quali favorire l’infiltrazione 

di tali acque nel terreno. 

 

Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal PTUA che 

indica i seguenti parametri ammissibili: 

o 20 l/s per ogni ettaro di scolante impermeabile, relativamente 

alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e 

industriale; 

o 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, 

relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura. 

 

L’opera di scarico dovrà essere tale da assicurare che il flusso di 

scarico sia nella direzione del flusso del corpo idrico ricevente e da 

prevenire fenomeni erosivi, eventualmente tramite opere di dissipazione 

di energia della corrente. 

 

NORME GEOLOGICHE RELATIVE ALLE CLASSI DI 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
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 Le prescrizioni geologiche di seguito definite dovranno essere 

integralmente riportate nel Piano delle Regole del nuovo P.G.T. di cui 

formeranno parte integrante formale e sostanziale. 

Si fa presente che in sede di presentazione del permesso di costruire 

o dei Piani Attuativi, di denuncia d’inizio attività od altri titoli abilitativi di 

interventi edilizi, la documentazione geologica e geotecnica deve essere 

prodotta come parte integrante del progetto. Tale obbligo non sussiste per i 

sotto elencati interventi edilizi: 

� manutenzione ordinaria; 

� manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che 

non prevedano interventi sulle strutture di fondazione; 

� interventi di nuova costruzione relativi ad installazione di manufatti 

leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, che non 

prevedano scavi di fondazione. 

 

Sulla base delle considerazioni relative alla delimitazione dei poligoni, 

per la determinazione della pericolosità dei siti, è stato possibile attribuire 

all’intero territorio comunale DUE diverse classi di fattibilità geologica (Ia – 

IIa). 

 

 

19  AREE RICADENTI IN PRIMA CLASSE DI FATTIBILITÀ 

 

Non sono state riscontrate particolari limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

Per queste aree si rende indispensabile lo studio geologico e 

geotecnico, ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e D.M. 14 gennaio 2008, per le 

seguenti tipologie di interventi: 
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¾ nuovi edifici; 

¾ ampliamenti di edifici esistenti; 

¾ ristrutturazione di edifici esistenti che prevedono aumento 

dei carichi da trasmettere alle fondazioni.  

La definizione delle caratteristiche sismiche dovrà tener conto delle 

N.T.C. del D. M. 14.01.2008, in quanto il valore di Fa riscontrato è 

inferiore al valore soglia comunale sia nell’intervallo 0.1 – 0.5 che per 0.5 – 

1.5s. 

  

Qualora si dovesse progettare costruzioni il cui uso prevede 

affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l'ambiente, reti 

viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e 

costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali 

essenziali, si applica il 3°livello di approfondimento. 

 

19 AREE RICADENTI IN SECONDA CLASSE DI FATTIBILITÀ 

 In questa classe sono comprese le zone ove sono state rilevate 

condizioni limitative, anche se di lieve entità, all’edificabilità. Si tratta di aree 

pianeggianti ove le informazioni a disposizione indicano la probabile 

presenza di un immediato sottosuolo contraddistinto da caratteristiche 

geotecniche non ottimali per la soggiacenza della falda, a causa delle 

escursioni della piezometrica. 

 Per le aree ricadenti in questa classe, l’edificabilità può comunque 

essere generalmente attuata con l’adozione di normali accorgimenti 

costruttivi e/o di preventiva salvaguardia idrogeologica o geotecnica, 

opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini 
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geognostiche, idrogeologiche e geotecniche puntuali che dovranno valutare 

le condizioni limitative caratteristiche di questa classe. 

 

 Le oscillazioni della falda dovranno essere definite sulla base di 

specifici approfondimenti idrogeologici puntuali che tengono conto non 

solo della piezometria rilevata al momento ma anche delle sue possibili 

fluttuazioni a lungo periodo. 

 

 Le indagini geologiche e geotecniche dovranno in ogni caso 

consentire la definizione della locale situazione idrogeologica (in particolare: 

posizione e fascia di oscillazione della falda sul lungo periodo) e dei 

parametri geotecnici caratteristici, da utilizzare per il corretto 

dimensionamento delle strutture fondazionali, con verifiche geotecniche 

finalizzate alla parametrizzazione dei terreni e dei cedimenti in relazione ai 

carichi di progetto.  

  

 In caso di edifici che prevedano la realizzazione di piani interrati sarà 

necessaria l’acquisizione di un parere geologico-idrogeologico preventivo, 

finalizzato alla verifica della compatibilità delle previsioni di progetto con lo 

stato dei luoghi. 

 
 

Si prescrive inoltre di: 

¾ curare il sostegno o il rimodellamento degli sbancamenti, anche di 

modesta entità, su basse pendenze; 

 

¾ preferire opere di sostegno e controripa altamente drenanti 

(gabbioni, terre armate) o comunque prevederne un accurato 

drenaggio a tergo; 
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¾ garantire la regimazione delle acque sulle aree impermeabilizzate 

o denudate (strade, piazzali, piste), curando altresì l’immediato 

rinverdimento di queste ultime; 

 

¾ curare il drenaggio di scavi e sbancamenti, con l’eventuale 

bonifica di terreni imbibiti presenti al contorno dell’area di 

intervento. Prevedere comunque la capillare raccolta delle acque 

drenate, che andranno convogliate verso la rete fognaria o gli 

impluvi naturali stabili; 

 

¾ evitare di addurre alla superficie acque di falda intercettate nel 

corso di scavi o sbancamenti, senza prevedere adeguati sistemi di 

regimazione del loro deflusso; 

 

¾ prevedere per le aree destinate ad insediamenti produttivi, in 

particolare ove ipotizzabile lo stoccaggio e/o la presenza di rifiuti 

e materie prime pericolose nel ciclo produttivo, la predisposizione 

di sistemi di controllo ambientale. 

 

Le indagini di carattere geologico-idrogeologico e geotecnico da 

realizzarsi in fase preliminare, non devono essere sostitutivi di quelli previsti 

dal D.M. 11 marzo 1988 e D.M. 14 gennaio 2008 da realizzarsi in fase 

esecutiva. 

 

Le opere che non prevedono studi di carattere geologico sono solo 

gli interventi di cui alla legge 5 agosto 1978 – n° 457, art. 31 – lettre a), b), e 

C). 
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Per le aree di seconda classe di fattibilità il valore di Fa è inferiore al 

valore soglia comunale sia nell’intervallo 0.1 – 0.5 che per 0.5 – 1.5s, 

pertanto dovrà essere utilizzato lo spettro di risposta elastico previsto dal 

D. M. 14.01.2008.    

Il 3°livello si applica nel caso in cui si stia progettando costruzioni il 

cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose 

per l'ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni 

di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, 

sociali essenziali. 

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di 

progettazione al fine di ottimizzare l'opera e gli eventuali interventi di 

mitigazione della pericolosità. 

  

 

Bigarello, Maggio 2012 

          Il Tecnico 

     Dott. geol. Rosario Spagnolo 
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