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COMUNE di SAN GIORGIO di MANTOVA

REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE

Capo I - Ambito d’applicazione

ART. 1 — PRINCIPI GENERALI

Premesso che:

- allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non ¢ possibile stabilire con certezza e,
soprattutto, quantificare con esattezza il rischio per la salute umana delle emissioni di onde
elettromagnetiche dagli impianti di radiocomunicazione;

- sulla base delle esperienze fin qui maturate e degli studi effettuati non ¢ tuttavia possibile
escludere a priori la pericolosita di tali impianti.

In tale situazione, stante I’assoluta preminenza del diritto alla salute, ¢ opportuno adottare alcune

misure di salvaguardia dei cittadini, intervenendo sulla normativa urbanistica comunale ( “principio

di cautela™).

ART. 2 — APPLICABILITA’ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in conformita dell’art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36

"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”,

disciplina le procedure per I’installazione, la modifica ed in generale la gestione di tutti gli impianti

di radiocomunicazione per telefonia cellulare.

Le indicazioni per la stesura del Regolamento sono state desunte dalla seguente normativa

nazionale e regionale:

- D.M. 10 settembre 1998, n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenze compatibili con la salute umana",

- D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”,

- D.P.C.M. 8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”,

- L.R. 11 maggio 2001, n. 11 “Norme per la protezione ambientale dall’esposizione a campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione” e
successive modifiche ed integrazioni,

- Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6 “Regolamento attuativo delle disposizioni di cui
all’art. 4, comma 14, all’art. 6 comma 4, all’articolo 7 comma 12 e a dell’art. 10 comma 9 della
L.R. 11/017,

- D.G.R. 11 dicembre 2001 n. 7/7351 “Definizione dei criteri per I’individuazione delle aree nelle
quali ¢ consentita 1’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e
per 'installazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 11 maggio 2001, n. 11.

ART. 3 - DEFINIZIONI
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Al fini del presente Regolamento si intende per:

a)

b)

d)

e)

impianto o stazione radio base: apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del
servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, operanti
generalmente nell’intervallo di frequenza compreso tra 850 e 2400 MHz, nonché dei relativi
apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno, necessari al
funzionamento degli stessi;

valore limite di esposizione: ¢ il valore di immissione di campo elettrico (20 V/m), magnetico
(0.05 A/m) e di densita di potenza (1 W/m?®), che non deve essere superato nel caso di
esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

valore di attenzione: ¢ il valore di immissione di campo elettrico (6 V/m), magnetico (0.016
A/m) e di densita di potenza (0.1 W/m?), che non deve essere superato negli ambienti adibiti a
permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere e relative pertinenze esterne. Esso costituisce
misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

volume di rispetto: spazio al cui interno risultano superati i valori limite adottati. In prima
approssimazione esso assume la forma di un parallelepipedo, le cui dimensioni sono definite a
partire dal centro elettrico dell’impianto, conformemente allo schema seguente:

d3
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area di ricerca: ambito territoriale all'interno del quale un concessionario si propone di
individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto.

ART. 4 - FINALITA E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO
Con il presente regolamento, in ottemperanza ai principi generali espressi all’art. 1 ed alla
legislazione di cui all'art. 2, il Comune stabilisce le seguenti finalita ed obiettivi:

tutelare la salute umana, assicurando il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti, anche mediante I’accorpamento di tali installazioni su strutture di supporto comuni o
quantomeno all'interno di siti comuni;

tutelare [’ambiente, contenendo l’inquinamento elettromagnetico: a tale scopo i soggetti
interessati ad installare e/o mantenere gli impianti debbono presentare, conformemente a quanto
previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al
momento della richiesta, che riduce i campi elettromagnetici al livello piu basso possibile;
tutelare il paesaggio ed il territorio, minimizzando i fattori di inquinamento visivo ed i vincoli
all'uso del territorio, derivanti dai predetti impianti, con particolare riferimento alle destinazioni
edificatorie;

acquisire informazioni circa 1’attuale livello d’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici, anche ai fini dell’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti;

dotarsi delle procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di
nuovi impianti ed alla modifica, anche solo radioelettrica, di impianti esistenti e gia in possesso
di autorizzazione;

individuare le modalita per fornire corrette informazioni alla popolazione e coinvolgerla nel
processo decisionale.
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Capo II - Localizzazione degli impianti

ART. 5 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE

E’ stabilito il divieto d’installazione degli impianti presso asili, scuole, strutture di accoglienza
socio-assistenziali, oratori, parco giochi e simili (impianti sportivi ed aree verdi attrezzate), in
conformita all’art. 4, comma 8§, della L.R. 11 maggio 2001, n. 11.

ART. 6 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. Conformemente agli indirizzi del Protocollo d’intesa stipulato tra ANCI (Associazione

Nazionale Comuni Italiani) e Ministero delle Comunicazioni il 17 dicembre 2003, il Comune

richiede ai gestori delle reti di telefonia mobile di stipulare un Protocollo di intesa con

I’ Amministrazione comunale, allo scopo di razionalizzare 1’inserimento territoriale degli impianti.

All’interno di tale protocollo, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio pubblico, il

Comune proporra di

- localizzare gli impianti secondo i criteri di cui ai commi successivi,

- evitare le installazioni nelle aree residenziali ed in quelle di pertinenza dei nuclei storici,
individuati dal vigente strumento urbanistico, in ottemperanza al “principio di cautela” espresso
all’art. 1, a salvaguardia del patrimonio ambientale e storico ed in considerazione delle possibili
alternative di localizzazione.

2. Con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del marzo 2005, le tipologie di aree

idonee alla localizzazione degli impianti, in ordine di priorita, sono le seguenti:

a) aree specificatamente destinate ad attrezzature ed impianti tecnologici (zone IT — art. 37);

b) fasce di rispetto stradali (art. 39) esterne ai centri abitati ed altre infrastrutture della viabilita
stradale (parcheggi, rotatorie, ecc.) poste in aree produttive o commerciali,

c) aree di interesse generale per le attivita economiche (zone F1 — art. 35, ad eccezione di
quelle oggetto di specifico divieto nel precedente art. 5);

d) aree agricole non abitate e non attrezzate, ad esclusione delle zone di rispetto dell’abitato
(sub-zona E1) e di interesse ambientale (sub-zona E2);

e) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione, solo se tutte le precedenti

localizzazioni risultano impossibili.

3. Nella scelta del sito devono essere privilegiate aree e/o immobili di proprieta comunale; ove
cid non sia possibile, gli impianti possono essere posti su proprieta di altri soggetti pubblici o
privati, nel rispetto di quanto stabilito dai commi seguenti e dall’art. 5.

4. Anche in considerazione di quanto esposto dal successivo art. 7, il posizionamento di un
impianto sul tetto di un edificio sara consentito solo in caso di assoluta necessitd e comunque nel
rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 5.

5. Come richiesto dalla DGR 7351 del 11.12.2001, I’installazione degli impianti dovra essere
realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a
quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle 4 ore, situati entro 100 m.

6. Per limitare I’impatto ambientale e paesaggistico, ¢ incentivata:

- Dottimizzazione nell'utilizzo delle aree gia ospitanti gli impianti. Il numero complessivo dei siti
disponibili sara pertanto ridotto, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone;

- la limitazione del numero delle strutture di sostegno degli impianti. Risultera preferenziale
I’installazione su pali o tralicci esistenti, che consentano eventualmente piu funzioni ad uno
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stesso supporto, quali ad esempio l'illuminazione pubblica e la telefonia cellulare, ecc. Inoltre
sara favorita I’installazione di piu impianti, anche di gestori diversi, sulla stessa struttura, fatto
salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente;

- Dinstallazione interrata degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia
cellulare, compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti.

7. Per I’eventuale inserimento di un nuovo impianto nel territorio aperto, devono essere
privilegiate aree gia servite da viabilita ed accessibili, al fine di evitare la realizzazione di nuove
infrastrutture a servizio della postazione.

8. Le allegate tavole 1 e 2 individuano indicativamente le aree idonee alle nuove installazioni,
sulla base delle indicazioni riportate dal presente articolo e ad esclusione delle aree agricole di cui al
comma 1, lettera d).

In fase di richiesta di autorizzazione per un eventuale nuovo impianto, il Comune richiede tra le
possibili localizzazioni quella ritenuta piu idonea considerando

- le effettive distanze dagli edifici esistenti,

- I’eventuale sviluppo urbanistico intervenuto o previsto,

- 1possibili vincoli all'uso del territorio indotti dall’installazione,

- tutti i criteri di localizzazione sopra esposti.

ART. 7 - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

1. Tutti gli impianti devono rispettare ai recettori il valore limite di esposizione di campo
elettrico di 20 V/m, stabilito dal DM 381/98 e dal DPCM 8 luglio 2003. Nel caso di edifici adibiti a
permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, si applica il valore di attenzione di campo elettrico
di 6 V/m, richiesto dal DPCM 8 luglio 2003 per la tutela della popolazione dai possibili effetti a
lungo termine.

2. I nuovi impianti dovranno essere collocati a non meno di 50 m da qualsiasi edificio adibito a

permanenze di persone non inferiori alle 4 ore.

Tale distanza ¢ ritenuta idonea considerando:

- Destensione del “volume di rispetto” degli impianti di telefonia normalmente installati,
individuabile dal centro elettrico dell’impianto per ciascuna installazione, con riferimento ai
valori di attenzione;

- T’altezza media delle costruzioni, che si collocano normalmente al di sotto di tali volumi di
rispetto;

- 1l “principio di cautela” espresso all’art. 1 e le possibili alternative di localizzazione degli
impianti;

- lanecessita di salvaguardare le costruzioni esistenti ai fini dell’impatto visivo.

3. Distanze superiori a quelle indicate nel precedente comma 2 potranno essere richieste in
seguito alle prescrizioni dell’ARPA.
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Capo III - Pianificazione per lo sviluppo delle reti

ART. 8§ — OBBLIGHI DEI GESTORI

1. Premesso che il Comune

- propone ai gestori di telefonia mobile di stipulare un Protocollo di intesa con I’ Amministrazione
comunale per lo sviluppo delle reti,

- invia il presente regolamento a tutti i gestori delle reti per telefonia mobile,

1 gestori prendono atto dei criteri richiesti per la realizzazione di nuovi impianti e delle aree di

ricerca idonee individuate sul territorio comunale, ai fini della presentazione del proprio piano

annuale di sviluppo.

2. Al fine di ottimizzare la collocazione degli impianti nel territorio comunale, ai sensi dell’art.
4 comma 11 della L.R. 11/2001, ciascun gestore di rete per telefonia mobile deve presentare
all’Ufficio Ecologia del Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano annuale di
installazione degli impianti che intende realizzare o della modifica dei sistemi esistenti, corredato
da:

a) planimetria con indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuovi impianti;

b) scheda riportante le caratteristiche tecniche degli impianti, significative ai fini della

valutazione dei campi elettromagnetici generati. In particolare:

- per antenna/pannello trasmittente: quota prevista di installazione, dimensioni, guadagno
massimo e, se gia definiti, modello e marca, tabulazione del guadagno in funzione
dell’angolo, con risoluzione di 1 grado, sul piano orizzontale e verticale;

- per stazione radio base, per ogni tecnica di trasmissione adottata e settore: quota del
centro elettrico, tipo € numero di antenne utilizzate, angolo orizzontale di puntamento
delle antenne rispetto al nord geografico; inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla
verticale, numero massimo di portanti attivabili, potenza di alimentazione totale ed al
connettore d’antenna per ciascun portante.

Il piano annuale, oltre a indicare la localizzazione degli impianti, puo individuare aree circoscritte
nelle quali il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard previsti nella concessione
ministeriale, prevede di installare stazioni radio base.

I suddetti piani annuali devono essere trasmessi in almeno n. 3 copie su supporto cartaceo € su
supporto informatico.

ART. 9 — OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune propone ai gestori di telefonia mobile di stipulare un Protocollo di intesa con
I’ Amministrazione comunale per lo sviluppo delle reti ed invia il presente regolamento a tutti i
gestori delle reti per telefonia mobile.

2. Il Comune promuove con 1 gestori delle reti iniziative di coordinamento e razionalizzazione

nella distribuzione sul territorio dei nuovi eventuali impianti sulla base di:

- informazioni contenute nei piani proposti dai gestori;

- indirizzi contenuti nel presente regolamento;

- risultati delle indagini sull’esposizione ai campi elettromagnetici ed eventuali azioni di
risanamento.

ART. 10 - CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DEI NUOVI IMPIANTI
1. I gestori debbono presentare la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della
richiesta, che riduce al livello piu basso possibile i campi elettromagnetici.
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2. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto al fine di rendere il sito inaccessibile agli
estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti. Ove sussista il rischio di superamento dei
limiti di esposizione, deve inoltre essere installata 1’idonea segnaletica di pericolo riportata
nell’allegato A alla L.R. 11/01.

3. Allo scopo di favorire ’inserimento paesaggistico e limitare 1I’impatto visivo:

- devono essere preferite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati
agli impianti di telefonia cellulare, compatibilmente con la natura del terreno e con le
infrastrutture esistenti;

- dovranno essere adottate scelte cromatiche di tipo neutro (a meno di particolari disposizioni di
sicurezza) ed evitare superfici metalliche riflettenti;

- in caso di installazioni in spazi aperti, sara richiesto di limitare 1’altezza delle strutture
(compatibilmente con le esigenze di rispetto dei limiti di esposizione) ed integrare per quanto
possibile nell’ambiente la nuova installazione, mediante I’inserimento di barriere verdi.

ART. 11 — IMPIANTI MOBILI

Per le particolari esigenze di breve durata, ¢ ammissibile I’installazione di impianti mobili, ovvero
impianti emittenti collocati su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibili. Non
sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di
sicurezza.
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Capo IV — Indagini conoscitive e risanamento

ART. 12 — CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. L’allegato A al presente regolamento riporta 1’analisi degli impianti installati sul territorio
alla data di approvazione del presente regolamento, in particolare le caratteristiche tecniche, i
volumi di rispetto ed i valori di campo elettrico calcolati presso i piu vicini recettori. Esso
costituisce il catasto degli impianti, che 1’Ufficio Ecologia aggiorna con le eventuali modifiche
sopravvenute agli impianti esistenti, le nuove installazioni ed 1 risultati dei rilievi strumentali di cui
all’articolo 13.

2. Gli impianti esistenti sono indicati anche sulle tavole 1 e 2 allegate al presente Regolamento.

ART. 13 — CONTROLLI

1. Il1 Comune richiede all’ARPA 1 dati sugli eventuali rilievi strumentali effettuati su impianti
ed apparecchiature poste all’interno del proprio territorio, nell’ambito dei programmi di controllo
annuali previsti su scala regionale.

2. In assenza di tali rilievi, il Comune utilizza parte dei proventi derivanti dal canone riscosso
dai gestori per effettuare misurazioni sull’effettiva esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.

Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto
dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell’autorizzazione.

Tale indagine, condotta mediante ’ausilio dell’Arpa (o di laboratori certificati su indicazioni
dell’ARPA stessa), ¢ ripetuta con cadenza biennale su tutte le installazioni esistenti.

3. In caso di richieste di nuove installazioni, il gestore si impegna a:

- corredare la propria domanda con rilievi strumentali, attestanti i valori di fondo del campo
elettrico ante operam nel sito su cui sorgera la nuova installazione e presso i recettori. L’indagine
ambientale sara eseguita dall’ARPA (o da laboratori certificati su indicazioni dell’ARPA stessa);

- ripetere 1 rilievi strumentali entro 6 mesi dalla messa in esercizio della nuova installazione (anche
in questo caso i rilievi saranno effettuati dall’ARPA o da laboratori certificati su indicazioni
dell’ARPA stessa). I risultati dell’indagine sono comunicati al Comune, che 1i allega al proprio
catasto degli impianti.

Tutti gli oneri economici per tali indagini sono a carico dei gestori degli impianti.

4. Il Comune garantisce 1'accesso ai dati sperimentali di campo elettrico a tutti 1 cittadini, su
semplice richiesta, e li rende noti nell’ambito delle assemblee pubbliche di cui all’art. 15.

ART. 14 - AZIONI DI RISANAMENTO
1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sull’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici e sullo stato dell’ambiente, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 11/01.

2. Qualora il Comune, avvalendosi dell’ARPA, riscontri livelli di campo elettrico superiori ai
limiti di cui al DPCM 8.7.2003, ordina al gestore dell'impianto 1’attuazione degli interventi di
risanamento necessari, da conseguirsi entro i1 termini fissati dal Comune stesso € comunque non
oltre i sei mesi dalla prescrizione. L’ASL provinciale ¢ coinvolta nel processo decisionale per
I’adozione di eventuali provvedimenti a tutela della salute pubblica.
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3. In caso di inerzia dei gestori degli impianti, il Sindaco dispone la sospensione dell’attivita
degli impianti e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio.

4. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono a carico dei gestori degli stessi.

5. A completamento degli interventi, il Comune richiede all’ARPA di effettuare controlli sul
risultato del risanamento e di comunicarne 1’esito al Sindaco ed all’ASL.

6. Nel caso gli interventi di risanamento non siano risolutivi, il Sindaco pud prescrivere la
rilocalizzazione dell’impianto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente regolamento.

ART. 15— COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Il Comune coinvolge la cittadinanza nella problematica dei campi elettromagnetici e nel processo

decisionale mediante:

- 1 mezzi di informazione locale, comunicazioni ed assemblee pubbliche, nelle quali sono
illustrate le richieste degli enti gestori (programmi di sviluppo delle reti), le iniziative di
coordinamento proposte dal Comune, i risultati delle indagini sull’esposizione ai campi
elettromagnetici e le eventuali azioni di risanamento richieste;

- il deposito dei piani annuali presso I'Ufficio Ecologia, di cui ¢ data notizia con avviso nell’ Albo
Pretorio del Comune, fissando un termine massimo di trenta giorni, dalla data di pubblicazione
stessa, entro il quale chiunque puo presentare osservazioni.
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Capo V — Autorizzazioni e sanzioni

ART. 16 — AUTORIZZAZIONI

Per I’installazione di impianti fissi con potenza al connettore d’antenna non superiore a 7 W e reti
microcellulari di telecomunicazione, dovra essere data comunicazione al Comune ed all’ARPA,
come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 11/2001, secondo le disposizioni di cui agli art. 2, 4 e 5 del
R.R. 19 novembre 2001 n. 6.

Per l’installazione di impianti fissi con potenza al connettore d’antenna compresa tra 7 ¢ 20 W,
dovra essere presentata al Comune ed all’ARPA la denuncia di inizio attivita secondo il modello B
dell’allegato 13 al D.Lgs. 259/03.

Le denunce e i relativi allegati dovranno essere presentati in almeno n. 3 copie.

Per l’installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza al
connettore d’antenna superiore a 20 W, dovra essere presentata istanza di autorizzazione al Comune
ed all’ARPA, secondo il modello A dell’allegato 13 del D.Lgs. 259/03. Le istanze di autorizzazione
ed i relativi allegati dovranno essere presentati in almeno n. 3 copie.

Sia le istanze di autorizzazione che le denunce di inizio attivita saranno soggette alle procedure
previste dall’art. 87 del D.Lgs. 259/03.

L’autorizzazione viene rilasciata dall’Ufficio Ecologia del Comune ed ¢ corredata dalle eventuali
prescrizioni imposte dall’ARPA provinciale nel proprio parere nonché da quelle di carattere
urbanistico-edilizio, impartite dall’Ufficio Tecnico comunale nel proprio parere.

Il parere dell’Ufficio Tecnico comunale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta
inoltrata dall’Ufficio Ecologia.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 87 del D.Lgs. 259/03, le istanze di autorizzazione e le denunce di
inizio attivita si intendono accolte qualora entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza non sia
stato comunicato un provvedimento di diniego, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del suddetto
art. 87.

ART. 17 - DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA
Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attivita di cui al precedente articolo 16, dovranno

essere corredate dalla documentazione tecnica prevista dall’art. 7 e dall’allegato B della L.R. n.
11/2001.

ART. 18 — PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Nelle istanze di autorizzazione e denunce di inizio attivita dovra essere contenuta una dichiarazione

unilaterale con la quale il richiedente si impegna a

- rimuovere I’impianto e le opere di pertinenza e ripristinare lo stato dei luoghi entro 3 mesi dalla
data di eventuale scadenza della concessione e/o nel caso in cui I'impianto venga
autonomamente disattivato;

- garantire I’installazione di impianti di altri gestori sulla stessa struttura;

- effettuare a proprie spese i controlli ante e post operam dettagliati al precedente art. 13 comma 3.

ART. 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Le sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza alle disposizioni del presente
regolamento sono quelle stabilite dall’art. 12 della L.R. n. 11/2001.
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ALLEGATO A

Catasto degli impianti installati nel territorio comunale

Il presente allegato riporta 1’analisi degli impianti installati sul territorio comunale, allo scopo di
definire la situazione generale relativa all’attuale emissione di radiazioni elettromagnetiche da tali
impianti ed il livello d’esposizione della popolazione.

Per ciascuna installazione ¢ compilata una scheda riportante:

e e caratteristiche tecniche,

e ivolumi di rispetto calcolati con riferimento all’obiettivo di qualita di 6 V/m,

e ivalori di campo elettrico calcolati presso i piu vicini recettori.

Tali schede costituiscono il catasto degli impianti esistenti, che 1’Ufficio Ecologia aggiorna con le
eventuali modifiche sopravvenute agli impianti esistenti, le nuove installazioni ed i risultati dei
rilievi strumentali effettuati.
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SCHEDA TECNICA — IMPIANTO N° 1

Tipologia Stazione radio base con antenne ricetrasmittenti (standard GSM - 900 MHz e GSM -
1800 MHz) e collegamento in ponte radio

Gestore VODAFONE OMNITEL N.V.

Indirizzo Via 1° Maggio

Codice 2-MN-1954-C

Coordinate geografiche
Gauss-Boaga

Nord 5.002.841 Est 1.645.692

Apparecchiature installate

Traliccio di altezza 33.5 m, con antenne per tre settori e parabole per il collegamento in
ponte radio.
Shelter contenente le apparecchiature rice-trasmittenti alla base del traliccio

Data documentazione
tecnica nella
configurazione descritta

Febbraio 2004

Dati tecnici
(situazione al maggio 2005)

Antenna ricetrasmittente standard GSM (900 MHz)
e antenne: K730370
quota del centro elettrico: 33.5 m
guadagno 14 dBi
dimensioni massime: 129.4 x 25.8 x 10.3 cm
tilt meccanico e elettrico massimo: 6°
numero massimo di portanti per settore: 6
potenza (Pmax) al connettore d’antenna per portante: 10.2 W
(dati validi per tutti i settori)

Antenna ricetrasmittente standard GSM (1800 MHz)
e antenne: K739498
quota del centro elettrico: 33.5 m
guadagno 19.5 dBi
dimensioni massime: 194.2 x 15.5 x 4.9 cm
tilt meccanico e elettrico massimo: 6°
numero massimo di portanti per settore: 6
potenza (Pmax) al connettore d’antenna per portante: 8.3 W
(dati validi per tutti i settori)

Parabole per collegamento in ponte radio:
e n° 4 parabole ad alta direttivita
e potenza massima al connettore d’antenna: 0.05 W
e frequenza operativa: 18, 23, 38 GHz
e quota centri elettrici: non indicato

Numero settori ed
orientamento

3 settori con il seguente orientamento rispetto al Nord geografico:
S1=10° S2 = 175° S3 = 270°

Potenza totale ai connettori
d’antenna

Antenne ricetrasmittenti:

* GSM - 900 MHz: 183.6 W

* GSM - 1800 MHz: 149.4 W

Parabole per collegamento in ponte radio: 0.2 W

Campo elettrico di fondo

0.33 + 0.56 V/m (misure effettuate in data 9.1.02 per la richiesta di autorizzazione)

Volume di rispetto
(6 V/m)

dl=7lm d2=4m d3=29m d4=2m

Campo elettrico generato
dalla nuova installazione
sui recettori

1.3 V/m (massimo tra i valori calcolati, sulla base dei dati tecnici dell’impianto)

NOTE

La documentazione tecnica del 1995 e 2002 fa riferimento ad antenne ricetrasmittenti
con standard GSM 900 e 1800 MHz.

Con comunicazione protocollata il 23.10.04, Vodafone informa il Comune
dell’attivazione del sistema UMTS, precisando che la configurazione radioelettrica ¢
conforme a quanto autorizzato.
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Eventuali variazioni
(successive al maggio 2005)

Misure di controllo | Data:

effettuate Ente:
Postazioni analizzate:
Conclusioni:
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SCHEDA TECNICA — IMPIANTO N° 2

Tipologia Stazione radio base con antenne ricetrasmittenti (standard GSM - 900 MHz, DCS -
1800 MHz, UMTS) e collegamento in ponte radio

Gestore VODAFONE OMNITEL N.V.

Indirizzo Via 1° Maggio

Codice 2-MN-1166

Coordinate geografiche
Gauss-Boaga

Nord 5.002.858 Est 1.645.702

Individuazione catastale

Foglio 19, mappale 361

Apparecchiature installate

Traliccio di altezza 35 m, con antenne per tre settori e parabole per il collegamento in
ponte radio.
Shelter contenente le apparecchiature rice-trasmittenti alla base del traliccio.

Data documentazione
tecnica nella configurazione
descritta

Luglio 2004

Dati tecnici
(situazione al maggio 2005)

Antenna ricetrasmittente standard GSM (900 MHz) - dati validi per tutti i settori
e antenne: K739655

quota del centro elettrico: 34 m

guadagno 15.5 dBi

dimensioni massime: 193.6 x 26.2 x 11.6 cm

tilt meccanico e elettrico massimo: 6°

numero massimo di portanti per settore: 6

potenza (Pmax) al connettore d’antenna per portante: 10.1 W

Antenna ricetrasmittente standard DCS (1800 MHz) - dati validi per tutti i settori
e antenne: K742265

quota del centro elettrico: 34 m

guadagno 17.8 dBi

dimensioni massime: 191.6 x 26.2 x 13.9 cm

tilt meccanico e elettrico massimo: 6°

numero massimo di portanti per settore: 4

potenza (Pmax) al connettore d’antenna per portante: 9.6 W

Antenna ricetrasmittente standard UMTS - dati validi per tutti i settori
antenne: K742213

quota del centro elettrico: 34 m

guadagno 19.5 dBi

dimensioni massime: 194.2 x 15.5x 6.9 cm

tilt meccanico e elettrico massimo: 6°

numero massimo di portanti per settore: 2

potenza (Pmax) al connettore d’antenna per portante: 11 W

Parabole per collegamento in ponte radio:
e n° 6 parabole ad alta direttivita
e potenza massima al connettore d’antenna: 0.05 W
e frequenza operativa: 11, 13, 18, 23, 38 GHz
e quota centri elettrici: 27, 31, 32 m

Numero settori ed
orientamento

3 settori con il seguente orientamento rispetto al Nord geografico:
S1=10° S2 = 175° S3 = 270°

Potenza totale ai connettori
d’antenna

Antenne ricetrasmittenti:

* GSM - 900 MHz: 181.8 W

*DCS - 1800 MHz: 115.2 W

* UMTS: 66 W

Parabole per collegamento in ponte radio: 0.3 W

Campo elettrico di fondo

<1 V/m (misure effettuate in data 24.5.04 per la richiesta di autorizzazione)

Volume di rispetto
(6 V/im)

dl =73 m d2=9m d3=29m d4=1m
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Campo elettrico generato
dalla nuova installazione
sui recettori

* 2.6 V/m (massimo tra i valori calcolati, sulla base dei dati tecnici dell’impianto)

* 2.9 V/m (massimo tra i valori calcolati, sulla base dei dati tecnici dell’impianto e

considerando anche le installazioni vicine)

Eventuali variazioni
(successive al maggio 2005)

Misure di controllo
effettuate

Data:

Ente:

Postazioni analizzate:
Conclusioni:
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SCHEDA TECNICA — IMPIANTO N° 3

Tipologia Stazione radio base con antenne ricetrasmittenti (standard GSM - 900 MHz e UMTYS)
Gestore TIM S.p.A.

Indirizzo Parcheggio c/o casello autostradale di Mantova Nord (autostrada A22 — Km 256)
Codice MN 5520

Coordinate geografiche
Gauss-Boaga

Nord 5.003.186 Est 1.645.6602

Individuazione catastale

Foglio 19, mappale 105

Apparecchiature installate

Traliccio di altezza 35 m, con antenne per tre settori.
Shelter contenente le apparecchiature rice-trasmittenti alla base del traliccio.

Data documentazione
tecnica nella configurazione
descritta

Novembre 2003

Dati tecnici
(situazione al maggio 2005)

Antenna ricetrasmittente standard GSM (900 MHz)
e antenne: K739686
quota del centro elettrico: 37 m
guadagno 17.5 dBi
dimensioni massime: 258 x 26 x 12 cm
tilt meccanico e elettrico massimo: 2° per i settori 1 e 2; 4° per il settore 3
numero massimo di portanti per settore: 6
potenza (Pmax) al connettore d’antenna per portante: 5.05 W
(dati validi per tutti i settori, dove non specificato diversamente)

Antenna ricetrasmittente standard UMTS
e antenne: K742212
quota del centro elettrico: 37 m
guadagno 18 dBi
dimensioni massime: 130 x 16 x 7 cm
tilt meccanico e elettrico massimo: 2° per i settori 1 e 2; 4° per il settore 3
numero massimo di portanti per settore: 1
potenza (Pmax) al connettore d’antenna per portante: 15.9 W
(dati validi per tutti i settori, dove non specificato diversamente)

Numero settori ed
orientamento

3 settori con il seguente orientamento rispetto al Nord geografico:
S1 = 70° S2 = 160° S3 = 340°

Potenza totale ai connettori
d’antenna

Antenne ricetrasmittenti:
* GSM - 900 MHz: 90.9 W

*UMTS: 47.7W
Campo elettrico di fondo 0.3+0.9 V/m (misure effettuate a 23.7.2003 per la richiesta di autorizzazione)
Volume di rispetto dl =46 m d2=4m d3=20m d4=3m
(6 V/m)

Campo elettrico generato
dalla nuova installazione
sui recettori

* 1.1 V/m (massimo tra i valori calcolati, sulla base dei dati tecnici dell’impianto)
* 1.7 V/m (massimo tra i valori calcolati, sulla base dei dati tecnici dell’impianto e
considerando anche le installazioni vicine)

NOTE

L’impianto ¢ installato su traliccio esistente, precedentemente di proprieta della societa
BLU S.p.A. (Ie antenne di BLU S.p.A. sono state rimosse)

Eventuali variazioni
(successive al maggio 2005)

Misure di controllo
effettuate

Data:

Ente:

Postazioni analizzate:
Conclusioni:
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SCHEDA TECNICA — IMPIANTO N° 4

Tipologia Stazione radio base con antenne ricetrasmittenti (standard DCS - 1800 MHz)
Gestore WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A.

Indirizzo Zona Cascina Bindone, Villanova Maiardina

Codice MNO020

Coordinate geografiche
Gauss-Boaga

Nord 5.007.457 Est 1.644.756

Individuazione catastale

Foglio 5, mappale 27

Apparecchiature installate

Traliccio di altezza pari a circa 32 m, con antenne per tre settori
Shelter contenente le apparecchiature rice-trasmittenti alla base del traliccio.

Data documentazione
tecnica nella configurazione
descritta

Maggio 2001

Dati tecnici
(situazione al maggio 2005)

Antenna ricetrasmittente standard DCS (1800 MHz)
e antenne: K739494
quota del centro elettrico: 31 m
guadagno 18 dBi
dimensioni massime: 130 x 15.5 x 5 cm
tilt meccanico e elettrico massimo: 0
numero massimo di portanti per settore: 4
potenza (Pmax) al connettore d’antenna per portante: 5.6 W
(dati validi per tutti i settori)

Numero settori ed
orientamento

3 settori con il seguente orientamento rispetto al Nord geografico:
S1 = 30° S2 = 170° S3 = 280°

Potenza totale ai connettori
d’antenna

Antenne ricetrasmittenti:
*DCS - 1800 MHz: 67.2 W

Campo elettrico di fondo <0.3 V/m (misure effettuate a 23.7.2003 per la richiesta di autorizzazione)
Volume di rispetto dl =34 m d2=2m d3=13m dd=1m
(6 V/im)

Campo elettrico generato
dalla nuova installazione
sui recettori

0.5 V/m (massimo tra i valori calcolati, sulla base dei dati tecnici dell’impianto)

NOTE

Dal 2001 non ¢ piu utilizzato lo standard GSM - 900 MHz installato.

Eventuali variazioni
(successive al maggio 2005)

Misure di controllo
effettuate

Data:

Ente:

Postazioni analizzate:
Conclusioni:
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