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Inguadramento Terralba, scala 1:1.000

Aree a pericolosita idraulica
Hi1 - Aree di pericolosita idraulica moderata
Hi2 - Aree di pericolosita idraulica media
| Hi3 - Aree di pericolosita idraulica elevata

- Hi4 - Aree di pericolosita idraulica molto elevata

Ambiti di piano

= Area di Piano

. . . Centro di antica e prima formazione

. " Isolato

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per la pericolosita e il rischio idraulico del Comune di Terralba (OR) redatto
ai sensi dell'art.8 comma 2 delle NTA del PAI, é stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39
dell'11.08.2021 e approvato con Determinazione dell'’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna n.
262 del 02.12.2021

Comune di Terralba f"‘!

Piano Particolareggiato
del Centro di antica e prima formazione

tavola 3b

Piano Assetto Idrogeologico

Scala 1:1.000

Sindaco
Dott. Sandro Pili

Responsabile Area Tecnica
Ing. Claudia Cenghialta
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Direttore Tecnico
Paolo Falqui architetto

Progetto e Coordinamento
Laura Zanini architetto
Roberto Ledda ingegnere
Martina Giugliano architetto

Contributo specialistico
Alessandra Cubadda architetto
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