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CAMPITURE ARCHITETTONICHE REALIZZATE
CON DOPPIO PROFILO A "L "CONTRAPPOSTO
IN LAMIERA ZINCATA 2 mm - dim. 50x50
COMPLETO DI GIUNTO IN  ELASTOMERO POLIURETANICO

DOPPIO PROFILO A "L "CONTRAPPOSTO
IN LAMIERA ZINCATA 2 mm - dim. 50x50
COMPLETO DI GIUNTO
IN POLIMERO ELASTOMERO
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Recinzione campo calcio
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GESTIONE FULL ELECTRIC
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posizione tubo esalazione vapori cottura
(non oggetto di gara)
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SCALA IN CARPENTERIA METALLICA
STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO

GRADINI IN LAMIERA ZINCATA ORSOGRILL

SCALA IN CARPENTERIA METALLICA
STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO

GRADINI IN LAMIERA ZINCATA ORSOGRILL

LUCERNARIO FILO PAVIMENTO DIM cm 90X90- VETRO ANTISCIVOLO 400 kg/mq

TERRAZZA ESTERNA
QUOTA +3.10
mq 215.00 ca

PIOVE
Pavimentazione architettonica in CLS con inerti a vista

sp min 50 mm - gettato in opera in due colorazioni
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SCALA IN CARPENTERIA METALLICA
STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO

GRADINI IN LAMIERA ZINCATA ORSOGRILL

NUOVA SOGLIA IN ACCIAIO INOX
DIM. cm 190X40 SP 4 mm

NUOVA SOGLIA IN LEGNO
DIM. cm 190X30 sp 4

MODIFICA SERRAMENTO ESISTENTE
FORMAZIONE NUOVA USCITA DI SICUREZZA

DIM. 190x240+ SOPRALUCE

PE
ND
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5%

NOTA: MODIFICARE SOGLIA U.S
PRIMA DI ESEGUIRE LA TERRRAZZA

ANGOLARE CORRENTE IN ACCIAIO INOX
DIM  cm 7+13 sp 4 mm AVVITATO

SU STRUTTURA LIGNEA

PARAPETTO IN FERRO
H 110 cm - VERNICIATO

ILLUMINAZIONE TUBO LED IP65
INTEGRATO SOTTO CORRIMANO

PALO ILLUMINAZIONE LED IP65
 H 80 CM - CORPO ACCIAIO INOX

ILLUMINAZIONE A PARETE LED
CORPO IN ALLUMINIO IP65

LUCE BI DIREZIONE

n. 13 pezzi  - Il paletto da esterno PG-3-60CM-ARGENTO
è un apparecchio dal design elegante e minimalista,

realizzato in robusto alluminio di color grigio acciaio spazzolato
H 100 - protezione IP 65  lampada Led E27

tipo SILAMP o similare

ILLUMINAZIONE CORRIMANO tubo led
n. 2 corpi scala lungh./cad 10 m .x2 = 20m
corrimano terrazza  lungh. tot.= 40 m

LED  IP65 - 60 metri lineari totali
IMMAGINE INDICATIVA

n. 6 pezzi  - Lampada parete da esterno
In acciaio alluminio - luce bi direzione

Custodia impermeabile IP65 - Luce calda 3500°K
Applique led per esterni IP65 stagna 10w 1200lm

doppia luce regolabile lampada
[Classe di efficienza energetica A]

1:50

Tav.04

PIANTA PIANO PRIMO

CORPI ILLUMINANTI TERRAZZA IP65:
n. 11  piantane led h 80cm
n. 6 lampade parete luce bi direzione
m. 60  tubo corrimano led per parapetto scale (lato esterno) e terrazza

NOTA: PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTISTICA
CORPI ILLUMINANTI ESCLUSI DALLA FORNITURA


