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MODIFICA SERRAMENTO ESISTENTE PER FORMAZIONE USCITADI SICUREZZA
SCHEMA DI INSERIMENTO PORTADOPPIO BATTENTE CON MANIGLIONE ANTIPANICO E MANIGLIA ESTERNA
Pilastro HEB 240 verniciato Canale di gronda in rame 8/10 Parapetto in ferro verniciato: tassellatura intradosso soletta Trave corrente HEB 160 Scala in ferro: cosciali in ferro verniciato; gradini e pianerottoli tipo orsogrill zincati
SCALA 1:50
PART|COLARE BORDO TERRAZZA 1 1 0 PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTISTICA CORPI ILLUMINANTI ESCLUSI DALLA FORNITURA
Pavimentazione colorata in CLS 0.14
con inerte a vista sp. 50 mm ) =
Angolare in lamiera 3 mm zincata dim. mm 50+50+50
Massetto sp 50 mm
llluminazione facciata con n. 6 faretti led per esterno - mod. T02
Ancoraggio canale sp 3 mm ferro verniciato W , [
Rete campo calcio Membrana di scorrimento protettiva
. o . .
Doppia guaina impermeabilizzante sp 4+4 mm eventuale mensola parapioggia (esclusa dalla fornitura)
parapetto in ferro Canale in lamiera preverniciata 8/10 L |
protezione antiruggine + colore Ral (da definire) o g
llluminazione led integrata corrimano (IP65) = il . o , _
ae ae Tubo in acciaio inox futura cucina (esclusa dalla fornitura)
— illuminazione terrazza con n. 13 piantana illuminazione led IP65 - mod. TO1
llluminazione terrazza con tubi led per esterno integrato sotto corrimano
Siunt it hitetion parapetto terrazza e parapetto giro esterno corpi scala- mod. T03 ICIA(\DHENSOLA 0l SUPPORTO ALLA SOGLIA
. Ilam ° Famplf-lljra ar(t: re OTca IN ACCIAIO INOX DIM. 190X25X4 mm DEVE T01. T02. T03.
In doppio profiio contrapposto ESSERE INSTALLATAPRIMA DEL MONTAGGIO DELLA
in lamiera zincata 2 mm - dim. 50x50 STRUTTURA METALLICA PORTANTE DELLA TERRAZZA
+ - <\ , . | | angolare in acciaio inox ove
O \\ : ‘ ‘ ‘ ‘ serramento continuo dim. 7+13 sp 4 mm
‘ ‘ ‘ ] soglia in acciaio inox dim. 190x25 sp 4 mm
R / guarnizione in gomma
o o o [ ||
= i . % ‘ ‘ ‘ / mensola in acciaio verniciato sp 8 mm
‘ ‘ ‘ / tassellata alla struttura *(vedi nota)
‘ ‘ Lj N soglia interna in legno +3.10
Q’\/) 1| PEND 1.5% A 0
T H u % 4% I = =
© |
AN
d \ - . K B R
) y ' . - HEATED A HEA1ED COMUNE DI VALBONDIONE
\ e Via Beltrame n. 34, 24020 - Valbondione (BG)
—— - _ Tel. +39 0346 44004 - Fax. +39 0346 44038
| PEC comune.valbondione@legalmail.it
— - canale di gronda per raccolta gocciolamenti —— P.IVA 01657200166
77777777777 . Punto di arrivo scala —
j — Pavimento architettonico in CLS con inerte a vista sp 5 cm [
llluminazione porticato con n. 12 : : :
faretti led per esterno - mod. T02 - H=200 I i Massetto protezione manto impermeabile sp 5 cm I "REALIZZAZIONE NUOVA TERRAZZA PANORAMICA"
Trave secondaria HEA 160 L Dopp|a guaina impermeab”izzante sp 444 mm t 080 t 080 FRONTE NORD PALAZZETTO DELLO SPORT
protezione antiruggine + colore Ral SITO IN VIA TARCISIO PACATI
o Carter in lamiera © —— Massetto pendenze NEL COMUNE DI VALBONDIONE (BG)
S Trave primaria HEA 240 i0 impiani el
i rotezione antiruggine + colore Ral per passaggio impiant B o ; :
N P o ——— Soletta in lamiera HI-Bond + cls collaborante sp cm 12

pilastro HEB 240
protezione antiruggine + colore Ral

pavimentazione in cls industriale sp cm 15
additivato con fibre

PROGETTISTA LUOGO

. Comune di Valbondione (BG) - via Tarcisio Pacati
——— Cappa armata in Cls - sp 9 cm

Ing. Giorgio Alberto Casilli

Ing. Maria Grazia Bergamini

Arch. Franco Carnicelli

Via Mazzini 1/a 24128 Bergamo

tel. 035.215072 - mail rckstrutture@tiscali.it

Pozzetto di ispezione esistente innesto scarico palazzetto

FIRME

—— Sottofondo pavimento - sp. 8 cm

Nuovo pozzetto acque nere (scarico cucina
—— Pavimento in Gres porcellanato 30x30 antiscivolo R11 P q ( )

coperchio in cls carrabile

HEB 240

griglia scarico sifonata in acciaio

vespaio aerato h cm 40 —— massicciata costipata sp. cm 40

predisposizione futuro innesto scarico cucina

HEB 240

Tubazione acque nere da Palazzetto
(blocchi servizi igienici- bar)

HEB 240

QUOTA PAVIMENTO INTERNO | +/- 0.00
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SEZ|ONE SCALA 1:20 Condotta Acque bianche Condotta Acque nere Condotta Acque nere 1 [15/05/2020 1:20
7 esistente - @ 250 - prof. non rilevata esistente - @ 160- prof. non rilevata esisE:nte - @ 250 - prof. non Llevata REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICHE SCALA DISEGNATO | APPROVATO
,,,,,, CODICE COMMESSA TAV. N.
, 042 0,80 \ 3,16 " 0,80 " 4,02 \ 0,80 ) Tav.05

1
, 0,66 , 0,24 , 3,76 , 0,24 , 4,71 , 0,24, 0,15
1 1 1 1 1 1 1 1




