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DESCRIZIONE

DATA

PROGETTISTA

TAV. N.

DESCRIZIONE MODIFICHE SCALA DISEGNATO APPROVATO

1

FIRME

15/05/2020

QUOTA STRADA
coperchio carrabile

PIANTA FOSSA Imhoff

Entrata

Botola di ispezione

SEDIMENTAZIONE

DIGESTIONE

Sedimenti

canale drenante disperdente

Uscita

SEZIONE schematica FOSSA Imhoff

canale drenante disperdente
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Nuova Linea gas metano - interrata
Condotta  ACQUE NERE esistente PVC Ø 250

Condotta  ACQUE BIANCHE esistente PVC Ø 250

condotta esistente ACQUE NERE PVC Ø 250

condotta esistente ACQUE NERE PVC Ø 160

PAVIMENTAZIONE IN CLS SP CM 15
ADDITIVATO CON FIBRE

PAVIMENTAZIONE IN CLS SP CM 15
ADDITIVATO CON FIBRE

PREDISPORRE TAGLI PER DILATAZIONE

PALO I.P. PALO I.P.

POZZETTO
DISOLEATORE

2300 Litri

pozzetto
scarico cucina

pozzetto
scarico Wc

pozzetto
pluviale

SIFONE
FIRENZE
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Nuova derivazione
energia elettrica

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO ESISTENTE

SPOGLIATOIO 1
CAPIENZA MAX

18 PERSONE

SPOGLIATOIO
ARBITRO
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INGOMBRO SBANCAMENTO
m. 23.35 x m. 9.60 = mq  224.16

n. 2 canaletta in acciaio inox
con sifone -  dim. 200x1000

Condotta  ACQUE NERE esistente PVC Ø 160
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PL PL

plpl vespaio mq 61.07
aerazione min. 1/100

n. 14 Ø 250 = mq 0.686

prevedere passaggio scarico in fondazione

griglia aerazione vespaio

PIAZZALE IN ASFALTO
IN PIANO

nuova linea acquedotto

nuova linea Enel
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USCITA SICUREZZA

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO ESISTENTE
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POZZO PERDENTE
ACQUE BIANCHE

9400 Litri ca

FOSSA
IMHOFF

9300 Litri
n. 60 AE

condotta esistente ACQUE NERE PVC Ø 250

condotta esistente ACQUE NERE PVC Ø 160

condotta esistente ACQUE BIANCHE PVC Ø 250

pozetto ispezione
esistente

Armadio ENEL
I.P.PALO I.P. cavidotto IP esistente STRADA VERSO

AREA SOSTA CAMPER
SABIUNET

CAMPO CALCIO
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Nuova derivazione
energia elettrica

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO ESISTENTE

INGOMBRO SBANCAMENTO
m. 23.35 x m. 9.60 = mq  224.16
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PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO ESISTENTE

SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls

PIANTA
particolare costruttivo

munito di tappo a tenuta per l'ispezione.
pozzetto dotato di  pezzo speciale  T.E.
P1 - POZZETTO D'ISPEZIONE

pozzetto dotato di derivazione a 45° con o
senza curva a 45°munita di tappo a tenuta
per l'ispezione.

P2 - POZZETTO DI DERIVAZIONE

particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls

s
f

tetto dell'edificio - (nuovi fabbricati)

"Firenze" munito di n. 2 tappi a tenuta per
pozzetto  dotato di  sifone  idraulico  tipo

le ispezioni e di uno sfiato  da elevare sul

SEZIONEPIANTA

P4 - POZZETTO CON SIFONE IDRAULICO

particolare costruttivo

tramoggia in cls
sfiato insed. esistenti

sfiato nuovi insediamenti

riempimento in sabbia

sigillo ispezionabile
sfiato nuovi insed.

ò

prolungato alla copertura

scorrimento  della  condotta adatta per la

sigillo ispezionabile

particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE

sedimentazione e il prelievo di campioni di.

P5 - POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE
pozzetto con camera di altezza minima di
25 cm. dalla base del fondo alla  linea di

mm 160
Tubazioni acque bianche:

DESCRIZIONE E PARTICOLARI

acqua. (dim. minime 40x40x40h)

DESCRIZIONE E PARTICOLARI

Tubazioni acque nere: mm.160
P.V.C. serie pesante

dimensioni minime 50x50 h 60 interno

P6 - POZZETTO SENZA FONDO
ELETTRICO - CONTATORE ACQUA

particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE

sigillo ispezionabile

pozzetto dotato di derivazione a 45° con o
senza curva a 45°munita di tappo a tenuta
per l'ispezione.

P3 - POZZETTO DI DERIVAZIONE

particolare costruttivo
PIANTA SEZIONE

sigillo ispezionabile

riempimento in sabbia

tramoggia in cls

SEZIONE

sigillo ispezionabile

tramoggia in cls

PIANTA
particolare costruttivo

P7 - POZZETTO ALLACCIAMENTO

SCHEMA indicativo FOSSA IMHOFF
dim. indicative cm Ø 250  H 200 CM  - 9300 litri

SCHEMA indicativo DISOLEATORE  - o similare
dim. indicative  cm Ø 140  H 170 CM - 2300 litri

1:50

Tav.02

PIANTA PIANO TERRA

15/05/2020

TRACCIAMENTO FONDAZIONI E SCHEMA FOGNARIO

Canaletta in acciaio inox con sifone
o similare - dim. cm 20x1000

grigliato antitacco

SCHEMA indicativo Pozzo perdente ad anelli
dim. indicative cm Ø 200  H 300 Cm  - 9400 litri


