COMUNE DI VALBONDIONE

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014 — 2020
Misura 4 - Sottomisura 4.3

Operazione 4.3.02
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI MALGHIVI

PROGETTO ESECUTIVO

per lavori di:

1. adeguamento, ristrutturazione ed ampliamento degli impianti di

captazione, accumulo ed adduzione d'acqua a nuovi punti d'abbeverata
a servizio della baita bassa all’alpe Asta

2. realizzazione di nuovo impianto d’approwvigionamento e distribuzione
d'energia fotovoltaica a servizio della baita bassa all’'alpe Asta

3. realizzazione di nuovo impianto d’approvvigionamento e distribuzione
d'energia fotovoltaica a servizio della baita di Sasna all'alpe Passevra

TAv.2 STATODIPROGETTO
Valbondione, novembre 2017

Il Responsabile del settore tecnico
Ing. Gianfranco Lubrini

BACINO DI ACCUMULO
SEZIONE
scala 1:20
OPERE IN CA CON INTERPOSTA
RES mm 6x200x200

PIANTA QUADRATA

Sportello di ispezione, calpestabile, in
acciaio cm 110x80
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Tubo di mandata PEAD PN 16 3/4"
All'abbeveratoio e alla fontana 210

Pozzetto di carico con valvola
di interruzione 1"

Tubo di carico
PEAD PN 16 @ 1"

PROSPETTO ABBEVERATORIO

scala 1:20

Eventuale muratura fuoriterra, in pietrame e

@\\.\\\.\\\ calcestruzzo, a sostenere la tubatura d'adduzione

BUUO m 4,00x0,80x0,80h - S mm 2,0

con rivestimento in muratura di -

pietrame locale e calcestruzzo

Lamiera zincata (mm 2) con opportuni
rinforzi longitudinali e di bordo
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OPERA DI CAPTAZIONE
PIANTA

B
OPERE IN CA CON INTERPOSTA
RES mm 5x100x100

Foro di ispezione
cm 46X50

Tubo di carico

Tubo di troppo pieno PEAD PN 16 @ 1"

PEAD PN 18 @ 1"
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OPERA DI
CAPTAZIONE
Sezione BB

OPERE IN CA CON INTERPOSTA

RES mm 5x100x100
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Foro di ispezione
cm 46X50
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Tubo di carico
PEAD PN 16 @ 1"

Parete rocciosa

Eventuale muratura fuoriterra, in pietrame e
calcestruzzo, a sostenere la tubatura d'adduzione

ABBEVERATOIO
Sezione A A
scala 1:20

Abbeveratoio in lamiera zincata
m 4,00x0,80x0,80h - S mm 2,0

Pozzetto di derivazione con valvola
di interruzione %"

Pavimentazione in acciottolato
posato a secco

SEZIONE DI SCAVO TIPO
ACQUEDOTTO
scala 1:20

Tubo in PEAD PE 100 PN 16 @ 3/4"
Tutti i raccordi in ottone

Scavo in terreno naturale e roccia (ca cm 30x30)
con successiva posa della conduttura, reinterro e
ripristino del cotico preventivamente accantonato
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