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Profilo portato 2L 80*80*6 mm

Profilo portante HE 160 A

Connessione P3 (1:5)
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Profilo portante scatolare HE 160 A materiale S355

Profilo portato 2L 80*80*6 mm materiale S355

Profilo portato 2L 60*60*4 mm materiale S355

Piastra inferiore 250*210*10 mm materiale S355

Piastra superiore 250%*150*10 mm materiale S355

Bulloni M12 classe 8.8 - Coppia di serraggio 79 Nm

Cordoni di saldatura ad angolo 7*7 mm

Procedimento di saldatura: ad arco a filo animato (senza gas di protezione)
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Profilo portante scatolare HE 160 A materiale S355

Profilo portato 2L 80*80*6 mm materiale S355

Profilo portato 2L 60*60*4 mm materiale S355

Piastra inferiore 265*210*10 mm materiale S355

Piastra superiore 265*150*10 mm materiale S355

Bulloni M12 classe 8.8 - Coppia di serraggio 79 Nm

Cordoni di saldatura ad angolo 7*7 mm

Procedimento di saldatura: ad arco a filo animato (senza gas di protezione)
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Connessione P2 (1:5)
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Connessione P4 (1:5)
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Profilo portato 2L 80*80*6 mm
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Profilo portato 2L 80*80*6 mm

Profilo portante HE 160 A
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Profilo portante scatolare HE 160 A materiale S355

Profilo portato 2L 80*80*6 mm materiale S355

Profilo portato 2L 60*60*4 mm materiale S355

Piastra inferiore 260*210*10 mm materiale S355

Piastra superiore 260*150*10 mm materiale S355

Bulloni M12 classe 8.8 - Coppia di serraggio 79 Nm

Cordoni di saldatura ad angolo 7*7 mm

Procedimento di saldatura: ad arco a filo animato (senza gas di protezione)
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Profilo portante scatolare HE 160 A materiale S355

Profilo portato 2L 80*80*6 mm materiale S355

Profilo portato 2L 60*60*4 mm materiale S355

Piastra inferiore 275*210*10 mm materiale $S355

Piastra superiore 275*%150*10 mm materiale S355

Bulloni M12 classe 8.8 - Coppia di serraggio 79 Nm

Cordoni di saldatura ad angolo 7*7 mm

Procedimento di saldatura: ad arco a filo animato (senza gas di protezione)
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PRESCRIZIONI:
- ACCIAIO PER CARPENTERIA S 355 (UNI EN 10025-2)
- SALDATURE Elettrodi E42 0 RR 12 (EN ISO 2560-A)
- BULLONI Classe Vite 8.8 Classe Dado 8
\. J
COMUNE: SPAZIO PER PROTOCOLLO

VALBONDIONE

PROVINCIA:
BERGAMO
PROGETTO: COMMITTENTE:
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Comune di

REALIZZAZIONE COPERTURE CENTRO RACCOLTA
RIFIUTI IN LOCALITA' DOSSI

Valbondione
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