Travi monolitiche, doppio ¢ 180x60x3mm,
180x60x8mm, 74x60x3, profilo c singolo 180x60x3, 74x60x3,
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|
Iunghezze varie, sistema di collegamento MODIFICA SERRAMENTO PER |
realizzate con correnti continui, composte mediante accoppiamento diretto FORMAZIONE PORTAFINESTRA U.S. |
_Scala a 2-3 rampe realizzate con cosciali costituiti da e senza fazzolettature di elementi a sezione irrigidita lavorati con sistema di COMPLETO DI MANIGLIONE ANTIPANICO |
profilati a freddo, in acciaio zincato a caldo a sezione irrigidita. formatura a freddo C.F.S. (Cold Formed Steel) con sequenza continua di profilatura, |
Gradini e pianettoroli in lamiera bugnata zincata a caldo. in acciaio, S320 GD, zincato a caldo, Z200, con metodo Sendzimir, UNI EN 10142. |
Parapetto, h = 1000 mm, in acciaio zincato a caldo, Tagli e forature dei profili ottenute direttamente sulla linea di profilatura |
costituito da montanti, corrimano ed elementi verticali paralleli tubolari. mediante cesoiatura e punzonatura di precisione sotto controllo numerico. RAMPA DI RACCORDO |
Complete di bulloneria e piastre di collegamento. Giunti distanziatori a doppio effetto e bullonature di accoppiamento classe 8.8, REALIZZATA IN STRUTTURA METALLICA }
UNI EN 20898/1, in acciaio zincato a caldo. — E PANNELLI DI GESSO FIBRA: |
Pavimento in lastre di cemento sp. 40 mm PAVIMENTAZIONEANTISCIVO,LO |
Strato impremeabile IN CLASSE reazione al fuoco CFL - S1 ‘
, Parapetto, h = 1000 mm, in acciaio zincato a caldo, H ‘
Massetto formazione pendenza costituito da montanti, corrimano ed elementi verticali " BCIOMUNE4D|2%€(I)-B\(/JI|\;DI(?NE - |
Barriera al vapore paralleli tubolari. Complete di bulloneria e piastre Ia Beftrame n. 34, - Valbondione \
. L Tel. +39 0346 44004 - Fax. +39 0346 44038

Struttura portante in acciaio zincato CFS di collegamento alla struttura primaria. PAVIMENTO BAR PEC comune.valbondione@legalmail.it |
L QUOTA +3.10 P.IVA 01657200166 |
— Controsoffitto realizzato con lastre di ossido di magnesio sp. 12 mm L , , . |
— Rivestimento in doghe di legno (da definire) ‘
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ |
| PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
_ RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO NORMATIVO ‘
S — Cuana s 11O KW 5 DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E VANI ACCESSORI |
2 2 SITO IN VIA TARCISIO PACATI \
NEL COMUNE DI VALBONDIONE (BG) }
PROGETTO ESECUTIVO - CIG ZB127D73E7 }
! [ ] I} ‘
|
0,21 3,80 0,20 5,60 | }
0.80 19.72 0.80 proseTT ese Comune di Valbondione (BG) - via Tarcisio Pacati \
0,40 4,10 4,11 4,10 4,11 4,07 0,43 }
Ing. Giorgio Alberto Casilli FIRME |

o I Ing. Maria Grazia Bergamini
= = £ T = = 0| N Arch. Franco Carnicelli |
=) Via Mazzini 1/a 24128 Bergamo \
tel. 035.215072 - mail rckstrutture@tiscali.it \
FONDAZIONE |
O— ggé %0 16 Impianti tecnologici |
. . . . ' ™ Ing. Antonino Casale |
settore con vespaio aerato (cucina-distribuzione) X STAFFE 0820 Via Grismondi 13/a 24124 Bergamo |
tel.035.47124399 - mail studio@ingcasale.it ‘
|
|
— : S B i \
s == = - = 5 d g} l [ ARCHIVIAZIONE PROGETTO DESCRIZIONE ‘
ARCHITETTONICO ‘
A , EEEAR PARTICOLARI COSTRUTTIVI TERRAZZA |
Fondazione sez. 80X 40 Montanti doppio ¢ 180x60x5mm |
armatura 6+6 correnti & .  dopplo C | ! o ‘
16 :’eahzztgu con profili a sezni_ne |rr(|j§:;|d|ta]1c.I t ARCHIIAZIONE PROGETTO |

avorati con sequenza continua di profilatura

staffe O 8/20 a freddo C.F.S. (Cold Formed Steel), uoz |
in acciaio, S320 GD, zincato a caldo, ~ |
2200, con metodo Sendzimir, UNI EN 10142. |
Completi di piastre di base. 04.08.2019 |
7 8 i R 1 09.07.2019 2°Emissione 1100 \
- — = j— - _— - REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICHE SCALA DISEGNATO APPROVATO ‘
o e == - - - — - CODICE COMMESSA TAV. N. ‘
= == [rain] == = = CQ‘ —_— : - ; - ‘
S == CIG ZB127D73E7 Tav. A_08 }
|



