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REALIZZAZIONE RETE PARAMASSI IN LOCALITA’
PICCINELLA - FRAZIONE MASLANA




PARTICOLARI PROGETTUALI RETI PARAMASSI

LEGENDA

barriere

O Ubicazione indicativa del masso ciclopico
a monte degli edifici
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I fenomeni di caduta massi, frane, colate detritiche e valanghe sono sporadici e non prevedibili. Le cause possone
essere varie, ad es. umane (costruzioni) o naturali (eventi atmosferici, terremoti). A causa dell'aleatorieta dei fattori

scatenanti tali eventi non pud esserci una previsione esatta che garantisca la salvaguardia di cose e persone.
Comunque, applicando solidi principi ingegneristici ad una varieta di parametri prevedibili e realizzando misure di

salvaguardia adeguatamente progettate in aree a rischio ben identificate, € possibile ridurre il rischio di perdite e di

vittime in modo sendsibile.

La manutanzione di tali ssitemi & requisito indispensabile per assicurare il livello di protezione richiesto. La funzionalita
del sistema pud essere compromessa anche da disastri naturali, dimensionamenti inadeguati o inadempienze
nell'utilizzo di standard o componenti di sistema adeguati o pezzi originali; oppure eventi di corrosione (causati

dall'inquinamento ambientale e da altre cause antropiche)
Da GeoBrugg - 2009

2 25 luglio 2018




