identificativo presidio

localizzazione

comune

aree da presidiare
alimentazione elettrica

distribuzione e linea di
alimentazione

posizione quadro elettrico
posizione e tipo telecamere

posizione apparato di
trasmissione

GA2.1-GA2.2

Scuola Gromo San Marino
Gandellino

Via Bocchetta

da quadro elettrico della scuola

realizzazione alimentazione mediante posa cavo FG160R16
composizione 3G2,5 da posare sia in tubazioni esistenti della
pubblica illuminazione, con scavo con rottura di asfalto e sia
mediante tubazione in metallo fissata a muro, di collegamento tra il
quadro elettrico esistente le telecamere e I’antenna; 1’ultimo tratto
dell’alimentazione potenza/segnale verra posato in tubazioni
metalliche ancorate all’esterno del palo

all’interno dell’edificio
su nuova palificazione

antenna di trasmissione da installare sull’edificio ove gia presente
sistema di trasmissione wireless
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Collegamento del segnale fino all’antenna di

trasmissione del segnale da installare su palo esistente N°2 telecamere fisse

Sbraccio
/ GA2.1e GA2.2

sul tetto della scuola. Puntamento verso il Comune.
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Quadro elettrico
disposto all'interno
della scuola

Posa tubazione a vista e in parte
interrata per collegamento interno

scuola con il palo

Fotografia 1



