
identificativo presidio VG1.1 – VG1.2 
  

localizzazione Via Goglio / Strada Provinciale 49bis  

  

comune Valgoglio 

  

aree da presidiare bivio Colarete - Novazza 

  

alimentazione elettrica da quadro elettrico illuminazione pubblica 

  

distribuzione e linea di 

alimentazione 

realizzazione alimentazione mediante posa cavo FG16OR16 

composizione 3G2,5 da posare sia in tubazioni esistenti della 

pubblica illuminazione, sia mediante tubazione in metallo fissata a 

muro, di collegamento tra il quadro elettrico esistente le telecamere e 

l’antenna; l’ultimo tratto dell’alimentazione potenza/segnale verrà 

posato in tubazioni metalliche ancorate all’esterno dei pali 

  

posizione quadro elettrico sulla struttura del palo della pubblica illuminazione 

  

posizione e tipo telecamere su pali della pubblica illuminazione. 

N°1 telecamera di lettura targhe: puntamento in direzione Colarete.  

N°1 telecamera di lettura targhe: puntamento in direzione Novazza 

  

posizione apparato di 

trasmissione 

installazione su palificazione mediante opportuni sistemi di 

ancoraggio. Registrazione in locale o trasmissione del segnale con  

operatore Planetel (wireless) 
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