
identificativo presidio VB2.1 
  

localizzazione Via S. Lorenzo 

  

comune Valbondione 

  

aree da presidiare Biblioteca 

  

alimentazione elettrica da quadro elettrico della biblioteca 

  

distribuzione e linea di 

alimentazione 

realizzazione alimentazione mediante posa cavo FG16OR16 

composizione 3G2,5 da posare sia in tubazioni esistenti, sia di nuova 

realizzazione mediante tubazione in metallo fissata a muro o su 

legno, di collegamento tra il quadro elettrico esistente le telecamere 

e l’antenna. Le tubazioni e la telecamera dovranno essere verniciate 

con lo stesso colore del tetto di legno dell’edificio per ridurre 

l’impatto visivo.  

  

posizione quadro elettrico all’interno dell’edificio 

  

posizione e tipo telecamere sulla struttura in legno del tetto o sulla parete dell’edificio, n°1 

telecamera fissa di videosorveglianza. L’individuazione del punto 

esatto di installazione sarà definito in fase esecutiva al fine di 

garantire anche un adeguato impatto estetico 

 

posizione apparato di 

trasmissione 

installazione su parete dell’edificio mediante opportuni sistemi di 

ancoraggio.  
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Fotografia 1 

 
Fotografia 2 – inquadratura telecamera della biblioteca 

 

Telecamera fissa 

 

Antenna per trasmissione del 

segnale con puntamento in 

direzione del Municipio 

 


