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POSA DI TUBAZIONI IN FASE TEMPORANEA
TUBAZIONE PEAD RIGIDO  PER LINEE TELEMATICHE
(FONIA DATI) RETE TELECOM + FASTWEB + BT ITALIA
4Ø125 + 3Ø63 + 2Ø63
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TUBAZIONE PEAD RIGIDO Ø200 PER LINEE MT E Ø 160
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(3x1x150mm MT + 4x95 BT)

POSA DI TUBAZIONE GAS IN FASE TEMPORANEA
TUBAZIONE in acciaio Ø200 da effettuarsi a carico ITALGAS

n.4 Micropali L=10 m
con armatura tubolare
177,8 sp. 8 mm,
perforazione 220 mm;

n.4 Micropali L=10 m
con armatura tubolare
177,8 sp. 8 mm,
perforazione 220 mm;
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LEGENDA RETI IN PROGETTO

dorsali elettriche posate in fase temporanea

dorsali telefonia-dati (telecom)  in fase temporanea

dorsali dati (fastweb)  in fase temporanea

tubazione gas in fase temporanea

STRALCIO PLANIMETRICO DI DETTAGLIO PIPERACK TEMPORANEO  scala 1:100

SEZIONE DI DETTAGLIO PIPERACK TEMPORANEO  scala 1:100

SEZIONE PIPERACK TEMPORANEO  

pozzetti dorsali elettriche

pozzetti dorsali telefonia-dati (telecom)

pozzetti dorsali dati (fastweb) 

pozzetti e valvole di intercettazione dorsale gas
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CDS.12 -  Ponte Piperack provvisorio: planimetria e sezioni

0 9 M 0 1 1 a FASE P E

dorsali dati (BT italia)  in fase temporanea
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