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1. FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO ARTICOLO  

 DEFINIZIONI 

Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in 
seguito al verificarsi di un particolare evento. 
Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in una 
determinata area. 
Vulnerabilità: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento. 
Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un 
determinato intervallo di tempo ed in una certa area. 
Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di 
pericolosità a diversi livelli di intensità. 
Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di 
base e dell’accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e 
geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di 
pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, 
geomorfologici e geologico-tecnici del sito. La metodologia per la valutazione 
dell’amplificazione sismica locale è contenuta nell’Allegato 5 alla d.g.r. 30 novembre 2011 
n. IX/2616 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla 
definizione dell’aspetto sismico nei piani di governo del territorio”. 
Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi 
idrogeologici che costituiscono la loro suscettività specifica ad ingerire e diffondere un 
inquinante idrico o idroveicolato. 
Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, indagini e 
prove in sito e in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle opere in 
progetto e alle condizioni al contorno, necessarie alla verifica della fattibilità dell’intervento in 
progetto, alla definizione del modello geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le scelte 
progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le 
rocce, ottimizzando la progettazione sia in termini di costi che di tempi. 
Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti: 

• Indagini geognostiche (IGT): indagini con prove in sito e laboratorio, 
comprensive di rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con escavatore, 
prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in 
foro, indagini geofisiche di superficie, caratterizzazione idrogeologica ai sensi del 
d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 

• Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti (SV): valutazione 
preliminare, ai sensi del d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le 

costruzioni”, della stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in 
assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le 
eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità del pendio durante 
l’esecuzione dei lavori. 
Nei terreni/ammassi rocciosi posti in pendio, o in prossimità a pendii, oltre alla 
stabilità localizzata dei fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del 
pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell’assetto definitivo 
di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i 
sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare, evidenziando le opere di 
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contenimento e di consolidamento necessarie a garantire la stabilità a lungo 
termine. 
Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica 
superficiale e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle 
opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta 
circolazione idrica. 

• Recupero morfologico e ripristino ambientale (SRM): studio volto alla 
definizione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che 
consentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la 
destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici. 

• Compatibilità idraulica (SCI): studio finalizzato a valutare la compatibilità 
idraulica delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in generale 
delle proposte di uso del suolo, ricadenti in aree che risultino soggette a possibile 
esondazione secondo i criteri dell’Allegato 4 alla d.g.r. 30 novembre 2011 n. 
IX/2616 “Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del 

rischio di esondazione” e della direttiva “Criteri per la valutazione della 

compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 

all’interno delle fasce A e B” approvata con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 
aprile 2006, come specificatamente prescritto nelle diverse Classi di fattibilità 
geologica (articolo 3). 

• Compatibilità idrogeologica (SCID): studio finalizzato a valutare la compatibilità 
idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in 
generale delle proposte di uso del suolo, ricadenti in aree che risultino interessate 
da ridotta soggiacenza. Lo studio dovrà prevedere il monitoraggio del livello 
piezometrico e analisi storica dell’escursione della falda, al fine di definire la 
possibile interazione della superficie piezometrica con gli interventi edificatori, 
sia in fase realizzativa (depressione per getto fondazioni) che di esercizio 
(sottospinte idrostatiche). 

• Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli (ISS) ai sensi del 
Regolamento di Igiene comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) 
e/o dei casi contemplati nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia 

ambientale”: insieme delle attività che permettono di ricostruire gli eventuali 
fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e 
acque sotterranee). 

• Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di 
contaminazione – Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs. 3 
aprile 2006 
n. 152 “Norme in materia ambientale”, comprendenti la redazione di un Piano di 
caratterizzazione (PCA) e il Progetto operativo degli interventi di bonifica (POB) 
in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili 
e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. 

 

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase 
progettuale: 

complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di seguito 
elencate: 

• Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche 
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superficiali e sotterranee (RE) 
• Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 
• Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS) 
• Predisposizione di sistemi di controllo ambientale (CA) per gli insediamenti a 

rischio di inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di 
intervento (piezometri di controllo della falda a monte e a valle flusso 
dell’insediamento, indagini nel terreno non saturo per l’individuazione di 
eventuali contaminazioni in atto, ecc.) 

• Interventi di bonifica (BO) ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in 

materia ambientale”, qualora venga accertato uno stato di contaminazione dei 
suoli 

• Collettamento degli scarichi idrici e/o dei reflui in fognatura (CO) 
 
 
Fascia fluviale A del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del  
fiume Po (PAI): costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di 
riferimento, del deflusso della corrente, cui corrisponde una portata di calcolo pari a quella di 
piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 anni e ridotta del 20 %. Più precisamente risulta la 
porzione d’alveo nella quale defluisce l’80 % della portata di piena relativa ad un tempo di 
ritorno di 200 anni, con la verifica che le portate esterne a tale porzione di alveo abbiano una 
velocità di deflusso non superiore a 0,4 m s-1. 

Fascia fluviale B del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino 
idrografico del fiume Po (PAI): delimita la porzione di alveo nella quale scorre la 
portata di piena corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni; i limiti spesso 
coincidono con quelli di fascia A, in particolare quando la presenza di arginature e 
rifacimenti spondali determinano una variazione della conformazione originaria 
della geometria e della morfologia dell’alveo. 

Fascia fluviale B di progetto o “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C": indica le 
opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno 
realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera 
idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 
di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il 
tracciato di cui si tratta. 

Fascia fluviale C del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino 
idrografico del fiume Po (PAI): delimita una parte di territorio che può essere 
interessata da eventi dipiena straordinari, tanto che le portate di riferimento risultano 
quella massima storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno 
superiore a 200 anni, oppure quella relativa ad un tempo di ritorno pari a 500 anni. 
Zona di tutela assoluta dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dall’area 
immediatamente circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m 
di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere 
adibita esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio (D.Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 94, comma 3). 

Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla porzione di territorio 
circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da 
tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in 
zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di 
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa (D.Lgs 3 aprile 2006 
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n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 94, comma 4). 
Edifici ed opere strategiche di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904 
“Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma 

temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 

del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”: 
categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza 
regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale 
per le finalità di protezione civile. 

Edifici: 

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale * 
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale * 
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali * 
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane * 
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative 

per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) 
f. Centri funzionali di protezione civile 
g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza 
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o 

dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione 
i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ** 
j. Centrali operative 118 
* prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 

** limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione 

dell’emergenza Edifici ed opere rilevanti di cui al d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 
19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e 

programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza 

p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 

novembre 2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza 
regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso. 
 

 

Edifici: 

a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in 

genere 
c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 

1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 
21.10.2003 (edifici il cui collasso può determinare danni significativi al 
patrimonio storico, artistico e culturale – musei, biblioteche, chiese) 

d. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, 
orfanotrofi, ecc.) 

e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 
commercio* suscettibili di grande affollamento 

* Il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1998) quale una media o una 

grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una 

struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di 
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servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa 

comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e 

attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 

 

Opere infrastrutturali: 

a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade 
“strategiche“ provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità“ di cui 
al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle 
considerate “strategiche“ nei piani di emergenza provinciali e comunali 

b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane) 
c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 
d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di energia elettrica 
e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) 
f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 
g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione 

(radio, telefonia fissa e portatile, televisione) 
h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e 

stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi 
i. Opere di ritenuta di competenza regionale 

Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli interventi di 
gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di 
salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere 
l’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
Opere edificatorie: tipologia di opere a cui si fa riferimento nella definizione del tipo di 
intervento ammissibile per le diverse classi di fattibilità geologica (cfr. articolo 3 e legenda 
Tav. 9a-b). Esse corrispondono alla seguente classificazione: 
 
 
 

Opere sul suolo e sottosuolo 
1 Edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, di limitata estensione 
2 Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 

plurifamiliare, edilizia pubblica 
piani al massimo, o edilizia 

3 Edilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica 
4 Edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq s.c.) 
5 Cambi di destinazione d’uso di ambiti produttivi 
6 Opere infrastrutturali (opere d’arte in genere quali strade, ponti, parcheggi nel 

rispetto ed a fronte di indagini preventive in riferimento alla normativa 
nazionale), posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e sbancamento 
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2. PREMESSE 
 
Il presente documento integra la Relazione Geologica realizzata nell’ambito della redazione della 
Variante Generale al P.G.T. (Piano di Governo del Territorio, di seguito anche semplicemente Piano) 
di Verano Brianza (MB), predisposta, su incarico conferito dall’Amministrazione comunale di Verano 
Brianza (MB), ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2616 
“Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica 

e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 

2005, n. 12’, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con 

d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374”, pubblicata sul BURL n. 50 Serie ordinaria del 15 dicembre 2012. 
Nell’ambito di cui sopra, sono state effettuate attività di studio, di indagine e di valutazione, che hanno 
permesso di definire un quadro sufficientemente dettagliato relativo alla situazione geologica, 
idrogeologica e sismica del territorio comunale. In particolare, dall’interpretazione integrata dei dati 
acquisiti si è potuta effettuare una preliminare zonizzazione del territorio comunale, che fa riferimento 
alle seguenti 4 classi di fattibilità geologica per le azioni di Piano, distinte in funzione delle loro 
caratteristiche di propensione al dissesto idrogeologico ed alle condizioni di edificabilità: 

CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 
CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 
CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI 

 
Questa zonizzazione geologica del territorio comunale in merito all’edificabilità ha come finalità 
quella di fornire indicazioni, in merito ad attitudini e vincoli, per la formulazione delle proposte di 
pianificazione del P.G.T. comunale. La sintesi del lavoro svolto è illustrata cartograficamente nelle 
allegate Tavole, quest’ultima corrispondente pertanto alle indicazioni in merito alla fattibilità 
geologica, che non costituiscono in ogni caso deroga alle norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 
«Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni» e alla Circolare Cons. Sup. LL.PP. n° 
617/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 

gennaio 2008e al D. M. 17.1.2018”. 
 
Della presente normativa non fanno parte: 

 le Norme di Polizia Idraulica, che sono state inserite in apposito Regolamento, facente 
parte dello studio redatto per la determinazione del reticolo idrico minore;

 la Normativa PAI relativamente alle fasce fluviali: per le aree su cui vige la delimitazione 
proposta dall’Autorità di Bacino del F. Po con il PAI, in relazione all’esistenza del 
pericolo di esondazione da parte del F. Lambro, valgono le prescrizioni delle Norme di 
Attuazione del PAI inserite nello studio geologico precedente, realizzato nel 2009 dallo 
scrivente ai sensi della D.G.R. 28 maggio 2008 n° VIII/7374/08 (pubblicata su 2° Suppl. 
Straord. N° 24 al B.U.R.L., il 12 giugno 2008) “Aggiornamento dei «Criteri ed indirizzi 

per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 

12»”, a cui si rimanda.
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 Limitazioni 

Classi di ingresso Nulle Modeste Consistenti Gravi 

Aree pericolose dal punto di vista dei dissesti locali     

aree di scarpata principale della valle del Lambro   3  

20 m a monte del ciglio della scarpata principale   3  

20 m dai piedi della scarpata principale   3  

orlo di terrazzo e relativa area di attenzione al contorno   3  

aree in frana (corpo di frana per crollo, orlo di frana)    4 

zone di ruscellamento concentrato    4 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche     

tutto il territorio comunale  2   

aree che presentano un grado alto e molto alto di 
suscettività al fenomeno degli "occhi pollini” 

  
3 

 

aree di scarpata principale, compresa una fascia di 20 m a 
monte e 20 m dai piedi del ciglio della stessa 

  
3 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico     

area ripetutamente allagata in occasione di precedenti 
eventi alluvionali, indicativamente con tempi di ritorno 
inferiori a 20-50 anni 

    
4 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico     

vulnerabilità dell'acquifero bassa e media  2   

vulnerabilità dell'acquifero alta   3  

Aree di modificazione antropica     

aree di discarica  2   

aree interessate da attività estrattiva  2   

Vincolistica     

area di tutela ambientale del bene di interesse geologico 
“Grotte di Realdino” 

  
3 

 

area di valore paesaggistico ambientale a spiccata 
connotazione geologica circostante il Geosito “Grotte di 
Agliate” 

   
3 

 

 

Tabella 1 -  Sostenibilità delle azioni di piano in funzione di componenti geologiche naturali e vincolistica 
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3. NORME GENERALI 
 
In sede di formulazione delle proposte di pianificazione e di localizzazione delle aree di espansione, 
nelle fasce di transizione tra le varie classi occorrerà tenere conto anche delle indicazioni fornite per la 
classe dotata di caratteristiche più scadenti; in tali situazioni, le verifiche da effettuare a supporto della 
progettazione degli interventi dovranno dimostrare che le opere previste non muteranno in senso 
peggiorativo la situazione geostatica esistente, anche prevedendo opere a corollario in grado di 
migliorare l’assetto idro-geo-morfologico complessivo. Le indicazioni fornite in merito 
all’edificabilità si riferiscono a costruzioni di non particolare mole e complessità strutturale. Sono 
fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle indicate contenute nelle leggi dello Stato 
e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di tutela del territorio e 
dell’ambiente. 
 
Introducendo una suddivisione ed una classificazione degli ambiti idrogeologici e geologico- tecnici, si 
propone una zonizzazione di massima del territorio comunale, come risultante dalla Tabella 1 alla 
pagina precedente ed esplicitata meglio nella descrizione delle singole classi. Alla distribuzione dei 
fattori naturali in essa indicati vanno inoltre sovrapposte le considerazioni relative alla componente 
vincolistica. 
 
Le zone di rispetto, anche ove definite sulla base dei risultati degli studi idrogeologici condotti per 
l’individuazione delle aree di salvaguardia, presentano le geometrie riportate nella Carta dei vincoli, in 
scala 1: 5.000. 
Si precisa che in attesa dell’approvazione da parte degli Enti competenti delle aree di salvaguardia 
individuate con criterio temporale, rimane valido il vincolo stabilito dalla normativa in materia di 200 
metri di raggio intorno ai pozzi. 
 
Nel caso in cui un intervento insista su terreni appartenenti a zone con diversa zonazione geologica, gli 
adempimenti di tipo geologico previsti in queste norme, dovranno far riferimento alle prescrizioni più 
cautelative relative alla zona che presenta maggiori problematiche geologiche. Tale norma dovrà 
essere applicata, anche nel caso in cui siano previsti interventi insistenti su una singola zona se questa 
risulta confinante con “Zone 3”. In questo caso gli adempimenti geologici più cautelativi potranno 
limitarsi ai soli settori prossimi alla zona gravata da una classificazione più restrittiva, ma comunque 
non potranno prescindere dall’analisi di stabilità del versante relativamente alle condizioni finali 
previste dalla proposta progettuale e, a lavori ultimati, dalla certificazione sulle condizioni di sicurezza 
del sito. 
Inoltre si deve tener conto che a tutte le aree appartenenti alle diverse classi devono essere applicate sia 
le norme specifiche di quella classe, che quelle prescritte per le aree poste in classi inferiori (a minor 
limitazione), anche se non esplicitamente indicato. 
Oltre a quanto prescritto di seguito, si dovrà tener conto di quanto esplicitamente indicato dalle norme 
specifiche di settore, in particolare per quanto concerne le Norme di Attuazione del Piano di Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del F. Po. 
 
In definitiva compare la classificazione del territorio proposta, definita secondo quanto prescritto dalla 
D.G.R. regionale. Si richiama il fatto che le classi possibili, definite in tale D.G.R., sono quattro: alla 
classe 4 corrispondono le limitazioni più gravi. 
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Per quanto riguarda la classificazione proposta essa rispecchia, come detto, le indicazioni previste 
dalla citata D.G.R., ma anche le Norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI), le norme di tutela delle acque sotterranee, oltre che quelle previste in merito alle costruzioni. 
 
In relazione alla necessità di meglio dettagliare le norme tecniche per ogni singola classe, in funzione 
dei diversi fattori che determinano situazioni di pericolo e conseguentemente di rischio (esondazione, 
frane ecc.), le classi 4 e 3 previste dalla normativa regionale sono state ulteriormente suddivise in altre 
sottoclassi denominate 4a/4b/4c/4d/4e e 3a/3b/3c/3d/3e. 
 
 

 

4. LE CLASSI DI FATTIBILITÀ, LE ZONE, LE NORME TECNICHE 
 

Di seguito si riportano: 
 le definizioni di classi così come da norma regionale,
 le tipologie di fenomeni geologico-geomorfologici in atto o potenzialmente tali,
 le norme tecniche da adottare in ogni singola classe.

 
 Le classi di fattibilità 

 
Di seguito si riportano le definizioni di classi cosiccome da norma regionale: 

 
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni (non presente a Verano) 
“La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le quali deve essere 

direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla 

normativa nazionale”. 
 

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni (non presente a Verano) 
 
“La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere 

superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza 

l’esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere 

indicati, nelle norme geologiche di piano, gli approfondimenti da effettuare e le specifiche 

costruttive degli interventi edificatori”. 
 

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
“La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 

necessari interventi specifici o opere di difesa. 

Il professionista, nelle norme geologiche di piano, deve, in alternativa: 

 se dispone fin da subito di elementi sufficienti, definire puntualmente per le eventuali 

previsioni urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche 

costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha 
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generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto;

 se non dispone di elementi sufficienti, definire puntualmente i supplementi di indagine 

relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l’ambito di territoriale di 

riferimento (puntuale, quali caduta massi, o relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal 

medesimo fenomeno quali ad es. conoidi, interi corsi d’acqua ecc.) e la finalità degli 

stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli interventi con le 

situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di 

dettaglio per poter procedere o meno all’edificazione”.

 
 

 

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
“L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori 

e/o alla modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, 

ivi comprese quelle interrate, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite 

esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 

dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e 

senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per 

l’adeguamento alla normativa antisismica. 

Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, 

per i nuclei abitati esistenti, quando non é strettamente necessario provvedere al loro 

trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di emergenza; deve inoltre essere 

valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di 

tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se 

non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate 

in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 

pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte 

dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che 

dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 

idrogeologico”. 
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Le zone e le norme 

 
Più specificatamente, per ciò che concerne il rischio geologico, sulla base delle risultanze 
degli studi e delle analisi condotte e descritte nella Relazione Geologica, si prenderanno in 
considerazione: 
 rischio per la qualità delle acque sotterranee,
 rischio idrogeologico sulle sponde del Lambro,
 problematiche geotecniche connesse alle caratteristiche dei terreni,
non esistendo i presupposti per sostenere l’esistenza di significativi livelli di rischio di altro 
tipo. 

 
Per quanto riguarda le norme geologiche di attuazione, si fa presente che nelle pagine seguenti 
si forniscono indicazioni in merito alle indagini da eseguire in relazione alle diverse 
problematiche, sopra elencate, identificate nelle diverse zone e sintetizzate nella tabella 1. 

 
Quanto contenuto in relazione non sostituisce, anche se può comprendere, le indagini previste 
dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale. 

 
Anche le indagini svolte nelle diverse aree e descritte nella Relazione Geologica non potranno 
essere considerate esaustive per ciò che concerne le necessità di caratterizzazione geotecnica 
dei terreni in sede di progettazione di interventi nelle stesse aree, né tantomeno in aree 
diverse, anche se attigue. 

 
 

 

 Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

 
Alla luce di quanto è emerso dal quadro geomorfologico ed idrogeologico, si sono inseriti in 
3a classe i seguenti tipi di aree: 

 
• aree di fascia B del PAI all’esterno dei centri edificati - a tali zone è stata attribuita la 

classe di fattibilità 3a: sono consentiti solo gli interventi previsti dagli artt. 30, 38, 38-bis, 
38-ter, 39 e 41 delle N.d.A. del PAI (v. Allegato 1 alla Relazione Geologica del 2009); 

 
• aree di fascia C del PAI - a tali zone è stata attribuita la classe di fattibilità 3a: si applicano 

le norme stabilite dall’art. 31 delle N.d.A. del PAI (v. Allegato 1 alla Relazione Geologica 
del 2009); 

 
• aree di scarpata principale (20 m a monte del ciglio della scarpata principale e 20 m dai 

piedi della scarpata principale) - a tali zone è stata attribuita la classe di fattibilità 3b; 
 

• orlo di terrazzo - a tale zona è stata attribuita la classe di fattibilità 3b: per tale elemento 
geomorfologico deve essere tutelata la struttura morfologica del luogo, con particolare 
attenzione al mantenimento dell’andamento altimetrico dei terreni; 

 
• aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo 
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acquifero - a tali zone è stata attribuita la classe di fattibilità 3: in generale, il corretto 
utilizzo della risorsa idrica potrà essere perseguito prediligendo/prescrivendo lo sviluppo 
di reti duali con recapito delle acque bianche in bacini di raccolta/dispersione nel primo 
sottosuolo, nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, per tutti gli interventi di nuova 
edificazione e di trasformazione del tessuto urbano già consolidato dovrà essere 
massimizzata la dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo, facendo in modo che le 
superfici esterne siano fortemente infiltranti, riducendo l’impermeabilizzazione e 
favorendo l’infiltrazione efficace. Sotto il profilo della migliore gestione e tutela delle 
risorse idriche, è auspicabile proseguire il processo di controllo diretto delle attività 
presenti sul territorio (censimento dei centri di pericolo e controllo degli scarichi), 
individuando le misure di primo intervento da prescrivere ai soggetti che svolgono attività 
a rischio per la falda (allacciamento degli scarichi in fognatura, miglioramento dei 
controlli ambientali di routine, ammodernamento degli impianti e tecnologia di raccolta, 
depurazione e smaltimento delle acque reflue, audit ambientali, ecc.); 

 
 

• aree che presentano grado alto e molto alto di suscettività al fenomeno degli “occhi 
pollini” - a tali zone è stata attribuita la classe di fattibilità 3e: in tali aree è vietato l'uso 
dei pozzi perdenti in cui convogliare le acque di scarico e, per le nuove trasformazioni 
urbanistiche e infrastrutturali, l'immissione delle acque meteoriche nel sottosuolo. 

 
 

Nei comparti compresi in queste zone le condizioni rilevate pongono in evidenza 
problematiche negative di una certa rilevanza, determinate dallo spessore delle coltri, 
dall’assetto geologico e dal grado di pendenza dei versanti. 

 
Questo insieme di situazioni portano ad inserire in termini di zonazione e quindi di normativa 
geologica di attuazione, tutti questi comparti nell’ambito di una fruibilità urbanistica molto 
limitata ed in questo senso occorre sottolineare che, proprio in funzione delle tipologie 
relative alle problematiche emerse e della necessità di approfondire alcune tematiche connesse 
a situazioni specifiche, sarà necessario procedere ad una verifica preliminare, tesa a constatare 
la effettiva assenza di fenomeni geologici tali da sconsigliare, in rapporto ad una troppo 
elevata onerosità delle opere di bonifica e/a presidio, l’effettiva realizzabilità dell’intervento. 

 
L’applicazione della normativa deve mirare all’accertamento dei seguenti aspetti: 
 per tutte le zone, seppur a diversa problematicità, l’effettiva presenza/assenza di 

condizioni, anche circostanziate e puntuali, che inducano a classificare la zona di 
intervento tra le aree con significativi fenomeni potenziali o in atto;

 natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche idrogeologiche delle coperture, al fine 
di accertarne le condizioni di equilibrio geomorfologico sia complessivo sia puntuale, 
prima di qualsiasi intervento modificatorio e di prevederne il comportamento in rapporto 
agli interventi previsti;

 natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione del substrato roccioso al 
duplice scopo di garantire la stabilità del versante nel tempo - accertare preventivamente 
se e con quali accorgimenti siano eseguibili i previsti interventi modificatori dell’attuale 
assetto geologico-geomorfologico e del regime idrologico ed idrogeologico;

 particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione ad interventi di 
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qualsiasi tipologia che comportino scavi significativamente estesi secondo le curve di 
livello, specie se riconnessi con fronti con sviluppo verticale significativo.

 
Gli accertamenti geologici e geotecnici prescritti relativamente all’area di intervento ed a un 
suo intorno ritenuto significativo devono contenere a livello di standard minimo una adeguata 
documentazione che definisca ed indichi le fasi di indagine preliminari finalizzate agli 
accertamenti di cui ai precedenti punti: 
 la documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geologico, riferito in particolare 

modo alle coltri incoerenti o semicoerenti di maggiore evidenza, con particolari 
approfondimenti orientati a verifiche di stabilità.

 la documentazione cartografica dell’assetto geomorfologico ed idrologico nel complesso e 
delle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche di tutte le coperture, contenente 
riferimenti bibliografici e dati tecnici e diagnosi di carattere preliminare, supportata da 
elementi desunti, oltre che da spaccati naturali significativi anche da prospezioni 
geognostiche dirette “leggere” (trincee, pozzetti, prove penetrometriche), a larga maglia, 
eventualmente integrate da indagini geofisiche.

 il progetto completo delle prospezioni geognostiche dirette (sondaggi geognostici prove 
geotecniche in sito, prove ed analisi di laboratorio), programmate sulla scorta degli 
elementi acquisiti con le prospezioni, per la fase di progetto esecutivo.

 

 la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche) di accertamenti fino a 
profondità non inferiore a 5.0 m al di sotto del volume interessato dagli effetti degli 
interventi. Gli accertamenti dovranno essere condotti attraverso dati desunti oltre che da 
quanto richiamato al punto precedente, da prospezioni geognostiche dirette complete 
(sondaggi meccanici, prove geotecniche e geomeccaniche in situ e/o in laboratorio).

 
Ai fini procedurali, l'acquisizione della Relazione Geologica è obbligatoria in tutte le fasi 
della progettazione, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006. Nello specifico, per: 
 Progettazione Preliminare, allegato XXI D.Lgs. 163/2006 articoli da 1 a 5; artt. 17, 18, 

19 e 21 D.P.R. 207/2010;
 Progettazione Definitiva, allegato XXI D.Lgs. 163/2006 artt. 9 e 10; artt. 25, 26 e 28

D.P.R. 207/2010; 
 Progettazione Esecutiva, allegato XXI D.Lgs. 163/2006 artt. 19 e 21; artt. 33 e 35 D.P.R. 

207/2010.
 

Con la L.R. 33/2015 e la D.G.R. 5001/2016 viene istituito l’obbligo di autorizzazione / 
deposito delle pratiche edilizie: 
 la Relazione Geologica di Fattibilità, redatta ai sensi della D.G.R. 2616/2011, deve essere 

predisposta per il rilascio del titolo abilitativo a costruire, nel corso della progettazione 
preliminare;

 la Relazione Geologica per il Progetto Esecutivo, redatta ai sensi del D.M. 17/01/18 
(NTC), deve essere predisposta per l’inizio dei lavori.

 
La Relazione Geotecnica è necessaria ai fini delle verifiche della sicurezza e delle prestazioni 
e definisce i parametri che devono essere utilizzati dal Progettista strutturale per il calcolo 
delle strutture e la verifica delle fondazioni. Essa deve ricostruire e descrivere il Modello 
Geotecnico, facendo riferimento al quadro legislativo vigente (e.g.: paragrafi C6.2.2 e C7.2.2 
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della C.S.LL.PP. n° 617/2009), laddove si precisa che “i risultati delle indagini e prove 

geotecniche, eseguite in sito e in laboratorio, devono essere interpretati dal progettista che, 

sulla base dei risultati acquisiti, della tipologia di opera e/o intervento, delle tecnologie 

previste e delle modalità costruttive, deve individuare i più appropriati modelli geotecnici di 

sottosuolo e i valori caratteristici dei parametri geotecnici ad essi correlati, […] laddove per 

modello geotecnico si intende uno schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche e 

della caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni compresi nel volume significativo, 

finalizzato a fornire i dati necessari per le verifiche geotecniche e per l’impostazione delle 

successive fasi di attività”. 
 
 

 Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

 
La classe comprende le zone nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica ed idraulica 
limitano fortemente la realizzabilità in sicurezza di interventi edilizi. In questa classe sono infatti 
comprese le zone non edificabili in quanto possono essere interessate da gravi eventi alluvionali o di 
dissesto idrogeologico. Sono da intendere come compresi in questa classe anche i possibili areali 
d’influenza delle puntuali e lineari situazioni di dissesto evidenziate nella Carta di sintesi (corpi di 
frana, orli di frana ecc.). 
 
Alla luce di quanto è emerso dal quadro geomorfologico ed idrogeologico, si sono inseriti in 4a classe 
i seguenti tipi di aree: 

• aree di fascia A del PAI all’esterno e all’interno dei centri edificati - a tali zone è stata 
attribuita la classe di fattibilità 4a: fino ad avvenuta valutazione delle condizioni di rischio 
idraulico si applicano le norme riguardanti le fasce A del PAI; 

• aree di fascia B del PAI all’interno dei centri edificati - a tali zone è stata attribuita la 
classe di fattibilità 4a: fino ad avvenuta valutazione delle condizioni di rischio idraulico si 
applicano le norme riguardanti le fasce B del; 

• territori di fascia C del PAI delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto 
tra la fascia B e la fascia C” - a tali zone è stata attribuita la classe di fattibilità 4a: fino ad 
avvenuta valutazione delle condizioni di rischio idraulico, si applicano le norme del PAI 
riguardanti la fascia B fino al limite esterno della fascia C; 

• Zona B-Pr “a rischio idrogeologico molto elevato nel reticolo idrografico principale e 
secondario nelle aree di pianura”, come riportata nell’Allegato 4.1 all’Atlante dei rischi 
idraulici ed idrogeologici del PAI - essa è disciplinata dal Titolo IV delle N.d.A. del PAI e 
dall’Allegato 4.1 dell’Elaborato 2 del PAI e successivi aggiornamenti: a tale zona, è stata 
attribuita la classe di fattibilità 4a, con norma di cui all’art. 51, comma 3, delle N.d.A. del 
PAI; 

• fascia di rispetto del reticolo idrico principale (F. Lambro), corrispondente alla Fascia A 
del PAI - a tale zona è stata attribuita la classe di fattibilità 4b: per la normativa specifica, 
nonchè per le Norme di Polizia Idraulica del reticolo idrico minore, che sono state inserite 
in apposito Regolamento, si rimanda allo studio redatto per la determinazione del reticolo 
idrico minore; 

• aree di franosità attiva, di instabilità potenziale e di erosione superficiale - a tali zone è 
stata attribuita la classe di fattibilità 4c; 

• aree interessate da ruscellamento concentrato - a tali zone è stata attribuita la classe di 
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fattibilità 4d; 
• area ripetutamente allagata in occasione di precedenti eventi alluvionali o frequentemente 

inondabile, indicativamente con tempi di ritorno inferiori a 20-50 anni - a tale zona è stata 
attribuita la classe di fattibilità 4e. 

 
 

In relazione al rischio idraulico-idrogeologico lungo il Lambro, il quadro geomorfologico e l’assetto 
idrogeologico, descritto nella parte di analisi, richiama una maggiore attenzione sulle attività 
edificatorie e di pianificazione in tale contesto. Infatti, sono stati resi necessari, in due occasioni, 
approfonditi studi e indagini geognostiche per verificare la compatibilità tra interventi di edilizia 
progettati in prossimità della scarpata sinistra del Lambro e la stabilità della stessa. 
 
In seguito alle indagini effettuate per la verifica di stabilità dell’area pianeggiante limitrofa al ciglio 
superiore della scarpata,  si è stabilito che il pendio nelle condizioni attuali risulta stabile, e che tutte le 
possibili cause di instabilità, rientrando nella casistica dei fenomeni idrologici ed idraulici, sarebbero 
state da addebitare all’azione del Fiume Lambro. 
 
Sempre a tale proposito si richiamano alcune considerazioni fatte dai tecnici del Servizio Geologico 
della Regione in merito al presunto rischio geologico segnalato dal “Comitato Valle Lambro” in 
località Molino Bistorgio, nelle quali si valuta che “per quanto riguarda i rischi per i residenti nella 
località Molino Bistorgio si ritiene che vi sia e sempre vi sarà un livello di rischio di esondazione 
medio-elevato in occasione di eventi di piena particolarmente accentuati, trattandosi di aree 
appartenenti alla piana alluvionale e potenzialmente soggette alla dinamica evolutiva del fiume. Infatti 
anche se la zona edificata è stata protetta da arginature, queste esplicano la foro efficacia nei confronti 
di eventi idrologici che non alterino sostanzialmente le caratteristiche geometriche dell’alveo. Qualsiasi 
modificazione al contorno, come ad esempio, l’apporto in alveo di materiale dovuto al trasporto 
solido, al franamento di porzioni di scarpata e l’effetto sbarramento esercitato dagli alberi caduti e dal 
materiale fluttuante, soprattutto in corrispondenza di sezioni ristrette o per la presenza di ponti, può 
determinare fenomeni di esondazione con tracimazione delle arginature e/o ristagni d’acqua anche di 
altezze considerevoli. Una riduzione di tale rischio potrebbe essere ottenuta con la predisposizione di 
un progetto di riassetto idrogeologico complessivo, che preveda la restituzione al fiume di aree idonee 
alla laminazione delle piene. 
 
Inoltre, nella situazione specifica, andrebbe prevista una mirata opera di ceppatura e diradamento del 
bosco degradato, soprattutto nelle porzioni di scarpata con maggiore acclività, favorendo uno sviluppo 
vegetale consono a terreni e morfologie di questo tipo. 
 
Va comunque sottolineata la necessità che le acque superficiali provenienti dalle aree urbanizzate 
adiacenti (edifici, piazzali, strade di accesso, ecc.) non vengano smaltite lungo la scarpata onde 
prevenire pericolosi fenomeni di ruscellamento superficiale e l’aggravio delle condizioni statiche 
esistenti.” 
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Ulteriori prescrizioni in merito all’aspetto sismico 

 
In relazione all’applicazione al territorio comunale di Verano Brianza degli indirizzi normativi inerenti 
la pericolosità sismica locale forniti dalle direttive di cui alla D.G.R. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 

“Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica 

e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 

2005, n. 12’, approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 

28 maggio 2008, n. 8/7374”, nonché considerando quanto indicato, sulla base dei risultati delle 
indagini effettuate, relativamente a: 

 caratterizzazione del sottosuolo facendo riferimento alle categorie di suolo fornite dalla 

normativa,

 individuazione degli scenari di pericolosità sismica locale,

 calcolo dei fattori di amplificazione connessi agli elementi di cui sopra e relativo 

confronto degli stessi con i corrispondenti valori regionali di soglia forniti da Politecnico

/ Banca Dati della Regione Lombardia, 

 

relativamente agli scenari di pericolosità, risultano i seguenti scenari: 
 “Z4a: Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio- 

glaciali granulari e/o coesivi”

 “Z4c: Zona con presenza di depositi  glaciali granulari e/o coesivi”

 “Z3a - Zona di ciglio H > 10 m”

 

Relativamente allo scenario Z4a, si è identificato sul territorio comunale un assetto lito- 
tecnico del sottosuolo corrispondente a profili stratigrafici diversi e rispettivamente 
classificabili, facendo riferimento a quanto previsto dall’O.P.C.M. n. 3274, come: 
 suoli di categoria B - Depositi si sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto 

consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi 
tra 360 e 800 m/s [ovvero resistenza penetrometrica media Nspt>, o coesione non drenata 
media Cu>250kPa];

 suoli di categoria C - Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di 
media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 
caratterizzati da valori Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s [15<Nspt<50, 70<Cu<250kPa];

 suoli di categoria E – Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con 
valori di Vs30 simili a quelli dei tipi C e D (compresi tra valori inferiori di 180 e 360 m/s) 
e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido con 
Vs30>800m/s.

 
Per il Comune di Verano Brianza, i valori regionali di soglia dei terreni di categoria B, 
nonché riportati nella banca dati della Regione Lombardia, sono: 
 periodo tra 0,1-0,5 = 1,4
 periodo tra 0,5-1,5 = 1,7

 
 

I valori regionali di soglia dei terreni di categoria C sono: 
 periodo tra 0,1-0,5 = 1,9
 periodo tra 0,5-1,5 = 2,4
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I valori regionali di soglia dei terreni di categoria E sono: 
 periodo tra 0,1-0,5 = 2,0
 periodo tra 0,5-1,5 = 3,1

 
I calcoli e le verifiche di Fa, effettuati per l’area in studio e nei termini esposti in precedenza nel testo, 
portano in estrema sintesi a quanto segue: 

 per i terreni associati ai suoli di categoria C e ai suoli di categoria E, i valori di soglia di 
cui sopra sono “verificati” (non sono superati indipendentemente dal periodo 
considerato);

 per i terreni associati ai suoli di categoria B, è superato il valore di soglia per il periodo 
compreso tra 0,1-0,5; il periodo 0,5-1,5 risulta invece verificato per entrambe le tipologie 
di suolo considerate.

 
Per i terreni associati ai suoli di categoria B, per il periodo compreso tra 0.1-0.5, essendo il valore di 
Fa calcolato superiore al valore di soglia corrispondente, la normativa è da considerarsi insufficiente a 
tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica del sito, pertanto si dovrà 
procedere alle indagini ed agli approfondimenti di terzo livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di 
norma caratteristico della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si 
utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D. 
 
Per il periodo compreso tra 0.5-1.5, per tutti i terreni individuati, essendo il valore di Fa inferiore al 
valore di soglia corrispondente, la normativa è viceversa sufficiente a tenere in considerazione anche i 
possibili effetti di amplificazione litologica e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa. 
 
Relativamente agli scenari di zona di scarpata rocciosa (Z3a) valgono le prescrizioni previste per lo 
scenario Z4a. L’Allegato 5 alla D.G.R. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 prevede infatti, nel caso di 
presenza contemporanea di effetti litologici (Z4) e morfologici (Z3), di scegliere quello più 
sfavorevole, pertanto la categoria di suolo A considerato per gli scenari Z3 non è stata valutata, poiché 
si è scelto cautelativamente di considerare solo i suoli di categoria superiore desunti dall’analisi dello 
scenario Z4. 
 
Nel caso si prevedano costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente 
compreso tra i 5 e i 15 piani, nelle aree in presenza di scenari Z3a e Z3b, è necessario effettuare analisi 
più approfondite (3° livello) in fase di progettazione edilizia. 
 
Richiamando infine gli aspetti metodologici esposti nel testo della Relazione Geologica, nella 
prospettiva della progettazione e della realizzazione degli interventi di Piano, considerato che le 
indagini effettuate a supporto della pianificazione non costituiscono in ogni caso deroga alle norme di 
cui al D.M. 17 gennaio 2018 e alla Circolare Cons. Sup. LL.PP. n° 617/2009, si dovranno progettare, 
programmare ed attuare le necessarie indagini per la determinazione in sito delle caratteristiche 
geofisiche del sottosuolo (in particolare del parametro Vs30 - velocità delle onde sismiche di taglio nei 
primi trenta metri di sottosuolo) e per la conseguente determinazione univoca del tipo di suolo e sulla 
base dei relativi risultati si potrà quindi definire quale scenario adottare. 
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5. FASCE FLUVIALI P.A.I. 
 
Il testo originale integrale delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI), è stato adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 
aprile 2001. 
 
Nel successivo paragrafo 4.2. è viceversa inserito il “Progetto di Variante alle Norme di Attuazione 

del PAI e del PAI Delta di cui all’Allegato alla Deliberazione n. 5/2015 della seduta del 17 dicembre 

2015 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, avente ad Oggetto “D. lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 67, comma 1: adozione di un “Progetto di Variante al Piano stralcio 

per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di 

Attuazione)” e di un “Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del 

fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)” finalizzati al 

coordinamento tra tali Piani ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA), ai sensi dell’art. 

7, comma 3 lett. a del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49”. 
 
Detta variante nella Parte Prima corrisponde al nuovo Titolo V delle Norme PAI, artt. 55 – 65. 
 
 
Altre Direttive P.A.I. 

 
In relazione alle diverse tipologie di interventi sul territorio ed alla loro interazione con aree 
corrispondenti a fasce fluviali o a dissesti, si richiamano nel seguito le principali materie che 
costituiscono oggetto di specifiche Direttive PAI, delle quali si dovrà tenere conto nelle diverse fasi di 
pianificazione e di progettazione: 

 D.P.C.M. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30, Serie 

Generale, del 6 febbraio 2017.

 Delibera n. 6738 del 19 giugno 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione 

Lombardia n. 25, Serie Ordinaria, del 21 giugno 2017.

 Direttiva in materia di Attività Estrattive nelle Aree Fluviali del Bacino del Po.

 Direttiva per la Definizione degli Interventi di Rinaturazione.

 Direttiva contenente i Criteri per la Valutazione della Compatibilità Idraulica delle 

Infrastrutture Pubbliche e di Interesse Pubblico all’interno delle Fasce “A” e “B”.

 Direttiva per la Riduzione del Rischio Idraulico degli impianti di trattamento delle acque 

reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle Fasce Fluviali 

“A” e “B” e nelle aree in dissesto idrogeologico “ee” ed “eb”.
 

 

Variante alle Norme di Attuazione del PAI 
 
Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del 

fiume Po” (PAI) - Inserimento del Titolo V, contenente “Norme in materia di coordinamento tra il 

PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)” 

 

Nell'ambito dell'Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) del “Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del bacino del fiume Po” (PAI), dopo il Titolo IV è inserito il seguente: 
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TITOLO V - NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO TRA IL PAI E IL 

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONE (PGRA) 

 

Art. 55 - Finalità generali 

1. In conformità all'art. 9 del D. lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 ed in attuazione della Direttiva 
2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), le disposizioni del 
presente Titolo attuano il coordinamento del PAI con i contenuti e le misure del Piano di Gestione dei 

Rischi di Alluvione (1° PGRA, redatto in conformità al disposto dell'art. 7, comma 3 lettere a e b del 
medesimo D. lgs n. 49/2010), al fine di assicurare nel territorio del Distretto idrografico padano di cui 
all'art. 64, comma 1, lett. b del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la riduzione delle potenziali conseguenze 
negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per 
l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. 
 
Art. 56 - Ambito territoriale di riferimento 

1. In coerenza con l'art. 3 delle presenti Norme di Attuazione del PAI, l’ambito territoriale di 
riferimento del presente Titolo V è costituito dalla porzione del Distretto idrografico padano costituita 
dall'intero bacino idrografico del fiume Po (come da perimetrazione approvata con DPR 1 giugno 
1998 pubblicato sulla G.U. n. 173 del 19 ottobre 1998) chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione 
del Delta. 
 
Art. 57 - Mappe della pericolosità del rischio di alluvione (Mappe PGRA). Coordinamento dei 

contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. 

lgs. n. 49/2010 

1. Gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e dalle Mappe del 

rischio di alluvione indicanti la tipologia e il grado di rischio degli elementi esposti (di 
seguito brevemente definite Mappe PGRA) e pubblicate sui siti delle Regioni, 
costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI. Le Mappe PGRA contengono, 
in particolare: 
• la delimitazione delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità (aree P1, o 

aree interessate da alluvione rara; aree P2, o aree interessate da alluvione poco 

frequente; aree P3, o aree interessate da alluvione frequente); 
• il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili 

distinto in 4 classi, come definite dall’Atto di indirizzo di cui al DPCM 29 settembre 
1998: R1 (rischio moderato o nullo), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato), R4 
(rischio molto elevato). 

2. Le aree allagabili di cui al comma precedente riguardano i seguenti ambiti territoriali: 
• Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP), 
• Reticolo secondario collinare e montano (RSCM), 

• Reticolo secondario di pianura (RSP), 
• Aree costiere lacuali (ACL), 
• Aree costiere marine (ACM). 

3. Le suddette Mappe PGRA costituiscono quadro di riferimento per la verifica delle 
previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi del precedente articolo 1, comma 9 delle presenti 
Norme con riguardo, in particolare, all'Elaborato n. 2 (Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici– Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo), all'Elaborato n. 3 
(Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico) nonché per la delimitazione delle 
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Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche del PSFF e dell'Elaborato 8 del presente 
Piano. 

4. Al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento degli Elaborati di 
Piano di cui al comma precedente, il Segretario Generale è delegato ad approvare, previo 
parere del Comitato Tecnico, le varianti alle perimetrazioni delle Fasce fluviali e delle 
aree RME ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro conoscitivo del PAI risultante 
dalle integrazioni introdotte dalle Mappe PGRA. 

 
Art. 58 - Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 

del D. lgs n. 152/2006 

1. Le Regioni, ai sensi dell’art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove necessario, disposizioni 
concernenti l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già 
assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme. Decorso 
tale termine gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad 
adottare, ai fini dell’attuazione del PGRA in modo coordinato con il presente Piano, gli 
adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici e di gestione dell’emergenza, ai sensi 
dell'art. 3, comma 6 del D. L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, in 
legge 12 luglio 2012 n. 100 contenente “Disposizioni urgenti per il riordino della 

Protezione Civile”) e nel rispetto della normativa regionale vigente. 
2. Nell’ambito delle disposizioni integrative di cui al comma precedente le Regioni 

individuano, ove necessario, eventuali ulteriori misure ad integrazione di quelle già 
assunte in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI. Dette misure, salva la 
possibilità di una loro migliore specificazione ed articolazione sulla base dei dati ed 
elementi a disposizione negli specifici casi, devono essere coerenti rispetto ai riferimenti 
normativi di seguito indicati: 
a) Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP): 
• nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), alle limitazioni e prescrizioni 

previste per la Fascia A dalle norme del precedente Titolo II del presente Piano; 
• nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), alle limitazioni e 

prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del precedente Titolo II del presente 
Piano; 

• nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), alle disposizioni di cui al precedente art 31. 
b) Reticolo secondario collinare e montano (RSCM): 
• nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), alle limitazioni e prescrizioni 

stabilite dal precedente art 9, commi 5 e 7, rispettivamente per le aree Ee e per le aree 
Ca; 

• nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), alle limitazioni e 
prescrizioni stabilite dal precedente art 9, commi 6 e 8 rispettivamente per le aree Eb e 
per le aree Cp; 

• nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), alle limitazioni e prescrizioni 
stabilite dal precedente art 9, commi 6bis e 9 rispettivamente per le aree Em e per le 
aree Cn. 

c) Reticolo secondario di pianura (RSP): 
• nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle 

Regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività 
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consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di 
previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i. 

d) Aree costiere lacuali (ACL): 
• nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle 

Regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività 
consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di 
previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i. 

3. Le misure di cui al comma precedente devono essere adottate, tenendo conto del nuovo 
quadro conoscitivo definito dal PGRA, con riferimento in via prioritaria ai Comuni che, in 
ogni caso, non abbiano effettuato le verifiche di compatibilità dei propri strumenti 
urbanistici al PAI ai sensi degli articoli 18, 27 e 54 delle presenti Norme di Attuazione. 

4. Le misure di cui ai commi precedenti devono essere coordinate con quelle assunte ai sensi del D. 
L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2012 n. 100). 

5. Nell'ambito delle misure di cui ai commi precedenti le Regioni, sulla base del nuovo 
quadro conoscitivo risultante dalle Mappe PGRA, provvedono altresì a dare attuazione 
agli indirizzi di cui agli artt. 18bis e 40 (Procedure a favore della rilocalizzazione degli 

edifici in aree a rischio) delle presenti NA, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, 
comma 2 del D. L. 12 settembre 2014 
n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014 n. 164. 

6. In aggiunta alle misure di cui ai commi precedenti, le Regioni definiscono, ove 
necessario, indirizzi per la verifica della compatibilità delle infrastrutture comunque 
destinate ad uso collettivo rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica presenti. 

 
Art. 59 - Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani di emergenza comunali, a 

norma dell'art. 7, comma 6 del D. lgs. n. 49/2010 

1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, lett. a del D. lgs. n. 49/2010, tutti i 
Comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici 
conformandone le previsioni alle misure assunte a norma delle disposizioni di cui 
all'articolo precedente, secondo le modalità previste dagli articoli 18, 27 e 54 delle 
presenti Norme di Attuazione e sulla base delle disposizioni regionali di cui all'articolo 
precedente. Laddove siano state stipulate le Intese di cui al precedente articolo 1, comma 
11 delle presenti Norme di Attuazione, l'adeguamento degli strumenti urbanistici avviene 
nei riguardi del PTCP. 

2. Nell'ambito dell'attività di adeguamento di cui al comma precedente i Comuni, all'interno 
dei centri edificati (come definiti o nell'ambito delle legge regionali in materia, purché 
coerenti con le citate definizioni), adeguano i loro strumenti urbanistici al fine di 
minimizzare le condizioni di rischio esistenti, anche attraverso una valutazione più 
dettagliata delle condizioni di rischio locale definite nell'ambito delle disposizioni 
emanate ai sensi dei commi da 1 a 4 del precedente articolo 58. I centri edificati di cui al 
presente comma sono quelli delimitati alla data di adozione del PGRA, sulla base delle 
disposizioni legislative regionali in materia. 

3. Parimenti, sulla base della valutazione dettagliata delle condizioni di rischio di cui al 
comma precedente, i Comuni provvedono a predisporre o ad adeguare i piani urgenti di 
emergenza comunali, con i contenuti indicati dal comma 5 dell'art. 67 del D. lgs. n. 
152/2006, in conformità con quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, lett. b del D. lgs. n. 
49/2010. 
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Art. 60 - Aggiornamento degli indirizzi per la verifica di coerenza e per l'adeguamento degli 

strumenti di pianificazione e programmazione al PAI coordinato con il PGRA, ai sensi dell'art. 65, 

commi 4 e 5 del D. lgs n. 152/2006. 

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 65, comma 5 D. lgs n. 152/2006 e, in particolare, ai 
fini dell’attuazione del PGRA, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Titolo V le 
Regioni emanano disposizioni finalizzate alla verifica di coerenza ed all'adeguamento dei 
rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle 
attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla 
gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali ed alla bonifica e alla 
programmazione energetica. 

2. Ai sensi dell'articolo 65, comma 4 dello stesso D. lgs. n. 152/2006, analogo 
coordinamento con il PGRA e con le disposizioni del presente Titolo V deve altresì essere 
garantito, a cura delle Pubbliche Amministrazioni competenti, per ogni altro piano e 
programma di sviluppo socio – economico e di assetto ed uso del territorio comunque 
interferente con l'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente articolo 56. 

3. In particolare, con riferimento ai Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (PTCP), 
trova applicazione la disposizione di cui al precedente articolo 1, comma 11 delle presenti 
Norme. 

 
Art. 61 - Indirizzi per il mantenimento ed il ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle 

pianure alluvionali 

1. Al fine del coordinamento tra le finalità di cui all'art. 1 comma 3, (alinee 4, 7, 9 e 
11) delle presenti NA del PAI e le finalità di cui all'art. 7, comma 2 del D. L. 12 settembre 
2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164), tanto gli 
interventi previsti degli artt. 14, 15, 17, 32, 34, 35, 36, 37 delle presenti NA quanto gli 
interventi definiti ai sensi della “Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi 

di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua” (c. d. Direttiva gestione 

sedimenti, adottata dal Comitato Istituzionale con propria Deliberazione n. 9 del 5 aprile 
2006), qualora ricadenti nell'ambito delle Fasce di mobilità morfologica (come definite 
nell'ambito della citata Direttiva gestione sedimenti) dovranno essere rivolti, in via 
prioritaria, al mantenimento ed al ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle 
pianure alluvionali. 

Art. 62 - Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento 

idropotabile in aree interessate da alluvioni 

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di 
Attuazione, i proprietari e i soggetti gestori degli esistenti impianti di cui al precedente 
articolo 38bis, comprensivi degli impianti di trattamento e trasformazione degli inerti, 
ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti e 
poco frequenti (aree P3 e aree P2) predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai 
sensi del suddetto art. 38bis, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti 
impianti ed operazioni, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni, da effettuarsi sulla 
base della direttiva di cui al comma 1 del citato articolo 38bis. 

2. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, 
individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la 
vulnerabilità degli impianti ed i potenziali danni sull’ambiente a seguito del 
coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale. 
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Art. 63 - Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi in aree 

interessate da alluvioni 

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di 
Attuazione, i proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi 
di cui al precedente art. 38ter ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed 
interessate da alluvioni predispongono, qualora non abbiano già provveduto, una verifica 
del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e 
depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1 del suddetto art. 38ter. 

2. La verifica viene inviata al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dell’Industria, al 
Dipartimento della Protezione Civile, all’Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, 
alle Città Metropolitane, alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti 
gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli 
eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti e i 
potenziali danni sull’ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento 
alluvionale. 

 
Art. 64 - Misure di tutela per le infrastrutture viarie e ferroviarie soggette a rischio di alluvione 

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di 
Attuazione, gli Enti proprietari delle opere viarie e ferroviarie ubicati nelle aree 
individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni procedono, qualora non 
abbiano già provveduto ai sensi degli artt. 19, comma 2 e 53, comma 1 delle presenti 
NA, alla definizione di misure di carattere strutturale e non strutturale atte alla 
mitigazione del rischio presente, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali 
necessari. 

2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al 
precedente comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a 
garantire l’esercizio provvisorio dell’infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, 
con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare 
definiscono: 
• i modelli operativi per la più adeguata risposta agli eventi alluvionali; 
• le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla 

tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di 
rischio sull’infrastruttura; 

• le eventuali attrezzature di misura necessarie per l’identificazione delle condizioni di 
cui all'alinea precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza; 

• le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la 
sicurezza del funzionamento dell’infrastruttura; 

• le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, al fine di ridurne 
l’esposizione al rischio. 

 
Art. 65 - Attuazione del Titolo V delle NA del PAI nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e nella 

Provincia Autonoma di Trento 

1. In conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 13 e 14 delle NA, al 
perseguimento delle finalità ed agli adempimenti di cui al presente Titolo V provvedono, 
per i territori di rispettiva competenza, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Provincia 
Autonoma di Trento. 
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Misure di salvaguardia 

 
In sede di assunzione della Deliberazione 5/2015 di adozione del Progetto di variante al 
PAI, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, a fronte dell’esigenza di assicurare, 
fino alla sua adozione definitiva, la tutela degli interessi pubblici oggetto della variante 
medesima (con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi alluvionali e alla tutela 
della pubblica incolumità nei territori interessati dalla variante) non ha reputato necessario 
adottare specifiche misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65, comma 7 del D.Lgs. n. 
152/2006, assumendo che fosse sufficiente richiamare in premessa la previsione legislativa 
(tuttora vigente), di cui all’art. 1, comma 1 lettera b del D.L. n 279/2000 (convertito con 
modificazione nella legge 365/2000). 
 
La premessa stabilisce pertanto che fino all’adozione “definitiva” della Variante di 
Piano, “per le Aree a Rischio Significativo (ARS) individuate dalle Mappe della 

pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (che 

costituiscono elementi di aggiornamento della pianificazione regionale, provinciale e 

comunale in materia di protezione civile e, in particolare, ai fini della predisposizione o 

all’adeguamento dei piani urgenti di emergenza di cui all’art. 67, comma 5 del D.Lgs. n. 

152/20062 rispetto ai contenuti del PGRA adottato) si devono ritenere applicabili le misure 

previste dall’“Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi 

agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, D.L. 11 giugno 1998, n. 180” adottato con 

DPCM 29 settembre 1998 per le aree di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del D. L. n. 

279/2000 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 365/2000)”. 
 

Successivamente, con la nota protocollo 1875/31 del 23 marzo 2016, l’Autorità di 
Bacino del Fiume Po ha specificato che, a norma della previsione legislativa 
(tuttora vigente) di cui all’art. 1, comma 1, lettera b del D.L. 279/2000 (convertito 
con modificazioni nella legge n. 365/2000), nelle more dell’approvazione 
definitiva della Variante di Piano, all’intera superficie delle aree corrispondenti 

alla piena con tempo di ritorno pari o inferiore a 200 anni, devono ritenersi 

applicabili le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato R4 di cui 

al punto 3.1.a dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPCM 29 

settembre 1998. 
 
 
Indicazioni operative regionali per l’applicazione (ex DGR 6738/17, All. A) 

 
Regione Lombardia, anche con propria nota del 9-10/05/2016 ha dato ulteriori indicazioni 
operative per l’applicazione delle misure di salvaguardia alle aree individuate nelle Mappe 
di pericolosità e rischio di alluvioni del PGRA, che si riportano di seguito, omettendo 
quanto di pertinenza della pianificazione comunale di emergenza. 
 
Le misure di salvaguardia rappresentano un approccio cautelare finalizzato a prevenire 

adeguatamente l’aumento delle condizioni di rischio di “perdita di vite umane e lesioni 

gravialle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio 

culturale, distruzione di attività socio-economiche”. 

Tali misure sono da applicarsi a tutte le aree che non siano già state individuate e 

perimetrate dai previgenti strumenti della pianificazione di bacino, nonché dagli strumenti 

della pianificazione territoriale e urbanistica già adeguati alla pianificazione di 
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bacino, e alle quali non risultino attualmente associate disposizioni finalizzate a garantire 

adeguatamente la tutela di persone e beni. 

 

Si ritiene pertanto che, ferma restando la responsabilità degli enti locali nella valutazione 

della sussistenza delle condizioni sopra indicate, le misure di salvaguardia non si 

applichino: 

− alle aree ricadenti nelle fasce fluviali A e B di PAI, incluse quelle interne al 

“centro edificato” (come definito all’art. 39, comma 1, lett. c delle Norme di 

attuazione del PAI) per le quali i Comuni abbiano effettuato la valutazione di 

compatibilità con le condizioni di rischio secondo i criteri attuativi dell’art. 57 

della l.r. 12/2005; 
− alle aree ricadenti in fascia C di PAI a tergo del “limite di progetto tra la 

fascia B e la fascia C” per le quali i Comuni abbiano effettuato la valutazione 

di compatibilità con le condizioni di rischio secondo i criteri attuativi dell’art. 

57 della l.r. 12/2005; 
− alle aree individuate e perimetrate nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi 

idraulici ed idrogeologici” del PAI, così come aggiornato dai Comuni 

attraverso le procedure di cui all’art. 18 delle Norme di attuazione del PAI; 
− alle aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (es. corsi d’acqua minori di 

pianura, laghi lombardi) per le quali gli Studi geologici, idrogeologici e 

sismici a supporto dei PGT comunali redatti ai sensi dell’art. 57 della l.r. 

12/2005 e relativi provvedimenti attuativi, abbiano attribuito classi di 

fattibilità geologica e norme associate che assicurino un adeguato livello di 

tutela di persone e beni. 
 

Si ritiene inoltre che gli interventi edilizi ammessi nelle aree soggette all’applicazione 

delle misure di salvaguardia, possano essere esonerati dalla produzione di uno studio di 

compatibilità idraulica e dalla conseguente approvazione da parte dell’Autorità idraulica 

competente nel caso in cui gli stessi: 

− non creino modifiche al regime idraulico nell’area allagabile; 
− non comportino aumento di carico insediativo; allegando al progetto 

dell’intervento una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 

DPR 445/2000) sottoscritta dal progettista che comprovi la sussistenza di tali 

condizioni. 
 
 

Durata di applicazione delle misure di salvaguardia 

 
Le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della Deliberazione 5 del 7 
dicembre 2016 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, sono da 
applicarsi fino all’entrata in vigore delle presenti disposizioni regionali, che le sostituiscono 
integralmente. 
 
VINCOLI DERIVANTI DALLA CARTA DEI DISSESTI PAI. Di seguito si riporta uno 
stralcio della normativa di riferimento - Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - 
Interventi sulla rete idrografica e sui versanti -Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, 
comma 6 ter - Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 
2001 - 7. Norme di attuazione 
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Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle 
condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico 
1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana 
del bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia 
dei fenomeni idrogeologici, così come definiti nell’Elaborato 2 del Piano: 
frane: 
- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 
- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), 
- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua: 
- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 
- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 
- Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, 
- trasporto di massa sui conoidi: 
- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 
sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata), 
- Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa 
e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata), 
- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di 
difesa – pericolosità media o moderata), 
- valanghe: 
- Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata, 
- Vm, aree di pericolosità media o moderata. 
 
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in 
L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o 
di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di 
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto 
dello stato di dissesto in essere. 
3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: 
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, 
così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza 
aumenti di superficie e volume; 
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 
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- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 
costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; 
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di 
quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente 
validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi 
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, 
l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. 
Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 
recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia 
stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei 
requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, 
limitatamente al la durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere 
rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 
originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia 
complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza 
devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come 
definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 
4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autoritàcompetente. 
5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in 
L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sonoesclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 
agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e 
di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 
culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza 
di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 
per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di 
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità 
competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle 
funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 
- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 
- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di 
inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello 



GEOPLANET 

29 
 

stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento 
della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al 
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di 
compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le 
operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del 
suddetto decreto legislativo. 
6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti: 
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della 
L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 
tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 
dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione 
regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio 
di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di 
quanto previsto all'art. 19 bis. 
6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n.225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autoritàcompetente. 
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in 
L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 
agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e 
di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse 
culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza 
di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 
per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 
- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 
8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti: 
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della 
L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
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- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 
9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai 
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autorità competente. 
10. Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza 
ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni. 
11. Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti: 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 
agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela 
della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 
destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e 
di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di 
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché 
l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di 
dissesto esistente; 
- le opere di protezione dalle valanghe. 
12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una 
verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 
1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il 
livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni 
di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica 
deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato. 
 

 
Titolo II – Norme per le fasce fluviali  
Parte I – Natura, contenuti ed effetti del Piano per la parte relativa 
all’estensione delle fasce fluviali 
Art. 24. Finalità generali 
1. Il presente Piano, detto secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, estende la 
delimitazione e la normazione contenuta nel D.P.C.M. 24 luglio 1998 (primo Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali) alle fasce fluviali precisate all’art. 1, comma 1, lettera b). 
2. Il Piano ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, 
normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e 
le norme d’uso riguardanti le fasce fluviali, quali individuate al successivo art. 25. 
3. Il Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 17 della L. 18 
maggio 1989, n. 183, con particolare riferimento alle lettere a), b), c), i), l), m) e s) del 
medesimo art. 17. ll Piano definisce le sue scelte attraverso la valutazione unitaria e 
interrelata della regione fluviale, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni del primo 
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e dei vari settori di disciplina con l’obiettivo di 
assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la 
riqualificazione e la tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico-ambientali 
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del territorio, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della 
stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. 
 
 
Art. 25. Ambito territoriale 
1. L’ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dal sistema idrografico 
dell’asta del Po e dei suoi affluenti, questi ultimi per la parte non considerata nel primo 
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, quali specificati nell’Allegato 1 "Corsi d'acqua oggetto 
di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme. 
2. Per i corsi d’acqua di cui all’Allegato 1 richiamato al comma precedente, la 
delimitazione territoriale delle fasce fluviali è individuata e rappresentata nella cartografia 
del Piano e riguarda i territori dei Comuni elencati nell’Allegato 2 "Comuni interessati 
dalle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme. 
3. Sono inoltre oggetto di prescrizioni nel presente Piano le aree del demanio fluviale 
ricadenti nell’ambito dei corsi d’acqua di cui all'Allegato 1 "Corsi d'acqua oggetto di 
delimitazione delle fasce fluviali" menzionato al comma 1. 
4. Per la parte di rete idrografica non compresa nel richiamato Allegato 1, fatte salve le 
successive integrazioni degli ambiti territoriali interessati dal presente Piano, le Regioni e 
le Province, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, possono individuare corsi  
d’acqua per i quali procedere alla delimitazione delle fasce fluviali e all’applicazione ad 
esse delle Norme del presente Piano operando sulla base degli obiettivi e degli indirizzi 
dello stesso. 
5. Per la parte di rete idrografica non interessata dalla delimitazione delle fasce fluviali 
nell’ambito del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con  D.P.C.M. 24 luglio 1998 
e nel presente Piano, in relazione a particolari situazioni locali, o per ragioni di urgenza, 
l’Autorità di bacino, su richiesta delle Regioni o delle Province, procede alla delimitazione 
delle fasce fluviali con deliberazione del Comitato Istituzionale. Le Regioni e le Province 
provvedono al recepimento delle medesime delimitazioni negli strumenti di pianificazione 
regionale o provinciale. 
 
Art. 26. Elaborati del Piano 
1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: a) Tavole di delimitazione delle fasce fluviali 
(scale 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000); b) Norme di attuazione con relativi allegati (Allegato 
1 – Corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali; Allegato 2 – Comuni 
interessati dalle fasce A, B e C; Allegato 3 – Metodo di delimitazione delle fasce fluviali); 
c) Relazione generale al secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; Addendum 1: 
Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Banna (relazione illustrativa e n. 12 
tavole in scala 1:10.000); Addendum 2: Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - 
Torrente Chisola (relazione illustrativa e n. 3 tavole in scala 1:25.000); Addendum 3: 
Progetto di delimitazione delle fasce fluviali - Torrente Sangone (relazione illustrativa e n. 
4 tavole in scala 1:25.000). 
 
Art. 27. Effetti del Piano 
1. Agli effetti dell’art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di 
carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i 
soggetti privati, le prescrizioni di cui all’art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, 
comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38 bis; art. 39, commi 1,2,3,4,5,6; art. 41 del 
presente Piano. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata 
presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 
1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) 
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rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del 
Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 
2. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente 
comma 1, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’atto di approvazione del Piano, emanano ove necessario disposizioni di 
carattere integrativo concernenti l’attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. A 
mente dell’art. 17, comma 6, della richiamata L. 183/1989, gli Enti territorialmente 
interessati dal Piano, sono tenuti a rispettare le prescrizioni nel settore urbanistico con 
l’obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici entro nove mesi dalla pubblicazione 
dell’atto di approvazione del presente Piano. 
3. In sede di adeguamento, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, possono 
fare coincidere i limiti delle Fasce A, B e C, così come riportati nelle tavole grafiche di cui 
all’art. 26, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia dei 
citati piani rispettandone comunque l’unitarietà. 
4. In tutti i casi in cui gli interventi o le opere previsti dal Piano riguardino e interferiscano 
con beni o aree tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modifiche e 
integrazioni, essi saranno soggetti alle procedure autorizzative previste dallo stesso decreto 
legislativo. 
5. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle 
presenti Norme contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle in materia di beni 
culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione 
territoriale di livello regionale, provinciale o comunale ovvero in altri Piani di tutela del 
territorio, ivi compresi i Piani paesistici. 
 
Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali 
1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali 
classificate come segue.  
- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede 
prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita 
nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti 
Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati 
di piena. 
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di 
territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita 
nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto 
in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di 
riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle 
inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno 
grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche 
programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini 
della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica 
eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del 
collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui 
si tratta. 
- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di 
territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al 
verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita 
nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. 
Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 
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1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza 
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle 
condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, 
l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle 
fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di 
magra. 
2. Nella Fascia A sono vietate: 
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 
morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi 
articoli;  
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento 
degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 
recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto 
previsto al successivo comma 3, let. l); 
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché 
l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto 
previsto al successivo comma 3, let. m); 
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 
bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una 
ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il 
ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo 
inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della 
corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi 
di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, 
ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e 
integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 
523; 
e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 
3. Sono per contro consentiti: 
a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, 
per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in 
modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso 
di piena; 
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 
150 m³ annui; 
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il 
trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati 
nell'ambito dei Piani di settore; 
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli 
impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da 
realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto 
della fascia; 
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si 
identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il 
ritombamento di cave; 
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i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 
febbraio 1997, n. 22; 
l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di 
inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello 
stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento 
della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al 
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di 
compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le 
operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del 
suddetto decreto legislativo; 
m) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative 
vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica 
preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione 
spontanea eventualmente presente nella Fascia A. 
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 
condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 
regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
 
 
 
Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 
1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di 
funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, 
unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e 
ambientali. 
2. Nella Fascia B sono vietati: 
a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della 
capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di 
invaso in area idraulicamente equivalente; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento 
degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 
recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto 
previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l); 
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il 
rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la 
stabilità delle fondazioni dell'argine. 
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 
dell’art. 29: 
a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra 
misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto 
di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 
b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della 
loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di 
quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di 
bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto 
previsto all'art. 38 bis; 
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c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente; 
d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori 
per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni 
all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 
e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 
tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 
dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione 
regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità 
dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla 
base di quanto previsto all'art. 38 bis. 
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 
condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il 
regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 
1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 
popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi 
della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle mRegioni o delle Province, di 
Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle 
indicazioni del presente Piano. 
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle 
popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e 
Fascia B. 
3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla 
base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, 
di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla 
elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei 
Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità 
di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito delle 
propriecompetenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le 
Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno 
raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di 
protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 4. Compete 
agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività 
consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di 
progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore 
misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni 
competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal 
suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai 
sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al 
fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta 
realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, 
con modificazioni, in L. 365/2000 . 
Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 
1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 
popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi 
della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle mRegioni o delle Province, di 
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Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle 
indicazioni del presente Piano. 
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle 
popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e 
Fascia B. 
3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla 
base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, 
di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla 
elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei 
Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità 
di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito delle 
propriecompetenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le 
Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno 
raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di 
protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.  
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le 
attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di 
progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore 
misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni 
competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal 
suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai 
sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al 
fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta 
realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, 
con modificazioni, in L. 365/2000 . 

 

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali 
1. Il Piano assume l’obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A 
questi fini le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche 
catastale del demanio dei corsi d’acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, 
nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le 
Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti 
territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti. 
2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i 
soggetti di cui all’art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di 
recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione 
previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di 
cui al presente comma, l’Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come 
struttura di servizio. 
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 
37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente 
al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere 
oggetto di sdemanializzazione. 
4. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove 
concessioni sono subordinati alla presentazione di progettidi gestione, d’iniziativa pubblica 
e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione 
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dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo 
recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di 
gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere 
strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 
15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli 
strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono 
contenere: 
- l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla loro 
conservazione, valorizzazione e manutenzione;  
- l’individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto 
della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al 
raggiungimento dei predetti obiettivi;  
- l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree 
e delle sponde. 
Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della 
programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. L’organo istruttore 
trasmette i predetti progetti all’Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere 
vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti 
di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti. In applicazione 
dell’art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per 
l’incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d’acqua 
costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per 
determinare le modalità d’uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche 
demaniali dei corsi d’acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall’Autorità di 
bacino. 
Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione,per il 
compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo 
superiore a quello assegnato per la durata dell’atto concessorio, in sede di richiesta di 
rinnovo l'organo competente terrà conto dell’esigenza connessa alla tipicità del programma 
di gestione in corso. In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo 
legittimo di concessione. 
 
Parte II – Norme sulla programmazione degli interventi 
Art. 33. Attuazione del Piano 
1. Per la realizzazione delle finalità generali indicate nelle precedenti Norme, il Piano è 
attuato in tempi successivi, anche per singole parti del territorio interessato, attraverso 
Programmi triennali di intervento redatti tenendo conto delle indicazioni e delle finalità del 
Piano stesso, a mente degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183. 
2. Per l’attuazione delle previsioni del presente Piano che richiedono la partecipazione di 
più soggetti pubblici, l’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento può 
convocare una Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241. Negli 
articoli che seguono sono individuati i settori nei quali vengono previsti Programmi di 
intervento ritenuti di carattere prioritario. 
3. Il Piano può essere attuato anche mediante accordi di programma, contratti di 
programma, intese di programma, secondo i contenuti definiti all’art. 1 della L. 7 aprile 
1995, n. 104. 
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4. Opere singole ed iniziative determinate, previste nel Piano, possono essere attuate 
mediante convenzioni tra l’Autorità di bacino del fiume Po e l’Amministrazione pubblica o 
il soggetto privato di volta in volta interessato.  
5. Nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino può 
assumere il compito di promozione delle intese e anche di Autorità preposta al 
coordinamento degli interventi programmati.  
 
Art. 34. Interventi di manutenzione idraulica 
1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena 
funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la 
funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la 
conservazione e l’affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche 
naturali dell’alveo, 
salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli 
habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena. 
2. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, 
anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di 
intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183. 
3. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l’asportazione di materiale 
litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all’art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 
1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di 
deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla 
tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al 
recupero ambientale. 
4. L'Autorità di bacino aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le 
prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei 
programmi triennali. Nell'ambito della direttiva sono definite in particolare le specifiche di 
progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali 
inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali. 
Art. 35. Interventi di regimazione e di difesa idraulica 
1. Il complesso delle opere di regimazione e di difesa idraulica per i corsi d'acqua oggetto 
del presente Piano è definito nell’ambito delle Norme per l’assetto della rete idrografica e 
dei versanti di cui al precedente Titolo I. 
2. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno 
alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il 
progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre, che 
dovranno comunque essere commisurate alle effettive condizioni di rischio. Qualora gli 
interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e 
comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento 
deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico 
dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido 
interessante il tronco stesso. 
 
Art. 36. Interventi di rinaturazione 
1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono 
favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di 
esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato 
rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o 
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la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione 
spontanea autoctona. 
2. Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto 
delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi 
relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione 
dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del 
tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo 
inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da 
estrarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc. Se gli interventi ricadono 
esternamente all’alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, 
viceversa, ricadono all’interno dell’alveo dovranno seguire le disposizioni di cui alla 
“Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po” 
(Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) allegata alla presenti Norme. 
3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, 
anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di 
intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183. 
4. L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernete i criteri, gli indirizzi e le 
prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di 
formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall’art. 15, comma 2. 
5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di 
bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito 
territoriale del presente Piano di cui all'art. 25.  
6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli 
effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale 
interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla 
base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati. 
7. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di 
aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l’ente gestore. 
 
Art. 37. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale 
1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate 
come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni 
dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle 
aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed 
iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle 
tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate. 
2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure 
di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a 
favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla 
coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate. 
3. Nell’ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l’Autorità di bacino, anche in 
riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni 
competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere 
l’obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati 
dal presente Piano, la riduzione o l’esclusione di determinati interventi irrigui, la 
riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi 
del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l’attuazione di 
singoli interventi programmati, l’Autorità di bacino può deliberare convenzioni di 
attuazione ai sensi di quanto previsto all’art. 33. 
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Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico 
1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non 
altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le 
caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver 
luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in 
modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico 
insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che 
documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette 
caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente, così come individuata dalla direttiva 
di 
cui la comma successivo, per l’espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino. 
2. L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le 
prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla 
individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d’impatto sull’assetto della 
rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa 
Autorità di bacino. 
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle 
infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni 
tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di 
bacino. 
 
Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 
approvvigionamento idropotabile 
1. L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la 
riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque 
reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di 
approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B. 
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di 
potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e 
recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce 
fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di 
approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti 
impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e 
soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano 
gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. 
3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in 
coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi 
triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per 
gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi 
l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti 
di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B. 
 
Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi 
1. L’Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi per la 
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli stabilimenti, gli 
impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D .Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, così 
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 
1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce fluviali di cui al presente Titolo. 
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2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di cui al 
comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data dipubblicazione dell’atto di 
approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono 
soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e depositi, sulla base della direttiva di cui al 
comma 1. La verifica viene inviata al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dell’Industria, 
al Dipartimento della Protezione Civile, all’Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, 
alle Prefetture e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati 
della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento 
necessari, sulla base della richiamata direttiva.  
3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in 
coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi 
triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per 
gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi 
l’Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli 
stabilimenti, impianti e depositi al di fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo. 
 
Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica 
1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti 
speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante 
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e 
di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso: 
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come 
definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi 
dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150; 
b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera  
c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 
c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di 
cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento 
dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti 
interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla 
delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione 
comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 
2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si 
applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei 
centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è 
tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia 
urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo 
strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi 
di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 
457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 
comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità 
dell’edificio. 
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:  
a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti 
anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze 
rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a 
quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto 
interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; 
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b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici 
con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con 
contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino 
il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della 
capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al 
risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; 
c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, 
per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi 
ad esigenze delle attività e degli usi in atto; 
d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, 
qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20. 
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la 
capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 
38. 
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in 
sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le 
previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i 
seguenti indirizzi: 
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o 
di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 
b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, 
ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree 
comprese nella fascia; 
c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-
ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e 
morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e 
l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse. 
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia 
di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come 
convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi 
lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano 
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 
8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 
luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 
n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e 
integrazioni. 
9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi 
della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche 
leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di 
strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono 
tenuti, nell’ambito di un’intesa con l’Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni 
alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente 
finalizzate alla messa in sicurezza dei territori. 
 
Art. 40. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio 
1. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei 
Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante 
l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree 
destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali 
favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli 
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strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono 
dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che 
assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni 
espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in 
materia di espropriazione per  
pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da 
immobili. 
 
Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive 
1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei 
territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei 
piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle 
leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del 
demanio fluviale. 
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle 
leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai 
criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata 
l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il 
regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti 
diprogrammazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la 
compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di 
interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento 
alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I 
medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di 
manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente 
Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti 
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di 
approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo. 
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o 
indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le 
condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale. 
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle 
leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, 
relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione 
all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di 
compatibilità con la pianificazione di bacino. 
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti 
di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo 
massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a 
eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del 
soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti 
con le finalità del presente Piano. 
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di 
trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio 
dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa. 
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni 
attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce 
fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce 
fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, 
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specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato 
l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali. 
 

6. NORMATIVA D’USO DELLA CARTA DI FATTIBILITA’ 
 

La carta della fattibilità geologica  è stata redatta alla scala 1: 2.000 per le aree urbanizzate 
e di particolare interesse per le previsioni di piano oltre che per le aree di maggior 
propensione al dissesto o pregio ambientale, valutando in modo critico tutti gli elementi 
emersi durante la fase di analisi. Per l’intero territorio comunale è stata redatta anche una 
carta di fattibilità in scala 1:10.000 (Tav. 9). Scopo degli elaborati è quello di fornire una 
visione chiara ed immediata del territorio in rapporto al contesto ambientale e di fornire 
delle indicazioni generali sulla destinazione d’uso. In quest’ottica il territorio comunale è 
stato suddiviso in quattro classi di fattibilità aventi un grado di limitazione crescente come 
indicato nella D.G.R. n.5/36147, ripresa poi nella L.R. 41/97 e nella l.r. 12. 
 
Seguendo le indicazioni riportate nella citata Delibera della Giunta della Regione 
Lombardia, la valutazione incrociata degli elementi emersi dagli studi tematici, con i fattori 
ambientali ed antropici propri del territorio comunale, ha consentito di sviluppare il 
processo diagnostico che permette di azzonare il territorio in classi di fattibilità geologica.  
Scopo dell’elaborato è quello di fornire una visione chiara ed immediata del territorio in 
rapporto al contesto ambientale e di fornire delle indicazioni generali sulla destinazione 
d’uso. I risultati vengono rappresentati sulla carta della fattibilità geologica per le azioni di 
piano (Tavole 6a e 6b allegata fuori testo), che descrive le problematiche e le eventuali 
limitazioni alla fattibilità geologica delle azioni di piano. 
 
La classificazione adottata fornisce indicazioni in ordine alla destinazione d’uso, alle 
cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed indagini da effettuare per gli 
approfondimenti del caso. Rimane infatti fondamentale la realizzazione di studi di dettaglio 
all'atto della progettazione esecutiva degli interventi, dimensionati alla scala delle opere di 
progetto (secondo quanto previsto dal D.M. 11/03/1988, Circ.Minist.24/09/1988 n. 30483 
), in quanto le osservazioni ed i dati derivabili dalla zonazione geologica non li 
sostituiscono in alcun modo e inoltre bisogna tenere in considerazione il rispetto dei 
vincoli ambientali. I criteri di cui alla citata D.G.R. individuano quattro classi di fattibilità, 
a seconda della idoneità geologica delle particelle di terreno a sopportare eventuali 
trasformazioni d’uso, come indicato nella D.G.R. n.5/36147, ripresa poi nella L.R. 41/97 e 
nella D.G.R. n.7/6645 del 29/10/2001 e nella L.R. 12/2005. Nella zonizzazione del 
territorio è stato adottato il criterio di tracciare i limiti delle differenti classi, seguendo la 
logica di individuare passaggi graduali tra le diverse classi.  
 
La carta di fattibilità viene desunta dalla carta di sintesi attribuendo un valore di classe di 
fattibilità a ciascun poligono definito dalla carta di sintesi. La carta di fattibilità è dunque 
una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni 
d’uso del territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da 
effettuare per gli approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle 
necessità di controllo dei fenomeni in atto o potenziali. 
 
Le classi di fattibilità geologica sono di seguito definite: 
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CLASSE III (arancione) - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: 
comprende aree che presentano consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni 
d’uso dei terreni. Queste aree sono generalmente caratterizzate dalla presenza di terreni 
acclivi >30° o predisposti al dissesto idrogeologico e\o morfodinamico. In tale contesto 
sono necessari supplementi di indagini di carattere geologico-tecnico, campagne 
geognostiche, prove in situ ed in laboratorio. I dati raccolti attraverso queste indagini 
dovranno essere utilizzati per valutare e per precisare le destinazioni d’uso dei terreni, le 
volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive  e soprattutto le opere di sistemazione e 
bonifica. 
Rientrano in questa classe le porzioni di territorio con substrato roccioso subaffiorante e 
caratterizzate da una pendenza superiore a 30°.  
In questa classe ricade la porzione di territorio lungo la fascia del versante collinare. 
 

L’uso di queste aree necessita di supplementi di indagine e di studi tematici per definire 
opere di sistemazione e bonifica. Si valuterà la stabilità dei luoghi, l’insieme 
struttura/terreno, struttura/roccia, la modifica del regime idraulico superficiale, il drenaggio 
delle acque e le opere necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi. 
Tipo di indagini: Prove penetrometriche dinamiche o statiche, Carotaggi, Prove di 

permeabilità in sito, Indagine sismica. 

 

CLASSE 3a FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

Area compresa in fascia C del PAI DELIMITATA CON SEGNO GRAFICO INDICATO 
COME LIMITE E PROGETTO TRA FASCIA B E FASCIA C. 
Fino ad avvenuta valutazione delle condizioni di rischio si applicano le norme riguardanti 
la fascia B fino al limite esterno della fascia C. 
Pertanto per tale classe, fino alla valutazione del rischio, saranno consentiti solo gli 
interventi previsti dagli artt. 30, 38, 38bis, 39 e 41 della N.d.A. del PAI. 
 
L’uso di queste aree necessita di supplementi di indagine e di studi tematici per definire la 
valutazione di compatibilità idraulica (Allegato 4 ai CRITERI ED INDIRIZZI PER LA 
DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 
SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, IN ATTUAZIONE 
DELL’ART. 57 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 ) 
 

CLASSE 3b FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

Area in fascia C del PAI. Area di inondazione per piena catastrofica.  
Fino ad avvenuta valutazione delle condizioni di rischio si applicano le norme riguardanti 
la fascia B fino al limite esterno della fascia C. 
Per tale classe saranno consentiti solo gli interventi previsti dagli artt. 30, 38, 38bis, 39 e 
41 della N.d.A. del PAI. 
L’uso di queste aree necessita di supplementi di indagine e di studi tematici per definire la 
valutazione di compatibilità idraulica (Allegato 4 ai CRITERI ED INDIRIZZI PER LA 
DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 
SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, IN ATTUAZIONE 
DELL’ART. 57 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 ) 
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CLASSE IV (Rosso) - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI: l’elevato rischio 
comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso, dovrà essere esclusa 
qualsiasi nuova edificazione, eccezion fatta per quelle opere che saranno tese al 
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica dei siti. Per gli edifici esistenti saranno 
consentiti  interventi così come definiti dall’art.31 lettere a), b) c) della legge 457/1978. 
Ogni istanza di intervento su questi terreni dovrà essere accompagnata da idoneo studio 
geologico che attesti la compatibilità degli interventi entro il contesto generale e che 
verifichi la possibilità di interventi di sistemazione idonei all’eventuale declassazione della 
zona interessata 
In questa classe rientrano le zone di dissesto e le aree esondabili FASCIA A del PAI. 
Per un maggior dettaglio si rimanda alle tav.8a, 8b e 9 allegate fuori testo. 
Si vieta ogni nuova edificazione, eccezion fatta per le opere tese al consolidamento ed alla 
sistemazione idrogeologica dei siti. Ogni intervento deve essere corredato da idoneo studio 
geologico che attesti la compatibilità degli interventi. 
 
Tipo di indagini: Prove penetrometriche dinamiche o statiche, Sondaggi a carotaggio 
continuo,  Prove di permeabilità in sito, Posa di tubi inclinometrici in area di frana, 
Indagine sismica,  Verifiche di stabilità fronti di scavo. 
Si precisa inoltre che le indagini geologiche e geotecniche devono essere eseguite secondo 

i criteri esposti nel D. M. 17.1.18 “ norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle 

terre e delle opere di fondazione” ed eventuali aggiornamenti. 

La formulazione delle norme relative alle aree ricadenti in classe 4 di fattibilità 

geologica è conformata ai disposti della D.G.R. 1566/2005; si precisa inoltre, in 

relazione ad ambiti di intervento che interferiscano in parte con aree ricadenti in classe 

4 di fattibilità, che l’eventuale volumetria, ove computata, dovrà essere 

obbligatoriamente traslata oltre il limite della classe 4 stessa. 

 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva in cui vengono inserite le  prescrizioni 
necessarie per una buona salvaguardia e pianificazione del territorio in rapporto alle 
caratteristiche geologiche, morfologiche, idrologiche ed ai rischi ambientali emersi dallo 
studio svolto. 
 

Classi di 

Fattibilità 

Caratteristiche 

morfologiche 

Rischio Linee guida 

III Terreni acclivi >30° 

substrato roccioso da 

affiorante a subaffiorante, 

detrito di versante, depositi 

glaciali, caratteristiche 

geotecniche scadenti con 

falda subaffiorante 

Terreni predisposti 

al dissesto 

idrogeologico e/o 

morfodinamico 

L’uso di queste aree necessita di supplementi di indagine e di 

studi tematici per definire opere di sistemazione e bonifica. Si 

valuterà la stabilità dei luoghi, l’insieme struttura/terreno, 

struttura/roccia, la modifica del regime idraulico superficiale, il 

drenaggio delle acque e le opere necessarie per la messa in 

sicurezza dei luoghi. 

Tipo di indagini : Prove penetrometriche dinamiche o statiche, 

Carotaggi, Prove di permeabilità in sito, Indagine sismica. 
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III a Area compresa in fascia C 

del PAI DELIMITATA 

CON SEGNO GRAFICO 

INDICATO COME LIMITE 

E PROGETTO TRA 

FASCIA B E FASCIA C. 

 

Esondazione F. 

Lambro 

L’uso di queste aree necessita di supplementi di indagine e di 

studi tematici per definire la valutazione di compatibilità 

idraulica (Allegato 4 ai CRITERI ED INDIRIZZI PER LA 

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 57 DELLA 

L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 ) 

 

III b Area in fascia C del PAI. 

Area di inondazione per 

piena catastrofica.  

Fino ad avvenuta 

valutazione delle condizioni 

di rischio si applicano le 

norme riguardanti la fascia 

B fino al limite esterno della 

fascia C. 

 

Esondazione F. 

Lambro 

L’uso di queste aree necessita di supplementi di indagine e di 

studi tematici per definire la valutazione di compatibilità 

idraulica (Allegato 4 ai CRITERI ED INDIRIZZI PER LA 

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 57 DELLA 

L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 ) 

 

IV Situazione morfodinamica 

attiva  

Frane per 

scivolamento 

Aree esondabili 

 

Si vieta ogni nuova edificazione, eccezion fatta per le opere tese 

al consolidamento ed alla sistemazione idrogeologica dei siti. 

Ogni intervento deve essere corredato da idoneo studio 

geologico che attesti la compatibilità degli interventi. 

Tipo di indagini: Prove penetrometriche dinamiche o statiche, 

Sondaggi a carotaggio continuo,  Prove di permeabilità in sito, 

Posa di tubi inclinometrici in area di frana, Indagine sismica, 

Verifiche di stabilità fronti di scavo. 

 
 

7. GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E DI 
SCARICO 

 
La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi: 

1) la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque 
superficiali incanalate, secondo i più recenti principi dell’Autorità di 
Bacino del fiume Po e del PTUA di “ridurre” le portate con interventi di 
laminazione diffusi e di modesta entità (vasche volano); 

2) la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici 
già impermeabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con 
differenziazione dei recapiti finali a seconda dello stato qualitativo delle 
acque, favorendo, ove consentito dalla normativa vigente e dalle 
condizioni idrogeologiche, lo smaltimento nel sottosuolo (sistemi 
disperdenti superficiali). Tale disciplina non potrà applicarsi in 
corrispondenza delle aree o attività di cui all’art. 3 del Regolamento 
regionale 24 marzo 2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di 
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prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 

52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26”, 
dove vige quanto indicato nel regolamento stesso; 

I presupposti minimi alla base di un corretto dimensionamento dei 
sistemi disperdenti superficiali dovranno essere i seguenti: 

 

1 “Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite 
di progetto tra la Fascia B e la Fascia C”….i Comuni competenti…sono tenuti a 
valutare le condizioni di rischio…” 
2 “Qualora all’interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle 
Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare….le 
condizioni di rischio…” 

• studio idrologico-idraulico, da effettuarsi in sede di rilascio del 
permesso di costruire/DIA, finalizzato alla determinazione delle 
portate delle acque meteoriche da smaltire in base ai dati 
pluviometrici dell’area, distinte in portate delle acque pluviali, di I 
pioggia e di II pioggia in funzione della ripartizione e tipologia delle 
superfici scolanti; 

• pozzo/trincea pilota e prove di campo finalizzati alla conoscenza 
della permeabilità dell’acquifero; 

• i pozzi/trincee disperdenti dovranno avere una profondità non 
superiore a 1,5 m nel caso di soggiacenza della superficie 
piezometrica non inferiore a 3 m di profondità; in caso contrario 
sarà permesso lo smaltimento subsuperficiale delle acque tramite 
tecniche di subirrigazione. 

Nelle AREE POTENZIALMENTE SOGGETTE AI FENOMENI DEGLI  OCCHI 
POLLINI, si rende necessario verificare mediante indagini dirette ed indirette la geometria 
degli orizzonti potenzialmente interessati dai fenomeni degli occhi pollini. Tali orizzonti 
non dovranno essere oggetto di dispersione diretta di acque raccolte dai sistemi di 
drenaggio superficiali in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida contenute nella 
Relazione del PTCP (par. 7.2 “Gli obiettivi del PTCP in tema di difesa del suolo”). Per le 
aree produttive non ricomprese nelle tipologie di cui al R.R. n. 4/06, per i progetti di nuova 
edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, si potrà pertanto 
prevedere la realizzazione di una doppia rete di raccolta con differenziazione delle acque 
bianche dalle acque nere e la predisposizione di sistemi di volanizzazione delle acque 
bianche, che consentano la sedimentazione del materiale in sospensione, prima della resa 
del recapito finale di tali acque nel sottosuolo tramite pozzo disperdente, la cui gestione 
potrà essere presa in carico dall’attività produttiva stessa o dal Gestore della rete fognaria 
comunale, qualora esso sia nella possibilità tecnica di gestire una rete di acque bianche. 

3) la salvaguardia dell’acquifero, a protezione dei pozzi di 
approvvigionamento idrico potabile e la pianificazione dell’uso delle 
acque/risparmio idrico. La pianificazione dell’uso delle acque potrà 
avvenire: 
• differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai 

fini idropotabili e della potenzialità idrica; 

• limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti di pregio; 
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• prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico 
acquedotto (es. pozzi autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-
sanitario, industriale e antincendio, recupero e riutilizzo di acque 
meteoriche). 

Con l’obiettivo del risparmio e del corretto utilizzo della risorsa idrica, si riporta di 
seguito un estratto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 24 marzo 
2006 all’art. 6 in merito ai progetti di nuova edificazione e agli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio esistente: 

• Introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad 
assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, quali 
frangi getto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia 
cacciata; 

• Realizzazione di rete di adduzione in forma duale; 

• Circolazione forzata dell’acqua calda ad uso potabile per edifici 
condominiali o grandi unità abitative; 

• Installazione, per ogni utente finale, di appositi misuratori di volume o 
portate erogate, omologati a norma di legge; 

• Adozione, per gli usi diversi dal consumo umano ove possibile, di 
sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche 
provenienti dalle coperture degli edifici. 

Si riportano alcune indicazioni in riferimento al recapito dei reflui 
• In tutte le aree urbane (intesi come gli “agglomerati” di cui al 

Regolamento Regionale n. 3/2006, art. 4) edificate o previste devono 
essere presenti o, se non esistenti, devono essere previste, adeguate 
opere di fognatura e collettamento, e tutti i fabbricati devono essere ad 
essi regolarmente allacciati; 

• È auspicabile la realizzazione di reti separate (acque meteoriche e 
acque nere) che consentano il raggiungimento di alcuni importanti 
obiettivi, quali: 

− Avere una rete di sole acque nere, onde scongiurare tracimazioni 
degli scarichi di piena, con conseguenze negative anche di ordine 
igienico-sanitario, soprattutto in condizioni di tempo asciutto; 

− Non gravare sui sistemi di depurazione, che spesso, in occasione 
di eventi meteorici importanti, attivano il rispettivo by-pass; 

• Gli scarichi devono recapitare nei sistemi di collettamento e 
depurazione realizzati o previsti secondo il Programma di Tutela e Uso 
delle Acque (PTUA). Al fine di evitare ripercussioni negative di ordine 
igienico-sanitario, dovranno essere evitate situazioni di fabbricati con 
scarichi non allacciati a tali sistemi, fatti salvi i casi isolati, in zone non 
servite da pubblica fognatura, in cui gli scarichi dovranno essere 
regolarmente autorizzati. 
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8. TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI 
 
Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di 
vulnerabilità, potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo 
ambientale per gli insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di 
rifiuti pericolosi e/o materie prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine 
del ciclo produttivo. 
In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo 
ambientale potranno essere costituiti da: 

• realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da 
posizionarsi a monte ed a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 

• esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo 
dell’insediamento, per l’individuazione di eventuali contaminazioni in 
atto, la cui tipologia è strettamente condizionata dal tipo di prodotto 
utilizzato (ad esempio campioni di terreno per le sostanze scarsamente 
volatili (es. metalli pesanti) e indagini “Soil Gas Survey” con analisi dei 
gas interstiziali per quelle volatili (es. solventi clorurati, aromatici, 
idrocarburi etc.). 

 
Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi 
insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità 
del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti 
dall’Amministrazione Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie e/o 
rilascio di nulla osta esercizio attività, ad esempio nei seguenti casi: 

• nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 
• subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da 

insediamenti potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano 
ragionevoli dubbi di una potenziale contaminazione dei terreni; 

• ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia 
relazione diretta o indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio 
rifacimenti di reti fognarie interne, sistemi di raccolta e smaltimento acque 
di prima pioggia, impermeabilizzazioni e pavimentazioni, asfaltatura 
piazzali, rimozione o installazione di serbatoi interrati di combustibili ecc. 

 

9. INDICAZIONI NORMATIVE PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO 
DELL’INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA AI SENSI DEL R. 
R. 23/11/2017 N. 7 (APPROVATO CON D.G.R. X/7372 DEL 20/11/2017) 

Ai fini dell’applicazione di quanto richiesto dal R.R. 7/2017 per la redazione dei 
singoli progetti di invarianza idraulica e idrologica a corredo dei diversi interventi 
dovrà essere applicata la vigente normativa nazionale e regionale tenuto anche conto 
del Regolamento del Servizio Idrico Integrato del 23/06/2016. 
Con riferimento ai contenuti del PGT, si sottolinea che seppure il territorio di pianura 
del Comune di Monza possieda generalmente una discreta predisposizione 
all’infiltrazione delle acque negli strati superficiali del sottosuolo si debba in ogni caso 
tenere conto anche di alcune peculiari criticità e vulnerabilità che lo stesso territorio 
presenta. 
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Si segnala in proposito la possibile presenza in superficie di terreni fini per spessori 
che possono raggiungere alcuni metri di profondità da piano campagna e la locale 
presenza di falde acquifere a soggiacenza limitata. 
Inoltre ogni studio che valuti l’invarianza idraulica e idrologica dovrà attentamente 
considerare la possibile interazione con le “Aree vulnerabili dal punto di vista 
idraulico” e “Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico” e con le “Aree 
vulnerabili per la suscettività al fenomeno degli occhi pollini” (rif. Sintesi degli 
elementi conoscitivi Tavv.8). Si rimanda per maggiori futuri approfondimenti alla 
predisposizione finale dello Studio Comunale Gestione del rischio idraulico di cui 
all’art.14 del regolamento regionale n°7 del 23 Novembre 2017 (oggetto di specifico 
incarico in corso a Brianzacque). 
Si richiede in ogni caso che, su tutto il territorio comunale, i progetti che prevedano lo 
smaltimento delle acque superficiali nel sottosuolo siano accompagnati da una 
relazione idrogeologica che verifichi in maniera puntuale la compatibilità 
dell’intervento con le caratteristiche locali (permeabilità dei terreni, presenza e 
soggiacenza di eventuali falde superficiali, presenza di aree allagabili, presenza di 
occhi pollini, ecc.). 
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