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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE SORGENTI 

1. SORGENTE COLOGNOLA 

1.1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione 01- Colognola 
Località  
Comune Viadanica 
Provincia Bergamo 
Sezione CTR C5e3 
Sistema coordinate: UTM-32 WGS 84 

 
Quota (m da p.c.) 

Latitudine 5059847.497390266 
Longitudine 575769.6693459027 
365 m s.l.m. 

 

1.2. DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza  
Localizzata SI 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne  
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata SI 
Non captata  

 
 

 
Ubicazione sorgente su CTR 
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1.3. DATI FISICI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo Idropotabile 
Portata utilizzata mc/a 5,0 l/s  
Utilizzatore Comune di Viadanica 

Il bottino di presa è costituito da un cunicolo largo 1 m ed alto 2 m che si ancora direttamente sulla roccia e convoglia le acque ad 
una prima vasca di sedimentazione lunga 2 m e larga 70 cm tramite uno stramazzo . L’acqua passa alla vasca di carico direttamente 
tramite un tubo in PVC di diametro 30 cm posto interamente sotto il pelo libero dell’acqua, attraverso un muro di separazione largo 
40 cm. La vasca di carico ha due tubazioni di scarico di troppo pieno da 20 cm e 24 cm, generalmente abbondantemente al di sopra 
del livello dell’acqua e una doppia tubazione di scarico di fondo posta appunto sul fondo ciottoloso e pietroso della vasca di carico. 
 

 
 

 

1.4. QUADRO GEOLOGICO 

La sorgente Colognola è ubicata lungo l’incisione della Valle Maggiore, alla quota di circa 361.5 m s.l.m., e nasce direttamente 
dalla roccia (Calcare di Domaro), attraverso gli spazi fra gli strati verticali della stessa. Tale rinascenza è legata ad un forte controllo 
strutturale ed alla sua posizione di “basso morfologico”. 

 

1.5. DATI CHIMICO FISICI 

Non disponibili 
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1.6. PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA 

CRITERIO PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 
geometrico SI idrogeologico  

 

 
Estratto Carta dei Vincoli 
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2. SORGENTE LERANO 

2.1. DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione 02- Lerano 
Località  
Comune Viadanica 
Provincia Bergamo 
Sezione CTR C5e2 
Sistema coordinate: UTM-32 WGS 84 

 
Quota (m da p.c.) 

Latitudine 5060987.810512903 
Longitudine 576765.8903363466 
650 m s.l.m. 

 

2.2. DATI FISICI CARATTERISTICI DELLA SORGENTE 

Tipo di emergenza  
Localizzata SI 
Diffusa  
Fronte sorgivo  

Regime  
Perenne  
Secca stagionalmente  
Secca eccezionalmente  

Stato  
Captata SI 
Non captata  

 
 

 
Ubicazione sorgente su CTR 
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2.3. DATI FISICI CARATTERISTICI DELL’OPERA DI PRESA 

Tipologia di utilizzo Idropotabile 
Portata utilizzata mc/a 0,2 l/s 

Utilizzatore Comune di Viadanica 

La scaturigine idrica avviene dalla breccia calcarea parzialmente cementata attraverso diverse venute idriche captate tramite 
drenaggio addossato che si sviluppa lateralmente al versante con un cunicolo con fondo in cls che funziona anche da collettore delle 
acque. Le acque scorrono poi sul fondo del cunicolo di penetrazione nel quale si invasano per la presenza di uno stramazzo parziale 
e di scarsissimo dislivello e si accumulano nella vasca di carico, anch’essa di scarsa potenza. La camera di manovra risulta separata 
dalle vasche. 
 

 
 

 

2.4. QUADRO GEOLOGICO 

La sorgente Lerano è ubicata sul versante esposto a sud, a valle del promontorio “Meruselli” del Mt. Bronzone, alla quota di 640 
m s.l.m. La sorgente si colloca all’interno di una breccia calcarea cementata ed è caratterizzata da diverse venute idriche captate 
attraverso un drenaggio addossato. 

2.5. DATI CHIMICO FISICI 

Non disponibili 
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2.6. PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA 

CRITERIO PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 
geometrico SI idrogeologico  

 

 
Estratto Carta dei Vincoli 

 
 

 


