Terra di coltivo di
medio impasto con
aggiunta di compost
12kg/mc

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE STRADALE
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v
[s2)
O v o O
~ O O o
> D Ai b . ’ ’ =)
L ‘ R - i
§ i —
: | s - 5
S s “ 8
-~ / 0 \ . E
N -  / - . <
\ . . \ - !y . ! . i 2 8
4 - \ , ﬁ
' L/ N : = \,\ =
/' \; '/» : // .
\ \ - sy “ ’ /
STRATO DI USURA
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SOTTOFONDO STABILIZZATO

SOTTOFONDO MISTO RULLATO

PARTICOLARE ISOLA ALBERATA

SOVRASTRUTTURA STRADALE

PARTICOLARE CORDOLO STRADALE

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI
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PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE PISTA CICLABILE
Legature con pezzi di gomma e legacci Scala 1:10
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ASFALTO COLORATO CON OSSIDI DI FERRO
MASSETTO IN CLS RCK150
PaCC|amatu ra SOTTOFONDO IN MISTA RULLATA
Buca d'impianto riempita di terra di coltivo,
dim. cm 100x100x100
riempita con 75% terreno e 25%
substrato ammendante
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Chiusino in ghisa carrabile D400 Pianta

PARTICOLARE ANELLO SORMONTABILE ROTATORIA
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CORDOLO ANNEGATO IN GRANITO 12X15X25
ASFALTO COLORATO sp. 3cm
MASSETTO IN CLS Rck 200 CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA

CORDOLO IN CLS 49X17.5

CAMERETTA D' ISPEZIONE
RETE ACQUE METEORICHE
Chiusino in ghisa sferoidaledel tipo incernierato
classe D400 UNI-EN 124peso minimo 90 Kg
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Superfici pareti interne
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rivestite con vernice
epossidica a due mani
sp. 600 micron

Tubazione in PVC SN8

diametro variabile.\‘
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Sezione

Tubazione in PVC SN8

diametro variabile

1 Superfici pareti interne

rivestite con vernice
epossidica a due mani
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Pianta

Chiusino circolare in ghisa sferoidale
del tipo incernierato

classe D400 UNI-EN 124

peso minimo 90 Kg

Tubazione in PVC SN8

diametro variabile |

Pianta

COMUNE DI
VIMERCATE

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

AMBITO VIMERCATE VECCHIO OSPEDALE

NORMA SPECIALE

AREE EX OSPEDALE E CAVA CANTU'

Proprieta
ASST DELLA BRIANZA

Via Santi Cosma e Damiano, 10

Coordinatore
Arch. Giancarlo Martini

20871, Vimercate, MB

DEVERO COSTRUZIONI SpA
Strada Provinciale per Villasanta, 17

20871, Vimercate, MB

ELDAP srl
Via G. Crespi, 9/11
20134, Milano

LEADER srl
Via Giacomo Leopardi, 1
20123, Milano

CASTELLO SGR SpA
Via Giacomo Puccini, 3
20121, Milano

via Madonnina, 14
20864 Agrate Brianza (MB)
T.+39 039 6771585

Progettazione Architettonica
DAVIDE MACULLO ARCHITECTS

Arch. Davide Macullo
Arch. lvo Maria Redaelli

Via Lavizzari 10
6900, Lugano - CH
T/F +41 91 971 8234

Viabilita e Studio del Traffico

Ing. Michele D'Alessandro

Via Ripamonti 2 Milano
O.l.  Milano 18872

Impiantistica

ARCO Progetti srl
Per. Ind. Luca Arrigoni

Piazza Meridiana 6
20037, Paderno Dugano - IT
T. +39 02 99048567

Valutazione impatto acustico

Dott. Marco Raimondi

Via Monte Bianco 101
20862, Arcore - MB
T. +39 327 3678 688

TerrAria srl
Dott. Giuseppe Maffeis

Valutazione degli impatti sulla qualita dell'aria

Via Melchiorre Gioia 132
20125, Milano - IT
T. +39 02 8708 5650

Geologo

Geologo
Gian Paolo Sommaruga

Viale Borri 226
21100 Varese - IT
T.+39 332 811834

Valutazione Impatto Ambientale

Arch. Carlo Lanza

Via P.B. Pergolesi 20
20121, Milano - IT
T. +39 02 2804 0138
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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