Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
Societa con socio unico, soggetta ad attivita di direzione
e coordinamento di Kuwait Petroleum Corporation

Spett.le SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Piazza Catena n. 3

14100 = ASTI (AT)

protocollo.comuneasti@wpec. it

OGGETTO: Domanda di rinnove di concessione di derivazione d’acqua softerranea tramite pozzo
presso Uimpianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito nel Comune di Asti
(AT), Frazione San Marzanotto, SP 59.
Rif.: Comunicazione scadenza concessione di derivazione acqua, Prot. n. 2348 del
11/02/2022.
Vs. Rif. Codice Utenza AT10492

La Sottoscritta “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.”, con sede legale in Roma (RM), Viale dell’Oceano
Indiano n. 13, (C.F. 00435970587 - P.I. 00891951006), nella persona del Procuratore Speciale Dott.
Massimo BRAGGIO, nato il 27/05/1965 a Genova (GE) (C.F. BRG MSM 65E27 D969L), come da procura
speciale allegata alla presente (ivi compreso documento di riconoscimento in corso di validita ai sensi
della legge 127/97), facendo seguito alla Comunicazione in merito alla scadenza della concessione in
oggetto, pervenuta dalla Provincia di Asti — Servizio Ambiente — Ufficio Risorse Idriche, Prot. n. 2348 del
11/02/2022, trasmette la seguente documentazione:

- Domanda di rinnove di concessione di derivazione d’acqua e relativi allegati;
- Copia della procura speciale a favore dello scrivente e relativo documento di riconoscimento;
- Procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell’istanza;

- Copia del documento di riconoscimento del Tecnico incaricato Ing. Filippo Settino.
Certa di un Vs. favorevole riscontro, 'occasione & gradita per porgere

Distinti Scaluti

Roma, 16/12/2022 Il Procuratore Speciale
( Dott. Massimo BRAGGIO )
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SPORTELLO UNICO DI
ASTI

Piazza Catena, 3

14100 - ASTI (AT)

modello da compilare tassativamente in ogni sua parte,
a pena di rigetto per irricevibilitd

OGGETTO: D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua rilasciata da
Provincia di Asti con D.D. n. 2146 in data 17/03/2008 (codice utenza AT10492)

11 sottoscritto BRAGGIO Massimo nato a Genova (prov. GE) il 27/05/1963, in qualita di Procuratore Speciale della

societa Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

[1 residente a Via n. R tel.

con sede legale a Roma (RM), Viale dell'Oceano Indiano n. 13, tel. 0141 726990 (c/o Oil Management Group
S.r.l.). codice fiscale 00435970587, Partita [VA 00891951006.

CHIEDE

il rinnovo del provvedimento citato in oggetto, con il quale venne assentita la concessione di derivazione d'acqua da
pozzo in misura di 0.014 litri/secondo massimi e di 10 mc/a medi ad uso produzione di beni e servizi e civile, in

scadenza al 16/03/2023.

A tale proposito dichiara:
di chiedere il rinnovo della concessione negli stessi termini con cui essa venne rilasciata con il provvedimento sopra

citato. precisando che il volume massimo annuo ¢ pari a metri cubi

di chiedere il rinnovo in misura parziale e nei termini di seguito specificati:
- opera di presa in Comune di Asti (AT) localita San Marzanotto
- restituzione nella rete fognaria comunale in Comune di Asti (AT) localitd San Marzanotto

- quantitativi idrici complessivi pari a:

portata massima istantanea (Qmax): 1,25 litri/secondo (l/s)
portata media annua (Qmed): 0,0761 litri secondo (I/s)
volume massimo annuo (Vmax): 2400 metri cubi (mc)

di cui:
ad uso produzione di beni e servizi e civile Qmax 1,25 l/s, Qmed 0,0761 I/s, Vmax 2400 mc

ad uso Qmax I/s, Qmed I/s, Vmax mc

ad uso Qmax I/s, Qmed I/s, Vmax mc

- intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12

- descrizione delle regole operative del prelievo: prelievo di acque sotterranee estratte mediante pozzo




In conformitd a quanto previsto dall'act. 8§ del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, allega alla presente istanza la seguente
documentazione di cui all'Allegato A al citato D.P.G.R., dichiarando che la medesima é stata redatta con i contenuti
conformi alle indicazioni del medesimo Allegato, impegnandosi ove richiesto a produrre le integrazioni documentali che
'Amministrazione procedente riterrd necessarie ai fini dell'espletamento della procedura di legge:

- Elaborato unico contenente studio idrogeologico, relazione tecnico-illustrativa e stato di consistenza;

~  Acconto spese di istrutforia,

Il sottoscritto dichiara che quanlo sopra indicato corrisponde al vero, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la

falsita' in 4ttf e l'uso di att] falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggl speciali in materia e comportano la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti; af sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

i 16/12/2022 ) Firma

it,Petroleurn ltalia SpA
VENDITE RETE TORINO

Massimo Braggio

Al sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 attesto che la sottoscrizione dell’istanza di cul sopra € stata apposta in mia presenza

dal dichiarante identificato mediante (da non compilare se
viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi dell’act. 38 comma 3 del DPR 445/2000).

L’incaricato




ELENCO ALLEGATI DOCUMENTALI (doc azione dn pr st integralmente, a pena di rigetto per Inprocedibilitd. TUTTA
L4 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DEVE PERVENIRE [N FORMATQ DIGITALE):

¥ In caso di prelievi di acqua superfieiale:

Al - Relazione tecnica illustrativa che documenti il fabbisogno attuale nonché le modalitd di esercizio della
derivazione e di rispetto degli obblighi di rilascio in alveo;

A7 - Piano di gestione & manutenzione delle opere;

A3~ Corografia;

A4 - Planimetria su Carta Teenica Regionale in scala 1:10.000;

A5 - Profili longitudinali e trasversali;

A6 ~ Disegni particolareggiati;

A7 — Acconto spese istruttorie.

» In caso di prelievi di acqua sotterranea tramite pozzo:

Al - Studio idrogeologico;

A2 - Relazione tecnico-illustrativa;

A3 - Stato di consistenza;

Ad — Acconto spese istruttorie.

» In caso di prelievi di acqua sotterranea di sorgente:

Al - Studio idrogeologico;
A2 - Relazione tecnico illustrativa;
A3 - Stato di consistenza;

Ad — Acconto spese istruttorie.
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STUDIO DI GEOLOGIA - GEOTECNICA E AMBIENTE VALSECCHI/

1.0 PREMESSA

Su incarico della OMG S.r.l. e Kuwait Petroleum Italia S.p.a. ¢ stata redatta la presente relazione idrogeologica e
tecnica a supporto della domanda di rinnovo concessione di derivazione da un pozzo esistente ad uso produzione

di beni e servizi in localita San Marzanotto, nel Comune di Asti (At).

Il pozzo in oggetto ¢ ubicato presso l'impianto di distribuzione carburanti, sito sulla S.P. 59 - Km 5, all’interno del

terreno distinto al C.T. al foglio 10 e mappale 263.

Il pozzo in oggetto ha le seguenti coordinate U.T.M. WGS 84:
44°51'06.9"N

8°11'5S0.2"E

Il pozzo in oggetto ha codice univoco AT-P-00722.

L'area in esame si colloca nella porzione S. del territorio comunale di Asti, in prossimita del limite comunale con

Revigliasco d’Asti a W., Isola d’Asti a S., e Mongardino ad E..

Figura 1 Immagine estratta da Google Earth con ubicazione dell’area in oggetto
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Il pozzo esistente ¢ privo di documentazione relativa a stratigrafia, tipologia di colonna, ubicazione filtri, tipo di

pompa e caratteristiche tecniche della stessa.
E disponibile solo un dato relativo alla profondita pari a 10 m, misurata in origine, presumibilmente da p.c..

Informazioni aggiuntive sono state chieste alla Provincia, ma anche la stessa non possiede documenti di rilievo in

quanto trattasi di vecchio pozzo e vecchia concessione.

Attualmente ¢ presente una cameretta di avampozzo in muratura interrata, che probabilmente ¢ stata modificata/ri-

costruita piu volte nel tempo.

Il pozzo ¢ ad uso di produzione di beni e servizi, in particolare, 'acqua derivata alimenta una riserva idrica di circa
5 m’. La riserva idrica ¢ collegata a sua volta all’impianto di lavaggio auto ed a una rete idrica non potabile, che
serve lo sciacquone del WC e il lavabo del bagno esistente (gestore e utenti), una doccia (gestore), un rubinetto

esterno e la colonnina aria/acqua.

Figura 2 Vista generale dell'impianto di distribuzione carburanti in cui si ubica il pozzo in oggetto

Per quanto riguarda le caratteristiche del pozzo, si ¢ fatto riferimento alla concessione ed altri documenti tecnici
forniti dalla Committenza, unitamente a dati ricavati da sopralluoghi per la verifica dello stato di fatto dell’opera

di derivazione con la realizzazione di una prova di portata.
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2.0 RELAZIONE IDROGEOLOGICA

2.1 INQUADRAMENTO MORFOLOGICO

11 distributore di carburanti in cui si colloca il pozzo in oggetto ¢ situato lungo la S.P. n° 59 al Km 5, nella porzione

S. del territorio comunale, alla quota media di circa 121 m s.L.m.

L’impianto si colloca in un’area prevalentemente agricola, con sparsi insediamenti a destinazione residenziale e

in parte artigianale -commerciale, posti in fregio della sede stradale, a S.W. della frazione di San Marzanotto.

Spostandosi verso N.W. a circa 25 m oltre la strada provinciale ¢ presente la ferrovia Castagnole-Asti-Mortara, e
subito in adiacenza si ha I’autostrada A33 Asti — Cuneo (a circa 1900 m verso S.W. ¢ presente lo svincolo per la
S.P. 456 del Turchino).

H / 4

Figura 3 Estratto BDTRE da SIT Regione Piemonte (scala 1:10.000)

Dal punto di vista morfologico, I'area in oggetto si colloca nell’ampia piana alluvionale del Fiume Tanaro in pros-
simita del suo margine destro. Il Torrente ha direzione S.W. — N.E. con andamento sinuoso, con i margini della
pianura alluvionale delimitata da colline a modesta pendenza, in parte coperte da boschi e in parte tenute a coltivo

(in particolare a vigneto).
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La piana alluvionale, nel tratto in esame, € per la maggior parte destinata a coltivo, con le zone urbanizzate svi-
luppate lungo 1’asse viario (S.P. 59-A33-ferrovia) posto ad E. del corso d’acqua, oltre la linea dell’argine destro

del Fiume Tanaro.

Per quanto riguarda 1'uso del suolo, rispetto all'area di intervento, il quadrante S.W., ha destinazione agricola, il
quadrante N.W. ha destinazione agricola con presenza di alcuni edifici residenziali e rurali. Il quadrante S.E., in
parte pianeggiante e in parte collinare, presenta alcuni edifici produttivi, artigianali e residenziali (zona pianeg-
giante) in un contesto prevalentemente agricolo. Il quadrante N.E, anch’esso in parte pianeggiante e in parte col-
linare presenta 1’urbanizzato della frazione di San Marzanotto nell’area pianeggiante, mentre la zona collinare ¢

prevalentemente a destinazione agricola oppure con copertura a bosco.

Nello specifico il pozzo in oggetto si ubica nella porzione S.E. dell’impianto, in prossimita della pista di lavaggio

autovetture.
A seguire si da una sintetica descrizione del distributore di Carburanti QS:

e la porzione N. ¢ adibita a piazzale, con la zona cisterne interrate, un piccolo fabbricato di servizio e

un’aiuola a verde, un ponte sollevatore auto ¢ la zona di aspirazione auto;
e la porzione centrale ospita la zona distribuzione carburanti coperta da pensilina e il locale del gestore;

e laporzione S. ¢ destinata in parte a piazzale con un’aiuola a verde ospitante il pozzo ¢ la riserva idrica ad

esso adiacente, la pista di lavaggio auto e un vano con impianti tecnologici.

11 distributore carburanti ¢ posizionato sul ciglio E. della S.P. 59 (lato E. dell’impianto) da cui ha accesso, mentre

ilati S., W. e N. confinano con aree agricole.

L'area del distributore carburanti ¢ sopraelevata di circa 0,6 m rispetto al piano campagna circostante, per raccor-

darsi alla rete viabile.

Spostandosi verso S.E. si ha una fascia a coltivo ampia circa 240 m, oltre la quale si ha il piede del versante
collinare. In direzione N.W., oltre la S.P. 59, si ha una stretta fascia verde ampia circa 25 m, oltre il quale si ha il
rilevato della ferrovia, in adiacenza ’autostrada A33, oltre la quale si ha ’ampia piana alluvionale del Fiume

Tanaro.
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Figura 5 Vista pozzo in oggetto
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Figura 7 Altra vista pozzo in oggetto
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Figura 8 Zona S.W. dell'impianto dove e presente il pozzo, il locale tecnico e il lavaggio autovetture

Figura 9 Zona centrale dell’impianto con area erogatori carburante e pensilina di copertura
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A

Figura 11 Confine S.E. dell'impianto con vista verso S.W. si nota il p.c. posto a quota superiore di circa 0,6 m rispetto
all’area esterna tenuta a coltivo
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e

Figura 12 Confine S.E. dell'impianto con vista verso N.E. si nota il p.c. posto a quota superiore di circa 0,6 m rispetto
all’area esterna tenuta a coltivo

Figura 13 Zona N.E. dell'impianto con [’area con sottostanti serbatoi, zona a verde, locale di servizio, ponte sollevatore e
area spirazione auto.
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Figura 14 Area agricola e in parte urbanizzata oltre il confine S.W. dell impianto

Figura 15 Area agricola e zona collinare oltre il confine S.E. dell'impianto
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Figura 16 S.P. 59, ferrovia e autostrada A33 sul lato N.W. dell'impianto, vista verso N.E.

Figura 17 S.P. 59, ferrovia e autostrada A33 sul lato N.W. dell'impianto, vista verso S.W.
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2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Dal punto di vista geologico, I'area di studio si colloca nel Bacino Terziario Ligure — Piemontese, che puo essere
assimilato ad un'ampia depressione connessa ad una struttura sinforme “Sinclinale Astigiana” che caratterizza il

tratto della valle del Tanaro, in cui si ubica l'abitato di Asti.

11 substrato, interessato da tale struttura sinforme, ¢ costituito dalla Formazione delle “Argille di Lugagnano” (Pia-
cenziano) rappresentata da argille marno-sabbiose grigio-azzurre con intercalazioni verso l'alto di sabbie giallastre

con livelli ghiaiosi.

Al di sopra del substrato roccioso, per spessori medi di circa 10 m, sono presenti - nell'area in oggetto - depositi
alluvionali, prevalentemente sabbioso limose, in parte appartenenti alle alluvioni postgalciali e in parte al fluviale

recente.
Nell’area in esame il substrato roccioso ¢ presente nella fascia collinare posta a E., al limite della piana alluvionale.

Per quanto riguarda la cartografia geologica disponibile, nel foglio 69 “Asti” della Carta Geologica d'Italia in scala

1:100.000 I’area in esame ricade all’interno di depositi alluvionali appartenenti alla seguente unita:

(a-f1*): Alluvioni prevalentemente argillose, appartenenti in parte alle alluvioni postglaciali, in parte al fluviale
recente, ove € presente un terrazzo questo separa localmente le prime dalle seconde; altrove la distinzione ¢ diffi-

cile (Pleistocene — Olocene).

Alluvioni atusli degli slvei dei corsi d'acqua

Fu EE s S . O . . . . .

Alluvioni argillose, app: i in parle alle alluvioni postglaciali,
in parie al Fluviale recenle; ove & presente un lerrazzo questo separa local
mente le prime dal secondo; slirove la distinzione & difficile

SABBIE DI ASTL - Allernanze sabbioso-argiliase (1} (VILLAFRANCHIANO Auc-

— torum p.p.). [RITX
Sabbie gialle pid o meno siralificate, con livelli ghiaiosi e intercalazioni marnose,

o calcareniti & calciruditi: microfauns — negli intersirali marnosi — o Bolivina

jpenninica BARD. & MOSNA, imina fusiformis wiL, Eponides frigidus granu- | *

latus o narou; nella parte bassa, localmente, entro intercalozioni argillose,

microfauna a Uvigerina rutila cusn, Globorotalia hirsute (voss) ed Eponides

schreibersii |pows) (P9. PLIOCENE.

ARGILIE DI LUGAGNANOQ. - locslmente, slla sommitd, marne sabbiose con

= microfsuna & Nonion boueanum [poxs), Eponides frigidus granulatus p warov,
Ammeonia beccarii tmne), Elphidium crispum (Lmng),

Argille marno-sabbiose grigic-azzurre con intercalazioni, verso I'alto, di banchi
di sabbie analoghe alle Sabbie di Asti; f ag i

e microfauns ad Anemaling helicina |costa), Bolivina punctata vors, Ortho- 4 }
P morphina proxima (swv), Dimorphina tuberosa pows, Uvigerina rutila cusw. W
PLIOCENE.
i

Figura 18 Estratto, non in scala, del foglio 69 Asti della Carta Geologica d'ltalia in scala 1:100.000
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Riferendosi alla carta geologica allegata al P.R.G.C. comunale I’area in esame ricade all’interno dei depositi allu-

vionali prevalentemente limoso -sabbiosi, generalmente di spessore metrico.

1
L - -

Depositi fluviali atfuali e recenti
Depositi fuviasli formati prevalentermante da ghiaie e sabbie, distribuiti lunge il corso ded fume Tararo (a).
|{'DI.EEEHE} - - e e e e e e e e e o
I]apuslh ﬂmrlail {localmenite pﬂlusln] pmvalant&n‘ant& limoso - sabbiosi, generalmente di spessore metrico,
|

distribuifi lurgo il reticolato idrografico aftuale (af).
(OLOCENE)

Depositi marini

Sabbie di Asti: sabbie giallastre omogenae, incoerents o localmenie cementate, in livelli di spessore da
decimetrico a metico, delimitati da superici piano parallels, deposte in ambiants manno poco profando,
Localmerte sono presenti livelli ghisiosi e intercalazioni decimeatriche arenaces o calcareniliche, sabbie
madia - groasolans & ghiale fini. Alcuni livelli sone particolarmenta ricchi di assodiazioni a maluachi (Ps).
(PLIOCENE)

Argille di L ﬂﬂﬂ a ille siltose di colore grigio azzurro, omogenee, senza stratificazione evidente,

deposia m no di pigtteforma. II par.s ale Sabbie di Asti e graduale o bealmentz in
parziale -alampia con 20 30 m di alternanze di strati mamose - sabblcso ciallastri e mamoso angillosi
azzuri (Pa)

(PLIOCENE)

Figura 19 Estratto in scala 1:25.000 della carta geologica allegata al P.R.G.C.

Nella banca dati geotecnica del SIT ARPA Piemonte sono presenti due stratigrafie di sondaggi posti pitt a S.W.

ad una distanza di circa 1600 m dall’area in esame, nel medesimo contesto di piana alluvionale, nel comune di

Isola d’Asti.
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Isola dAsti

005059

AT

Molini d'lsola nel
comune di Isola d'Asti
175150

ISOLA D'ASTI

1711991

Al

Isola d Asti

005059

AT

Molini dllsola nal
comune di lsola d'Asti
175150

ISOLA D'ASTI

22/2/1990

Figura 21 Estratto ubicazione sondaggio con codice 1249

Nome perforazione Comune Provincia Localita
Data inizio perforazione Data fine perforazione Profondita (m) Cantiere
1/7/1991 2/7/1991 30.00 Viabilita: Collegamento A6-A21 Asti-Cuneo - tratto Asti-Alba
Codice perforazione Profondita (m) Descrizione
1236 6.00 riporto sabbia fine limosa localmente addensata inglobante ghiaia ghiaietto e resti di laterizi
1236 9.10 sabbia medio grosselana localmente con presenza di ghiaia
1236 30.00 marna compatta con fratture con raro ghiaietto resti di legno localmente piccoli livelli di sabbia fine

Figura 22 Stratigrafia sondaggio 10236 da SIT Arpa Piemonte
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Nome perforazione Comune Provincia Localita
Data inizio perforazione Data fine perforazione Profondita (m) Cantiere
22/2/1990 25/2/1990 30.00 Viabilita: Collegamento A6-A21 Asti-Cuneo - tratto Asti-Alba
Codice perforazione Profondita (m) Descrizione

1249 2.40 sabbia fine debolmente limosa
1249 3.00 sabbia fine inglobante ghiaietto e ghiaia
1249 4.00 sabbia medio grossolana inglobante ghiaietto ghiaia e rari ciottoli
1249 6.50 ghiaietto ghiaia e ciottoli in matrice sabbiosa medio grossolana rari piccoli livelli di sabbia limosa
1249 7.50 limo argilloso passante a marna
1249 30.00 marna argillosa localmente con presenza di piccoli livelli di marna

Figura 23 Stratigrafia sondaggio 12492 da SIT Arpa Piemonte

Dall’analisi delle stratigrafie disponibili (profondita di 30 m) si evince la presenza di terreni sabbiosi limosi pas-
santi in profondita a sabbie fini e medie fino a 4-6 m (presenza di riporti nel sondaggio 1236), passanti poi a ghiaie
e ciottoli in matrice sabbiosa ¢ sabbie medie con livelli di ghiaie fino a -7,5/-9,1 m; oltre si hanno marne fratturate

e marne argillose.

2.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO

Dal punto di vista idrografico, a grande scala, il principale corso d'acqua dell'area ¢ rappresentato dal Fiume Tanaro,

posto a W., ad una distanza minima di circa 1300 m, con direzione di deflusso S.W.-N.E. e andamento sinuoso.

A livello locale, nella zona agricola ad E., ad una distanza di circa 55 e 145 m sono presenti due scoline agricole.

2.4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Dal punto di vista idrogeologico, i depositi alluvionali recenti legati ai principali corsi d'acqua hanno spessori
limitati e sono sede di acquiferi modesti, con falde di sub alveo poco protette a causa della ridotta presenza di
depositi impermeabili. Le Argille di Lugagnano possono presentare solo modesti acquiferi confinati ubicati negli

orizzonti sabbiosi posti a tetto della formazione.

Dall’analisi della carta geoidrologica e della caratterizzazione litotecnica dei terreni allegata al PRG I’area in
esame si ubica tra le isofreatiche 120 e 118 m s.I.m. (ma quasi in prossimita della 120). La quota del piano
campagna dell’impianto ¢ di 121 m s.l.m. e dunque la falda si dovrebbe collocare a -1 m da p.c. (dato non veritiero

alla luce delle conoscenze idrogeologiche raccolte) Nella cartografia ¢ disponibile un punto di misura del livello
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piezometrico poco a S. del pozzo in oggetto (distanza di circa 320 m) che indica una soggiacenza della falda di

5,30 m.

Imp N Ehrazicns

ahlnida snhbia &

LEGENDA

1 delle ghiaioso -
~ Sabbie e ghiaie con subordinati livelli ciottolosi, deposti lungo il corso del F_Tanaro.

‘Contengono una falda Idrica a superficie ibera, in rapporti di interdipendenza con il reticolato idrografico attuale.
Coefficiente di permeabilita elevato (K = 10e-4 - 10e-2 m/s)

| parametri geotecnici variano in funzione dei della profondita, ma buone
1 termeni g sciolio a poco addensata nei primi 5-6 m, in aumenta con la profondita

delle limoso -

Limi e sabble, talora argillose, depost lungo il eticolato idrografico atiuale. Comprende depositi fluviall antichi e deposit del
Villafranchiano Superiore

attraverso sefl sem|

p

iparmeabili.
1l coefficiente di permeabilita varia, in funzione della frazione granuiomelrica, tra 10e-8 - 10e-6 /s (nei depositi fluviali antichi e
villafranchiani) e 10e-5 - 10e-4 mys (nei livelli pils grossolani).

un sistema acquife ifalda in cul | livelli sono in comunicazione tra loro

L st iche non i terreni, se sottopost a carichi elevati, possono dare luogo ad assestamenti
differenziall. Si rendono sempre necessarie indagini geognostiche puntuall.

Complesso sabbioso

i livelli ghiaiosi, it limoso - argiliose e bancate di arenarie cementate. Comprende le Sabbie
di Asti e | depositi del Villafranchiano Inferiore.

jproduttivo. Le falde contenute nei livelli piis grossolani non sono separate tra loro, in
quanto | livelli pi fini non sona impermeablli @ non presentano continuita laterale.
iciente di permeabilith medio - elevato (K = 10e-5 - 10e-2 mis),

Elevato grado di addensamento con buona capacita portante, ad

i terreni sciolti dello iale, con
bassi valorl di capacita portante

Complesso limoso - argilloso

Argille sittose con subordinate intercalazioni sabbiose. Comprende le Argille di Lugagnano e la parte sommitale della
Formazione Gessoso - Solfifera.

Costituisce un per le
Coefficiente di permeabilita scarsa o nullo (K = 10e-3 - 10e-7 m/s).

Iitologiche.

Buon grado di consistenza con buona capacita portante, ad eccezione dei terreni dello strato superficiale argilios! plastici
(pochi m) poco consistenti con bassi valori di capacita portante.

Falda superficiale

Punti di misura del livello piezometrico

il numero in alto é lidentificativo del punto di misura, quello in basso il valore di soggiacenza (metri),
«come contenuti nelle rispettive banche dati.

-¢- rilevamento del marzo 2005
‘$’ rilevamento del marzo - aprile 1997 (Progetto Tanaro - Identifi

del modello id l

concettuale dell

di pianura - di Torino)

4> rilevamento del febbraio - marzo 2003 (Rete monitoraggio delle acque sotterranee sito IAC-ARVIN -

Arpa Piemonte)

A pozzi potabili dell'acquedotto di Asti

Linea isofreatica e relativa quota in metri s.l.m.

rilevamento marzo 2005

N rilevamento marzo - aprile 1997 (Progetto Tanaro - Identificazione del modello idrogeclogico

dell'acqui di pianura - F di Torino)

rilevamento febbraio - marzo 2003 (Rete monitoraggio delle acque softerranee sito IAO-ARVIN -
Arpa Piemonte)

\ asse drenante

f‘;\, direzione di deflusso

L ] spartiacque sotterraneo

Indagini geognostiche
I numero al

come riportato negli Allegati
'sondaggio geognostico
prova penetrometrica

/\/ traccia delle sezioni litostratigrafiche

Figura 24 Estratto, non in scala, della carta geoidrologica e della caratterizzazione litotecnica dei terreni
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Le misure della soggiacenza effettuate sul pozzo in esame, relativamente al livello statico hanno mostrato un
soggiacenza compresa tra 5,22 m in data 13/05/22 e 5,38 m in data 25/10/22 quindi simile al livello del pozzo

precedentemente citato posto piu a Sud.

Sempre con riferimento alla carta geoidrologica e della caratterizzazione litotecnica dei terreni, il pozzo in esame
ricade nel “complesso delle alternanze limoso — sabbiose ossia “limi e sabbie, talora argillose, depositi lungo il

reticolo idrografico attuale. Comprende depositi fluviali antichi e depositi del Villafranchiano Superiore.

2.5 ANALISI CARTOGRAFIA UFFICIALE

Di seguito si analizzera la cartografia comunale (P.R.G.C. del comune di Asti) e regionale (SIT Regione Pie-

monte), riguardate i vincoli e la pericolosita geologica del sito in cui si ubica il pozzo in esame

P.R.G.C. Comune di Asti

Dall’analisi della carta geomorfologica, dei dissesti ¢ della dinamica fluviale I’area in cui si colloca il pozzo ri-

cade nella fascia fluviale PAI C e nella zona interessata dall’alluvione del 1994 ( attenzione nella legenda della

cartografia si ha un errore viene riportato per due retini differenti la fascia B).

B
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Dinamica di versante Delimitazione delle fasce fluviali (PA | - D.P.C.M. 24.05.2001)
Fascia A
Movimento Stato Niechia
: Fascia B
Aftivo  Quiescente  Stabilizzato ‘ aw
Crollo [sages . Fascia B
Scivolamento rotazionale 83 iﬁ : - FQJ FSS! {4"'( "+ 2" Argini di progetto

R - A7 Argini realizzati
Colamento lento e 7 Gl | Fas o

Frane per saturazione e

fluidificazione della | = -

copertura superficiale o e EG8| GeOmOrf O’Og.‘a
; R Uuuu Pl

&:’:umirttl gravitativi uL ’,'!.‘!l! =

area di cresta - dorsale
Accanto a ogni dissesto é riportato if codice delfa relativa scheda descrittiva (Allegato 3) linea di impluvio
N impluvio in erosione
orlo di scarpata naturale
Dinamica fluviale e torrentizia

orlo di scarpata artificiale
orlo di impluvio in erosione

Processo Intensité del processo/Pericolosita orlo di scarpata lungo i corsi d'acqua
Molto elevala Elevata Media/elevata Media/moderata . . .
orlo di sponda in erosione
£
Lineare 4:L 7/{EhL > EmL orlo di terrazzo fluviale
i Eor | b o [ : orlo di terrazzo fluviale parzialmente preservato

palecalveo

N solco di ruscellamento concentrato

colata
Delimitazione delle aree inondabili .
(studi idraulici dell’ Ing. P.Amaud) N mncsa
- Tr20
A/ Tr50
Tr 200
/N Tr 500 Opere e manufatti
limite geomorfologico-storico aree EbA : P o
“ i ) gabbionata — sbancamento artificiale
4~/ limite geomorfologico-sterico aree EmA N muro
@ punti di criticita scarpata stabilizzata
rete di protezione
Delimitazione delle aree inondate tratto di strada dissestata

S evento alluvionale del 16.10.2000
N evento alluvionale del 5-6.11.1994
direzione principale di deflusso (1994)

Figura 25 Estratto in scala della carta geomorfologica, dei dissesti e della dinamica fluviale allegata al P.R.G.C. di Asti

Dall’analisi della carta del reticolato idrografico e delle opere di difesa idraulica censite allegata al P.R.G.C. di

Asti, I’area del pozzo si colloca all’esterno dell’argine sul Fiume Tanaro.
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Reticolo idrografico

/\/ acqua pubblica (R.D. 4.11.1938-XVI1)
acqua demaniale
acqua privata

Opere di difesa idraulica

Opere trasversali
~—  BR briglia
—+ S0 soglia

Opere longitudinali

/\/ AR argine

//\// CA  canalizzazione
,’*\,’ DSG gabbionata
DSM muro

" DSS scogliera

/™ DSl ing. naturalistica

Altre opere
= PO ponte
— AG attraversamento e guado

D Limite del comune

Figura 26 Estratto non in scala della carta del reticolato idrografico e delle opere di difesa idraulica censite allegata al

P.R.G.C. di Asti.

Dall'analisi della carta di sintesi della pericolosita geologica e dell'idoneita all'uso urbanistico allegata al P.R.G.C.

del comune di Asti, il sito in oggetto di intervento ricade nella classe 11Ib1.1, ossia “aree urbanizzate o di espan-

sione, inondate nell’evento alluvionale del 1994 o classificate IIla e IIIb nel P.R.G.C. del 2000, attualmente in

condizioni di moderata pericolosita idrogeologica e di rischio (Aree EmA), in posizione marginale rispetto al

deflusso della piena (potenzialmente inondabili per eventi di piena catastrofici da acque a bassa energia e altezza),

che non necessitato di opere di difesa: sia perché non necessarie alla luce dei recenti studi idraulici, sia perché le

opere sono state eseguite”.
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Classe | - Settori a pericolosita geomorfologica bassa, privi di limitazioni urbanistiche

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazieni alle scelte urbanistiche:
gli interventi sia pubblici che privati sono consentiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimente

alle prescrizioni del D.M. 14.01.2008.

Classe |l - Settori a pericolosita geomorfologica moderata, con mederate limitazioni urbanistiche

Porzioni di territorio nelle quali, considerate le condizioni di moderata pericolosita geomerfologica, gli interventi sono subordinati a consigli

tecnici esplicitati a livello di norme d'attuazicne ispirate al D.M. 14.01.2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo, esclusivamente nell'ambito
dei singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree

limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilita.

CLASSE lla - aree collinari caratterizzate da morfologia poco acclive e da condizioni di stabilita complessivamente buone.
CLASSE IIb - aree inondabili per eventi di piena catastrofici, in posizione marginale rispetto al deflusso della piena,
caratterizzate da acque a bassa energia, assenza di trasporto selido e altezze idromefriche minori di 0,4 m

(intensita del processo media/moderata "Aree EmA").

CLASSE lic - aree di pianura con sottosuolo caratterizzato nei primi metri da mediocri proprieta geomeccariche,
aree di pianura caratterizzate da diffusa superficialita della falda.

UL

Classe |ll - Settori a pericolosita geomorfologica elevata, con forti limitazioni urbanistiche

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosita geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area,
sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione d'interventi di riassetto territoriale a tutela del
patrimonio esistente.

CLASSE lllat - aree inedificate, ubicate nei versanti collinari caratterizzati da condizioni geomorfologiche poco faverevoli,
ad elevata propensione al dissesto, inidonee a nuevi insediamenti.

CLASSE llla2 - aree inedificate o parziaimente edificate interessate da fenomeni d'esondazione a elevata energia e con altezze
idremetriche maggiori di 0,4 m; aree di pertinenza fluviale, aree inondabili cen intensita del precesso: da molto elevata (Aree EeA)
a elevata (Aree EbA) a media/elevata (Aree Eb*A); aree ricomprese in Fascia A e in Fascia B individuate nel PAI per le quali il
rischio di natura idraulica & stato considerato ineliminabile, inidonee a nuovi insediamenti; aree inondabili e/o soggette a erosione
torrentizia int ate da processi prevalentemente lineari ad intensita media/moderata "EmL"; fasce della larghezza di 10 m lungo

le sponde dei rii minori .

CLASSE llla3 - aree inedificate ubicate nei versanti collinari caratterizzati da precarie condizioni di stabilita
(aree in dissesto attivo "FA" e aree in dissesto quiescente "FQ"), inidonee a nuovi insediamenti.

CLASSE Ilib1.1 - aree urbanizzate o di espansione, inondate nell'evento alluvionale del 1994 o classificate llla 1llb nel PRGC

del 2000, attuaimente in condizioni di moderata p aidr e di rischio (Aree EmA), in posizione marginale rispetto

al deflusso della piena (potenzialmente inondabili per eventi di piena catastrofici da acque a bassa energia e altezza), che non
necessitanc di opere di difesa: sia perché non necessarie alla luce dei recenti studi idraulici, sia perché le opere sono state eseguite.

CLASSE Ilib1.2 - aree urbanizzate o di espansione in condizioni di elevata pericelosita e dirischio, legato all'esondazior
dei corsi d'acqua, che richiedono interventi di riassetto finalizzati alla minimizzazione del rischio, attuabili mediante progetto di
carattere pubblico eseguibili anche da privati a seguito di specifiche convenzioni (softoclassi del Cronoprogramma 1.b1, 1.b2, 1¢, 2 ¢
Le opere dovranno essere autorizzate dallautorita idraulica competente. Solo dopo la loro realizzazione, valutazione circa la piena
efficacia ed efficienza riguardo la minimizzazione del rischio, potranno essere previste nuove edificazioni.

In assenza degli interventi di riassetto potranno essere realizzati unicamente gli interventi ammessi per la classe llla2.

CLASSE llib1.3 - aree urbanizzate o di espansione in condizioni di elevata pericolosita idrogeologica e di rischio, legato all'
dei corsi d'acqua, che richiedono interventi di riassetto finalizzati alla minimizzazione del rischio, attuabili con progetto di iniziativa
pubblica (sottoclassi del Cronoprogramma 1.b1, 1.62, 1c, 2 e 3). Le opere dovranno essere autorizzate dall'autorita idraulica competen
Solo dopo |a loro realizzazione, valutazione circa la piena efficacia ed efficienza riguardo la minimizzazione del rischio, potranno essere
previste nuove edificazioni.

In assenza degli interventi di riassetto potranno essere realizzati unicamente gli interventi ammessi per la classe Illa2.

d 000D

CLASSE Illb2 - aree urbanizzate o di espansiene nelle quali gli elementi di pericolosita idrogeologica e di rischio, legato allesondaziont
dei corsi d'acqua, sono tali da imporre interventi di riassetto finalizzati alla minimizzazione del rischio, attuabili con progetto di carattere
pubblico eseguibili anche da privati a seguito di specifiche convenzioni, a tutela del patrimonio urbanistico, da definirsi con successivi
studi idraulici (aree non contemplate nel Cronoprogramma approvato).

In assenza degli interventi di riassette potranno essere realizzati unicamente gli interventi ammessi per la classe Illa2.

"] CLASSE llIb3 - aree urbanizzate nelle quali gli elementi di pericolosita idregeologica e di rischio sono tali da renderle inidonee a nuove
m unita abitative e completamenti. A seguito della realizzazione di interventi di riassetto finalizzati alla minimizzazione del rischio, attuabili
L mediante pregetto di carattere pubblico eseguibili anche da privati a seguito di specifiche convenzioni, sara possibile solo un modesto

incremento del carico antropico.

r CLASSE Ilib4 - aree urbanizzate nelle quali gli elementi di pericolosita idrogeologica e di rischio sono tali da renderle inidonee a nuovi
insediamenti anche a seguito della realizzazione diinterventi di riassetto finalizzati alla minimizzazione del rischio, di carattere pubblico

o privato, indispensabili per la difesa dellesistente.

Delimitazione delle fasce fluviali (PA |- D.P.C.M. 24.05.2001)

Fascia A

Fascia B

Fascia C
phrgg ¥ Argini di progetto

P Argini realizzati

Delimitazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n® 3267 30 .12.1923

(g P 3 Aree in cui sara necessario attenersi alle prescrizioni imposte dalla L.R. n® 45 del 9 agosto 1989.

Aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili ai sensi del DLgs n° 258 del 18.08.2000 e s. m. e i.
$‘ Ubicazione dei pozzi

Fasce di rispetto

Siti compromessi da attivita antropiche

cave

Discarica RSU

Figura 27 carta di sintesi della pericolosita geologica e dell'idoneita all'uso urbanistico allegata al P.R.G.C.
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Dall’analisi della carta vincoli areali, lineari ¢ puntuali PAI da P.R.G. dal SIT Regione Pimonte 1’area in esame

non ¢ interessata da perimetrazioni.

Dall’analisi della carta della pericolosita del PGRA dal SIT Regione Pimonte I’area in esame ricade nello scena-

rio “Probabilita di alluvioni scarsa (tr 500) L”

€ c=orevoNTE L
A CATALOGO
= asti X

h| € Map

. Layers. Legend

3 Showalllegends (non visible and out of range)

F, Scenari di alluvioni - Pericolosita’

I Protabilith di alluviani elevata (tr. 1020)
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Figura 28 Estratto non in scala della carta di pericolosita PGRA da SIT Regione Piemonte

Dall’analisi della carta delle fasce fluviali dal SIT Regione Pimonte 1’area in esame ricade nella fascia PAI C.

Regione Piemante

ﬁ GECPEMONTE

asti s marzanotto

Filtra a lista dai | velli 0 Yo

Fasce fuvialiearee rondabil @ .,

Figura 29 Estratto non in scala della carta fasce PAI da SIT Regione Piemonte
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Dalla consultazione del SIT Regione Piemonte I'area in oggetto non ricade in: aree protette e siti della rete ecolo-
gica, ZPS (Zone di protezione speciale), ZSC/SIC (Zone Speciali di Conservazione/Siti di Importanza Comunita-

ria) - SIR (Siti di Importanza Regionale).

2.6 STRATIGRAFIA PRESUNTA

In funzione dei dati disponibili in letteratura (P.R.G.C. — SIT Regione Piemonte- stratigrafie pozzi vicini) e dei

rilievi effettuati si € ricostruita la possibile stratigrafia del pozzo in oggetto.

E da premettere che nel rilievo effettuato la testa del pozzo si colloca all’interno di una cameretta di avampozzo
interrata, il pavimento della stessa ¢ posto a -2,5 m da p.c.. La testa del pozzo sporge di 0,20 m dal pavimento del

pozzo, e dunque si colloca a -2,3 m da p.c.. La profondita del pozzo, ¢ attualmente di 4,3 m dalla testa dello stesso.

In funzione di quanto sopra scritto, si reputa che la profondita di 10 m indicata nella concessione, sia riferita al
p-c. al momento della perforazione del pozzo stesso. In fase successiva ¢ stata realizzata la cameretta di avampozzo
interrata, eliminando il primo tratto di 2,3 m. La profondita del pozzo stesso allo stato attuale dovrebbe essere di

7,5 m da quota pavimento della cameretta, ossia 7,7 m da bocca pozzo,

Il piano campagna dell’impianto ¢ posto ad una quota maggiore di circa 0,60 m rispetto alle aree circostanti per

raccordarsi alla S.P. 59 anch’essa in rilevato.

La profondita del pozzo attuale ¢ di 4,3 m quindi con ogni probabilita il fondo pozzo per uno spessore di circa 3,4
m ¢ colmo di una fanghiglia fine limoso sabbiosa legata al pompaggio nel tempo del pozzo e la mancata manuten-

zione pulizia dello stesso..

Di seguito si riporta dunque la stratigrafia ipotizzata a partire da p.c., che quindi non comprendente la cameretta

di avampozzo interrata.

e Da0.0 ma-0,20 m da piano campagna terreno di coltivo limoso sabbioso (cameretta di avampozzo).
e Da-0,20 m a-0,60 m da p.c. terreni di riporto ghiaioso ciottolosi (cameretta di avampozzo).
e Da-0,60a-10 m da p.c. sabbie limose (cameretta di avampozzo, pozzo da -3,50 a -10 m da p.c.).

e Oltre -10 m da p.c. possibile presenza di argille e marne (Argille di Lugagnano).

Il pozzo in esame sarebbe dunque stato perforato in sabbie limose (deposti alluvionali) con il fondo pozzo che

potrebbe avere raggiunto il substrato locale argilloso marnoso.
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3.0 RELAZIONE TECNICA E STATO DI CONSISTENZA

3.1 CARATTERISTICHE TECNICO COSTRUTTIVE

Dai rilevi effettuati ¢ possibile ipotizzare le seguenti caratteristiche del pozzo in esame.

e Profondita: 7,5 m da piano pavimento cameretta interrata (ipotizzato) con pavimento posto a -2,5 m da
p.c. (123 m s.l.m.); pozzo parzialmente interrato da depositi sabbioso limosi e con profondita attuale di

4,3 m.
e Diametro colonna di rivestimento: 200 mm metallica.
e Tratto filtrante posto tra -3,5 m e -9,5 m da piano campagna (ipotizzato)

e Dreno/cementazione non rilevabili.

La testa della colonna del pozzo ¢ rialzata di 0.20 m dal pavimento della cameretta di avampozzo, ed ¢ priva di

flangia di chiusura.

La cameretta di avampozzo ¢ in muratura, con larghezza interna di 1,7 m, lunghezza di 2,5 m e altezza di 2,25 m

munita di soletta di copertura di spessore di 0,25 m.

L’accesso alla cameretta avviene attraverso una botola a base quadrata, con lato di 0,9 m munita di chiusino me-

tallico incernierato.

Nella cameretta oltre alla testa del pozzo sono presenti parte delle apparecchiature dell’impianto dell’autolavaggio

(pompa ad alta pressione e addolcitori acqua, quadri elettrici, etc..).

La pompa attualmente installata nel pozzo e posta a -4,0 m da bocca pozzo (base pompa), ed ¢ sostenuta da una
tubazione flessibile collegata al conta litri (sostituito dopo il sopralluogo del 13-05-22) che ¢ connesso al terminale
della tubazione di distribuzione idrica con interposta una valvola di ritegno. E poi presente un cavo di sicurezza di

ancoraggio della pompa.

La pompa ¢ della Ditta Lowara Serie Sc modello SC207T L27, trifase 400 V, con potenza di 0,75 kw, prevalenza
31,2-21,7 m, portata massima di 75 1/min (1,25 I/sec).

La stessa ¢ posta piuttosto vicinino I’attuale fondo pozzo e per tale motivo I’acqua emunta generalmente presenta

un significativo contenuto di fine, ravvisabile anche nell’ osservazione del contalitri.
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Figura 30 Chiusino metallico botola di accesso alla cameretta di avampozzo

Figura 31 Interno cameretta di avampozzo
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Figura 33 Pompa Lowara SC207T L27e tubazione di collegamento flessibile
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Figura 34 Targhetta identificazione pompa

Figura 35 Particolare tubazione di collegamento flessibile della pompa

28

Cod. Comm. 624 — Rinnovo di concessione di derivazione da pozzo ad uso produzione di beni e servizi nel comune di Asti (At)
Relazione idrogeologica — Relazione tecnica e stato di consistenza



STUDIO DI GEOLOGIA - GEOTECNICA E AMBIENTE VALSECCHI/

Figura 36 Testa pozzo con nuovo contatore volumetrico
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3.2 PROVA DI EMUNGIMENTO

Si deve dire che non ¢ stato possibile realizzare una prova di portata a gradini, in quanto la falda attualmente
sfruttata ha uno spessore minimo, ossia il L.s. si trova a -5,22/-5,38 da p.c. (nelle misurazioni eseguite tra il maggio
e ottobre 2022) ¢ il fondo pozzo attualmente ¢ a -6,60 m da p.c.. Quindi da fondo pozzo attuale si ha un orizzonte
idrico spesso circa 1,22 - 1.38 m. E stata realizzata una sola prova di portata che ha evidenziato un pozzo piuttosto
in crisi necessitante di spurgo con una portata massima emungibile di 0.5 1/s con un abbassamento del 1.s. di 52

cm.

3.3 CICLO DELI’ACQUA

Dal pozzo I'acqua derivata viene immessa in un serbatoio di riserva idrica interrato, posto in adiacenza al pozzo,
della capacita di 5 m® che rifornisce due condotte. Una prima condotta alimenta I’impianto di autolavaggio, mentre

la seconda condotta alimenta una rete idrica non potabile che serve:

e sciacquone del W.C., e lavabo nel bagno a servizio del gestore ¢ dei clienti;
e una doccia a servizio del gestore;
e la colonnina acqua/aria;

e un rubinetto sul lato della pista autolavaggio munita di lancia per il prelavaggio vetture e pulizia piazzale.

3.4 NECESSITA IDRICHE E VOLUMI DERIVATI

La necessita del pozzo esistente € legata alla mancanza di allacciamento all'acquedotto comunale.

Nell'area non sono presenti altre risorse idriche, poiché si hanno solo rogge agricole.

Quindi il pozzo esistente € una reale necessita della stazione di servizio.

11 fabbisogno idrico della stazione di servizio ¢ di 2400 m*/anno (valutato sulla base del consumo annuo passato)
ed equivale ad una portata media annua di 0,0761 /s, (la portata massima teorica emungibile ¢ data dalla pompa
installata ed ¢ di circa di 1,25 I/s (ma come evidenziato da prova di portata la carenza idrica non permette di
superare attualmente la portata istantanea di 0,5 1/s per tale motivo si consiglia di procedere allo spurgo del pozzo
e al riposizionamento della pompa pit in profondita).
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Il pozzo ha un funzionamento discontinuo, poiché provvede al riempimento della riserva idrica e al suo reintegro

solo quando necessario.

Lecco — 12/12/2022 A cura di Dott. Nicola Valsecchi Geologo

Con la collaborazione di Dott. Marco Maggioni Geologo
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Smart CBI Distinta SEPA Credit Transfer

Societa: AJ3Q0 OIL MANAGEMENT GROUP DI SETTIMO FILIPPO C. S.A.S.
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.

Data e Msgld: 16/12/22 11:13 SCT161222-111136276

Totale distinta: 483,00 euro (1 disp.)

Stato distinta: Consegnata Bozza il 16/12/22 alle 11:13 da M2

In firma il 16/12/22 alle 11:13 da M2

Firma il 16/12/22 alle 11:26 da STTFPP73T06G580P
In uscita il 16/12/22 alle 11:26 da AUTO

Inviata il 16/12/22 alle 11:27 da AUTO

16/12/22 11:51

Data esecuzione: 16/12/22 Consegnata il 16/12/22 alle 11:47 da 05387

IBAN ordinante: 1T9210538783692000047559749

Tipo conto:

Debitore: OIL MANAGEMENT GROUP DI SETTIMO FILIPPO C. S.A.S.

Beneficiario Descrizione causale Caus. Importo
IBAN creditore Esito

Provincia di Asti Q8 0463 Asti (AT) Frazione San Marzanotto, SP 59 - Acconto SUPP 483,00
1T94S0608510316000000006109 spese istruttoria concessione per derivazione d'acqua Consegnata

00154296 - M2
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Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
Societd con socio unico, scggetta ad attivita di direzione
e coordinamento di Kuwait Petroleum Corporation

MODULO PER PROCURA SPECIALE
(artt. 1392-1393 codice civile)

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA
DELLA DOMANDA DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA
PRESSO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

1l sottoscritto Dott. Massimo BRAGGIO nato a Genova (GE) il 27/05/1963, C.F. BRGMSM63E27D969L,
in qualita di PROCURATORE SPECIALE della societa KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., avente
sede a ROMA (RM) in VIALE DELL'OCEANQO INDIANO n. 13, con Codice Fiscale: 00435970587, Partita
Iva: 00891951006,

DICHIARA DI CONFERIRE

all’ Ing. Filippo SETTIMO nato a Piazza Armerina (EN) il 06/12/1973, C.F. STTFPP73T06G580P,
in qualita di TECNICO INCARICATO dello studio tecnico Oil Management Group S.r.l. con sede legale
e uffici in Nizza Monferrato (AT), Via Carlo Alberto n. 93, delegandolo altresi per eventuali
comunicazioni, note, chiarimenti o informazioni, Tel. 0141726990, mail: fsettimo@omgprogelti.it, pec:

OMG@PEC.IT

PROCURA SPECIALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1392 E 1393 DEL CODICE CIVILE,
PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA

Della Domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo presso
Uimpianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito nel Comune di Asti (AT), Frazione San

Marzanotto, SP 59.

Roma, 16/12/2022

02
/¢ Zum tatia-SpA .
/ uw N
H presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa. Al presente modellbdeve inoltre esieigpcgeﬂ Y BlTiECLBEIT{EJ ORI
identita valido del soggetto che ha apposto la firma autografa. < Mass]mo Bragglo

N.B. I soggeiti che devono rilaseiare procura speciale passono essere pittdi uno e clascuno deve riempire un modulo.

(1) Amministratore. titolare. socio. legale rappresentante, sindaco, ecc.

Sede legale Tel =39 (06)5208.81 2
Viale dall’ Oceans Indiano. 13 - 00144 Rema  Fax +39 (0615208.8655 mp ITALA
Unita Locale Amministrativa PEC: kupitsede@pec.g8.t EMPLOYER | 2022

Viale dell Industna, 92 - 00144 Roma www 8 it CERTIAED EXCELLENCE [N EMPLOYEE CONOTIONS

“apitale Socale € 130:000 000 1.y jice fiscale e [scrizione al Regist prese



Dr.ssa MARIA CHIARA BRUNO
NOTAIO P e e i e 48 e
00153 Roma - Lungotevere R. Sanzio, 9 b A
tel. 06.5899016 (2 linee) 06.5899017 :
fax 06.5816124 [

AN

Repertorio n. 36588 Raccolta n. 13145

Registrato a Roma 1

PROCURA SPECIALE E REVOCA il 25/01/2021
n. 1688

Serie 1T
REPUBBLICA ITALIANA Pagati euro 200,00

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese

di gennaio in Roma, Viale dell’industria n. 92
19 gennaio 2021

Avanti di me Dott.ssa MARIA CHIARA BRUNO Notaio in
Roma, con Studio al Lungotevere R. Sanzio n. 9, iscritta
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velle-
tri e Civitavecchia,

E comparsa la

La “KUWAIT PETROLEQM ITALTA S.p.A.” con sede in Ro-
ma, Viale dell’Oceano Indiano, 13 capitale sociale Euro
130.000.000.= interamente versato,

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 00435970587 ed iscritta al R.E.A.
di Roma al n. 73832

in persona del Manager Distretto Rete Signor
= RENATO DEL VECCHIO, nato a Moltrasio (C0O) il 3 giugno
1962, Codice Fiscale DLV RNT 62H03 F305U, domiciliato per
la carica ove sopra

autorizzato a quanto infra in virtu dei poteri con-
feritigli con procura a mio rogito in data 20 marzo 2019

rep. 34026, raccolta n. 12564 registrata a Roma 1 il 26

marzo 2019 al n. 8459 Serie 1T.




Detto comparente della cui identita personale io
Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto
con il quale nomina e costituisce Procuratore speciale e
a quanto infra generale il Signor
= Dr. MASSIMO BRAGGIO nato a Genova il 27 maggio 1965 do-
miciliato per la carica in Roma, Viale dell’Oceano India-
no n. 13, Codice fiscale BRG MSM 65E27 D969L

quale Capo Area Vendite Rete Torino

affinché il medesimo, in nome, per conto e
nell’interesse della “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.”
possa, con firma singola, nell’ambito della competenza
territoriale del proprio ufficio:

a) stipulare e risoivere con durata anche ultranovennale
contratti di superficie, di locazione e di servitu di
fabbricati e terreni destinati e/o funzionalmente colle-
gati all’attivita di stazione di servizio e rifornimento
per carburanti e lubrificanti ed altri prodotti petroli-
feri ed articoli ed accessori per motoveicoli, nonché at-—
tivitd connesse ed accessorie, concordare 1’ammontare dei
corrispettivi e relative modalita e termini di pagamento,
descrivere gli immobili oggetto dei suddetti contratti
precisandone ubicazione, consistenza, confini e dati ca-
tastali, procedere, se del caso, a rettifiche e ricogni-

zioni catastali, inserire in detti contratti tutti i pat-

ti, le clausole e le condizioni di uso e di legge e tutti




gli altri patti che esso riterra opportuni nell’interesse
della Societa mandante;

b) stipulare e risolvere contratti di locazione attiva
di beni mobili ed immobili di proprieta della Kuwait Pe-
troleum Italia S.p.A. con terzi, siano essi privati, Enti
Pubblici o Pubbliche Amministrazioni; concordare la dura-
ta di tali contratti, clausole, patti, condizioni e pena-
1i che riterra di stabilire nell’interesse della Societa,
cosl come 1l’ammontare dei corrispettivi e relative moda-—
lita e termini di pagamento;

c) stipulare e risolvere contratti di comodato per la
cessione in uso a terzi.di impianti ed attrezzature di
proprieta sociale per stazioni di servizio e di riforni-
mento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti petroli-
feri, contratti di commissione, di franchising, di asso-
ciazione in partecipazione, di appalto di servizi, ed in
genere ogni altra forma di contratto relativa
all’utilizzo, gestione o conduzione degli impianti stessi
accordi per la ripartizione di costi relativi a servizi
utilizzati in comune con terze parti operanti presso i
punti vendita di distribuzione carburanti e quant’altro
Necessario e propedeutico per la gestione dei medesimi
impianti ed aree ad essi pertinenziali;

d) stipulare e risolvere contratti di convenzionamento

Ccolori, trasferimento ed affitto di complesso di beni,




aziende e rami di aziende, relativi ad impianti di di-
stribuzione carburanti ed attivitd ad essi connesse ed
accessorie, anche non petrolifere (bar, negozi, market,
officine, car wash, etc.), concordare 17 ammontare dei
corrispettivi e relative modalita e termini di pagamento;
e) stipulare e risolvere con i gestori comodatari de-
gli impianti di distribuzione carburanti i contratti per
1’ adesione dei medesimi gestori alle campagne promoziona-
1i intraprese dalla Societa mandante;

f) stipulare e risolvere contratti di vendita, forni-
tura e somministrazione di merci e beni mobili, ivi in-
clusi prodotti petroliferi, per contanti ed a credito,
anche con cambiali, concedere abbuoni e sconti, concorda-
re 1’ammontare dei corrispettivi e relative modalita e
termini di pagamento;

g) partecipare alle operazioni di ripresa 1n consegna
delle attrezzature che costituiscono i Punti Vendita sia
per quanto concerne le attrezzature ed i locali destinati
alle attivita oil, sia per quanto concerne le attrezzatu-
re ed i locali destinati alle attivita non oil, ivi in-
cluse le piazzole attrezzate per 1’attivita di autolavag-
gio, le chiavi e la documentazione amministrati-
va/contabile relativa agli impianti di distribuzione car-
buranti sia per le attivita oil che per quelle non oil;

h) constatare errori e differenze qualitative e quanti-




tative di merci e dirimere 1le relative controversie;

i) stipulare e risolvere con le pubbliche amministrazio-
ni sia statali che locali, nonché con le Ferrovie dello
Stato, con 1'Anas ed in genere con enti pubblici e priva-
ti ed aziende municipalizzate, atti di concessione e di-
sciplinari regolanti 1’occupazione di suolo e/o sottosuo—
lo per 1l'impianto e 1’esercizio di stazioni di servizio
e/o rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri pro-—
dotti petroliferi nonché attivita connesse ed accessorie
e cosl con facolta di accettare la durata anche ultrano—
vennale delle concessioni, concordare 1’ammontare del
corrispettivo e del relativo canone, i modi ed i termini
di pagamento, eventualmente pagarlo ricevendone la dovuta
quietanza; firmare i relativi atti nei quali saranno in-
serite tutte le clausole di legge e di uso ed in cui sara
descritta l’ubicazione e la superficie del suolo sul qua-
le sara concesso di impiantare ed esercire le progettate
stazioni di rifornimento e/o di servizio carburanti e lu-
brificanti, facendo quanto altro si rendera utile o ne-
cessario per il perfezionamento dei contratti di conces-—
sione senza che mai possa eccepirsi difetto di mandato ed
indeterminatezza di poteri;

j) sottoscrivere con le pubbliche amministrazioni sia
statali che locali atti d’obbligo e/o di impegno regolan-—

ti 1’ occupazione di suoclo e/o di sottosuolo per




1’ impianto e 1’esercizio di stazioni di servizio e/o ri-
fornimento di carburanti, lubrificanti e altri prodotti
petroliferi, nonché attivita connesse ed accessorie;

k) rappresentare la Societa mandante presso tutte le
pubbliche amministrazioni; iniziare, trattare e definire
ogni pratica compresi gli atti d’ obbligo con enti pubbli-
ci ed uffici dello Stato in generale, con i Ministeri, le
Regioni, le Province, 1 Comuni, 1 Comprensori, i Consor-—
zi, le Citta Metropolitane, le Prefetture, 1 Commissari
Governativi, 1le Camere di Commercio, 17ANAS, i VV.FF.,
gli Uffici delle Agenzie delle Entrate, gli Uffici delle
Agenzie delle Dogane; gli Uffici delle Agenzie del Terri-
torio, con le Direzioni Generali delle Entrate, con le
Tesorerie Regionali, Provinciali, Comunali e dello Stato,
con la Cassa Depositi e Prestiti, ARPA e ASL, con le ema—
nazioni di tutti i suelencati enti ed in genere con tutte
le pubbliche amministrazioni sia statali che locali, per
1’ espletamento delle pratiche relative alla realizzazio-
ne, all’esercizio, ed alle relative autorizzazioni nonché
all’acquisto e al trasferimento delle stazioni di servi-
zio e/o rifornimento carburanti e lubrificanti e degli
apparecchi di distribuzione di carburanti, nonché attivi-
ta connesse ed accessorie;

1) rappresentare la Societa mandante presso gli Uffici

Tecnici Fiscali (U.T.F), 1/Agenzia delle Dogane € ogni
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autorita competente e provvedere ai sensi del Decreto Le—
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e di ogni normativa
applicabile a denunciare 1'impianto o 1’esercizio di de—
positi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi
capacita superiore ai dieci metri cubi, di stazioni di
servizio e di distributori stradali di carburanti e
l"impianto degli apparecchi di distribuzione automatica
di carburanti per uso privato, agricolo ed industriale;
m) svolgere qualunque operazione con la Cassa Depositi
e Prestiti, firmando all’uopo le relative domande e di-—
chiarazioni, anche per trasferimenti, traslazioni, anno-
tazioni, vincoli e svincgli;

n) sottoscrivere atti indirizzati a Regioni, Province,
Comuni ed in genere uffici della Pubblica Amministrazio-
ne, aventi per oggetto le dichiarazioni di disponibilita
dei terreni su cui insistono gli impianti per la distri-
buzione di carburanti di proprieta e/o nella disponibili-
ta a qualsivoglia titolo della Kuwait Petroleum Italia
S.p-A., nonché dichiarazioni che non sono pendenti azioni
di rivendica o possessorie in relazione ai singoli beni
immobili e/o mobili di proprieta o comungque, a qualsivo-—
glia titolo, nella disponibilita della societa mandante;
o) firmare la corrispondenza giornaliera e qualunque
altro atto o documento di ordinaria amministrazione;

p) esigere qualungque credito inerente 1’attivita com-




merciale della Societa mandante e darne quietanza, riti-
rare depositi (anche per offerte reali) e titoli, curare
la denunzia dei titoli. e wvalori smarriti, addivenire agli
incombenti necessari per ottenere nuovi titoli; firmare e
quietanzare mandati, ricevute, liberazioni e discarichi;
a) ritirare plichi, pacchi postali, lettere raccoman—
date ed assicurate dalle Poste, dalle Ferrovie dello Sta-
to e da qualunque pubblico o privato ufficio di spedizio-
ne; esigere vaglia postali o telegrafici e cartoline va-
glia; firmare le relative ricevute;

r) partecipare, in ogni fase, ai procedimenti di Media-
zione Civile e di Conciliazione, obbligatori e non, pro-
mossi innanzi agli Organismi di Mediazione e di concilia-
re e/o transigere la controversia.

Nell’espletamento dei poteri delegati 11 Dr. MASSIMO
BRAGGIO si impegna ad assicurare la conformita delle de—
cisioni adottate e delle iniziative assunte a tutte le
normative di riferimento, con particolare ma non esclusi-
vo riguardo alla disciplina in tema di tutela della con-
correnza di cui alla L. 287/90 e successive modifiche ed
integrazioni e del consumatore di cui al c.d. Codice del
Consumo ed alle altre disposizioni in materia, cosi come
della tutela dei dati personali, essendo a tal fine inve-
stito dei necessari poteri di spesa, decisionali ed di

intervento.
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