(9}
Q.
S
=)
a
W
=
Qq
(@)
S

POMPE MOBILI

LAND FLUID MOTION

@ VENE=RONI

CARATTERISTICHE | FEATURES

La pompa ATR, dotata di idraulica di tipo
centrifugo, garantisce un'elevata modulabilita
di pompaggio e una grande flessibilita di
utilizzo anche con bassa sommergenza.

Il tubo di mandata orientabile idraulicamente
consente di direzionare agevolmente il flusso
in mandata per una maggiore praticita di
utilizzo nelle diverse postazioni di pompaggio.

Pompa centrifuga a trattore con rotazione idraulica
Tractor driven centrifugal pump with hydraulic rotation

ATR pump, a centrifugal type of pump,

grants high modulability when pumping

and great flexibility of use even with low
submergence. The hydraulically adjustable
delivéry pipe allows to direct the flow for easier
operation in the different pumping locations.
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D Telaio H B Peso
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3 15 3350 2810 330
- 4 23 4350 3810 370
ATR 230 250 5 3,1 5350 4810 430
6 38 6350 5810 500
3 16 3400 2825 350
35 19 3900 375 390
300 4 23 4400 3825 440
5 3,1 5400 4825 490
6 39 6400 5825 590
3 17 3600 2805 460
35 2,1 4100 3305 500
ATR35 | 350 4 2,5 4600 3805 570
5 32 5600 4805 630
3 4 6600 5805 700
3 17 3600 2855 520
35 21 2100 3355 570
ATR40 | 400 4 25 4600 3855 630
5 32 5600 4855 690
G- 4 6600 5855 790
2 26 4740 3950 890
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