A cquedoffb della Piana S.p.A.

Prot. n. 5645 Villanova d'Asti, 11 15.11.2021

Spett.le Provincia di Asti
Piazza Alfieri, 33
14100 — Asti (AT)
pec provincia.asti@cert.provincia.asti. it

ep.c. Societa Ecotherm S.r.l.

C.so Industria,40

14010 — Dusino San Michele (AT)
pec ecothermspa(@legalmail. it

ep.c. Comune di Dusino San Michele
C.so Umberto I, 65
14010 — Dusino San Michele (AT)
pec dusino.san.michele(@cert. ruparpiemonte.it

OGGETTO: Riesame AIA — Societd Ecotherm S.r.l. E (P.IVA 01033371004) Procedimento
per riesame per adeguamento a bat- Decisione di esecuzione (UE) 2018-1147
della commissione del 10 Agosto 2018 — Attivita di trattamento rifiuti —
RICHIESTA INTEGRAZIONI

Con la presente, in seguito al procedimento di riesamina AIA per adeguamento a bat
di cui in oggetto, questa Societa ha dato corso a verifiche interne e nuovi campionamenti specifici
sulla fognatura atti a valutare la possibilita di mantenere lo scarico in questione in pubblica
fognatura.

Per il riesame AIA in corso, relativo all’attivita della Societd Ecotherm Srl ubicata in
Dusino San Michele in Corso Industria n. 40, & necessario richiamare le prescrizioni in capo
all’AIA rilasciata alla Societd G2 Ambiente Srl, alla quale la Societda Ecotherm Srl & subentrata,
OVVero:

Lallacciamento in entrambi i punti di innesto, dovra essere mantenuto accessibile per i controlli
mediante gli appositi pozzelli di consegna,

Sono fatti salvi i diritti di terzi, il titolare della presente autorizzazione ha quindi I’obbligo di riparare
eventuali danni derivanti dall’allacciamento in questione;

E’ obbligo dell’ “Utente” per entrambi i punti di innesto, rispettare costantemente e rigorosamente i
limiti di accettabilita di concentrazione fissati dalla tabella 3 — scarico in rete fognaria — dell 'allegato 5
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per tutti i parametri ivi elencati fatta eccezione per i paramelri soflo
elencati con i relativi valori limite da rispettare:

PARAMETRO Valore limite (unita di misura)
Idrocarburi Totali <5 (mg/ll)

Tensioattivi Totali <2 (mg/L)

Alluminio <1 (mg/l)

Bario < 20 (mg/L)

Boro <2 (mg/L)

Cromo Totale < 2 (mg/l)

Ferro <2 (mg/l)




10.

11

12

13.

Manganese <2 (mg/L)
Nichel <2 (mg/L)
Piombo < 0,2 (mg/L)
Rame < 0,1 (mg/L)
Stagno < 10 (mg/L)
Zinco < 0.5 (mg/l)
pH 55-935

Ccob <500 (mg/L)
BODS <250 (mg/L)
Solidi Sospesi Totali <200 (mg/L)
Solventi Organici Aromatici <04 (mg/L)
Fosforo Totale <10 (mg/l)
Azoto Ammoniacale NH4 <30 (mg/L)

Trimestralmente dovra essere verificato anche il parametro “Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)”
su entrambi i punti di immissione in pubblica fognatura;

Dovranno essere comunicate, in modo tempestivo, tutte le modifiche che in futuro potranno essere
apportate e, nei casi di malfunzionamento, occorrera avvisare immediatamente (a mezzo telefono) il
gestore e successivamente dare comunicazione dell’accaduto anche tramite raccomandata R.R.;

Per ogni punto ove sia previsto un campionamento del refluo, i campioni previsti dovranno derivare da
un campione medio composito o istantaneo, in rapporto al processo produttivo,

Ai sensi dell’art. 101 comma 4 e dell’art. 129 del D. Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i. deve sempre essere garantito
al personale di questa Societa, preposto al controllo, ’accesso agli impianti ed ai pozzetti di ispezione,
che devono essere mantenuti in condizioni tali da consentire il prelievo del refluo per caduta;
L’acquedotto della Piana S.p.A. potra chiedere di prendere visione dei formulari di carico e scarico,
comprovanti operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti e analisi effettuate;

Al termine della durata della presente autorizzazione, nel caso in cui non si necessiti di rinnovo della
stessa, sara obbligo del richiedente ripristinare la situazione allo stato attuale, pena il pagamento dei
rispettivi costi di ripristino;

Visto l'art. 35, comma 6, del “Regolamento di utenza e condizioni di fornitura del servizio idrico
integrato”, per lo scarico delle acque in pubblica fognatura dovranno essere previsti e mantenuti
efficienti, appositi misuratori di portata posti subito a monte di entrambi i punti di innesto;

Entro il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno dovra essere data comunicazione della lettura dei
misuratori di portata dello scarico comunicando n.ri di matricola ed eventuali sostituzioni;
Trimestralmente dovra essere verificato I'effettivo rispetto dei limiti qualitativi di cui al punto 3),
effettuando analisi chimica dei reflui scaricati e inviando copia delle stesse a questa Societa;

A tutela delle verifiche analitiche manuali sulle acque meteoriche di prima pioggia raccolte dalle due
zone, dall’avvio dello scarico dovra essere tenuto un registro apposito sul quale annotare giorno e ora
dell’avvio allo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia, allegando la relativa analisi chimica e
la data dell’evento meteorico al quale fanno riferimento le acque analizzate e scaricate (si ricorda che é
obbligatorio disporre di un accumulo pari ai primi 5 mm. di acque raccolte dalle superfici scolanti ad
ogni evento meteorico);

Relativamente alle prescrizioni soprariportate chiediamo alla  Societa la

documentazione di cui ai punti 4, 8, 11, 12 e 13 relativa all’anno 2021.



Inoltre, trattandosi di un parere relativo all’allacciamento in pubblica fognatura,
espresso su documentazione prodotta nell’anno 2013, ¢ necessario ricevere un elaborato
planimetrico dettagliato ( in scala 1:200) di tutte le canalizzazioni di raccolta e trattamento reflui e
raccolta e trattamento acque meteoriche di prima e seconda pioggia, compresi i pozzetti di
ispezione delle stesse.

Nel medesimo elaborato dovra essere riportata 1’ubicazione dei 2 misuratori di
portata delle acque di scarico posti a monte deli pozzetti di campionamento.

Nel contempo avremmo necessita di avere la contezza dei volumi trattati
giornalmente nell’anno in corso, al fine di verificare la capacita di volume trattabile dal depuratore
pubblico a valle della rete fognaria interessata dall’allacciamento in questione.

Infine si chiede di effettuare analisi dei reflui in scarico, con cadenza settimanale per
1 parametri citati nelle precedenti prescrizioni per 3 settimane consecutive e di trasmettere gli esiti
delle stesse a questa Societa, al fine di verificare possibili correlazioni con quanto riscontrato dai
tecnici negli ultimi mesi su campioni di refluo effettuati nella rete fognaria,

Quanto richiesto dovra essere prodotto entro 45 gg dalla notifica della presente e
successivamente alla ricezione delle integrazioni verra programmato un sopralluogo in sito per
verificare la situazione in loco per il quale si richiedera il supporto all’ARPA alle fasi di
sopralluogo e disamina di quanto constatato.

Distinti saluti.
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